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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA
DROGOWEGO DLA ODCINKA UL. WITKIEWICZA
W STARGARDZIE

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
DLA ODCINKA UL. WITKIEWICZA W STARGARDZIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU : XXV

ADRES OBIEKTU: STARGARD, dz. nr 194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5
obreb 0016 m. Stargard,

INWESTOR: Gmina - Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas L L
upr. bud. nr 101/Sz/2002 . SPRGA00SE. s osuoey. . 1T K. :. Jostelag)
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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa.

2. Spis zawartosci.

3. Zatgczniki:

3.1. Oswiadczenie projektanta.

3.2. Zaswiadczenie i uprawnienia projektanta.

3.3. Warunki techniczne do projektowania pismo znak: MI.1,7021.21.2020.2 z dnia
20,11.2020 r.

3.5. Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP nr 435/2020 z dnia 03.12.2020 r.
4. Opis techniczny.

5. Warunki réwnowaznosci.

6. Obliczenia techniczne.

7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. karty katalogowe.

9. Rysunki: :
Nr E1. Projekt zagospodarowania terenu - Plan trasy linii kablowej instalacji
oswietlenia.
Nr E2. Schemat ideowy instalacji oswietlenia drogowego,
Nr E3. Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi oraz odlegtosci miedzy nimi przy

skrzyzowaniach i zblizeniach wg N-SEP-E-004.

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza
w Stargardzie
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oéwiadczam ze:
Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej — ,, PB - Budowa
instalacji oswietlenia drogowego odcinka ul. Witkiewicza w Stargardzie", po
terenie dz. nr 194/8, 195/12, 196/5, 201/2 i 221/5 obreb 16 m. Stargard,

- dla Inwestora: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,

73-110 Stargard, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta: ...,



3. Glowny Inspektor Nadzoru

WOJEWODA Szczecin, dnia 0@ lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI '

R R.1.HM-7136-18/2002
DECYZJA Nr 101/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pézn, zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mirostawa KOTWASA z dnia 06.05.2002r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowsa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu Mirostawowi KOTWASOWI-
mgr inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 kwietnia 1960r. w Pyrzycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Mirostawa KOTWASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
W sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Pan Mirostaw Kotwas
ul. A Struga 13/14
73-110 Stargard Szczecinski
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-R3K-GVM-JCG *

Pan Mirostaw KOTWAS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0164/03

adres zamieszkania ul. Sadowa 32 a, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

A ZGODNOSC
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1 urzadzeh elektrycznych 1 elektroenergetycanych
bez ograniczen

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wydziat Inzynierii

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81 do 83, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Nasz znak: MI1.1.7021.21.2020.2 Data:20.11.2020r.

Sprawa dotyczy: Budowy o$wietlenia przy ulicy Witkiewicza w_Stargardzie.

W zwigzku z realizacja opracowania projektowego na budowe o$wietlenia
fragmentu ulicy Witkiewicza w Stargardzie dz. nr geod. 194/8, 221/5, 223/1, 196/5, 195/12,
201/2 obrgb 16 uprzejmie informuje, ze nowoprojektowane punkty $wietlne wigczone
zostang do istniejagcego obwodu oswietleniowego usytuowanego przy ulicy Witkiewicza
(inwestycja realizowana w latach poprzednich na podstawie odrebnego opracowania)
stanowigcego wlasno$¢ Gminy Miasto Stargard.

Miasto ponosi¢ bedzie wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem nowoprojektowanego
oswietlenia.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ml a/a

Sprawe prowadzi:
Tamara Rodzko
91/578-36-12 607-213-002

www.stargard.pl



Stargard, dnia 03.12.2020r.
NG.IIL.6630.435.2020.WG

Protokot NR 435/2020

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej kt6ra odbyta sie dnia 03.12.2020r.droga elektroniczng

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie — Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru
przy ulicy Rynek Staromiejski 5

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana sieé elektroenergetyczna o$wietleniowa
na terenie dzialek nr : 194/8,221/5,223/1,196/5,195/12 i 201/2 w obrgbie 16 miasta Stargardu.

1. Wnioskodawca : ,,MK-tech” Ustugi Instalatorsko-Projektowe
Mirostaw Piotr Kotwas
ul. Sadowa 32A
73-110 Stargard

2. Przewodniczacy narady koordynacyjnej — Elzbieta Wegner — starszy geodeta

3. Imiona i Nazwiska uczestnikéw narady koordynacyinej :
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1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie ‘
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STARSZY GEODETA

07, GRU.2020
2) Enea Operator Spétka z 0.0. Rejon Dystrybucji Stargard

3) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci dalekosi¢znej

5) Urzad Miejski w Stargardzie



6) Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Stargardzie

7) Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Szczecinie Rejon w
Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie Rejon Drég Wojewodzkich
w Stargardzie

10) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia
w Stargardzie

11) Wojewodzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezet Teleinformatyczny w
Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spétka z 0.0. w Szczecinie

13) Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin

14) Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie
15) ”Multimedia Polska” S.A. Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim

16) ”Vectra” S.A. Oddziat w Gdyni. . x f: % I

07, GRU.2020



4. Stanowiska uczestnikéw narady :

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowej sprawie osobiscie nie stawit sie zaden uczestnik.

9 uczestnikéw dokonato uzgodnienia za pomocg srodkéw komumkacp elektrongcznej
Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,7,9,12,16 nie s’tavylhI sig. -
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?océta home pl Re narada koordynacyjna w dniu 03_12_20...

Honorata Siry-Jablonska <h.siry@poczta.um.stargard.pl> 7.12.2020 23:06

Re: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

https://poczta.homé.pl/appsuite/v=7.10.2—26.20200624.103921/

Drzigkuje.

Ponizej przekazuje uzgodnienia Wydzialu Inzynietii Urzedu Miejskiego w Stargardzie dotyczace natady
kootdynacyjnej w dniu 03.12.2020 1.

227/2020 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynietii Urzedu Miejskiego w Statgardzie - droga prywatna
228/2020 Temat uzgodniono z uwaga: Lokalizacje infrastruktury technicznej uzgodnié w Wydziale
Inzynietii UM Statgard

229/2020 Temat uzgodniono bez uwag

361/2020 Temat uzgodniono bez uwag

423/2020 Temat uzgodniono bez uwag

428/2020 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - teten prywatny
430/2020 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie - droga powiatowa
434/2020 Temat uzgodniono bez uwag
435/2020 Temat uzgodniono bez uwag
436/2020 Temat uzgodniono bez uwag
440/2020 Temat uzgodniono bez uwag

Honotata Sity-Jablofiska

Gléwny specjalista ds. budownictwa drogowego i inzynierii drogowej
Wydziat Inzynierii

Utzedu Miejskiego w Stargardzie

tel. 91 578 10 96

wewn. 402

W zwiazku z wejéciem w Zycie Rozrzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z

przetwarzaniem danych osobowych, prosz¢ zapozna si¢ z ogdlng klauzulg informacyjna Urzedu Miejskiego w Stargardzie. Znajduje si

=5 ] 1r [
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07, GRU.2020



iczta home pl RE_narada koordynacyjna w dniu 03_12_20...

Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea.pl> 3.12.2020 12:28

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzie#i Dobry

Tematy:

227/2020, 228/2020, 229/2020, 232/2020, 235/2020, 236/2020, 251/2020, 281/2020, 298/2020, 324/2020, 361/2020, 374/2020,
375/2020, 393/2020, 396/2020, 402/2020, 404/2020, 405/2020, 412/2020, 413/2020, 414/2020, 420/2020, 421/2020, 422/2020,
423/2020, 424/2020, 425/2020, 426/2020, 427/2020, 428/2020, 430/2020, 431/2020, 432/2020, 433/2020, 434/2020, 435/2020,
436/2020, 437/2020,

438/2020, 439/2020, 440/2020, 441/2020, 442/2020, 444/2020, 446/2020, 447/2020, 448/2020, 450/2020, 451/2020 — uzgadniam
bez uwag.

Pozdrawiam
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STARO 4id Z W,
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0, Oddzial Szczecin g - ;
Rejon Oswietleniowy Szczecin Elsbiot
71-080 Szczecin, ul. KuSSloficu34 80 o i vl
UWAGAI Nowy nr telefonu stacjonarnégo STARSZY GE

Tel. +48 / 91 332 17 30, +48 / 609 850 704 o e
Faks +48 / 91 813 50 49 07 BRU.2020

grzegorz.stasik@enea.pl

ENEA Oswictienie sp. Z 0.0, 71-080 Szczecin, ul. Ku Stoficu 34
NP 852-19.62-012, REGON: 811084325 Sad Rejonowy Szezecin ~ Centrum w Szczecinie
Kl Wydzdal Gospodar Joweqo Rejestru Sadoweqo nir KRS 0060087652

Kapital zakladowys 15 DL, Kapltat wplacony; 166 427 000 PLN
www.enea-oswietieniepl

ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sloricu 34 (dalej jako ,,Spdlka”), jako Administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,ROD0") informuje, Ze na stronie internetowej Spétki znajduje sig obowiazek informacyjny
dla Klientéw, kontrahentéw Spdlki, oséb prowadzacych korespondencje ze Spdlka, a takze wystepujacych do Spétki o wydanie warunkéws, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.

Treéé niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze by¢ wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest

Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci, kopiowa, rozpowszechnia¢ ani tez w zaden inny sposéb udostepniac lub

wykorzystywac niniejszej wiadomosci, Jezeli Pan/Pani otrzymat niniejsza wiadomo$¢ omytk prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunigcie

a

j Wi éci, wraz z zalaznikami, z Pana/Pani kompu'lera‘{)ziekujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any
disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender
immediately and delete this message, including any attachments, from your computer, Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentéw, jesli nie jest to konieczne.

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Sent: Tuesday, December 01, 2020 12:28 PM

Tomasz <tomasz.miturski@operator.enea.pl>; Szulc Jacek <jacek.szulc@operator.enea.pl>; Wolariski Jacek

<jacek.wolanski@operatorenea.pl>; zzss.narady.koordynacyjne.katowice@orange.com; ot3@woz.pl; Piotr Pilipczuk

<p.pi
<jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl; Janusz

<jmarciniak@pec.stargard.pl>; pkrawczynski@pec.stargard.pl; ugk@kobylanka.pl; ug@staradabrowa.pl; sekretariat@dolice.pl;

Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; sekretariat@dobrzany.pl; urzad@chociwel.pl; Czaplirfiski

<t.czaplinski@multimedia.pl>; ug@marianowo.pl; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2@psgaz.pl>; Henryk Michalski

https:/poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

2020-12-03, 14:11



)c:zté home pl RE narada koordynacyjna w dniu 03_12_20... hitps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

Czaplinski Tomasz <t.czaplinski@multimedia.pl> 3.12.2020 11:48

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopijj
Kowalczewski Pawet <p.kowalczewski@multimedia.pl> « Wajszczuk Andrzej <a.wajszczuk@multimedia.pl>

Dzien dobry,
Przesytam opinie do narady.

|
\
|
|
|
‘ Tomasz Czaplinski

Partner ds. Ewidencji Sieci

Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Pion Techniczny

* T,Czaplinski@multimedia.pl ) 661297989

+ Multimedia Polska sp. z 0.0. ul. Wojska Polskiego 29A, 62-800 Kalisz
|
|
|
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| From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
| Sent: Tuesday, December 1, 2020 12:28 PM
To: zdp@zdp.stargard.pl; Marek Raczka <marek.raczka@operator.enea.pl>; Jozef Katuziak
<jozef kaluziak@operator.enea.pl>; Tomasz Miturski <tomasz.miturski@operator.enea.pl>; Jacek Szulc
<jacek.szulc@operator.enea.pl>; Jacek Wolariski <jacek.wolanski@operator.enea.pl>;
zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com; ot3@woz.pl; Piotr Pilipczuk <p.pilipczuk@woz.pl>; tukasz Tomkow
<l.tomkow@woz.pl>; biuro@woz.pl; Pawet Cyganski <p.cyganski@woz.pl>; J6zef Gajewski
<jozef gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl;
Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Artur Jagoetto <artur.jagiello@gaz-system.pl>; Janusz Marciniak
<jmarciniak@pec.stargard.pl>; pkrawczynski@pec.stargard.pl; ugk@kobylanka.pl; ug@staradabrowa.pl;
sekretariat@dolice.pl; sekretariat@puwis.pl; urzad@insko.pl; rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl;
rejon.stargard @gddkia.gov.pl; wchoziak@gddkia.gov.pl; Honorata Siry <h.siry@um.stargard.pl>;

Agnieszka Mikuta <agnieszka_mikula@kobylanka.pl>; Dagmara Sromek <dagmara_sromek@kobylanka.pl>; Robert
Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; sekretariat@dobrzany.pl; urzad@chociwel.pl; Czaplinski Tomasz
<T.Czaplinski@multimedia.pl>; ug@marianowo.pl; Piotr Koztowski <piotr.kozlowski2@ psgaz.pl>; Henryk Michalski
<henryk.michalski@ psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski <krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski
<woijciech.aniszewski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Krzysztof Osiecki <krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; Mirostaw
$niowski <wlstargard@ron.mil.pl>; Wojciech Koziej <w.koziej@pkpenergetyka.pl>; P Zidtkowski
<p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl>; postmaster@pkpenergetyka.pl; Lech Tatarski <lech.tatarski@pse.pl>;

Subject: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.
Prosze o uzgodnienia e-mailowe

z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 99 14

o Narada 3-12-2020.pdf (508 KB)
o image001.jpg (12 KB) I3 7
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Kalisz, dn. 3.12.2020

STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Nastepujace projekty uzgodniono bez uwag:
* 227/2020; *228/2020; * 229/2020; * 235/2020;
*281/2020; *298/2020; * 324/2020; *361/2020;
* 375/2020; * 420/2020; * 423/2020; * 424/2020;
* 428/2020; * 430/2020; * 432/2020; * 434/2020;
* 435/2020; * 440/2020; * 448/2020; * 450/2020.

Nastepujace projekty uzgodniono z uwagami:

:

|

|

Narada koordynacyjna z dnia 3.12.2020
* 436/2020.

| 1. Przekaza¢ plac budowy z udziatem Multimedia Polska SA, Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574, w.sobanski@multimedia.pl.

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Multimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci.

3, Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Multimedia Polska zachowa¢ odlegtosci wynikajace z
polskich i branzowych norm.

4,  Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury Multimedia
Polska

5,  Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska,
metody przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Multimedia Polska. Nadzér nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574,

6.  Przed zasypaniem skrzyzowari projektowanej infrastruktury z urzgdzeniami Multimedia Polska zgtosi¢ ten
fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonywanych prac.

7. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzagdzeniami Multimedia Polska, mozna usuna¢ po
uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wytaczny koszt Inwestora.

8, Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawiane na wytgczny koszt
Inwestora,

9. Zakohczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci, Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574, celem uczestnictwa w odbiorze i
sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia
Polska. ; ! 0

Z powazaniem

Tomasz Czaplinski

07, GRU.2020
Mutimedia Palska SA ol Tadeuszs Wendy 7/2, 81-871 Gdyuia, {5 +48 58166603 00, f: +48 58 6556 0309 raultimedin.pl

NIP: 586-40-44-881 REGON: 190007345 Organ refestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Péinos, Vill Wydzial-Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitat zaktadowy i tagczna sittoa viszezonyd wkfatldw: 91764 808 PLN  Konto: Railfelsen Bank Polska $.A, 86 1750 5009 G000 00002171 2191
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Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl> 4.12.2020 14:44

FW: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu

430 — uzgodniono bez uwag
428 — uzgodniono bez uwag
435 — uzgodniono bez uwag
436 — uzgodniono bez uwag
434 — uzgodniono bez uwag
440 ~ uzgodniono bez uwag

Radostaw Kalisz

tel. kom +48 519 546 934
e-mail: radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl

STARGARD

Miejskie Przedsigbiorstwo 00
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o

ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

tel. 91 577 15 71
fax 91577 15 71

www.mpgk.stargard.pl

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRS: 0000033245
Sad Rejonowy XlIl WG w Szczecinie, Kapitat zakiadowy spoétki: 56.825.500,00 zt

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja [mailto:koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu]
Sent: Tuesday, December 1, 2020 2:05 PM

To: Jozef Gajewski <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>
Subject: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

z2 2020-12-07, 08:29
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Piotr Krawczyriski <pkrawczynski@pec.stargard.pl> . 2.12.2020 12:14

PEC Stargard- narada koordynacyjna z dnia 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

} Ponizej przekazuje uzgodnlenla PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie dotyczace narady koordynacyjnej z dnia
03.12.2020r.:

227/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci ciepinej,

228/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

229/2020- temat uzgodniono bez uwag,

361/2020- temat uzgodniono bez uwag,

423/2020- temat uzgodniono bez uwag,

428/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

430/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

434/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

435/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

436/2020- w obrebie projektowanych przytaczy elektroenergetycznych znajduje sie czynna infrastruktura -
ciepfownicza. O rozpoczgciu robét poinformowac PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej
wykonaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

440/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej. d

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Krawczynski

starszy specjalista dziatu technicznego
tel. +48 91 578 84 44

ETARGAND

Przedsigbiorstwo Energetykl
Cieplnej Sp. z 0.0.

s fan AQ 019 AND
4064 4G ' 3

07, GRU.2020

ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00
fax +48 91 578 84 52
www. pec.stargard.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (73-110). Szczegdly na temat przetwarzania Panstwa
danych dostepne sg pod adresem: hitps://pec.stargard.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

Ta wiadomo$c i pliki przestane wraz z nig sg przeznaczone wytgcznie do uzytku

odbiorcy powyzszej wiadomosci. Jesli nie jeste$ zamierzonym adresatem tej wiadomosci,
informuje, ze jej ujawnianie, kopiowanie, dalsze przesytanie

lub podejmowanie jakichkolwiek dziatarn w zwigzku z tre$cig tej wiadomosci jest zabronione.
Prosze o natychmiastowe powiadomienie za pomocg poczty elektronicznej

12 . 2020-12-03, 14:04
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Raczlca Marek <marek.raczka@operator.enea.pl> 2.12.2020 09:15

narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r. - 435/2020

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

435/2020 Projektowana sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa na terenie dziatek nr : 194/8,
221/5,223/1,196/5,195/12 1 201/2 w obrgbie 16 miasta Stargardu.

Uzgodniono z uwagami:

- Prace w sgsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywaé zgodnie z wytycznymi prac w poblizu kabli
elektroenergetycznych- do wgladu w RD Stargard.

- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0. prowadzié r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznoscei.

- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowa¢ odleglo$ci wynikajgce z polskich i
branzowych norm, w przypadku zmniejszenia odleglosci nalezy zastosowaé rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV —
typ AROT @ 110, dla kabli 15kV AROT @ 160) na kablach elektroenergetycznych na dtugosci, co najmniej po 0,5m w
obie strony od miejsca skrzyZzowania.

- Nie dopuszcza sig skrzyzowa, jedynie zblizenia niemniejsze niz 0,5m z czgécig podziemng linii napowietrznej ( ustdj,
podpora)

- Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ glebokosé ulozenia podziemnej infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0.
metodg przekopu probnego, Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokoscei dla infrastruktury
ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg N SEP-E-004.

- W szczegolnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownikéw ENEA Operator Sp. z 0.0.

- Przed zasypaniem skrzyzowar infrastruktury z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0., mozna usungé po
uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., na wylaczny koszt Inwestora

- Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na wylacznie koszt inwestora.

Pozdrawiam,

" Marek Rycezka

Starszy Specjalista ds. Rozwoju

Rejon Dystrybucji Stargard

73-110 Stargard ul. Wyszyiiskiego 24

tel. +48/ 91 332 23 58, tel. kom. +48 /691 440 813
fax.+48/91 813 41 68

Enea Operatat Sp, 2.00., 68-478 Pozaan, ul. Strzaszyfiska 58

s nowywymiar

" g REGON 300455398, NIP 782 23 77 160, s N0
E n e a Sad Rejonowy Poznan Nova Miasto { Wilda w Pozaaniy BEZPIEC2ENSTWA
Vit Wyntzlal Gospadarezy Krajowego Rejesis Sqdoviagn it KRS: 6090269606 w P ? AC Y
% 04 o priy Jop Kapilatzaukladawy: 4 636 937 560 PLN * SETRY )
Op er a tor opefaiorentapl

Tres¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze by¢ wylacznie jej adresat. Jezeli nie jest

A&

Pan/Pani ad viadomosci, nie moze Pan/Pani ¢ nini § wi Sci, kop 4 hniac ani tez w zaden inny sposéb udostepniac b

wykorzystywac ninfejszej wiadomoscl. Jezell Pan/Pani otrzymal niniejsza wiadomosc omyltkowo prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcle nadawcy oraz o usuniecie

ninfejszej wiadomoscl, wraz z zalacznikamf, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is ded solely for the add If you are not the intended recipient, any
disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender

immediately and delete this message, including any attachments, from your computer, Thank you,

Nie drukuj tej wiadomoéci anl Innych dok éw, jesli nie jest to konieczne.

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Sent: Tuesday, December 1, 2020 1:36 PM

o Nr_435_2020.pdf (706 KB) _— 4
» image003.png (97 KB) G AROST/ GTARGARLLY Z . S

07, GRU.2020

2020-12-03, 14:01
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A

Wezet Lacznosci Stargard <wlstargard@ron.mil.pl> 3.12.2020 09:35

Re: INADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada
koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Wezet Teleinformatyczny w Stargardzie nizej wymienione tematy planowanej narady
koordynacyjnej na dzieri 03.12.2020 r. opiniuje BEZ UWAG.

tematy : od nr 227/2020 do nr 229/2020,232/2020,0d nr 235/2020 do nr
236/2020, 251/2020,281/2020,298/2020,324/2020,361/2020,0d 374/2020 do
375/2020,393/2020, 396/2020,402/2020,

od nr 404/2020 do nr 405/2020,0d nr 412/2020 do nr 414/2020, od nr 420/2020 do nr
428/2020, od nr 430/2020 do nr 442/2020,444/2020, od nr 446/2020 do nr 448/2020, od nr
450/2020 do nr 451/2020

SZEF WT Stargard ]
st.chor.sztab. Mirostaw SNIOWSKI -
tel. 885210 177

Od: koordynacja geodezja

Do: zdp@zdp.stargard.pl, Marek Rgczka, Jézef Katuziak, Tomasz Miturski, Jacek Szulc,
Jacek Wolanski, zzss.narady.koordynacyjne.katowice@orange.com, ot3@woz.pl, Piotr
Pilipczuk, t.ukasz Tomkéw, biuro@woz.pl, Pawet Cyganski, Jézef Gajewski, Radostaw
Kalisz, mpgk@mpgk.stargard.pl, Janusz Wesotowski, Artur Jagoetto, Janusz Marciniak,
pkrawczynski@pec.stargard.pl, ugk@kobylanka.pl, ug@staradabrowa.pl,
sekretariat@dolice.pl, sekretariat@puwis.pl, urzad@insko.pl, rdw stargard, rejon stargard,
wchoziak@gddkia.gov.pl, Honorata Siry, sekretariat@gmina.stargard.pl,
inwestycje@gmina.stargard.pl, zzdw@zzdw.koszalin.pl, wodkan-chociwel@wp.pl,
Agnieszka Mikuta, Dagmara Sromek, Robert Ulewicz, sekretariat@dobrzany.pl,
urzad@chociwel.pl, Czaplinski, ug@marianowo.pl, Piotr Koztowski, Henryk Michalski,
Krzysztof Sekowski, Wojciech Aniszewski, postmaster@yvectra.pl, Krzysztof Osiecki,
Mirostaw Sniowski, Wojciech Koziej, P Zidtkowski, postmaster@pkpenergetyka.pl, Lech
Tatarski, levnet@levnet.pl, Grzegorz Stasik

Wystane: wtorek, 1 grudnia, 2020 12:28:27

Temat: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada koordynacyjna w dniu
03.12.2020r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe

z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 99 14

s wpadesat 9 aeinslem
Fa wAciRs2e 9 VK a8
i i}"ié.".F\J’(; G T ALCKN
FREE S .

L A ‘g QN0 AQN AS
tel. /i 91 480 448 02, ¢ L

07, 6RU. 2020

2020-12-03, 14:08
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z2

Koztowski Piotr <piotr.kozlowski2@psgaz.pl> 3.12.2020 14:10

narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Aniszewski Wojciech <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>

Dzien dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyta uzgodnione tematy z dnia 03.12.2020r. z nastepujgcg adnotacja:

227/2020, 229/2020, 232/2020, 236/2020, 361/2020, 374/2020, 404/2020, 405/2020, 412/2020,
413/2020, 414/2020, 421/2020, 423/2020, 425/2020, 426/2020, 437/2020, 438/2020, 439/2020,
444/2020, 446/2020, 448/2020 bez uwag

228/2020, 235/2020, 281/2020, 298/2020, 324/2020, 375/2020, 393/2020, 396/2020, 402/2020,
422/2020, 424/2020, 427/2020, 428/2020, 430/2020, 431/2020, 434/2020, 435/2020, 436/2020,
447/2020, 450/2020, 451/2020 - z uwzglednieniem uwag 1,2,3:
1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640).
2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej czynnej sieci gazowej
prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. ;
3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. OZG
w Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

251/2020, 420/2020, 432/2020, 433/2020, 440/2020, 441/2020- z uwzglednieniem uwag 4,5,6:
4) Projekt budowlany, (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26,
70-952 Szczecin.
5) Projekt budowlany przytaczy gazowych nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. 0ZG w
Szczecinie — Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. (91) 42 47 640
6) Projekt przytacza gazowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia robot
nalezy przedtozy¢ na min. 7dni przed ich rozpoczeciem w Gazowni w Stargardzie, celem
sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci jego wykonania.

Z powazaniem

Piotr Koztowski
Kierownik Gazowni
Gazownia w Stargardzie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

Gazownia w Stargardzie

tel. 91 4247643, wew. (7)8043

e-mail: piotr.kozlowski2@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:
Polska Spétka Gazownictwa sp; 2,0:0: 1]
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33- 100 Tarnéw

;("'/\1' il/‘{’” L

07, 6RU.202

2020-12-03, 14:12
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Wolaniski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl> 2.12.2020 14:31

RE: narada koordynacyjna w dniu 03.12.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieri dobry,
Temat 442/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami: e
1. Prace w sgsiedztwie elek yeznych linii napowietrznych 110 kV naleiy, wykonywaé z zach i ymagan wlaiciwych przepiséw dotyczacych prowadzenia prac
przy czynnych urzadzeniach energetycznych,
2. Zabrania sig lokalizacji placu i oraz sklad materialéw budowlanych w bezposredni iedztwle linil 110KV, a w szczegdinodci pod przewodami
Juja b e g heodiegiolcl od it déw robocaych
3. Niejestdop Ine sytuowanie isk pracy podnosgnikéw k ych, furawi jezdnych oraz innego sprzgtu 2mechani go bezposrednio pod nap a
linig elek ycang lub w odlegloici liczonej w poziomie od skrajnych ddw, mniejszej niz 15 m dla linii 110 kV. Prace dla ktérych niezachowanie zostang ww.

odlegloéci, powinny odbywat sig po opracowaniu szczegétowej instrukcji bezplecznego wykonania prac w strefie linil elektroenergetycznej 110 kV.

Temat 361/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami:
1. Prace w sgsiedatwie elek ycznych linii napowietrznych 110kV naleiy, wykonywaé z zachowaniem wymagar wladciwych iséw dotyczgcych p dzenla prac

przy czynnych urzadzeniach energetycznych,

2,  Zabraniasig lokali placu Zowego oraz skfad ia materialéw budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie linii 110 kV, a w szczegélnosci pod przewodami
powodujg j bezpiecznych odleglosci od déw roboczych.

3.  Niejestd Ine sy isk pracy podnosnikéw k ych, furawi inych oraz Innego sprzgtu hani; go b $rednio pod nap q
linig elek yczng lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych {6w, mniejszej niz 15 m dla linii 110 kV. Prace dla ktérych niezachowanie z0stang ww.
odlegloéci, powinny odbywat sig po opracowaniu Stowej i keji bezpi k ia prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV.

Ponadto obszar dzialki nr 1178/2 znajduje sig w strefie oddaialywania linil 110 kv,

bud; :

ddaiah . " h elek

Realizacja Y W zasiggu y ycznych wysokiego napigcia 110 kV must spelniaé dodatkowo wymagania:
Polskiej Normy PN-98/E-05100-1 ,Elek yczne linie napowietrzne. Projek ie i budowa”

Polskiej Normy PN-EN 50341-1 ,,Elek czne linie napowietrzne pradu pr powyiej1kv",

Kaid m 1 1 vabud,

ia zblizenia lub skrzy y zlinia WN, naleiy wystapié do ENEA Operator sp, z 0.0. Oddzial

W
Dystrybucji w Szezecinie, celem wydania warunkéw na usuniecie kolizji z linig elektroenergetyczng 110 kV.
Przed uzyskaniem poawalenia na budowg naleiy dostarczyé do ENEA Operator Sp-zo.o. projekt 2agospodarowania dzialki nr 1178/2.

Temat 281/2020 w zakresie sieci 110 kV NIE UZGODNIONO. Wystepuje kolizja z elektroenergetycznymi liniami napowietrznyn;i 110
kV. Projekt nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Wydziat Utrzymania Sieci, ul. Malczewskiego 5/7,
Szczecin. :

Natomiast ponizsze tematy:

227/2020 do 229/2020

232/2020

235/2020

236/2020

251/2020

298/2020

324/2020

374/2020

375/2020

393/2020 ‘ o ETATIE
396/2020 BLAIIS LA 0 LS
402/2020 73-110 :
404/2020 ul. Skarbowa 1
405/2020 ol ffaw O 490 48 02, 480 4
412/2020 R

413/2020

414/2020 07 GRU.2020

Qr
)

AT
TARS:

420/2020

421/2020 do 428/2020
430/2020 do 441/2020
444/2020

446/2020 do 448/2020
450/2020

451/2020

nie dotyczq sieci 110 kV.

Z powazaniem

Jacek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczen
Wydziatu Przytaczen i Rozwoju Sieci

Oddziat Dystrybucji Szczecin

71-616 Szczecin, ul, J. Malczewskiego 5/7

tel. +48 / 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 516
jacek.wolanski@operator. enea.pl

2. AININ 11 N7 1n.ca
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danych SP - WGKIK w Siargardzie
z drfa: 04.09.2020r,
Granice dzietek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi.
Mapa do celdw projeldowych wylkonana bez ustaleri obcigzeri
stuZzebrnosciami gruntowymi. i
Art. 79 pki 5 Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. - nie dotyczy

JV

naple do celow projekiowych wykazano nastepujace
odnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
10/2003, 738/2006, 775/2006
50/2008, 95/2014, 679/2014

formeacje dodatkowe:

zakras pomiar.

tedakcja znakdw zgodna Rozporzgdzenism

istra Admirifsiracii i Cyfryzacii

fa 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiskidw
sgraficznych craz mapy zasadniczef

lopleri karfomelrycznosci mapy do celdw projekiowych
zgodny z przepisami Rozporzadzenia MSWIA z dnja
11.2011 w sprawie siandarddw technicznych

dapa nadaje sig do celow projektowych w zakissis
iz,

Vsz  'de invale obiekly budowiane podlegajg
yozeiu przez jednostie wykonawsiwa geodezyjnsgo.
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wdezyinef.
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‘osredniego ustzalenia przebisgu aparaiurg
Iskiromagnelyczng - z literg A

lezposrednich pomiarow powykonawezych - bez litery
Wigzku z fym w czesciach 112 nie gwararnituje sie
10leinosci, a dokiadnosc pofozania uzbrojenia na maple
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+

Mariusz Winizrski

ualnosé mapy do celdw projekiowych na dzisii:

20.08.2020r.
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przystgpieniem do robot ziemnych punkty osnowy geodezyjnej nr 5.197.21-5025 ( na mapie

aczony kolorem czerwonym), podlegajgce ochronie i zlokalizowane w poblizu projektowane;j

nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyt w sposéb trwaly przez umieszczenie pomalowanych palikéw

w/w punkcie. Naruszone punkty osnowy geodezyjnej zostanie odtworzone na koszt Inwestora
projektowanej trasy przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne.
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Numery dzjafek objetych opracowaniem
proj. kabel elektroenergetyczny nn—0,4 kV

proj. przepusty i rury osfonowe z DVK i SRS-G

g proj. oprawy o$wietlenia drogowego typ LED na stupach
aluminiowych z wysiggnikiem o wys. h= 9,0m
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telefon: 516057686
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Inwestor: Gmina - Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
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Bronza ELEKTRYCZNA Fozo PROJEKT BUDOWLANY
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Budowa instalacji oswietlenia drogowego Wlymmen:
']02020 dla odcinka ulicy Witkiewicza w Stargardzie
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4. OPIS TECHNICZNY.
4.1.Informacje ogdlne,

Nazwa i adres projektowanego obiektu:

Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ulicy Witkiewicza w Stargardzie
na terenie dz. nr 194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5 w obrebie 0016 m. Stargard.

Inwestor:

Gmina - Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/5z/2002
ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard

4.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

—~ Zlecenie inwestora,

— Zawarta Umowa na dostawe energii elektrycznej i Swiadczenie ustug dystrybucji,

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-EN 60364 wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

~ Norma wieloarkuszowa:

— PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietleniowych,

—~ PN-EN 13201-2 Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania os$wietleniowe,

— PN-EN 13201-3 Oswietlenie droég. Czesé 3: Obliczenia o$wietleniowe,

—~ PN-EN 13201-4 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiardéw parametréw o$wietlenia,

— Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,

— Koncepcja przebudowy ul. Sadowej opracowana przez ZDP Stargard.

— Materiaty katalogowe producentéw opraw i stupéw oéwietlenia zewnetrznego,

— obowigzujace normy i przepisy.

4.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji o$wietlenia
drogowego dla odcinka ul. Stanistawa Ignacego Witkiewicza w Stargardzie po terenie dziatki
drogowej nr ewidencyjny 194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5 w obrebie 0016 m. Stargard.

Przedmiotowa budowa instalacja o$wietlenia drogowego dla czesci ulicy
Witkiewicza jest projektowana w ramach uzupetnienia brakujgcej infrastruktury technicznej
- oswietlenia drogowego w zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
zakresie. W ramach budowy projektowana jest nowa instalacja oswietlenia dla ciggéw
pieszo-jezdnych, z oprawami typu LED. Dla potrzeb o$wietlenia drogowego zostang
zastosowane oprawy typu drogowego w technologii LED, na stupach aluminiowych
stozkowych o przekroju kotowym z wysiegnikiem rurowym i wysokosci zawieszenia opraw
9,0 m. Projektowany jest jeden obwdd oswietlenia zasilany z istniejacego odgatezienia
instalacji oswietlenia na dz. nr 194/8 obreb 16 m. Stargard celem potaczenia réwnolegtego z
istniejacym odgatezieniem oswietlenia w ul. Witkiewicza na dz. nr 201/2 obreb 16 m.
Stargard.

Zakres Projektu:

Zakres budowy instalacji oswietlenia drogowego realizowany po terenie dz. nr 194/8,
195/12, 196/5, 201/2, 221/5 w obrebie 0016 m. Stargard obejmuje:

PB. - Budowa instalacji oéwietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza
w Stargardzie
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« wykonanie odgatezienia od stupa koricowego (nr 17.2/1) odgatezienia istniejgcej sieci
o$wietlenia drogowego E2.1.3, kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1kV jako
kontynuacja odgatezienia E2.1.3 ( wg projektu opracowanie z 2014r.)

e wykonanie proj. obwodu E2.1.3 dla potrzeb oswietlenia odcinka ulicy kablem nn-0,4
kV typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1kV, przelotowo poprzez projektowane stupy z latarniami
oswietlenia drogowego do stupa koncowego ( nr 11.2/1) odgatezienia nr E2.1.2,

¢ wykonanie instalacji uziemiajgcej dla stupow oswietleniowych w projektowanym
obwodzie E2.1.3, )

s ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

» wykonanie pomiardw elektrycznych ochronnych i fotometrycznych instalacji o$wietlenia
drogowego.

4.4, Charakterystyka projektowanej instalacji oswietlenia drogowego.

4.4.1. Przeznaczenie,
Przeznaczeniem projektowanej instalacji jest wykonanie odcinka nowej
infrastruktury technicznej - instalacji oswietlenia drogowego spetniajgcej wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw w celu jej uzupetnienia.

4.4.2. Projekt zagospodarowanie terenu.
4.4.2.1.Stan istniejacy.

Obszar planowanej inwestycji obejmuje:
o teren dziatek nr 194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5 w obrebie 0016 m. Stargard.

Na terenie dziatek jw. zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu dla obstugi istniejacej
zabudowy mieszkalnej. Zasilanie projektowanej instalacji odbywa¢ sie bedzie z istniejgcej
sieci oswietlenia drogowego ul. Niepodlegtosci, Norwida i Witkiewicza zlokalizowanej na
terenie dz, nr 194/8 i 201/2 obreb 0016 m. Stargard, w ramach wydanych przez
Inwestora warunkéw do projektowania.,

4.,4.2.2. Stan projektowany.
4.4.2.2.1, Instalacja o$wietlenia drogowego.

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikdéw przedmiotowego odcinka ul.
Witkiewicza w Stargardzie, projektowana jest budowa nowej instalacji oswietlenia
drogowego w klasie M5 po terenie dziatek nr 194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5 w
obrebie 0016 m. Stargard. Zasilanie elektroenergetyczne dla potrzeb budowanej instalacji
odbywac sie bedzie z istniejgcej infrastruktury odwietlenia drogowego na terenie dz. nr
194/8 i 201/2 obreb 0016 m. Stargard, z ktérej wyprowadzona zostanie linia zasilajace
kablem YAKXS 4x25 mm? do projektowanego obwodu oswietlenia:

» E2.1.3 jako rozbudowa istniejacego odgatezienia od istniejgcego stupa nr 17.2/1
przelotowo przez projektowane stanowiska z oprawami oswietlenia typu
drogowego, ha stupach aluminiowych stozkowych o przekroju kotowym h=8 m z
wysiegnikiem tukowym 0,6m i 1m, do posadowienia w gruncie i z wysokoscig
zawieszenia opraw h=9 m.

Plan trasy sieci kablowej nn -0,4 kV i lokalizacja stupoéw o$wietleniowych z oprawami
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. E1.

Na terenie projektowanej trasy kablowej i w jej poblizu nie wystepujg kolizje i zblizenia do
istniejacych drzew i krzewdw wymagajace ich wycinki. Projektowana instalacja o$wietlenia
nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na istniejaca zielen. W miejscach
przystaniajgcych oprawy nalezy dokonad przeswietlen pielegnacyjnych koron drzew.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie szczegdtowo z projektem oraz
zatgczonymi opiniami i uzgodnieniami celem ich bezwzglednego przestrzegania.

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza
w Stargardzie



4.4.2.3. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji oswietlenia drogowego objetego
zakresem projektu ogranicza sie do terenu dziatki: nr dziatek nr 194/8, 195/12, 196/5,
201/2, 221/5 w obrebie 0016 m. Stargard. Projektowane elementy instalacji oswietlenia
drogowego nie bedg oddziatywad na teren sasiednich dziatek. Na terenie projektowanej
budowy obowigzuje miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego miasta, a
realizowana inwestycja - instalacja oswietlenia drogowego jest zwigzana z potrzebami
zarzadzania drogaq i jej przebudowsa.

W zwigzku z rozwojem techniki $wietinej zastosowane oprawy i stupy nie bedg wywieraty
negatywnego wptywu na sasiadujaca zabudowe mieszkaniowa. Zastosowane rozwigzania
opraw z bezposrednim ukierunkowaniem strumienia Swiatta o$wietla¢ bedg jedynie
powierzchnie wymagane. Zastosowane rozwigzania spetniajg wymagania obowigzujacych
norm i przepisow w tym zakresie.

4.4.2.4. Charakterystyka projektowanego oswietlenia drogowego:

Obwoéd oswietlenia drogowego:

1.

1.1

1.2,

Obwédd oswietlenia - E2.1.3: jako rozbudowa istniejgcego obwodu projektowana
kabel YAKXS 4x25 mm?2 0,6/1 kV, L=412 m w uktadzie pierscieniowym z istniejgcym
obwodem E2.1.2. Projektowany obwéd wyprowadzony bedzie z istniejacego
odgatezienia E2.1.3 w oprawie 17.2/1 zasilanych z szafki o$wietlenia ulicznego SO nr
2 przy ul. Norwida,

. Oprawa oswietleniowa A: typ LED, 5400 Im. optyka 35°x150°, 20xGW CSSRM2.PM,

NW 400K, ENC, 40W, 230V, 50 Hz, kl. ochr. I, IP66, np. CORDOBA LED II prod.
LUXN LED - szt. 10,

Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania, o
wysokosci h=8 m, czop o wymiarach 60x180mm np. typ SAL-80M dz - 10 szt., z
wysiegnikiem aluminiowym |1=0,6m np. typ WR-8A/1/0,6/5 - 3 szt., z wysiegnikiem
aluminiowym I=1m np. typ WR-8A /1/1,0/5 - 7szt., anodowane w kolorze
grafitowym CI 65, o wysokosci zawieszenia oprawy h=9m, tabliczki bezpiecznikowe
TB-1 - 10 szt.

Projektowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowisko, i nie zmienia
funkcji terenu na ktérym jest realizowana, jej celem jest poprawa bezpieczenstwa
poruszajacych sie uzytkownikéw w ciagu ul. Witkiewicza w Stargardzie.

Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego nie narusza zasad ksztatltowania

krajobrazu kulturowego i ochrony zabytkéw, zlokalizowana jest na obszarze nie
podiegajacym ochronie konserwatorskiej.

4.4.3. Dane energetyczne instalacji oswietlenia:

Instalacja oswietlenia drogowego obwody E1+E2:

- instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,

- moc zainstalowana P; = 400 W,

- moc obliczeniowa: Pgy = 0,400 kW/400V,

- prad nominalny obliczeniowy: Ig, = 0,62 A,

- prad rozruchowy: I, = 1,4 x Ig,, = 0,86A
system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wytaczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych - wkiadki topikowe.

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza
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4.5. Opis projektowanych rozwigzan.

4.5.1. Zasilanie projektowanej instalacji w energie elektryczna.

4,5.2.

Zasilenie dla projektowanej instalacji oswietlenia drogowego wykonaé na podstawie
warunkdéw do projektowania technicznych wydanych przez Inwestora. Zasilanie
elektroenergetyczne odbywac sie bedzie z istniejacej infrastruktury o$wietlenia drogowego
w rejonie ul. Norwida i Witkiewicza na terenie dz. nr 194/8 i 201/2 obreb 0016 m.
Stargard, z ktérej wyprowadzona zostanie linia zasilajace kablem YAKXS 4x25 mm? dla
potrzeb projektowanego obwodu. Obwéd wykonany bedzie jako rozbudowa istniejacego
obwodu E2.1.3 projektowany jest kablem nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm2 0,6/1 kV, od
istniejacego stupa 17.2/1 poprzez projektowane stanowiska stupowe do istniejgcego stupa
11.2/1 w istniejagcym obwodzie E2.1.2. Oznaczenia stupdéw i obwoddéw dostosowano do
stosowanych w projekcie z 2014 r.

Dla projektowanej instalacji oswietlenia drogowego, zgodnie planem tras kablowych
i schematem ideowym instalacji, linig kablowg YAKXS 4x25 mm? wykonaé przelotowo
przez projektowane stanowiska stupowe od 17.3/1 do 17.12/1 obwdd pierscieniowy
oswietlenia taczacy obwody E2.1.3 i E2.1.2 w punkcie istniejacej oprawy 11.2/1. Do
poszczegdlnych stupdw oswietleniowych kabel prowadzié¢ w rowie kablowych, wspdlnie z
ptaskownikiem uziemiajacym Fe Zn 30x4 mm utozonym pod kablem w pogtebionym
wykopie - 25 cm ponizej kabla. Przebieg trasy projektowanego kabla, lokalizacje stupéw
oswietlenia drogowego z oprawami typu LED przedstawiono na planie zagospodarowania,
rys. nr E1 a schemat ideowy instalacji przedstawiono na rys E2.

Roboty kablowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonujacy roboty ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych oraz geodezyjnego wytyczenia trasy kablowej i lokalizacji stupéw.

Z uwagi na wystepujace przy projektowanej trasie uzbrojenie terenu wykopy pod kabel i
stupy oswietleniowe w tych miejscach wykonywa¢ recznie. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany po jednej stronie wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny byé wykonane w
spos6b zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla po wykonaniu podsypki na i pod kabel
nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. kamieni, darniny, korzeni,
odpadkoéw izolacji kabla itp.).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢
zgodny z wymogami normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Projektowany kabel ziemny nn-0,4 kV YAKXS 4x25 mm 2, uktadaé w rowie kablowym, po
wykonaniu i zasypaniu instalacji uziemiajacej na gtebokosci min. 0,7m w pasie zieleni
niskiej, na warstwie podsypki piaskowej 0,1m pod i nad kablem. Po czesciowym przykryciu
kabla warstwa gruntu, na gtebokosci 0,25m nad kablem wzdtuz catej trasy utozyé folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm stanowigcg ochrone przed.
uszkodzeniami mechanicznymi kabla.

Kabel uktada¢é w wykopie linig falista z zachowaniem 3% zapasu dtugosci rowu
kablowego, w miejscach podejs¢ do stupdw oraz przed przepustami pozostawié 2 m
zapaséw eksploatacyjnych dla kabli. Kable powinny byé uktadane w sposéb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Wprowadzenie kabla do otworu
w stupie wykona¢ w ostonie z rur karbowanych DVR 40/32. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

W miejscach skrzyzowan kabla z istniejacymi sieciami uzbrojenia, oraz w ciggach ruch
samochodowego kabel utozy¢ w rurze ochronnej typ DVK -75(110). Przejscia kabla pod
utwardzonymi przejazdami wykonac bezinwazyjnie dla nawierzchni - metoda przewiertu
sterowanego w ostonie z rur SRS-G 110 na giebokosci min. 1,2 m. Przepusty powinny byé
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zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich
zamuleniem. Rozwigzanie skrzyzowan wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem pogladowym Nr E-3.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg norm ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe” PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

- 4.5.3. Slupy oswietleniowe.

Dla celéow realizacji oswietlenia drogowego ul. Witkiewicza w I strefie obcigzenia
wiatrem, zastosowano nastepujgce stupy:

a Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy o przekroju kotowym do wkopania, o
wysokosci h=8 m, czop o wymiarach 60x180 mm, np. typ SAL-80M dz, z
wysiegnikiem aluminiowym [=0,6m np. typ WR-8A/1/0,6/5, oraz z wysiegnikiem
aluminiowym I=1m np. typ WR-8A /1/1,0/5, anodowane w kolorze grafitowym CI
65, wysokosci zawieszenia oprawy h=9 m, tabliczki bezpiecznikowe TB-1.

Stupy posadowié¢ w pasie drogowym przy granicy dziatek, zgodnie z projektem
zagospodarowania rys. nr E1 i okreslonymi wspéitrzednymi geodezyjnymi. Stupy nalezy
ustawiaé recznie lub dzwigiem w uprzednio przygotowane wykopy na ptycie betonowej
ustalajacej gtebokosé montazu zgodnie z wytycznymi producenta. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiaC tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony pobocza oraz nie
powinna byc¢ potozona nizej niz 60 cm od powierzchni gruntu.

W projekcie zastosowano stupy aluminiowe stozkowe o przekroju kolowym
anodowane w kolorze grafitowym CI 65, do wkopania ze wzgledu na i trwato$¢ i odpornosé
na korozje. Dopuszcza sie stosowanie stupéw jw. innych producentéw, o tych samych
wymiarach spetniajacych okreslone projektem warunki réwnowaznosci.

Kable zasilajace w ukfadzie przelotowym wprowadzi¢ na zaciski ztgcz stupowych typ
TB-1 we wnekach stupéw oswietleniowych. Przed posadowieniem do stupéw wprowadzié
przewody zasilajace YDYzo 3x2,5 mm?/750V w ostonie z rur ochronnych.

4.5.3.1. Ochrona przed korozja.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i korozjg stanowi powtoka anodowana
aluminium. Przed zakopaniem cze$¢ podziemna stupa do wysokosci 35 cm nad ziemig
zabezpieczy¢ elastomerem.

4.5.4. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia drogowego dobrano oprawy drogowe w technologii LED o
nastepujacych parametrach technicznych:

O Oprawa oswietleniowa drogowa A: typ LED, 5400 Im, optyka 35°x150°,
20xGWCSSRM2.PM, NW 400K, ENC, 40w, 230V, 50 Hz, kl. ochr. I, IP66, np.
LUXON LED

Oprawy oswietleniowe nalezy potgczy¢ z zaciskami izolowanego zigcza za posrednictwem
wprowadzonego do stupa przewodu YDYzo 3x2,5 mm?/750V. Oprawy wykonane sg w II kl.
ochrony i nie wymagaja potaczenia przewodu ochronnego.

Kazdq oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do zasilania i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy oswietleniowe nalezy mocowaé na
stupie w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu i podtaczeniu do nich
przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byd¢
mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkdw
atmosferycznych i parcia wiatru. Zasilanie opraw nalezy wykona¢ przewodem YDY

PB. - Budowa instalacji o$wietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza
w Stargardzie



8

3x2,5mm?. Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami przez firme posiadajaca odpowiednie. Przy potgczeniach aluminium z
miedzig zastosowac podkfadki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe wykonaé wg normy N SEP-
E-004:2004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4.4.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniaja:
e zastosowanie obwoddw o IP powyzej 4X,
* izolowanie czesci czynnych

Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano w instalacji odbiorczej TN-S ,samoczynne wytgczenie zasilania” przy
pomocy wytacznikéw instalacyjnych nadpradowych i wktadek topikowych. Konstrukcje
stupéw mogqce znalez¢ sie pod napigciem, nalezy potaczyé przewodem ochronnym LgY
10 mm? z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN na tabliczce zaciskowej stupa. Przewody
ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw %qczemowych, jak
bezpiecznik czy facznik. Kazdy stup w instalacji oswietleniowej uziemié taczac konstrukcje
stupa poprzez zacisk roztaczalny, z uziomem poziomym wykonanym ptaskownikiem
uziemiajacym FeZn 30x4 mm utozonym w wykopie kablowym. Wymagana warto$¢
rezystancji uziomu R < 10 Q.

5. Warunki réwnowaznosci:

5.1. Oprawy oswietlenia drogowego w technologii LED
5.1.1. Parametry konstrukcyjne:

e uchwyt montazowy ® 48 + 60 mm lub ® 76 do montazu bezposredniego na stupie od -
10° do 100° lub wysiegniku od - 100° do +10°,

e oprawa posiada blokade uniemozliwiajaca samoczynne zamknigcie oprawy w czasie prac
montazowo- konserwacyjnych,

e dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi,

e oprawa dwukomorowa ( otwarcie komory zasilania nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej),

» oprawa posiada mozliwo$¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA pod réznego
rodzaju czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu
sterowania itp.,

» gwarancja na oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5 h na dobe ( w
przypadku uszkodzenia oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewnié¢
dostawe sprawnej oprawy przed dostarczeniem przez uzytkownika oprawy uszkodzonej.
Uzytkownik ma obowigzek przeprowadzenia jednorazowego serwisu oprawy),

e oprawa posiada zawdr wyréwnania ci$nienia w komorze LED z membrang przeciw
ciatom statym,

* oprawa posiada gtadky zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych Zzeber
radiatora, zapobiegajacg osadzaniu sie zanieczyszczen,

e wbudowane zabezpieczenie termiczne NTC dla modutu LED (oprawa wyposazona w

czujnik , ktéry przy temperaturze 85°C spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu

uzyskania wiasciwej eksploatacyjnej temperatury pracy),

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09,

szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

szczelno$¢ komory zasilania - IP66,

oprawa wykonana w I klasie ochronnosci,

efektywnos¢ oprawy minimum 135 Im/W (4000K, 5700K) lub 125 Im/W (3000K),

prad zasilania oprawy 650 mA,

oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04, PN-EN 60598-2-

3:2006/A1_2012,

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 10000h ( zgodnie z IES LM 80-TM-
21)- wspdtczynnik L90B10 przy Ta=25° C -174000h,
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wymiana LED bez koniecznosci lutowania,

materiat radiatora - wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,

materiat obudowy zasilacza - wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,

materiat dyfuzora - szkio ptaskie hartowane,

materiat soczewek PMMA,

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych w projekcie,

5.1.2. Parametry zrédta swiatta:

oprawa wykonana w technologii LED,

dedykowana optyka LED dla o$wietlenia drogowego i przejs¢ dla pieszych,

diody ceramiczne o efektywnosci = 170 Im/W,

wspoétczynnik oddawania barw Ra >70 oraz opcjonalnie Ra> 80,

rezystancja termiczna diody Rth ;.5 < 3k/W.

dostepne temperatury barwowe:

CCT 3000K, 4000K, 5700K,

CIE ~Cy0,400xCx0,435 , ~Cy0,380xCx0,385 , ~Cy0,340xCx0,330,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IESNA LM-80)

5.1.3. Parametry zasilania:

oprawa posiada system odciecia zasilania w momencie otwarcia oprawy,

oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania O-
10V i AstroDIM, |

zywotnos¢ zasilacza do 100000 h,

ochrona przepieciowa 10kV /10 kV,

znamionowe napiecie zasilania opraw - 220V - 240 V/50-60Hz,

wspotczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 ( 100% mocy), > 0,90 (50% mocy),

przylacze elektryczne - przewdd 3(2) x2,5 mm?,

mozliwos¢ zaprogramowania zmniejszenia natezenia odwietlenia w okreslonych
godzinach doby,

THD <8%,

parametry zasilacza:

napiecie wejsciowe Vf - 195-264 VAC,

napiecie wyjsciowe Vf - 35-186 VDC,

prad wyjsciowy If - 650 mA,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w dostgpnych bazach dla programow
komputerowych wspomagajgcych wykonywanie obliczenn parametréow oswietleniowych,
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki
obliczeniowe parametréw oswietlenia,

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc¢
wieksza niz + 5% w stosunku do podanych ponizej,

sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej oprawa posiada
deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC,

5.1.4. Wyglad i gabaryty

Przyktadowy wyglad, sylwetka, wymiary, kolor oprawy RAL 9006 i krzywa fotometryczna
wg zataczonej karty katalogowej oprawy.

5.2. Stupy i wysiegniki:
5.2.1. Materiat i zabezpieczenie

rury ze stopu aluminium EN AW-6060

anodowanie w kolorze CI65

wneka stupowa o IP 54 na zlgcze stupowe, przykrecana za pomocg $rub
zabezpieczenie elastomerem czesci podziemnej stupa do 35 cm od ziemi zgodnie z
normami EN-40

zabezpieczenie powloki elastomeru farba w kolorze stupa odporng na UV,

klasa bezpieczenstwa biernego wg klasyfikacji 100-NE-C-S-SE-MD-0(100 EN2 wg. EN
12767:2007)
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5.2.2. Dane techniczne
* Sdrednica zakonczenia stupa:60 mm
* wysokos¢ stupa -wg projektu h=8m
e Srednica przy podstawie:180 mm
e grubos$¢ $cianki stupa:4,3 mm
5.2.3. Wysiegnik jednoramienny
e do montazu na stupach aluminiowych
* wymiary i sylwetka jak w projekcie: wysokos¢ 1m, dtugosé 0,6m(1,0m), kat
odgiecia ramienia 5°
» gtowica montazowa mocowana na 4 $ruby dostosowana do montazu na stupie z
zakonczeniem ® 60mm
e materiat anodowany stop aluminium
e zabezpieczenie antykorozyjne i UV anodowanie w kolorze CI 65

6. Obliczenia techniczne.
6.1. Dane energetyczne.
Instalacja zasilajgca TN-C, L+PEN, 400V, 50 Hz,

Instalacja os$wietlenia:

instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,

moc zainstalowana P; = 400 W,

moc obliczeniowa: Pgy, = 0,400 kW/400V,

prad nominalny obliczeniowy: Iz, = 0,62 A,

prad rozruchowy: I, = 1,4 x I, = 0,86A

system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wytgczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych - wktadki topikowe.

Zasilanie projektowanej instalacji realizowane jest z sieci elektroenergetycznej Enea
Operator w oparciu o wydane warunki przytaczenia do sieci.

6.2. Dobdr kabla i zabezpieczen.
0 Dla linii zasilania stupow oswietleniowych:

dobrano kabel ziemny YAKXS 4x25 mm? o I, = 78A, z zabezpieczeniem

In = 10A 3xS301 B10 w SO-1 i zabezpieczeniem zwlocznym typ C16A w ztaczu
ZKP.

6.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
6.3.1. Sprawdzenie warunku skutecznosci szybkiego wytaczenia.

* Przy zatozeniu zwarcia w stupie najdalej usytuowanej oprawy
i zabezpieczeniu nadpradowym w SO-1 o wielko$ci 10A -1xS301 B10,
w szafce oswietleniowej, dla t < 5s, prad Ia = 50A.
Warunek:
1,25 x Zs x Ia < Ug = 230V
1,25 xZsx 160 < Uy =230V
Dla Zs < 1,4 Q warunek skutecznej ochrony jest zachowany - ochrona
bedzie zapewniona.

6.4.3. Uwagi koncowe.

6.4.3.1. Wymagania w zakresie bhp,

Prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i
BHP, normami i projektem, w tym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
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energetycznych. Dz. U. z 2013r., poz. 492, oraz w oparciu o plan BIOZ opracowany przez
kierownika budowy (Dz. U nr 151 poz. 1256) z dnia 27.08.2002r.

Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowe - przeprowadzenia robét przy pomocy personelu
majacego wymagane kwalifikacje zawodowe,

- wszelkie prace podlegajace na wigczeniu sie do czynnej sieci energetycznej nalezy
wykonywac¢ w stanie bez napieciowym na polecenie pisemne,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjq na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z
czynnymi instalacjami przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do
prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdlne elementy robot
wydawac polecenia ustne i pisemne wg przepisow eksploatacji.

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi /Inwestorowi/ Inspektorowi Nadzoru Budowy
podjete dziatania w celu zachowania wymaganych przepiséw BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikoéw i ich wyposazenie w $rodki BHP, stosownie do przeprowadzanych przez nich
czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i oséb postronnych, spetnienia
wymagan ilosciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne itp.) zastosowanych materiatow,

- pozostate warunki wykonania robdt nalezy wypetni¢ wg obowigzujacego Prawa
Budowlanego, przepiséw szczegdtowych, wytycznych wykonania robot
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Whpiecie instalacji zasilajacej oswietlenie uliczne do czynnej instalacji wykonac w stanie bez
napiecia, szczegdty wiaczenia uzgadniac ze stuzbami ruchu Inwestora.

6.4.3.2. Inne uwagi i zalecenia.

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznac sie szczegétowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu, ktére w trakcie realizacji bezwzglednie nalezy
przestrzegac.

Do wbudowania stosowa¢ materiaty i osprzet wyspecyfikowany w projekcie dopuszczony
do stosowania i posiadajacy wymagane aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa. Kazde
odstepstwo od projektu np. materiatowe, ilosciowe, jakosciowe lub stosowanie zamiennych
materiatdbw winno zosta¢ uzgodnione z Inwestorem i autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu obowigzujg nizej okreslone zasady:

- 0 wszelkich dziataniach zmieniajacych warunki i sposéb wykonania robét nalezy
informowac autora projektu,

- Inwestor moze w kazdym przypadku, a jest zobowigzany w celu podjecia dziatan
stanowigcych istotne odstepstwa od projektu, ustanowié¢ nadzér autorski,- o wszelkich
niescistosciach, btedach i niejednoznacznosciach w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego informowania autora projektu, ktéry w
przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak
nieuzasadnione wezwania traktowane bedg jako wezwania do nadzoru autorskiego z
konsekwencjami finansowymi wg obowigzujacych stawek, ktére pokryte zostang przez
Wykonawce robdt,

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrdécony do stanu przed robotami, a nawierzchnie
chodnikéw odtworzone zostang z nowych elementoéw.

- roboty zZle wykonane lub niezgodnie z projektem zostang na wniosek Inwestora
/Inspektora Nadzoru/ rozebrane na koszt Wykonawcy i zmontowane ponownie dla robét
wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujace odbiory robot w tym odbiory robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu (uziemien).

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/Sz/2002

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Nazwa inwestycji: BUDOWAWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
DLA ODCINKA UL. WITKIEWICZA
W STARGARDZIE

Adres inwestycji: STARGARD, dz. nr 194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5
obreb 0016 m. Stargard

Gmina - Miasto Stargard
INWESTOR: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

OPRACOWAL: mgr inz. Mirostaw Kotwas
nr uprawnien budowlanych 101/Sz/2002,. .

Stargard- listopad- 2020 r.

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza
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7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zgodnie z Projektem Budowlanym projektowane jest wykonanie budowy instalacji
oswietlenia drogowego na odcinku ul. Sadowej w Stargardzie, po terenie dziatek o nr ewid.
194/8, 195/12, 196/5, 201/2, 221/5 w obrebie 0016 m. Stargard.

W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace

prace:

1. Wykopanie rowdéw kablowych o szerokosci (0,4+0,6)m, gtebokosci (0,8+1,0)m.

2. Ulozenie w rowach kablowych instalacji uziemiajacej.

3. Utozenie w rowach kablowych i przepustach linii kablowych YAKXS 4x25 mm? 0,6/1 kV,
4. Posadowienie stupdw oswietleniowych i podtgczenie opraw o$wietleniowych,

5. Podigczenie kabli w ztaczach stupowych,

6. Pomiary elektryczne wykonanej linii kablowej o napigciu 0,4kV i fotometryczne instalacji

oswietlenia,
7. Zasypanie rowdw kablowych.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie planowanej budowy znajduja sie sie¢ uzbrojenia technicznego terenu oraz linie
kablowe nn-0,4 kV.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Q - Istniejaca infrastruktura technicznego uzbrojenia terenu.
o - Istniejgca zabudowa mieszkaniowa,
O - teren placu budowy,

7.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Q transport i roztadunek materiatéw budowlanych,

O praca z udziatem sprzetu mechanicznego,

o prowadzenie wykopdéw w terenie uzbrojonym, z czynnymi sieciami kablowymi
nn-0,4 kV, wodnymi i kanalizacyjnymi,

a praca z elektronarzedziami,

O porazenie pradem elektrycznym.

7.4.1. Zagadnienia ogdlne.

Wykonywanie robot budowlano - montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony szczegbétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszczaé pracownikéw nie posiadajacych znajomosci przepisébw i zasad
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie
przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym
zakresie, Zadaniem pracodawcy  jest opracowanie szczegotowych instrukcji
i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostaé wyposazony w
odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach narazajacych go
na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed
hatasem i innymi zagrozeniami.

7.4.2. Roboty ziemne.
Na etapie przygotowawczym robdt ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznakowane w
terenie przysziych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegéinosci kable ziemne

PB. - Budowa instalacji oswietlenia drogowego dla odcinka ul. Witkiewicza
w Stargardzie
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sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowow
poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno odbywac sie wytgcznie
recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy wykonywaniu prac ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé.
W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatow i nie
zidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwaé a teren robdt zabezpieczyc
i oznakowaé. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane.
Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi
powinny zostaé w sposdb widoczny oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach
szczegdblnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierka ochronng
Z napisami: ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, ,Glebokie wykopy ziemne”. Porecz
ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona
w odlegtosci minimum 1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych
nalezy zamontowac czerwone $wiatta ostrzegawcze.

3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierka i porecza ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska.
Praca na wysokosci moze by¢é wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen,
rusztowan, pomostéow i podnosnikéw oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron
zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowaé typowe rusztowania
posiadajace aktualne atesty.

Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub
pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

4. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oswietleniowy i
urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetniaé
wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia
kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej
powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci technicznej, gwarantujacym petne
bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie uzytkowania niesprawnych urzadzen,
narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po
wytaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowaé wytacznie maszyny,
urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie. Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac II klase ochronnosci
i by¢é oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zostaé podtgczone przez
uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice
informacyjne zawierajagce wskazéwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru,
wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciggi z przepisow bhp okreslajacych
podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkoéw i higieny pracy.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot.

Q szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

0 zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Q zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi na polecenie
pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,

O zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,

Wykonywanie rob6t budowlano - montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych

powinno by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie

nalezy dopuszczaé pracownikdw nie posiadajacych znajomosci przepiséw | zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi

uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w

zakresie przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym

zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegétowych instrukcji i wskazéwek
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dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy oraz prowadzié
szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw i zasad bhp
powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostaé¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzgt ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach narazajacych go na
uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed
hatasem i innymi zagrozeniami.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest:
0 zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét

zgodne z aktualnymi przepisami;

zapewni¢ wyposazenie ww. 0s6b w odpowiedni sprzet ochronny oraz

wiasciwe przeszkolenie BHP;

przed przystapieniem do robét spisa¢ harmonogram robét ze wskazaniem zagrozen

wystepujacych w trakcie robét, z ktérym zapoznac wszystkie osoby przebywajace w

rejonie rob6t. W harmonogramie robét wyszczegélnié zabezpieczenia, ktére

uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikdw i oséb

postronnych,

0 wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie

0 odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio
oznaczonych strefach zblizer z czynnymi liniami napowietrznymi

o przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopuscié do prac tylko
pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdlne elementy robdt wydaé
polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji,

000

Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwiazane z podiaczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych, moga byé wykonywane
wyltgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt , ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze kopanie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinna znajdowac sig na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtoéci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczefstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Nalezy przygotowac zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy,
zapewniajgce skuteczng ochrong przeciwporazeniowg na warunkach jak nizej:

@ napigcie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

0 gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 zhnamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytgcznik
powinien zabezpieczal nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego,
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sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,
a urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o II klasie
ochronnosci,

cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie placu budowy byty zabezpieczone
wytacznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen
zabezpieczajacych.

7.7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 21997 r. nr 129, poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Dz. U. z 2013r., poz. 492..
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja

1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288.

Opracowat: ........ N spesjalnose instalacyine) wiiskiele St VN

1 urzgdzen elextry
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Oswietleniowy

ROSA

Stup aluminiowy SAL-80M dz

@180mm przy gruncie

260, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
180 I Wykoriczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie klienta)
[ Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
é’ Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
@
Pakowanie: widknina polipropylenowa
95
= s
! | o
= gl |
[ o=
285| 150f piso > 8
58 N
[l 1
N 2180
CE 100 || 108,
=10
EN40 Al NE2 r-'alt' s
G Orientacyjna
Grub:
Kod Nazwa Wysokosé stupa S{LU :SC g Waga netto objetosé
P jednostkowa
42706 SAL-80M dz 8m 4,3mm 47,7kg 0,128m?3
SAL-80M dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42706 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Li il strefa, Il kateg. fa, ?
gl ¢ dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. VlIVatfeta;ll kateg Il strefa, Il kateg. lihstiera; Il aten
typ wysiegnika 1 i terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 50 0,93 0,79 0,64 0,55
WA-14/1 10 0,80 0,67 0,52 0,43
WA-14/2 10 0,39 0,31 0,23 0,18
WA-20/1 10 0,58 0,47 0,35 0,28
WA-20/2 10 0,23 0,17 0,10 X
WA-20/1 fi60 15 0,57 0,43 0,32 0,26
,f ¥- WA-20/2 i60 15 021 0,13 0,07 X
; et { } , WR-2/1/0,95/5 15 0,63 0,53 0,42 0,35
i (-}
s o8 WR-2/2/0,95/5 15 036 030 022 018
[ R
S B
; B WR-2/3/0,95/5 15 0,27 022 016 013
R BB
R | WR-4/1/0,6/15 15 074 062 0,50 042
¥ o §
: ). | N
2 B
e WR-4/2/0,6/15 15 0,42 0,35 0,27 0,22
WR-4/1/0,5/5 15 0,78 0,66 0,53 0,45
J WR-4/2/0,5/5 15 044 036 0,29 024
WR-4/1/1,0/5 15 0,66 0,55 0,44 0,37
WR-4/2/1,0/5 15 0,39 0,32 0,24 0,20
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,74 0,62 0,50 0,42

Data aktualizacji: 03.11.2017

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M dz

(?180mm przy gruncie

Data aktualizacji: 03.11.2017

ROSA

SAL-80M dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42706 Vref. =22m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
—__m do!)uszczal.na waga | strefa, Il kateg. 1;:2::'::22 Okr:teg. Il strefa, Il kateg. 1:?;;?:'0”7‘;?;9'
pojedynczej oprawy terenu 2 b terenu o
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0,42 035 0,27 0,22
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,78 0,66 0,53 0,45
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0,44 0,36 0,29 0,24
WR-4/1/1,0/5ZP 15 0,66 0,55 0,44 0,37
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0,39 0,32 0,24 0,20
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0,57 0,45 0,36 0,30
WR-4/2/1,5/5ZP 15 0,35 0,26 0,19 0,15
WR-5A/1/0,6/15 15 0,60 0,50 0,39 0,32
WR-5A/2/0,6/15 15 032 0,26 0,19 0,16
WR-5A/1/0,6/5 15 0,60 0,49 0,39 0,32
WR-5A/2/0,6/5 15 0,32 0,26 0,19 015
WR-8A/1/0,6/10 15 0,60 0,50 0,39 0,33
WR-8A/1/0,6/5 15 0,60 0,50 0,39 0,32
WR-8A/1/1,0/5 15 0,53 0,44 0,34 0,28
WR-8B/1/0,35/0 15 0,74 0,62 0,50 0,42
WR-8B/1/0,35/5 15 0,74 0,62 0,50 0,42
WR-8B/1/0,35/10 15 0,74 0,62 0,50 0,42
WR-13/1/0,8/15 15 0,63 0,51 0,39 0,32
WR-13/2/0,8/15 15 033 0,26 018 0,14
WR-13/1/0,8/5 15 0,62 0,51 0,39 0,32
WR-13/2/0,8/5 15 0,33 0,26 0,18 0,14
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0,63 0,51 0,39 0,32
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0,33 0,26 018 014
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0,62 0,51 0,39 0,32
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0,33 0,26 0,18 0,14
WR-14/1/1,0/5 15 0,54 0,44 0,34 0,28
WR-14/2/1,0/5 15 0,29 0,23 0,16 012
WR-14/1/1,5/5 15 0,46 0,38 0,29 0,23
WR-14/2/1,5/5 15 0,25 0,19 0,13 0,09
WR-15/1/1,0/5 15 0,61 0,50 0,39 0,32
WR-15/2/1,0/5 15 0,36 0,29 0,21 0,16
WR-18/1/1,5/10 15 0,44 0,36 0,27 0,22
WR-18A/1/1,5/10 15 038 0,30 0,21 0,17

Zaklad Produkji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M dz

@180mm przy gruncie

Data aktualizacji: 03.11.2017

ROSA

SAL-80M dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42706 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
e do.puszczal'na waga | strefa, Il kateg. 1;::[]?;;3"12 Okr:teg. Il strefa, Il kateg. ere:zfj'o";g;g'
pojedynczej oprawy  terenu A, terenu i
WR-18/1/1,5/5 15 0,44 0,35 0,26 0,21
WR-18A/1/1,5/5 15 0,37 0,29 0,21 0,16
WR-19/1/1,0/0 15 043 034 0,25 0,19
WR-19/1/1,0/5 15 043 0,35 0,26 0,20
WR-19/2/1,0/0 15 0,23 0,18 0,12 0,08
WR-21/1/1,5/0 15 0,46 037 0,28 0,22
WR-21/2/1,5/0 15 0,28 0,21 0,14 0,10
WR-61/1/2,0/5 15 0,42 0,34 0,25 0,20
WR-71/1/1,2 15 0,54 0,43 0,33 0,26
WR-71/2/1,2 15 0,29 0,21 0,14 0,10
WR-T1/1,5/5 15 0,48 0,39 0,30 0,24
WR-T2/1,5/5 15 0,27 0,21 0,14 0,10
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,59 0,49 0,38 0,32
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,51 0,41 0,31 0,25
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,51 0,42 0,32 0,26
WRP1/1,5/1,2/5 15 043 0,35 0,26 0,21
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,34 0,27 0,20 0,16
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,28 0,22 0,15 0,12
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,30 0,24 0,17 0,13
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,24 0,18 012 0,08
WRP3/1,0/0,7/5 14 0,26 0,21 0,15 0,12
WRP3/1,0/1,2/5 13 0,21 017 0,12 0,09
WRP3/1,5/0,7/5 13 0,23 0,18 0,13 0,10
WRP3/1,5/1,2/5 12 0,19 0,14 0,09 0,06
WN-1 15 1,01 0,86 0,69 0,59
WN-2 15 0,47 0,39 0,31 0,27
WN-3 15 0,35 0,29 0,23 0,20
WN-4 12 0,27 0,22 0,18 0,15
WN-21 15 0,43 0,35 0,27 0,23
WN-42 12 0,19 0,16 0,12 0,10
WN-21 REG 15 0,38 0,31 0,24 0,19

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-8A/1/0,6/5 ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze slupem stanowi zestaw - dla wysiggnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

CE|| a1 ||-108!|RAL

EN40 o
o X llosé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie X S _
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
i
47280106 WR-8A/1/0,6/5 e 1 0,1m? 0,03m? 60 x 100mm 3.2kg
zakoriczeniem ¢60x180
600
@60
’, M
%
o
o
=1
[ee]
2xM12x12 A2 =
DIN916-90°
2xM12x12 A2 J
f DING16 - 90° =
o i il
] a1 V] 4 L
@)Q"I Laat
a6
Data aktualizacji: 23.03.2017 Zakiad Produkcji Sprzetu Odwietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-8A/1/1,0/5 ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

Ce 7
Al |[.108| | RAL

EN 40 4

S - llogé Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . Hie i

ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
tupy alumini
47280110 WR-8A/1/1,0/5 SHRAGLTIONe 2 1 0,12m2 0,05m? 60 x 100mm 3.8kg
zakoriczeniem g60x180
’ 1000 ,

- .’, M
[=;
o
Ol o
i (s3]
2XM12x12 A2 =
DIN916-90°
2XM12x12 A2 | |
DING16 - 90° 1
3 i ]
—1 31 I J L]
261 L]
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Data aktualizacji: 23.03.2017 Zakiad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanislaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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Cordoba:LED 2.0 1

{LLL

@

©

CORDOBA:LED

Przewagi

O diody ceramiczne odporne na korozje

O kilkanascie rodzajéw soczewek umozliwiajgcych
wybdr optymalnego rozsytu $wiatta

O beznarzedziowa mozliwo$¢ otwarcia oprawy

O zawér wyréwnania ci$nienia w komorze oprawy

O mozliwo$¢ sterowania w systemach DALI, Nema
Socket, Virtual Extension,

& () ) D@ @ (© = ®

CD2-I-WW-ENC 26 3200 3000K >70 66 30°%120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-I-NW-ENC 24 3300 4000K >70 66 30°%120° 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-I-CW-ENC 24 3300 5000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
Cordoba:LED 2.0 Il
N\, ! 4
@ | Lok
4 i N [
CD2-II-'WW-ENC 44 5300 3000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-1I-NW-ENC 40 5500 4000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-1I-CW-ENC 40 5500 5000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
Cordoba:LED 2.0 11l
® | =] ®
7 T N =
CD2-II-WW-ENC 52 6400 3000K >70 66 30°x120°,45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-1II-NW-ENC 48 6600 4000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
CD2-1I-CW-ENC 48 6600 5000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,0kg
Cordoba:LED 2.0 IV
® |t ©®
7/ T AN -
CD2-IV-WW-ENC 77 9600 3000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD
CD2-IV-NW-ENC 12 9900 4000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD
CD2-IV-CW-ENC 72 93900 5000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD

W celu zapoznania sig z parametrami wietlnymi, dla danego kata rozsytu $wiattoéci prosimy o postugiwanie sie
plikami fotometrycznymi. Link do pobrania: luxon.pl/Pliki/LDT-LUXON-LED-2020.zip




Cordoba:LED 2.0V

® | O Q| |6

CD2-V-WW-ENC 94 11950 3000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,2kg
CD2-V-NW-ENC 94 13150 4000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,2kg
CD2-V-CW-ENC 94 13150 5000K >70 66 30°x120°, 45°x150°, 70°x120°, PD 7,2kg

Wymiarowanie

' Co| o
CD2-ENC 295 620 152
{ : e» .
T = | E
‘
CD2-ENC 3 27 120x80

§ED

7k




Rozsyt Swiattoéci

Rozmiar

Typ

;?[7[\?5/ \

CD2-1
cD2-1l
cD2-11l
CD2-IV
cD2-V

45°x150°
3

| ] ]| v Vv
R60 Montaznastup | R76 Montaz nastup
WW 3000K NW  4000K DW 5000K
Kat Kat Kat Przejséie dla
30°x120° 45°x150° 70°x120°
rozsytu rozsytu rozsytu pieszych
ENEC Certyfikat
DALI Nema socket Virtual Extension







Data:
13 listopada 2020

Stargard, ul. Witkiewicza

Koncepcja oswietlenia ulicznego




Stargard, ul. Witkiewicza 13 listopada 2020 D | Q I
Stargard, ul. Witkiewicza / Tresé u X

Tresé

Stargard, ul. Witkiewicza
Stargard, ul. Witkiewicza

DIALux - Cordoba:LED 1l 35x150 4000K ENC (20XGW CSSRMZ2.PM)...c.iciiriiiiimmiiiiiisiss s ssss e sssssssonis 3
Ulica 1: Alternatywa 1
WYNIKE DIBNOWANIA. ce.veeerieenieteteremreseceen ettt s s s b s 4 a 4 bR TR b b b s SR8 RE R840 LB S LB LSO B R LA SRR RS n e e s 4
Ulica 2: Alternatywa 2
WWYNIKE DIBNOWEANIA. c.cv1cerveeeesciiebiisisietessb s st is e s s et s s s s d 4404 R e o e84 T84 4R 8E 8 H bR SO RS AR LR E b e Rt 5
DIALux Zastrzezenie: ninigjsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 2

jego dokiadnosé jest uzalezniona m.in. od jako$ci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
wysokosci sufitéw, rozmieszczenie regatow,maszyn itd.). Realizacja w



Stargard, ul. Witkiewicza 13 listopada 2020
DIALux Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC 20xGW CSSRM2.PM / DIALux - Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC (20xGW u X
CSSRM2.PM)

DIALux Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC 20xGW CSSRM2.PM

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 99.95%
Strumien swietiny opraw: 5397 Im
Moc: 40.0 W

Skutecznos$é swietlna: 134.9 Im/W

Wylot $wiatta 1 / Polarny LVK

pE—— 7 7 Iy

105° - . / N N . 105°

N / Y
. 500
p
/
- 30° 168 L 0 e 30°
cd/kim n = 100%
==C0-C180 =(90-C270
DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 3

jego dokladno$¢ jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw,maszyn itd.). Realizacja w



Stargard, ul. Witkiewicza

13 listopada 2020

Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

DIALUX

Ulica 1 do EN 1320

1:2015

Jezdnia 1 (M5), 174.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

29,00m

Wyniki dla pél oceny

Wspolczynnik konserwagiji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)

Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
= 0.50 20.35 2 0.40 <15 20.30
v 0.56 v 0.72 + 0.79 v v 0.70

Wyniki dla wskaznikéw wydajnoéci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestosé zuzycia energii

6,00 m

DIALux Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC

(€)

(1)

@

@

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

20xGW CSSRM2.PM
5397.38 Im
5400.00 Im

100.0 %, 40.0 W
1360.0

z jednej strony na dole
29.000 m

jego doktadno$é jest uzalezniona m.in. od jako$ci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw,maszyn itd.). Realizacja w

Rozmieszczenie: Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC 0.9kWhimzrok ~ Nachylenle wysiegnika (3): 02
(160.0 kWh/rok) Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$é punktu $wietlnego (1): 9.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -1.500 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 960 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 91.1 cd/Kim *
przy 90° i powyzej: 22.6 cd/kim *
Klasa natgzenia o$wietlenia: G*2
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg si¢ do strumienia $wietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4
DIALux Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a Strona 4



Stargard, ul. Witkiewicza

Ulica 2: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

13 listopada 2020

DIALux

Ulica 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 174.00 m?

=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
- T 6,00m
=
; 29,00 m 4
Wyniki dla pél oceny
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
2 0.50 20.35 20.40 <15 =20.30
v 0.55 v 0.69 v 0.78 v 11 v 0.63
Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.025 W/lxm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC
(160.0 kWh/rok)

0.9 kWh/m? rok

DIALux Cordoba:LED Il 35x150 4000K ENC

(1)

@)

(@)

Lampa:

Strumien Swietiny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

()

Wysokosé punktu $wietlnego (1):

Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

20xGW CSSRM2.PM
5397.38 Im
5400.00 Im

100.0 %, 40.0 W
1360.0

z jednej strony na dole
29.000 m

0.0°

0.500 m

9.000 m

-2.000 m

-1.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natgzenia o$wietlenia:

960 cd/klm *
91.1 cd/kim *
22.6 cd/klim *
G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia $wiatta odnoszg sig do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

DIALux

Zastrzezenie: niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje Producenta, a

jego doktadno$é jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
Producentowi danych o pomieszczeniu (m.in. kolory $cian, posadzek,
wysokosci sufitdw, rozmieszczenie regatéw,maszyn itd.). Realizacja w

Strona 5



KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY (WTORNIKA)

OBIEKT: obr. 321401_1.0016, dz. 196/5 wg zakresu
Misto. Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Mariusz Winiarski Ustugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

SKALA 1:500
Ukiad wspdfrzednych: 2000 - 5

Pozjom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Widrnik wykonano metoda cyfrowa

pliki: 1761-2020.dxf

Kierownik roboz‘y

\,_//L_,/—

Mar/usz Winiarski
nrupr. 18283

Wykonano w ramach roboly geodezyjnej nr

NG.11.66401.1761.2020.AU

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcfe: 5.197.21.02.4.2, .4.4, .03.3.1, .03.3.3

.e,

i ineyine, osiciilic)

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnef nr: 5.197.21-5025

podlegajgce ochronie na podst, art. 15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
-510/2003, 738/2006, 775/2006

- 350/2008, 95/2014, 679/2014

Informacje dodatkowe:

Zakres pomiaru.

2. Redakcja znakow zgodna Rozporzgdzeniem

Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektéw

topograficznych oraz mapy zasadniczej

3. Stopiert kartomefrycznosci mapy do celdw projektowych

Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia

09.11.2011 w sprawie standarddw technicznych

4. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie
pomijaru.

5. Wszystkie frwafte obiekly budowlane podiegajg
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez

uzbrojenia, o ktorym brak bylo informacji branzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji

geodezyjnej.

1o

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
_ danych SP - WGKIK w Stargardzie
z dnia: 04.08.2020r.

Granice dzialek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzufgcymi.

Mapa do celéw projektowych wykonana bez ustaleri obcigzeri
sfuZzebnosciami grunfowymi.

Art. 79 pkt 5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r, - nie dotyczy

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2 Posredniego ustalenia przebiegu aparatiirg
elekiromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czedciach 1i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokiadnosc polozenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnosc mapy do celdw projektowych na dzien:

30.09.2020r.

Marivsz T‘n/zr'zarskl

USHUGY G
uf /\/Of)\o ;
73-V10.SArosg 1o 'f,'ﬁ

NP 91‘Ii/l r( uaJé Winiarski60008

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego




OS$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
1 kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci
karnej za zloZenie falszywego o§wiadczenia.

Identyfikator prac geodezyjnych  |NG.IL66401.1761.2020AU

Organ sluzby geodezyjnej, ktory
otrzymal zgloszenie

Starosta Stargardzki

Wykonawca prac geodezyjnych

Mariusz Winiarski
Ushugi Geodezyjne

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywne;j
weryfikacji

Protokél weryfikacji

“nr1zdnia 12.11.2020

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac
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