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3.2. Zaswiadczenie i uprawnienia projektanta.
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Nr E1. Projekt zagospodarowania terenu - Plan trasy linii kablowej instalacji
oswietlenia.
Nr E2. Schemat ideowy instalacji oswietlenia drogowego,
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skrzyzowaniach i zblizeniach wg N-SEP-E-004.

PB. - Budowa instalacji oswietlenia przejs¢ dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
w Stargardzie
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam ze:

Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej - ,, PB - Budowa
instalacji oswietlenia przej$é¢ dla pieszych na ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego w Stargardzie", po terenie dz. nr 2/12 obreb 11 m. Stargard,
dla Inwestora: Gmina-Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
73-110 Stargard, zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta: " Luzgien o MO ) L Sy



WOJEWODA Szczecin, dnia Og lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI ‘

R R.I1.HM-7136-18/2002

DECYZJA Nr 101/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mirostawa KOTWASA z dnia 06.05.2002r. na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotang przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu Mirostawowi KOTWASOWI -
mgr inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 kwietnia 1960r. w Pyrzycach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiagzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powolana przez
Wojewod¢ Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Mirostawa KOTWASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencji. i

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
. Pan Mirostaw Kotwas
ul. A.Struga 13/14
& 73-110 Stargard Szczecinski
. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie ZGCO P N &
. ala < ORYMINNA MiosawRKotwas
do pro;ek(ongﬁg ‘b’U flg1}i§h 'ag’()g"comv i
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' urzadzen elektrycziyeh'i's ktroenergetycznych
hez ograniczan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-R3K-GVM-JCG *

Pan Mirostaw KOTWAS o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0164/03"
adres zamieszkania ul. Sadowa 32 a, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-14 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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adtaw Kotwas
- upr. bud—+01/52/2002
do prfn;_g’gtygwan:a | yania robotami budowlanymi
w spE&Ehesor Geyfie)'W zakresie sieci, nstalacy
| urzadzeh elektrygafiych elektroenergetycznych
ez ograniczen

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Wydziat Inzynierii

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81 do 83, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl.

Stargard, dnia 12.10.2020r.
Znak: M1.1.7021.2020.2

Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Wydzial Geodezji, Kartografii

i Katastru

ul. Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

Dotyczy: budowy oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Czarnieckiego w Stargardzie.

Uprzejmie informuje , iz Gmina Miasto Stargard rozpoczyna inwestycje dot. budowy

oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Czarnieckiego w Stargardzie.

Nowo wybudowane punkty oswietleniowe zostang podtgczone do istniejacego obwodu
oswietleniowego, stanowigcego wtasno$¢ Gminy Miasto Stargard, ktéra to bedzie ponosita

koszty za ich utrzymanie.

www.stargard.pl
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Stargard, dnia 05.11.2020.
NG.II1.6630.398.2020. WG

Protokét NR 398/2020

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej ktéra odbyta sie¢ dnia 05.11.2020r.drogy elektroniczng

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie — Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru
przy ulicy Rynek Staromiejski 5

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana sie¢ elektroenergetyczna eNN 0,4 kV

kablowa o$wietlenia Przejs¢ dla pieszych na terenie dzialki nr 2/12, w granicach ulicy Stefana
Czarnieckiego w obrebie 11 miasta Stargardu.

1. Wnioskodawca : Mirostaw Kotwas

MK-Tech Ushugi Instalatorsko-Projektowe
ul. Sadowa 32A

73-110 Stargard

2. Przewodniczacy narady koordynacyjnej — Elzbieta Wegner — starszy geodeta
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1) Zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie tel/tax 91 480 48 02, 480 48 01

0LIS 10

2) Enea Operator Spétka z 0.0. Rejon Dystrybucii Stargard

3) Orange Polska Hurt Zarzé(dzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci miejscowej

4) Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Wydziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obshugi Klienta w Katowicach - w zakresie sieci dalekosieznej

5) Urzad Miejski w Stargardzie



6) Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Zaktad Wodociggow i

Kanalizacji w Stargardzie

7) Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Szczecinie Rejon w

Stargardzie

8) Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

9) Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich w Koszalinie Rejon Drég Wojewddzkich

w Stargardzie

10) Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie — Gazownia :

w Stargardzie

11) Wojewddzki Sztab Wojskowy w Szczecinie Garnizonowy Wezet Teleinformatyczny w

Stargardzie

12) ,, PKP Energetyka ,, Spétka z 0.0. w Szczecinie

13) Enea O$wietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Szczecin

14) Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie

15) "Multimedia Polska” S.A. Oddziat w Gorzowie Wielkopolskim
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16) ”Vectra” S.A. Oddziat w GlyBigara sTanc
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4. Stanowiska uczestnikdw narady :

0°9.L1S.2020

13k nte Wooner
Elzbieta W egnei
STARSZY GEODETA

3

Na naradzie koordynacyjnej w przedmiotowe]j spraw.

ie osobigcie nie stawit sig zaden uczestniiy

érodkéw komunikacji elektroniczne;j.

stawili sie .

9,12,161

9 uczestnikéw dokonato uzgodpienia Za pomocs
Podmioty wymienione w punkcie 3 ppkt. 1,3,4,7,




Poczta home_pl _RE_ narada koordynacyjna w dniu 05_11 20... https://poczta‘home.pl/appsuite/v=7‘10.2—26.20200624.103921/...

Radostaw Kalisz <radoslaw.ka|isz@mpgk.stargard.p|> 6.11.2020 08:58

RE: narada koordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> o
Jozef Gajewski <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pI>

389 — uzgodniono bez uwag

398 — uzgodniono z uwagg — trasa krzyzuje sig z magistralng siecig wodociggowa DN 600 i DN 250 nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage przy wykonywaniu przecisku, zaleca sie zrobi¢ odkrywki przy sieciach
wodociggowych

Radostaw Kalisz

tel. kom +48 519 546 934
e-mail: radoslaw.kalisz@mpgk.stargard. pl

STARGARBRD

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Okrzei 6
73-110 Stargard

tel. 91 577 15 71
fax 91577 15 71

www.mpgk.stargard.pl

NIP: 854-001-15-20, Regon: 811115758, KRS: 0000033245
Sad Rejonowy XIll WG w Szczecinie, Kapitat zakiadowy spéiki: 56.825.500,00 zt

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja [ ailto:koordvnacia.geodezia@powiatstargardzki.eu]
Sent: Thursday, November 5, 2020 10:25 AM

To: Jézef Gajewski <jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Radostaw Kalisz <radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>
Subject: narada koordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

® image001.jpg (2 MB)W“

l 2020-11-09, 08:38



Poczta home_pl _ narada koordynacyjna w dniu 02_11_2020r .., hitps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.10392 1/...

Koziowski Piotr <piotr.kozlowski2@psgaz.pl> 6.11.2020 14:12

narada koordynacyjna w dniu 02.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu <koordynacja.g'eodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Aniszewski Wojciech <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>

Dzien dobry.
Gazownia w Stargardzie przesyta uzgodnione tematy z dnia 02.11.2020r. z nastepujacq adnotacja:

304/2020, 319/2020, 331/2020, 336/2020, 346/2020, 362/2020, 365/2020, 367/2020, 371,/2020,
386/2020, 387/2020, 388/2020, 397/2020, 401/2020, 407/2020 bez uwag

245/2020, 360/2020, 363/2020, 364/2020, 366/2020, 368/2020, 369/2020, 370/2020, 376/2020,
377/2020, 378/2020, 379/2020, 380/2020, 381/2020, 382/2020, 383/2020, 384/2020, 385/2020,
389/2020, 391/2020, 398/2020, 399/2020, 400/2020, 406/2020, 408/2020, 409/2020 - z uwzglednieniem
uwag 1,2,3:
' 1) Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowa wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
| odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz.640).
| 2) Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej
| prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznoéci.
3) Na minimum 7 dni przed terminem rozpoczegcia robot powiadomié PSG sp. z 0.0. 0ZG
W Szczecinie — Gazownie w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail ;
gazownia.stargard @psgaz.pl, tel. 091 42 47 640

| 353/2020, 372/2020- z uwzglednieniem uwag 4,5,6:

‘ 4) Projekt budowlany, (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnié w PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26,

70-952 Szczecin.

5) Projekt budowlany przytgczy gazowych nalezy uzgodnié¢ w PSG sp. z 0.0. 0ZG w
Szczecinie — Gazownia w Stargardzie, 73-110 Stargard, ul. Reymonta 16, e-mail :
gazownia.stargard@psgaz.pl, tel. (91) 42 47 640

6) Projekt przytacza gazowego wraz z zawiadomieniem o zamiarze rozpoczecia robot
nalezy przedtozy¢ na min. 7dni przed ich rozpoczeciem w Gazowni w Stargardzie, celem
sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci jego wykonania.

Z powazaniem

Piotr Koztowski o

Kierownik Gazowni

Gazownia w Stargardzie 1

Polska Spotka Gazownictwarspsz 0.0 o2,

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

B Gazownia w Stargardzie 0°9,L1S.2020

o tel. 91 424 76 43, wew.(7)8043

 POLSKA (el kom. 609139367

SPOEGH GAZD adres korespondencyjny: ul. Reymonta 16, 73-110 Stargard
www.psgaz.pl

Elzbieta Wegner
* STARSZY GEOUETA

480 48 01

Dane rejestrowe:

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zi

2020-11-09, 08:42



Pocztahome pl _Re |[NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY... https://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...

Wezet Lacznosci Stargard <wlstargard@ron.mil.pl> ’ 5.11.2020 14:53

Re: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada
kordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Do koordynacja geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Wezet Teleinformatyczny w Stargardzie nie wnosi uwag do tematow :

nr 245/2020,304/2020,319/2020,33 1/2020,336/2020,346/2020,353/2020, 360/2020, od nr
362/2020 do nr 372/2020, od nr 376/2020 do nr 389/2020, 391/2020, od nr 397/2020 do nr
40172020, od nr 406/2020 do nr 409/2020

Szef WT Stargard ]
st.chor.sztab. Mirostaw SNIOWSK]|
tel. 885210 177

Od: koordynacja geodezja ' |
Do: zdp@zdp.stargard.pl, Marek Rgczka. Jozef Katuziak, Szymon Lewoniec, Jacek Szulc,
Tomasz Miturski, zzss.narady.koordynacyjne.katowice @orange.com, i
zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com, ot3@woz.pl, biuro@woz.pl, Piot
Pilipczuk, tukasz Tomkow, Jozef Gajewski, Pawet Cyganski, Radostaw Kalisz,
mpgk@mpgk.stargard.pl, Janusz Wesotowski. Artur Jagoetio, jmarciniak@pec.stargard.pl,
pkrawczynski@pec.stargard.pl, sekretariat@dolice.pl, wechoziak@gddkia.gov.pl, Jacek
Wolanski, Adam Ciastek, Honorata Siry, sekretariat@puwis.pl,
inwestycje@gmina.stargard.pl, sekretariat@gmina.stargard.pl, rdw stargard,
zzdw@zzdw.koszalin.pl, Robert Ulewicz, sekretariat@dobrzany.pl, ug@staradabrowa.pl
ugk@kobylanka.pl, Agnieszka Mikuta, Dagmara Sromek, Czaplinski, Wody Polskie, Piotr
Koztowski, Henryk Michalski, Krzysztof Sekowski, Wojciech Aniszewski,
postmaster@yectra.pl, Krzysztof Osiecki, Mirostaw Sniowski, Wojciech Koziej, P
Ziotkowski, postmaster@pkpenergetyka.pl, Grzegorz Stasik, Lech Tatarski, pse poznan,
Elzbieta Biedrzycka, sekretariat knpo o ' S
Wystane: $roda, 4 listopada, 2020 16:36:32 P S e

Temat: [NADAWCA NIEZWERYFIKOWANY (SPF)] narada kordynacyjna w dniu
05.11.2020r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe.

Z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 99 14
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Wolanski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl> 5.11.2020 13:44

RE: narada kordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzien dobry,
Tematy 377/2020; 382/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami:
1. Prace wsgsiedztwie elek ycznych linii napowil ych 110 kV naleiy, wykonywat z zach ymagaii  wiasciwych przepiséw dotyczacych prowadzenia prac
przy czynnych urzadzeniach energetycznych.
2. Zabrania sig lokalizacji placu owego oraz s} ialéw bud ych w bezpoéred ied linii 110 kv, a w szczegélnosci pod przewodami
powodujac zmniejszenie bezpiecznych odlegloéci od przewoddw roboczych,
3, Niejestd Y i isk pracy podnosnikéw k ych, 2urawi jezdnych oraz innego sprzgtu zmechani g0 bezposrednio pod napowietrzng
linig ele} lub w odlegloéci liczonej w p ie od skrajnych d6w, mniejszej niz 15 m dla linii 110 kV. Prace dla ktérych niezachowanie zostang ww.
legloéci, powinny odbywat sig po 6lowej instrukeji bezpiecznego wykonania prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV.

4.  Lokalizacjg stupdw ych w pasie m linii 110 kV naleiy bezwzglqdnie uzgodnié w ENEA Operator sp, z 0.0. Oddzial Dystrybucji, Wydzial Utrzymania
Siedl, ul, Malczewsklego 5/7, Szczecin,

Temat 360/2020 w zakresie sieci 110 kV uzgadniam z uwagami:

1. Prace wsasiedatwie elek ycznych linii napowietrznych 110 kV nalety, wykonywaé z zack i ymagan wlaiciwych przepiséw dotyczacych prowadzenia prac
przy czynnych urzadzeniach energetycznych, .
2. Zabrania sig lok‘allza:jl placu iowego oraz sklad i faléw budowlanych w bezpoérednim sasiedztwie linii 110 kV, a w szczegélnodei pod przewodami

powodujac zmniejszenie bezpiecznych odleglosci od przewodéw roboczych,

3.  Niejestdop Ine sy i isk pracy podnoénikéw k ych, durawi jezdnych oraz innego sprzgtu zmechani; 80 bezpodrednio pod nap nq
linig elek 2ng lub w odlegloici liczonej w poziomie od skrajnych déw, mniejsze] niz 15 m dla linii 110 kV. Prace dla ktérych niezachowsanie zostang ww.
odlegloici, powinny odbywat sig po opracowaniu élowej instrukeji bezpi k ia prac w strefie linii elektroenergetycznej 110 kV,

Natomiast ponizsze tematy:

245/2020

304/2020

319/2020

331/2020 & 7y

336/2020 'R ":l":f! AnDp 7 fl
X u\fiw\)u o v

346/2020 —— sy

353/2020 -

362/2020 do 372/2020

376/2020

378/2020 do 381/2020

383/2020 do 389/2020

391/2020

397/2020 do 401/2020

406/2020 do 409/2020 -

nie dochza sieci :}10 w . : ; U 9, L| S 2020

Z powazaniem

Jaéek Wolanski
Koordynator ds. Przytaczen
Wydzialu Przytaczeri i Rozwoju Sieci

Oddziat Dystrybucji Szczecin
71-616 Szczecin, ul. J. Malczewskiego 5/7
tel. +48 / 91 33 21 288, tel. kom. +48 / 605 542 516

P : Enca Operator Sp, 2 0.0.. 60-479 Poznai, ul, Strzeszyfska 53
4 REGON 300455398, MIP 782 23 77 169,
E n e a Sad Rejonovy Poznai Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
Vifl Wydzist Gospodarezy irajovegs Rejestru Sadowega ar KRS: 0000263805
Kapital zakkadowy; 4 696 937 500 PLN

t & Gpefafﬂr oparatonenga.pt

Treid § wiadomoscl, wraz z zalacznil jest poufna { podiega ochronie prawnej. Odblorca niniejszej wiadomosci moze byé wylacznle Jej adresat. Jezell nle jest
Pan/Pani adi ini j wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej domosci, kopiowad, ¢ anf tez w Zaden inny sposéb udostgpniac lub

wykorzystywac ninfejszej wiadomosci, Jezeli Pan/Pani otrzymal niniejsza wiadomos¢ omylkowo prosimy o niezwloczne zawiadomienie o tym fakcie

nadawcy oraz o usunigcie ninfejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, Including the attachments hereto, fs confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any

disclosure, reproduction, distribution, or other di fon or use of this is strictly proh d. If you have received this message in error, please notify the sender

Immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

s d

Nie drukuj tej $ci ani innych dok tow, jesli nie jest to konieczne.

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezia@powiatstargardzki.eu>

) . . 2020-11-06, 15:29



Poczta home pl _Re_narada kordynacyjna w dniu 05 11_2020...

Nonorata Siry-Jablonska <h.siry@poczta.um.stargard.pl> 6.11.2020 11:21

Re: narada kordynacyjna w dniu 05.11.2020r

Do koordynacja géodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Ponizej przekazujg uzgodnienia Wydziatu Inzynierii Urzedu Miejskiego w Stargardzie dotyczace natrady

koordynacyjnej w dniu 05.11.2020 t.

368/2020 Temat uzgodniono bez uwag
372,/2020 Temat uzgodniono bez uwag
376/2020 Temat uzgodniono bez uwag
385/2020 Temat nie dotyczy Wydziatu Inzynietii Urzedu Miejskiego w Statgardzie - droga powiatowa
389/2020 Temat uzgodniono bez uwag
398/2020 Temat uzgodniono bez uwag
399/2020 Temat uzgodniono bez uwag
400/2020 Temat uzgodniono bez uwag
401/2020 Temat uzgodniono bez uwag
409/2020 Temat uzgodniono bez uwag

Honorata Siry-Jablofiska

Gléwny specjalista ds. budownictwa drogowego i inzynietii drogowej
Wydziat Inzynierii

Utzedu Miejskiego w Stargardzie

tel. 91 578 10 96

wewn. 402

W zwiazku z wejSciem w zycie Rozrzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z

przetwarzaniem danych osobowych, prosze zapoznaé sie z ogdlna Idauzula informacyjna Urzedu Miejskiego w Stargardzie. Znajduje si¢
ona na stronie: https:/ /W\x-'\\'.smrgard.lll/ Klauzula-informacyjna

Od: koordynacia geodezja

Wystane: $roda, 4 listopada, 2020 16:36:32
Temat: narada kotdynacyjna w dniu 05.11.2020x.

Proszg o uzgodnienia e-mailowe. ik | b

Z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy::91:834:99;

80 48 01

079, LIS. 2020

~2020-11-09, 08:42

hitps://poczta.home.pl/appsuite/v=7.10.2-26.20200624.103921/...
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Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl> 5.11.2020 13:28

RE: narada koordynacyjna w dniu 05.11.2020r. 398/2020

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

398/2020 Projektowana sie¢ elektroenergetyczna eNN 0,4 kV kablowa o$wietlenia przejsé dla

pieszych na terenie dziatki nr 2/12, w granicach ulicy Stefana Czarnieckiego w obrebie

11 miasta Stargardu.
Uzgodniono z uwagami:
- Prace w sgsiedztwie kabli elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi prac w poblizu kabli
elektroenergetycznych- do wgladu w RD Stargard,
- Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych ENEA Operator Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegllnej
ostroznosci.
- Przy skrzyzowanych i zblizeniach z urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zachowaé odleglosci wynikajace z polskich i
branzowych norm, w przypadku zmniejszenia odleglosci nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne (dla kabla 0,4kV —
typ AROT @ 110, dla kabli 15kV AROT @ 160) na kablach elektroenergetycznych na dlugosci, co najmniej po 0,5m w
obie strony od miejsca skrzyzowania.
- Nie dopuszcza sig skrzyzowan, jedynie zblizenia niemniejsze niz 0,5m z czgdeig podziemng linii napowietrznej ( ustdj,
podpora)
- Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ glebokodé utozenia podziemnej infrastruktury ENEA Operator Sp. z 0.0.
metoda przekopu probnego, Przy niwelacji terenu doprowadzié¢ do zachowania normatywnej gigbokosci dla infrastruktury
ENEA Operator Sp. z 0.0. zgodnie z normg N SEP-E-004.
- W szezegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownikow ENEA Operator Sp. z 0.o.
- Przed zasypaniem skrzyzowar infrastruktury z urzadzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0. zglosié ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
- Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizji z urzgdzeniami ENEA Operator Sp. z 0.0., mozna usungé po
uzyskaniu zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., na wylgczny koszt Inwestora
- Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylgcznie koszt inwestora.

Pozdrawiam,

Marek Rycezka
Starszy Specjalista ds. Rozwoju

Rejon Dystrybucji Stargard _
73-110 Stargard ul. Wyszynskiego 24 TR 61 ARG AT02

tel. +48/91 332 23 58, tel. kom. +48 / 69 [1qufygp3 o 4510 45 U

fax.+48/91 813 41 68 :
marek.raczka@operator.enca.pl 0 9 LI S 2020

Enca Operater Sp. 2 0.0., 60479 Poznan, ul, Strzeszyiska 58
REGON 300455398, NIP 782 23 77 160,

E n e a S0 Rajonowy Poznan Newe Miasto s Wiliis w Pozaarin
VIt Yydzint Gospidarczy Krajoweqo Rejesins Sgdawego ar KRS: 0500269806

y 5 Kapilal zakladowy: 4 695 937 560 PLN
Op @f‘ 8 tor eparator.enow.pt

A nowywymiar &
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w PRACY

LAMER

Tres¢ ninfejszej wiadomoscl, wraz z zalacznikami, jest poufna { podlega ochronie prawnej. Odblorca niniejszej wiadomosci moze by¢ wylacznie jej adresat. Jezeli nfe jest
Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniej iadomosci, kopiowac, rozpowszechniac ani tez w zaden inny spos6b udostepniad lub
wykorzystywac niniejszef wiadomoscl. Jezeli Pan/Pani otrzymal ninfejsza wiadomos¢ omylkowo prosimy o niezwloczne zawiadomfenie o tym fakcfe nadawcy oraz o usunigcie
ninfejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, z Pana/Pani komputera, Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is ded solely for the add . I you are not the Intended recipient, any

disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender
immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you,

Nie drukuj tej wiad Sci ani innych dok 6w, jesli nie jest to konieczne,

Sent: Thursday, November 5; 2020 9:02 AM
To: Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea,pl>; Katuziak Jozef <jozef.kaluziak@operator.enea.pl>
Subject: Fwd: narada koordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

---------- Pierwotna wiadomogé ----------

Od: "koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja" <koordynacja.geodezia@nowiatstarsardzki.eu>
Do: "zdp@izdp.stargard.pl” <zdp@zdp.stareard.pl>

Data: 5 listopada 2020 08:27

Temat: narada koordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

) 2020-11-06, 15:24
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Czaplinski Tomasz <t.czaplinski@multimedia.pl> 5.11.2020 16:14

RE: narada kordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuj
Kowalczewski Pawet <p.kowalczewski@multimedia.pl> - Wajszczuk Andrzej <a.wajszczuk@multimedia.pl>

Dzien dobry,

Przesytam opinie do dzisiejszej narady.

Tomasz Czaplinski

Partner ds. Ewidencji Sieci

Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Pion Techniczny

* T.Czaplinski@multimedia. pl ) 661297989

+ Multimedia Polska sp. z 0.0, ul, Wojska Polskiego 29A, 62-800 Kalisz
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From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eus
Sent: Wednesday, November 4, 2020 4:37 PM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Marek Raczka <marek.raczka@operator.enea.pl>; J6zef Katuziak
<jozefkaluziak@operator.enea.pl>; Szymon Lewoniec <szymon.lewoniec@operator.enea.pl>; Jacek Szulc
<jacek.szulc@operator.enea.pl>; Tomasz Miturski <tomasz.miturski@operator.enea.pl>;
zzss.narady.koordynacyijne.katowice @orange.com; zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com; ot3@woz.pl;
hiuro@woz.pl; Piotr Pilipczuk <p.pilipczuk@woz.pl>; tukasz Tomkow <Ltomkow@woz.pl>; J6zef Gajewski

<jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Pawet Cygariski <p.cyganski@woz.pl>; Radostaw Kalisz
<radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>; mpgk@mpgk.stargard.pl; Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>;
Artur Jagoetto <arturjagiello @gaz-system.pl>; jmarciniak@pec.stargard.pl; pkrawczynski@pec.stargard.pl:
sekretariat@dolice.pl; wchoziak@gddkia.gov.pl; Jacek Wolariski <Jacek.wolanski@operator.enea.pl>; Adam Ciastek
<adam.ciastek@operator.enea.pl>; Honorata Siry <h.siry@um,stargard.pl>; sekretariat@puwis.pl;
inwestycje@gmina.stargard.pl; sekretariat@gmina.stargard.pl; rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl: zzdw@zzdw.koszalin.pl;
Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dohrzany.pl>; sekretariat@dobrzany.pl: ug@staradabrowa,pl; ugk@kobylanka.pl:
Agnieszka Mikuta <agnieszka_mikula@kobylanka.pl>; Dagmara Sromek <dagmara sromek@kobylanka.pl>; Czapliriski
Tomasz <T.Czaplinski@multimedia.pl>; Wody Polskie <zz-stargard @wody.gov.pl>; Piotr Koztowski
<piotr.kozlowski2 @ psgaz.pl>; Henryk Michalski <henryk.michalski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski
<krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Krzysztof
Osiecki <krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; Mirostaw $niowski <wlstargard@ron.mil.pl>; Wojciech Koziej
<w.koziej@pkpenergetyka.pl>; P Zidtkowski <p.ziolkows_,l~<_i_@pkpenergetvka.pb; postmaster@pkpenergetyka.pl; Grzegorz
Stasik <grzegorz.stasik@enea.p|>; Lech Tatarski <lech.tatarski@pse.pl>; pse.poznan@pse.pl; Elzbieta Biedrzycka
<elzbieta.biedrzvcka@telkol.pl>;'sekretariat.knpo@pkp.pl

Subject: narada kordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe. e e oy
 IRAANGED T AR
& anuuliva L Gl

Z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy 9183490 14 ...

A BTAR

[y

» Narada 5-11-2020.pdf (507 KB) srhowa |
* image001.jpg (12 KB) tol /fax 91 480 » 4
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Czaplinski Tomasz <t.czaplinski@multimedia.pl> 5.11.2020 16:14

RE: narada kordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu> Kopiuyj
Kowalczewski Pawet <p.kowalczewski@multimedia.pl> « Wajszczuk Andrzej <a.wajszczuk@multimedia.pl>

Dzien dobry,

Przesytam opinie do dzisiejszej narady.

Tomasz Czaplinski

Partner ds. Ewidencji Sieci

Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci

Pion Techniczny

* T.Czaplinski@multimedia.pl ) 661297989

+ Multimedia Polska sp. z 0.0, ul. Wojska Polskiego 294, 62-800 Kalisz
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From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>
Sent: Wednesday, November 4, 2020 4:37 PM

To: zdp@zdp.stargard.pl; Marek Raczka <marek.raczka@operator.enea.pl>; Jozef Katuziak
<jozefkaluziak@operator.enea.pl>; Szymon Lewoniec <szvmon.lewoniec@operator.enea.pl>; Jacek Szulc
<jacek.szulc@operator.enea.pl>; Tomasz Miturski <tomasz.miturski@operator.enea,pl>;
zzss.narady.koordynacyjne. katowice@orange.com:; zzss.narady.koordynacyjne.polnoc@orange.com: ot3@woz.pl;

<jozef.gajewski@mpgk.stargard.pl>; Pawet Cygariski <p.cyganski@woz.pl>; Radostaw Kalisz
<radoslaw.kalisz@mpgk.stargard.pl>; nmpgk@mpgk.stargard.pl; Janusz Wesotowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>;
Artur Jagoetto <artur.jagiello@gaz-system.pl>; imarciniak@pec.stargard.pl: pkrawczynski@pec.stargard.pl:
sekretariat@dolice.pl; wehoziak@gddkia.gov.pl: Jacek Wolariski <Jacek.wolanski@operator.enea.pl>; Adam Ciastek
<adam.ciastek@operator.enea.pl>; Honorata Siry <h.siry@um stargard.pl>; sekretariat@puwis.pl:
inwestycje@gmina.stargard.pl; sekretariat@gmina.stargard.pl; rdw.stargard @zzdw.koszalin.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl;
Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; sekretariat@dohrzany.pl: ug@staradabrowa.pl; ugk@kobylanka.pl:
Agnieszka Mikuta <agnieszka mikula@kobylanka.pl>; Dagmara Sromek <dagmara sromek@kobylanka.pl>; Czapliriski
Tomasz <T.Czaplinski@multimedia.pl>; Wody Polskie <zz-stargard @wody.gov.pl>; Piotr Koztowski
<piotr.kozlowski2 @ psgaz.pl>; Henryk Michalski <henryk.michalski@psgaz.pl>; Krzysztof Sekowski
<krzysztof.sekowski@psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl: Krzysztof
Osiecki <krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; Mirostaw $niowski <wlstargard@ron.mil.pl>; Wojciech Koziej
<w.koziej@pkpenergetyka.pl>; P Zidtkowski <p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl>; postmaster@pkpenergetyka.pl; Grzegorz
Stasik <grzegorz.stasik@enea.pl>; Lech Tatarski <lech.tatarski@pse.pl>; pse.poznan@pse.pl; Elzbieta Biedrzycka
<elzbieta.biedrzvcka@telkol.pl>;'sekretariat.knpo@pkp.pl

Subject: narada kordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Prosze o uzgodnienia e-mailowe. T
Ta antnngp 7
r;.::"- r!;‘jw(«l we

(

Z powazaniem, Elzbieta Wegner - tel. kontaktowy : 91 834 914
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* Narada 5-11-2020.pdf (507 KB) il srhowa o
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Kalisz, dn. 5.11.2020
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STAROSTA STARGARDZKI
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

Narada koordynacyjna z dnia 5.11.2020

Nastepujgce projekty uzgodniono bez uwag;
*363/2020; * 364/2020; *365/2020; *366/2020;
*368/2020; *369/2020; *376/2020; * 37712020
* 378/2020; * 379/2020; *380/2020; *381/2020;
*382/2020; *383/2020; * 384/2020; * 385/2020;
* 389/2020; *398/2020; *399/2020; *401/2020;
* 406/2020; *409/2020.,

Nastgpujgce projekty uzgodniono z uwagami:
*372/2020; *400/2020.

1. Przekaza¢ plac budowy z udziatem Multimedia Polska SA, Departament Utrzymania | Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574, w.sobanski@multimedia.pl.

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Multimedia Polska prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

3. Przy skrzyzowaniach i zhlizeniach z urzadzeniami Multimedia Polska zachowa¢ odlegtosci wynikajace z
polskich i branzowych norm.

4. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtgbokosci dla infrastruktury Multimedia
Polska

5. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokoéé utozenia podziemnej infrastruktury Multimedia Polska,
metoda przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Multimedia Polska, Nadzdr nad pracami prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci,
Stargard 73-110, ul. Chrabrego 25, tel. 691767574,

6.  Przed zasypaniem skrzyzowari projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Multimedia Polska zgtosié ten
fakt celem sprawdzenia poprawnogci wykonywanych prac.

7. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Multimedia Polska, mozna usungc po
uzyskaniu zgody Multimedia Polska, na wytgczny koszt Inwestora,

8. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, bedy naprawiane na wytaczny koszt
Inwestora.

9.  Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Multimedia Polska Departament Utrzymania i
Eksploatacji Sieci, Stargard 73-110, ul. Chrobrego 25, tel. 691767574, celem uczestnictwa w odbiorze i

sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia
Polska. ) [ '
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Z powazaniem

Tomasz Czapliniski

0°9,LIS.2020

Mudiimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 779, 81-397 i # benia, i; 48 58 446 0300,£+48 58 666 0309  multimediapl

NIP: 566-10-44-881  REGON' 190007345 Qrgan ce;7 - 1riesy Sad Relonowy Gdansk-Péinge, Vil Witizial Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
Kapitat zakdadowy Faczna suma ulszezonveh wkinddw " w4508 PLN Kanto: Raiffeisen Bark Polska S.A. 84 1750 0009 0000 Q00D 21712191
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Piotr Krawczyiski <pkrawczynski@pec.s‘targard.pi> 5.11.2020 12:22

PEC Stargard- narada koordynacyjna 05.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@poWiatstargardzki.eu>

Ponizej przekazuje uzgodnienia PEC Sp.z 0.0. w Stargardzie dotyczace narady koordynacyjnej z dnia
05.11.2020r.:

368/2020- temat uzgodniono bez uwag,

372/2020- w obrebie projektowanej sieci gazowej znajduje sie czynne przytacze cieplne. O rozpoczeciu
robét poinformowaé PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej wykonaé z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci,

376/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

385/2020- w obrebie projektowanego przytacza wodociggowego znajduje sig czynna sie¢ cieptownicza. O
rozpoczegciu robdt poinformowaé PEC Sp. z 0.0. Prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej wykonaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, '

389/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

398/2020- temat uzgodniono bez uwag,

399/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

400/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej,

401/2020- temat uzgodniono bez uwag,

409/2020- temat nie dotyczy PEC sp. z 0.0., brak sieci cieplnej.

Pozdrawiam serdecznie

Piotr Krawczyrski

starszy specjalista dziatu technicznego
tel. +48 91 578 84 44
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0°9,LIS.2020

Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00
fax +48 91 578 84 52
www.pec.stargard.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie (73-110). Szczegdly na temat przetwarzania Panstwa
danych dostepne s pod adresem: https://pec.stargard.pl/polityka—ochrony-danych-osobowvch/

Ta wiadomo$¢ i pliki przestane wraz z nig sg przeznaczone wytgcznie do uzytku
odbiorcy powyzszej wiadomosci. Jesli nie jeste$ zamierzonym adresatem tej wiadomosci,
informujg, ze jej ujawnianie, kopiowanie, dalsze przesytanie

lub podejmowanie jakichkolwiek dziatar w zwigzku z trescig tej wiadomosci jest zabronione.

) 2020-11-06, 15:12
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Stasik Gizegorz <gizegorz.stasik@enea.pl> 5.11.2020 23:08

RE: narada koordynacyjna w dniu 05.11.2020r.

Do koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <koordynacja.geodezja@powiatstargardzki.eu>

Dzieri Dobry

Tematy:

245/2020, 304/2020, 319/2020, 331/2020, 336/2020, 346/2020, 353/2020, 360/2020, 362/2020, 363/2020, 364/2020, 365/2020,
366/2020, 367/2020, 368/2020, 369/2020, 370/2020, 371/2020, 372/2020, 376/2020, 377/2020, 378/2020, 379/2020, 380/2020,
381/2020, 382/2020, 383/2020, 384/2020, 385/2020, 386/2020, 387/2020, 388/2020, 389/2020, 391,/2020, 397/2020, 398/2020,
399/2020, 400/2020, 401/2020, 406/2020, 407/2020, 408/2020, 409/2020 - uzgadniam bez uwag

Pozdrawiam

Grzegorz Stasik
Dyrektor

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Szczecin
Rejon Oswietleniowy Szczecin

71-080 Szczecin, ul. Ku Storicu 34° = -
UWAGAI Nowy nr telefonu stacjonarnego ia IHGOR6SE 7 armilia
Tel. +48 / 91332 17 30, +48 / 609 850 704 _ Yz up. S\“ R
(

Faks +48 / 91 813 50 49 SUAL t
grzegorz.stasik@enea.pl

09 L1S.2020
ENEA Odwiellenie sp. 7 0.0, 74-080 Szezecin, ul, Ku Shoficy 34
HIp852:49.62.912, REGON #11084325 Sad Rejonowy Szczecin - Centrun w Szezecinle
XitWydzial Gospodarczy Krajowago Rejestru Sadowego nr KRS 0000067552

E nea Kapital zakladowy: 166 127 000 PLN, Kapital wplacony: £66 427 000 PLN

www.enen-oswistienie.pt

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sloficu 34 (dalej jako ,Spélka”), jako Administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 oraz art, 14
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,RODO") informuje, ze na stronie internetowej Spolki znajduje sig obowiazek informacyjny
dla klientow, kontrahentéw Spélki, osob prowadzacych korespondencje ze Spolka, a takie wystepujacych do Spétki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje

kolizji.

https:/ _v_l_\yy._enea.p,ﬂp_l_/_gg_:p_ggne_a[_q;gwpie/sp_qk_i;gggp_x;enea/oswietlenieIobowfazek-lnformagmx

Tres¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorcq niniejszej wiadomoéci moze byc »?rquczn!e Jej adresat. Jezeli nie jest

Pan/Pani adi niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawnia niniejszej wiadomosci, kopiowac, rozpowszechniac ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub
wykorzystywac niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymat niniejsza wiadomos¢ omylkowo prosimy o niezviloczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunigcie
niniejszej wiadomosci, wraz z zalacznikami, z Pana/Pani komputera. Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any
disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited, If you have received this message in error, please notify the sender
immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentéw, jesli nie jest to konieczne.

From: koordynacja.geodezja koordynacja.geodezja <
Sent: Wednesday, November 04, 2020 4:37 PM
To: zdp@zdp.stargard.pl; Raczka Marek <marek.raczka@operator.enea.pl>; Katuziak Jozef <Jozef kaluziak@operator.enea.pl>;

rdynadja.geodezja@powiatstaraardzki.eu>

<tomasz.miturski@operator.enea.pl>; zzss.narady. koordynacyjne.katowice@orange.com;
;;s_s._nar_a_cjyk_qg_rdy_rl_agyjn_g;pmgg_@gr_a_n&e._cgm; ot3@woz.pl; biuro@woz.pl; Piotr Pilipczuk <p.pilipczuk@woz.pl>; tukasz Tomkdw
pl>; Pawet Cyganski <p, cyganski@woz.pl>; Radostaw Kalisz
z Wesotowski <janus: lowski@gaz 1.pl>; Artur
pec.stargard.pl; pkrawczynski@pec.star pl;
wchoziak@gddkia.gov.pl; Wolariski Jacek <jacek.wolanski@operator.enea.pl>; Ciastek Adam <adam.ciastek@operator.enea.pl>;
Honorata Siry <h.siry@unm,stargard.pl>; sekretariat@puwis,pl; inwestycje@gmina.stargard,pl; sekretariat@gmina.stargard.pl;
rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl; zzdw@zzdw.koszalin.pl; Robert Ulewicz <robert.ulewicz@dobrzany.pl>; sekretariat@dobrzany.pl;
ug@staradabrowa.pl; ugk@kobylanka.pl; Agnieszka Mikuta <agnieszka mikula@kobylanka.pl>; Dagmara Sromek
<dagmara_sromek@kobylanka.pl>; Czapliriski <t.czaplinski@multimedia.pl>; Wody Polskie <zz=stargard@wody.gov.pl>; Piotr

Koztowski <piotr.kozlowski2@psgaz.pl>; Henryk Michalski <hg_r_1_r_y1<_._micb_zﬂ§k1@g5gq;m>; Krzysztof Sekowski

<krzysztof.sekowski@ psgaz.pl>; Wojciech Aniszewski <wojciech.aniszewski@psgaz.pl>; postmaster@vectra.pl; Krzysztof Osiecki
<krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; Mirostaw Sniowski <Wistargard@ron.mil.pl>; Wojciech Koziej <w.koziej@pkpenergetyka.pl>; P

Zidtkowski <p.ziolkowski@pkpenergetyka.pl>; postmaster@pkpenergetyka.pl; Stasik Grzegorz <grzegorz.stasik@enea, pl>; Lech
Tatarski <lech.tatarski@pse.pl>; pse.poznan@pse.pl; Elzbieta Biedrzycka <e!zbleta.blgdrzvcka@telk_ql.,nb; sekretariat.knpo@pkp.pl

2 2020-11-09, 08:37
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Wspétrzedne geodezyjne
instalacji elektroenergetycznej

nn—0,4 kV:

5911857.15
5911855.07
5911860.40
5911854.13
5911720.23
5911723.06
5911728.64
5911722.97

UWAGI:

5502517.80
5502518.63
5502530.80
5502533.47
5502577.32
5502576.21
5502588,94
5502591.26

STAROSTA STARGARDZKI
73-110 Stargard

1

1 QL ywa 1

tel/fax 91 480 48 02, 480 48 01
NG.IIL6630.398.2020.WG

STAROSTA STARGARDZKI

Na podstawie art.7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z 2020r. , poz. 276, ze zmianami ).

W dniu 05.11.2020r. zostata przeprowadzona narada koordynacyjna, ktéra odbyla si¢
w siedzibie Starostwa Powiatowego — Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru przy
ulicy Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie .

Przedmiotem narady koordynacyjnej jest : Projektowana sie¢ elektroenergetyczna eNN 0,4 kV
kablowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie dzialki nr 2/12, w granicach ulicy Stefana
Czarnieckiego w obrebie 11 miasta Stargardu.

Uzgodnienia dokonano za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;j .

Stargard dnia 09.11.2020r.

1. Trase kabla elektroenergetycznego nn—0,4kV instalacji oswietlenia nalezy wyznaczyc
wg zatgczonego wykazu wspotfrzednych punktéw geodezyjnych a roboty przy uktadaniu
kabli wykona¢ zgodnie z normq N SEP—E—004.

S G AN W N

. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV ukfada¢ w wykopie na gfebokosci min. 0,8 m
i oznakowa¢ folig
. Przy podejsciach kablowych do stupéw oraz przy przepustach pozostawi¢ wymagane
normq zapasy kablowe.

Przy ukfadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegfosci izolacyjne miedzy istniejgcymi

i projektowanymi instalacjami podziemnymi.

W przypadku braku moZliwosci zachowania wymaganych odlegfosci nalezy na kablach
zastosowa¢ osfony rurowe typ DVK,

Przejscia kablowe pod jezdniami nalezy wykonaC przeciskiem lub przewiertem w rurach

koloru niebieskiego.

z STRS—G na gfebokosci minimum h= 1,2 m liczqc od gbrnej krawedzi rury do nawierzchni jezadni.
Przy wykonywaniu przepustéw pozostawit¢ rury rezerwowe.

7. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym projektemn
zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem techniczym.

1. Obwéd oswietlenia przejscia dla pieszych ul. Czarnieckiego E1/1:
1.1. Rozbudowa istn. obwodu oswietlenia E1 z szafki oswietlenia ulicznego SO—ul. Czarnieckiego

1.2 E1/1—odgaftezienie od istniejgcego sfupa oswietlenia ulicznego kabelem nn—0,4 kV typ YAKY 4x25 mm?
0,6/1 kV, 1=32 m,(wykop. |=10m, przecisk |=13m),

1.3 E1/2—odgaftezienie od istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego kabelem nn—0,4 kV typ YAKY 4x25 mm?
0,6/1 kV, 1=33 m,(wykop. I=11m, przecisk I=13m),

1.4 P1—-Stup oswietleniowy aluminow stoZzkowy prosty o przekroju kofowym, wysokosci h=5 m
anodowany w kolorze szarym Cl 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym
nn tun CAl —EBE - wusiamnibiarm: aliirnininwwry Hiikowwn h=1m. I=1.5m. 5% np: tw WR-—-=14/1/1.5/5 w
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7. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV nalezy b,vykonaé zgodnie z przedstawionym projektemn
zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem techniczym.

or7r ywdariidT Precp
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1. Obwéd oswietlenia przejscia dla pieszych ul. Czarnieckiego E1/1:
1.1. Rozbudowa istn. obwodu oswietlenia E1 z szafki oswietlenia ulicznego SO—ul. Czarnieckiego

1.2 E1/1—odgatezienie od istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego kabelem nn—0,4 kV typ YAKY 4x25 mm?
0,6/1 kV, 1=32 m,(wykop. I=10m, przecisk I=13m),

1.3 E1/2—odgatezienie od istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego kabelem nn—0,4 kV typ YAKY 4x25 mm?
0,6/1 kV, 1=33 m,(wykop. I=11m, przecisk I=13m),

1.4 P1-Stup oswietleniowy aluminow stozkowy prosty o przekroju kofowym, wysokoSci h=5 m
anodowany w kolorze szarym Cl 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym
np. typ SAL—5E z wysiggnikiem aluminiowym fukowym h=1m, I=1,5m, 5"np. typ WR—14/1/1,5/5 w
kolorze szarym Cl 63, fundament betonowy typ B—51, zfacze sfupowe typ. TB—1, kpl.—2. Wysokos¢
zawieszenia opraw h=6,0 m,

1.4 P2-Stup oswietleniowy aluminow stozkowy prosty o przekroju kofowym, wysokosci h=6m
anodowany w kolorze szarym Cl 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym,
np. typ SAL—6E, fundament betonowy typ B—51, zfacze sfupowe typ. 7B—1, kpl.—2. Wysokos¢
zawieszenia opraw h=6,0 m,

z oprykq dla przejscia pieszych 19592 Im., 80 LEDs, optyka 5145 NW

1.6 Al—Oprawa oswietleniowa LED
kl. ochronnosci, np. SCHREDER CITEA NG MIDI (5145), 80 LEDs, 600 mA,

1420, IP 66, 230V, 50Hz, Il
NW 740/421692(1.00) — 4 szt.

-

proj.

37.92

3%.03

%;LW
3

2

%Lpro??w j

37.90

LEGENDA

Granice dziafek

ch.bt.
t Numery dziatek objetych opracowaniem

8

proj. kabel elektroenergetyczny nn—0,4 kV

I STRS
DVKCZ:jQS 3 proj. przepusty i rury osfonowe STRS—G
P1/A1, P2/A1 proj. oprawy oswietlenia przejscia pieszych typ LED na
g stupach aluminiowych stozkowych o wysokosci
zawieszenia oprawy h=6m z posadowionych na
fundamencie prefabrykowanym.

—
MK—tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/5z/2002 m
Mirostaw Kotwas 5 in Mi
;I"'_ Sﬁ %Dg md OPRACOWAL: mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/5z/2002 Yz
LA e =]
Inwestor: Gmina — Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard SPRAWDZIL:
e ELEKTRYCZNA s PROJEKT BUDOWLANY
Data: s Budowa instalacji o$wietlenia przejs¢ Numer:
10.2020 dla pieszych ul.Czarnieckiego w Stargardzie
Adres inwestycji Stargard, ul. Czamieckiego, dziatka 2/12 obreb 11 m. Stargard, E /‘
Skala: Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU—PLAN TRASY LINII KABLOWEY
1 ~ 1:500 INSTALACJ OSWETLENIA
‘ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
| Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.




4. OPIS TECHNICZNY.
4.1.Informacje ogdlne,

Nazwa i adres projektowanego obiektu:

Budowa instalacji oswietlenia przejs¢ dla pieszych przy ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego w Stargardzie na terenie dz. nr 2/12 w obrebie 0011 m. Stargard.

Inwestor:

Gmina - Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Projektant:

mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/Sz/2002
ul. Sadowa 32A, 73-110 Stargard

4.2, Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie inwestora,
- Warunki do projektowania wydane przez Inwestora,
— PN-EN 60364 wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
~ Norma wieloarkuszowa:
—  PN-EN 13201-1 Oswietlenie drdg. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietleniowych,
—  PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oéwietleniowe,
— PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe,
—  PN-EN 13201-4 Oswietlenie droég. Czesc¢ 4: Metody pomiarow parametrow oswietlenia.
—~  Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem,
~ Materiaty katalogowe producentéw opraw i stupdw oswietlenia zewnetrznego,
~ obowigzujace normy i przepisy.

4.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na wykonanie instalacji
os$wietlenia dwéch przejs¢ dla pieszych przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego w
Stargardzie po terenie dziatki nr ewidencyjny 2/12 w obrebie 0011 m. Stargard w ramach
przebudowy drogi - ulicy.

Przedmiotowa budowa instalacji oswietlenia dwoch przejéé dla pieszych przy ul.
Hetmana Stefana Czarnieckiego w Stargardzie projektowana jest w ramach rozbudowy
istniejacej infrastruktury technicznej - osSwietlenia drogowego w celu poprawy
bezpieczenstwa pieszych, w zgodnosci z obowigzujacymi normami i przepisami w tym
zakresie. W ramach rozbudowy projektowany jest odcinek instalacji oswietlenia przejscia dla
pieszych przy zejéciu ze skweru Ojca Sw. Jana Pawia II oraz przy zejsciu z parku Bolestawa
Chrobrego ( budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej), z oprawami typu LED.
Dla potrzeb oswietlenia przej$¢ dla pieszych zostang zastosowane oprawy w technologii
LED, dedykowane dla oswietlania przej$¢ pieszych, na stupach aluminiowych stozkowych o
przekroju kotowym z wysiegnikiem i bez wysiegnika i posadowieniem na fundamencie
prefabrykowanym, o wysokosci zawieszenia opraw 6,0 m. Projektowane obwody os$wietlenia
zasilane beda kablem ziemnym nn - 0,4 kV z istniejacej instalacji oswietlenia ul. Hetmana
Stefana Czarnieckiego zlokalizowanej na dz. nr 2/12 obreb 11 m. Stargard w ramach jej
rozbudowy.,
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Zakres Projektu:

Zakres budowy przedmiotowych instalacji o$wietlenia przejsé dla pieszych realizowany
bedzie po terenie dz. nr 2/12 obreb 0011 m. Stargard i obejmuje:

* wykonanie instalacji zasilajacej dla potrzeb oswietlenia przej$é dla pieszych poprzez
wykonanie odgatezienia z istniejacych stupéw oswietlenia drogowego instalaciji
oswietlenia ulicznego ul. Czarnieckiego,

* wykonanie proj. obwodu E1/1 odwietlenia przejécia przy zejéciu ze skweru Ojca Sw.
Jana Pawia II, kablem nn-0,4 kV typ YAKY 4x25 mm? 0,6/1kV, z najblizszej oprawy
oswietlenia drogowego (przy przystanku) przelotowo poprzez projektowane stupy z
latarniami o$wietlenia przejscia,

* wykonanie proj. obwodu E1/2 odwietlenia przejécia przy zejéciu z parku Bolestawa
Chrobrego, kablem nn-0,4 kV typ YAKY 4x25 mm? 0,6/1kV, z najblizszej oprawy
os$wietlenia drogowego (przy przejsciu) przelotowo poprzez projektowane stupy z
latarniami oswietlenia przejscia, '
wykonanie instalacji uziemiajacej dla stupéw o$wietleniowych,
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,

e wykonanie pomiaréw elektrycznych ochronnych i fotometrycznych instalacji oéwietlenia
przejscia.

4.4. Charakterystyka projektowanej instalacji oswietlenia przejécia.

4.4.1. Przeznaczenie.
Przeznaczeniem projektowanej instalacji jest wykonanie uzupetnienia infrastruktury
technicznej - instalacji oswietlenia przejs¢ dla pieszych spetniajacych wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie o$wietlenia.

4.4.2. Projekt zagospodarowania terenu,
4.4,2.1.Stan istniejacy.

Obszar planowanej inwestycji obejmuje ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego dziatka nr
2/12 w obrebie 0011 m. Stargard.

Na terenie dziatki drogowej zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia terenu dla obstugi
istniejacej zabudowy mieszkalnej i ustug. Zasilanie projektowanej instalacji odbywac sie
bedzie z istniejacej instalacji o$wietlenia drogowego zlokalizowanej na terenie dz. nr 2/12
w ramach rozbudowy.

4.4.2.2, Stan projektowany.
4.4.2.2.1. Instalacja oswietlenia drogowego.

W celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw dwéch przejéé dla pieszych przy ul.
Hetmana Stefana Czarnieckiego w Stargardzie, projektowana jest budowa dwdéch
odcinkéw nowej instalacji o$wietlenia dla potrzeb o$wietlenia przejé¢ dla pieszych po
terenie dziatki nr 2/12 w obrebie 0011 m. Stargard. Zasilanie elektroenergetyczne dla
potrzeb budowanych instalacji odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji o$wietlenia
drogowego przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego na terenie dz. nr 2/12 w obrebie
'0011m. Stargard, poprzez wykonanie odgatezien z istniejgcych stupdw oswietlenia
drogowego w kierunku do projektowanych obwodéw oswietlenia przejs¢:

* E1/1 (przy zejsciu ze skweru Ojca Sw. Jana Pawta 1I) w odgatezieniu od
istniejacego stupa oswietlenia drogowego przelotowo przez projektowane
stanowiska stupéw z oprawami oswietlenia przejé¢ pieszych, na stupach
aluminiowych stozkowych o przekroju kotowym z wysiegnikiem i bez, do
posadowienia na fundamencie betonowym, z wysoko$cig zawieszenia opraw
h=6,0 m.

PB. - Budowa instalacji oswietlenia przejs¢ dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
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» E1/2 (przy zejsciu z parku Bolestawa Chrobrego) w odgatezieniu od istniejgcego
stupa oswietlenia drogowego przelotowo przez projektowane stanowiska stupéw z
oprawami oswietlenia przejs¢ pieszych, na stupach aluminiowych stozkowych o
przekroju kotowym z wysiegnikiem i bez, do posadowienia na fundamencie
betonowym, z wysokoscig zawieszenia opraw h=6,0 m.

Na terenie projektowanej trasy kablowej i w jej poblizu nie wystepujg kolizje i zblizenia do
istniejacych drzew i krzewdw wymagajace ich wycinki. Projektowana instalacja odwietlenia
nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na istniejacg zielern. W miejscach
przystaniajacych oprawy nalezy dokonac przeswietlen pielegnacyjnych koron drzew.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie szczegotowo z projektem oraz
zatgczonymi opiniami i uzgodnieniami celem ich bezwzglednego przestrzegania. Teren na
ktérym realizowana jest inwestycja stanowi ulice lezy w obszarze rewitalizacji i obszarze
ochrony zabytkdw, nie znajduje sie na terenie zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytkow.

4.4.2.3. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanej budowy instalacji o$wietlenia dwéch przejsé dia
pieszych objetych projektem ogranicza sie do fragmentu dziatki: nr 2/12 w obrebie 0011 m.
Stargard. Projektowane elementy instalacji o$wietlenia przejs¢ dla pieszych nie bedg
oddziatywac na teren sasiednich dziatek. Na terenie projektowanej budowy jest opracowany
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla istniejgcych pasdw
drogowych. W zwigzku z rozwojem techniki swietlnej zastosowane oprawy i stupy nie bedg
wywieraty negatywnego wplywu na sasiadujgcqg zabudowe mieszkaniowg i otoczenie.
Zastosowane rozwigzania opraw z bezposrednim ukierunkowaniem strumienia swiatta
oswietlaé beda jedynie powierzchnie wymagane. Zastosowane rozwigzania spetniaja
wymagania obowigzujacych norm i przepisow w tym zakresie.

4.4.2.4. Charakterystyka projektowanego oswietlenia drogowego przejs¢ dla pieszych:

Obwéd E1/1 os$wietlenia przejscia dla pieszych przy zejéciu ze skweru Ojca Sw.
Jana Pawtla II .

1. Obwod oswietlenia - E1/1: proj. kabel YAKY 4x25 mm?2 0,6/1 kV, L=40 m w ukiadzie
odgatezno-promieniowym, wyprowadzony z istniejacej instalacji os$wietlenia
drogowego,

1.1. Oprawa os$wietleniowa Al: typ LED, optyka do przejs¢ dla pieszych, 19592 Im, 80
LED, optyka 5145, NW 4000K, 142W, 230V, 50 Hz, kl. ochr. II, IP66, np. Schreder
TICEA NG MIDI (5145) 80 LEDS, 600mA NW 4000K 740/421692(1.00) - szt. 2,

1.2. P1- Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy prosty o przekroju kotowym, anodowany
w kolorze szarym CI 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym np. typ
SAL-5E o wysokosci h=5 m, z wysiegnikiem aluminiowym tukowym h=1 m, |=1,5m,
5°, np. typ WR-14/1/1,5/5 anodowany w kolorze CI 63, fundament betonowy typ B-
51G, ztacze stupowe typ TB-1, wysokos¢ zawieszenia oprawy h=6m, 1kpl.,

1.3. P2- Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy prosty o przekroju kotowym, anodowany
w kolorze szarym CI 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym np. typ
SAL-6E o wysokosci h=6 m, fundament betonowy typ B-51G, ztacze stupowe typ TB-
1, wysokos$¢ zawieszenia oprawy h=6m, 1kpl.,
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Obwaéd E1/2 oswietlenia przejscia dla pieszych przy zejsciu z parku Bolestawa
Chrobrego .

2. Obwéd odwietlenia - E1/1: proj. kabel YAKY 4x25 mm2 0,6/1 kV, L=39 m w uktadzie
odgatezno-promieniowym, wyprowadzony =z istniejacej instalacji os$wietlenia
drogowego,

2.1. Oprawa oswietleniowa Al: typ LED, optyka do przej$é dla pieszych, 19592 Im, 80
LED, optyka 5145, NW 4000K, 142W, 230V, 50 Hz, kl. ochr. II, IP66, np. Schreder
TICEA NG MIDI (5145) 80 LEDS, 600mA NW 4000K 740/421692(1.00) - szt. 2,

2.2. P1- Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy prosty o przekroju kotowym, anodowany
w kolorze szarym CI 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym np. typ
SAL-5E o wysokosci h=5 m, z wysiegnikiem aluminiowym fukowym h=1 m, I=1,5m,
5°, np. typ WR-14/1/1,5/5 anodowany w kolorze CI 63, fundament betonowy typ B-
51, zacze stupowe typ TB-1, wysokos¢ zawieszenia oprawy h=6m, 1kpl.,

2.3. P2- Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy prosty o przekroju kotowym, anodowany
w kolorze szarym CI 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym np. typ
SAL-6E o wysokos$ci h=6 m, fundament betonowy typ B-51G, zlacze stupowe typ TB-
1, wysokos¢ zawieszenia oprawy h=6m, 1kpl.,

Projektowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na $rodowisko, i nie
zmienia funkgcji terenu na ktérym, jest realizowana, jej celem jest poprawa bezpieczenstwa
uzytkownikéw ruchu drogowego w ciggu ul. Czarnieckiego w Stargardzie.

4.4.3. Dane energetyczne instalacji oswietlenia:

Instalacja o$wietlenia drogowego obwody E1/1 i E1/2:
- instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,
- moc zainstalowana P; = 568 W,
- moc obliczeniowa:
Pem = 0,568 kW/400V,
- prad nominalny obliczeniowy:
Ism = 0,88 A,
- prad rozruchowy:
I, = 1,4 xIgy = 1,23
system ochrony przed porazeniem: ,szybkie wytaczenie zasilania” z zastosowaniem
.zabezpieczen nadpradowych - wkiadki topikowe.

4.5. Opis projektowanych rozwigzan.

4.5.1. Zasilanie projektowanej instalacji w energie elektryczng.

Zasilenie projektowanej instalacji oswietlenia przej$¢ dla pieszych wykonaé na
podstawie warunkéw do projektowania wydanych przez Inwestora z istniejgcej instalacji
oswietlenia drogowego ul. Czarnieckiego zlokalizowanej na dz. nr. 2/12 obreb 0011 m.
Stargard, poprzez wykonanie odga’fe2|en z istniejacych opraw oswietlenia drogowego
kablem nn-0,4 kV typ YAKY 4x25 mm ? dla projektowanej instalacji oéwietlenia przejsc dla
pieszych na dz. nr 2/12 obreb 0011 m. Stargard.

Dla projektowanej dwéch instalacji oswietlenia przej$é dla pieszych od miejsca
projektowanego odgatezienia, zgodnie planem trasy kablowej i schematem ideowym
instalacji, linig kablowa YAKY 4x25mm? wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe do
projektowanych stanowisk stupowych P1/A1 i P2/A1. Do poszczegdlinych stupéw
oswietleniowych kabel prowadzi¢ w rowie kablowych, wspdlnie z ptaskownikiem
uziemiajacym Fe Zn 30x4 mm utozonym pod kablem w pogtebionym wykopie - 25 cm
ponizej kabla oraz przecisku pod jezdnia. Przebieg trasy projektowanego kabla, lokalizacje
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stupdw oswietlenia przejs¢ z oprawami typu LED przedstawiono na planie
zagospodarowania, rys. nr E1 a schemat ideowy instalacji przedstawiono na rys E2,

Roboty kablowe,

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonujacy roboty ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych oraz geodezyjnego wytyczenia trasy kablowej i lokalizacji stupdw.

Z uwagi na wystepujace przy projektowanej trasie uzbrojenie terenu wykopy pod kabel i
stupy oswietleniowe w tych miejscach wykonywac recznie. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany po jednej stronie wykopu. Skarpy rowu kablowego powinny byé wykonane w
sposéb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla po wykonaniu podsypki na i pod kabel
nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. kamieni, darniny, korzeni,
odpadkdw izolacji kabla itp.).

Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byc¢
zgodny z wymogami normy PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Projektowany kabel ziemny nn-0,4 kV YAKY 4x25 mm 2, uktada¢ w rowie kablowym, po
wykonaniu i zasypaniu instalacji uziemiajacej na gtebokosci min. 0,7m w pasie zieleni
niskiej, na warstwie podsypki piaskowej 0,1m pod i nad kablem. Po czesciowym przykryciu
kabla warstwg gruntu, na gtebokosci 0,25m nad kablem wzdiuz catej trasy utozyé folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm stanowiacg  ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabla.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zachowaniem 3% zapasu dlugosci rowu
kablowego, w miejscach podejs$¢ do stupdéw oraz przed przepustami pozostawi¢ 2 m
zapasow eksploatacyjnych dla kabli. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginaé jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

W miejscach skrzyzowan kabla z istniejacymi sieciami uzbrojenia, oraz w ciggach ruch
samochodowego kabel utozyé w rurze ochronnej. Przejscia kabla pod utwardzonymi
przejazdami wykona¢ bezinwazyjnie dla nawierzchni - metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego w ostonie z rur STRS-G 110 na glebokosci min. 1,2 m. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do jego wnetrza wody oraz przed jego
zamuleniem. Rozwigzanie skrzyzowan wykonaé zgodnie z rysunkiem pogladowym Nr E-3.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg norm ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe” PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

4.5.3. Stupy oswietleniowe.

Dla celéw realizacji oswietlenia przej$¢ dla pieszych z ul. Czarnieckiego w I strefie
obcigzenia wiatrem, zastosowano nastepujace stupy:

o P1-Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy prosty o przekroju kotowym,
anodowany w kolorze szarym CI 63 z posadowieniem na fundamencie
prefabrykowanym np. typ SAL-5E o wysokosci h=5 m, z wysiegnikiem
aluminiowym tukowym h=1 m, I=1,5m, 5°, np. typ WR-14/1/1,5/5 anodowany w
kolorze CI 63, fundament betonowy typ B-51, ztgcze stupowe typ TB-1, wysokosc
zawieszenia oprawy h=6m - 2 kpl.,

o P2- Stup oswietleniowy aluminiowy stozkowy prosty o przekroju kotowym,
anodowany w kolorze szarym CI 63 z posadowieniem na fundamencie
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prefabrykowanym np. typ SAL-6E o wysokosci h=6 m, fundament betonowy typ B-
51, zkgcze stupowe typ TB-1, wysokosé zawieszenia oprawy h=6m, - 2 kpl.,

Stupy posadowi¢ w pasie zieleni minimum 0,5 m od krawedzi jezdni, w lokalizacji
zgodnej z projektem zagospodarowania rys. nr E1 okreslonymi wspétrzednymi
geodezyjnymi. Stupy nalezy ustawia¢ recznie lub dzwigiem w uprzednio przygotowane
wykopy. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiaC tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony pobocza oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 60 cm od powierzchni gruntu.

W projekcie zastosowano stupy stalowe stozkowe o przekroju kotowym do wkopania
ze wzgledu na i trwatos¢ i odpornos¢ na korozje. Dopuszcza sie stosowanie stupéw jw.
innych producentéw, o tych samych wymiarach i réwnowaznych parametrach do
zastosowanych w projekcie.

Kable zasilajace w uktadzie przelotowym wprowadzié na zaciski ztacz stupowych typ
TB-1 we wnegkach stupéw o$wietleniowych. Przed posadowieniem do stupéw wprowadzié
przewody zasilajace YDYzo 3x 2,5 mm?%/750V.

4.5.4. Oprawy oswietleniowe.

Do o$wietlenia terenu przej$¢ dla pieszych z ul. Czarnieckiego zastosowaé dobrane
w projekcie oprawy: :

Q Al: typ LED, optyka do przejé¢ dla pieszych, 19592 Im, 80 LED, optyka 5145, NW
4000K, 142W, 230V, 50 Hz, kl. ochr. II, IP66, np. Schreder TICEA NG MIDI (5145)
80 LEDS, 600mA NW 4000K 740/421692(1.00) - szt. 4,

Do oswietlenia terenu parkingu dobrano oprawy drogowe w technologii LED z optykg
dedykowang dla przejs¢ dla pieszych,

Oprawy oswietleniowe nalezy potaczyé z zaciskami izolowanego ztacza za posrednictwem
wprowadzonego do stupa przewodu YDYzo 3x2,5 mm?/750V. Oprawy wykonane sg w II ki.
ochrony i nie wymagaja pofaczenia przewodu ochronnego.

Kazdg oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczyé do zasilania i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy o$wietleniowe nalezy mocowad na
stupie w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu i podtaczeniu do nich
przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w pofozenie pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposdb trwatly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru. Zasilanie opraw nalezy wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm?. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami przez firme posiadajaca odpowiednie. Przy potaczeniach aluminium z
miedzig zastosowac podktadki Al-Cu. Wszystkie roboty kablowe wykonaé wg normy N SEP-
E-004:2004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4,5.6. Ochrona przed korozja.

Zabezpieczenie przed zabrudzeniem i korozjg stanowi powtoka anodowania
aluminium. Przed zakopaniem czes¢ podziemna stupa do wysokosci 35 cm nad Ziemig
zabezpieczy¢ elastomerem.

4.5.57. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zapewniaja:
e zastosowanie obwoddw o IP powyzej 4X,
* izolowanie czesci czynnych

Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zastosowano w instalacji odbiorczej TN-C-S ,samoczynne wylaczenie zasilania” przy
pomocy wytgcznikdw instalacyjnych nadpradowych i wktadek topikowych. Konstrukcje
stupdw mogace znalez¢ sie pod napieciem, nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym LgY
10 mm? z zaciskiem ochronno-neutralnym PEN na tabliczce zaciskowej stupa. Przewody

PB. - Budowa instalacji o$wietlenia przej$¢ dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
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ochronne nie powinny posiada¢ w swoich torach zadnych elementéw tgczeniowych, jak
bezpiecznik czy tacznik. Kazdy stup w instalacji oswietleniowej uziemié¢ taczac konstrukcje
stupa poprzez zacisk roztgczalny, z uziomem poziomym wykonanym ptaskownikiem
uziemiajacym FeZn 30x4 mm utozonym w wykopie kablowym. Wymagana wartos¢
rezystancji uziomu R < 30 Q.

5. Warunki rownowaznosci:
5.1. Oprawy os$wietleniowe w technologii LED do o$wietlania przej$¢ dla pieszych.
5.1.1. Parametry konstrukcyjne
e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

e materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10

e szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

@ 595 mm | 23.4"
H 185 mm | 7.3"
(®
KG 15 kg |33 lbs
o “"'-—\\ 7]
H
I | l
[ [
< ] 3

5.1.2. Parametry elektryczne i funkcjonalnosc

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 145W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II, zgodnie z projektem elektrycznym

5.1.3. Parametry oswietleniowe i deklaracje
e rodzaj zrodta swiatta — LED
e minimalny strumien swietlny Zrédet swiatta — 23100Im
o zakres temperatury barwowej zrodet swiatta - 3900-4200K

PB. - Budowa instalacji oswietlenia przejsc dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
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e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -

TM-21)

o wartoSci wskaznika udziatlu S$wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z

Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw o$wietleniowych
e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki

obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

%
\ -
60 \(/ //’
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\ K ’
a / /1300 \
4 [ \

105° / \f/‘ \\ b \// N
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b o
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e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoéci
e oprawa posiada deklaracje zgodnosci
osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny.

5.2. Stupy i wysiegniki.

5.2.1.Struktura i charakterystyka
Materiat:

e rury ze stopu aluminium EN AW-6060

oraz aktualny certyfikat akredytowanego

e podstawy ttoczone z blach stopu aluminium EN AW-5754
e podstawa ttoczona razem z powierzchnig stozkowa usztywniajgca podstawe
Zabezpieczenie przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych (korozja i promieniowanie

uv):
e anodowanie w kolorze CI63

e wneka stupowa o IP 54 na ztgcze stupowe, przykrecana za pomoca $rub
e zabezpieczenie elastomerem podstawy i czesci stupa 35 cm od ziemi zgodnie z

normami EN-40

e zabezpieczenie powtoki elastomeru farbg w kolorze stupa odpornag na UV,
o klasa bezpieczenstwa biernego wg klasyfikacji 100-NE-C-S-SE-MD-0(100 EN2 wg. EN

12767:2007)
5.2.2. Dane techniczne

e wymiary podstawy:260/200/8 mm
Srednica zakonczenia stupa:60 mm

°
o wysokosc¢ stupa-wg projektu
L]

$rednica przy podstawie:120 mm

PB. - Budowa instalacji oswietlenia przej$c dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
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e grubosc¢ écianki stupa:4 mm

¢ fundament betonowy prefabrykowany
5.2.3. Wysiegnik
do montazu na stupach aluminiowych czop ® 60mm
wymiary i sylwetka jak w projekcie h=1m, I=1,5m, kat odgiecia 5°
materiat anodowany stop aluminium
zabezpieczenie antykorozyjne i UV anodowanie w kolorze CI 63

6. Obliczenia techniczne.
6.1. Dane energetyczne.

» Instalacja zasilajaca TN-C, 3xL+PEN, 400V, 50 Hz,
Instalacja oswietlenia:
- instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,
- instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz,
- moc zainstalowana P; = 568 W,
- moc obliczeniowa:
Pam = 0,568 kW/400V,
- prad nominalny obliczeniowy:
Igm = 0,88 A,
- prqd rozruchowy:
I, =1,4xI,=1,23A
system ochrony przed porazeniem: ,,szybkle wytaczenie zasilania” z zastosowaniem
zabezpieczen nadpradowych - wktadki topikowe.
Zasilanie projektowanej instalacji realizowane jest z |stn|eJaceJ instalacji osmetlema ul.
Niepodlegtosci w ramach jej rozbudowy.

6.2. Dobdr kabla i zabezpieczen.
a Dia linii zasilania stupow oswietleniowych:

dobrano kabel ziemny YAKY 4x25 mm? o I, = 66A, z zabezpieczeniem
In = 16A 3xS301 B16 w SO ul. Czarnieckiego.

6.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
6.3.1. Sprawdzenie warunku skutecznosci szybkiego wytaczenia.

. Przy zatozeniu zwarcia w stupie najdalej usytuowanej oprawy
i zabezpieczeniu nadpradowym w SO o wielkosci 16A -3xS301 B16,
w szafce o$wietleniowej, dla t < 5s, prad Ia = 80A.
Warunek:
1,25 x Zs x Ia < Uy = 230V
1,25xZ2sx80<Uy=230V
Dla Zs < 2,30Q warunek skutecznej ochrony jest zachowany - ochrona
bedzie zapewniona.

6.4.3. Uwagi koncowe.

6.4.3.1. Wymagania w zakresie bhp.

Prace z zakresu projektu powinny wykonywaé osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i
BHP, normami i projektem, w tym zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych. Dz. U. z 2013r., poz. 492, oraz w oparciu o plan BIOZ opracowany przez
kierownika budowy (Dz. U nr 151 poz. 1256) z dnia 27.08.2002r.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do:

PB. - Budowa instalacji o$wietlenia przejs¢ dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
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- wykonywania wszelkich prac montazowe - przeprowadzenia rob6t przy pomocy personelu
majgcego wymagane kwalifikacje zawodowe,

- wszelkie prace podlegajace na wiaczeniu sie do czynnej instalacji energetycznej nalezy
wykonywac w stanie beznapieciowym na polecenie pisemne,

- wykonawca zaznajomi sig z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci obcych. Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach
zblizer z czynnymi instalacjami przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw,
dopusci€ do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdine
elementy robot wydawac polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji.

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi /Inwestorowi/ Inspektorowi Nadzoru Budowy
podjete dziatania w celu zachowania wymaganych przepiséw BHP (wykaz kwalifikacji
pracownikéw i ich wyposazenie w $rodki BHP, stosownie do przeprowadzanych przez nich
czynnosci), ochrony zycia i zdrowia swoich pracownikéw i 0séb postronnych, spetnienia
wymagan iloSciowych i jakosciowych (certyfikaty, znaki dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne itp.) zastosowanych materiatéw,

- pozostate warunki wykonania robdt nalezy wypetni¢ wg obowigzujacego Prawa
Budowlanego, przepiséw szczegdtowych, wytycznych wykonania robét
elektroinstalacyjnych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Whpigcie instalacji zasilajacej oswietlenie uliczne do czynnej instalacji wykonaé w stanie bez
napiecia, szczegoty wtaczenia uzgadniaé ze stuzbami ruchu Inwestora.

5.4.3.2. Inne uwagi i zalecenia.

Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznac sie szczegétowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu, ktére w trakcie realizacji bezwzglednie nalezy
przestrzegac.

Do wbudowania stosowac materiaty i osprzet wyspecyfikowany w projekcie dopuszczony
do stosowania i posiadajacy wymagane aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa. Kazde
odstepstwo od projektu np. materiatowe, iloSciowe, jakoSciowe lub stosowanie zamiennych
materiatéw winno zosta¢ uzgodnione z Inwestorem i autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu obowigzujg nizej okreslone zasady:

- 0 wszelkich dziataniach zmieniajacych warunki i sposdb wykonania robét nalezy
informowac¢ autora projektu,

- Inwestor moze w kazdym przypadku, a jest zobowigzany w celu podjecia dziatan
stanowiqcych istotne odstepstwa od projektu, ustanowi¢ nadzér autorski,- o wszelkich
niescistosciach, btedach i niejednoznacznosciach w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego informowania autora projektu, ktéry w
przewidzianych w Umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki. Jednak
nieuzasadnione wezwania traktowane beda jako wezwania do nadzoru autorskiego z
konsekwencjami finansowymi wg obowigzujacych stawek, ktére pokryte zostang przez
Wykonawce robét,

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrécony do stanu przed robotami, a nawierzchnie
chodnikdw odtworzone zostang z nowych elementdw.

- roboty Zle wykonane lub niezgodnie z projektem zostang na wniosek Inwestora
/Inspektora Nadzoru/ rozebrane na koszt Wykonawcy i zmontowane ponownie dla robot
wykazanych w projekcie przewidziano obowigzujace odbiory robét w tym odbiory robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (uziemien).

Projektowat: mgr inz. Mirostaw Kotwas
upr. bud. nr 101/Sz/2002

PB. - Budowa instalacji oswietlenia przejs¢ dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie

Nazwa inwestycji: BUDOWAWA INSTALACJI OSWIETLENIA PRZEJSC DLA
PIESZYCH PRZY UL. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO
W STARGARDZIE

Adres inwestycji: STARGARD, dz. nr 2/12 obrgb 0011 m. Stargard

Gmina - Miasto Stargard
INWESTOR: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

OPRACOWAL: mgr inz. Mirostaw Kotwas
nr uprawnien budowlanych 101/Sz/2002

101/

Stargard- listopad- 2020 r.
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7.1. Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegobinych
obiektow.
Zgodnie z Projektem budowlanym projektowane jest wykonanie instalacji oswietlenia
dwoch przejsé dla pieszych z ul. Czarnieckiego w Stargardzie, po terenie dziatki o nr ewid.
2/12 w obrebie 0011 m. Stargard.
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace

prace:

1. Wykopanie rowow kablowych o szerokosci (0,4+0,6)m, gtebokosci (0,8+1,0)m.

2. Utozenie w rowach kablowych instalacji uziemiajacej.

3. Utozenie w rowach kablowych i przepustach linii kablowych YAKY 4x25 mm? 0,6/1 kV,
4. Posadowienie stupdw oswietleniowych i podtaczenie opraw oéwietleniowych,

5. Podtaczenie kabli w zlgczach stupowych,

6. Pomiary elektryczne wykonanej linii kablowej o napieciu 0,4kV i fotometryczne instalacji

os$wietlenia,
7. Zasypanie rowow kablowych.

7.2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie planowanej budowy znajdujq sie sie¢ uzbrojenia technicznego terenu oraz linie
kablowe nn-0,4 kV.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Q - Istniejgca infrastruktura technicznego uzbrojenia terenu.
O - Istniejgca zabudowa mieszkaniowa,
a - teren placu budowy,

7.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

a transport i roztadunek materiatéw budowlanych,

Q praca z udziatem sprzetu mechanicznego,

a prowadzenie wykopéw w terenie uzbrojonym, z czynnymi sieciami kablowymi
nn-0,4 kV, wodnymi i kanalizacyjnymi,

0 praca z elektronarzedziami,

Q porazenie pradem elektrycznym.

7.4.1. Zagadnienia ogdlne.

Wykonywanie robét budowlano - montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okredlony szczegétowo w planie.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikéw nie posiadajacych znajomoéci przepiséw | zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnoéci potwierdzonych dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie
przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzié szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy  jest opracowanie szczegdtowych instrukcji
i wskazéwek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostaé wyposazony w
odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go
na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed
hatasem i innymi zagrozeniami.

7.4.2. Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robdt ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznakowane w
terenje przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci kable ziemne
PB. - Budowa instalacji o$wietlenia przej$¢ dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
w Stargardzie
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sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowow
poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno odbywac sie wytgcznie
recznie bez uzycia kiloféw, na gtebokosci powyzej 40cm. Przy wykonywaniu prac ziemnych
w bezposrednim sagsiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.
W przypadku napotkania sieci nie zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatdéw i nie
zidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwaé a teren robot zabezpieczyé
i oznakowaé. Wykopy przy robotach ziemnych powinny zostaé odpowiednio oznakowane.
Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne wglebienia w miejscach dostepnych dla ludzi
powinny zostaé w spos6b widoczny oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach
szczegdlnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg ochronng
z napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz
ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona
w odlegtosci minimum 1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych
nalezy zamontowac czerwone Swiatta ostrzegawcze,

7.4.3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierka i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska.
Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen,
rusztowan, pomostéw i podnosnikéw oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron
zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowaé typowe rusztowania
posiadajace aktualne atesty.

Pomosty robocze powinny byC przystosowane do przewidywanego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich pofozenia. Do pracy w podnosnikach uzywac szelek lub
paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

7.4.4. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
oswietleniowy i urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac
powinny spetniac wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach
elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia
pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujacym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu urzadzen spod napigcia. Na budowie
wolno stosowal wylacznie maszyny, urzgdzenia i sprzet posiadajacy atesty i $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Urzadzenia zasilane energig elektryczna
powinny posiadac II klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,B” oraz
powinny zostal podigczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych i
dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajace wskazdéwki postepowania w
razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z
przepiséw bhp okreslajacych podstawowe zasady bezpieczefistwa, warunkdw i higieny pracy.

7.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi na polecenie
pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,

Wykonywanie robdt budowlano - montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢é prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszczaé pracownikéw nie posiadajacych znajomosci przepiséw | zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych dodatkowymi
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

PB. - Budowa instalacji oswietlenia przejs¢ dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
w Stargardzie

0 o0oo



16

Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w
zakresie przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym
zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczeg6towych instrukcji i wskazéwek
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy oraz prowadzi¢
szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw i zasad bhp
powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zostaé wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach narazajacych go na
uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed
hatasem i innymi zagrozeniami.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest:
O zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét

zgodne z aktualnymi przepisami;

zapewnic¢ wyposazenie ww. os6b w odpowiedni sprzet ochronny oraz

wilasciwe przeszkolenie BHP;

przed przystgpieniem do robét spisaé harmonogram robdt ze wskazaniem zagrozen

wystepujacych w trakcie robét, z ktérym zapoznad wszystkie osoby przebywajace w

rejonie robot. W harmonogramie robé6t wyszczegélnié zabezpieczenia, ktore

uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw i oséb

postronnych,

O wykonawca zaznajomi sig z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie

O odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednio
oznaczonych strefach zblizeh z czynnymi liniami napowietrznymi

@ przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopuscié do prac tylko
pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdéine elementy robét wydacd
polecenia ustne i pisemne wg przepiséw eksploatacji,

g oD

Z uwagi na mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podtaczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych, moga by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét , ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wilasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca
tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. W czasie wykonywania
robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze kopanie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.,

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinna znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczefnstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw. teren robdt mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtoéci 1 m od krawedzi wykopu.

Nalezy przygotowac zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy,
zapewniajace skuteczng ochrone przeciwporazeniowa na warunkach jak nizej:

O napigcie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartoséci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,

PB. - Budowa instalacji oswietlenia przejs$¢ dla pieszych ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
w Stargardzie
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gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi
o zhamionowym pradzie ré6znicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik
powinien zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego,
sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,
a urzadzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o II klasie
ochronnosci,

cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie placu budowy byty zabezpieczone
wytacznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen
zabezpieczajacych.

7.7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegoblnosci z wymienionymi ponizej:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 21997 r. nr 129, poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Dz. U. z 2013r., poz. 492..
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja

1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 288.

Opracowat: e R
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Oswietleniowy

Stup aluminiowyiSAL-SE

(?120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 04.08.2020

ROSA

060, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymato$ciowej
9 Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
o
o Pakowanie: wtoknina polipropylenowa
1%
91| o
g %
9120 | 8 oIo N
8 11* SE]| ©
CE |l Al [[109]] 108/ |RAL
EN 40 NE2 [| “4p®
1 Kod
.. Grubosé Orientacyjna » B Komplet
Wysokos¢ | = ag . fundamentu/  fundamentu / )
Kod Nazwa Scianki objetosé elementéw
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa i . ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311151
42219  SAL-5E 5m 4mm 17,4kg  0,145m?3 B-51/Z-51 3:: 1251 4 4008
SAL-5E Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42219 \ Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i Il strefa, Il kateg. Ill strefa, Il kateg.
N dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. S G Il strefa, Il kateg. sreta, ” xaleg
typ wysiegnika , X terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
= 20 0,46/‘ 0,38 0,30 0,25
WA-1 10 \ 0,36 0,29 0,21 0,16
WA-4 10 0,24 0,18 0,11 0,06
WA-5/1 10 0,16 0,12 0,08 0,05
WA-5/2 8 0,07 0,04 X X
WA-14/1 10 0,20 0,15 0,10 0,07
WA-14/2 8 0,10 0,06 X X
WA-20/1 10 0,09 0,05 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0,18 0,15 0,11 0,08
WR-4/2/0,6/15 8 0,16 0,12 0,08 0,06
WR-4/1/0,5/5 15 0,21 0,17 012 0,10
WR-4/2/0,5/5 8 0,17 0,14 0,10 0,07
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,18 0,15 0,11 0,08
WR-4/2/0,6/15 ZP 8 0,16 0,12 0,08 0,06
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,21 0,17 0,12 0,10
WR-4/2/0,5/5 ZP 8 017 0,14 0,10 0,07

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-5E

@120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 04.08.2020

ROSA

SAL-5E Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42219 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

1711 strefa, Il kateg. trefa, Il kateg.

L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. il strefa, |l kateg 1l strefa, I kateg. Hli strefa, Il kateg
typ wysiegnika . X terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu

n.p.m. n.p.m.
WR-8B/1/0,35/0 12 0,20 0,16 0,11 0,09
WR-8B/1/0,35/5 12 0,20 0,16 0,11 0,09
WR-8B/1/0,35/10 12 0,20 0,16 0,12 0,09
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED
WN-1 15 042 0,34 0,26 0,21
WN-2 8 0,21 0,17 0,13 0,10

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-6E

@120mm przy podstawie

Data aktualizacji: 04.08.2020

ROSA

b0, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem 960 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
2 Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalos$ciowej
(=
@ Pakowanie: wicknina polipropylenowa
0
O
95 3 § @
8120 «Q oloTfh
vie | gEle)
.Y
CE |l Al [[109]] 138 RAL
EN 40 NE2 || ae®
T Kod
.. Grubosé Orientacyjna P © Komplet
Wysokos¢ | ag L fundamentu/  fundamentu / .
Kod Nazwa scianki objetoscé elementéw
siupa netto . kosza kosza
stupa jednostkowa N o zlgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311151
42223  SAL-6E 6m 4mm 21,5kg  0,174m? B-51/Z-51 / 4008
311251
SAL-6E Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42223 Vref. = 22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
111l strefa, Il kateg. 11i strefa, Il kateg.
L dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg. 1l streta, 7l kateg li strefa, 1l kateg. streta, 1 kateg
typ wysiegnika i . terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 20 0,25 0,19 6,13 0,10
WA-1 10 017 0,12 0,06 X
WA-4 10 0,07 X X X
WA-5/1 10 0,06 X X X
WA-14/1 10 0,07 X X X
WR-4/1/0,6/15 - ISKRA LED
WR-4/2/0,6/15 - ISKRA LED X
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED
WR-4/2/0,5/5 ISKRA LED X
WR-4/1/0,6/15 ZP - ISKRA LED
WR-4/2/0,6/15 ZP - ISKRA LED X
WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED
WR-4/2/0,5/5 ZP ISKRA LED X
WN-1 15 0,21 0,15 0,09 0,06
WN-2 8 0,10 0,07 0,04 X

Zaklad Produkeji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WR-14/1/1,5/5

C€ Al 15‘- RAL

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikdw obowigzuje
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

EN 40 as¥
- ; ; : etosé Sredni :
Kod Typwysiegrika Przeznaczenie : Powlerz?hnla boczna F)nentacyjna objetosé rednica montazowa Waga
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
i lumini
47214115 WR-14/1/1,5/5 SRy LGRS 0,14m? 0,066m? 60 x 100mm 4,4kg
zakoniczeniem g60x180
, 1500
I
o
o
o ()
2xM12x12 A2 i
DIN916 -90°
2XxM12x12 A2
DIN916 - 90° —
3 i
- g 5 .
61 P =
H— L
D76
——

Data aktualizacji: 23.03.2017

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Elementy ztgczne SAL, MAL ROSA

Komplet elementéw ztacznych:
4szt podktadek nierdzewnych
4szt nakretek ocynkowanych lamelarnie

4szt kapturkdw z tworzywa

Zasady stosowania koloréw kapturkéw elementéw zlacznych

Symbol  Kolor anodowania stupa Kolor kapturéw
Cco anodowany naturalny szary
C45 anodowany inox szary
C32 anodowany szampariski czarny
C33 anodowany oliwkowy czarny
Cc34 anodowany brazowy czarny
C35 anodowany czarny czarny
|
Clée3 anodowany szary czarny
|
Cl65 anodowany grafitowy czarny
| Cl75 anodowany zielony czarny
|
| Ci78 anodowany antracytowy czarny
Kod Elementy ztgczne Typ Waga netto
Elementy ztgczne M14 B ;
4006 z kapturkami szarymi 0,15kg Ii *].
(B-50, Z-50) Yy v
¢ . ] (@ ]
1-} 4
Elementy ztaczne M14 - T E
4006/CZ z kapturkami czarnymi 0,15kg
= (B-50, Z-50)
A Elementy ztgczne M18
‘ s B e z kapturkami szarymi 0,25kg
Y Y o X do (B-51,Z-51, B-51A, Z-51A, B-60, Z-60)
Elementy ztgczne M18
4008/CZ z kapturkami czarnymi 0,25kg
(B-51,Z-51, B-51A, Z-51A, B-60, Z-60)
Elementy ztgczne M24
4012 z kapturkami szarymi 0,53kg
(B-71,Z-71,B-70, Z-70, B-80, Z-80)
Elementy ztaczne M24
4012/CZ z kapturkami czarnymi 0,53kg

(B-71, 2-71, B-70, Z-70, B-80, Z-80)

Data aktualizacji: 13.11.2017 Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Fundament betonowy B-51 ROSA

Przeznaczenie: SAL ¢114/D60, SAL ¢120E, SAL 146G, SAL SYG ...-B146, SAL-.../P,
SAL DP-38, SAL DP-48, SAL DP-58, SAL DL-2, SAL DL-3, SAL DL-5, SAL DL-6, SAL DS-
51, SAL DS-52, SAL MF 7-114-2, SAL MF 8-114, SAL MF 8-120, SAL MF 9-114, SAL
MF 9-120, SAL MF 10-120, SAL DECO-3 LED

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

B Ce

Kod Typ Elementy zlgczne Waga netto

311151 B-51 4008 125,8kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢c mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

‘ 19mm
‘ koszulka
termokurczliwa
M18x28
‘ 260 ﬁ 35
4 g T
‘ —— /'_% :
2 9%
|
i IREE
100 § SR
u |
7 1
| wl
| 'V

165,

XY
DN

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 26.06.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



/tgcze stupowe TB-1

q3

ROSA

ztacza czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 4 x 10 mm2 do 4 x 35

mm?2
maksymalnie 3 kable
mozliwosé przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwo$¢é przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwdch wkretow

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymalosci mechanicznej);
pokrywa zigcza oraz ostona zaciskow i przewodoéw - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyjsé

kablowych zabezpieczone uszczelkami

Napiecie Naplecle
llos¢ gniazd . " Stopien ochrony P e, znamionowe Prad Objetos¢
Kod Nazwa _ " Klasa izolacji znamionowe : Waga )
bezpiecznikowych P izolacil udarowe Znamionowy jednostkowa
J wytrzymywane
324010 TB-1 1 1] IP54 500V 6kV 80A 0,71kg 1,8m3
Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88)
Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011
2 Wktadka topikowa D01
Typ. wk&aflk| Kod Wags
- topikowej
= DO1/E14 6A 322006 0,01kg
rl DO1/E14 10A 322010 0.01kg
IR
DO1/E14 16A 322016 0.01kg

Data aktualizacji: 09.06.2017

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



SCh réder OSWIETLENIE ULICZNE .

Experts in lightability™

Citea NG

AEEY Nowa generacja. Nowy poziom

A ' LENee, o$wietlenia. Nowe mozliwoéci.
owlet®

Oprawa Citea New Generation zostata niemal catkowicie
przeprojektowana. Jedyne, co taczy ja z poprzednia
wersjg, to czysta forma, dzieki czemu idealnie integruje sie
zaréwno w miejskim, jak i wiejskim otoczeniem.

Oprawa ta wykorzystuje najnowszej generacji LEDy oraz
nowe uktady optyczne.

CMS LED wyposazona jest w wydajny system drugiej
generacji LensoFlex®2, ktéry znaczaco podnosi

bezpieczenstwo i komfort uzytkownikéw przy —
jednoczesnym kreowaniu wizerunku miasta.

IP 66 IK 10

Ce 005

certification

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI DUZE OBSZARY SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE



Citea NG | ropsumowaNIE

Schreéder

Koncepcja

Citea New Generation zostata zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych zrédet LED
oraz nowych uktadéw optycznych. Konstrukcja mechaniczna oprawy zostata tak stworzona,
aby modut LED byt izolowany od komory elektrycznej w celu optymalnego zarzadzania
odprowadzaniem wytwarzanego ciepta.

Citea NG dostepna jest w dwdch rozmiarach: Mini oraz Midi. Wersja Mini moze zawiera¢ od 8
do 48 LED-6w, dlatego jest idealnym rozwigzaniem dla o$wietlenia uliczek osiedlowych, drég
miejskich i parkingow. Natomiast CITEA NG MIDI moze zawiera¢ od 16 do 96 LED-6w, dzieki
czemu bardzo dobrze nadaje sie do oswietlenia gtdwnych arterii, ulic i placow.

Dla rodziny opraw CITEA NG dostepny jest szeroki wybdr stupow i wysiegnikow.

PRZYKLADOWE
ZASTOSOWANIA

¢ OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI
o MOSTY

¢ SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE

e STACJE KOLEJOWE | METRO

o PARKINGI

o DUZE OBSZARY

o SKWERY | OBSZARY SPACEROWE
e ULICE | AUTOSTRADY

Citea NG dostepna jest w dwoch rozmiarach:
Mini oraz Midi.

Dla rodziny opraw CITEA NG dostepny jest
szeroki wybdr stupdw i wysiegnikow.

LensoFlex®2 wydajna fotometria dla réznych
zastosowan.

Zaprojektowana do wspotpracy ze
sterownikami systemu Owlet.

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. Citea NG | 2



Citea NG | roToMETRIA

Schreder

—

LENSO
FLEX™ 2

LensoFlex®?2

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsytéw $wiatta
pojedynczych diod elektroluminescencyjnych. Kazdy LED
wyposazony jest w soczewke wykonang z polimetakrylanu
etylu (PMMA), ktdra ksztattuje kompletny rozsyt $wiatta oprawy
oswietleniowej. Intensywnosc $wiecenia jest uzalezniona od
liczby diod oraz pradu ich wysterowania. Sprawdzona
koncepcja LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniajacy i
chronigcy moduty LED wraz z soczewkami przed wptywem
agresywnego otoczenia.

sy e (T sy

Eliminacja $wiatta niepozadanego
(Back Light control)

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 moga by¢ wyposazone
w system eliminujacy emisje Swiatta niepozadanego (Back Light
control) (rysunek B).

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt swiatta na boki oprawy
aby ograniczy¢ swiecenie oprawy w strone budynkdw.

A. Bez eliminacji $wiatta niepozadanego | B. Z eliminacja
Swiatta niepozadanego

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Citea NG | sysTEMY STEROWANIA

Schréder

Profil redukcji mocy

Inteligentne zasilacze oprawy mogg by¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pieciu przedziatéw czasowych oraz poziomdw
Swiecenia. Funkcja ta nie wymaga zadnego dodatkowego
okablowania. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na
podstawie zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w
ktérym momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien
Swietlny, aby prawidtowo realizowac¢ ustawiony program
redukcji mocy. Zastosowanie tego typu, dopasowanego do
wymagan systemu redukcji mocy, generuje maksymalne
oszczednosci jednoczesnie utrzymujac wymagany poziom
oswietlenia i rwnomiernosci przez catg noc.

A
100%

80%
60%
40% LM

20%

17 21 23 o1 03 05 o7

A. Wydajnosc¢ | B. Czas

Czujniki zmierzchowe / fotokomérka

Nasze rozwigzania moga by¢ sterowane poprzez czujniki
fotoelektryczne, ktére zatgczajg oprawy jak tylko naturalne
Swiatto staje sig¢ niewystarczajace (pochmurny dzien, zmrok...)
w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz komfortu w
przestrzeniach publicznych.

20 as)
YD

)

czujnik PIR: czujnik ruchu

W miejscach z niewielkg aktywnoscia w porze nocnej,
oswietlenie moze by¢ zredukowane do minimum przez
wiekszo$¢ czasu. Stosujac czujniki ruchu, poziom oswietlenia
jest podnoszony jesli wykryty zostanie ruch pieszego badz
pojazdu.

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Citea NG | owlet

Schreder

Yowlet loT

Owlet loT to inteligentny system sterowania, ktéry pomaga
zredukowac zuzycie i koszty energii w miastach na catym $wiecie
nawet do 85% oraz w bardziej wydajny sposéb zarzadzac
wydatkami na energie elektryczna.

r .
Nowlet

@

[Fowles . -

WSZYSTKO W JEDNYM

Sterownik LUCO P7 CM zawiera najbardziej zaawansowane funkcje
dla zoptymalizowanego zarzadzania zasobami. Posiada takze
zintegrowany czujnik zmierzchowy oraz dziata w oparciu o
wbudowany zegar astronomiczny.

LATWY DO WDROZENIA

Dzigki bezprzewodowej komunikacji, nie ma potrzeby prowadzenia
dodatkowych kabli. Potaczenie jest niezalezne od fizycznej
struktury sieci i jej ograniczen.

Od pojedynczego sterownika po nieograniczong sie¢ - w
dowolnym momencie mozesz rozszerzy¢ sie¢ oswietleniowa,
Dzieki geolokalizacji w czasie rzeczywistym i automatycznemu
wykrywaniu typu oprawy, uruchomienie jest szybkie i tatwe.

PRZYJAZNY UZYTKOWNIKOM

Wraz z zamontowaniem sterownika na oprawie, automatycznie
pojawia sige ona na mapie w systemie wraz ze swoimi
wspotrzednymi GPS.Dostep do aplikacji internetowej Owlet loT
jest mozliwy w kazdej chwili, z kazdego miejsca na swiecie za
pomoca dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do
Internetu. Strona Internetowa, za posrednictwem ktorej
Uzytkownik loguje sie do systemu, dostosowuje sie do danego
sprzetu i oferuje intuicyjny oraz przyjazny uzytkownikowi interfejs.
Aby by¢ na biezaco informowanym o pracy najwazniejszych
elementow instalacji oswietleniowej istnieje mozliwosé
zaprogramowania systemu powiadomien.

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Sterownik LUCO P7 CM z 7-mio pinowym gniazdem NEMA

BEZPIECZNY

Owlet 10T wykorzystuje wewnetrzng sie¢ bezprzewodowa w
topologii typu ,mesh” w celu natychmiastowej reakcji miedzy
oprawami potgczonych systemem zdalnego sterowania opartym
na tzw. ,chmurze”, aby zapewni¢ ptynny przesyt danych do i z
centralnego systemu zarzadzania. System wykorzystuje
szyfrowany protokoét komunikacji IPv6 w celu zapewnienia
bezpiecznego przesytu danych w obu kierunkach. Korzystajac z
zabezpieczonego APN, Owlet loT zapewnia wysoki poziom
bezpieczenstwa. W przypadku bardzo mato prawdopodobne;j
awarii komunikacji, wbudowany zegar astronomiczny oraz
fotokomdrka przejma funkcje wiaczania/wytgczania zasilania
oprawy unikajac w ten sposob przerwy $wiecenia w nocy.

EFEKTYWNY

Dzigki czujnikom i/lub zaprogramowanym wczesniej ustawieniom,
os$wietlenie moze w bardzo prosty sposdb dostosowywaé sie do
biezacych wydarzen, dostarczajac w ten sposob prawidtowe
oswietlenie we wtasciwym czasie i migjscu. Zintegrowany zestaw
pomiarowy parametrow elektrycznych oferuje doktadnos¢ na
najwyzszym poziomie dajac mozliwos¢ podejmowania decyzji
opierajac si¢ na precyzyjnych wykresach. Doktadne dane
otrzymywane w czasie rzeczywistym oraz przejrzyste raporty
zapewniajg efektywne dziatanie instalacji oswietleniowe;j i
zoptymalizowang jej obstuge.

OTWARTY

Kontroler LUCO P7 CM moze by¢ podtaczony do standardowego
siedmiopinowego gniazda NEMA, natomiast sterowanie praca
zasilacza odbywa sie za posrednictwem sygnatu 1-10V lub DALI.
Owlet loT bazuje na protokole IPv6. Ta metoda adresowania
urzadzen moze generowac niemalze nielimitowang ilo$¢
unikatowych kombinacji w celu potaczenia niestandardowych
komponentéw do Internetu lub sieci komputerowych. Poprzez
otwarty interfejs programisty (API), Owlet loT moze wspodtdziatad z
istniejagcymi lub przysztymi globalnymi systemami zarzadzania
infrastruktura.
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‘ Citea NG | Rozwiazanie Bluetooth Schreder

’ Rozwigzanie Schréder Bluetooth sktada sie z 3 gtownych

komponentow: Definiowanie ustawien
+ Wtyczka Bluetooth umieszczanego w zasilaczu ktéry dziata Po potaczeniu z oprawa, mozna ustawi¢ wiele parametréw takich
jednoczesnie jako nadajnik i odbiornik jak maksymalny prad wyjsciowy, minimalny poziom $ciemnienia

‘ oraz definiowa¢ profil redukciji.

+ Antena Bluetooth zamontowana na oprawie

\ + Aplikacja na smartfona o nazwie Sirius BLE

Manualna redukcja mocy

Aplikacja umozLliwia ustawienie trybu recznego w celu
natychmiastowego dostosowania poziomdw redukcji mocy.
Wystarczy dotkna¢ przycisku ,Dimming” w menu gtownym i
dostosowac redukcje oprawy za pomocg pokretta i przycisku.
Wczesniej zdefiniowane poziomy redukciji mozna tatwo
przywrécic. Odpowiednia warto$¢ jest wyswietlana na urzadzeniu.
Prostaw uZyciu Umozliwia to przetestowanie funkcji ON / OFF oraz redukcji mocy
oprawy sparowanej ze smartfonem.

Rozwigzanie Schréder Bluetooth idealnie nadaje sie do konfiguracji
opraw zewnetrznych na miejscu za pomocg Bluetooth.
Uzytkownik samodzielnie moze wiaczad i wytgczac oprawe,
dostosowywac krzywa redukcji mocy, odczytywaé dane
diagnostyczne i wiele wiecej. Przyjazna dla uzytkownika aplikacja
Sirius BLE zapewnia tatwy i bezpieczny dostep do funkgji
sterowania i konfiguracji.

Niezaleznie od tego, czy zarzadzasz siecia oswietleniowg w
miescie, czy w dzielnicy mieszkalnej, to rozwigzanie utatwi
sterowanie oprawami zewnetrznymi, samodzielnie w miejscu
instalacji.

Szybkie i tatwe potgczenie

Pobierz aplikacje Sirius od Schréder. IdZ do menu. Naci$nij przycisk
,SCAN DEVICE (START)”, aby wyszukac¢ otaczajace moduty BLE. ; ..
Zostana wyswietlone z grafikg stupkowg (intensywno$c¢ sygnatu), DlagnOStyka Nna miejscu
aby wskaza¢ najblizsza i najdalsza, jaka mozna osiggnac. Kliknij
urzadzenie, z ktérym chcesz sig potaczyc, i wprowadz swoj
osobisty klucz dostepu, aby sterowaé oprawa.

Gdy oprawa jest sparowana, mozesz otrzymac dostep do réznych
informacji diagnostycznych: catkowita liczba wtaczen, czas pracy
modutu led i zasilacza, catkowite zuzycie energii przez zasilacz
LED. Mozesz réowniez sledzi¢ zdarzenia zwigzane ze (zwarciami,
czasowymi wytgczeniami termicznymi). Informacje diagnostyczne,
moga przedstawiac obecny stan lub zebrane wartosci do chwili
pomiaru.
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Citea NG | cHARAKTERYSTYKA

Schreder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana wysokos¢
motazu

FutureProof

Zintegrowany zasilacz
znak CE

Certyfikat ENEC
Zgodny z ROHS

Francuskie prawo z 27
grudnia 2018 r. - Zgodne z
typami zastosowan

Certyfikat BE 005

4m do 12m | 13' do 39'

tatwa wymiana modutu LED i
montaz oprawy na miejscu
instalacji

Tak
Tak
Tak
Tak

a,b,cdefg

Tak

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
ISO17025 wykonane w
akredytowanym laboratorium)

OBUDOWA [ WYKONCZENIE

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Klosz Szkto hartowane

Obudowa i wykonczenie
Kolor

Szczelnos$e oprawy
Odpornosc¢ na uderzenia

Test na wstrzasy

Mrozony klosz

Poliestrowa farba proszkowa
AKZO grey 900 sanded

IP 66

IK10

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC
68-2-6 (0.5G)

-Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napigcie znamionowe

Wspotczynnik mocy (przy
petnym obcigzeniu)

Zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe (kV)

Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna (EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz

0.9

10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN
61000-4-5 / EN 61547

Bluetooth, 1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil
redukcji mocy, Fotokomorka,
Zdalne zarzadzanie

Gniazdo niskiego napiecia
(opcjonalnie)

7-pinowe gniazdo NEMA
(opcjonalnie)

Sirius BLE

Owlet Nightshift

Owlet loT

PIR (opcja)

- Gniazdo niskiego napigcia dostepne tylko dla Citea NG Midi

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Zakres temperatury pracy
(Ta)

-30 °C do +55 °C / -22 ° F do 131
°F

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacji,

skontaktuj sie z nami

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw
(CRI)

Wskaznik udziatu $wiatta

wysytanego ku goérze (ULOR)

2200K (Ciepty biaty 822)
2700K (Ciepty biaty 727)
3000K (Ciepty biaty 730)
3000K (Ciepty biaty 830)
4000K (Neutralny biaty 740)

>80 (Ciepty biaty 822)
>70 (Ciepty biaty 727)
>70 (Ciepty biaty 730)
>80 (Ciepty biaty 830)
>70 (Neutralny biaty 740)

0%

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie @ TQ 25°C

Wszystkie konfiguracje

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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Citea NG | cHARAKTERYSTYKA

Schreder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch)

Waga (kg | bs)

Opornosc¢ aerodynamiczna (CxS)

Opcje montazu

CITEA NG MINI - 500x160x500 | 19.7x6.3x19.7
CITEA NG MIDI - 595x185x595 | 23.4x7.3x23.4

CITEA NG MINI -12|26.4
CITEA NG MIDI - 15 | 33.0

CITEA NG MINI - 0.06
CITEA NG MIDI - 0.08

Montaz na wysiegniku o srednicy— @60mm
Montaz boczny do wysiegnika — @60mm
Montaz na stupie o $rednicy - @60mm
Montaz zwieszany 1” meski uchwyt
Montaz zwieszany 1” zenski uchwyt
Przewieszkowy

- Dostepne rozne mocowania montazowe. Prosimy o kontakt z nami.

-

AlC
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Citea NG | wypajnosé

Schreder

L . L - Strumien
trumien ) 'Strumlen ) strum|en ) .Strurmen swietlny zakres Skutecznodé
letlny zakres | $wietlny zakres | $wietlny zakres | $wietlny zakres " b
(lm) Moc (W) swietlna
(im) (lm) (tm) (tm) Neutralny biaty (L /W)
Ciepty biaty 727 | Ciepty biaty 730 | Ciepty biaty 822 | Ciepty biaty 830 740
Oprawa Lszga g;ag Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria

8 300 700 900 800 1000 500 700 700 900 800 1000 8.7 8.7 115 tewso
8 400 900 1200 1000 1300 700 900 900 1200 1100 1400 na mn1 126 Lenso
8 500 100 1400 1300 1600 900 1100 100 1400 1300 1700 13.7 13.7 124 tenso,
8 600 1300 1700 1500 1900 1000 1300 1300 1700 1500 2000 16.6 16.6 120 LENso
8 700 1500 1900 1700 2100 1200 1500 1500 1900 1700 2200 19.4 19.4 113 Lenso
8 800 1700 2100 1900 2400 1300 1700 1700 2100 1900 2500 222 222 113 tenso,
8 940 1900 2400 2100 2700 1500 1900 1900 2400 2200 2800 25.7 257 109 NS0
16 200 1000 1300 1100 1400 800 1000 1000 1300 1100 1500 n n 136 Lenso
16 300 1400 1900 1600 2100 1100 1500 1400 1900 1700 2100 15.8 15.8 133 Lenso
16 400 1900 2400 2100 2700 1500 1900 1300 2400 2200 2800 20.8 | 208 135 o

z

s 16 500 2300 2900 2600 3300 1800 2300 2300 2900 2600 3400 25.9 25.9 131 Lo

2

<

}; 16 600 2500 3300 2800 3600 2000 2600 2500 3300 2900 3800 311 311 122 Lewso,

O
16 700 3000 3900 3400 4300 2400 3100 3000 3900 3500 4500 364 | 364 124 teiso
16 850 3500 4500 3900 5000 2800 3600 3500 4500 4100 5200 445 445 n7 %zl
24 200 1500 1900 1700 2200 1200 15600 1500 1900 1700 2200 15.4 15.4 143 Lenso
24 300 2200 2800 2400 3100 1700 2200 2200 2800 2500 3200 22,5 225 142 [GEN
24 400 2800 3700 3200 4100 2200 2900 2800 3700 3300 4200 29.9 | 299 140 ﬁ"&qzl
24 590 4000 5100 4400 5700 3100 4000 4000 5100 4600 5900 445 44.5 133 Lenso
24 600 4000 5200 4500 5800 3200 4100 4000 5200 4700 6000 45.5 455 132 Lenso,
24 700 4600 5900 5100 6500 3600 4600 4600 5900 5300 6800 53.5 53.5 127 Lo
24 800 5100 6500 5700 7300 4000 5200 5100 6500 5900 7500 61.5 615 122 tenso
24 900 5500 7100 6200 7900 4400 5600 5500 7100 6400 8200 69.5 69.5 18 tewso

Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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Citea NG | wypajnosc

Schreéder

trumien Strumien Strumien Strumien . $trumlen i
. Fines - G Swietlny zakres Skutecznoéc
Wietlny zakres Swietlny zakres Swietlny zakres Swietlny zakres 5 Jo
(lm) Moc (W) Swietlna
(Im) (m) (Irm) (tm) Neutralny biaty (lm/w)
Ciepty biaty 727 | Ciepty biaty 730 | Ciepty biaty 822 | Ciepty biaty 830 740
Oprawa | HcZoa | Prad |, Max Min Max Min Max Min Max Min Max | Min  Max Max Fotometria

LED (mA)
24 1000 6000 7700 6700 8500 4700 6100 6000 7700 6900 8800 78 78 13 ﬁ;xsqzl
32 200 2000 2600 2200 2900 1600 2000 2000 2600 2300 3000 20 20 150 tenso
32 300 2900 3800 3300 4200 2300 3000 2900 3800 3400 4300 29.6 29.6 145 o,
32 450 4200 5400 4700 6000 3300 4300 4200 5400 4900 6200 455 455 136 LEnso
32 500 4600 5900 5200 6600 3700 4700 4600 5900 5300 6800 50 50 136 Lenso
32 600 5400 6900 6000 7700 4300 5500 5400 6900 6200 8000 60 60 133 Lo,
32 700 6100 7800 6800 8700 4800 6200 6100 7800 7000 9000 70 70 129 Lenso
32 800 6800 8700 7600 9700 5400 6900 6800 8700 7800 10000 80 80 125 Lenso
40 200 2500 3300 2800 3600 2000 2600 2500 3300 2900 3700 245 245 151 Lo,

_ 40 350 4200 5400 4700 6100 3300 4300 4200 5400 4900 6300 425 425 148 Lo,

Z

s

9}

z 40 400 4800 6100 5300 6800 3800 4800 4800 6100 5500 7100 485 485 146 Lenso

8

)
40 500 5800 7400 6500 8300 4600 5900 5800 7400 6700 8600 61 61 4 Lo
40 600 6800 8700 7500 9700 5300 6900 6800 8700 7800 10000 73 73 137 tenso,
40 700 7700 9800 8500 10900 6100 7800 7700 9800 8800 11300 85 85 133 LENso
48 200 3000 3900 3400 4400 2400 3100 3000 3900 3500 4500 28.9 28.9 156 Lenso
48 300 4400 5700 4900 6300 3500 4500 4400 5700 5100 6500 43 43 151 Lo,
48 400 5700 7400 6400 8200 4500 5800 5700 7400 6600 8500 575 57.5 148 Lenso
48 550 7600 9700 8400 10800 6000 7700 7600 9700 8700 11200 80 80 140 tenso
48 600 8100 10400 9000 11600 6400 8200 8100 10400 9400 12000 86 86 140 tenso
48 700 9200 11800 10300 13100 7300 9300 9200 11800 10600 13600 101 101 135 tenso
48 800 10200 13100 11400 14600 8100 10400 10200 13100 11800 15100 116 116 130 Lo

Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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Citea NG | wypajnosc

Schreder

- s - fo Strumien
y trumien . _Strumlen ) ‘Strum|en ) _Strumlen swietlny zakres Skutecznosé
ietlny zakres Swietlny zakres Swietlny zakres | $wietlny zakres i .
(L) Moc (W) swietlna
(im) (tm) (tm) fhrr) Neutralny biaty (lm/w)
Cieply biaty 727 | Cieply bialy 730 | Ciepty biaty 822 | Ciepty biaty 830 740
Liczba | Prad i . i : i . ;
Oprawa Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max Fotometria
LED (mA)
16 200 1000 1300 1100 1400 800 1000 1000 1300 1200 1500 n " 136 oo
16 300 1400 1900 1600 2100 1100 1500 1400 1800 1700 2100 15.8 15.8 133 Lo
16 400 1900 2400 2100 2700 1500 1900 1900 2400 2200 2800 20.8 | 208 135 tEnso
16 500 2300 2900 2500 3200 1800 2300 2300 2900 2600 3400 25.9 259 131 s
16 600 2600 3400 3000 3800 2100 2700 2600 3400 3100 3900 311 311 125 o,
16 700 3000 3900 3400 4300 2400 3000 3000 3900 3500 4400 364 | 364 121 Lo,
16 850 3400 4400 3800 4900 2700 3500 3400 4400 4000 5100 445 | 445 115 Lo,
24 200 1500 2000 1700 2200 1200 1500 1500 2000 1800 2300 15.4 15.4 149 tenso
24 300 2200 2800 2400 3100 1700 2200 2200 2800 2500 3200 225 226 142 LENso
24 400 2800 3600 3200 4000 2200 2900 2800 3600 3300 4200 29.9 29.9 140 LEnso
24 590 3900 5000 4400 5600 3100 4000 3900 5000 4500 5800 445 | 445 130 LEnso,
24 600 4000 5100 4500 5700 3200 4000 4000 5100 4600 5900 455 455 130 Lenso,
24 700 4500 5800 5100 6500 3600 4600 4500 5800 5200 6700 535 535 125 Lenso
24 800 5000 6400 5600 7200 4000 5100 5000 6400 5800 7400 61.5 615 120 Lo,
24 900 5500 7100 6200 7900 4400 5600 5500 7100 6400 8100 69.5 | 69.5 n7 Lo,
g 24 1000 6000 7600 6600 8500 4700 6000 6000 7600 6900 8800 78 78 13 o,
5} [
z 32 200 2100 2600 2300 2900 1600 2100 2100 2600 2400 3000 20 20 150 o
5 l
g 32 300 2900 3800 3300 4200 2300 3000 2900 3800 3400 4300 296 | 296 145 Lenso
32 450 4200 5400 4700 6000 3300 4200 4200 5400 4800 6200 455 455 136 Lewso,
—
32 500 4600 5900 5100 6500 3600 4600 4600 5900 5300 6800 50 50 136 Lenso
32 600 5300 6800 6000 7600 4200 5400 5300 6800 6200 7900 60 60 132 LENso
32 700 6100 7800 6800 8600 4800 6100 6100 7800 7000 8900 70 70 127 s,
32 800 6700 8600 7500 9600 5300 6800 6700 8600 7800 9900 80 80 124 LENSO
FLEX"2
40 200 2600 3300 2900 3700 2000 2600 2600 3300 3000 3800 24.5 24.5 1565 Lenso
40 350 4200 5400 4700 6000 3300 4300 4200 5400 4900 6200 425 425 146 Lenso
40 400 4700 6100 5300 6800 3700 4800 4700 6100 5500 7000 48.5 485 144 Lo,
40 500 5800 7400 6400 8200 4600 5800 5800 7400 6600 8500 61 61 139 Lo
40 600 6700 8600 7500 9500 5300 6800 6700 8600 7700 9900 73 73 136 G
40 700 7600 9700 8500 10800 6000 7700 7600 9700 8800 11200 85 85 132 Lo
48 200 3100 4000 3500 4400 2400 3100 3100 4000 3600 4600 28.9 | 289 159 Lenso,
48 300 4400 5700 4900 6300 3500 4500 4400 5700 5100 6500 43 43 151 Lewso
48 400 5700 7300 6400 8100 4500 5800 5700 7300 6600 8400 676 575 146 tewso
48 550 7500 9600 8300 10600 5900 7600 7500 9600 8600 11000 80 80 138 tenso
Tolerancja strumienia $wietlnego * 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%
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Citea NG | wypajnos¢

Schreéder

- ~ Strumien _ Strumien _ Strumien _ Strumien éwiitt[rle)r/nzizrlzres i
R swetl(r;r); )zakres smetl(rzym )zakres sw1etl(T?ln )zakres swcetl(rlwym )zakres (tm) Moc (W) * swietlna
Ciepty biaty 727 | Ciepty biaty 730 | Cieply biaty 822 | Ciepty biaty 830 Ne“”ii‘g biaty )
Oprawa | Hiczba | Prad |, Max Min Max Min Max Min Max Min Max | Min  Max Max Fotometria
LED (mA)
48 600 8000 10300 9000 11400 6400 8100 8000 10300 9300 1800 86 86 137 g
48 700 9100 11700 10200 13000 7200 9200 9100 1700 10500 13400 101 101 133 g
48 800 10100 12900 11300 14400 8000 10200 10100 12900 11700 14900 16 116 128 Lenso
56 200 3600 4600 4000 5200 2900 3700 3600 4600 4200 5300 334 | 334 159 @
56 300 5200 6600 5800 7400 4100 5200 5200 6600 6000 7600 495 | 495 154 g
56 470 7700 9800 8500 10900 6100 7700 7700 9800 8800 11300 80 80 4 o,
56 500 8100 10300 9000 11500 6400 8200 8100 10300 9300 11900 83 83 143 g
56 680 10400 13300 11600 14800 8200 10500 10400 13300 12000 15300 114 14 134 teso
64 200 4200 5300 4600 5900 3300 4200 4200 5300 4800 6100 38 38 161 s
64 300 5900 7600 6600 8400 4700 6000 5900 7600 6800 8700 665 | 56.5 154 tenso, -
64 420 7900 10100 8900 11300 6300 8000 7900 10100 9200 11700 80 80 146 tenso
64 500 9200 1800 10300 13100 7300 9300 9200 11800 10600 13600 95 95 143 &
==
64 600 10700 13700 12000 15300 8500 10800 10700 13700 12400 15800 114 14 139 g
64 700 12200 15600 13600 17300 9600 12300 12200 15600 14000 17900 134 134 134 tenso
= 72 200 4700 6000 5200 6700 3700 4700 4700 6000 5400 6900 425 | 425 162 tenso
g 72 370 8000 10200 8900 11400 6300 8100 8000 10200 9200 11800 79 79 149 Leso,
g 72 400 8600 11000 9600 12200 6800 8700 8600 11000 9900 12600 85 85 148 LN
° 72 540 11100 14200 12300 15800 8800 11200 11100 14200 12800 16300 115 15 142 !;EE
80 200 5200 6700 5800 7400 4100 5300 5200 6700 6000 7700 47 47 164 oo
80 300 7400 9500 8300 10600 5900 7500 7400 9500 8600 10900 70 70 156 Lo
80 400 9500 12200 10600 13600 7500 9600 9500 12200 11000 14000 94 94 149 Leso
80 500 11600 14800 12900 16400 9200 1700 11600 14800 13300 17000 118 18 144 LEnso
80 600 13400 17200 15000 19100 10600 13600 13400 17200 15500 19800 142 142 139 Lo
88 200 5700 7300 6400 8200 4500 5800 5700 7300 6600 8400 515 515 163 Lo
88 300 8200 10400 9100 11600 6500 8300 8200 10400 9400 12000 77 7 156 tenso B
88 400 10500 13400 1700 14900 8300 10600 10500 13400 12100 15400 103 103 150 Lnso
88 500 12700 16300 14200 18100 10100 12900 12700 16300 14700 18700 130 130 144 &
88 600 14800 18900 16500 21000 11700 15000 14800 18900 17000 21700 157 157 138 Lo,
96 200 6300 8000 7000 8900 4900 6300 6300 8000 7200 9200 565 | 565 163 tenso,
926 300 8900 11400 9900 12700 7100 9000 8900 11400 10300 13100 84 84 156 Lenso
96 400 11500 14600 12800 16300 9100 11600 1500 14600 13200 16800 12 12 150 LENSO B
96 530 14600 18600 16200 20700 1500 14700 14600 18600 16800 21400 150 150 143 tenso
Tolerancja strumienia $wietlnego + 7%, catkowitej mocy oprawy * 5%
Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. Citea NG | 12



Citea NG | DoSTEPNE ROZSYLY SWIATLOSCI

Schreder

LENSO LENSO LENSO
FLEX™2 FLEX™2 FLEX™2
0o 200 250 200 150 10 50 cdmm o W 200 150 00 50 camm o g0 400350300250200150 00 &0 cd/dm o
&0 80 &0 50 80 50
70 70 70 10 10 ( )/ °
& € 6 & 60 &
50 50 50 50 50 50
40 40 40 4 40 40
30 30 30 K 1)
20 20 20 20 20
L N W o ——— 0 g ® P— U
W TR0 I @ o e wGE T80 o et e 3 oo CH (3
LENSO LENSO LENSO
FLEX"2 FLEX™2 FLEX™2
g0 300350300250200150 100 50 cam o o, 00 250 200 150 100 50 cdidm o 350 300 250 200 150 106 50 cdfdm oo
& s0 80 20
70 4 70 70 0
& € 60 &
50 50 50 50 50 50
10 40 20 40 40 10
20 20 20 30 30
20 20 20 20 20
e v e W i i e ®© —— 0w W B
s e 55 [ 5 [ T £ C @ L T £ o 0°
LENSO LENSO LENSO
FLEX™2 FLEX™2 FLEX™2
o | 450400350200250200150 100 50 edkim oo 450400250300250200150 100 50 cdiim o 00 250 200 150 %0 30 cdikm oo
— 50 &0 50 80
N
(L Difw L P 70 0
60 60 ) 2] 60
50 80 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
20 20 30 30 30 20
20 2 20 20
B ow o w2 —— S ° % e w0 = | == T W o o —
sy Tieer - T zmor Ed 3 B %0 e Tz 5° [ 20° W e T2 E (3 (3

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Citea NG | 13



Citea NG | poSTEPNE ROZSYLY SWIATLOSCI Schreéder

LENSO LENSO LENSO
FLEX" 2 FLEX"2 FLEX"2
450400350300250200150 100 60 cdiim oo oo 450400350300250200150 100 50 Mmoo g0 600 500 400 300 200 100 cd/kim
80 80 20 80
70 70 70 70
€0 €0 60 &0
50 50 50 50
40 40 40 40 0 40
0 0 0 20 20 10
20 2 20 20 20
T 0 g W0 °_ — R N g W e I Al NPT -
120° 130° 270° 90° o 6a* 120° 180° 210° 90° o 80° 15 130° 270° %07 o e
LENSO LENSO LENSO
FLEX™2 FLEX"2 FLEX™2
¢ cdik
g0, 700 600 500 400 300 200 100 cdkm oo g0 330300 250 200 130 100 50 cdikm oo 00 500 400 300 200 100 Mmoo
80 80 E) 80 80 80
70 70 70 70 70
50 60 60 80 &0
50 50 50 50 30
0 40 10 10 40 40
30 | 10 30 10 0 20
20 20 20 20 20 20
7777777 0 g 10 P — e e WO wiges 00 I N e ———— MO | Cge T TR o
T3¢ e 2100 07 o 63 T3¢ 80T 2100 g o &° T07 Tisec 2107 3 o 50°
LENSO LENSO LENSQ
FLEX"2 FLEX™2 FLEX"2
00 990 400 300 260 10 im0 0, 300 400 300 200 100 cdikm oo g0, 499350300230200130 100 30 cddm oo
- :
20 80 80 £ 80 J 50
70 70 70 70 N 70
)
60 60 60 80 T e
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
0 20 10 0 30 0
20 20 20 20 20 20
wooge 0 St e e T == SR T R B
1208 Teet 2707 907 CH 60° 1657 180° 2707 90° CH 15 1535° 1807 270° 907 CH 25°

Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. Citea NG | 14



Citea NG | DOSTEPNE ROZSYLY §WIATLOSCI

Schreder

5139 - BL | 5140 5140 - BL
LENSO LENSO LENSO
FLEX™2 FLEX™2 FLEX™2
a0 400 320300250200 150 100 50 cd/wm w0 500 400 200 200 WO cdikim @0 % 500 400 200 200 WO ed/km %0
&0 &0 80 80 80
0 0 0 0
&0 (1] &0
&0 &0 80 50
40 <0 <0 40 40 40
30 30 20 30 30 30
o » s PRy 20 M e 20 200 5 " 20
558 T80° Z70° 0% o 25t e 120’ 275t E3 o 0¢ TI6sY T 1800 7700 3 [ B
5141 5141 - BL 5144 Zebra - optyka lewa
LENSO LENSO LENSO
FLEX™2 FLEX™ 2 FLEX"2
20 500 400 300 200 W00 cdim o0 0 500 400 300 200 WO cd/km w0 %0 1500 1250 1000 750 500 250 cd/km e
20 .y N ) 20 ~ 80 60 &0
7 b W5 ‘\\ 70 70 70 70 70
60 60 60 &0 60
50 50 350 50 20 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 N 30 30
NS . -1 R I e S P Lo e ey e W et Ll e M A = o
13B0° 160° 270° °0* o a° 1%0° 180° 27 30° 70¢ 1804 270% [ [ w*
5144 Zebra - optyka lewa BL 5145 Zebra - optyka prawa | 5145 Zebra - optyka prawa BL
LENS LENSO LENSO
FLEX"2 FLEX™2 FLEX"2
1500 1250 1000 750 500 250 @0 1250 1000 750 500 250 cdfdm o0 %0 1250 1000 750 500 250 cd/km o0
&
80 80 &0 &0 L 80
70 70 \ 70 T0 70
€0 60 \} €0 (24 €0
50 50 50 50 30
40 40 40 40 40
20 20 30 30 20
20 20 20 20 20
. ©voge W0 = 0 g W i = 0 g W :
70t 180 270° 20 o* " nee 180° 270° 70 et 180° 2700 20* (3 70
Copyright © Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. Citea NG | 15



Citea NG | DOSTEPNE ROZSYLY SWIATEOSC Schreder

5244 [ 5245 [ 5246

LENSO LENSO LENSO
FLEX"2 FLEX"2 FLEX"2
5 5 5 5 ¢ s
g0 600 500 400 300 200 100 cdm oo oo | 430400350300250200150 100 50 ediim o oo 500 400 300 200 w0 cdmm oo
€0 %] 30 £ 80 80 P &
o) (
70 70 70 70 70 -~ ]
60 ) 80 -~ & (] 60
50 50 50 50 50 50
40 0 0 20 40 0
30 20 20 20 30 0
20 20 20 20 20 20
e e 0. oy M Bt s B, o5 Watte o i e K B0 W
175° o 2100 50° (3 5 170° W#or 210 3 o ¢ 70 #es - Ta70° w0 (3 0*

[ 5247 [ 5248 [ | 5249
LENSO LENSO LENSO

FLEX™2 FLEX"2 FLEX™2
cd/Ks 7 &

20 500 400 300 200 10 cd/km 00 %0 800 400 300 200 100 cd/kim %0 % 700 5?0 500 400 300 200 10O cd/kim %
20 80 80 €0
70 70 70 70
60 €0 60 60 60 60
50 50 50 50 50 80
a0 40 40 40 20 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 2
e i W TG0, W _10___ — —— 2w 0t W e —— N0 ¢ W = e
1567 270° 907 (3 1657 1807 770° ECR CH 3¢ 1657 1807 2707 67 oF 3¢

[ 5250
LENSO
FLEX"2
go | 450400350160280200150 100 50 cdikm o

1557 7807 2707 907 o 25%

Copyright ® Schréder SA - luty 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. Citea NG | 16



Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard
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Edytor:



Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Przejscie dla pieszych 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 1
Grafika wartosci (E, pionowe)
Strefa oczekiwania 2
Grafika wartosci (E, pionowe)
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Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie pionowo - kierunek 1
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

4 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

08.06.2020

Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard / Lista opraw

SCHREDER CITEA NG MIDI / 5145/ 80 LEDs
600mA NW 740/ 421692

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 19592 Im
Strumien swietlny (Lampy): 23131 Im

Moc opraw: 142.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 80 LEDs 600mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

—

Qy

s
Strona 3



Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard - D | A Lux

08.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 1/ Dane planowania

T14.00m
®

l |

I |

I I

L |

l |

=1 1 ] = 1

l ]

l ]

L |

I =
L |
©
‘ ° , j‘-o.ss
l0.00 l20.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER CITEA NG MIDI / 5145/ 80 LEDs 19592 23131 142.0

600mA NW 740 /421692 (1.000)
W sumie: 39185W sumie: 46262 284.0

s
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard _ D | A I._ ux

08.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER CITEA NG MIDI / 5145 / 80 LEDs 600mA NW 740 / 421692
19592 Im, 142.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 600mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y V4
1 6.500 1.000 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.500 12.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

s
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

. DIALux

08.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 1/ 3D Rendering

A
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUX

08.06.2020

Przejscie dla pieszych 1/ Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

0

12.50

25

37.50

50

e
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87.50 100

A
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Przejscie dla pieszych 1/ Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,

T5.00m
62 101 75
71 107 75
70 105 73
67 124 84
69 103 62
56 64 g5
. . -5.00
-2.50 2.50m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.500 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Brea [1%]
35 124

Emin / Em
0.45

pionowe)

Wartosci Lux, Skala 1 : 81

Emin / Emax
0.28

A
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| Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

08.06.2020

Przejscie dla pieszych 1/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

|
T5.00m
34 61 55
61 102 70
84 125 69
72 104 68
74 105 69
75 102 62
el T -5.00
-2.50 250 m
| Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
| Zaznaczony punkt: (7.500 m,
| 2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E, [IX] Emin [IX] E nax [IX]
77 34 125

Emin / Em
0.43

pionowe)

Wartosci Lux, Skala 1 : 81

Emin / Emax
0.27

A
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Przejs$cie dla pieszych 1/ Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

66

To0.50m

. -0.50

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.500 m,
12.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

E,, [Ix] E,in [IX]
67 53

Emax [IX]
81

Em

in / Em Emin lE

250m

Wartosci Lux, Skala 1 : ?4

max

0.79 0.65

A
Strona 10



Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

S DIALuX

08.06.2020

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 1/ Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

T0.50m

. -0.50

PotozZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.500 m,
1.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

E,, [IX] E, i [IX]
69 55

69

250 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 36

Emax [IX]
85

Emin / Em Emin / Emax
0.79 0.64

-
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard _ D |A I_ux

08.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 2 / Dane planowania

o T15.00m
®©

I |

| |

I |

I |

I |

L ] [ s o

I |

I ]

L |

ML ===
I =3
®
, . 0.00
I0.00 l20.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 SCHREDER CITEA NG MIDI / 5145 / 80 LEDs 19592 23131 1420

600mA NW 740 /421692 (1.000)
W sumie: 39185W sumie: 46262 284.0

A
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard - D | A I_ ux

08.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER CITEA NG MIDI / 5145/ 80 LEDs 600mA NW 740 / 421692
19592 Im, 142.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 600mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
6.500 1.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.500 13.000 6.000 10.0 0.0 -180.0

A
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

- DIALUX

08.06.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 2 / 3D Rendering

A
Strona 14



Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

0

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Przejscie dla pieszych 2 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

12.50

25

37.50

50

62.50

75

87.50 100

Ao
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Przejscie dla pieszych 2 / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,

T5.00m
62 101 75
71 107 75
69 105 73
68 125 84
70 102 61
54 61 B8
B . -5.00
-2.50 2.50m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.500 m,
2.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 6 Punkty
E, [IX] B [X] E s [1X]
33 125

Emin / Em
0.43

pionowe)

Wartosci Lux, Skala 1 : 81

Emin / Emax
0.27

A
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard —

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

08.06.2020

Przejscie dla pieszych 2 / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

T5.00m

35 63 56

62 104 71

84 125 68

72 104 69

75 107 71

75 100 61
. 5,00
-2.50 2.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.500 m,
2.000 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 6 Punkty

E., [IX]

Emin [IX]

Emax [IX]
125

Emin / Em
0.45

pionowe)

Wartosci Lux, Skala 1 : 81

Emin / Emax
0.28

A
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Przejscie dla pieszych 2 / Strefa oczekiwania 1 / Grafika wartosci (E, pionowe)

To.50m
54 84 68
f - -0.50
-2.50 250 m
Wartosci Lux, Skala 1 : &
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.500 m, —
12.000 m, 1.000 m)
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
69 54 84 0.78 0.64
P
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Przejscia dla pieszych, ul. Czarneckiego, Stargard

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

08.06.2020

Przejscie dla pieszych 2 / Strefa oczekiwania 2 / Grafika wartosci (E, pionowe)

To.50m
66 81 52
" | 70,50
-2.50 2.50m
Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.500 m,
1.000 m, 1.000 m)
=
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
66 52 81 0.78 0.64
Fs
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KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAP Y (WTORNIKA)

OBIEKT: obr. 321401_1.0011, dz. 2/12 - wg zakresu
Miasto: Stargard

Powiat: stargardzki

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Mariusz Winiarski Usfugi Geodezyjne
ul. Wojska Polskiego 12/3
73-110 Stargard
tel. 514 187 283

SKALA 1:500
Ukfad wspdirzednych: 2000 - 5

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wdmik hybrydowy, wykonano metodg digitalizacyi rastra

pliki: 563-2020.dxf, 553-2020.tif
t :

Kierownik joboty: (
A .

Mariusz Winiarski
nrupr. 18283

Wykonano wrramach roboty geodezyjnej nr
NG.11.66401.553.2020.AU

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:500
sekcje: 65.198.21.17.2.1, .2.3

W zakresie opracowania znajdijjg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.198.21-1218, - 1227, -26502
podiegajace ochronie na podst. art. 15, art.48 ust.1 pkt 3

| ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
- 362/2006

-434/2008
-407/2010

Informacje dodatkowe:

zakres pomiaru.

2. Redakcja znakdw zgodna Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej

3. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych
Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia
09.11.2011 w sprawie standardéw technicznych

4. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie
pomiaru.

5. Wiszystkie frwafe obiekty budowlane podlegajg
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
uzbrojenia, o ktérym brak byfo informacji branZzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjney.

[ —— —

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
danych SP - WGKIK w Stargardzie
z dnia: 30.03.2020r.

Granice dziafek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi.

Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obcigzZeri
sfuzebnosciami gruntowymi.

Art. 79 pkt 5 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.20171 r. - nie dotyczy

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2 Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnos¢ poloZenia uzbrojenia na mapie
moZe by¢ nizsza od doktadnosci karfometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzieri:

21.04.2020r.

j“{a Polgki¢go 12/3
At SparguriiAs 187283

NIP QiAo Wiritapski 1260008
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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