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Wspétrzedne geodezyjne

instalacji elektroenergetycznej

+

nn—0,4 kV:

el 5911857.15 5502517.80
e2 5911855.07 5502518.63
e3 5911860.40 5502530.80
e4 5911854.13 5502533.47
e5 5911720.23 5502577.32
e6 5911723.06 5502576.21
e7 5911728.64 5502588,94
e8 5911722.97 5502591.26

UWAGI:

1. Trasg kabla elektroenergetycznego nn—0,4kV instalacji oswietlenia naleZy wyznaczy¢
wg wykazu geodezyjnych a roboty przy ukfadaniu
kabli wykona¢ zgodnie z nolmq N SEP—E-004.

2. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV ukfada¢ w wykopie na gfgbokosci min. 0,8 m
i oznakowac folig  koloru niebieskiego.

3. Przy podejsciach kablowych do sfupow oraz przy przep P W
normq zapasy kablowe.

4. Przy ukfadaniu kabli zachowaé normatywne odlegfosci izolacyjne migdzy istniejgcymi

pr ymi instal P ymi.

5 W przypadku braku h w h
zastosowa€ osfony rurowe typ DVK,

6. Przejscia kablowe pod jezdniami naleZy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem w rurach
z STRS—G na gfgbokosci minimum h= 1,2 m liczgc od gérnej krawgdzi rury do nawierzchni jezdni.
Przy wykonywaniu przepustéw pozostawic rury rezerwowe.

7. Kabel elektroenergetyczny nn—04kV na/e)y wykonac zgadnle z przedstawlanm projektem
zagospodarowania terenu oraz ideowym ji i opisemn t zymn.

nalezy na kablach

1. Obwsd oswietlenia przejscia dla pieszych ul. Czarnieckiego E1/1:

1.1. Rozbudowa istn. obwodu oswietlenia E1 z szafki Vi

SO-ul. C:

nn—0,4 kV tp YAKY 4x25 mm*

1.. /' tnie i /7 kabele
0,6/1 kV, I=40 m,(wykop. I=10m, przec/sk I=14m),

1.3 E1/2 od istn stupa kabele
0,6/1 kV, 1=39 m,(wﬂcap. 1=9m, przecisk I=14m),

1.4 P1-Stup ietle tozkowy prosty o przakro,u kofowym,

anodowany w ko/nrze szarym Cl 63 z
np. Yp SAL—5E z wysiggnikiem a/um/n/owyn fukowym h-lm, I=1,5m,
kolorze szarym Cl 63, fundament betonowy
Zzawieszenia opraw h=6,0 m,

1.4 PZ-Stup Jumir
anodowany w ko/arze szarym Cl 63 z
np. typ SAL—6E, fundament betonowy t)p B-51, zlacze stupowe typ.

zawieszenia opraw h=6,0 m,
1.6 A1—Oprawa oSwietleniowa LED z oprykq dla przejscia pieszych 19592 Im.

142W, IP 66, 230V, 50Hz, Il
NW 740,/421692(1.00) — 4 szt.
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proj. kabel elektroenergetyczny nn—0,4

g
o o PI/M, P2/A1
stupach aluminiowych stozkowych o
zawieszenia oprawy h=6m z posado
fundamencie prefabrykowanym.

d ey
.

typ B-51, zfacze sfupowe typ. TB-1,

nn—0,4 kV typ YAKY 4x25 mm?

wysokosci h=5 m

préefabrykowanym

5%np. Hp M?—M/Y/I 5/5w
kpl.—2. Wysokos¢

prosty o przekrol/ kolawym. wyaokasc/ h=6m
pref

fabrykowanym,
Ky kpl.—2.” Wysokosé

80 LEDs, optyka 5145, NW

kl. ochronnosci, np. SCHREDER CITEA NG’ MiDI (5745). 80 LEDs, 600 mA,

kv

proj. przepusty i rury osfonowe STRS—G

proj. oprawy oswietlenia przejscia pieszych typ LED na

wysokoscl
wionych na
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