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 UWAGA:   Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C-S   w określonym czasie T<=5s, w/g - PN-IEC 60364-4-41. 
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   Proj. U - uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" dł. 9m     (3 x art. nr G10025 + złączka 3/4" 2 x art. nr G10403     + głowica pogrążająca 3/4" art. nr G10803 + uchwyt     krzyżowy płaski do połączeń z bednarką Fe/Zn art. nr G10333N).    Uziom pogrążyć pionowo na gł. 0,6 m od powierzchni gruntu.
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Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego. Przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto-zielonego. Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
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Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-C-S samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie    z normą PN-IEC-603-4-41 realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,  oraz wkładek bezpiecznikowych o działaniu szybkim. Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
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Budowa instalacji oświetlenia przejść  dla pieszych ul.Czarnieckiego w Stargardzie 
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Stargard, ul. Czarnieckiego, działka 2/12 obręb 11 m. Stargard,  2/12 obręb 11 m. Stargard,       
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THORN typ DYNA 1 140W CPO-TW
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Istn. obwód oświetlenia  ul Czarnieckiego YAKY-4x25 mm² 
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1. Obwód oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Czarnieckiego E1/1: 1.1. Rozbudowa istn. obwodu oświetlenia E1 z szafki oświetlenia ulicznego SO-ul. Czarnieckiego  1.2 E1/1-odgałęzienie od istniejącego słupa oświetlenia ulicznego kabelem nn-0,4 kV typ YAKY 4x25 mm  YAKY 4x25 mm  20,6/1 kV, l=40 m,(wykop. l=10m, przecisk l=14m),  1.3 E1/2-odgałęzienie od istniejącego słupa oświetlenia ulicznego kabelem nn-0,4 kV typ YAKY 4x25 mm  YAKY 4x25 mm  20,6/1 kV, l=39 m,(wykop. l=11m, przecisk l=14m),  1.4 P1-Słup oświetleniowy aluminow stożkowy prosty o przekroju kołowym, wysokości h=5 m  anodowany w kolorze szarym CI 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym  np. typ SAL-5E z wysięgnikiem aluminiowym łukowym h=1m, l=1,5m, 5°°:np. typ WR-14/1/1,5/5 w kolorze szarym CI 63, fundament betonowy  typ B-51, złacze słupowe typ. TB-1, kpl.-2. Wysokość  typ B-51, złacze słupowe typ. TB-1, kpl.-2. Wysokość  zawieszenia opraw h=6,0 m,  1.4 P2-Słup oświetleniowy aluminow stożkowy prosty o przekroju kołowym, wysokości h=6m  anodowany w kolorze szarym CI 63 z posadowieniem na fundamencie prefabrykowanym,   np. typ SAL-6E, fundament betonowy typ B-51, złacze słupowe typ. TB-1, kpl.-2. Wysokość    np. typ SAL-6E, fundament betonowy typ B-51, złacze słupowe typ. TB-1, kpl.-2. Wysokość    zawieszenia opraw h=6,0 m,  1.6 A1-Oprawa oświetleniowa LED z opryką dla przejścia pieszych 19592 lm., 80 LEDs, optyka 5145, NW 142W, IP 66, 230V,  50Hz, II  kl. ochronności, np. SCHREDER CITEA NG MIDI (5145), 80 LEDs, 600 mA, 50Hz, II  kl. ochronności, np. SCHREDER CITEA NG MIDI (5145), 80 LEDs, 600 mA, kl. ochronności, np. SCHREDER CITEA NG MIDI (5145), 80 LEDs, 600 mA, NW 740/421692(1.00) - 4 szt. 
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IP65, I kl. ochr., 50Hz /230V
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Proj. E1/1 YAKY-4x25 mm²  l=31m(wykop 7m, przecisk 14m)
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Fe Zn 25x4 mm
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E -Istn. obwód oświetlenia  ul. Czarnieckiego YAKY-4x25 mm²  kierunek Plac Wolności
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Proj. E1/1 YAKY-4x25 mm²  l=9m(wykop l=3m)
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E -Istn. obwód oświetlenia  ul. Czarnieckiego YAKY-4x25 mm²  kierunek Plac Św. Ducha
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Istn. obwód oświetlenia  ul Czarnieckiego YAKY-4x25 mm² 
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Proj. E1/2 YAKY-4x25 mm²  l=9m(wykop l=3m)
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E1/1 - odgałęzienie w kierunku proj. ośw.  przejścia dla pieszych przu pomniku  Ojca Sw. Jana Pawła II
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E1/1:  2x142W = 284W/400V  P = 284 W   = 284 W   I = 0,44 A   = 0,44 A   I = 0,62 A  = 0,62 A  
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E1/2 - odgałęzienie w kierunku proj. ośw.  przejścia dla pieszych przy zejściu z   parku Bolesława Chrobrego przy budynki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
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