UWAGI:
PROJEKTOWANE ELEMENTY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO:
1.

Trase kabla elektroenergetycznego nn—0,4kV instalacji oSwietlenia nalezy wyznaczyc
wg zafgczonego wykazu wspdfrzednych punktéw geodezyjnych a roboty przy uktadaniu
1. Obwéd z istniejgcej szafki SO nr 2 — rozbudowa istn. obwodu E2.1.3, —kabel nn—0,4 kV typ kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP—E—004.

YAKXS 4x25 mmz2 0,6/1 kV L=412m(wykop L=291m), 2. fiﬁ:ﬁ; /fo/%go?gggzzﬁﬂ); gzi—eg;(?:gl/a'ukfadaé w wykopie na gfgbokosci min. 0,8 m

2. Stupy T P Lok o przekroju kofowym do wkopania, 3. :gg qpozda:jjgfifgbljgf//:wych do stupéw oraz przy przepustach pozostawic wymagane
typ SAL—80M dz h=8m (10szt.) z wysiggnikiem aluminiowym WR—8A/1/0,6/5, L=0,6m(3szt.) 4 Przy ukfadaniu kabli zachowaé normatywne odlegfosci izolacyjne miedzy istniejgcymi
i WR—8A/1/1,0/5, L=1,0m (7szt.),anodowane w kolorze grafitowym CI—65 o wysokosci i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
zawieszenia oprawy h=9m, posadowienie do ziemi, czop o wym. dxh 60x180; 5 W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegfosci nalezy na kablach
zfgcza stupowe TB—1, — 10 szt zastosowaé osfony rurowe typ DVK,
6. Przejscia kablowe pod jezdniami naleZy wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem w rurach
3. A—Oprawa oswietleniowa LED 5400 Im., optyka 35%150; 20xGWCSSRMZ2.PM, NW 4000K, 40W, z SRS—G na gtgbokosci minimum h= 1,2 m liczqc od gérnej krawgdzi rury do nawierzchni jezdni.
IP 66, 230V, 50Hz, Il ki. ochronnosci, np.: Cordoba LED 2.0 Il 35x150 4000K ENC Przy wykonywaniu przepustéw pozostawi¢ rury rezerwowe.
(20xGW  CSSRM2.PM) — 10szt. 7. Kabel elektroenergetyczny nn—0,4kV nalezy wykonac zgodnie z przedstawionym projektem

zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem techniczym.

Wspotrzedne geodezyjne

instalacji
L elektroenergetycznej
s nn—0,4 kV:

\ ProjDVK-110: el 5909335.40 5503111.47

€2 5909337.49 5503118.08
e3 5909337.71 5503121.21
e4 5909337.21 5503123.66
e5 5909335.72 5503126.05
mn | e6 5909334.23 5503127.30
SN &7 5909331.49 5503128.50
e8 5909334.79 5503138.75
€9 5909339.34 5503140.98
€10 5909339.68 5503142.15
el1 5909340.28 5503144.17
€12 5909345.42 5503142.82
€13 5909351.52 5503162.70
e14 5909357.62 5503182.58
e15 5909357.80 5503183.21
e16 5909352.32 5503184.96
e17 5909347.49 5503193.45
e18 5909345.93 5503194.16
e19 5909319.59 5503205.97
€20 5909314.89 5503208.14

«
Istn. £2.1.3-YAKY 4x25 rigw*s(

INTEGRALNA CZESCIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH JEST KARTA REJESTRACYJNA

OBIEKT: obr. 321401_1.0016, dz. 196/5 wg zakresu Mariusz Winiarski Usfugi Geodezyjne €21 5909314.51 5503209.03
Misto: Stargard ul. Wojska Polskiego 12/3 \ e22 5909308.52 5503211.81
Powiat: stargardzki 73-110 Stargard \ 23 5909307.61 5503211.52
Wojewddztwo: zachodniopomorskie tel. 514 187 283 32 e24 5909294.35 5503217.65
€25 5909266.48 5503230.83
SKALA 1:500 Widrnik wykonano metoda cyfrowa \ 26 5909266.83 5503231.59
Uktad wspdirzednych: 2000 5 : e27 5909262.86 5503233.39
oo L et 1 A \ + 28 5909261.30 5503233.15
Kierowni roboty: 1 PV ———————— ! \ 29 590253.78 5503236.72
p P NG.11.66401.1761.2020.AU 2 \ e31 5909251.14 5503237.74

jariusz Winiarski
B \ 032 5909243.33 5503238.33
Mapg do celow przy N\ . \ e33 5909239.57 5503237.14
1. mapy zasadniczej w skali 1:500 W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy 2 7 o e34 5909233.28 5503235.06
sekcje: 5.197.21.024.2, 44, 0331, 03.3.3 geodezyjnej nr: 5.197.21-5025 \ 196/13 \ 35 5909228.59 5503232.33

P

€37 5909220.13 5503222.63

\ ProjD o,
ochronie na podst. art. 15, art.48 ust.1 pkt 3 1 B
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne A 196/5 \ €36 5909224.59 5503228.65
- ProiDVkA110__A, \
omy—~ D ¢ \ e38 5909204.76 5503202.12

.
A ‘ ‘ vy \ €39 5909201.50 5503197.82
. _ . ) e40 5909201.97 5503194.11
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujace Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug VQG/SG A /\ e41 5909192.06 5503180.73
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu. danych SP - WGKIK w Stargardzie Bp \\ % 2 5909188.86 5503180.24
- 510/2003, 738/2006, 775/2006 Z dnia: 04.09.2020r. \ 3 5009179.57 5503167.56
- 35012008, 95/2014, 679/2014 Granice dzialek w zakresie opracowania sa granicami prawnie - -
obowiazujacymi. W dn. 24.11.2020r. projekt zaktualizowafem ﬁ \ 5909179.75 5503166.93
Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obciazen o projektowane przylqcze kanalizacji sanitarnej Proj0V110/ \
shuzebnosciami gruntowymi i przyfgcza wodociqgowe uzgodnione 5 / 196/16
Art. 79 pkt 5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 09.11.2011 r. - nie dotyczy protokotem ZU nr 389/2020 \
\Y
Informacje dodatkowe: o \ Bp
1.— — — —  Zzakres pomiaru. mgr. inz. Mirostaw Kotwas . l
2. Redakcja znakéw zgodna Rozporzadzeniem . bud.101/52/2002
Ministra Administracji i Cyfryzacji l
z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektow

topograficznych oraz mapy zasadniczej
3. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych
Jest zgodny z przepisami Rozporzgdzenia MSWIA z dnia

09.11.2011 w sprawie standardow technicznych Oswiadczam, 2e niniejszy projekt zostat wykonany

4. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporzqdzonej / 2l 196/21 l
pomiaru. do celow projektowych ujetej do zasobu powiatowego ‘gl

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegaja  zaewidencjonowane] pod NG.I.66401.1761.2020.AU /” Bp
wytyczeniu przez je e wykonawstwa g i

Stargard. pazdziemnik 2020 mgr. in2. Mirostaw Kotwas
upr. bud.101/52/2002

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
uzbrojenia, o ktérym brak byfo informacji branzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Uzbrojenie 0 na

+-Danyeh-branzowych—ztitera5-
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z litera A
posrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie
Sci, a ¢ Z uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

ProjDVK-110
0m’

R\

Granice dzjafek
Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzieri: Numery dzjatek objgtych opracowan/’em
30.09.2020r. proj. kabel elektroenergetyczny nn—0,4 kV

Mariusz Winiarski
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

proj. przepusty i rury osfonowe z DVK i SRS—G

Przed przystgpieniem do robot ziemnych punkty osnowy geodezypej nr 5.197.21-5025 ( na mapie
oznaczony kolorem czerwonym), p ochronie i W poblizu p

trasy, nalezy oznakowat i zabezpieczyc w sposéb trwafy przez umieszczenie pomalowanych palikéw

przy w/w punkcie. Naruszone punkty osnowy geodezyjnej zostanie odtworzone na koszt Inwestora

proj. oprawy oswietlenia drogowego typ LED na stupach
aluminiowych z wysiggnikiem o wys. h=9,0m

P trasy przez up
Istn. E2.1.2-YAKY 4x25 mm? Q&71 kV
Stargard,dn. pazdziemik 2020 r. Opracowat: / MK—tech USLUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/S2/2002
o sadora sy FesToN Kotwas OPRACOWAL: | mgr inz. Nirostaw Kotwas upr. 101/S2/2002
73-110 Stargors NP 854-121-85-50
elefon: S16057606 Regon 810882677
Inwestor: Gmina — Miasto Stargard
ul. Hetmana Stefana ieckie
73-110 Stargord SPRAWDZIL:
Bronte: ELEKTRYCZNA Faze: PROJEKT BUDOWLANY
Dato: Temat:
Budowa instalacj oSwietlenia drogowego Numer
11.2020 da odcinka ulicy Witkiewicza w Stargardzie
Adres inwestycj: Stargard, dz. nr 194/8, 221/5, 223/1, 196/5, 195/12, 201/2,
obrgb 0016 micsto Stargord
Skalo: Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PLAN TRASY LINII KABLOWEJ
1:500 INSTALACU! OSWETLENIA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Ninejszy rysunek stanowi element dokumentac] chronione] prawem autorskim. Reprodukeja projektu w colosci lub irogmentoch bez uprzedhie] zgody autora zobroniona
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UWAGI: 1. Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć  Trasę kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV instalacji oświetlenia należy wyznaczyć    wg załączonego wykazu współrzędnych punktów geodezyjnych a roboty przy układaniu  kabli wykonać zgodnie  z normą N SEP-E-004. 2. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,8 m  Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 0,8 m    i oznakować folią  koloru niebieskiego. koloru niebieskiego. 3. Przy podejściach kablowych do słupów oraz przy przepustach pozostawić wymagane  Przy podejściach kablowych do słupów oraz przy przepustach pozostawić wymagane    normą zapasy kablowe.   4. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi  Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi  i projektowanymi instalacjami podziemnymi. 5 W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach  zastosować osłony rurowe typ DVK,      6. Przejścia kablowe pod jezdniami należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w rurach    z SRS-G na głębokości minimum h= 1,2 m licząc od górnej krawędzi rury do nawierzchni jezdni.    Przy wykonywaniu przepustów pozostawić rury rezerwowe.  7. Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem  zagospodarowania terenu oraz schematem ideowym instalacji i opisem techniczym. 
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