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2.Spis zawarto$ci.
3.0pis techniczny.
4.0Obliczenia techniczne.
5.Rysunki techniczne:

E1.1Projekt zagospodarowania terenu - plan o$wietlenia ark.1
E1.2Projekt zagospodarowania terenu - plan oswietlenia ark.2
E1.3Projekt zagospodarowania terenu - plan oswietlenia ark.3
E2.Schemat zasilania oswietlenia zewnetrznego

E3.Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi oraz odlegtosci miedzy nimi przy
skrzyzowaniach i zblizeniach wg N - SEP E - 004.
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdine.

Nazwa i adres obiektu

Budowa os$wietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tanskiego
do istniejgcej ttoczni, dziatka nr 179, 192/5, 131/1, 131/3 obreb 23,
Gmina - Miasto Stargard

Inwestor oraz jego adres
Gmina - Miasto Stargard

ul. Stefana Czarnieckiego 17
73 -110 Stargard

Imie i nazwisko projektanta instalacji elektryczne;.
inz. Ryszard Madejski upr.bud.ZAP/0160/PWOE/05

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp z 0.0.
Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, uzgodnienia inwestorskie
| branzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, poz.1118 z pd6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr120,poz.
1133);

Normy Elektryczne,

Katalogi producentdéw stupdw i opraw oswietleniowych, kabli i osprzetu
elektrycznego,

Obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje wykonanie instalaciji
zasilajgcej do o$wietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tanskiego do
istniejgcej ttoczni wraz z posadowieniem stupow oswietleniowych.

Oswietlenie ulicy Sniadeckiego.
Od projektowanej szafki SO z licznikiem i dalej do projektowanych stupéw
oswietleniowych S1 do S32 utozy¢ kabel YAKY 4x35mm?.
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Kable uktada¢ w jednym wykopie. Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m (w
przepustach kablowych na gteboko$ci 1m) linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu
kablowego. Kabel umiesci¢é w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad
kablem. Po przykryciu warstwg gruntu rodzimego 15cm trase kabla oznaczyé na
catej dtugosci folig koloru niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykonac
zgodnie z planami linii kablowej na rys. nr E1.1, E1.2 i E1.3. Przy potagczeniach
aluminium z miedzig zastosowac¢ podkiadki AICu. Wszystkie roboty kablowe
wykona¢ wg normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

e,

5.0.Stupy i oprawy oswietleniowe.

Stupy oswietleniowe stozkowe do gruntu o wysokosci 8m + wysiegnik typu WD
1x1,5m.(Montaz oprawy oswietleniowej na wysokosci 9m). Kazdy stup nalezy
wyposazy¢ w ztgcze stupowe. Zasilanie oprawy nalezy wykonac¢ przewodem YDY
3x2,5mm®.

D

'
ol —

Oitwedr
rewlizwiny Seas
b opoi S3=75i110°)

wylewka
bafonow
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Mabo 03 3
Mabo 04 & 1,0¢1,2 M18 /
Mabo 05 5 280|200 | g 6/
48 / 3
Mabo 07 7 = 60/ 4
1,5
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Mozliwe s3 dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego:
»ocynkowanie cgniowe zgodnie z normg PN-EN 150 1461,
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OPRAWY W TECHNOLOGII LED

Nowoczesna oprawa LED nadajgca sie do oswietlania drég i miejskich ulic.,
Wysokie parametry oswietleniowe. tgczy ona w sobie najnowsze osiggniecia w
dziedzinie zrodet Swiatta, uktaddéw zasilania i sterownikéw, spetniajgc wspotczesne
wymagania dotyczgce oszczednosci energii i sprawnosci.

Ta wytrzymata latarnia uliczna LED o wysokich parametrach o$wietleniowych
zapewna bezpieczenstwo i wygode widzenia na kazdej drodze lub ulicy

Rozwigzania przysztosciowe: modernizacja uktadow optycznego i zasilania mozliwa
na miejscu; opcje CMS mozna dodac¢/zmodernizowac w trakcie zycia produktu
dzieki 7-pinowemu gniazdu NEMA; wyjmowane uktady optyczny i zasilania sg tatwe
do wymienienia

Zaprojektowana z mys$lg o tatwym czyszczeniu, z ptaskg szklang ostong uktadu
optycznego i optymalnie uksztattowang, gtadkg ostong uktadu odprowadzania
ciepta

Wybdr uktadéw optycznych, mozliwos¢ przechylania, regulowany strumien swietiny
I programowalny sterownik utatwiajg optymalizacje projektu instalacji oswietleniowej
| zmniejszenie zuzycia energi

Otwieranie bez uzycia narzedzi i automatyczne odtgczanie zasilania zapewniajg
tatwy i bezpieczny dostep do wnetrza oraz proste przeprowadzanie operaciji testéw
elektrycznych i konserwacji

Montaz

Nadaje sie do montazu na wysiegniku @ 60 mm lub @ 42 mm (nalezy zaméwic
odpowiednig wersje lub adapter).Regulowany kat nachylenia: 0° do +20° przy
montazu na szczycie stupa i -15° do +15° przy montazu na wysiegniku (co 5°).

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard



6

inz. Ryszard Madejski - PROJEKTOWANIE | NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Dtawik kablowy na przewéd & 8 — 12 mm. Dostawa gotowa do instalacji z
fabrycznie wbudowanym uktadem zasilania, wszystko w jednym kartonie.

6.0.Wykonanie robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz
oceny warunkdéw gruntowych.

Z uwagi na duze uzbrojenie terenu wykopy pod kabel i stupy oswietleniowe
wykonywac recznie. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich
statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢c ze spadkiem
umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie
kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem
w uprzednio przygotowane wykopy. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawia¢
tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej
niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczyC¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu
przewoddw zasilajgcych do stupdédw. Oprawy oswietleniowe nalezy mocowac w
sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w
sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych i parcia wiatru. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych
przez stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP E-004. Kable powinny by¢
uktadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,7m z doktadnoscig + - 5cm na warstwie piasku o grubosci 10cm z
przykryciem réwniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
0 grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru
niebieskiego szerokosci 20cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych.
Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci
powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.
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Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Kabel utozy¢ w rowie linig falistg z
zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m (w
przepustach kablowych na gtebokosci 1m), w podsypce piaskowej o grubosci 10cm
pod i nad kablem. Nastepnie przykry¢ 15cm warstwg gruntu rodzimego i folig koloru
niebieskiego.

ADD 300 400

P PP s s

pas z folil
(koloru niebieskiego
dla kabla ponizej TkV)

800
250

Row kablowy (wynary w mm)- dla jednego kabla

Uziomy.

Przewiduje sie utozenie w rowie kablowym (pod warstwa piasku) bednarki
ocynkowanej 30x4mm oraz wbicie pretéw stalowych ocynkowanych o srednicy
min.fitémm. Projektuje sie wykonanie uziomu przy stupach co 200m i na poczatku i
na koncu projektowanego oswietlenia . Zaleca sie wbicie 3 pretéw po 2 m i trwate
potgczenie ich z bednarkg. Rezystancja uziemienia R<10Q. Miejsca potaczen
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

7.0.0chrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyskaé nalezy
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obudbéw o stopniu
ochrony co najmniej IP4X.Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim)
zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia. Wszystkie obwody oraz linie
zasilajgce powinny by¢ powykonawczo sprawdzone pod wzgledem skutecznosci
samoczynnego wytgczenia zasilania. Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢
bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢ traktowany
w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych
czesci przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewod PE powinien miec
izolacje koloru zétto-zielonego. Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych
elementdéw przerywajacych prad (bezpiecznikow, tgcznikow itp.).
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8.0.0bliczenia techniczne.
Instalacja odbiorcza TN-S, 3L+N+PE, 230/400V, 50Hz, System ochrony przed
porazeniem: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.

Catkowita moc projektowanych opraw wynosi:
| obwod

16 x20W =320W

2x40W=80W

2x38=76W

4x72=304

Razem 780W

Il obwod
2x20W=40W
8x38W=304W
Razem 344W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Pooi = ki k; P

gdzie:

ki - wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto =1)

ki - wspotczynnik rozruchu (przyjeto =1,6 )czyli moc obliczeniowa wynosi :

Pooi = 1-1,6-1124 = 1798,4~1799W

Razem

Moc : P, =1799W
Prad:l, =2,8 A
Prad : I, = 25A

Un = 230/400V, 50Hz

Projektowany kabel typu YAKY o przekroju 4x35mm?
laa < lob.

gdzie: lyq - obcigzalnosé diugotrwata kabla
lon - prad obliczeniowy

Obcigzalno$¢ diugotrwata kabli 80A.
Iz Iobl.

80A <2,8A
Doboér zabezpieczen i przewodow:

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen.
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Sprawdzenie koordynaciji przewodu i zabezpieczenia.
k<l <l

I, < 1.451,

gdzie :

Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

|, — obcigzalnos¢ diugotrwata przewoddw

I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

l> — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

(> przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6xl,, a dla wytgcznikow instalacyjnych —
1.451,)

Kabel YAKY 4x35 mm? |,=16A |, =66A - sprawdzenie na obcigzalnos¢
diugotrwatg wg. warunkéw z PN-91 E-05009/43 p433.2

<, =<,

I, <1.45l,

3,19<25<80

36,25 < 1,45x80

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z kablem YAKY 4x35mm? jest
zachowana.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Zsxla < Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarcia,

I, — prad wytgczajgcy po czasie <=5s
Uo=230V

9.0.Sprawdzenie parametrow oswietlenia za pomoca programu
obliczeniowego DIALux.
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Stargard - Sniadeckiego {od ul. Cz. Tanskiego) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chaodnik 2 (P5), 48.75 m? 150m
Zialen 2 I 1,50 m
1 [ ]
Jezdnia 1 (M5), 227.50 m?
=y Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7.00m
Zielef 1 150m
Chodnik 1 (P5), 65.00 m? 200m
32.50m

Stargard - Sniadeckiego {od ul. Cz. Tafskiego) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

|
THORN]| | '
| |
Producent THORN Lighting B BOW
Mumer srtykub 1P 24L35-740WS — 4072 I
Mazwa artykubu ISARO PROS - 24 % Porgrmes 4072 im
Meutral White 3000
LED CRITD 350mA - n 100,00 %
WE Optic - CL2

Wyposatenie 2dx LEDs

ISARO PRO S - 24 x Neutral White 4000K LED CRI70 350m# - WS Optic - CL2 (z jedne] strony u gdny!

Oudstep shipa 32500m —

(1) Wysokost punki Swietinega 9000 m

(2} Mawis punktu Swistinege 0200 m

(3] Nachylenie wyslggnika oo

(4) Dhugedt wysiegnika 1000 m . [—
Godriny pracy w eiagu roku 4000 fv 100.0 %, 28.0W :

Zudyeie BES.D Wk

ULR fULDR 000/ 00n

Maks. natedenia dwiailz 2 70" BEZ cdfdm

W kaddym Merunky tworgcym podany ket z dolng - 2 807 TBF cdfkim

i proncwn priy 2aInstaiowanyT | gutowym do 2 GO 000 cilikdim
i afwletani,

Klasa natedenia odwistenia G*1
‘Warcéc) natytenia bwara w [od kim] do

abiiczania kiasy natgienia swians adnoszy sig da
strumienia dwietinege iampy, zgodnie 2 EN

13201:2015.
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Stargard - Sniadeckiego (od ul. Cz. Tarskiego) - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klaza wekainika olinienla De

Wyniki dla pél oceny

Rozrmlzr Obliczona Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Eem 315k [F.00-450)

Ermin 1.60E 20601
Jezdnia 1 [M5) L 0.58 pd'm? 2050 cdim?

U 0.49 2035

L 078 2040

n 12% s 155

Ra 055 2030
Chodnik 1 [PS) Em 380k [F00-450) b

Emin 238 2 D60k

Obicrnnn wepdicnynini konsenvwad] 0UB0 dia inctaiack

Wyniki dla wskaZnikow wydajnosc energetyczne

Rozrmiar Obliczona Zutycie
stargard - Snladeckiego fod D, 0,084 Wit *rn?
ul. Cz. Tafiskiega)
ISARO PRO 5 - 24 x Newtral O, 0.3 ke rok 112.0 KWinirok:

Whize 4000K LED CRI7D
350 - WS Optic - CL2 {2
Jedre] strony u ghry)

Stargard - Snizdeckiego {od zakretu do skrzyzowania) - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 220.50 m?
Mawierzchnia: CIE R3, q: 0.070

7.00 m
Zielen 1 Lo
Chodnik 1 (P5), 110.25 m? B

31.50m
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stargard - Sniadeckiego (od zakretu do skrzyrowania) - Alternatywa 3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i ™
g, s R

THORN

Producent THORM Lighting P /0w
Murmes syl IP 24L35-T40 WS Drarrpm 40724
Mamwa artykutu ISARQ PROS-24x [ - 4072 0
Meutral White 4D00K
LED CRITO 350mA - n 100,00 %
WS Opitic - L2

Wyposarenie 24% LEDS

ISARQ PRO S - 24 x Neutral White 4000K LED CRI70 350ma - WS Optic - CL2 (z jednej strony u gdry)

Odstep shupa 31.500m Lo

(1) Wyschodd punko dwdetinego o000 m

(2} Mawis punktu Swietinega 0.500m

(3} Machylenie wyslegnika L]

(4} Dhugest wyslegnika 1.000 m X f—
Gadziny pracy wclagu roku 2000 he 100.0 %, Z8.0W .

Ziikycie B96.0 Wk

ULR fULOR 000 000

Maks, natedenia dwiatlsy 2 707 ST ardfkim

W kazdym ke tworracym podany ke 2 doing 2 B0™ 278 cdfkdm

iy picncsw prTy Tanstalowary™ | gotowym 4o > 90 000 colfkdm
uiythu ofwlatheniu,

Klasa natgdenia odwietenia

Wartohos natyenla twiatta w [cdsalm] oo
abliczania klasy natqieria fwixis odroszg slg do
struméenia swiketirega lampy, zgodnie 2 EN
122012015,

Stargard - Sniadeckiego (od zakretu do skrzyzowania) - Alternatywa 3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wekadnika olinienia D&

Wyniki dla psl oceny

Raszriar Obliczons Zad. Kontrola
Jerdnia 1 (MS) Le .54 cobin? = 050 cdim?

Uy 051 &035

(' 0.8t 2040

T 12% LS55

R o557 2030
Chodnik 1 (PS5} E ERRE [300-450] &

Eveinn 1680 zDEO0x

Onfeznn wepSrTyni Annsenkac] 0,80 da Inszacy

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetyczne]

Rozrriar Dibliezaino Tudycie
Stargard - Sniadeckiego (od D, 0,045 Wit
zakretu do skrzytowaniz)
ISARO PRO 5- 24 x Neutral [, 0.3 KW rok T12.0 kWinirok

‘White 4000K LED CRITO
350mA - WS Optic - CL2 (2
Jjedne] strony u gbry)

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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Stargard - Sniadeckiego (pierwszy zakret) - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P5), 63.00 m? 150m
l Zielen 2 l 1.80m

Jezdnia 1 (M5), 294.00 m?

= Mawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070
T.00m
Zielen 1 150m
Chodnik 1 (P5), 84.00 m? 200m
42.00m

stargard - $niadeckiego (pierwszy zakret) - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=R
THORN | '

Producent THORN Lighting P 3E0W
Numer artykiutu 1P 24L50-740 WS [y 5608 Im
Blazwa artyhubu IEARD PROS- 24w L - 5608 Im
Mewutral White AD00K
LED CRITO S00mA.- n 100.00 %
WS Optic - CL2
Wypasatenle 24x LEDs

ISARQ PRO & - 24 x Neutral White 4000K LED CRI70 500mA - WS Optic - CL2 (z jednej strony u gdny)

Ddstep shipa 42.000 m ST &
(1) Wymokesd punkiu fwietinego SL000 m

(2} Mawis punktu Swietnego 03200 m

(3} Machylenie wysiegnika oo

() Dhugods wysiegnila 1.000 m

Gty pracy w ciagu roku

4000 he 1000 %, 38.0W

Zubycie 12,0 Wikm

ULR / ULOR Cugg ! 0D

Maks. natedenia dwdatla = 70" BEZ cdfidm
W kadcym klerunky worzaoym podany ket z daing 2 207 187 cdrkim

Binlig plonown priy zalrstaiowanym | gotowym de 3 0™ (000 colfkim:
T Ddwlataniu,

Klaza natgdenia odwletenta &
Warteso natgienia dntara w [cd/kim] da

abliczania kizsy natgdenia dwixls odnasTy sig do
strumisnia swistinega lampy, zgodnie 2 EH

1320EA0E.

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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Stargard - Sniadeckieqo (pierwszy zakret) - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wakadnika oldnknia D6

Wyniki dla pal oceny

ROz & Obliczong Zad. Raontiola
Chodnik 2 (PS} Em 336 [E.00 - 4.50)

Evin 1360 e 060 Ik
Jezdnia 1 (M5} Lem 0.62 coim?® 2 0.50 cdfm?

U n4a3 2035

u 061 z 040

T 14% Si3%

R 055 2030
Chodriik 1 (P5) Em 4.05 [2.00 - 4.50)

Ervin 263 2 0E0 Ik

DDZON0 WRDGRTYIN konserwac) Q8D da Insaac)

Wyniki dlz wskaZnikdw wydajnosc energetycznej

Rozrmiar Obllczono Zutycie
Stargard - Snladeckiegs D; 0004 Wit
[plenssry zakrat)
ISARD PROS - 24 x Nevmral D, 0.3 kWrint rok 1520 KWnirolk
White 4D00K LED CRIFO
S00ma - W5 Optic- CL2 (2
Jedne] stromy u ghry)

Stargard - Sniadeckiego (od skrzyfowania, naw. betonowa) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

; :

Jezdnia 1 (M5), 420.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

14.00m

30.00 m

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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Stargard - Sniadeckiego (od skrzyzowania, naw. betonowa) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

— -_-"-.
f= el
a —

Producent THORN Lighting p IEOW
Murner eyl P 24L50-740'WS Daropm 5508 Im
Marwa artylku (AR PRS- 24x . =608 im

MNeutral White 4000K

LED CRIT 50DMmA - n 100,00 %

WS Optic - CL2
Wyposatenle 24xLEDs

ISARD PRO 5= 24 x Neutral White 4000K LED CRI7D S00m# - WS Optic - CL2 (z jednej strony u gdry)

Odstep shupa 30,000 m =5 i

(9] Wysokodd punkiu fwietinego 00 m

[2) Mawis punktu Swietinega 000 m

(3} Machylenie wyslegnika 1507

(4} Dhugod! wysisgnika 1.000m .
Godzing pracy w cigu roku 4000 ke 100.0 %, I50W

Zikycie 12540 Wik

ULR/ULOR 0004 0,00

Maks, natesenta dwiatla = 707 936 cdrkm

W kadcym Merunka tworzgcym podany ks 2 daing £ 307 588 cdkmy

Binig pioncwy proy mairstaiowanym | gotowym do @ 90" 185 eolfkdm
udytiou ofwltiendy,

Kiasa natgkenia odwietenia

Warehs namglenia fwata w [cd/xim] oo
obliczania klasy nargienia Swiarls od rosag sig da
strumbania dwietdnego lampy, rgodnie 2 EN
13200005

stargard - Sniadeckiego (od skrzyzowania, naw. betonowa) - Alternatywa 5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

laza wekabnika olénienla D&
Wiyniki dia pdl oceny

Rozrmilar Obliczone Zad. Kontrola
Jezdnia 1(M3) Lm 0.5% drm® & 050 edim®

s 03s z03s

8] 059 =040

T 15% S15%

Ro 0.3t £030

Otezonn wepdhaynns konsenwaci 0.8 o Insmiacy,

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnodc energetyczne]

Rozriar Obliezone Zufyrie
Stargard - Snisdeckiego fod Do 0,003 Wit
skrzytowania, naw.,
betanowa)
ISARCQ PRO' S - 24 x Neuwral D, 0.4 ke rok 152.0 kwirnok

‘White 4D00K LED CRI70
S00mA - WS Optic - CL2[2
Jecing] stromy u géry)

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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Stargard - Sniadeckiego (drugi zakret) - Alternatywa &
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

: .

Jezdnia 1 (M5), 672.00 m*
Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

14.00m

4300 m

Stargard - Sniadeckiego (drugi zakret) - Alternatywa 6
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

THORN L__,Q;{'f

Producent THORM Laghting P T20W
Murner artykuby 1P 4BL50-740 EWS [y 102E1 Im
Mazwa artykitu ISARDPROL-48 % S 10980 Im
Hetitrzl White 000K
LED CRITD S00mA - n kR
EWS Optic - (L2
Wypasatenie 48x LEDS

ISARO PRO L - 48 x Neutral White 4000K LED CRI70 500mA - EWS Optic - CL2 {z jednej strony u géry)

Odstep shipa 48,000 M T

(1) Wysokedd punkiu dwdatinego 8,000 -

(2} Mawis punktu Swistinego D500

(3} Machylenie wysiegnika s

(4) Dhugodl wysiegnika 1000 m Lo _|_
Godriny pracy w chagu roku 4000 he 100,0 %, T2.0W '

Zudyecle VS 120 Wk

ULR/ULOR D007 000

Maks, natekenia Swiztla 2 707 7 cdvkdm

W kadym klerunky tworzqeym podany kigz dolng 2 BO™ 375 cafkimy

i pRRncwy PrEy Zainstaowany | gotowym 0o @ 90" 000 cdikdm
LLEYTH Dhw Rt Nz,

Klasa natedenia odwietenia

Wamoach naTglenia fwlata w [cdidm| co
abliczania kixsy natgdona swiats odnasg sig do
strumbsnila SwieTirags iampy, 2godnie 2 EN
132092015

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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Stargard - Sniadeckiego (drugi zakret) - Alternatywa &
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

¥laza wekainika olinlenla os
Wiyniki dla pal oceny

Rozmmiar Obliczons Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M3} Lem 0.52 cdnm® 2 050 cd/m?®

U 036 2035

U 0.4 2040

m 14 % s15%

Rp 0.40 2030

Oiicronn wepdicryn ni konsenwac] 0.83 da Insaach

Wyniki dla wskainikdw wydajnosc energetyczne]

Rozrmizr Obliczano Zudycie
Stargard - Snladeckiego D 0.003 Wit rr
(i zakret)
1SARD PRO L - 48 x Meutral O, 0.4 ke rok ZEE.0 kWhirok

White 40D0K LED CRITD
500mA - EWS Optic - CL2 [
Jedne] strony u gbry)

Stargard - Sniadeckiego (pomiedzy drugim i trzecim zakretem) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

! !

Jezdnia 1 (MS), 420.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

14.00m

000 m

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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Stargard - Sniadeckiego (pomiedzy drugim i trzecim zakretem) - Alternatywa 7

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Produeent THORN Lighting P 3B0W
Mumer artyloustu IP Z4L50-T40 WS Piarmg S604 m
Harwa armykufa ISARD PROS - 24% Dirmma 608 m
Meutral White SD00E
LEDy CRETO S00mA - L] TR0 %

WS Optic - CL2

Wypasatenie 24xLEDs

ISARD PRO 5 - 24 ¥ Neutral White 4000K LED CRI70 500maA - WS Optic - CL2 (z jednej strony u géry}

Oidstep shipa 30,000

1) Wysokodtd punkiu dwietinego o000 m

[} Mawds punictu Swiedmega 0500 m

(3) Machylenie wysieonika 1507

(4} Dhugotd wysiggniks 1.000 e

Godriny pracy w clggu roku 4000 e W00 3 38.0W
Zudycie 12540 Whkm

ULR FULD® 0CO . 0.00

Maks, natasenia dwiata

W kad oy klerenka tworRacym podany Kig 2 colng

[ by pEcnowe prTy TalnstalowanyT | gatowsm do
udythu ofedatieniu,

& 707 936 cdfkim
& 807 588 cdfkim
@907 185 cdfkim

Klasa natedenia odwistenia

Wiarnact nanytenia dwiatta w [cd/kdm] do
abliczanla klzsy natpienia dwixls odnoszg slg da
struméenia Swistinego ampy, zgodnie 2 EN
132002015

Stargard - Sniadeckiego (pomiedzy drugim i trzecim zakretern) - Alternatywa 7
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klaza wekabnika olinienia [sT-3

Wyniki dla pal oceny

Rozrmiar Obliczone Zad. Kontrola
Jexdnia 1 [M5) Lee 0.53 celim? 2 0.50 cdim?

L. 035 z035

L 05 =040

T 15% s15%

Rn 031 =030

bfcaen weadhaynnt knnsenwac] 080 dia insaiack

Wiyniki dla wskaZnikdw wydajnodc energetyczne]

Rozmilar Obliczon Zubyrle
Stargard - Sniadeckiegn o, 10,053 Wik
(pomiedry drugim i rzedm
zakretem)
ISARD PRO'S - 24 % Meutral D, 0.4 KT rok T32.0 kwWinrok

Whize 000K LED CRI70
500mé - WS Optic- CL2{z
ledneg] stromy u gl
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Stargard - Sniadeckiego (trzeci zakret) - Alternatywa B
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i 4

Jezdnia 1 (M5), 532.00 m*
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

14.00m

B/OOm

Stargard - Sniadeckiego (trzeci zakret) - Alternatywa B
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

¥ H‘;é
THORN LD)

Producent THORN Lighting P S50W
Beurmer artyloutu IP 3EL50-740 EWS Prampm H213Im
Hazwa artykuitu ISARD PROS-36% L — a213im
Meutral White D00
LED CRET0 S00mA - n 100,00 %
EWS Optic - CL2
Whpogatenie 36x LEDs

ISARO PRO 5 - 36 x Neutral White 4D00K LED CRI70 500mA - EWS Optic - CL2 (2 jednej strony u gy}

Odstep shipa 38000 m e
(1) Wysckodt punkiu dwistinego L0000 m -
(2} Mawis punicty Swietinega D500 m

(3] Machylenie wysiggnika oo

(4] Dtugodd wysiegnika 1.000 m

Godrny pracy w clagu roku 4000 he 100.0 % 55.0'W

Zuyeie V300 Wk

ULR/ULDR 000 F 0.00

Maks, natetenia dwiatia

& 707 715 cdfidm

W ki darunk tworzgoym podany ko2 dolng & B07 193 colfdm
Bl plonovey prIy 2ainstaiowanym | gotowym do 3 90°: D00 colfkdm

udytho odwletianiu,

Klasa nateZenia odwietenia

G*1

WaroACt natgienia dwtata w [cd/alm] oo
abliczania klesy natgieni dwixia odroszy sig da
strumbenia dwietinego lampy, 2godnie 2 EN

1320 305,
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Stargard - Sniadeckiego (trzeci zakret) - Alternatywa B
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Kilasa wekainika olinienia a1
Wyniki dla pdl oceny

Rozmiss Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5} Lo 0.52 cdrmi 2050 cdim?

L 038 2035

u 063 2040

i 12% 5 15%

Fo 032 2030

Oolceno wepdscrynini knnsersad 080 dia Instaiack

Whyniki dlz wskainikdw wydajnosci energetyczne)

Rozrmiar Obliczona Zutycie
stargard - Snladeckiego O 0,013 Wit
(trzacl zakrat)
1SARD PRO S - 363 Mewral [y 0.4 kwrere? rok 220,0 WWivrok

White 4000K LED CREYD
S00mh - EWS Optic - CL2 (X
Jedne] strony u géry)

Stargard - Sniadeckiego (od trzeciego zakretu do korca) - Altermatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

i :

Jezdnia 1 (M5), 420,00 m?
Mawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

14.00m

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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Stargard - Sniadeckiego (od trzeciego zakretu do koricz) - Alternatywa 9
Podsumowanie {(do EN 13201:2015)

=
THORN|

Producent THORN Lighting P 320'W
Murmer artylotu IP Z4L50-T40 W5 - 5508 fm
Mazwa artyludu ISAROPROS-24x [} e— 5608 m
Meutral Whitz SDO0K
LED CRITD S00mA - ] 100000 5%
WS Optic - CL2
Wypogalenie 24x LEDs

ISARO PRO S - 24 x Neutral White 4000K LED CRI7O0 SD0ma - WS Optic - CL2 (z jednej strony u gory)

Ddstep stupa 30,000 M [ s ¥ ’“_ :

(1) Wysakodt punkiu Sedetinego ©.000 m

(2} Mawis punktu Swietnego D500 ™

(3} Machylenie wyslegnika 15.0°

(4} Dhugott wysiegnika 1.000 ™ I
Godziny pracy w dagu roku 4000 h: 100,0 %, 32.0W .

Zudycie 13540 Wikmn

ULR/ULDR 000 0.00

Maks, natedenia dwiatda 2 70" 536 cdfkim

W kakdym Kerunka tworzgcym podany ki doing 2 BO® 588 ook

iy phonosey proy 2alnstaiowanym | gobowym do 2 90™ 1R colfkim
udythu odwigteniu,

tlasa natetenia odwietdenia -
Wiarodc natgbenia dwiatia w [cd/kim] do

abliczania kissy natdeniy swiatls odnasTy sy 4o
strumisnla dwienego lampy, 2godnie 7 EN
1320035

Stargard - Sniadeckiego {od trzeciego zakretu do kaorica) - Alternatywa 9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Blasa wekadnika olénienia D&

Wyniki dla pdl oceny

Rozimiar Obllczone Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5} Lm 053 cgdm? = 0.50 edfm?

U. 035 2034

U 052 2040

T 15% 215%

Rn 031 2030

Oiliczono wepGscrynn i knnsenwa] 080 da inctaiac)

Wyniki dla wskainikdw wydajnosci energetyczne|

Rozmiar Obliczone: Zukycle
Stargard - Snladeckiegofod Oy 0.4 3 Wibcm?
wrzecieqo 2akretu do kofea)
ISARD PRO S - 24 x Meutral D, 0.4 kwinirme® rok 1520 kwinirok

White 4000K LED CRIT0
S00mé, - WS Optic - CL2 {2
jedne] strony u géry)

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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Elpromal

PROJEKTOWANIE I NADZOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYC

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa o$wietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od
ul. Tanskiego do istniejacej ttoczni

dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,
Gmina - Miasto Stargard

inwestor: Gmina - Miasto Stargard
ul.Czarnieckiego 17
73-110 Stargard;

branza: ELEKTRYCZNA

opracowat: inz. RYSZARD MADEJSKI
upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05

Budowa oswietlenia ulicy Sniadeckiego na odcinku od ul. Tarskiego do istniejacej toczni,dziatka nr 179,192/5,131/1,131/3 obreb 23,Gmina - Miasto Stargard
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1.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
transport i roztadunek materiatdw budowlanych,

prowadzenie wykopow w terenie uzbrojonym,

praca na wysokosci z udziatem drabin,

praca z elektronarzedziami,

porazenie prgdem elektrycznym.

Oo0o00

2.1. Zagadnienia ogoélne.

Wykonywanie robét budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikdbw nie posiadajgcych znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do
pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdétowych
instrukcji i wskazéwek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepisbw i zasad bhp powinna byé potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki
ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie prgdem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

2.2. Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym rob6t ziemnych powinny by¢ rozpoznane i oznakowane w
terenie przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci kable
ziemne sieci elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne.
Wykonywanie rowow poszukiwawczych dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci
powinno odbywac sie wytacznie recznie bez uzycia kilofow, na gtebokosci powyzej 40cm.
Przy wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie kabli energetycznych
nalezy zachowac¢ szczegblng ostroznos¢. W przypadku napotkania sieci nie
zinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatdw i nie zidentyfikowanych np. niewypatu
roboty nalezy przerwac a teren robét zabezpieczy¢ i oznakowac. Wykopy przy robotach
ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub
inne wgtebienia w miejscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposdb widoczny
oznakowane znakami ostrzegawczymi, a w miejscach szczegolnie niebezpiecznych
ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢é barierkg ochronng z napisami:,,Osobom
postronnym wstep wzbroniony”, ,Gtebokie wykopy ziemne”. Porecz ochronna powinna by¢
umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci minimum
1m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowaé
czerwone $wiatta ostrzegawcze.

2.3. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1im od poziomu
stanowiska. Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich
urzgdzen, rusztowan, pomostow i podnosnikow oraz witasciwych dla tego rodzaju pracy
ochron zabezpieczen oraz sprzetu.
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Do prac wysokosciowych nalezy stosowaé typowe rusztowania posiadajgce aktualne
atesty. Pomosty robocze powinny byc¢ przystosowane do przewidywanego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach uzywaé
szelek lub pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

2.4. Pozostale prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet
oswietleniowy i urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac
powinny spetniaC wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia
pracy i sprzet ochrony osobistej powinien byé utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzgdzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu urzadzen spod napiecia. Na
budowie wolno stosowac¢ wytgcznie maszyny, urzadzenia i sprzet posiadajgcy atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzadzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiada¢ |l klase ochronnosci i by¢é oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zosta¢ podtgczone przez uprawnionego elektryka. W
miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajgce
wskazéwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem
elektrycznym oraz wyciggi z przepisbw bhp okreslajgcych podstawowe zasady
bezpieczenstwa, warunkdéw i higieny pracy.

3.0 INSTRUKTAZ ,PRACOWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Q szkolenie pracownikdédw w zakresie bhp,
Q zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
Q zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
O zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
Wykonywanie robét budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikdw nie posiadajgcych znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do
pracy w zakresie przepiséw i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia
okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdtowych
instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku
pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika
znajomosci przepiséw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik
powinien zosta¢ wyposazony w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki
ochrony przy pracach narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne,
zatrucia, porazenie prgdem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

4.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
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Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt), stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do :

-wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawach BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80
poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151
p0z.1256) z dnia 27.08.2002r.

-uzgodnic pisemnie z wtascicielem sieci elektroenergetycznej (ENEA) terminy wytgczen
instalacji spod napiecia;
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-zapewni¢ aby w rejonie robdt przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia

wykonawcze;

-zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robét zgodne z
aktualnymi przepisami;

-zapewni¢ wyposazenie ww. 0sOb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe
przeszkolenie BHP;

-przed przystgpieniem do rob6t spisa¢ harmonogram rob6t ze wskazaniem zagrozen
wystepujacych w trakcie robdét, z ktérym zapoznaé wszystkie osoby przebywajgce w
rejonie robét. W harmonogramie robdt wyszczegdini¢ zabezpieczenia, ktére uniemozliwig
powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw i 0s6b postronnych,
-wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny

za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.

Na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi
przygotowac instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopuscic¢ do prac tylko pracownikow
z wymaganymi kwalifikacjami, a na poszczegdlne elementy robdt wydac¢ polecenia ustne i
pisemne wg przepiséw eksploatacji,

-stan nawierzchni terenu zostanie przywrdcony do stanu przed robotami.

Teren budowy:

Zagospodarowanie elekiroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

-napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu
przemiennego lub 60V pradu statego,

-gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi o
znamionowym pradzie r6znicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpieczaé nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych),

-sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,

-preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikbw, narzedzi oraz urzadzen o
Il klasie ochronnosci,

-cata instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
ré6znicowym nie wiekszym niz 500mA.

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowaé

zgodnie z:

o Normag N SEP-E-004:,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Ponadto:

o wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢é prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentdw poszczegdlnych wyrobow,
elementéw, produktéw, materiatéw i urzgdzen.

o wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym
nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.
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o wszystkie uzyte do budowy materialy i urzgdzenia zastosowane w projektowane;
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
podifgczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po
uprzednim (zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i
za zgoda wiasciciela sieci elektroenergetyczne;.

prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do
wykonania robo6t wykonawca: powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone
odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie atestowane wyposazenie,
ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany do
wykonania robot elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP.

wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru
autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni braé udziat
przedstawiciele Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody
autora bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych,

O

O

O

O

Roboty nalezy realizowaé zgodnie z projektem z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t oraz stosowania materiatdw budowlanych,
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego z6to-zielonego.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapoznaé¢ sie szczeg6towo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonhczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolacji przewoddw, rezystancii
uziomdéw i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca musi zapoznaé sie z uwagami zawartymi w
opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Szczegdlng uwage zwracac przy
pracach ziemnych w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy elektrycznej
stan prawny 2020 r.

Opracowat: inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r ,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”
DU Nr 93 poz. 888 artykut 20 projektant oswiadcza, ze : niniejsza dokumentacija
techniczna jest wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Ryszard Madejski

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych — nr upr. ZAP/0160/PWOE/05
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EACHODN IOPOMORSKA
O KREGOWA
I £ B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
(VEHEGNWA KOMIS A KWALIFTEACY INA
Syen. akt ZAP.OKK-T131,7132e/1 3508 Szczecin, dnia 30 grudnia 20051,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow, ingynicrow budownictwa oraz urbanistow (£ Uz 2000 r. Nr 3, poz. 42, 2 piin zm )
fam 12 ust, | oplt | = 5, 00t 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pki 112, ort. 14 ust. 1 pki 5 usawy z dnia
7lipea 199M4r. Prawo budowlane eks fedmofity. Dz LY 2 2003, Nr 207, poz 2016 z pdén zm.)
orar & 12 pkt 1, § 24 ua | rozporzadzenia Minisim Infmstruktury = dnia 18 maga 20057,
wsprawie samodziclnych funkeji technicenych w budownictwie (Dx U Nr 96, poz 817),
wewigzky = art. 104 Kedeksu postgpowania asdministracyjnego (D2 L 2 2000r, Mr 9%, paz. 107},
7 e, zm )}

Lachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Fann Ryszardowi MADEJSKIEMU
inZ. o kicrunky elekiroiechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny ZAP/BIGOPWOENS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecl, instlacji i urzgdzed
elektrycenyeh | elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W ozwinzku  uweglednieniem w calodei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.o. odsigpuje
sig od weasadnienia decysji. Zakres nadanyveh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie
decyagi,

Pouczenie
Od ninigjuze decyzji slusy odwolinie do Krmjowe) Komisgi Kwalifikacyingj Polakieg lzby Ingyniendw
Budawnictwa w Warssawie, @ pobrednictwem  Zachodniopomorskie| Okregowe) lzby  Ingynierdw
Budownctwa w Szciecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okrggowe) @ij: Kmalifikacyinej:
it
I. Stanisfaw Kaminski .......5,

2. Krzysziof Motylak

2
3, lrena Zywuszko Z%//f’fft\_&
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Zaswiadczenie
o mlirreice wetsllhssy rism.

ZAP-IBA-YBI-S5K *

Pan Ryszard MADEISK] o numerze ewidencyjnym ZAPIE/0564/01

adres zamieszkania ul. B Prusa 121, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej] Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubszpieczenie od cdpowiedzizlnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31

Zaswisdczenie rostato wygenerowane elektronicznis | opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanepo certyfikatu w dniv 2019-12-20 roky preez:

(Igodaia art 5 uil I wlevwsy | dnle 18 weinks 2001 7. o podphls alelorosicisye (e U, 2008 Hre 150 gas. S450) dias w Bodtacl
aleiineale r| camrions Barsleasyn podpiuam sleltrenlcssym wanylTiowamm grey pomocy midnago el IBiowsnegt corTsull )
Fimnovwe i pod wigigdem ikuthde Eewe et dobumenlum cpatio rpm sodpaen] slismsspcisynl)

* e ylhe: g pocviwsaicl desycs m finiehem lelwisdcimnu foodne s ewdzll Do pomie g AU U sery ey fraio cadsladceenie fa

stroais Palvile] leby indyaiaidw Bodewnhotwi wiwis poih ofg.pl lub konbakiujps dig @ bletem slidchv] Ohiqpowe] LSy Inkynissaw
BudaiwaliTmi
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