DANE ENERGETYCZNE INSTALACJ
OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO:
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Warunki przyfqczenia do sieci ENEA Operator Q' P, = 400 W /400V
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Dane energety czne: Istniejgca si¢ oswietlenia  zewnegtrznego terenu ol R<100
obwod E2.1 ul. Niepodlegtosci, Witkiewicza i Norwida w Stargardzie zrealizowana na podstawie x
projektu z 10.2014r. S &
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Istniejgca si¢ o$wietlenia  zewnetrznego terenu
ul. Niepodiegtosci, Witkiewicza i Norwida w Stargardzie zrealizowana na podstawie
projektu z 10.2014r.
1. Obwéd z istniejqcej szafki SO nr 2 — rozbudowa istn. obwodu E2.1.3, —kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm2/ 0,6/1 kV L=412m(wykop L=291m), UWAGA:
Proj. U — uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4” df. 9m
2. Shupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe o przekroju kotowym do wkopania, (3 x art. nr 610025 + zfqczka 3/4" 2 x art. nr 610403 o
typ SAL—80M dz h=8m (10szt.) z wysiegnikiem aluminiowym WR-8A/1/0,6/5, L=0,6m(3szt.) + gfowica pogrezajgca 3/4 art. nr G10803 + uchwyt Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym poprzez
i WR=8A/1/1,0/5, L=1,0m (7szt.),anodowane w kolorze grafitowym Cl-65 o wysokosci zawieszenia oprawy h=9m, posadowienie do ziemi, czop o krzyzowy plaski do pofqczen z bednarkq Fe/Zn art. nr GIO333N) SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-C-S
dxh 60x180 71 y B—1 — 10 szt Uziom pogrqzy¢ pionowo na gf. 0,6 m od powierzchni gruntu. )
wym. axi bOUX1oU, 21qeza silpowe : ot w okreslonym czasie T<=5s, w/q — PN—IEC 60364—4—41.
3. A=Oprawa oswietleniowa LED 5400 Im., optyka 35x150°, 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W, IP 66, 230V, 50Hz, Il k. ochronnosci, np.: Cordoba LED Przewody neutralne stosowa¢ w izolacji koloru niebieskiego.
2.0 I 35x150 4000K ENC (20xGWCSSRM2.PM) — 10szt. Przewody ochronne nalezy stosowa¢ w izolacji koloru zdtto—zielonego. MK—tech USLUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAE: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/S2/2002
Prace montazowe mogq wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. i o Mrostaw Kotwes OPRACOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/S2/2002
73-110 Stargard NIP 854-121-85-59
telefon: 516057686 Regon 810982677
Inwestor: Gmina — Miasto Stargard
. . . . . o . ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji TN—C—S samoczynne wylqczenie zasilania zgodnie 73-110 Stargard SPRAWDZIL:
z normgq PN—IEC—(_SOC’)—_4—41 reoIiZO\_None_zo pomocq wylqcznikdw nadmiarowo—prgdowych, Branza: FLEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY
oraz wkladek bezpiecznikowych o dziataniu szybkim. :
Po wykonani ~ wykona¢ wlasci i dzajqce skutecznos¢ och Doto: et et et Numer:
o wykonaniu prac — wykona¢ wtasciwe pomiary sprawdzajqce skutecznos¢ ochrony Budowa instalacji oswietlenia drogowego
przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji przewoddw. 11.2020 dia odcinka ulicy Witkiewicza w Stargardzie
Adres inwestycj: Stargard, dz. nr 194/8, 221/5, 223/1, 196/5, 195/12, 201/2, E 2
obreb 0016 miasto Stargard
) Rysunek:
Skala: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJ OSWIETLENIA DROGOWEGO
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego. Przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto-zielonego. Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
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Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN-C-S samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie    z normą PN-IEC-603-4-41 realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,  oraz wkładek bezpiecznikowych o działaniu szybkim. Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

AutoCAD SHX Text
 UWAGA:   Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C-S   w określonym czasie T<=5s, w/g - PN-IEC 60364-4-41. 
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   Proj. U - uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" dł. 9m     (3 x art. nr G10025 + złączka 3/4" 2 x art. nr G10403     + głowica pogrążająca 3/4" art. nr G10803 + uchwyt     krzyżowy płaski do połączeń z bednarką Fe/Zn art. nr G10333N).    Uziom pogrążyć pionowo na gł. 0,6 m od powierzchni gruntu.
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1. Obwód z istniejącej szafki SO nr 2 - rozbudowa istn. obwodu E2.1.3, -kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm2/ 0,6/1 kV L=412m(wykop L=291m),  Obwód z istniejącej szafki SO nr 2 - rozbudowa istn. obwodu E2.1.3, -kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm2/ 0,6/1 kV L=412m(wykop L=291m),  2.  Słupy oświetleniowe aluminiowe stożkowe o przekroju kołowym do wkopania,  Słupy oświetleniowe aluminiowe stożkowe o przekroju kołowym do wkopania,     typ SAL-80M dz h=8m (10szt.) z wysięgnikiem aluminiowym WR-8A/1/0,6/5, L=0,6m(3szt.)  typ SAL-80M dz h=8m (10szt.) z wysięgnikiem aluminiowym WR-8A/1/0,6/5, L=0,6m(3szt.)  i WR-8A/1/1,0/5, L=1,0m (7szt.),anodowane w kolorze grafitowym CI-65 o wysokości   zawieszenia oprawy h=9m, posadowienie do ziemi, czop o zawieszenia oprawy h=9m, posadowienie do ziemi, czop o wym. dxh 60x180; złącza słupowe TB-1, - 10 szt. złącza słupowe TB-1, - 10 szt. 3.  A-Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35°x150°, 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W, IP 66, 230V, 50Hz, II kl. ochronności, np.: Cordoba LED   A-Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35°x150°, 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W, IP 66, 230V, 50Hz, II kl. ochronności, np.: Cordoba LED   230V, 50Hz, II kl. ochronności, np.: Cordoba LED   2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGWCSSRM2.PM) - 10szt. 
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Istniejąca sić oświetlenia  zewnętrznego terenu  ul. Niepodległosci, Witkiewicza i Norwida w Stargardzie zrealizowana na podstawie projektu z 10.2014r.
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