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NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ
GLEBOKOSE ULOZENIA CHARAKTERYSTYKA KABLI NAJMNIEJSZA DOPgEZCZALNA ODLEGLOSCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | SYGNALIZACYINYCH UtOZONYCH
KABLA W ZIEMI KRZYZUJACYCH SIE Wﬁ?m%w BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH
a [em] | ZBLIZAJACYCH SKRiY%g"VﬁNIU ZBE%&':H’
Kable o Un<ikV 2 kablami o tym ) Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]
samym napieciu lub z kablami 15 5 i T i i T i
Un>30kV 100 sygnalizacyjnymi . Rodzaj urzqdzenia kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu _znamlonowym
Kable sygnalizacyjne modaq si p- podziemnego Un<=30kV S0KV<Un<=110kV
i oswietleniowe z kablami 5 st)?:aé ‘ pionowa pozioma pionowa pozioma
Un<=30kV 90 tego samego przeznaczenia na skrzyzowaniu przy zblizeniu na skrzyzowaniu przy zblizeniu
NA UZYTKACH Kable Un<1kV 25
ROLNYCH z kablami 1kV<Un<=30kV Rurociqgi Kodociq— 25 + $rednica 25 + srednica 50 + $rednica 50 + $rednica
» gowe, Sciekowe, rurociqgu rurociqgu rurociqgu rurociqgu
TkV<Un<=30kV 80 | Kable kv<un<=30kV 7 kablami 15 10 1| ciepine, gazowe
POZA UZYTKAMI tego samego przedziafu napigé z gazami niepalnymi @ @ @ @
ROLNYMI — -
Kable o Un<30kV 25 2 Ru(00|qg| 2 gazami uzgodni¢ z wtascicielem rurociqgu, ale nie mniej niz Ip. 1
Un<1kV réznych uzytkownikéw i cieczami palnymi
POZA UZYTKAMI 70 ) Zbiorniki z gazami nie mogq sie 200 nie mogq sie uzgodni¢ z wtas—
ROLNYMI Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza [jak W przy— i cieczami palnymi krzyzowa¢ krzyzowaé cicielem rurocig—
sig padku kabli gu, dle nie mniej
Un<ikv 3 " niz 250
PoD oo M| 50 Kable Un>30kV 2 kablami 50 50
DO OSW. ULICZNEGO tego samego przedziafu napiee Czesci podziemne nie mogq sie 40 nie mogq sie 100
4 linii napowietrznych krzyzowa¢ @ krzyzowaé @
(ustdj, podpora,
1) DOPUSZCZA SIE STYKANIE NA CAEEJ DEUGOSCI KABLI: odcigzka)
— SYGNALIZACYJINYCH Z SYGNALIZACYJINYMI, Sciany budynkow nie mogq sie 50 * nie mogq sie 100
— SYGNALIZACYJINYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV i inne budowle, np. krzyzowa¢ @ krzyzowac @
PRZYLACZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA, 5 | przyczofki, z wy— @ @
— ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOZYtOWYCH STANOWIACYCH jqtkiem urzqdzen
wyszczegdlnionych
JEDNA LINIE, w lp. 1,2,3,4
— ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA - - -
URZADZEN OSWIETLENIOWYCH, tSkr;JQG szyna 10|0 - ngldzy 250 * 12|0 - Emgldzy 250
rakcji
— 0 NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM NIZ 1 kV JEZELI ! Cstopq szyny: ©) stopq szyny: ©)
KABLE TE NIE REZERWUJA SIE, WZAJEMNIE. 6 50 — miedzy 80 — miedzy
ostong kabla ostong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
GLEBOKOSC ULOZENIA KABLI SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA odwadniajgcego odwadniajgcego
KABLI ® ®
Urzqdzenia do wg PN—86/E—05003/01. Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych.
ochrony budowli Wymagania ogélne.
7 | od wyfadowan
atmosferycznych
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* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegfosci podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania
oston otaczajqcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.
OBJASNIENIA_ ZNAKGOW:
1 — KABEL
2 - RUROCIAG
3 — RURA OCHRONNA
4 — FUNDAMENT SEUPA LINII NAPOWIETRZNEJ
5 — SCIANA BUDYNKU KANAEU TUNELU KABL.
. TgBR/O(gI;/)l/(I\'?A) MK—tech USEUGI INSTALATORSKO—PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/Sz/2002
- Mirostaw Kotwas . s Mi
7 — INSTALACJA OCHR. OD WYt. ATM. oL Sadowa 320 OPRACOWAL: mgr inz. Mirosfaw Kotwas upr. 101/5z/2002
o S T e
a — gfebokos¢ ufozenia kabla w ziemi [cm] ) Regen 10982677
b — odlegfos¢ pionowa migdzy kablami [cm] Inwestor: . tGmina 5 l;ﬁcnstoC Stu(golr(q .
_ . B . ul. netmana erana Czarnieckiego
¢ — odlegtos¢ pozioma migdzy kablami [cm] 732110 Stargard L
| — dfugos¢ osfony kabla [em] .
g, h — odlegfos¢ pozioma i pionowa kabla od skrajnej franza: ELEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY
szyny toru kolejowego [cm] Data: Temat: e

q — odlegtos¢ pozioma migdzy kablem a fundamentem
stupa linii napowietrznej [cm]
w, y — odlegfos¢ pozioma i pionowa miedzy kablem
a sciang budynku [cm]

v, z — odlegfos¢ pionowa i pozioma migdzy rurociggiem
a kablem energetycznym [cm]

Budowa instalacji oswietlenia drogowego

112020 dla odcinka ulicy Sadowej w Stargardzie
Adres inwestycji: E 5

Stargard, ul. Sadowa, dziatka 44, obreb 0017 m. Stargard,

Skala: Rysunek:  Gfebokos¢ ufozenia kabli w ziemi oraz gigbokos¢ miedzy nimi
’ przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg normy N SEP—-E-004

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w cafosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.



AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
ELEKTRYCZNA

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Temat:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
11.2020

AutoCAD SHX Text
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mirosław Kotwas upr. 101/Sz/2002

AutoCAD SHX Text
Numer:

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mirosław Kotwas upr. 101/Sz/2002

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
MK-tech USŁUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE Mirosław Kotwas

AutoCAD SHX Text
NIP 854-121-85-59 Regon 810982677

AutoCAD SHX Text
ul. Sadowa 32a 73-110 Stargard  telefon: 516057686

AutoCAD SHX Text
Gmina - Miasto Stargard   ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 73-110 Stargard 

AutoCAD SHX Text
Głębokość ułożenia kabli w ziemi oraz głębokość między nimi  przy skrzyżowaniach i zbliżeniach wg normy N SEP-E-004 

AutoCAD SHX Text
SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA

AutoCAD SHX Text
KABLI

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA KABLI

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SZKIC NR

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
chodnik

AutoCAD SHX Text
ULICE I

AutoCAD SHX Text
DROGI

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
SZKIC NR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
TORY KOLEJOWE

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
SZKIC NR

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
URZĄDZENIE OCHRONY BUDOWLI OD WYŁADOWAŃ

AutoCAD SHX Text
ATMOSFER.

AutoCAD SHX Text
SZKIC NR

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
y

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
RUROCIĄGI I

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIKI

AutoCAD SHX Text
z

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
SZKIC NR

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
y

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
1) DOPUSZCZA SIĘ STYKANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KABLI:

AutoCAD SHX Text
- SYGNALIZACYJNYCH Z SYGNALIZACYJNYMI,

AutoCAD SHX Text
GLEBOKOŚĆ UŁOŻENIA KABLI W ZIEMI ORAZ ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
MIEDZY NIMI PRZY SKRZYŻOWANIACH I ZBLIŻENIACH

AutoCAD SHX Text
WG N SEP - E - 004

AutoCAD SHX Text
- SYGNALIZACYJNYCH Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI DO 1 kV

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZONYMI DO TEGO SAMEGO ODBIORNIKA,

AutoCAD SHX Text
- ELEKTROENERGETYCZNYCH JEDNOŻYŁOWYCH STANOWIĄCYCH 

AutoCAD SHX Text
JEDNĄ LINIĘ,

AutoCAD SHX Text
- ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZASILENIA

AutoCAD SHX Text
URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH,

AutoCAD SHX Text
- O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM NIE WYŻSZYM NIŻ 1 kV JEŻELI 

AutoCAD SHX Text
KABLE TE NIE REZERWUJĄ SIĘ WZAJEMNIE.

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW:

AutoCAD SHX Text
1 - KABEL

AutoCAD SHX Text
2 - RUROCIĄG

AutoCAD SHX Text
3 - RURA OCHRONNA

AutoCAD SHX Text
4 - FUNDAMENT SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

AutoCAD SHX Text
5 - ŚCIANA BUDYNKU KANAŁU TUNELU KABL.

AutoCAD SHX Text
ZBIORNIKA

AutoCAD SHX Text
6 - TOR (SZYNA)

AutoCAD SHX Text
7 - INSTALACJA OCHR. OD WYŁ. ATM.

AutoCAD SHX Text
8 - DROGA

AutoCAD SHX Text
a - głębokość ułożenia kabla w ziemi [cm]

AutoCAD SHX Text
c - odległość pozioma między kablami [cm]

AutoCAD SHX Text
b - odległość pionowa między kablami [cm]

AutoCAD SHX Text
I - długość osłony kabla [cm]

AutoCAD SHX Text
g, h - odległość pozioma i pionowa kabla od skrajnej 

AutoCAD SHX Text
v, z - odległość pionowa i pozioma między rurociągiem 

AutoCAD SHX Text
a kablem energetycznym [cm]

AutoCAD SHX Text
szyny toru kolejowego [cm]

AutoCAD SHX Text
Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm]

AutoCAD SHX Text
Rodzaj urządzenia podziemnego

AutoCAD SHX Text
kabli o napięciu znamionowym Un<=30kV 

AutoCAD SHX Text
kabli o napięciu znamionowym 30kV<Un<=110kV 

AutoCAD SHX Text
pionowa  na skrzyżowaniu 

AutoCAD SHX Text
pozioma  przy zbliżeniu 

AutoCAD SHX Text
pionowa  na skrzyżowaniu 

AutoCAD SHX Text
pozioma  przy zbliżeniu 

AutoCAD SHX Text
Rurociągi wodocią- gowe, ściekowe,  cieplne, gazowe  z gazami niepalnymi

AutoCAD SHX Text
25 + średnica rurociągu

AutoCAD SHX Text
25 + średnica rurociągu

AutoCAD SHX Text
50 + średnica rurociągu

AutoCAD SHX Text
50 + średnica rurociągu

AutoCAD SHX Text
Rurociągi z gazami  i cieczami palnymi

AutoCAD SHX Text
uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż lp. 1

AutoCAD SHX Text
Zbiorniki z gazami  i cieczami palnymi

AutoCAD SHX Text
nie mogą się krzyżować

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
nie mogą się krzyżować

AutoCAD SHX Text
uzgodnić z właś- cicielem rurocią- gu, ale nie mniej niż 250

AutoCAD SHX Text
Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora,  odciążka)

AutoCAD SHX Text
nie mogą się krzyżować

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
nie mogą się krzyżować

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
Lp.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Ściany budynków i inne budowle, np. przyczółki, z wy- jątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4

AutoCAD SHX Text
nie mogą się krzyżować

AutoCAD SHX Text
50 *

AutoCAD SHX Text
nie mogą się krzyżować

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Skrajna szyna  trakcji

AutoCAD SHX Text
100 - między osloną kabla i stopą szyny; 50 - między osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego 

AutoCAD SHX Text
250 *

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
120 - między osloną kabla i stopą szyny; 80 - między osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego 

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Urządzenia do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych

AutoCAD SHX Text
wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

AutoCAD SHX Text
* Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania    osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów. 

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
z

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
z

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
w, y - odległość pozioma i pionowa między kablem 

AutoCAD SHX Text
y

AutoCAD SHX Text
y

AutoCAD SHX Text
 a ścianą budynku [cm]

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
q - odległość pozioma między kablem a fundamentem 

AutoCAD SHX Text
słupa linii napowietrznej [cm]

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
Rów odwadniający

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY UŁOŻONYMI BEZPOŚREDNIO W ZIEMI KABLAMI

AutoCAD SHX Text
GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA

AutoCAD SHX Text
KABLA W ZIEMI

AutoCAD SHX Text
Un>30kV

AutoCAD SHX Text
Un<=30kV

AutoCAD SHX Text
NA UŻYTKACH

AutoCAD SHX Text
ROLNYCH

AutoCAD SHX Text
1kV<Un<=30kV

AutoCAD SHX Text
POZA UŻYTKAMI

AutoCAD SHX Text
ROLNYMI

AutoCAD SHX Text
Un<1kV

AutoCAD SHX Text
POD CHODNIKAMI

AutoCAD SHX Text
I DROGAMI

AutoCAD SHX Text
DO OŚW. ULICZNEGO

AutoCAD SHX Text
a [cm]

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
Un<1kV

AutoCAD SHX Text
POZA UŻYTKAMI

AutoCAD SHX Text
ROLNYMI

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
CHARAKTERYSTYKA KABLI 

AutoCAD SHX Text
KRZYŻUJĄCYCH SIĘ

AutoCAD SHX Text
I ZBLIŻAJĄCYCH

AutoCAD SHX Text
Kable o Un<1kV z kablami o tym

AutoCAD SHX Text
samym napięciu lub z kablami 

AutoCAD SHX Text
sygnalizacyjnymi

AutoCAD SHX Text
Kable sygnalizacyjne

AutoCAD SHX Text
i oświetleniowe z kablami

AutoCAD SHX Text
tego samego przeznaczenia

AutoCAD SHX Text
Kable Un<1kV

AutoCAD SHX Text
z kablami 1kV<Un<=30kV

AutoCAD SHX Text
Kable 1kV<Un<=30kV z kablami 

AutoCAD SHX Text
tego samego przedziału napięć

AutoCAD SHX Text
Kable o Un<30kV 

AutoCAD SHX Text
różnych użytkowników

AutoCAD SHX Text
Kable z mufami innych kabli

AutoCAD SHX Text
Kable Un>30kV z kablami 

AutoCAD SHX Text
tego samego przedziału napięć

AutoCAD SHX Text
NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚĆ 

AutoCAD SHX Text
PIONOWA NA

AutoCAD SHX Text
SKRZYŻOWANIU

AutoCAD SHX Text
b [cm]

AutoCAD SHX Text
POZIOMA PRZY

AutoCAD SHX Text
ZBLIŻENIU

AutoCAD SHX Text
c [cm]

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
mogą się

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
stykać

AutoCAD SHX Text
nie dopuszcza

AutoCAD SHX Text
się

AutoCAD SHX Text
jak w przy-

AutoCAD SHX Text
padku kabli

AutoCAD SHX Text
1)

AutoCAD SHX Text
NIE NALEŻĄCYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I SYGNALIZACYJNYCH UŁOŻONYCH

AutoCAD SHX Text
BEZPOŚREDNIO W ZIEMI OD INNYCH URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

AutoCAD SHX Text
Stargard, ul. Sadowa, działka 44, obręb 0017 m. Stargard,     

AutoCAD SHX Text
Budowa instalacji oświetlenia drogowego   dla odcinka ulicy Sadowej w Stargardzie 


	Arkusze i widoki
	Model


