; ? 7 1. Obwdd zasilania szafki oswoetleniowej SO—1:
ggzj(.jo.:lzaal;l/(akl‘oéxzf’/::r/]c;vg/giS/‘/g) 474 1.1.0bwéd ze zfgcza kob/_owo_—pom/arowégo ZK1x—1p do
lokalizacia na terenie dz. 44 ’ proj. szaftki oswietlenia ulicznego SO—1 na dz. nr 44

J : E—Kabel nn—0,4 kV typ YKXS 2(4)x10 mm? 0,6/1 kV, E: L= 9m,
‘ 1.2.Szafka oswietlenia ulicznego SO—1, Il kl. ochr. , IP 44,

2. Obwdd oswietlenia jezdni ET:
— 2.1.0bwdd z proj. szafki oswietlenia ulicznego nr SO—1 na dz. nr 44 kierunek do miasta
kWh E1—Kabel nn—0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1 kV, El: L= 227 m(wykop I1=156),
PAN+Z Zegar astronomiczny 2.2.5tupy oswietleniowe stalowe stozkowe ocynkowane ogniowo o przekroju kotfowym z
s 2 230V/104 posadowieniem typ G, o wysokosci 8m np. typ MABO 08/60,/4G z wysiegnikiem lukowym
L K1 . N
IR 10 Wylqcanik matym WEM o wym. H=500 mm, L=500 mm, R= 350 mm, kgt nachylenia 5, Srednica
S R B h-| 2miorachony koricowki wysiegnika 60 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035 szt. — 7
1 I 1 5000600 Wysokosé 1 1 h=85 m,
S N8 d) | S " Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im s /ocss - coupons typ 1K i
:g ‘ﬁ: :; 1;1 = =3 DANE ENERGETYCZNE INSTALACJI 39x150, NW 4000K 39x150, NW 4000K 35x150, NW 4000K 39x150, NW 4000K 35x150, NW 4000K 35x150, NW 4000K 35x150, NW 4000K 2 2. 7." A—Oprawa oswietleniowa LED 5400 Im., opt yka 35%150; 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,
B R ) By 251 3 '—| —— OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO: 40W/230V 40W/230V ®4ow/230v 4ow/§%v ®4ow/230v ®4ow/230v 4ow/§%v /Cps 55/?5/(45%\3 50/;2, Z‘// kl. ochronnosci, np. Cordoba:LED 2.0 I 35x150 4000K ENC (20xGW
A A A A A A : - szt
J; ST 8301 B6 _“:—?— F1: 7x40W = 280W/230V 3. Obwdd oswietlenia jezdni EZ2:
40A 2 ’ , ) 5 , ] 5 , 3.1.0bwdd z proj. szafki oswietlenia ulicznego nr SO—1 na dz. nr 44 kier od miasta
b _ 280 W DY 3x2,5 mm* | YDY 2(3)x2,5 mm} DY 3x2,5 mm* ), Y 3x2,5 mm* ), YDY 2(3)x2,5 mm?, WY 3x2,5 mm* | DY 3x2,5 mm* | Fo—Kabel ,'7,7_014 kV typ YAKXS 4x25 mm? 0,6/1 kV, ' E2: L= 116 m( wykop /=85m),
| Ii = T30 A |1 11 11 11 11 |1 11 3.2.5tupy oswietleniowe stalowe stozkowe ocynkowane ogmov?:r o/przekroju kofowym z
= g = 1, osadowieniem typ G, o wysokosci 8m np. typ MABO 08,/60,/4G z wysiegnikiem lukowym
= 2 D01 /gL—gG 2 D01 /gL—gG 2 DO1/gL-gG 2 DO1/gL—gG 2 DO1/gL—gG 2 D01 /gL—gG 2 001/gl-g6 P w o ) p- UP ys1eg b
@ é\ B é\ @ I =183 A L1 # L2 % LS % L1 % L2 % LS % L1 % matym WEM o wym. H=500 mm, =500 mm, R= 350 mm, kgt nachylenia 5, srednica
S = = | [)01?514) (] (] [ [ (] (] koricowki wysiegnika 60 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035 szt.—3.
iz v v PEN DO1(E14) DO1(E14) DO1(E14) DO1(E14) DO1(E14) DO1(E14) Wysokos¢ zawieszenia opraw h=8,5 m, zfgcza
PEN| %1235 5lz=35 ¢lz=35 Proj E1 YAKXS—4x25 mm’* Proj. E1 YAKXS—4x25 mm’* Proj. E1 YAKXS—4x25 mm* Proj. E1 YAKXS—4x25 mm’* Proj. E1 YAKXS—4x25 mm* Proj, E1 YAKXS—4x25 mm’ Proj. E1 YAKXS—4x25 mm* sfupowe typ. IZK,—4 szt,
| | | L O g O = O 2 O 4 O — O Y O 3.2.1. A—Oprawa oswietleniowa LED 5400 Im., optyka 35%1507 20xCWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,
I=3im(uskop 13m, przep. 5m) T1/ 1 =Fmlukop 25 m) Mo/ =dmlkop 28m) 73/ I=32m(nkop 26 m) T4/ 1 =3m(ukep T4m, przep. 1im) T5/ 1 =2mlukop 22m) T6/1 =Smlukep 25m) 7/1 IP 66, 230V, 50Hz, Il ki. ochronnosci, np.. Cordoba:LED 2.0 Il 35x150 4000K ENC (20xGW
sz FeZn 30X4 FeZn 30x4 FeZn 30x4 CSSRMZPM) — 4 szt.
- e Pro; U — R<7OQ
| E i Proj E1— YAKXS—4x25 mm? DéNE ENERGETYCZNE INSTALACJI
= ) .[I=19m)  OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO:
‘ g S I=227m(wpkop 156 m, przep. (I=19m Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im Oprawa LED 5400 Im
- N S 35x150, NW 4000K 35x150, NW 4000K 35x150, NW 4000K 35x150, NW 4000K ; i ; iod7i ”
| N . - J J J J Proj. U — uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" df. 9m
Istn. ztqcze kablows ZKP gl & % > ET: 4x40W = 160W/230V 40W/230V 40W/230V 40W/230V 40W/230V J plonowy 4 /
typ ZK2~2P nr 0012438 ;| @ < w (3 x art. nr 610025 + zfqczka 3/4” 2 x art. nr G10403
1013‘7,222’,?°f,3rteren,e dz. L % = P =160 W /230V A A A A + gfowica pogrqzajgca 3/4” art. nr G10803 + uchwyt
prey gramey e o 178/71 1 175/72 R - L proju le = 0,75 A krzyzowy ptaski do pofqczefi z bednarkq Fe/Zn art. nr G10333N).
e E | ) & P-9/917,2 lr = 1,05 A YDY 3x2.5 mm* YDY 3x2.5 mm* YDY 3x2.5 mm* } YDY 3x2.5 mm* } Uziom pogrqzy¢ pionowo na gt. 0,6 m od powierzchni gruntu.
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| g E Proj E2—YAKXS—4x25 mm? A Proj E2—YAKXS—4x25 mm* Proj. E2-YAKXS—4x25 mm* Proj. E2—-YAKXS—4x25 mm?® O
| : | I=15m(wykop 8m) T|/2 1=33m(wykop 26m) T2/2 l—37m(wykop 24m) T3/2 I—J7m(wykop 27m) b 4/2
| | 00-160A | _ FeZn 30X4 ’ ’ ’ ’ ’ ’ .Fe 7n 30x4 ’ ’ ’ U WA GA ..
| LS Proj U="R<100
3= ..
| L__ = | e Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym poprzez
| ¥ { | Il SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA w ukfadzie sieci TN-C—S
N = .
— R e v i P o o w okreslonym czasie T<=5s, w/q — PN—IEC 60364—4—41.
__ __kabel m-0,4V, CHES rzewody neutralne stosowa¢ w izolacji koloru niebieskiego.
W skrese prof Ereq Oparator~ i N N DANE ENERGETYCZNE INSTALACJ Przewody ochronne nalezy stosowa¢ w izolacji koloru z6tto—zielonego.
- 3 OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO: Prace montazowe mogq wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. MK—tech USLUGI INSTALATORSKO—-PROJEKTOWE PROJEKTOWAL: | mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/52/2002
- _ 3»« ol Sadowa 320 Mirostaw Kotwas OPRACOWAL: mgr inz. Mirostaw Kotwas upr. 101/5z/2002
[ e s o B E1+E2:  440/230V oo, 516057685 Regon B0BR2ET7
|N;1(&W2%D:@zﬂ4.01._2021 i _ H - H . _r_ H . H Inwestor: Gmina — Miasto Stargard
P = 440 W /230V Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji TN—C-S samoczynne wytqczenie zasilania zgodnie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
Dane energetvezne: lg = 2,06 A z normq PN-IEC-603-4-41 realizowane za pomocq wytqcznikbw nadmiarowo—prqdowych, 73-110 Stargard SPRAWDZIL:
Pa =2,0 kW/ZI?OVy ' |, = 2,88 A oraz whode'k bezpiecznikowych o dzigtaniu sz'ybkim. ' Branza: FLEKTRYCZNA Faza: PROJEKT BUDOWLANY
lan =9,35 A Po wykonaniu prac — wykona¢ wtasciwe pomiary sprawdzajqce skutecznos¢ ochrony : Tomat
l =10 A 1x5301 C10 przeciwporazeniowe] oraz rezystancje izolacji przewoddw. Data: Budowa instalacji oswietlenia drogowego Numer:
02.20 dla odcinka ulicy Sadowej w Stargardzie

Adres inwestyciji
Stargard, ul. Sadowa, dziatka 44, obreb 0017 m. Stargard,

. Rysunek:
Skala: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.
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2. Obwód oświetlenia jezdni E1: 2.1.Obwód z proj. szafki oświetlenia ulicznego nr SO-1 na dz. nr 44 kierunek do miasta E1-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV,   E1: L= 227 m(wykop l=156), YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV,   E1: L= 227 m(wykop l=156), 2 0,6/1 kV,   E1: L= 227 m(wykop l=156), 2.2.Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe ocynkowane ogniowo o przekroju kołowym z     posadowieniem typ G, o wysokości 8m np. typ MABO 08/60/4G z wysięgnikiem lukowym   małym WŁM o wym. H=500 mm, L=500 mm, R= 350 mm, kąt nachylenia 5°, średnica końcówki wysięgnika 60 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035 szt. - 7. Wysokość zawieszenia opraw h=8,5 m,  złącza  słupowe typ IZK,  słupowe typ IZK,  2.2.1. A-Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35 x150 , 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,   A-Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35 x150 , 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,   Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35°x150°, 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,IP 66, 230V, 50Hz, II kl. ochronności, np. Cordoba:LED 2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGW   230V, 50Hz, II kl. ochronności, np. Cordoba:LED 2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGW   CSSRM2.PM) - 7szt. - 7szt. 3. Obwód oświetlenia jezdni E2: 3.1.Obwód z proj. szafki oświetlenia ulicznego nr SO-1 na dz. nr 44 kier od miasta E2-Kabel nn-0,4 kV typ YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV,   E2: L= 116 m( wykop l=85m), YAKXS 4x25 mm  0,6/1 kV,   E2: L= 116 m( wykop l=85m), 2 0,6/1 kV,   E2: L= 116 m( wykop l=85m), 3.2.Słupy oświetleniowe stalowe stożkowe ocynkowane ogniowo o przekroju kołowym z     posadowieniem typ G, o wysokości 8m np. typ MABO 08/60/4G z wysięgnikiem lukowym   małym WŁM o wym. H=500 mm, L=500 mm, R= 350 mm, kąt nachylenia 5°, średnica końcówki wysięgnika 60 mm, malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035 szt.-3. malowane proszkowo w kolorze szarym jasnym RAL7035 szt.-3.  szt.-3. Wysokość zawieszenia opraw h=8,5 m, złącza   słupowe  typ. IZK,-4 szt., typ. IZK,-4 szt., 3.2.1. A-Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35 x150 , 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,   Oprawa oświetleniowa LED 5400 lm., optyka 35°x150°, 20xGWCSSRM2.PM, NW 4000K, 40W,IP 66, 230V, 50Hz, II kl. ochronności, np.: Cordoba:LED 2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGW  230V, 50Hz, II kl. ochronności, np.: Cordoba:LED 2.0 II 35x150 4000K ENC (20xGW  CSSRM2.PM) - 4 szt. - 4 szt. 

AutoCAD SHX Text
1. Obwód zasilania szafki ośwoetleniowej SO-1: 1.1.Obwód ze złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1p do proj. szafki oświetlenia ulicznego SO-1 na dz. nr 44  E-Kabel nn-0,4 kV typ YKXS 2(4)x10 mm  0,6/1 kV, E: L= 9m, YKXS 2(4)x10 mm  0,6/1 kV, E: L= 9m, 2 0,6/1 kV, E: L= 9m, 1.2.Szafka oświetlenia ulicznego SO-1, II kl. ochr. , IP 44,  ,  

AutoCAD SHX Text
Rysunek:

AutoCAD SHX Text
OPRACOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWAŁ:

AutoCAD SHX Text
Faza:

AutoCAD SHX Text
ELEKTRYCZNA

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Temat:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
02.2021

AutoCAD SHX Text
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mirosław Kotwas upr. 101/Sz/2002

AutoCAD SHX Text
Numer:

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Mirosław Kotwas upr. 101/Sz/2002

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZIŁ:

AutoCAD SHX Text
Inwestor:

AutoCAD SHX Text
Adres inwestycji:

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
MK-tech USŁUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE Mirosław Kotwas

AutoCAD SHX Text
NIP 854-121-85-59 Regon 810982677

AutoCAD SHX Text
ul. Sadowa 32a 73-110 Stargard  telefon: 516057686

AutoCAD SHX Text
Gmina - Miasto Stargard   ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 73-110 Stargard 

AutoCAD SHX Text
Stargard, ul. Sadowa, działka 44, obręb 0017 m. Stargard,     

AutoCAD SHX Text
Budowa instalacji oświetlenia drogowego   dla odcinka ulicy Sadowej w Stargardzie 

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
2 DO1/gL-gG

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
DO1(E14)

AutoCAD SHX Text
YDY 3x2,5 mm²

AutoCAD SHX Text
4/2

AutoCAD SHX Text
R 10Ω 10Ω10Ω

AutoCAD SHX Text
   Proj. U 

AutoCAD SHX Text
Oprawa LED 5400 lm

AutoCAD SHX Text
35x150, NW 4000K 

AutoCAD SHX Text
40W/230V

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Proj. E2-YAKXS-4x25 mm²  l=37m(wykop 27m)

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
1xS301 C10

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
2(4)

AutoCAD SHX Text
FR303

AutoCAD SHX Text
63A

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
Lz - 4x25

AutoCAD SHX Text
granica stron

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
V-klema

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
FR303

AutoCAD SHX Text
63A

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
PEN

AutoCAD SHX Text
00-160A

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
rez. wlz. dz. nr 43/4

AutoCAD SHX Text
 kabel nn-0,4kV

AutoCAD SHX Text
 w zakresie proj. Enea Operator

AutoCAD SHX Text
00-160A

AutoCAD SHX Text
--A

AutoCAD SHX Text
Fe/Zn 25x4 mm

AutoCAD SHX Text
3xOSP-10 1P 20A

AutoCAD SHX Text
 kabel nn-0,4kV

AutoCAD SHX Text
 w zakresie proj. Enea Operator

AutoCAD SHX Text
Opinie i uzgodnienia


	Arkusze i widoki
	Model


