Tn Tn min

D stal grubosé | poprawka | gruboséz | Dg=D-T, s
normowa poprawka
[mm] Ris Rn [mm] | f[mm] [mm)] [mm]
508 366 525 8.0 0,00 - 500,0
DP=MOP 54 [MPa] maksymalne cisnienie robocze
fo 04 [~] wspdlczynnik projektowy
a 0,000012 [1/°C] wspaiczynnik rozszerzalnosci liniowej
E 206000 [MPa] modut Younga
¥ 0.3 ] wspélczynnik Poissona
Yo 1,39 -] wspdlezynnik czastkowy obciazenia od cignienia wewnetrznego
Y 1,25 [~ wspolczynnik czastkowy obciazenia od temperatury
Y. 1,5 [--] wspolczynnik czastkowy obcigzenia od sprezystego ugiecia
Yorurtu 20 [kNim?) ciezar wiasciwy gruntu
At 15 [°C) Zmiana temperatury
R, 500 [m) promien sprezystego zgiecia
Norgntu 1,8 [m] zaglebienie gazociagu
ki 0,223 [--] wspéiczynnik zalezny od kata podparcia rurociagu

Minimalny promieri sprezystego zgiecia

Minimalny promin sprezystego zgiecia dia At=15°C

D E R Y: O - Oy - - o, Cromedone T o, |SPeiienie
warunku
stal mm) [MPa] m] =) [MP3] [MPz] [Pa] [MPa] [MPa) MP2] [MP3] MPa) {MPa] =
366 508 206000 589 15 704 -133.3 -46,4 48,6 94,7 2346 309,2 0,0 365.8 tak
366 508 206000 | 588 15 704 1335 26,4 4856 949 2346 3093 0,0 3660 [N
Winimalny promif sprezystego zgiecia dia Aé=-25°C j
D E R Yz Wnp Oy Oy Ugruntu o\udm‘zne o‘p O’uhwcdowe T o’rau s:'::‘:: ‘:e
stal [mm] [MPa) m = (WPa] [MPa] [MPa) [MPa] [MPa] [MP&] [MPa] [MPa] [MPa] =
366 508 206000 500 1.5 704 -157.0 773 48,6 239 2346 3534 0.0 365.9 lak
36 508 206000 | 499 15 704 1573 713 486 242 2346 | 3535 00 366?‘
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POZIOM POROWNAWCZY  76.00 m n.p.m.

w

RZEDNA TERENU ISTN. 2 # SpEe
NAZIOM B 3 BIRS
ZAGLEBIENIE OSI GAZOCIAGU g g <l
SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSCI g 8 2B

1. Przed przystapieniem do robot nalezy wykenac odkrywki w celu dokladnej | Lp. | Nazwa elementu

lokalizacji uzbrojenia terenu

2. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy wykonaé¢ geodezyjne
wyznaczenie trasy gazociggu, szerokosci pasa robot ze wsk i

kolizji na calej szerokosci i dlugosci pasa budowy

LEGENDA:

- istniejacy fragment gazociagu
- istniejgca rura oslonowa

- projektowana rura ostonowa
- istniejgcy teren

- projektowany teren

llosé Uwagi
1_|Rura ostonowa DN700 711,0 x 11,0 L415 wg PN-EN I1SO 3183 8.0m
) miejsc 2_| Slupek oznaczeniowy do odtvorzenia (pozostawia sie bez remantu) 1szt. |Lokalizacja zgodnie z PZT
3 | Kolumna wydmuchowa (pozostawia sie bez remontu) 1szt. |Lokalizacja zgodnie z PZT
- | Powloka tasmowa przeciwkorozyjna klasy C50.3 ATAGOR 28 m?
- | Manszeta typ U prod. INTEGRA GLIWICE lub réwnowazny 1szt.
- | Dwuskladnikowa pianka PUR - wg. rys. 3
- | Plozy dystansowe tym ZR, 12 elementow 8 szt
Padkiadka pod rure, grubosé 50mm, diugose 300mm np. Kettner lub - wg rys. 3
. | ownowazny
JEDNOSTKA NDI Energy Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA: | rhanowo 46, 64-330 Urbanowo
Operator Gazociggow Przesylaowych GAZ-SYSTEM S.A.
INWESTOR: Qddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznani
Zabezpieczenie gazociagu wic DN500 relacji Srem - Poznan oraz DN80 odb. Gadki w Zwigzku z
OBIEKT: rozbudowg drogi powiatowej nr 2477P Gadki - Szczodrzykowo - przediuzenie istniejacej rury
oslonowej do granicy pasa drogowego od strony potudniowej przebudowywanej drogi
HEMAT Rl LONOWEJ DN70
RYSUNEK: SCHEM URY OS OWE 0
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN ‘Poams DATA:|LISTOPAD 2019
.
PROJEKTOWAL: | in2. Zbigniew Widel B91/PWI94 / /lu(/ BRANZR SAMITARNS
X SKALA:|1:100
OPRACOWAL: inz. Rafat Graczyk = &(/_7
NR RYSUNKU:
74 7
OPRACOWAL: - - RYS. 3
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LEGENDA:
JEDNOSTKA NDI Energy Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA: | Urhanowo 46, 64-330 Urbanowo
Operator Gazociggéw Przesytaowych GAZ-SYSTEM S.A.
INWESTOR: Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
Zabezpieczenie gazociagu w/c DN500 relacji Srem - Poznar oraz DN80 odb. Gadki w zwigzku z
OBIEKT: rozbudowg drogi powiatowej nr 2477P Gadki - Szczodrzykowo - przedtuzenie istniejgcej rury
ostonowej do granicy pasa drogowego od strony poludniowej przebudowywanej drogi
RYSUNEK: SCHEMAT RURY OSEONOWEJ DN700
UWAGI: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA:|STYCZEN 2020
PROJEKTOWAL: | inz. Zbigniew Widet 691/PWI94 /{, IrL o BRANZA:| SANITARNA
- SKALA: |-
OPRACOWAL.: inz. Rafal Graczyk = @/\,’
NR RYSUNKU:
] 7
OPRACOWAL: - - RYS. 4




droga dojazdowa/plac manewrowy

Plac montazowy* \

SCHEMAT PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH

WARSTWA HUMUSU

/ GRUNT Z WYKOPU

max 1 m

VS 7 P

80 - 12,0 m 30 m

STREFA TRANSPORTU | MONTAZU

| ISTNIEJACY GAZOCIAG

Strefa odidadanio ziemi z wykopu 2,0m

Strefa odkiadanio humui

UWAGA:

ﬁwl

STREFA REKULTYWACJI '
|

* — Wielkos¢ strefy odkfadania humusu oraz wielkost strefy odkfadania ziemi z wykopu sq zaleine od wielkosci pola wykopu

LEGENDA:

Strefa prac wykonywanych wylqcznie recznie w odlegfosci
mniejszej niz 1,0 m od czynnego gozociqqu

:] Strefa prac wykonywanych sprzetem mechanicznym

UWAGI:

*  Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zqodnie z warunkami technicznymi wykonania wykopdw otwartych okreslon
| przepisami BHP o takze na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
wykonywania robGt budowlanych (Roboty ziemne) (Dz. U. 2003 nr 41 poz. 407),

Skfadowanie urobku, materiafow i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego odfomu gruntu,
Wierzchniq warstwe humusu nalezy ziozye w oddzielnym miejscu niz pozostatq ziemie z wykopu,

W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejqcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
Ksztaft wykopu: wykop szerokoprzestrzenny, sciany zukosowane o nachyteniu min. 1:1,5;

Przed przystqpieniem do prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wytyczyé dokfadng lokalizacje i gleboko$t posadowienia gazocigqu lokalizatorem.

JEDNOSTKA NDI Energy Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA: Urbanowo 48, 64-330 Urbanowo
Operator Gazociagow Przesytaowych GAZ-SYSTEM S A.
INWESTOR: Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
Zabezpieczenie gazociagu w/c DN500 relacji Srem - Poznan oraz DNB80 odb. Gadki w zwigzku z
; . _ . P OBIEKT: rozbudowg drogi powiatowej nr 2477P Gadki - Szczodrzykowo - przediuzenie istniejgcej rury
ymi W normie 'PN B 107{56'. “’,QOd”'e z zasadami ostonowej do granicy pasa drogowego od strony poludniowsj przebudowywanej drogi
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
SCHEMAT PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH
RYSUNEK:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA:|STYCZEN 2020
. ) PROJEKTOWAL: | inz. Zbigniew Widel 691/PW/04 A y L W—/ BRANZA:| SANITARNA
bez uzycia sprzetu mechanicznego. v o
LA: |-
OPRACOWAE.: inz. Rafat Graczyk %
NR RYSUNKU
74
OPRACOWAL : RYS. 6




