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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
OST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE (KOD CPV 45000000)

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zadania i adres

~Zabezpieczenie gazociagu w/c DN500 relacji Srem — Poznan oraz DN80 odb. Gadki w zwiazku
z rozbudowg drogi powiatowej nr 2477P Gadki — Szczodrzykowo — przedtuzenie istniejacej rury
ostonowej do granicy pasa drogowego od strony potudniowej przebudowywanej drogi”
Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski

Gmina: Kérnik

Obreb: 0021 Szczodrzykowo

Dziatki ewidencyjne nr: 26/17, 26/18

1.2 Zamawiajacy

Operator Gazociggow Przesytowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15

61-859 Poznan

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST 00.00 ,, Wymagania Ogélne” odnosi sie do wykonania i odbioru robot
dla zadania ,Zabezpieczenie gazociggu w/c DN500 relacji Srem — Poznan oraz DN80 odb. Gadki w
zwigzku z rozbudowg drogi powiatowej nr 2477P Gadki — Szczodrzykowo — przediuzenie istniejacej

rury ostonowej do granicy pasa drogowego od strony potudniowej przebudowywanej drogi.”

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy
i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robd6t budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatow, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz
okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

Wymagania ogolne zawarte w OST — 00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

I WYMAGANIA OGOLNE
I ROBOTY BUDOWLANE
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|11 | ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z zabezpieczeniem gazociggu w/c DN500 relacji Srem — Poznan oraz DN80 odb. Gadki w zwigzku z
rozbudowg drogi powiatowej nr 2477P Gadki — Szczodrzykowo — przedituzenie istniejgcej rury

ostonowej do granicy pasa drogowego od strony potudniowej przebudowywanej drogi.

Zakres roboét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét:

Dziat Robét:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa roboét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

45240000-1: Budowa obiektéw inzynierii wodnej,

Kategorie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych linii
energetycznych

45231220-3: Roboty budowlane w zakresie gazociggow

45246000-3: Roboty budowlane w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5.1 Opis stanu istniejgcego

Opis stanu istniejgcego zawarto w dokumentacji projektowej dotyczacej inwestycji pn.:

,Zabezpieczenie gazociggu w/c DN500 relacji Srem — Poznan oraz DN80 odb. Gadki w zwigzku z
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rozbudowg drogi powiatowej nr 2477P Gadki — Szczodrzykowo — przediuzenie istniejgcej rury

ostonowej do granicy pasa drogowego od strony potudniowej przebudowywanej drogi”.

1.5.2 Lokalizacja robét i stan prawny terenu budowy

Planowane prace budowlane zwigzane z zadaniem inwestycyjnym prowadzone bedg na dziatkach

ewidencyjnych zlokalizowanych w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie poznanskim, gminie Kornik,

w obrebie 0021 Szczodrzykowo.

1.6 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu z opracowaniem dokumentacji i przekazaniem jej
Zamawiajgcemu.

Geodezyjna inwentaryzacja robét wykonanych z opracowaniem dokumentacji i zarejestrowaniem
w osrodku geodezyjnym.

Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP i p.poz.

Wykonanie niezbednych napraw wszystkich uszkodzeh wyniktych w czasie trwania robot.
Wykonanie, demontaz i wywiezienie elementéw tymczasowych drég dojazdowych oraz
zabezpieczen z nimi zwigzanych.

Zapewnienie dozoru, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonanie badan, préb jak réwniez dokonanie odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot do
odbioru, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezgco materiatéw, odpadow i Smieci.

Uporzadkowanie i doprowadzenie terenu budowy po zakonczeniu robét remontowych do stanu
pierwotnego i przekazanie go Inwestorowi najpozniej do dnia odbioru koncowego.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Komisje Odbioru Koncowego.

1.7 Informacje dotyczace terenu budowy

1.7.1 Organizacja rob6t budowlanych

v.2

Wykonawca we wtasnym zakresie zaplanuje i zorganizuje wykonanie robo6t budowlanych tak, aby
nie stwarza¢ zagrozenia pod wzgledem BHP i p.poz. oraz zapewni¢ przejezdnos$¢ ulic i dojazdéw
do poszczegdlnych posesji.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ prawo dostepu do terenu budowlanego. Przed
faktycznym rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ wstepnego przeglgdu miejsca robot.

Sporzadzi¢ sprawozdanie z przegladu zawierajgce wymagania stawiane przez wtascicieli terenu,
okresli¢ procedure rekultywacji terenu po zakonczeniu prac z zatwierdzeniem podpisem przez
wszystkie zainteresowane strony — protokot wejscia w teren. Wymagana jest petna koordynacja

prac remontowych z wyznaczonym przedstawicielem uzytkownika.
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— W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy wygrodzi¢ plac na zaplecze budowy, skfadowisko
materiatéw oraz odpadow.

— Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi,
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu budowy energii elektrycznej,
wody, instalacji telekomunikacyjnej oraz odprowadzenie $ciekéw. Miejsce wigczeh Wykonawca
winien uzgodni¢ z wiascicielem kazdej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za
zabezpieczenie w postaci drog tymczasowych, ogrodzeh tymczasowych, a takze utrzymanie

terenu robot.

1.7.2 Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnos$ci publicznej i prywatnej w okresie trwania robét i bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane szkody, ktére wystapig podczas realizacji remontu w wyniku
braku lub niewtasciwego zabezpieczenia.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych rob6t Wykonawca dokona naprawy na
wiasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub

zados$cuczynienia.

1.7.3 Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkéw:
— miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak,
aby nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;
— plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojacej;
— zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekébw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru;
— transport i wszelkie prace zwigzane z budowg winny odbywac sie na wyznaczonym terenie
budowy;
— drzewa rosngce w poblizu terenu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed okaleczeniem przez
pracujgcy sprzet budowlany i $rodki transportu;

— nalezy zawrze¢ umowy z odbiorcami odpadéw technologicznych i budowlanych.

v.2 6
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W zakresie postepowania z odpadami Wykonawca powinien stosowacC sie do zapiséw ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020r. poz. 797) i Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z
dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923).

W trakcie prowadzenia prac remontowych dominowa¢ beda odpady zwigzane z prowadzeniem robot

instalacyjnych, rozbiérkowych, ziemnych i konstrukcyjnych.

Tabela 1 Zestawienie rodzajow odpadow powstajgcych podczas prowadzenia prac

Lp.| Kod odpadu | Rodzaj odpadu

1. 17 02 03 Tworzywa sztuczne (opakowania)

2. | 170405 Zelazo i stal

3. 17 04 07 Mieszaniny metali

4. 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
5. 17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

Wszelkie odpady budowlane bedg gromadzone selektywnie, w sposdb zapobiegajgcy ich mieszaniu
w wydzielonej czesci placu budowy w szczelnych zamknigtych i oznakowanych pojemnikach,
w sposoOb zapobiegajgcy ich mieszaniu. W tym celu wyznaczone zostang miejsca ich tymczasowego
magazynowania. Z klasyfikacji odpadéw wynika, ze odpady powstajgce na terenie placu budowy,
nalezy zaliczy¢ do innych niz niebezpieczne. Wszelkie odpady budowlane, odpady materiatow
instalacyjnych i wykonczeniowych bedg sukcesywnie segregowane na drewno, tworzywa sztuczne,
metale, pozostatosci z segregaciji i przekazane do odzysku lub w przypadku braku takiej mozliwosci do
unieszkodliwienia.

W zakresie postepowania ze ztomem nalezy postepowac zgodnie z: ,Wytycznymi w zakresie
postepowania ze zlomem oraz sktadnikami majgtku nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania,
powstalymi ze sktadnikéw aktywoéw trwatlych Operatora Gazociggéow Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A”. Wytworzony w wyniku prac demontazowych ztom stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego.
Zdemontowany odcinek rurociggu nalezy przewie$¢ na skladowisko posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do przyjmowania tego typu odpadoéw. Przekazanie ztomu nalezy potwierdzi¢

przedstawiajgc karte przekazania odpadow.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019, poz.
1396),

— stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020r. poz. 797),

— stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku okresla dopuszczalne poziomy hatasu

w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112),
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— stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2020, poz. 310).

1.7.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia
w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowg cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstac za jego
przyczyng w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegoélnosci obowigzuja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania Robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych
gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winni uzywa¢ odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw, na ktérych winna by¢é umieszczona nazwa

Wykonawcy Robot. Ubrania robocze winny byé wygodne i dostosowane do wypetniania przez
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noszace osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny byé schludne i w dobrym
stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Ze wzgledu na specyfike wykonywania prac, wszelkie prace niebezpieczne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowej: P.02.0.02 ,Prace gazoniebezpieczne i
niebezpieczne". Dokumentacje opracowanych polecen wykonania takich prac muszg by¢ uzgodnione i
zatwierdzone, zgodnie z obowigzujgcymi w Operatorze Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. zasadami, przed rozpoczeciem wykonywania prac przez upowaznione stuzby. Pracownicy
zatrudnieni w procesie wykonania prac objetych zakresem niniejszego projektu, muszg posiadac
odpowiednie, aktualne uprawnienia kwalifikacyjne, jesli zgodnie z prawem sg one wymagane.
Pracownikow, uzytkujgcych podczas wykonywania pracy substancje i mieszaniny niebezpieczne
mogace stwarzaC zagrozenie, nalezy zapoznaC za pisemnym poswiadczeniem z kartami
charakterystyki tych substancji i mieszanin. Operatorzy maszyn i urzgdzen sg zobowigzani posiada¢ w
miejscu wykonywania prac dokumentacje techniczng oraz potwierdzenie aktualnych przegladow,
pomiaréw i badan technicznych uzytkowanych podczas pracy maszyn i urzadzen jesli zgodnie z
prawem sg one wymagane.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy pamigtaé o wyznaczeniu
strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac. Strefa niebezpieczna dla sprzetu
zmechanizowanego to odlegto$¢ stanowigca zasieg pracy ramienia lub warto$§¢ podana przez
producenta w instrukcji eksploatacji urzgdzenia. Zabroniona jest praca koparkg i skladowanie urobku
bezposrednio pod liniami napowietrznymi, a takze w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodoéw niz: 2
m — w przypadku linii NN, 5 m — w przypadku linii WN do 15 kV, 10 m — w przypadku linii WN do 30
kV, 15 m — w przypadku linii WN powyzej 30 kV — liczgc w poziomie do najdalej wysunigtego punktu
ruchomego wysiegnika koparki. Wyznaczona strefa niebezpieczna informuje osoby niezatrudnione
przy pracach ziemnych o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wynikajgcego z pracy sprzetu. W czasie
pracy koparka powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci minimum 0,6 m od granicy klina naturalnego
odtamu gruntu lub od krawedzi wykopu zabezpieczonego obudowa. Przebywanie pracownikow i
innych os6b wykonujacych prace pomiedzy sciang wykopu a pracujgcg koparka, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.

Przed przystgpieniem do prac nalezy rozlokowac sprzet gasniczy przy miejscach wykonywania prac —
podreczny sprzet przeciwpozarowy rozlokowac tak, aby zapewniony byt do niego swobodny dostep, a
jego lokalizacja nie stwarzata dodatkowych zagrozen. Sprzet ratunkowy i gasniczy nalezy utrzymywac
w stanie zdatnym do uzytku oraz winien by¢ okresowo kontrolowany - zgodnie z instrukcjg eksploatac;i
tego sprzetu.

Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie poinformowaé Pion BHP i PPOZ. o zaistniatych na terenie
Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. zdarzeniach (w tym m.in.: wypadkach przy

pracy, chorobach zawodowych, wybuchu, pozarze oraz innych niebezpiecznych zdarzeniach).
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1.7.5 Zaplecze wykonawcy robot

Miejsce, zakres i uwarunkowania dotyczgce zaplecza budowy — zgodnie z pkt. 1.7.1 Wykonawca
wydzieli na placu budowy miejsce na sktadowanie odpaddéw i gruzu i dokona wywozu na sktadowisko
odpadow.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— Utrzymania porzadku na placu budowy;

— Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.7.6 Warunki organizacji ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W trakcie realizacji rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego w obrebie placu budowy.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ atestowane i
posiadac znak bezpieczenstwa.
W przypadku koniecznosci opracowania i uzgodnienia z zarzadcg drog projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy Wykonawca wykona to we witasnym zakresie. Wykonawca bedzie
odpowiadat za utrzymanie w czystosci drog publicznych.
Prace porzgdkowe/koncowe:

— usuniecie niewbudowanych materiatéw i oznakowania;

— zagospodarowanie odpadow powstatych w czasie trwania Robat;

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.7.7 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot i wykona ogrodzenie
strefy bezpieczenstwa wokot obiektu, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie
zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robot. Koszt zabezpieczenia
i ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie realizacji prac remontowych.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego wygrodzenia i
oznakowania miejsc i stref niebezpiecznych, a takze do zapewnienia bezpiecznych dojs¢/dojazdow i
warunkow ewakuacji. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

pamieta¢ o wyznaczeniu strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac.

1.8 Okreslenia podstawowe

Zgtoszenie — zgtoszenie zamiaru wykonania robo6t budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na
budowe,
Roboty podstawowe - zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

jakosciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
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Roboty tymczasowe - roboty, ktére sg planowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych.

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar powykonawczy),

Grupy, klasy, kategorie roboét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. U. L 340 z 16.12.2002r.),

Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony
na potrzeby zamowien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE,

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
technicznag,

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

OST - ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t zawierajgca ogodlne zasady
wykonania wszystkich robét podstawowych,

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca
szczegotowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru poszczegoélnych rodzajow robét.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego ( lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego)

— wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar robét (obmiar robét) — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

W przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczattowego nie prowadzi sie ksigzki obmiaréw. Przedmiary
robot opracowane zostaty na podstawie katalogéow naktadow rzeczowych powszechnie stosowanych
przy kosztorysowaniu robét budowlanych.

Wszystkie pozycje przedmiarowe opisanego w danej pozycji zakresu, obejmujg naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogoélnych i zatozeniach szczegdétowych dotyczacych
odpowiednich dziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robét, zatozenia
kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robdt sg Scisle zwigzane z okreslong pozycjg
przedmiaru.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
postepowania o zamdwienie publiczne pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem), a Wykonawca.
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Teren robét — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw powstajgcych w trakcie prowadzonych robét.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Charakterystyczne parametry, witasciwosci i wymagania w zakresie materialdbw stosowanych
w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na
teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty stosowane do wykonania robét powinny miec¢:

— wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie

wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane oraz
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w szczegotowych specyfikacjach technicznych, wyroby te winny byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Budownictwie;

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcii;

— Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania
techniczne dopuszcza sie, wigc stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréw,
a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej, powinny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw
zastosowanych w dokumentaciji.

Nie pozniej niz na 7 dni przed zabudowaniem armatury, rur oraz ksztattek Wykonawca zobowigzany

jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu dokumenty jakosciowe dotyczace tych materiatow.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy (kierownika budowy, inspektora nadzoru) za
niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigete przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Materiaty i urzadzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniajgc
ich sukcesywny dowd6z w miare wystepujacych potrzeb. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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2.4 Stosowanie materialow zamiennych

Wszystkie przyjete rozwigzania techniczne, wybrane marki, nazwy handlowe materiatéw
wymienionych w projekcie producentéw stanowig jedynie wyznacznik standardu i parametréw
technicznych.

W uzgodnieniu z inwestorem wybranemu wykonawcy wolno zastosowaé rozwigzania tozsame
parametrami technicznymi i standardem do wskazanych w projekcie.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w szczegodtowych specyfikacjach technicznych (lub w projekcie), poinformuje
o takim zamiarze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w porozumieniu z Zamawiajacym podejmuje odpowiednig decyzje, co do ich zastosowania (tak lub

nie).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w umowie i harmonogramie robdt (jesli wystepuje). Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w ST dla
poszczegolnych rodzajow Robdt. Sprzet wymieniony w warunkach wykonania i odbioru dla
poszczegolnych rodzajow Robdt nie oznacza, ze w trakcie Robdt nie moze zajS¢ konieczno$c
wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu maszyn lub urzadzen anizeli wymieniony. Stad,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci, ktéra zapewni

terminowe wykonanie przedmiotu Zamowienia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Wszystkie
srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone

w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
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pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 z pézn. zm.). Na
przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od
wiasciwych wiadz, stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleh na przejazd pojazdéw nienormatywnych
(Dz.U. 2012 poz. 764). Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajagcego o kazdym przejezdzie
pojazdu nienormatywnego.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetniaCc odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i innych parametréw technicznych.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu poziomego i pionowego muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie srodki transportu pionowego winny posiadac
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce je do uzytkowania oraz mie¢ zapewniong obstuge przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage w doborze tychze Srodkéw ze wzgledu na mozliwo$¢ prowadzenia
robot, a takze ze wzgledu na teren wymagajgcy ochrony przed zniszczeniem. Wykonawca bedzie na
biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do

stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét.

Podstawe do realizacji robot stanowi dokumentacja projektowa przygotowana przez NDI Energy
Sp.zo.0. w skifad ktérej wchodzi projekt wykonawczy, przedmiar robét, informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu robo6t, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
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Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnienia Wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiadcicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace. Inwestycje nalezy wykona¢ w okresie
czerwiec — wrzesien . Prace zwigzane z wstrzymaniem przeptywu gazu nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum i nie moga trwac¢ diuzej niz 1 miesigc. Termin oraz technologie wykonania prac
nalezy uzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu minimum 1
miesigc przed planowanym rozpoczeciem prac. Nalezy uzgodni¢ prowadzenie prac w obszarze robot
gazoniebezpiecznych pod nadzorem odpowiednich stuzb GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.
Prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem warunkéw poddanych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania procedur dotyczacych wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych, obowigzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A., a w szczegdlnosci
procedur P.02.0.02 Prace gazoniebezpieczne | niebezpieczne., P.02.0.12 Odbiér zadan
inwestycyjnych i remontowych, odbior i przekazanie do eksploatacji obiektu sieci przesytowej oraz
P.02/A/01 Postepowanie w przypadku wystgpienia awarii - Ewidencjonowanie awarii.

Wykonawca robét zobowigzany jest do postepowania zgodnie z obowigzujacg w GAZ-SYSTEM S.A.
instrukcjg dla podwykonawcéw nr INS-ZS-06-01 funkcjonujgcg w  Zintegrowanym Systemie
Zarzgdzania. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie z Kodeksem Postepowania dla Dostawcow
Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych procedur i instrukcji w ramach
Systemu Zarzadzania Srodowiskiem PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem i Higieng Pracy OHSAS 18001.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacii
technicznych (lub projektem) oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Dokumentacja
projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig

czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
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Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia
pracownikow oraz osob postronnych, zabezpieczenie intereséw osob trzecich, a takze nie stanowic
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wigkszym niz przewidziany w dokumentac;ji

projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

5.2 Wymagania dla Wykonawcy

Wykonawcg powinna by¢ firma ktéra posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakresu prac, w szczeg6lnosci:

— dysponuje lub bedzie dysponowat pracownikami posiadajgcymi uprawnienia budowlane
do kierowania, nadzorowania budowy i robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
gazowych bez ograniczen;

— dysponuje lub bedzie dysponowat pracownikami posiadajgcymi aktualne Swiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania prac na stanowisku dozoru, eksploatacji
w zakresie sieci gazowych przesytowych o cisnieniu powyzej 0,5 MPa;

— dysponuje lub bedzie dysponowat pracownikami posiadajgcymi aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie sieci
gazowych przesytowych o cisnieniu powyzej 0,5 MPa;

— dysponuje lub bedzie dysponowat pracownikami posiadajgcymi aktualne Swiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania prac na stanowisku nadzoru spawalniczego oraz do
dopuszczenia spawaczy do prac spawalniczych w zakresie sieci gazowych przesytowych
cisnieniu powyzej 0,5 MPa;

— o0soby wykonujgce prace izolacyjne winny by¢ przeszkolone przez producenta/dystrybutora
stosowanych materiatow izolacyjnych, co powinno by¢ udokumentowane stosownymi
Swiadectwami/zaswiadczeniami itp.;

— wykonawca zewnetrzny realizujgcy zadania na rzecz Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. musi ztozy¢ oswiadczenie, ze zapoznat sie z wymogami i stosowaniem wymogow
ochrony srodowiska oraz BHP w ramach obowigzujgcego u zleceniodawcy Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania zgodnie z ,instrukcjg dla podwykonawcéw nr INS-ZS-06-01 " méwigca o
przestrzeganiu ochrony Srodowiska oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

— wykonawca zobowigze sie do postgpowania ze ziomem powstatym ze skftadnikow aktywow
trwaltych OGP GAZ-SYSTEM S.A. zgodnie z ,Wytycznymi z zakresie postepowania ze ztomem
powstatym ze sktadnikéw trwatych Operatora Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”.
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5.3. System zapewnienia jakosci

Podczas realizacji prac nalezy stosowac¢ zalecenia zawarte w normie PN-ISO 9001, w Zintegrowanym
Systemie Zarzadzania, oraz procedury obowigzujgce w OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz, innych
ekwiwalentnych systemach jakosci. Wykonawca uktadéw przesytowych powinien posiada¢ wdrozony
w oparciu o norme PN-ISO 9001 system zapewnienia jakosci, zatwierdzony przez akredytowang
jednostke certyfikujgca. Procedury systemu powinny obejmowacé czynnosci i procesy zwigzane
z realizacjg obiektu. Wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie powinny by¢ dobrane zgodnie
z PN — EN ISO 3834-1. Wykonawca ztgczy spawanych powinien posiadac certyfikowany system
jakosci w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834-1 i PN-EN ISO 3834-2. Zaleca sie aby
wykonawcy badan nieniszczgcych i/lub niszczgcych posiadali akredytacje zgodnie z PN-EN ISO/IEC
17025.

Do badan potfgczen wykonywanych w terenie dopuszcza sie laboratoria dopuszczone przez jednostki
akredytowane zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025. Ponadto Wykonawca elementéw rurociggow
przesytowych powinien posiada¢ Uprawnienia UDT w formie decyzji do wytwarzania, montazu,
modernizacji i napraw rurociggow przesytowych do gazu, z wyjgtkiem urzgdzen cisSnieniowych
i zespotu urzgdzen cisnieniowych oznaczonych znakiem CE zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotow

urzgdzen cisnieniowych (Dz. U. 2016, poz. 1036).
5.4 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi

o porzadku.
6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robo6t. Wykonawca jest zobowigzany prowadzic¢
pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
(dokumentacji projektowej). Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Zamawiajgcy ze swej strony ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktérego zadaniem bedzie:
petnienie funkcji Inspektora Nadzoru z petnym zakresem czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.), a w szczegdlnosci:

— Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji ze

zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt remontowych, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi

Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;
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— Sprawdzanie jakosci wykonanych robét, wbudowanych materiatéw i urzgdzen, a w szczegolnosci
zapobieganiu zastosowania wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

— Sprawdzanie i dokonanie odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru poszczegodlnych etapéw budowy — robot
budowlanych, podpisywaniu protokotéw odbiorowych;

— Potwierdzaniu faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad;

— Inspektor Nadzoru/ Inzynier jest w granicach posiadanego umocowania przedstawicielem

Zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z Wykonawcg rob6t na wykonanie inwestyciji.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac do wykonania w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentacji i obmiar
osobisty dokonany przez Wykonawce na miejscu wykonywania robot;

W przypadku rozliczenia ryczattowego nie przewiduje sie prowadzenia ksiegi obmiaru robét dla prac
wynikajgcych ze zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych i przedmiaru stanowigcego
podstawe do opracowania oferty.

Wykonawca jest zobligowany do osobistego i obowigzkowego dokonania obmiaru robét na
miejscu wykonania robo6t przed sporzgdzeniem swojej oferty z uwzglednieniem wszystkich
sktadnikéw majacych wptyw na cene ryczaltowa przedmiotu zamoéwienia i sporzadzong oferte.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

wykonania wszystkich robot koniecznych.
8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady zawarte w odpowiednich
Polskich Normach, w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot” lub w innych publikacjach
technicznych oraz zgodne z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, przy udziale Wykonawcy:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbior czesciowy,

odbidr koncowy,

— odbioér pogwarancyjny.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie robot, ulegajgcych zakryciu, do odbioru Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosc¢ robét do odbioru zgtasza

wykonawca pismem powiadamiajgcym Zamawiajgcego przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego, ktéry ma obowigzek dokona¢ odbioru w ciggu 2 dni od zgtoszenia. (Dotyczy
takze ewentualnych odbioréw czesciowych lub etapowych.)

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak wyze;.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robo6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania procedur dotyczgcych wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych, obowigzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A. P.02.0.12 Odbiér
zadan inwestycyjnych i remontowych, odbior i przekazanie do eksploatacji obiektu sieci przesytowej.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na piSmie, o tym fakcie
(Zamawiajgcego) Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakonczenia robaét.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

W toku odbioru kohcowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnoéci i ustalic nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt, w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikaciji
Technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot, w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robat, jest protokét odbioru

koncowego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kornncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy;
— Specyfikacje Techniczne;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiaru (oryginaty);
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow;
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— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow robot;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie, zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce, bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych, towarzyszacych i innych)

Szczegotowe warunki ptatnosci zostang ustalone miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na
etapie postepowania przetargowego przedmiotu zamoéwienia przedstawione w ofercie
Wykonawcy po dokonaniu odbioru wykonanych robét przez Zamawiajacego.
Warunki szczegotowe ptatnosci okresla umowa.
Roboty, ktére sg planowane (projektowane) i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych nalezy je uzna¢ jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowe;j
i uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot (ogdlnej cenie ryczattowej).
Zakres robdt podstawowych podlegajgcych rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robot
i w szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, a takze w indywidualne;j
ocenie Wykonawcy, ktéry zostat zobligowany do osobistego dokonania obmiaréw na miejscu
wykonania robot i uwzglednieniu wszystkich sktadnikdw majgcych wplyw na cene ryczattowg
przedmiotu zamowienia i sporzgdzong oferte.
Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania;

— ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i

z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy;

— pracownikéw nadzoru i laboratorium;

— Kkoszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa

drég dojazdowych itp.);

— koszty dotyczagce oznakowania Robdt;

— Kkoszty projektdow uzupetniajgcych;

— wydatki na BHP;

— ustugi obce;
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— optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy i inne;

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
pozycja kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg

niepodlegajgca zmianie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegolnione
w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W sktad dokumentow odniesienia wchodzg miedzy innymi:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

2. Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne;

Gtéwne z nich to:

1. PN-ISO 6707-2 : 2000 — Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

2. Instrukcje i warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (w tym
instrukcje i wytyczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej i producentéw materiatow
i wyrobdéw)

3. Publikacje zawierajgce kosztorysowe normy naktadow rzeczowych — w zakresie opisu robot
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidére sg w jakiejkolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1186)

Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. tekst jedn. (Dz.U.2019r. poz.1843).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 215).

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 155)

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. 2020 r. poz. 797)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2019 poz. 1396)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 470)

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2020 poz. 154).

© © N o> ok~ D=

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie swiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. (Dz.U. 2017 poz. 695 z p6zn. zm.)
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
13.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1129).
14.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestéw i innych wymaganych swiadectw.
Niniejsza specyfikacja zostata sporzgdzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

11. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robo6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét przygotowawczych

przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych podczas remontu.

W zakres tych robo6t wehodza:

B.01.01.00. — Roboty rozbiérkowe Kod CPV 45111300-1

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w OST -

00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatdw rozbidrkowych, nienadajgcych sie do
wykorzystania. Koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg zostang uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych tych robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST-00.00 - ,Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST- 00.00. ,Wymagania ogdlne”. Transport
materiatow z rozbiorki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu proponuje sie

uzy¢ takich srodkow transportu, jak:

— samochod skrzyniowy;
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— samochod wywrotka;
— ciggnik kotowy z przyczepg dtuzyca;

— przyczepa skrzyniowa.
4. Wykonanie robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w OST - 00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
— wykonaé wstrzymanie przeptywu gazu;
— wykona¢ odgazowanie odcinka gazociggu przewidzianego do remontu i przedmucha¢ gazem
obojetnym — azotem;
— wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego gazociggu poprzez balonowanie i zadennicowanie.
Roboty te zostaly opisane w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét technologicznych
T.01.00.00 GAZOCIAG WYSOKIEGO CISNIENIA, ponadto nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

wykonac¢ pomiary liniowe w terenie,

— nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne,

— wykona¢ przekopy kontrolne na istniejacej sieci gazowej wraz z pomiarami jej zgtebienia,
Srednicy zewnetrznej oraz grubosci Scianki w miejscach wigczen sieci projektowanej,

— sprawdzi¢ w wykopach i obrebie prac zawartosci metanu — (pomiar ciagty),

— wygrodzi¢ i oznakowaé miejsce sktadowania elementéw z rozbidrki.
5. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.4.

6. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
7. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiorowi

podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z elementdéw przewidzianych do rozbidrki.
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8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”. Ptaci sie za roboty
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania robdt oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe:

— prace pomiarowe i pomocnicze;

— wylgczenie rurociggu z eksploatacii;

— zabezpieczenie innych obiektow/elementéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia);

— utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych.

oraz prace towarzyszgce:

— geodezyjne wytyczanie;

— wykonanie niezbednych robot ziemnych;

— oczyszczenie demontowanych elementow;

— przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania;

— transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki;

— niezbedne rozdrabnianie (ciecie elementéw stalowych na odcinki o diugosci od 2 do 6m),
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbioérki;

— skfadowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie
lub uktadanie w stosy;

— zatadunek i transport materiatdw z rozbidorki na miejsce skltadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania;

— optaty za skladowanie gruzu na wysypisku, koszt ewentualnych okresowych badan odpadow
przed ich przyjeciem na wysypisko;

— zabezpieczenie odcigtych koncowek istniejgcych instalacji przed zanieczyszczeniem;

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
9. Przepisy zwigzane

PN-B-02480:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogodlne i zakres normy.
ZN-G-3001/2001 Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne.

ZN-G-3003/2001 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania badania.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Standard techniczny ST-G-002:2008: ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi”.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych

przewidzianych w projekcie.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robo6t wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w OST -
00.00 ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize; :

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajnej.

Wykop ptlytki - wykop, ktdrego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

| s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru :

U=d60/d10 gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm)
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."
2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

sg:

humus zdjety na uksztattowanie terenu;

grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfadzie na obsypanie;

grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg roboét, na obsypanie i uksztattowanie terenu;

— materialy do umocnienia wykopow.
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera/
Inspektora Nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za

zezwoleniem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
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wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
réownowaznej objetosci gruntdw przydatnych z wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera /

Inspektora Nadzoru.
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.00

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac¢ grunty o nastepujacych parametrach:
— uziarnienie do 50 mm;
— tgczna zawartosc frakcji zwirowej do 50%;
— zawartosc frakcji pytowej do 2%;

— zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.
2.3. Grunty do wykonania nasypu w rowie melioracji szczegétowej wg B.02.02.00

Do wykonania nasypu w rowie melioracji szczegdtowej po obu stronach placu montazowego do
poziomu terenu placu montazowego nalezy zastosowaé grunt rodzimy pochodzacy z wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
lub grunt zamienny dostarczony przez Wykonawce charakteryzujgcy sie co najmniej:

— max. $rednica ziaren d<120 mm;

— wskaznik réznoziarnistosci U>5;

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d;

— zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%;

— odpornos¢ na rozpad <5%.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow

budowlanych itp.

— max. $rednica ziaren d<120 mm;

— wskaznik réznoziarnistosci U>5;

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d;
— zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%;

— odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania robét ziemnych nalezy uzy¢é sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie
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gruntéw, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych. Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem

wykopow, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

Wymagany sprzet:

koparka-tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i wgskoprzestrzennych;

obsypania rurociggu, a takze do zatadunku na samochody; z osprzetem podsigbiernym;

— zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow wykopdw i nasypow;

pompy elektryczne lub spalinowe;

ubijak.
4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Do przewozu
wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody

samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
5. Wykonanie roboét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736
i PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych elementéw;

— wynikami badan geotechnicznych gruntu;

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, gtebokosci wykopoéw, zarysy skarp,
punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu;

— do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
dalmierz elektroniczny, niwelator, jakiprostymi przyrzgdami — wegielnicg, poziomicg, tatg
mierniczg, tasma itp.;

— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiérkowych,
istniejgcych obiektéw lub ich resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych;

— przed rozpoczeciem prac ziemnych sprzetem ciezkim zwigzanych z odkopaniem czynnego
gazociggu nalezy zlokalizowa¢ infrastrukture podziemna, wykona¢ wykop poszukiwawczy recznie

a nastepnie oznakowac na powierzchni trase instalacji podziemnych, w szczegdlnosci gazociggu.
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5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

Minimalna odlegto$¢ wykonywania wykopdw sprzetem ciezkim od gazociggu i innej infrastruktury
podziemnej to 0,5 m. Pozostate prace odkrywkowe powinny by¢ wykonywane recznie.
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione.

Minimalna szeroko$¢ na dnie wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$é wykopu nie moze
by¢ zmniejszona. Wykop wykona¢é na odkiad. Wykopy skarpowane wykona¢ z nachyleniem
odpowiednim do wystepujgcych gruntdéw w miejscu robot. Pracujgca koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,6m od wykopu, poza granicg klina naturalnego odtamu. Wokot niej nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Podczas wykonywania wykopow nalezy
zebraé i zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe i nie dopusci¢ do przemieszania jej z pozostatg ziemig z
wykopu. Humus nalezy chroni¢ przed zmianami wiasciwosci fizycznych (zwiezto$¢, porowatosc).
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
Odktad ziemi z wykopdw powinien znajdowac sie w odlegtosci min. 0,6m od skarpy wykopu. Ziemi nie
nalezy sktadowac nad istniejgcym gazociggiem.

W przypadku natrafienia na wysoki poziom wod gruntowych, a takze w przypadku naptywu wod
opadowych Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznoscig odwodnienia wykopow. Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych

optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych

w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
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— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen;

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow;

— w pasie przyleglym do gérnej krawedzi skarpy zabezpieczy¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wod opadowych;

— w miejscach wykonywania prac przez pracownikow wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢, biorgc
pod uwage rodzaje prac wykonywanych przez pracownikéw w tych miejscach oraz zapewnic
bezpieczng ewakuacje w momencie zaistnienia zagrozen;

— do wykopow monterskich nalezy zapewni¢ 2 stabilne zejscia o bezpiecznym nachyleniu -
usytuowane po przeciwnych stronach - zapewniajgc sprawng ewakuacje. Wejscia na odcinku
liniowym rozlokowa¢ min. co 20 m.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej

1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

—  Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu;

— Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed posadowieniem gazociggu;

— W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem / Inspektorem

Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych, nasypéw po

uzyskaniu zezwolenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania nasypu w rowie melioracji szczegétowej

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed wykonywania nasypu

nalezy zebra¢ i zabezpieczy¢ wierzchnig warstwe i nie dopusci¢ do przemieszania jej z pozostatg
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ziemig z wykopu. Humus nalezy chroni¢ przed zmianami wiasciwosci fizycznych (zwieztos¢,
porowatosc). Zasypanie wykonac¢ z wykorzystaniem spycharek oraz koparek, a takze w sposob reczny
Pracujgca koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m od wykopu, poza granicg
klina naturalnego odtamu skarpy rowu. Skladowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione w
strefie klina naturalnego odtamu gruntu. Réw zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 - 30 cm z
zageszczaniem mechanicznym. W blisko$ci przewodu gazowego prace ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Strefe prac wykonywanych wytgcznie recznie stanowi przestrzen w odlegtosci mniejszej niz

0,5 m od gazociagu.
5.2.3. Warunki wykonania podsypki

Wykonanie podsypki powinno zosta¢ wykonane bezposrednio przed posadowieniem gazociggu.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i Smieci. Zastosowa¢ podsypke o grubosci wynikajgcej z dokumentacji projektowej i nie

mniejszej niz 10 cm.
5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera/

Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot. Zasypanie gazociggu nalezy rozpoczgé od doktadnego i réwnomiernego obsypania rur z
bokéw, z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami grubosci 10-20 cm. Piasek zageszczac
ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 - 3,5 kg. Obsypanie do wysokosci: 0,2 m ponad gérng
krawedz rury nalezy wykonac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur. Pozostaty wykop nalezy
zasypac¢ warstwami ziemi o grubosci 20 - 30 cm sposobem recznym z zageszczaniem mechanicznym.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do zasypki wykopdw, o ile bedzie gruntem nosnym, sypkim i nie bedzie
zawierat materiatow takich jak grunty zbrylone, gruz, smieci itp.. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru. Jednoczes$nie z zasypywaniem
gazociggu nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnienia $cian wykopu. Przy zwalnianiu rozpor nalezy
unika¢ wstrzaséow w otaczajgcym gruncie. Kazda utozona warstwa powinna by¢ zageszczona do
osiggniecia wartosci wskaznika zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora. W przypadku zastosowania obudowy wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dotu i stopniowo usuwaé. W miare zasypywania obudowe
usuwa sie za kazdym razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz: — 0,5 m w gruntach spoistych, — 0,3 m w

pozostatych gruntach.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach od 5. do 5.3.2.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokltadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach. Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢
przy uzyciu:

— taty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp;

— niwelatora — pomiar rzednych;

— tadmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego,

szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownos$ci powierzchni

wykopu.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacia;
— prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie;
— przygotowanie terenu;
— rodzaj i stan gruntu w podfozu;
— wymiary wykopow;
— wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin;

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadow i nasypow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza;
— materiat uzyty na podktad i nasyp;
— grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu i nasypu;

— sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem;

— materiaty do zasypki;

grubos$¢ i rownomiernosc warstw zasypki;

— sposob i jakos¢ zageszczenia.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m?3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m?]

B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.
8. Odbior robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050:1999.
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST-00.00 ,Wymagania ogodine”.

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
— wyznaczenie zarysu wykopu;
— odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkiad Ilub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem,;Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych;

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu;

— uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni;

— uformowanie i zageszczenie nasypu z wyrownaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatow;

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu;

— przewOz na wskazang odlegtosc¢;
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wytadunek z rozplantowaniem z grubsza;

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktére nie zostaty wyodrebnione w Przedmiarze Robét jako

oddzielne pozycje zostang przez wykonawce wycenione w cenie jednostkowej robdt.

Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty tymczasowe:

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu;

montaz drabinek stalowych z poreczami i barierek ochronnych;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;

zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robat;

pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie;
reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu;

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

wyréwnywanie zasypek, sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni
terenu;

przygotowanie poletka badawczego;

odwodnienie wykopow (montaz i demontaz urzadzen odwadniajgcych);

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych oraz innych niezbednych ciggéw
komunikacyjnych;

wygrodzenie terenu;

zabezpieczenie terenu budowy;

montaz i demontaz drog tymczasowych.

Utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét oraz prace pomocnicze:

v.2

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot;
wytyczenie osi rurociagu, wyznaczenie krawedzi wykopow;

prace geotechniczne wraz dokumentacjg badan;

dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie;

przemieszczenie humusu poza strefe robot, zhatdowanie;

przywoz brakujgcej ziemi na nasypy — koszt wykopania i przywozu;

wykonanie wykopoéw kontrolnych, wiercen, sondowan;

umocnienia wykopdéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizaciji
robot;

zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewéz gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania;

przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania (przywoéz z

tymczasowego odkiadu);
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demontaz umocnienia wykopow;
— oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;
— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot;
— optaty za sktadowanie materiatdw na sktadowisku w tym utylizacja;
— optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz wynikajgce
z uzgodnien;
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania robot

objetych niniejszg ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT TECHNOLOGICZNYCH
T.01.00.00 GAZOCIAG WYSOKIEGO CISNIENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru zwigzanych z remontem odcinka sieci gazowej wysokiego cisnienia.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie robét zwigzanych z remontem odcinka sieci gazowej wysokiego ci$nienia DN 500.

W zakres robét wehodza:
— przekopy kontrolne na istniejgcej sieci wraz z pomiarami jej zgtebienia, Srednicy zewnetrznej oraz
grubosci scianki w miejscach wigczen sieci projektowanej;
— podkopanie istniejgcego gazociggu z obu stron na dtugosci ok. 500 m w celu jego obnizenia i
uzyskania wymaganej przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg a rurg ostonows;
— wykonanie prac montazowo-spawalniczych odcinka rury DN700 przewidzianego do przedtuzenia
rury ostonowej;

— kontrola sieci.

Szczegoly dotyczgce projektu organizacji prac wraz z ich ramowym harmonogramem zawarte sg
w poszczegolnych Dokumentacjach Projektowych.
Zasady prowadzenia rob6t ziemnych, oszalowania wykopow pod komory robocze, obejmuje:

— B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w OST -
00.00 ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:

Przewéd gazowy - gazocigg - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia gazu

odbiorcom.
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Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, sredniego i niskiego cisnienia utozone w ziemi i nad ziemia,
stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi
wszystkich cisnien i konstrukgiji.

Gazociag wysokiego cisnienia - rurocigg prowadzgcy gaz o nadcisnieniu nominalnym od 1,6 MPa
do 10 MPa wigcznie.

Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.
Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne ciSnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze
pracowac w sposob cigglty w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczajg
brak zaktéceh w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (MAOP) - maksymalng wartos$¢ cisnienia, jakiemu moze
by¢ poddana sie¢ gazowa.

Cisnienie robocze (OP) - ci$nienie, ktdére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych.

Cisnienie projektowe — ci$nienie stosowane w obliczeniach projektowych.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania proby
cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelno$ci.

Cisnienie proby wytrzymatosci - cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania proby
cisnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

Proba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do
eksploatacji.

Proba wytrzymalosci - badanie majace na celu sprawdzenie czy dana sie¢ gazowa spetnia
wymagania wytrzymatosci mechaniczne;j.

Skrzyzowanie - miejsce przecigcia sie rzutu poziomego gazociggu i przeszkody terenowej, ktéra
moze szkodliwie oddziatywac¢ na gazocigg bgdz tez, na ktérg gazocigg dziata szkodliwie.
Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny niebedgcy czescig gazociggu stuzgcy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzgcy do
odprowadzania na bezpieczng odlegtos¢ ewentualnych przeciekow gazu spowodowanych drobnymi
nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, stuzgcg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.

Rura wydmuchowa - rura stuzgca do odprowadzania z rury ochronnej na zewnatrz za posrednictwem
kolumny wentylacyjnej ewentualnych przeciekow.

Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od przeszkody
terenowe;j.

Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociagu i osig drogi
w punkcie ich przeciecia.

Glebokos¢ utozenia gazociagu - odlegtos¢ pionowa od gornej tworzacej gazociggu lub rury
ochronnej do poziomu terenu.

Odlegtos¢ pionowa od przeszkody terenowej - odlegloS¢ pionowa miedzy zewnetrzng

powierzchnig gazociggu, a przeszkodg terenows.
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Ksztaltki - elementy gazociggu niebedgce prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku trasy
gazociggu (tuki, kolana), lub zmiany $rednicy gazociggu (zwezki).

tuk gazociggu - odcinek gazociggu , na ktéorym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

Ztacze spawane - potgczenie dwu lub wigcej czesci wykonane za pomoca spawania.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci
gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na
trwatos$¢ i prawidtowg eksploatacje gazociggu.

Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego, posiadajgcego
koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa, odpowiadajgcg za ruch
sieciowy.

Punkt pomiaréw elektrycznych — urzadzenie z wyprowadzonymi kablami od konstrukcji podziemnej,
umozliwiajgce wykonanie pomiaréw wymagajacych kontaktu galwanicznego z konstrukcja, bez
koniecznosci odkopywania konstrukciji.

Klasa lokalizacji — klasyfikacja terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie

wzdtuz gazociggu.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw zawarte sg w OST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
2.1. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

Dopuszczone do stosowania przy remontach i budowie sieci gazowej sg wytgcznie wyroby spetniajgce
jeden z ponizszych warunkéw:
— art.10 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);
— art. 5, 8i 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz.215);
— oznakowane znakiem CE (oznacza zgodnos¢ z normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg
techniczng);
— oznakowane znakiem budowlanym, przy czym producent musi wyda¢ deklaracje zgodnosci

z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
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W dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, europejskich uznaniach materiatow)
musi by¢ zaznaczone, ze sg to wyroby dopuszczone do zastosowania w sieciach gazowych,
w zakresie cisnien i temperatur (réwniez minimalnych) wystepujacych w projekcie.

Dla wyrobow nalezy przedstawi¢ przynajmniej:

— dokument jakosciowy ($wiadectwo odbioru) wg PN-EN 10204:2006, wg wymagan okreslonych
w normie wyrobu, (zaleca sie¢ swiadectwo odbioru 3.2 wg PN-EN 10204. dla rur o $rednicy réwnej
lub wiekszej od DN500 i armatury rownej lub wiekszej od DN200);

— deklaracje zgodnosci;

— w przypadku wyrobéw wykonanych zgodnie z aprobatg techniczng wymagane jest zatgczenie tej
aprobaty.

Wszystkie materiaty obcigzone ci$nieniem powyzej 16 bar powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1594.

Do nowobudowanych sieci gazowych mozna stosowac stale przeznaczone na urzadzenia cisnieniowe
o0 Re=360 MPa, a w pozostatych przypadkach o Re=240 MPa.

Wytworca rur, elementéw ksztattowych, kotnierzy, oraz armatury powinien posiada¢ uprawnienia UDT

w zakresie ich wytwarzania.

Dla elementéw podziemnych minimalna udarno$¢ w temperaturze 0°C powinna wynosi¢ min 40 J. Dla
elementéw nadziemnych minimalna udarno$¢ w temperaturze minus 29°C powinna wynosi¢
wg PN-EN 1594:

— min. 27 J dla elementdw o maksymalnej granicy plastycznosci 360MPa;

— min. 40 J dla elementéw o granicy plastycznosci powyzej 360MPa.

Rury powinny by¢ wykonane zgodnie normg PN-EN ISO 3183:2013-05-E Przemyst naftowy
i gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych. Zaleca sie stale
termomechanicznie walcowane. Stale do produkcji rur winny by¢ catkowicie uspokojone, wytwarzane
w procesie konwertorowym lub w piecu elektrycznym. W dokumencie odbioru rur powinna by¢

okreslona technologia wytopu stali. Réwnowaznik wegla CEIIW maksymalnie 0,43.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z brakiem jego akceptacji i niezaptaceniem za wykonang prace.
2.2. Gazociag istniejacy

Gazocigg wysokiego cisnienia :

— maksymalne cisnienie robocze (MOP) : 5,4 MPa;
2.3. Rury
2.3.1. Wymagania w zakresie wytwarzania rur

— Rury muszg by¢ wyprodukowane przez producenta posiadajacego:
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o Certyfikat Systemu Zarzgdzania Jako$cig w zakresie wytwarzania rur stalowych,

o Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig w spawalnictwie wg EN 3834-2 (wymagania petne)
lub réwnowazny,

e Uprawnienie Urzedu Dozoru Technicznego do wytwarzania stalowych rur.

— Przed przystgpieniem do wytwarzania Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ kwalifikacje
metod wytwarzania zgodnie wytycznymi OGP GAZ SYSTEM S.A;

— zaleca sie stosowanie rur stalowych bez szwu SMLS poziomu PSL 2 na europejskie gazociggi
lgdowe do transportu gazu ziemnego wg normy PN-EN ISO 3183:2013-05E;

— rury ksztaltowane z tasmy lub blachy wykonane przez spajanie krawedzi metodami SAWH,
SAWL, COWH, COWL, HFW;

— wymagana kwalifikacja technologii spawania dla okreSlonego gatunku materiatu wg wymagan
PN-EN ISO15614-1;

— dostawy rur ze ztgczami obwodowymi sg niedopuszczaine;

— dla rur ze szwem spiralnym - dopuszcza sie dostawy rur ze szwem fgczgcym tasmy, dopuszcza
sie maksymalnie jeden szew tgczacy tasmy na rurze;

— dla rur ze szwem wzdtuznym - nie dopuszcza sie rur z dwoma szwami wzdtuznymi;

— udarnos¢ materiatu rodzimego sprawdzona wg tabeli G.2 normy PN-EN ISO 3183:2013-05E
w -29°C;

— dodatkowo wymagane badania udarnosci szwu rury i strefy wplywu ciepta wg p. M.4.4.2 normy
PN-EN ISO 3183:2013-05E w -20°C, wymagania i warunki badan jak dla materiatu rodzimego;

— prébe DWTT nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tabele M.7 wg normy
PN-EN ISO 3183:2013-05;

— nalezy wykona¢ badanie twardosci korpusu lub szwu oraz strefy wptywu ciepta (HAZ) zgodnie
z tabelg M.7 wg normy PN-EN ISO 3183:2013-05;

— dla kazdej rury nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowg probe wodng do cisnienia wywolujgcego
w materiale rury naprezenia minimum 95% podanej w normie minimalnej granicy plastycznosci
materiatu rury wg PN-EN 1SO 3183:2013-05;

— badania wizualne powierzchni rur wg pkt.10.2.7, prosto$ci wg pkt.9.11.3.4, normy PN-EN ISO
3183:2013-05,

— kazda rura powinna by¢ w sposob trwaty oznakowana na powierzchni zewnetrznej oraz po
stronie wewnetrznej (przy kazdym koncu rury) wg PN-EN ISO 3183:2013-05, oznakowanie

powinno umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje rury z dokumentem odbioru.
2.3.2. Wymagania w zakresie badan nieniszczacych rur

— wykonywanie wszystkich czynnosci zwigzanych z badaniami nieniszczgcymi powinny by¢
potwierdzane przez wykwalifikowany i kompetentny personel stopnia drugiego wg PN-EN473,
ISO 11484 lub ASNT, SNT-TC-1A;
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wykonywanie badan nieniszczgcych w oparciu o szczegotowe instrukcje zaakceptowane przez

personel posiadajgcy uprawnienia trzeciego stopnia wg PN-EN473, ISO 9712 lub ASNT, SNT-

TC-1A;

jednostka wykonujgca badania powinna mie¢ ustalenia zapewniajgce niezaleznos¢ kierownictwa

i personelu badan i kontroli jakosci od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych

naciskéw i wptywow wewnetrznych oraz zewnetrznych, ktére mogtyby niekorzystnie wptywac na

jakos¢ ich pracy a w szczegodlnosci na wyniki ich ocen;

jednostka wykonujgca badania powinna posiadac¢ akredytacje zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC

17025;

zakres badan nieniszczgcych rur zgodnie z wymaganiami normy PN-EN I1SO 3183:2013-05E

z uwzglednieniem dodatkowych wymagan:

e wymagane badania rozwarstwien w korpusie rury wg tabeli M.10 normy PN-EN ISO
3183:2013-05,

e wymagane badania rozwarstwien w krawedziach tasmy/blachy w obszarze przylegtym
do zgrzeiny/ spoiny wg tabeli M.10 normy PN-EN ISO 3183:2013-05,

e badanie rozwarstwien na koncach rur (w obrebie 25mm 2z obu koncow) zgodnie
z wymaganiami tabeli M.10 wg normy PN-EN ISO 3183:2013-05,

e badania ultradZwiekowe spoin na catej dlugosci rur wg tabeli M.10 normy PN-EN ISO
3183:2013-05Ez ciggta rejestracjg obrazu i jego archiwizacjg w formie zapisu elektronicznego,

e badania radiograficzne lub radioskopowe spoin na catej diugosci rur z ciggta rejestracjg
obrazu i jego archiwizacjg w formie zapisu elektronicznego - wg tabeli M.10 normy PN-EN ISO
3183:2013-05.

— wymagania w zakresie badan UT:

e odbiér probek oraz pierwsza kalibracja urzgdzen w obecnosci przedstawiciela jednostki
inspekcyjnej zatwierdzajgcej technologie badan rur,

e wymagana kalibracja urzadzen, co 4 godz. pracy lub co 10 przebadanych rur -w zaleznosci,
co nastagpi wczesniej,

e jezeli podczas kontroli kalibracji okaze sig, ze wymagania kalibracji nie sg spetnione - nalezy
bezwzglednie wszystkie rury od chwili poprzedniej kalibracji lub jej kontroli zbada¢ ponownie

po kalibracji urzagdzenia,

— wymagany zapis przebiegu lub wynikow badan nieniszczgcych rur.

2.3.3. Kwalifikacja metod wytwarzania rur

— Dostawca na zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do umozliwienia przeprowadzenia

v.2

audytu przedprodukcyjnego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w celu
potwierdzenia spetnienia wymagan niniejszych wytycznych w procesie produkcji przedmiotu
zamowienia.

W ramach audytu Dostawca zapozna upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego ze

szczegotami procesu wytwarzania przedmiotu zamowienia;
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— Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia inspekcji procesu wytwarzania, badan

oraz odbioru rur, przez upowaznionych przedstawicieli, na kazdym etapie realizacji zamodwienia.

W szczegodlnosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie w kazdym rozsgdnym,

obustronnie  uzgodnionym czasie miat swobodny dostep do wszystkich miejsc,

w ktorych:

e S3arealizowane procesy wytwarzania rur oraz izolowania zewnetrznego i wewnetrznego,

e przeprowadzane sg badania w trakcie produkcji (przede wszystkim: kontrola spoin, proby
cisnieniowe),

e przeprowadza sie laboratoryjne badania materiatow (prébek) pobranych
z wytwarzanych rur,

e sg skladowane rury zarébwno w magazynie u producenta jak i na wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu rur gdzie nastepuje ich ostateczny odbidr,

e nastepuje zatadunek i roztadunek rur,

e upowaznione przez Zamawiajgcego osoby bedg uprawnione do badania, dokonywania
inspekcji, mierzenia i wykonywania préb materiatdw i wykonawstwa oraz do sprawdzenia
wszelkich urzgdzen wykorzystywanych w procesie produkcji i badania wytwarzanych rur.
Osoby te bedg takze upowaznione do sprawdzania postgpu produkcji rur. Wykonawca
zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego petng swobode w wykonywaniu
tych czynnosci, wigcznie z udostepnieniem urzgdzen, zezwolen oraz sprzetu bezpieczenstwa.
zadne takie dziatanie nie zwolni Wykonawcy od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci,

Przed przystgpieniem do produkcji nalezy przeprowadzi¢ kwalifikacje technologii wytwarzania rur

zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-EN ISO 3183:2013-05;

Wszystkie dokumenty zwigzane z technologig procesu wytwarzania rur powinny posiadac

akceptacje upowaznionej niezaleznej instytuciji.

2.3.4. I1zolacja i zabezpieczenia rur

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie izolacji zewnetrznej trojwarstwowej zgodnie z wymogami

normy PN-EN ISO 21809-1* ,Przemyst naftowy i gazowniczy — Powtoki rurociggéw podziemnych

i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych — Powtoki poliolefinowe (3-

warstwowe PE i 3-warstwowe PP)”.

Powtoka winna by¢ zbudowana z trzech warstw:

v.2

warstwa 1 (wewnetrzna) - zywica epoksydowa - proszek epoksydowy FBE (fusion bonded
epoxy),

warstwa 2 (srodkowa - adhezyjna) - kopolimer posiadajgcy zdolnos¢ taczenia warstwy
wewnetrznej z warstwg zewnetrzng,

warstwa 3 (zewnetrzna) - polietylen LDPE lub MDPE/HDPE Ilub polipropylen PP, naktadana

technikg wyttaczania.
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Wymagania dotyczgce izolacji i zabezpieczenia rur oraz wymagania w zakresie napraw uszkodzen

powioki zewnetrznej przedstawiono w poszczegdlnych Projektach wykonawczych.

Naziemne uktady rurowe nalezy zabezpieczyC przed korozjg zewnetrzng powtokami malarskimi
zgodnie z normg PN-EN I1SO 12944-5 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie”. Nalezy
zastosowaé system malarski nr S3.21 dla kategorii korozyjnosci C3:

— farba do gruntowania — epoksydowa (jedna powtoka grubosci 40 pm),

— farba nawierzchniowa — poliuretanowa (dwie powifoki grubosci 120 ym w kolorze zéttym — S

0580-Y).

Przed natozeniem powtok malarskich powierzchnie elementéw stalowych nalezy oczysci¢ do stopnia
przygotowania powierzchni Sa 2’2 zgodnie z normg PN-EN I1SO 12944-4 ,Farby i lakiery. Ochrona
przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni”.
Kontrola pokry¢ malarskich powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN ISO 2409 ,Farby i lakiery.
Badanie metoda siatki napiec”.
Metalowe czesci ztgczne, w tym Sruby i nakretki, powinny by¢ pokryte antykorozyjnymi powtokami
elektrolitycznymi zgodnie z normag PN-EN I1SO 4042 ,Czesci ztgczne. Powtoki elektrolityczne”.
Zigcza spawane nalezy izolowaé za pomocg opasek termokurczliwych w klasie C wedtug normy PN-
EN 12068 ,Ochrona katodowa. Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane fgcznie z ochrong
katodowa do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy

i materiaty kurczliwe”, ktére umozliwig likwidacje pustych przestrzeni podpowtokowych.
2.3.5. Parametry rur

— przewiduje sie zastosowanie rur o dtugosciach okreslonych 6 m (+/-0,5m),

— odchyiki Srednicy i koncéw rur - wymagane jest wykonanie rur z odchytkami srednicy +/-0,25%D
lecz najwyzej +/- 3 mm oraz koncow rur +/-1,2mm,

— wymagane jest wykonanie kohcéw rur o nieokragtosci maksymalnie 0,5%D (w odniesieniu do
Srednicy wewnetrznej rury),

— wymaga sie dostarczenia rur z odchytkami grubosci Scianki wg tabeli M.4 normy PN-EN ISO
3183:2013-05*, przy czym wielko$¢ dolnej odchyiki nalezy przyjgc réwng zero.

— Rury przystosowane do prob hydraulicznych specjalnych, wywotujgcej przekroczenie granicy
plastycznosci materiatu,

— nadlewy lica spoiny - na powierzchni zewnetrznej - na obydwu koncach kazdej rury powinny by¢
usuniete mechanicznie na dtugosci 1 50 mm (+/- 10 mm) mierzac od kornca rury,

— ukosowanie koncow rur zgodnie z PN-EN ISO 3183:2013-05, dopuszcza sie inny sposob

ukosowania koncow rur, ktéry zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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2.3.6. Dokumenty odbioru rur

kazda rura powinna posiadaé oznakowanie znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041);

Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci rur z normg PN-EN SO
3183:2013-05;

dla kazdej partii rur Wykonawca jest zobowigzany wystawic i dostarczy¢ $wiadectwo odbioru wg
PN-EN 10204 (zaleca sie $wiadectwo odbioru 3.2 wg PN-EN 10204 dla rur o $rednicy réwnej lub
wigkszej od DN500), ktére powinno:

e by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183:2013-05E,

by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 10208-2:2011 (Informacja powinna by¢

umieszczona na $wiadectwie odbioru),

e zawieraC informacje w zakresie wiasnosci mechanicznych, skiadu chemicznego oraz
technologii wytopu stali,

o okresla¢ zakres i rodzaj przeprowadzonych badan nieniszczacych, wraz z poziomami
akceptacji wg stosownych norm i przepiséw,

o okresla¢ zakres i rodzaj obrobki cieplnej,

o okresla¢ rodzaj prowadzonych préb cisnieniowych wraz z podaniem wartosci cisnienia proby
i czasu trwania proby,

o okreslac osiggniety przy prébie wodnej poziom wytezenia materiatu w stosunku do minimalnej
granicy plastyczno$ci,

e zawiera¢ informacje w zakresie ekspandowania i odcigzenia rur,

e zawierac¢ wyniki badan parametréw (w tym réwniez grubosci) izolacji zewnetrznej oraz izolac;ji
wewnetrznej przez niezalezng od wydziatu produkcyjnego komorke jakosci,

dla kazdej partii rur Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo odbioru rodzaju 3.1 dla

blachy (tasmy stalowej) oraz powtok ochronnych wg PN-EN10204;

dla kazdego pojedynczego Swiadectwa odbioru rodzaju 3.2 dla rur nalezy dotaczy¢

odpowiadajgce swiadectwo odbioru rodzaju 3.1 wg PN-EN10204 dla powtok ochronnych (w

jezyku polskim).

2.3.7. Rury przewodowe

Do budowy gazociggu DN500 nalezy stosowac rury przewodowe o nastepujgcych parametrach:

v.2

rura stalowa przewodowa SMLS DN700, 711,0x11,0 mm, mat. L415 w klasie PSL2 wg, PN-EN
ISO 3183-2013-05E, o powierzchni zewnetrznej zabezpieczonej fabryczng powtokag
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tréjwarstwowg z polietylenu (izolacja 3LPE w klasie A3, zgodna z wymogami normy PN EN ISO
21809-1:2011);

Rura przewodowa wewnatrz powinna by¢ pomalowana epoksydem min. 100 ym — max. 140 ym wg
APl RP 5L2 (PN-EN10301). Powierzchnie wewnetrzne koncéwek rur na diugosci 60 mm +/- 10 mm

majg by¢ niemalowane.
Rury powinny posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN EN 10204.

Wszystkie rury zastosowane do realizacji inwestycji powinny by¢ dopuszczone do pracy pod

cisnieniem roboczym MOP 5,4 MPa.

Koncéwki rur powinny byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761, zabezpieczone przez
pomalowanie, z naktadkami zabezpieczajgcymi. Rury nie mogg posiada¢ zanieczyszczen
wewnetrznych. Odcinki gazociggdéw winny by¢ oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen

nagromadzonym w czasie budowy zgodnie z normg PN-M-34503:1992.
2.4. Materiaty dodatkowe

Do wykonania remontu gazociggu zostang uzyte nastepujgce materiaty dodatkowe:
— materialy izolacyjne do zabezpieczenia potgczen spawanych,
— materialy izolacyjne do naprawy uszkodzen izolacji,
— tasma ostrzegawcza koloru z6ttego — wg ZN-G-3002:2001,
— tabliczki orientacyjne - wg ZN-G-3004:2001,
— piasek na podsypki i zasypki rurociggéw gazowych, zgodny z PN-EN 13043:2004,

— plozy centrujgce,
2.5. Skladowane materiatéw

Rury przewodowe nalezy sktadowaé zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Rury nalezy przechowywac i magazynowac w taki sposob, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
i przesunieciem. Sktadowanie materiatdbw powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym
z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury stalowe nalezy sktadowaé¢ na podktadach. Rury nalezy uktada¢ posegregowane wedtug Srednic
na suchym i wyréwnanym terenie pod wiata.

Rur z powtokg polietylenowg nie uktada¢ bezposrednio na twardym i szorstkim podtozu. Nalezy
oddziela¢ sktadowane na sobie warstwy rur elastycznym materiatem (np. drewno oklejone
samoprzylepnymi tasmami izolacyjnymi, guma, karton itp).

W okresie letnim rury z powilokg polietylenowg nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w celu
zabezpieczenia przed wptywem promieni stonecznych. Nalezy unikaé kontaktu rur z olejami,

ttuszczami, smarami i farbami oraz benzyng.
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Ksztaltki i armature nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy
zabezpieczy¢ na placu budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych w pomieszczeniach

zamknietych, w temperaturze do 30°C.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.1. Sprzet do robét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych

Wykonawca do wykonania robot ziemnych i wykoriczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:

— samochody samowytadowcze do 5 t,

koparke podsiebierng 0,25 m3,

— spycharke kotowg lub ggsienicows,

— sprzet reczny do wykopow,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
— przyczepe diuzycowa,
— samochdd skrzyniowy,
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochod samowytadowczy do 5 t,
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 4 t,
— wciggarke reczna,
— spawarke elektryczna,
— sprezarke spalinowa,

— agregat pradotworczy,

instalacje do hydraulicznej proby wytrzymatosci i szczelnosci.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Rury mozna przewozi¢ srodkami transportu wytgcznie w pofozeniu poziomym, zabezpieczajgc je
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac ze $rodkéw transportowych lecz roztadowac¢ po
pochytych legarach. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac¢ z uwagi na zabezpieczenie (3LPE
i 3LPP) rur, ktére nalezy chroni¢ przed zarysowaniem. Przy wytadunku rur stalowych o powiokach
chronigcych przed korozjg nie nalezy naktada¢ na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu
rur nie nalezy uzywaé draggow zelaznych. Zaslepki nalezy usuwac¢ dopiero bezposrednio przed

montazem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST — 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania i stosowania procedur dotyczgcych wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych, obowigzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A., a w szczegdlnosci
procedur aktualnie obowigzujgcych P.02.0.02 Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne, P.02.0.12
Odbiér zadan inwestycyjnych i remontowych, rozruch i przekazanie do eksploatacji obiektu sieci
przesytowej oraz P.02/A/01 Postepowanie w przypadku wystapienia awarii - Ewidencjonowanie awarii.
Wykonawca robét zobowigzany jest do postepowania zgodnie z obowigzujacg w GAZ-SYSTEM S.A.
instrukcjg dla podwykonawcéw nr INS-ZS-06-01.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie w terenie osi gazociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia, do istniejgcej sieci nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych dlugosci

i rzednych posadowienia.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, powinny byé¢
zachowane przez Wykonawce nastepujgce warunki:
— gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu;

— w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg normg BN-83/8836-02, PN-B-06050,
PN-S-02205 oraz SST B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.

5.4. Roboty montazowe

Catos¢ robot wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ze SST, instrukcjami i wytycznymi
producentow oraz obowigzujgcymi przepisami.
Montaz i fgczenie rur nalezy wykonac przez spawanie elektryczne, stosujgc materialty spawalnicze

o wlasciwosciach réwnych wtasciwosciom materiatu rury.

Prace spawalnicze powinny odbywac sie zgodnie z:
— norma PN-EN 12732:2004,
— Instrukcjg technologiczng spawania WPS,

— Instrukcjami operacyjnymi spawania.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i ukfadaniem gazociggu w wykopie powinny by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zanieczyszczenia jego wnetrza, uszkodzen
powiok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodow rurowych.
Gazocigg utozy¢ na stabilnym podtozu w suchym i odwodnionym wykopie. Po montazu nalezy
sprawdzi¢ czy gazocigg przylega na catej dtugosci do dna wykopu, posiada wiasciwg gtebokos¢
utozenia i stan izolaciji.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspoétosiowosé montowanych rur. Technologia oraz
materiaty uzyte do tgczenia rur przy wykonywaniu gazociggéw powinny zapewni¢ wytrzymato$c
potaczen, réwng, co najmniej wytrzymatosci rur. Rury stalowe powinny by¢ taczone spawaniem

elektrycznym.
5.4.1. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze przy budowie gazociggu powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez
wykwalifikowany personel spawaczy wg technologii spawania zatwierdzonej przez OGP GAZ-
SYSTEM S.A Oddziat w Poznaniu.
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Szczegodtowe informacje dotyczace wykonania zigczy spawanych zawarto w Dokumentacji

Projektowe;j.

Wykonawca prac powinien posiadac certyfikowany system zgodnie z normg PN-ISO 9001 lub PN-ISO
9002 odpowiedni dla realizowanego zakresu prac oraz w zwigzku z prowadzonymi pracami
spawalniczymi zgodnie z normami PN-EN SO 3834-1:2007 i PN-ENISO 3834-2:2007.
Ponadto powinien:
— uzgodni¢ wymagania przed przystapieniem do prac, w tym: instrukcje technologiczne spawania
(WPS-y), personel nadzoru oraz spawaczy
— uzgodni¢ metody zakres badan, poziom akceptacji ztgczy spawanych oraz uprawnienia
personelu przeprowadzajgcego badania nieniszczace oraz laboratorium
— poinformowa¢ GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu minimum z trzydniowym wyprzedzeniem
o terminie prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonania spoin gwarantowanych
Przed przystgpieniem do prac spawalniczych Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
instrukcji technologicznej spawania tukowego WPS zgodnie z normg PN-EN ISO 15609-1, a takze
posiadania protokotu uznania technologii spawania WPQR wg normy PN-EN ISO 15614-1. Powyzsza

karta powinna by¢ zatwierdzona przez OGP Gaz-System S.A. Oddziat w Poznaniu.

Prace spawalnicze powinni wykonywac¢ tylko spawacze posiadajacy wazne uprawnienia wg normy
PN-EN 287-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy — Spawanie — Cze$¢ 1: Stale. Wszystkie spoiny, przy
wykonywaniu ktérych byta stosowana kwalifikowana instrukcja technologiczna spawania powinny
odpowiada¢ poziomowi jakosci B (wymagania ostre) wg normy PN-EN ISO 5817 Spawanie — Ztgcza
spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjgtkiem spawanych wigzkg) — Poziomy jakosci wedtug
niezgodno$ci spawalniczych, z wytgczeniami w tabeli G1 normy PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu

— Spawanie stalowych uktadoéw rurowych — Wymagania funkcjonalne.

Podczas prowadzenia prac spawalniczych nalezy prowadzi¢ dziennik spawania (rowniez dla prac
hermetycznych ), ktérego zakres i forme Wykonawca uzgodni z odpowiednimi jednostkami Operatora
Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Rury przewodowe oraz elementy ksztattowe powinny by¢ taczone doczotowo.

Technologia spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajgce z Dokumentacji Projektowej
i zawiera¢ m.in.:

— dobdr elektrod do spawania,

— dobdr parametréw spawania,

— sposob przygotowania krawedzi,

— kolejnos¢ spawania,

— plan kontroli spoin,

wytyczne dokonywania kontroli spoin.

W przypadku taczenia rur o réznych grubosciach $cianek (potgczenie gazociggu projektowanego
i istniejgcego) nalezy odpowiednio przygotowa¢ krawedzie ztgczy zgodnie z PN-EN 1708, PN-EN
29692 oraz PN-EN 12732 i uznang technologig spawania.
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Urzadzenia i sprzet spawalniczy Wykonawcy powinny by¢ w peinej sprawnosci technicznej

zapewniajgcej mozliwos¢ uzyskania potgczen spawanych wymaganej jakosci.
5.4.1.1. Kontrola prac spawalniczych

Zapisy i wytyczne zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg spawalniczych zagadnien przy
projektowaniu, wytwarzaniu, instalowaniu, kontroli i badaniach rurociggu i stanowig wytyczne dla
szczegotowych instrukcji technologicznych. Prace spawalnicze i kontrole ztagczy spawanych nalezy
wykona¢ wg wymagan normy PN-EN 12732. Poziom jako$ci wykonanych ztgczy spawanych (kryteria
akceptacji ztaczy spawanych) okresla sie jako B wg PN-EN ISO 5817 z odstepstwami wg tabeli G1 i
G3 oraz zatgcznikiem E normy PN-EN 12732 dla kategorii wymagan jakosciowych D.

5.4.1.2. System jakosci

Wykonawca powinien posiada¢ certyfikat zgodnosci systemu jako$ci z wymaganiami normy PN-EN
ISO 3834-1 i PN-EN 1SO 3834-2, wystawiony przez UDT, Instytut spawalnictwa w Gliwicach lub inne
organizacje (np. SLV, GL). Wykonawca musi posiadac certyfikat systemu jakosci zgodny z PN-EN
ISO 9001. System jakosci powinien umozliwi¢ planowe i systematyczne sterowanie wszystkimi
czynnosciami zwigzanymi z jakoscig w czasie projektowania, realizacji dostaw, wykonawstwa, kontroli

robot oraz przekazania obiektu Inwestorowi.
5.4.1.3. Personel nadzorujacy spawanie i kontrole jakosci

Personel nadzorujgcy prace spawalnicze powinien by¢ kwalifikowany zgodnie z PN-EN ISO 14731.
Nadzor nad catoscig prac spawalniczych winna prowadzi¢ osoba z kwalifikacjami IWE/EWE
(miedzynarodowy/europejski inzynier spawalnik), natomiast personel nadzoru spawalniczego, stale
obecny na budowie musi posiada¢ uprawnienia min. EWS/IWS (europejski/miedzynarodowy mistrz
spawalnik). Personel prowadzgcy nieniszczace badania potgczen musi spetniaC wymagania normy
PN-EN 473 lub PN-EN I1SO 9712. Laboratorium wykonujgce badania nieniszczgce i/lub niszczgce
powinno stanowi¢ strone niezalezng oraz powinno posiada¢ akredytacje zgodnie z PN-EN ISO/IEC
17025. Badania nieniszczgce moze dokonac laboratorium uznane przez UDT. Wykonawca przedstawi
Inwestorowi schemat organizacyjny nadzoru spawalniczego i badan nieniszczgcych oraz zakres
obowigzkéw i odpowiedzialno$ci na poszczegdlnych stanowiskach, a takze wspdtzaleznosci

dotyczace tych stuzb wewnatrz jego organizacji.
5.4.1.4. Kwalifikacje spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych

Personel wykonujacy zigcza spawane musi posiada¢ uprawnienia do spawania wydane przez UDT
w zakresie metody spawania, materiatu, srednic, grubosci, rodzaju zigcza wg PN- EN 287-1 oraz PN-
EN-1418.
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5.4.1.5. Wykonywanie prac spawalniczych

Wszelkie prace w prowadzonym procesie spawania muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 12732,
Przed przystgpieniem prac spawalniczych Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje
Technologiczne Spawania WPS (w tym WPS na naprawy spoin) zgodnie z PN-EN SO 15609-1 oraz
posiada¢ uznang technologie spawania wg PN-EN ISO 15614-1, PN-EN 288-3. Powyzsza Instrukcja
podlega uzgodnieniu w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Wszystkie prace spawalnicze Wykonawca powinien wykona¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng
spawania (WPS) oraz uznang przez UDT technologia spawania WPQR. Na etapie uzgodnieh
technologii spawania, przed przystgpieniem do budowy nalezy dostarczy¢ do akceptacji w OGP GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu:

— wzor dziennika spawania,

monitoringu spoin gwarantowanych,

— protokotéw badan nieniszczgcych,

— uprawnienia personelu nadzoru spawalniczego,

— uprawnienia spawaczy,

— uprawnienia personelu wykonujgcego przytgcza ochrony katodowej,

— uprawnienia laboratorium badan nieniszczgcych

— uprawnienia personelu badan nieniszczacych.
Ponadto nalezy opracowac plan spawania i kontroli ztgczy spawanych.
Dopuszczalne sg nastepujgce metody spawania i ich kombinacje:

— tukowe reczne elektrodami otulonymi (111)

— Elektrodg nietopliwg w ostonie gazu obojetnego — TIG (141)

— Elektrodg topliwg w ostonie gazu aktywnego- MAG (135)

— Spawanie tukiem krytym (SAW) (121)

— Drutem proszkowym bez ostony gazowej (114)

— Drutem proszkowym z gazem ostonowym (136).
Spawanie tukiem krytym (121) oraz drutem proszkowym z gazem ostonowym (136) mozna stosowac
tylko na prefabrykacji. Spawanie elektroda topliwg MAG (135) mozna stosowac¢ tylko do konstrukcji
stalowych i tylko podczas prefabrykacji. Wszystkie dopuszczalne procesy spawania elektrycznego
muszg by¢ procesami nisko-wodorowymi ze wzgledu na ich charakter lub zastosowane materiaty
dodatkowe do spawania. Ztgcza spawane i przylegte do nich strefy powinny by¢ wolne od wszelkich
wad powierzchniowych i wewnetrznych, obnizajgcych bezpieczenstwo rurociggu. Ztgcza spawane
powinny mie¢ wiasnosci co najmniej takie, jak minimalne wiasnosci wymagane dla materiatow
taczonych, o ile w projektowej dokumentacji technicznej nie okreslono innych. Ztgcza spawane, ktére
majg wplyw na wytrzymatos¢ rurociggu lub jego elementu z tytutu dziatania cisnienia oraz zigcza
spawane innych elementdw, przylgczanych bezposrednio do elementéw cisnieniowych, powinny by¢

wykonywane przez odpowiednio kwalifikowany personel.
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5.4.1.6. Przygotowanie elementéw do spawania i montaz zlgczy spawanych

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ ciecia lub gdy materiaty podstawowe nie sg zukosowane
fabrycznie, nalezy je przygotowac do spawania zachowujgc nastepujgce wymagania:

— przygotowanie do spawania brzegow elementéw rurowych, o tej samej grubosci $cianek nalezy
przeprowadza¢ w zaleznosci od stosowanej metody spawania zgodnie z Instrukcjg
Technologiczng Spawania - WPS wg PN-EN ISO 15609-1 - Instrukcja technologiczna spawania
tukowego,

— brzegi elementéw rurowych o grubosci scianki powyzej 3 mm poddaje sie ukosowaniu,

— nalezy zachowac¢ prostopadto$¢ ptaszczyzny cigcia elementéw rurowych przygotowywanych do
spawania w stosunku do ich osi wzdluznych. Odchyiki ptaszczyzny ciecia dla rur
o $rednicach wiekszych od 220 mm nie powinny przekraczac 1,6 mm o Srednicach,

— przygotowanie brzegéw elementéw rurowych i armatury o roznej grubosci $cianek dopuszcza sig
stosowac, gdy réznica grubosci Scianek nie przekracza 20% grubosci Scianki cienszej,

Brzegi do spawania elementéw rurowych o tej samej grubosci Scianki nalezy przygotowac¢ zgodnie
z PN-EN ISO 9692-1 i PN-ISO 6761, brzegi do spawania elementéw rurowych o roznej grubosci

Scianek ztgcza doczotowego nalezy przygotowac zgodnie z PN-EN 1708-1.

Minimalna odlegto$s¢ miedzy spoinami obwodowymi powinna wynosi¢ 0,5 nominalnej srednicy rury,
lecz nie mniej niz 200 mm.

Odlegtos¢ osi kroéca lub odgatezienia wspawanego w rurociag od osi spoiny obwodowej rurociggu nie
moze by¢ mniejsza niz 09Dz (Dz - $rednica zewnetrzna kro¢ca lub odgatezienia), przy
réwnoczesnym zachowaniu wzajemnej odlegtosci krawedzi spoin kré¢ca lub odgatezienia od krawedzi

spoiny rurociggu minimum 40 mm.
5.4.1.7. Laczenie wstepne i spawanie

Przed przystgpieniem do tgczenia wstepnego (wykonywaniem spoin wstepnych, przed zasadniczym
spawaniem) i spawaniem elementy powinny by¢ wiasciwie oczyszczone z oleju, farby, smaru, smoty
i innych materiatdbw mogacych wptyng¢ na pogorszenie wtasciwosci spoiny, zestawione i podgrzane,
zgodnie z WPS (jesli obowigzuje) lub obowigzujgcymi procedurami. Je$li przewidziane jest
podgrzewanie przed spawaniem, to odnosi sie ono réwniez do tgczenia wstepnego.

Wolne konce rur, armatury itp., nalezy zakry¢ przed rozpoczeciem prac spawalniczych w celu
unikniecia przeciggdbw mogacych spowodowaé wystgpienie niezgodnosci spawalniczych. Spoiny
wstepne nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg (WPS) obowigzujgca dla warstwy graniowej. Powinny
one by¢ rownomiernie roztozone na obwodzie ztgcza, zgodnie z WPS.

Pekniete spoiny wstepne nalezy catkowicie wycig¢ i ponownie spawaé. Dlugos¢ spoiny wstepnej nie
moze byc¢ krotsza od trzech grubosci spawanego elementu.

Spoiny wstepne wystepujace w orurowaniu mogg by¢ wykonane tylko przez spawaczy uprawnionych

do spawania warstwy graniowej.
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Liczba spawaczy wykonujgcych jednoczesnie ztgcze, kolejnos¢ spawania poszczegdlnych odcinkow
ztgcza na obwodzie rury, kolejno$¢ wykonywania warstw na grubosci $cianek rury ma by¢ zgodna
z instrukcjg (WPS).

Centrownik zewnetrzny moze by¢ zdjety, jesli taczna dtugosé warstwy graniowej jest nie krotsza niz
60% obwodu rury. Minimalna liczba warstw na przekroju spoiny czotowej o grubosci Scianki powyzej

2,9 mm i pachwinowej w potgczeniach rurociggu wynosi dwie.
5.4.1.8. Naprawa wadliwych spoin

Wadliwe ztgcza spawane powinny by¢ naprawiane zgodnie z instrukcjg technologiczng naprawy.
Kazda naprawa powinna by¢ udokumentowana. Obszar wadliwy na kazdej spoinie wymagajace;j
naprawy nalezy wyraznie oznaczy¢. Oznakowanie nie moze zosta¢ usuniete przed zakonczeniem
naprawy i ponownej kontroli spoiny. Naprawione spoiny (100% diugosci spoin) nalezy poddac
badaniom nieniszczgcym - radiograficznym, ultradZzwigkowym, penetracyjnym. Dopuszcza sie

jednorazowg naprawe ztgcza.
5.4.1.9. Oznaczanie zespotow zlgczy spawanych

Wykonawca opracuje i wdrozy system oznakowania obiektow, linii, zespotow, urzadzen, materiatow
umozliwiajacy ich identyfikowalnos¢. W ramach tego systemu istnie¢ powinien system oznakowania
ztaczy spawanych. Kazde zlgcze spawane powinno by¢ jednoznacznie okreslone w dokumentac;i
technicznej i odpowiednio oznakowane. Na podstawie stosowanych oznaczen i dokumentaciji
wykonawczej ztgczy spawanych, powinna by¢ mozliwa identyfikacja co najmniej: metody spawania,
spawaczy, przeprowadzonej obrébki cieplnej (o ile jest wymagana), metod i wynikéw badan
nieniszczacych.

Zigcza spawane nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaty umozliwiajgcy ich jednoznaczng identyfikacje.
Jezeli stosuje sie numeratory powinny one mie¢ zaokraglone krawedzie aby nie pozostawia¢ ostrych
karbow na materiale.

Oznakowanie zigczy rurociggu jest istotne w okresie jej wykonywania, badan i kontroli, az do operac;ji
malowania lub izolowania. Nie wymaga sie zachowywania oznaczen zigczy spawanych na
sieci/konstrukcji stalowej po jej odbiorze; wtedy identyfikowanie ztgczy odbywa sie na podstawie
dokumentac;ji techniczne;.

Prefabrykowane zespoty na rurociggu nalezy znakowac¢ za pomocg przywieszek, nalepek, malowania,
zaleznie od wielkosci zespotu, lecz zgodnie z zaprojektowanym systemem. Po remoncie sieci wszelkie

zmiany i nowe ztgcza nalezy nanies¢ w dokumentaciji technicznej.
5.4.1.10. Warunki pogodowe

Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia w odpowiedniej procedurze szczegétowych wytycznych
w sprawie spawania w okreslonych warunkach pogodowych. Procedura podlega zatwierdzeniu przed
podjeciem prac spawalniczych przez OGP GAZSYSTEM S.A. Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia takich srodkow i metod zaradczych adekwatnych do wystepujacych zagrozen aby
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spawanie odbywato sie w warunkach, ktére nie wplywajg ujemnie na jako$¢ wykonywanych zigczy
spawanych. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych — takich jak
nadmierna wilgotnos¢ powietrza, zbyt duzy mréz, czy silny wiatr roboty spawalnicze nalezy prowadzic¢
z zapewnieniem warunkéw spawania wymaganych przez technologie. Gdy sg niekorzystne warunki
klimatyczne (wiatr, opady deszczu) lub gdy sag inne wymagania operatora gazociaggu, ztgcza spawane
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim chtodzeniem. Nadzér spawalniczy decyduje o tym, czy dane
warunki zewnetrzne sg zgodne z okreslonymi w technologii spawania i odpowiednie do prowadzenia

spawania, przy uwzglednieniu zastosowania dodatkowych oston i zabezpieczen.
5.4.1.11. Kontrola ztgczy spawanych

Badaniami nieniszczacymi nalezy obja¢ 100 % spoin. Personel przeprowadzajacy badania
nieniszczace powinien posiadac certyfikat kompetenciji zgodnie z normg PN-EN 473 lub PN-EN I1SO
9712. Zaleca sig, aby laboratorium badan posiadato akredytacje zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC
17025 lub posiadato uznanie UDT, jako podwykonawca laboratorium akredytowanego oraz musi
zosta¢ zweryfikowane przez OGP GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu. Laboratorium musi
stanowi¢ strone niezalezng.

Zakres badan zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r.
poz. 640) oraz z normg PN-EN 12732, przy uwzglednieniu wymagan dodatkowych:

— Spoiny czotowe: Badania wizualne VT 100% wg normy PN-EN ISO 17637 oraz PN-EN 12732,
badania radiograficzne wg normy PN-EN 444 i PN-EN 1435,

— Spoiny pachwinowe, kro¢ce: Badania magnetyczno-proszkowe wg normy PN-EN ISO 9934-1,
badania wizualne VT 100% wg normy PN-EN ISO 17637 oraz PN-EN 12732 - Badania wizualne
obejmuje réwniez badania spiny od strony grani przy uzyciu technik posrednich
(wideoskopowych).

— Spoiny gwarantowane (niepoddawane probie cisnieniowej) o grubosci Scianki 2 8mm: Badania
wizualne VT 100% wg normy PN-EN ISO 17637 oraz PNEN 12732, badania radiograficzne RT
100% wg normy PN-EN 444 i PN-EN 1435 oraz badania ultradzwigkowe UT 100% wg normy PN-
EN ISO 17640 oraz magnetyczno-proszkowym MT 100%,

— Spoiny gwarantowane (niepoddawane prébie ciSnieniowej) o grubosci $cianki < 8mm: Badania
wizualne VT 100% wg normy PN-EN ISO 17637 oraz PN-EN 12732, badania radiograficzne RT
100% wg normy PN-EN 444 i PN-EN 1435 oraz magnetyczno-proszkowym MT 100% wg normy:
PN-EN ISO 17638 oraz PN-EN ISO 23278.

— Przed spawaniem kro¢cow, odgatezien oraz przed wykonaniem cigcia:

— Badania ultradzwiekowe rozwarstwien zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-EN 12732:2004.
Badania nalezy potwierdzi¢ protokotem.

Kryteria akceptacji ztaczy spawanych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN ISO 5817 w zakresie
wymaganego poziomu jakosci ztgczy spawanych B z wyjatkami ujetymi w tabeli G1 dla kategorii

wymagan jakosciowych D wg normy PN-EN 12732.
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5.4.2. Izolacja polaczen spawanych

Do izolacji potaczen spawanych rur przewodowych opasek termokurczliwych klasy C wg PN-EN
12068 Ilub 2B wg ISO 21809-3, dopuszcza sie izolowanie potgczeh powlokami nawojowymi
(tasmowymi) ,na zimno” klasy C wg PN-EN 12068 (system tasmowy C 50C). Zewnetrzne powtoki
organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub
podwodnych rurociggéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe, ktére umozliwig likwidacje pustych
przestrzeni podpowtokowych. Miejsca ewentualnych uszkodzen powtoki izolacyjnej naprawi¢ przy

uzyciu specjalistycznych zestawéw naprawczych dedykowanych dla danego typu izolac;ji.
Powloki projektowanego odcinka gazociagu powinny by¢ bezdefektowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odbioru wykonanych powtok izolacyjnych
w obecnosci przedstawicieli Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
Poznan, wg procedury P.02.0.12 Odbiér zadan inwestycyjnych i remontowych, odbior i przekazanie
do eksploatacji obiektu sieci przesytowej.

Przed przystgpieniem do robot w zakresie ochrony biernej Wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z Zamawiajgcym materiatéw izolacyjnych oraz technologii izolowania czesci podziemnej
gazociggu.

Po natozeniu powitok, przeprowadzeniu badan szczelnosci poroskopem wysokonapieciowym,
naprawieniu ewentualnych defektow Kierownik Budowy winien przed zasypaniem remontowanego

odcinka zgtosi¢ powioki do odbioru.
5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
5.4.3.1. Bierna ochrona antykorozyjna

Ochrone przeciwkorozyjng bierng nalezy zapewnic¢ poprzez:

wykorzystanie do budowy rur w izolacji zewnetrznej fabrycznej polietylenowej 3LPE w klasie A3

zgodnie z PN-EN ISO 21809-1:2011,

— wykorzystanie do izolacji potgczen spawanych rur przewodowych opasek termokurczliwych klasy
C wg PN-EN 12068 lub 2B wg ISO 21809-3, dopuszcza sie izolowanie potgczen powtokami
nawojowymi (tasmowymi) ,na zimno” klasy C wg PN-EN 12068 (system tasmowy C 50C),

— wykorzystanie tukéw i kolan fabrycznie izolowanych tréjwarstwowo 3LPE w przypadku tukow
gietych na zimno lub izolowanych fabrycznie izolacjg poliuretanowg typu 3 kl. B o grubosci nie
mniejszej niz 2 mm wg PN-EN 10290 w przypadku tukéw gietych na goraco, dopuszcza sie
réwniez stosowanie powtoki tasmowej klasy C wg PN-EN 12068 na placu budowy.

— wykorzystanie do izolacji elementow hermetycznych systemu izolacji sktadajgcego sie z masy

wypetniajgcej na bazie amorficznych polifenolin i tasmy ostony mechanicznej oraz zewnetrznej

tasmy ochronnej, zastosowana izolacja musi dawa¢ mozliwos¢ jej usuniecia w przypadku

koniecznosci ponownego wykorzystania elementéw hermetycznych.
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5.4.3.2. Naprawa defektéw powlok izolacyjnych

Defekty w fabrycznych powtokach poliuretanowych nalezy naprawiaé kompatybilnymi materiatami w
zaleznosci od rodzaju uszkodzen, takimi jak np.: zywice / kity poliuretanowe (np.: Protrgol, Densolid
FK 2C) lub tasmami na bazie amorficznych poliofelin (np.: Stopaq CZH z wypetniaczem F4200/4100).
W przypadku uszkodzen izolacji istniejgcego gazociggi podczas jego odkopania

a powiokg izolacyjng jest powtokg bitumiczng, nalez zastosowac w przypadku matych uszkodzen:

tatki z tasmy bitumicznej Evo — Uniwersal (wyréwnanie defektu, zagruntowanie primerem, wypetnienie
nadtopiong tasmg Evo Uniwersal, przyklejenie faty z tasmy Evo — Uniwersal ,na gorgco” lub Kkity
chemoutwardzalne. Jezeli powioka bitumiczna rury przewodowej bedzie w stanie niewtasciwym na
wiekszym obszarze (odspojona, popekana, woda pod powiokg, duze defekty/ubytki) wowczas po

zdjeciu starej powtoki na catym obwodzie rury nalezy jg naprawic¢ z uzyciem opasek termokurczliwych.

5.4.3.3. Badania powtok izolacyjnych

Izolacje gazociagu przed utozeniem w wykopie podda¢ badaniom poroskopem/defektoskopem
iskrowym na napiecie: 25kV dla fabrycznej izolacji 3LPE, oraz 15kV dla opasek termokurczliwych i

tasm izolacyjnych.
5.4.3.4. Czynna ochrona antykorozyjna. Ochrona katodowa gazociagu.

Projektowany wydtuzenie rury ostonowej na gazociggu wysokiego cisnienia objety bedzie czynng
ochrong antykorozyjng, ktéra dziata na catym gazociggu. W zwigzku z powyzszym, dla umozliwienia
pomiaréw nalezy przewidzie¢ zamontowanie stupka oznaczeniowo pomiarowego z tworzywa wg ZN-
G-3003.

Punkty pomiaru potencjatu ochrony katodowej wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ze
standardami ST-IGG-0601:2012 ,Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw lgdowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia” i ST-IGG-0602:2013 ,Ochrona przed korozjg zewnetrznych
gazociggow stalowych ukfadanych w ziemi - ochrona katodowa - projektowanie, budowa i
uzytkowanie”.

Stupek pomiarowy powinien by¢ wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego koloru z6ttego (np. z
modyfikowanego PCV), w powtoce odpornej na UV (np. PMMA).

Potagczenia kablowe ze Sciang gazociagu nalezy wykona¢ technikg pin-braizing. Wykonawca musi
posiadac kwalifikowang technologie lutowania twardego wg PN-EN 12732 i PN-EN ISO 14555. Nalezy
opracowac instrukcje technologiczng automatycznego Iutowana twardego, kiéra wymaga
zatwierdzenia przez Inwestora. Miejsca przytagczenia kabla do $cianki gazociggu zaizolowaé
zestawem izolacji w klasie C i podda¢ badaniom na przebicie defektoskopem iskrowym. Przytgczenia
kabli do Scianki gazociggu wykona¢ w odlegtos$ci co najmniej 150mm od szwow rury i od spoin
obwodowych. Nalezy zwrdéci¢ uwage, aby kabel nie lezat bezposrednio na odstonietej rurze: zyta kabla

musi by¢ otoczona materiatem izolacyjnym. Oznaczenia kabli oraz oznaczenia zaciskow w stupku
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pomiarowym powinno by¢ identyczne. Podczas tgczenia kabli ze $ciankg czynnego gazociggu
powinny byC przestrzegane wymagania Operatora Gazociggéow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
dotyczgce prac na czynnych gazociggach. Przeprowadzi¢ pomiar rezystancji zigcza i prébe

wytrzymatosci mechanicznej. Rezystancja elektryczna potgczenia nie powinna by¢ wieksza niz 0,1Q.

Po utozeniu gazociggu w wykopie i zasypaniu zostang wykonane pomiary powierzchniowej rezystancji
powifoki izolacyjnej gazociggu. Jednostkowa rezystancja przejscia gazociggu nie powinna byc¢
mniejsza niz 107 Qm2. Pomiar nalezy wykona¢ po zasypaniu remontowanego gazociggu, ale przed
jego potgczeniem z istniejgcymi odcinkami. Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoét
podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie spetnienia kryterium odbioru powioki izolacyjne ,po zasypaniu” wykonawca winien
ustali¢ i usung¢ przyczyny tego stanu wiasnym kosztem i staraniem. W przypadku nie spetnienia
kryterium odbioru powtoki izolacyjne ,po zasypaniu” na utozonym odcinku i braku technicznych
mozliwosci naprawy powioki wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia tego odcinka ztgczami
izolacyjnymi, zaprojektowania i wykonania indywidualnej ochrony katodowej tego odcinka przy
zachowaniu ewentualnych ograniczen potencjatowych (nieprzekraczanie potencjatu krytycznego), jesli
takie zostaty okreslone — wlasnym sumptem i staraniem. Rozwigzania projektowe ochrony katodowej
i technika stwierdzenia skutecznosci ochrony katodowej winny by¢ uzgodnione ze stuzbami ochrony

antykorozyjnej GAZ-System S.A.
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-00.00-Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych z remontem odcinka sieci gazowej wysokiego cisnienia
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg
odbiorowi.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje

Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

ustalenie metod wykonania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia Robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie

i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru oraz w oparciu o norme PN-
B-06050:1999.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podfozu

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zmiany kierunkéw przewodu,

badanie szczelnosci i wytrzymatosci przewodu,

badanie powtoki antykorozyjnej gazociggu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.

Nalezy wykona¢ pomiary elektryczne i dostarczy¢ protokoty pomiarowe:

rezystancji kabli
pomiaru gazociggu

potencjatu ochronnego gazociggu w punkcie pomiarowym

Ponadto kontroli podlega:

v.2

sprawdzenie posrednie materiatbw — przez pordwnanie cech materialtdow podanych przez
wytworce z certyfikatami bgdz deklaracjami zgodnosci

sprawdzenie bezposrednie materiatéw — na budowie przez ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie utozenia przewodu na podtozu piaskowym

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

kontrola robot spawalniczych

sprawdzenie utozenia rur przewodowych

kontrola czystosci wnetrza gazociggow

badanie szczelnosci gazociggow
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badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozjg

badana radiograficzne spoin

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno przekroczy¢
+3cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé¢: 2 cm,

sieci gazowe nieoddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu prob wytrzymatosci
lub szczelnosci podlegajg ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do uzytku,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,95 wg Proctora.

dopuszcza sie odstepstwa od ww. tolerancji w przypadku koniecznosci korygowania profilu
i trasy gazocigg ze wzgledu na inne rzedne zagtebien (w miejscach wigczen) przewoddw

istniejgcych przyjetych przez Projektanta.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w OST — 00,00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

v.2

1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu gazowego,

1 kpl. (komplet) montazu punktéw pomiaréw elektrycznych,

1 kpl. (komplet) montazu stupkéw oznaczeniowych,

1 kpl. (komplet) wykonanego i odebranego obnizenia ciSnienia w gazociggu,

1 kpl. (komplet) wykonanego i odebranego upustu gazu do atmosfery,

1 kpl. (komplet) wykonanego i odebranego zabezpieczenia gazociggu do prac remontowych,
1 zlgcz. (ztacze) — wykonanych i odebranych badan potaczen spawanych,

1 ztgcz. (ztacze) — wykonanych i odebranych izolacji potgczen spawanych,

1 m3 (metr szescienny) — wykonanej i odebranej izolacji przestrzeni miedzyrurowe;j,
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8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w OST — 00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera /
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z remontem odcinka sieci gazowej wysokiego ci$nienia, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
— przygotowanie podfoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie izolacji
— zabezpieczenie gazociggu ochrong katodows,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Inzynier / Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych, zgodnie z zasadami okreslonymi

w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Odbiorowej do odbioru technicznego koricowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komis;ji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci do tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metr) wykonanego i odebranego gazociggu obejmuje:

— zakup i dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie przekopow kontrolnych, dokonanie wymaganych badan oraz dobdér elementow
potaczeniowych sieci projektowanej i istniejgce;j,
— wykonanie wykopow wraz z odwodnieniem i umocnieniem $cian,
— przygotowanie podtoza pod przewod gazowy,
— utozenie przewodu wraz z wykonaniem potgczen spawanych,
— wykonanie izolacji ztgczy spawanych,
— zabudowe elementéw ochrony katodowej na sieci,
— osypke rur piaskiem,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— oznakowanie gazociggu tasmg ostrzegawczg, tablicami orientacyjnpymi i  stupkami
oznacznikowymi,
— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,
— o0dwo6z nadmiaru gruntu na sktadowisko,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
— koszt nadzoru uzytkownika sieci oraz uzytkownikow pozostatego uzbrojenia
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot

objetych niniejszg ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogodlne i zakres normy.

PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Warunki dostawy.

Rury o klasie wymagan B.

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami

terenowymi. Wymagania.
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PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania
funkcjonalne.

PN-EN ISO 15609-1: 2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja
technologiczna spawania —Czes¢ 1: Spawanie tukowe.

PN-EN 1708:2010 Spawanie — Szczegoty podstawowych zigczy spawanych w stali — Czes¢ 1:
Elementy cisnieniowe.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-EN 473:2008 Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych —
Zasady ogolne.

PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce metalowych zigczy spawanych. Badania
makroskopowe i mikroskopowe ztgczy spawanych.

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z wyjgtkiem
spawanych wigzkg). Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN 1435:2001/ Spawalnictwo. Badania nieniszczagce metalowych ztgczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy A2:2005 spawanych

PN-EN 583 Badania nieniszczace. Badania ultradzwiekowe.

PN-EN ISO 17640: 2011 : Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN-EN ISO 11666: 2011 Badania nieniszczgce. Badania ultradzwigkowe. Poziomy akceptacji.
PN-M-34503:1992 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

PN-M-74081:1985 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady
ogdlne i zastosowania dotyczace rurociggow.

PN-E-05030/00:1990 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania
i badania.

ZN-G-3001/2001 Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne.

ZN-G-3002/2001 Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-G-3003/2001 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania badania.
ZN-G-3004/2001 Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ZN-G-3900:2001 Gazociggi. Proby specjalne. Wykonanie.

Pr. N. PN-M-34503: 2004 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby cisnieniowe rurociggow.

BN-8976-47:1981 Gazociggi utozone w ziemi. Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Wytyczne OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania gazociggoéw przesytowych wysokiego
cisnienia.

Wytyczne OGP GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie projektowania systemow ochrony przeciwkorozyjnej
gazociggow przesytowych.

Standard techniczny ST-G-002:2008: ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi”.
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