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Projekt zagospodarowania terenu
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA str.1 -2
I. Dokumenty dotaczone do projektu str. <-4
1. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnienn budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 3= A5

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY str. /¢ 29

ZALACZNIKI str. 9 -



Debnica Kaszubska, 01.10.2021 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.) o$wiadczam, ze projekt
budowlany :

~Remontu nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantéw 27a w Stupsku na dziatkach o numerach:
802/6 obreb 6, 802/7 obreb 6 i 804/3 obreb 6 z wtaczeniem sig do istniejacej instalacji deszczowej na
dzialce o numerze 802/8 w obreb 6 poprzez wykonanie awaryjnego odptywu wodd opadowych z
dostosowaniem parkingu do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych wraz z elementami matej architektury”

Projektanci:
Architektura:
mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski ~ Upr.A/PB/8300/153/83 :’;/ ..........

Instalacje sanitarne:

“lodus -

mgr inz. Tomasz Burak Upr.POM /0052/PWOS/15......... Fhgioroeen 7.
177Ul




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotaj Bogdan Krajewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PB/8300/153/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0250.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bfazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0250-5C61-42AF-8DA6-32FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § W:; i ~ 1§ 13 ust. 1 pkt b rbzporzqdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze ‘ i

ann X R 0
Obywatel
(wymieni¢ imie-imiona i nazwisko)
mggister inZynier architekst
(wymienié tytuz zZawodowy)
PR ] iu
urodzony dnia ..2..1 staatibe o Wt SRR Ry 11
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samedzielne] funkeji (...l
Projekbant
(okresli¢ rodzaj funkeji) i

w specjalnosci

L [N N e b i R Mo SO, S jest upowazniony do:
(imie-imiona U nazwisko)

PZG Koszalin D-657 A~4



odpis jest praddiowy
¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X5G-GW7-SXH *

Pan Tomasz Piotr Burak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0213/15

adres zamieszkania ul. Piaskowa 38, 76-200 Siemianice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdaisk, al, Rreczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98
w1 =

sygn. akt. 53/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PIOTR BURAK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 20.04.1981 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0052/PWQS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki
pod tytulem:
»remont nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantéw 27a w Stupsku na dziatkach o numerach:
802/6 obreb 6, 802/7 obreb 6 i 804/3 obreb 6 z wiaczeniem si¢ do istniejacej instalacji deszczowej
na dziatce o numerze 802/8 w obreb 6 poprzez wykonanie awaryjnego odptywu wéd opadowych z
dostosowaniem parkingu do potrzeb o0s6b niepelnosprawnych wraz z elementami malej
architektury”

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- obowigzujace normy i przepisy budowlane

- indywidualny projekt architektoniczno - budowlany parkingu przy Akademi Pomorskiej w
Stupsku

2.0. Inwestor

Akademia Pomorska w Stupsku, ul. Arciszewskiegb 22,76- 200 Stupsk

3.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantow 27a
w Stupsku na dziatkach o numerach: 802/6 obreb 6, 802/7 obreb 6 i 804/3 obreb 6 z wlaczeniem
si¢ do istniejacej instalacji deszczowej na dziatce o numerze 802/8 w obreb 6 poprzez wykonanie
awaryjnego odptywu wéd opadowych z  dostosowaniem parkingu do potrzeb 0s6b
niepetnosprawnych wraz z elementami matej architektury.

4.0. Lokalizacja

Teren objety inwestycjg lezy w centrum miejscowosci Stupsk, na terenie Akademii Pomorskie;j.
Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie nadzialce nr 802/7, 802/6, 802/8 i 804/3 obreb 6
Stupsk.

5.0. Najblizsze formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie wykonania parkingu przy Akademi Pomorskiej wraz z elementami
malej architektury, nie lezy w obszarze wodno — blotnym. Nie jest to obszar wybrzeza, jak rowniez
obszar gorski i lesny, przylegajacy do jezior, ochrony uzdrowiskowej. Projekt nie wywrze istotnego
wplywu na obszar NATURA 2000. Planowane przedsigwzigcie nie znajduje sie w obszarze
europejskiej sieci Natura 2000.

6.0. Ochrona $rodowiska

Podczas realizacji inwestycji wystapia roboty z zakresu:
- roboty drogowe



- roboty montazowe

Wykonawca robét powinny byé specjalistyczne przedsigbiorstwo zajmujace sie oraz Znajace sie
na tego typu pracach. Do wykonania przedmiotowego zakresu prac wykonawca powinien
dysponowa¢ odpowiednim sprzetem oraz odpowiednio wyposazonym w zakresie warsztatowym
oraz specjalnym zapleczem budowy.

Stosownie do sprzetu, obshugujacy go pracownicy powinni posiadaé odpowiednie kwalifikacje
1 pozwolenia. Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogg powsta¢ odpady z robét drogowych przy
budowie parkingu i zjazdu na droge gminng.

Dla w/w odpadow, w fazie budowy, wykonawca robét jako wytworca odpadow zobowigzany jest
do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie
odpadéw informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny by¢ zagospodarowane przez wykonawce poprzez:

- przekazanie odpadéw specjalistycznym firmom posredniczacym, posiadajacym uprawnienia na
odbior i transport odpadéw, lub

- przekazanie na skladowisko odpadéw.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich
wystgpienia zostang one niezwlocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym,
posiadajacym stosowne zezwolenia.

Wykonawca w czasie prowadzenia robét budowlanych ma obowiazek znaé i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym:

- materialy pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
1 zagospodarowaé w sposéb bezpieczny dla $rodowiska

- starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujagcych maszyn budowlanych i transportowych, by
nie dochodzito do wyciekéw substancji ropopochodnych

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm w zakresie ochrony $rodowiska.

Prawidlowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem  rezimow
technologicznych, zastosowanie wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowigzujacych aktow normatywno-prawnych.

Po  zakoficzeniu  etapu budowy teren  wokot inwestycji  powinien  zostaé
uporzagdkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Przyjete rozwigzania techniczno-technologiczne pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana
inwestycja:

- nie bedzie powodowaé uciazliwosci dla powietrza atmosferycznego, uciazliwosci wystapig
wylacznie w czasie budowy, gléwnie z uwagi na oddzialywanie maszyn budowlanych. W czasie
eksploatacji nie wystapia negatywne oddzialywania na powietrze atmosferyczne.

- oddziatywanie na klimat akustyczny zostanie zredukowane do okresu poza sezonem letnim.
W czasie budowy zostana dotrzymane normy $rodowiskowe emisji halasu.

- Inwestycja nie pogorszy jakosci wod gruntowych

- Inwestycja nie pogorszy jakosci wéd powierzchniowych

- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego

- iInwestycja nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych



- roboty prowadzone bedg zgodnie z warunkami technicznymi, z dbaloscig aby unikaé
ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innej, a wynikajacej ze skazenia, halasu Iub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania

- uzyte materialy nie be¢dg negatywnie oddzialywaé na srodowisko i otoczenie. Srodek
drewnochronny - przeciwkorozyjny bedzie uzywany poza placem budowy (na budowe nalezy
dostarczy¢ juz zabezpieczone elementy drewniane).

Ochrona przed halasem:

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystapia okresowe oddziatywania akustyczne powodowane
przez maszyny budowlane i pojazdy transportowe. Oddziatywanie to obejmuje jednak
stosunkowo krotki okres czasu. Generalnie prace wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu
( 0 wysokim poziomie emisji hatasu) mogg powodowac¢ przekroczenie wartosci dopuszczalnych
W porze nocnej, dlatego prace zaleca sie prowadzié¢ w przedziale czasu 6:00-22:00.

Przestrzenny zasieg oddziatywania halasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy
dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska, W zwigzku z tym mozna przyjaé, ze halas ten nie
bedzie ucigzliwy dla $rodowiska ze wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie,
realizacje przedsigwzigcia w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferycznego:

Dla ochrony powietrza atmosferycznego nie wystapi negatywne oddzialywanie na $rodowisko.
Ewentualne uciazliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakoficzeniem robét
budowlanych. W trakcie eksploatacji nie wystapi zadne negatywne oddziatywanie na powietrze
atmosferyczne.

7.0. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany zostanie na dzialce nr 802/7, 802/6, 802/8 i 804/3 obreb
6 Stupsk, m. Stupsk. Inwestor jest whascicielem w/w nieruchomosci.

8.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Budowa parkingu wraz z elementami malej architektury ma by¢ uzupelnieniem infrastruktury
technicznej Akademi Pomorskiej. Uksztattowanie powierzchni terenu pozostawia si¢ w
maksymalnym stopniu nienaruszone. Wypoziomowane bedg niezaleznie te fragmenty terenu, na

ktérych znajda si¢ funkcje tego wymagajace: miejsce pod parking oraz wiate.

9.0. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie

Powierzchnia objeta opracowaniem 420,20 m”
Powierzchnia utwardzona - istniejaca kostka polbruk 75,00 m*
Powierzchnia utwardzona - projektowana kostka azurowa 293 40 m*
Powierzchnia terendw zielonych 51,80 m’




Powierzchnia utwardzona stanowi 52,76 % dzialki.

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 47,24% powierzchni dziatki.

10.0. Opinia geotechniczna.

Nie dotyczy.

11.0. Dane o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji nie przewiduje sie
jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan §rodowiska naturalnego lub moggcego spowodowaé

jego zachwianie.

12.0. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej.
Nie dotyczy.

13.0. Przystosowanie dla oséb niepelnosprawnych.

Projektowany parking zapewnia 3 miejsca parkingowe dla 0s6b niepelnosprawnych.

14.0. Bilans odpadéw z fazy budowy.

Teren inwestycji jest zabudowany - nie beda wykonywane roboty rozbidrkowe. Niwelacje
terenu przewidziano w zakresie minimalnym, niezbednym dla realizacji inwestycji.
Ewentualne odpady z budowy beda wywozone na biezaco przez firme specjalistyczng a masy

ziemne wykorzystane do niwelacji i wyréwnania terenu.

15.0. Ochrona p.pozarowa.

Nie dotyczy

16.0. Ustalenia dotyczace ochrony $srodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu

kulturowego.

Inwestycje nalezy prowadzié zgodnie z normami i przepisami og6lnymi z zakresu ochrony
srodowiska, w tym wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 . Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. 2020 r. poz. 284 ze zm.).

Inwestycja nie moze powodowaé nieodwracalnych zmian w $rodowisku przyrodniczym w obrebie
zajmowanej dziatki.

Zgodnie z wymogami art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele

nierolnicze i nielesne, kiedy brak jest wymogu wylgczenia tych gruntéw z produkcji rolnej i lesnej.

Ay



Powierzchnig terenu chronié przed erozjg wodng poprzez zapewnienie swobodnego odptywu wod

opadowych, nie dopuszczajac do ich zalegania oraz zalewania dzialek sasiednich.

17.0. Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspolczesnej.

Na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja formy ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7
pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 282).

W przypadku odkrycia podczas realizacji prac ziemnych przedmiotu o cechach zabytku nalezy
wstrzymac wszelkie prace mogace uszkodzié ten przedmiot, zabezpieczyé go oraz niezwlocznie
powiadomic¢ o tym fakcie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z

przepisami odrebnymi dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami.

Uwagi koncowe

L0 Po wykonaniu inwestycji nalezy uporzadkowaé teren. Miejsca  zdegradowane
obhumusowa¢ oraz obsia¢ trawa.

U Materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz materiat szkotkarski, winny posiadaé
Swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty na znak

bezpieczenstwa i zgodno$¢ z Polskg Norma.

Al
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E « projektowany dojazd z kostki betonowej (wykorzstanie
materiatu z rozbiérki istniejgcego utwardzenia)

[ - projektowana plyta azurowa

» projektowane miejsce postojowe dla samochodéw

ul. Piaskowa 38
Siemianice 76-200
NIP: 8392633341
email:
tomasz.burak@wp.pl
tel.: 608088135

(I0-TERH

TEMAT
»Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantéw 27a w
Stupsku na dziatkach o numerach: 802/6 obreb 6, 802/7 obreb 6 i
804/3 obreb 6 z wlaczeniem sig do istniejacej instalacji deszczowej
na dzialce o numerze 802/8 w obreb 6 poprzez wykonanie
awaryjnego odptywu wod opadowych z dost parkingu
do potrzeb oséb niepelnosp ych wraz z el i matej
architektury”

ADRES
ul. Partyzantéw 27a w Stupsku,

dziatka nr 802/7 i 804/3 obreb 6

INVESTOR Akademia Pomorska w Stupsku,
OSObOWYCh 5x2,5m ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22a
» projektowane miejsce postojowe dla samochodéw dla

GLOWNY PROJEKTANT

niepefnosprawnych 5x3,6m
| Powierzchnia biplogicznie czynna

=  tawka
¢ Kosz na $mieci

@ Wiata $mietnikowa

mgr inz. arch. Mikotaj Kraje: i
upr. budowlane: A/PB/8300/15:
spec. architektoniczna bez ograniggéy

INSTALACJE SANITARNE

urzadzen ciepinych, wentylacyjnygh, gazoyych,
i i kan X

mgr inz. Tomasz Burak
upr. budowlane POM16052/PWOS/15

do proj ia i [l i dnigzep daingsci
instalacyjnej w zakreskp diodi, MstRCH " 5

BRANZA NR TECZKI #aza

BUDOWLANA PB

RYSUNEK

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA 1 :500 NR RYSUNKU
“™01.10.2021 1
B s r 4 5 6 I . [




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

' INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

| ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

ZESPOEAUTORSK || = INAZWISKO

Akademia Pomorska

' ul. Arciszewskiego 22

| 76-200 Stupsk \
»Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantéw 27a w

Stupsku na dziatkach o numerach: 802/6 obreb 6, 802/7

obreb 6 i 804/3 obreb 6 z wiaczeniem sie do istniejacej

instalacji deszczowej na dzialce o numerze 802/8 w obreb

6 poprzez wykonanie awaryjnego odplywu wod

opadowych z dostosowaniem parkingu do potrzeb oséb

niepelnosprawnych wraz z elementami matej architektury”

m.Stupsk
ul. Partyzantéw 27a
Kategoria obiektu budowlanego: XXII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 226301_1, M. Stupsk
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Stupsk, 0006
Numery dziatek ewidencyjnych:802/7, 802/6, 802/8, 804/3

5
‘ mgr inz. arch.
| Mikotaj Krajewski

|
| Projektant
|

SPECJALNOSC | NUMER
i ZAKRES DATA
UPRA WNle‘ OPRACOWANIA | OPRACOWANIA/ PODPIS |
BUDOWLANYCH SPRAWDZENIA

737 do projektowania“ bez 4 |
| ograniczen w specjalnosci ST ; Y
; architektonicznej Architektura 1 Pa;‘;zz';:mk | ﬂ.{;f/ ‘
‘ nr uprawnien: ’ i {Q;"’ ‘

| Upr.A/PB/8300/153/83 |



OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne:

Projekt opracowano na podstawie:

° Zlecenia inwestora

° obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych

Dane techniczne projektowanego parkingu

Powierzchnie

Powierzchnia objeta opracowaniem 420,20 m”
Powierzchnia utwardzona - istniejaca kostka polbruk 75,00 m*
Powierzchnia utwardzona - projektowana kostka azurowa 293,40 m”
Powierzchniaterenoéwzielonych 51,80 m”

Powierzchniautwardzonastanowi 52,76 %dzialki.

Powierzchniabiologicznie czynnastanowi4 7,24 %powierzchni dziatki.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana inwestycja obejmuje  wykonanie remontu nawierzchni parkingu przy ulicy
Partyzantéw 27a w Shlupsku na dziatkach o numerach: 802/6 obr¢b 6, 802/7 obreb 6 i 804/3
obreb 6 z wlaczeniem si¢ do istniejacej instalacji deszczowej na dzialce o numerze 802/8 w
obreb 6 poprzez wykonanie awaryjnego odptywu wod opadowych z dostosowaniem parkingu
do potrzeb osob niepelnosprawnych wraz z elementami matej architektury.

2. Forma architektoniczna i funkcja

Projektowane zagospodarowanie terenu zmieni dotychczasowa funkcje. Na terenie inwestycji projektuje si¢
parking o powierzchni ok. 293,40 m2 wraz z elementami malej architektury.

Uksztattowanie powierzchni terenu pozostawia si¢ w maksymalnym stopniu nienaruszone.
Wypoziomowane beda niezaleznie te fragmenty terenu, na ktérych znajda si¢ funkcje tego wymagajace:

parking oraz wiata na odpady komunalne.

3. Roboty ziemne.

3.1. Przygotowanie podloza.

Po zdjeciu wymaganej warstwy gruntu rodzimego Wykonawca robdt powinien skontrolowaé
wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych =zalegajagcych w strefie przebiegu elementéw
inwestycji do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$é wskaznika zageszczenia jest

mniejsza niz okreslona Is = 0,97, Wykonawca powinien dogescié¢ podloze tak, aby powyzsze

A4



wymaganie zostalo spelnione.. Podczas korytowania nalezy usungé namuly w obrebie robét a

ubytki uzupehic piaskiem.

4. Elementy zagospodarowania terenu
4.1. Parking dla samochodéw
Parking 10-stanowiskowy dla samochodéw osobowych z placem manewrowym ma nawierzchnie
wykonang z kostki azurowej typu MEBA o gr. 10 cm.
Parking projektuje si¢ z nastepujgcych warstw:
- kostka azurowa typu MEBA —o0 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa grubosci 5 cm
- podbudowa z ttucznia grubosci 10 cm
- korytowanie i przygotowanie podtoza ( usuniecie pozostatosci écian fundamentowych do
gtebokosci korytowania)
Nawierzchni¢ parkingu ograniczono kraweznikami betonowymi o wym. 15 x 30 x 100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B10.
Powierzchnia parkingu — 293,40 m?2.
MAYLA ARCHITEKTURA
4.2. Wiata na odpady komunalne
Wiata o konstrukcji aluminiowej, wypelnienie $cian z kasetonéw z blachy powlekanej. Dach z
poliweglanu komorowego. Wymiary uzytkowe: 2 boksy 1,5m x1,5 m , wys. 1,3 m.
Do boksa mieszcza si¢ dwa pojemniki 1100 1 lub cztery 240 1.
4.3. Lawka — szt. 3
Lawka o szkielecie stalowym i desek $wierkowych. Mocowana na $ruby. Posiada proste oparcie
oraz podiokietniki, ktére stanowia jedna cze$¢ z nogami. Siedzisko i oparcie tworzy 8 grubych
desek o barwie bursztynowo-zlotej. Impregnacja zanurzeniowa i dwie warstwy lakieru chronia
drewno przed czynnikami zewnetrznymi. Lawka dlugosci 150 cm.
4.4. Kosze na $mieci - szt. 2
Kosz na odpady o pojemnosci 50 litréw z wktadem. Kosz o wykonany z blachy ocynkowanej o

grubosci ©0,9-2,0 mm .

5. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do dokladnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrécic sig z zapytaniem do Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujagcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty 1 certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw wg wymogéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami. W zalezno$ci od zastosowanych materialéw nalezy bezwzglednie



przestrzegac¢ technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawié¢
komplet certyfikatéw PZH i zalgczy¢ je do dokumentacii odbiorowej. Prace budowlane nalezy
wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz wiedzg i sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm.
Zarowno roboty ziemne, budowlane i montazowe, jak i ich odbiér wykonaé zgodnie z
»Wytycznymi Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”
MGPiB wydanych przez ITB.

W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzér osob do tego uprawnionych.



aWé‘fyjhyoodpi yw wod-opadowych
wpust deszczowy/#500mm
z gsadnikiem piasku®0cm
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4 materiaty konstrukcji: aluminium,

—  materiat dach: poliweglan komorowy,
’ kolor konstrukgji: jasny szary aluminium,
wypetnienie $cian; kasetony z blachy powlekanej RAL 7016, $rodek
kasetonu bialy,
wymiary uzytkowe: 2 x 1500 mm, glgboko$¢ 1500 mm, wysoko$¢
@) , 1300 mm,
wiata z mozliwoscig w wersji do przykrecenia lub do wbetonowania,
do boksa mieszcza sie dwa pojemniki 1100 L lub cztery 240 L
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Sciek Wy szczegbtu A ’

ul. Piaskowa 38

Siemianice 76-200
_ [IRI8] NP 8392633341
\ 1 email:
tomasz.burak@wp.pl

S tel.: 608088135

TEMAT
' »Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantow 27a w
@ @ ¢ Stupsku na dziatkach o numerach: 802/6 obreb 6, 802/7 obreb 6 i
804/3 obreb 6 z wiaczeniem sie do istniejacej il lacji d j
na dzialce o numerze 802/8 w obreb 6 poprzez wykonanie
awaryjnego odplywu wod opadowych z dostosowaniem parkingu

O ' : do potrzeb oséb niepelnosprawnych wraz z elementami matej
s architektury”
£
\ ADRES )
i " ul. Partyzantéw 27a w Stupsku,
Sciek szczegot A dziatka nr 802/7 i 804/3 obreb 6
Sciek
} INWESTOR Akademia Pomorska w Stupsku,
60cm ul. Krzysztofa Arciszewskiego 22a

GLOWNY PROJEKTANT

G0V

___RURA DRENARSKA PVC @ 160 W ___Q
OTULINIE KOKOSOWEJ

mgr inz. arch. Mikolaj Kraj ki
upr. budowlane: A/PB/8300/15;
spec. architektoniczna bez ogr.

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Tomasz Burak
upr. budowlane PJ 100521 5715
do projektowania i kierowani i bz ; osci
instalacyjnej w zakrbste Sieci, instalacjii

urzadzen cieplnych, wemﬁy.jnyh’.'gu% {

— BRANZA NR TECZKI FAZA
BUDOWLANA PB
nawierzchnia - ptyty azurowe bet. RYSUNEK
60x40x10cm, kolor szary; otwory wypetnione
kruszywem tamanym #20/31,5 DETALE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
warstwa odsaczajaca - kruszywo tamane rzviiadews fawia 2 przyktadowy klomb prZyk*adOV'Vy !(OSZ na
#31,5/63 stabilizowane mechanicznie gr. 80cm przy N (1 SZt.) $mieci SKALA NR RYSUNKU
geowloknina - odpornosé na przebicie(metoda CBR) oparciem ( 3 szt.) (2 szt.) 1:200
“do 2820N; wytrzymato$é na rozcigganie w obu o DATA 2
kierunkach - 16kN/m; wydtuzenie wzdtuz/wszerz 01.10.2021
pasma wyrobu min. 50/50%; wodoprzepuszczalno$é NAZWA PLIKU

w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny min. 55 I/m /s

)




INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

i
' ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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|

| POZOSTALE DANE
' ADRESOWE

SPIS ZAWARTOSCI
- - ELEMENTY:
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Spis zatgcznikow

’/—\kademia Pomorska

ul. Arciszewskiego 22
76-200 Stupsk

»Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Partyzantéw 27a w
Stupsku na dziatkach o numerach: 802/6 obreb 6, 802/7 obreb 6 i
804/3 obreb 6 z wiaczeniem sie do istniejacej instalacji
deszczowej na dziatce o numerze 802/8 w obreb 6 poprzez
wykonanie awaryjnego odptywu wéd opadowych z
dostosowaniem parkingu do potrzeb oséb niepetnosprawnych
wraz z elementami matej architektury”

m.Stupsk
ul. Partyzantéw 27a
Kategoria obiektu budowlanego: XXii

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 226301_1, M. Stupsk
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Stupsk, 0006
Numery dziatek ewidencyjnych:802/7, 802/6, 802/8, 804/3

1) Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Pazdziernik 2021r.
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BIOZ

INFORMACJA

DOTYCZACABEZPIECZENSTWAIOCHRONYZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU:

2. ADRESOBIEKTU:

3. INWESTOR:

4. PROJEKTANT:

BRANZYSCI:

Architektura:

»Remont nawierzchni parkingu przy ulicy
Partyzantéw 27a w Slupsku na dzialkach o
numerach: 802/6 obreb 6, 802/7 obreb 6 i 804/3
obreb 6 z wigczeniem si¢ do istniejacej instalacji
deszczowej na dzialce o numerze 802/8 w obreb
6 poprzez wykonanie awaryjnego odplywu wéd
opadowych z dostosowaniem parkingu do
potrzeb oséb niepelnosprawnych wraz z
elementami malej architektury”

Dziatka nr802/7, 802/6, 802/8 i 804/3
obreb 6 Stupskm. Stupsk

Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22
76-200 Stupsk

TOM TECH
ul. Piaskowa 38
76-200 Siemianice

mgr inz. arch. Mikolaj Krajewski %

27



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot obejmujewybudowanie:
Parking wraz z elementami malej architektury.

Kolejno$éwykonywaniarobot obejmujezagospodarowanieplacu budowy,robotyziemne,
robotybudowlano-montazowe, robotywykonczenioweorazwszelkieinneroboty
wykonywaneprzyuzyciu maszyni urzgdzen technicznych naplacu budowy.

2. Brak istniejgcych obiektowbudowlanych naprojektowanej dzialce.

3. Elementyzagospodarowaniaterenu, ktéremogastwarzaczagrozeniebezpieczenstwai
zdrowialudzi:
00 wyznaczonei oznaczonestrefyniebezpieczne
drogi, wyjsciai przejsciadlapieszych
strefyskladowaniamateriatowi wyrobow
instalacje rozdziatu energii elektryczne;j
bliskos¢linii elektroenergetycznych
wydzielonepomieszczeniai urzadzeniahigieniczno -sanitarne
sprzetu p-poz.

0 A

4. Rodzajei skalazagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
miejscel czas wystapienia:

a) robotyziemne:

0 glebokosé¢wykopowi nachylenieskarp: wykopyo $cianach pionowych bezrozparcia o
glebokosci wigkszej niz1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp oglebokosci
wigkszej niz3,0 m

[0 przebieginstalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie
projektowanych przylaczy(przepusty, przebicia)

b) robotybudowlano -montazowe:

00 upadek z wysokosci wszczegolnosci zwysokoscipowyzej 5,0 m:
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéwpionowych i poziomych

0 pracewykonywane co najmniej przezdwieosoby

¢) robotywykonczeniowe:

[0 upadek z wysokosci wszczegolnoscei zwysokoscipowyzej 5,0 m (
rusztowaniazewnetrznei wewnetrzne, balustrady)

U uderzeniespadajacym przedmiotem (strefyniebezpieczne)

[0 pracewykonywaneprzezco najmniej dwieosoby

d) pracazmaszynami i urzadzeniami technicznymi naplacu budowy:

[0 porazeniepradem elektrycznym

0 potraceniepracownikalub osobypostronnej sprzetem (koparka)

[0 pochwyceniekonczyn przeznaped urzadzen

5. Sposobyprowadzeniainstruktazu pracownikowprzed przystgpieniem dorealizacji rob6t
szczegblnieniebezpiecznych:



SzkoleniepracownikowwzakresieBHP

a)
]
]
O
]
b)

szkolenie wstepne

szkolenie wstepneogolne (instruktazogélny)

szkolenie wstepnenastanowiskapracy(instruktazstanowiskowy)
zapoznaniez ryzykiem zawodowym zwigzanym zpracgnadanym stanowisku
szkolenie wstepnepodstawowe

szkolenieokresowe

Zasadypostgpowaniawprzypadku wystgpieniezagrozenia.

Zasadybezposredniego nadzoru nad pracamiszczegdlnieniebezpiecznymi przez
wyznaczonewtym celuosoby.

Zasadystosowaniaprzezpracownikowsrodkéwochronyindywidualnej orazodziezyi
obuwia roboczego.

6. Srodki technicznei organizacyjnezapobiegajaceniebezpieczenstwomwynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych wstrefach szczegdlnego zagrozeniazdrowialub ich
sasiedztwie, wtym zapewniajacych bezpiecznai sprawngkomunikacije, umozliwiajaca szybka
ewakuacjenawypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wykonywanieplanu bezpieczenistwai ochronyzdrowia
ogrodzeniei zabezpieczenieplacu budowy
wydzieleniedrogkomunikacyjnych
wydzieleniei oznakowaniestrefniebezpiecznych
doprowadzeniemediow zgodniezplanem zagospodarowania
zapewnieniei urzadzeniepomieszczen higieniczno -sanitarnych i socjalnych
szkolenieBHP i P.POZ.
zaopatrzeniewsprzet BHP i P.POZ.
ustaleniewykazu prac, ktérepowinnybyéwykonywaneprzezco najmniej dwieosoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu namozliwos¢wystapieniaszczeg6lnego
zagrozeniadlazdrowialub zycialudzkiego
udostgpnieniedo stalegokorzystania aktualnych instrukcji bezpieczenistwai higieny
pracydotyczacych:

LJ wykonywaniapraczwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowiapracownikow

[J obstugi maszyn i innychurzgdzen technicznych

L] postgpowaniazmateriatami szkodliwymi dlazdrowiai niebezpiecznymi

[[] udzielaniapierwszej pomocy



