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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-45112710-5 — Roboty w zakresie ksztaltowania
terenow zielonych.

Kod CPV Opis robot
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z zielenig i nasadzeniami, ktore zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2.Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w ST.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej stanowiag wymagania dotyczace wykonania
robot zwigzanych z nasadzeniami zieleni.

1.4.0kresleniapodstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednikami i polskimi
normami branzowymi, katalogami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robét

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.0chrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci utylizacji materiatow z rozbiérki
przeznaczajac go do ponownego przetworzenia.

1.7.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy wykonawca bedzie utrzymywat w
odpowiedniej ilosci. Za straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie realizacji
robét przez personel wykonawcy, odpowiada wykonawca.

1.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspdipracowat i dostarczal wszelkiej pomocy
przy dokonywaniu napraw.

1.9.0graniczeniaobcigzen pojazdami.

Wykonawca stosowaé¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot, odpowiadat bedzie za naprawe
wszelkich obiektow uszkodzonych na skutek niewlasciwego uzytkowania.

1.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢é w czasie realizacji inwestycji, przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy , ze szczeg6lnym uwzglednieniem aktualnych badan
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lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do pracy oraz przeszkolenia ich w zakresie bhp przy
poszczegdélnych robotach.

2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

1) Oznakowany znakiem CE, co oznacza ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczna badZz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiamipodstawowymi,lub

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym ,,B”.

2.2.Materiaty stosowane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.3.Woda.
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ jakosci wody
wodociggowej przeznaczonej do picia.

2.4.Drzewa, krzewy, pnacza, byliny, trawy, rosliny jednoroczne.

KRZEWY
Hortensja bukietowa "Pinky Winky" i
L Hydrangea paniculata 1szt. €2, wys. 40-50 cm
Pecherznica kalinolistna 'Luteus’
2 |Physocarpus opulifolius 'Luteus' 26 szt. C2, wys. 60/+ cm
TRAWY
Ogtnlca mocna Pony Tails 457t P11
3 Stipa tennuissima
BYLINY
f Funkia 'Stained Glass 457t c2
Hosta

2.5.Scidtkowanie kora rabat.
Do $ciotkowania nalezy zastosowac¢ przekompostowang kor¢ sosnowa s$redniomielona,
warstwa 5 cm.

3.0 SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak
réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet uzywany do prac musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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4.0 WYKONYWANIE ROBOT.
4.1.Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
— prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
— jakos$¢ uzytych materiatéw i wykonywanych robot,
— zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru,
— za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w
dokumentacji projektowej.
Nastepstwa btednego wykonawstwa oraz wytyczenia robdt zostang poprawione przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
oraz Projektanta dotyczace realizacji robo6t beda wykonywane przez Wykonawce w terminie
wskazanym przez nich, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca zgtosi z wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru oraz przedstawi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét.
Zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Komisji WE nr 2151/2003 okreslono przedmiot
zamowienia w oparciu kody CPV: CVP 45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw
zielonych.

4.2. Gospodarowanie istniejacym drzewostanem.
Na projektowanym terenie nalezy usuna¢ istniejace nasadzenia z drzew i krzewow iglastych. Drzewostan
nieujety do adaptacji nalezy usunaé. O wycinke nalezy wystapi¢ w trybie art. 83 i 83a ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 55 ze zm.).

4.3.Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas budowy
Przed przystapieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie, nalezy zabezpieczy¢
drzewa i krzewy rosngce w bezposrednim sgsiedztwie wszystkich prac mogacych potencjalnie
wplyna¢ na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego (min. 5m odlegtosci w kazda ze
stron, minimalny zakres zabezpieczenia drzew i krzewow na terenie budowy). Szczegoélnie nalezy
zabezpieczy¢ drzewa i krzewy rosnace wzdiuz projektowanej komunikacji oraz wszystkich
pozostatych prac stwarzajacych ryzyko uszkodzen otaczajacej dendroflory.

llos¢ drzew i krzewow do zabezpieczenia na czas budowy nalezy na biezaco weryfikowaé podczas
prowadzenia prac wykonawczych, w razie potrzeby nalezy bezzwtocznie zabezpieczy¢ dodatkowe
egzemplarze, aby zminimalizowa¢ mozliwe uszkodzenia.

4.4 Pielegnacjadrzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne:

(] wykonanie ci¢¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna si¢ zdrowa tkanka
(zywa),

O przysypywanie gleba zabezpieczonych korzeni,

O jezeli wymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne:
(] usuni¢cie uszkodzonych gatezi,
O wyroéwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.

4.5 .Praceprzygotowawcze

4.5.1.Warunki zabezpieczenia ro$lin w okresie poprzedzajagcym sadzenie.

Sadzonki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, przesuszeniem
i uszkodzeniami mechanicznymi sktadujac je w miejscu ostonigtym i zacienionym, w razie
mozliwosci zadaszonym. W razie suszy nalezy je podlewaé, aby uniknaé przesuszenia bryly
korzeniowej.

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materialy niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spetniaty wskazane standardy, odpowiadaly wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym w niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac¢ Projektanta,
gdy ktores elementy/materiaty wskazane w specyfikacji sa niedostepne. Wszelkie zmiany musza
uzyskaé akceptacje Projektanta.
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4.6.0g6lne wytyczne prowadzenia hasadzen.

Najwlasciwsze terminy sadzenia roslin to: wiosna (przed rozpoczgciem wegetacji), jesien

(po zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest
wykonanie sadzenia przez caty sezon, w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.
Sadzenie roslin powinno odbywaé si¢ w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy
wstrzymaé sadzenie, jesli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie wpltynaé na wzrost rosliny.
Nalezy unika¢ warunkéw mogacych utrudni¢ przyjecie sie¢ roslin, jak na przykiad zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujagca woda w miejscach przeznaczonych pod
nasadzenia, zamarznieta ziemia, a takze dlugotrwate i silne wiatry itp. W przypadku
uszkodzonych czesci korzeni nalezy je ucigé ostrym narzedziem. Geste sploty korzeni powinny
zosta¢ obciete. Przy sadzeniu korzenie nalezy roztozy¢ ptasko na stozku uformowanym wewnatrz
dotu. Rosliny nalezy sadzi¢ na taka sama glebokos$¢ na jaka rosty w szkéice. Kontenery i elementy
opakowania nalezy wusuna¢ przed sadzeniem, zostawiajac siatkg, jute lub inne tkaniny
zabezpieczajace bryte korzeniowa przed rozsypaniem.

Wielko$¢ dotdw pod rosliny nalezy dostosowa¢ do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie,
ze dot powinien byé ok. dwa razy wigkszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé
spulchnione, ziemia uzyta do nasadzen musi by¢ ziemia urodzajng (ogrodnicza). Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemia stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy
lub zamulamy wodg, a nastepnie wypeilniamy pozostatg cze$¢ dotu.

Doty pod wykonanie nasadzen drzew nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Powierzchnie
gruntu przy sadzonych drzewach nalezy uformowaé¢ w ksztatcie misy o spadku w strone pnia, tak
aby gromadzita ona wode opadowag w obrebie systemu korzeniowego. Mise wymulczowaé korg
mielong na grubo$¢ 5 cm, ktéra stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roélin, zatrzyma
wilgo¢ w glebie oraz przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow. Wszystkie drzewa nalezy
natychmiast po posadzeniu obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew
zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowa¢ uszkodzenie systemu wilosnikéw korzeniowych.
Drzewa nalezy opalikowa¢ - 3 paliki/l drzewo, toczone o $rednicy 8 cm, impregnowane
ci$nieniowo. Wysoko$¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa, z pojedynczymi poprzeczkami poziomymi oraz pojedynczym wigzaniem. Paliki nalezy
wbi¢ w dno dotka, drzewka wigzaé przeznaczonymi do tego celu tasma o szerokosci ok. 5 cm
w sposéb luzny, paliki powinny konczy¢ sie pod koronami drzew

4.7.Regeneracja trawnikow
W przypadku zniszczenia istniejacych trawnikow podczas prowadzenia prac
wykonawczych nalezy dokona¢ ich odtworzenia.

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
—teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a pod renowacje
trawnikéw odchwaszczony,
—podczas odtwarzania zniszczonych trawnikOw, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub krawgznikéw o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2-3 cm),
—przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,
—teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
—ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem,nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
—przed siewem nasion trawy ziemig¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem - kolczatka lub
zagrabic¢,
—siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
—okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia, z pominigciemokreséw suszy
mogacych wplynaé¢ na zasuszenie kietkujacej trawy a w efekcie do ,, tysin” —w przypadku gdy
zaistnieje taka sytuacja nalezy zrobi¢ dosiewke w sprzyjajacychwarunkach,
-norma wysiewu: 25-30 g/mz,
- mieszankanasion trawnikowych powinna by¢ gotowa, dostosowana do warunkoéw miejskich,
tolerujaca udeptywanie:

20% kostrzewa czerwona kepkowa

10% kostrzewa czerwona krétkoroztogowa

10% kostrzewa czerwona roztogowa

20% zycica trwata 1. odmiana

10% zycica trwata 2. odmiana

20% wiechlina tgkowa 1. odmiana
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10% wiechlina tgkowa 2. odmiana,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami,
— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

4.8.Pielegnacja roslin w kolejnych latach po posadzeniu
Projekt przewiduje 2 - letnia pielegnacje w okresie gwarancyjnym, polegajaca m.in. na:
a) Pielegnacji nasadzen roslinnych:
- regularnym podlewaniu posadzonych roslin (szczegdlnie w okresach suszy),
- odchwaszczaniu rabat — w tym zagtebien wokoét posadzonych krzewow,
- nawozeniu,
- ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przedziorki, weilnowce, miseczniki iinne),
- usuwaniu odrostow korzeniowych przy drzewach,
- poprawianiu (formowanie) zagtebien — mis,
wymianie ztych, uszkodzonych palikéw i zniszczonych wigzan,
- wykonaniu cig¢ krzew6w w zaleznosci od potrzeby i gatunku,
wykonywaniu pielegnacji pozimowej drzew i krzewéw,
- wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,
monitoringu posadzonych roslin (minimum 1x w miesiacu),
- przycinaniu (formowanie) zywoptotow.

5.0 . Kontrola jakosci robét.
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary robét:
* glebokosci wykopdw,
* liczbe krzewdw,

Konserwacja i pielegnacja ro$lin w okresie gwarancyjnym - 2 lata.

6.0 OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru rob6ét.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. punkt 7.
Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem.

6.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg dla nasadzen jest 1 szt. Jednostkg obmiarowsg dla zywoptotow jest 1mb,
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

7.0.0DBIOR ROBOT.

7.1.0g06lne zasady odbioru robdt.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— projektowag dokumentacje powykonawczg, — geodezyjng dokumentacje powykonawczg, —
protokoty odbioru robét zanikajacych. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru (Menadzera Projektu), jezeli Wykonawca przedtozy komplet
dokumentow i pozytywne wyniki pomiaréw.

7.2.0dbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego toku rob6t. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowli jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

7.3.0dbior ostateczny (koncowy).
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
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wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

7.4.0dbior pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1.Przepisy i dokumenty.
a) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych
(Dz. U. nr 48 poz. 401 z 6 lutego 2003 r.).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia dotyczgcego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2002r. nr 108 poz. 953.).

C) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

d) Ustawa z 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229). e) Ustawa z
16.04.2004r. O wyrobach budowlanych.
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