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1 PODSTAWA PRAWNA | ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.1 STAN PRAWNY:
1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna,

Mapa zasadnicza,

Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem,
Obowigzujgce akty prawne.

1.1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt , Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Kolonia
Swiercze — Broniec ”. Zadanie dotyczy obiektu budowlanego nalezgcego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
do kategorii: XXV. Zakresem objeto projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno—budowlany.

1.1.3 INWESTOR, UZYTKOWNIK | WLASCICIEL TERENU

Inwestor — Gmina Olesno, ul. Pieloka 21; 46-300 Olesno

1.1.4 ETAPOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt nie przewiduje etapowania projektu i prac budowlanych.

1.1.5 PODZIAL. DOKUMENTACJI

Dokumentacja projektowa zostata podzielona na:
1. projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym
2. projekt techniczny

Wszystkie tomy projektu stanowig integralng cato$¢ i nalezy je rozpatrywac tgcznie, projekt techniczny nie
stanowi przedmiotu zatwierdzenia.



a. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..o



2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:
GMINA OLESNO
UL Pieloka 21
46-300 Olesno
ADRES INWESTYCJI:

Droga wewnetrzna Kolonia Swiercze - Broniec

Dz. nr 96; 256/73

Obr. Swiercze
Jedn. Ewidencyjna Olesno — obszar wiejski

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Podktad drogowy,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy,
- Mapa zasadnicza opiniodawcza,

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Gmina Olesno:
obreb Borki Mate dz. nr 96
obreb Broniec dz. nr 256/73

Opis stanu istniejacego.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Kolonia Swiercze
— Broniec, znajduje sie na dziatkach: obreb Borki Mate dz. nr 96 i obreb Broniec dz. nr
256/73 Droga przebiega pomiedzy gruntami rolnymi, do ktérych stanowi gitéwny dojazd oraz
na czesci odcinka przez las.

Istniejgca droga to wydzielony pas terenu o szerokosci 5,50m do 7,50m i pasem jezdnym o
szerokosci od 2,60m do 3,50m.

Istniejgca nawierzchnia gruntowa zdeformowana, z licznymi ubytkami i nieréwnosciami w
przekroju poprzecznym i podtuznym. Te deformacje profilu drogi obnizajg jako$¢ ruchu i
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu, tym samym droga nie spetnia warunkow technicznych
obowigzujgcych dla drogi.

Ten stan uniemozliwia prawidtowe utrzymanie i eksploatacje drogi.



Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntow
rolnych Kolonia Swiercze — Broniec, w gminie Olesno, w powiecie oleskim, w wojewddztwie
opolskim.

Przedmiotowa droga ma dtugos¢ 1,209km (od 0+004 do 1+213), stanowi potgczenie od drogi
wojewddzkiej nr 494, poprzez droge dojazdowg do gruntéw rolnych Borki Mate — Kolonia
Swiercze z drogg powiatowg nr 1936 O Radiéw — Rosocha — Borki Mate.

Przebudowywana droga znajduje sie na dziatkach: obreb Borki Mate dz. nr 96 i obreb
Broniec dz. nr 256/73.

Przebudowa drogi poprawi zdecydowanie komfort i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu.

Niniejszy projekt obejmuje zakres robét:

1.
2.

6.

wykonanie koryta o sredniej gtebokosci 20cm
wykonanie nasypow o (wysokosci) grubosci srednio 30 i 40cm na odcinku od km
0+520 do km 0+845

3. wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z kruszyw niezwigzanych
4,
5

utozenie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej

umocnienie poboczy mieszankg kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm, szerokos¢
umochnienia 0,75 m, warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu,

umochienie wjazdow na pola i drogi destruktem bitumicznym o grubosci 10cm na
podbudowie z kruszyw niezwigzanych o grubosci 20cm.

Uktad konstrukcyjny obiektu

1.

Przebieg trasy

Przebieg trasy budowanej drogi nie zostat zmieniony w stosunku do stanu istniejgcego.

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi :

klasa techniczna drogi D - dojazdowa

szeroko$¢ jezdni 3,50 m
mijanki 2 szt. szerokos¢ 1,50 m
predkosé projektowa 40 km/h
nosnosc¢ nawierzchni 100 kN
dtugosc¢ odcinka 1209 m

pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne i dwustronne 2%
szerokos¢ pobocza umocnionego 0,75 m
pochylenie porzeczne pobocza 2% i 6%

Konstrukcja jezdni i mijanek
— 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
— 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,
— 8 cm goérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm,
— 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych 0/63 mm.
Konstrukcja wjazdow
— 10 cm nawierzchnia z destruktu
— 20 cm podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm.
Konstrukcja poboczy.

10 cm mieszanka z kruszyw niezwigzanych 0/31,5 mm,



2. Profil podtuzny
Niweleta budowanej nawierzchni jezdni zostanie Srednio podniesiona na odcinku od km
0+072 do km 0+230 o +10cm, oraz podniesiona o +25 do +50 cm na odcinku od 0+750 do
0+845, i podniesiona o +5 do +25 cm na pozostatym odcinku, w stosunku do istniejgcej na-
wierzchni gruntowe;j.

3. Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane bedg z jezdni na pobocze. Przepuszczalne grunty bez pro-
blemu przejmg ilosci wody z jezdni.
Projektowana budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Kolonia Swiercze - Broniec na
odcinku o dtugosci 1,205 km nie stanowi budowy ani innej inwestycji moggcej znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko, zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska i z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z 09 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) i nie wymaga sporzgdzenie
raportu oddziatywania na Srodowisko.
Przyjeto rozwigzania techniczne i technologiczne typowe dla danego rodzaju obiektu. Reali-
zacja budowy drogi korzystnie wptynie na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi i ogélng poprawe
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Uwagqi konncowe.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem instytucji sprawujgcej nadzor nad danym urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia
wystepowania urzadzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bez-
wzglednie wstrzymacé roboty, powiadomic¢ wtasciwg instytucje a dalsze prace kontynuowac w
sposob przedstawiony wyzej. Poszczegolne elementy robot winny by¢ wykonywane zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami dla danego asortymentu robot.



21  CZESC RYSUNKOWA:

ORIENTACJA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



b. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
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4. CZESC RYSUNKOWA:

Profil podiuzny.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY )
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
KOLONIA SWIERCZE - BRONIEC

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

GMINA OLESNO
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz.
ADAM NOSSOL
upr. budowlane OPL/0095/POOK/04

Imie i nazwisko wykonawcy projektu:

mgr TERESA ZIMOCH
Ul. Stowackiego 8/6
46-300 Olesno



5. Opis do informacji BIOZ

1. Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z dn. 10.07.2003r. w
sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Projekt budowlany.

1. Zakres robét dla projektowanej inwestycji budowlanej:
Projektuje sie przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Kolonia Swiercze —
Broniec.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:
e Przygotowanie i oznakowanie terenu,
¢ Geodezyjne wytyczenie trasy drogi,
e Wykonanie wykopow kontrolnych, lokalizujgcych istniejgce podziemne uzbrojenie,
e Prace rozbiorkowe
e Wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne,
e Wykonanie warstw konstrukcyjnych ( podbudowa kamienna, warstwy bitumiczne),
e Ulozenie kraweznikdw betonowych oraz kostki betonowej,
¢ Montaz oznakowania pionowego,

o Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi dojazdowej do gruntow rolnych
beda w pasie drogi gminnej. W obszarze objetym opracowaniem wystepuje podziemne
uzbrojenie. W rejonie skrzyzowan prace prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami
wiasciciela danej sieci. Roboty wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbroje-

nia.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania:



Roboty budowlane zwigzane z przebudowg drogi dojazdowej do gruntow rolnych, pro-
wadzone bedg w wykopach. Zagrozenie moze powodowacé uderzenie pracownika tyzkg ko-
parki, najechanie pracownika koparkag lub walcem. Zagrozenie stanowi takze uszkodzenie
istniejgcego podziemnego uzbrojenia oraz ruch pojazdow i pieszych na ulicy. Inne zagroze-
nia wystepujgce podczas prac instalacyjnych:

e Porazenie pracownika pradem elektrycznym, co zwigzane jest z uzywaniem elektro-

narzedzi,

e Uraz ciata lub oczu podczas ciecia kraweznikow,

e Uraz ciata podczas uzywania narzedzi spalinowych.

5. Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych:
Teren budowy nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Konieczne
jest wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych. Wykop zabezpieczy¢ ta-

$mg ostrzegawczg a w porze wieczorowo-nocnej odpowiednio oswietlic.

6. Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikow:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg zosta¢ przeszkoleni stanowiskowo
w zakresie BHP. Podczas szkolenia nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wy-
stgpienia zagrozenia. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ pod katem stosowania srodkow

ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagroze-
niom podczas wykonywania robot w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia:
Zasady BHP podczas wykonywania robot w zakresie wykonania przebudowy drogi do-
jazdowej do gruntéw rolnych Kolonia Swiercze - Broniec;
¢ Na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz dro-
ge ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia,
e Wykonywanie wykopow w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinno
by¢ poprzedzone wyznaczeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto-
Sci w jakiej mogg by¢ one wykonywane,
o Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ sposobem
wytgcznie recznym,
¢ Wykop bez zabezpieczen mozna wykonywac¢ do gtebokosci 1m (dla gruntu zwar-
tego). Dla gtebszych wykopow stosowaé zabezpieczenia z bali drewnianych i
stalowych rozpér,

o Niedozwolone jest przebywanie pracownikéw w poblizu pracy koparki,



W celu zapewnienia niezbednej asekuracji nalezy ustali¢ rodzaj robét, ktére mu-
szg wykonywac co najmniej dwie osoby,

W porze wieczorowo-nocnej zastosowa¢ odpowiednie oswietlenie,

Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychéw, walcéw, frezarek, rozcieta-
czy) muszg posiadac¢ odpowiednie uprawnienia,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez, obuwie robocze,

Podczas prowadzenia robét w pasie drogowym pracownicy muszg by¢ wyposa-
zeni w kamizelki odblaskowe,

Zabronione jest przebywanie na budowie 0s6b nieupowaznionych,

Scisle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen,

Urzadzi¢ odpowiednie stanowisko sktadowania materiatdw,

Nie przemieszcza¢ materiatow ponad ludzmi,

Nalezy urzadzi¢ pomieszczenie socjalne i umiesci¢ w nim wykaz zawierajgcy ad-
resy i numery telefonédw najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej
i Policji. W pomieszczeniu tym udostepni¢ takze aktualne instrukcje BHP doty-
czgce udzielania pierwszej pomocy, obstugi maszyn i urzgdzen technicznych
oraz instrukcje wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow.



