OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu lub robét

W przedmiotowym kosztorysie opisano prace konieczne do wykonania w celu zrealizowania zadania pod nazwg"Wsparcie inwestycji dla
oddziatéw psychiatrii dzieciecej w zwigzku z epidemig wirusa SARS-CoV-2" w ramach ktdérej wykonana zostanie modernizacja pomiesz-
czen dla potrzeb oddziatu psychiatrycznego, izby przyjec, sali éwiczen i rehabilitacji ruchowej oraz sali sensorycznej.

W ramach prac wykonane zostana:

- roboty demontazowe

- roboty instalacyjne elektryczne

- roboty instalacyjne wodociggowe

- roboty instalacyjne kanalizacyjne

- roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

- roboty instalacyjne wentylacyjne

- roboty budowlane wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

UWAGA!

1. Do kazdego biurowego stanowiska pracy nalezy doprowadzi¢ odpowiednig liczbe gniazd zasilajgcych oraz minimum 3 szt. gniazd RJ-
45 (cat. 6e). Od tych gniazd poprowadzi¢ okablowanie (cat. 6e) do szafy RACK znajdujacej sie na parterze w Portierni. W szafie nalezy
umiesci¢ Patchpanel (cat. 6e) z odpowiednig iloscig portéw (np. 48 gniazd, wysokos¢ 1U). Nalezy dostarczy¢ kable patchcord w odpo-
wiedniej ilosci oraz dtugosci, aby umozliwi¢ uruchomienie wszystkich zamontowanych gniazd z uzyciem dostarczonego switcha, ktéry z
kolei nalezy podtgczy¢ do istniejacej sieci Ethernet. Zaréwno gniazda w pokojach jak i patchpanel w szafie nalezy odpowiednio oznako-
wag, aby umozliwi¢ identyfikacje. Rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z inwestorem

2. Przewidziane jest do wymiany cate oswietlenie we wszystkich remontowanych pomieszczeniach na energooszczedne, -LED z wy-
miennymi zrodtami Swiatta. Oprawy z kloszami.

3. Do wymiany przewidziane sa wszystkie drzwi z oscieznicami wewnetrzne i zewnetrzne we wszystkich remontowanych pomieszcze-
niach. Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub PCV, wewnetrzne ptycinowe z oscieznica stalowa, z trzema zawiasami i zamkami z wktadka na
jeden system, do sal chorych z wziernikami ze szkfa bezpiecznego

4.Przewiduje sie remont wszystkich weztéw sanitarnych z zastgpieniem kabin prysznicowych z brodzikiem odptywami liniowymi wew-
natrz i na zewnatrz kabiny. Czeg$¢ tazienek jest odtworzeniowa, w pom 86-91 zmieniamy uktad $cian zgodnie z dotaczonym rysunkiem.
Wszystkie pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ we wszystkie urzadzenia, uchwyty, dozowniki , kotaryq

5. Wszystkie pomieszczenia nalezy pomalowac farbami odpornymi na szorowanie + lakierowane lamperie + odboje z ptyty meblowej z
obrzezem PCV, ponaprawiac tarket, wymieni¢ grzejniki wraz zaworami termostatyczymi, okna z klamkami zabezpieczonymi kluczem na
jeden system oraz kraty ( odnowi¢ lub wykonan¢ nowe). Pomieszczenia |zby przyje¢ nalezy dodatkowo wyposazy¢ w meble i sprzet
komputerowy. Pomieszczenia terapi zajeciowej i gabinety nalezy dodatkowo wyposazy¢ w rolety okienne

6. Wszystkie dostarczone urzgdzenia sal sensorycznych oraz terapi zajeciowej i placu zabaw muszg by¢ bezpieczne i posiada¢ certyfi-
katy spetniajgce najnowsze normy . Certyfikaty nalezy dostarczyé wraz z urzadzeniami

7. Wszystkie sufity podwieszane nalezy wymieni¢ na nowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Modernizacja Oddziatlu Psychiatryczego dla Dzieci
11 Modernizacja pomieszczen sanitarnych
1.1. Roboty rozbiérkowe
1
1/KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1./0501-05
1.1
pom.58-61 |6 szt. 6.000
pom. 86-93 |6 szt. 6.000
pom.71i74 |4 szt. 4.000
RAZEM 16.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.|0401-07
1.1
pom.58-61 |4 szt. 4.000
pom. 86-93 |6 szt. 6.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 12.000
3/KNNR-W 9 |Wymiana puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o |szt
d.1./0404-01 $r. do 60 mm
1.1
pom.58-61 |4 szt 4.000
pom. 86-93 |6 szt 6.000
pom.71i74 |6 szt 6.000
RAZEM 16.000
4/KNNR-W 9 |Demontaz przewoddéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1./0301-03 belkowych okragtych
1.1
pom.58-61 |40 m 40.000
pom. 86-93 |50 m 50.000
pom. 7174 |20 m 20.000
RAZEM 110.000
5 Demontaz luster szt
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
pom.58-61 |2 szt 2.000
pom. 86-93 |2 szt 2.000
pom.71i74 |2 szt 2.000
RAZEM 6.000
6/KNR-W 2-17 |Demontaz kratek wentylacyjnych (Rx0,3; M*0;S*0) szt.
d.1./0138-01
1.1
pom.58-61 |2 szt. 2.000
pom. 86-93 |2 szt. 2.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.1.|0422-07
1.1
pom.58-61 |1 kpl. 1.000
pom. 86-93 |1 kpl. 1.000
pom.71i74 |2 kpl. 2.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1./0225-03
1.1
pom.58-61 |4 kpl 4.000
pom. 86-93 |3 kpl 3.000
pom.71i74 |2 kpl 2.000
RAZEM 9.000
9/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl
d.1.|0225-05
1.1
pom.58-61 |1 kpl 1.000
pom. 86-93 |3 kpl 3.000
pom.71i74 |2 kpl 2.000
RAZEM 6.000
10/KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm szt
d.1.|0224-01
1.1|analogia
pom.58-61 |4 szt 4.000
pom. 86-93 |2 szt 2.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 8 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego m
d.1.]0222-01
1.1|analogia
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pom.58-61 |12 m 12.000
pom. 86-93 |8 m 8.000
pom.71i74 |2 m 2.000
RAZEM 22.000
12|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.|0122-04
1.1
pom.58-61 |4 szt 4.000
pom. 86-93 |3 szt 3.000
pom.71i74 |2 szt 2.000
RAZEM 9.000
13|KNNR 8 Demontaz baterii natryskowej $ciennej z natryskiem wezowym szt
d.1.|0122-07
1.1
pom.58-61 |2 szt 2.000
pom.71i74 |2 szt 2.000
RAZEM 4.000
14/ KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt
d.1./0121-01
1.1
pom.58-61 |1 szt 1.000
pom. 86-93 |3 szt 3.000
pom.71i74 |2 szt 2.000
RAZEM 6.000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych m?2
d.1.|0354-08
1.1
pom.58-61 |2.05*1*5 m?2 10.250
pom. 86-93 |2.05*1*2+2.05*0.9%4 m2 11.480
pom. 7174 |2.05*1*2 m?2 4.100
RAZEM 25.830
16/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych m?2
d.1.|0354-08
1.1
pom.58-61 |1.93*1.43 m?2 2.760
pom. 86-93 [1.93*1.43 m?2 2.760
RAZEM 5.520
17/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-18 towej
1.1
pom.58-61 |1 szt. 1.000
pom. 86-93 |1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
18/KNR 9-29 Demontaz oktadzin sufitu podwieszonego m?2
d.1./0212-01
1.1
pom. 71i74 |1.8*1.6"2 m?2 5.760
pom.58-61 |1.8*4.5+1.1*2.2+1.1"2.2+1.1*1.75+1.8*1.75 m2 18.015
pom. 86-93 |3.87+4.67+3.19+1.1+1.3+1.87 m?2 16.000
RAZEM 39.775
19/KNR 9-29 Demontaz rusztu sufitu podwieszonego m?2
d.1./0216-01
1.1
poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
20|KNNR 3 Rozebranie oktadzin z ptytek na $cianach m?2
d.1./0801-04
1.1|analogia
A=87.461
B=96.768
pom. 71i74 |2.9%(1.8*4+1.6%4) 39.440
A (obliczenia pomocnicze) ========
39.440
A{poz._20A}+B{poz._20B}+poz.20A m2 223.669
RAZEM 223.669
21/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z ceglty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1./0301-01
1.1
3.3*0.12*(1.22+1.71+1.12+40.91+2.45+1.58+0.12+1.3"2-0.9*2.05*4) m3 1.715
RAZEM 1.715
22|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1./0801-04
1.1
poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
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23/KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych m?2
d.1./0801-03
1.1
poz.22 m?2 39.775
RAZEM 39.775
24/KNNR 3 Rozbiérka podktadéw betonowych pod posadzki m3 bet.
d.1./0403-01
1.1
0.1*poz.22 m3 bet. 3.978
RAZEM 3.978
25/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢é do 3 m
1.1
poz.22*0.2 m3 7.955
RAZEM 7.955
26 Usuniecie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych podposadzkowych m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.1
poz.22 m?2 39.775
RAZEM 39.775
27/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1.1
poz.1*0.4*0.4*0.1+p0z.2*0.1*0.1*0.05+p0z.6*0.2*0.2*0.1+p0z.7*1.6*0.6*0.1+ |m3 28.618
p0z.8*0.4*0.4*0.4+p0z.9*0.5*0.4*0.5+p0z.11*0.1*0.1+p0z.12*0.15*0.15*0.1+
poz.13*0.2*0.15*0.1+p0z.15*0.1*0.1+p0z.16*0.008+p0z.18*0.02+p0z.19*0.05+
poz.20*0.015+p0z.22*0.02+p0z.23*0.06+p0z.24+p0z.25+p0z.26*0.05+p0z.31*
0.05+p0z.17*3.14*0.05*0.05+p0z.21+p0z.32*0.5
RAZEM 28.618
28/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 15 km
1.1/0108-10
poz.27 m3 28.618
RAZEM 28.618
29/KNNR 3 Woykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.1./0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
1.1
pom.58-61 0.1 m3 0.100
pom. 86-93 |0.1 ms3 0.100
pom. 71i74 |01 m3 0.100
RAZEM 0.300
30|KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0535-07
1.1
pom.58-61 |1.4*0.35 m?2 0.490
pom. 86-93 [1.4*0.35 m2 0.490
pom. 7174 [1.4*0.35 m?2 0.490
RAZEM 1.470
31|KNR 0-19 Demontaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 |m?2
d.1./0928-10 (R*0,3; M*0; S*0)
1.1
1.83%1.33*2 m?2 4.868
RAZEM 4.868
32 Demontaz kabin prysznicowych kpl
d.1.|wycena indy-
1.1|widualna
pom.71i74 |2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.1. Roboty instalacyjne
2
33|KNNR 5 Whykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
1.2
pom.58-61 |20 m 20.000
pom. 86-93 |35 m 35.000
pom. 71i74 [10 m 10.000
RAZEM 65.000
34/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych |m
d.1./1207-02
1.2
pom.58-61 |15 m 15.000
pom. 86-93 |15 m 15.000
pom.71i74 |3 m 3.000
RAZEM 33.000
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35/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1./0101-01
1.2
p0z.33+p0z.34 m 98.000
RAZEM 98.000
36|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
1.2
pom.58-61 100 m 100.000
pom. 86-93 |100 m 100.000
pom. 7174 {30 m 30.000
RAZEM 230.000
37|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe szt.
d.1.|0302-04
1.2
pom.58-61 |6 szt. 6.000
pom. 86-93 |7 szt. 7.000
pom.71i74 |6 szt. 6.000
RAZEM 19.000
38/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02
1.2
pom.58-61 |5 szt. 5.000
pom. 86-93 |6 szt. 6.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 13.000
39|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodoéw
1.2 do 2.5 mm2
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych kpl.
d.1./0503-03
1.2
pom.58-61 |5 kpl. 5.000
pom. 86-93 |6 kpl. 6.000
pom.71i74 |2 kpl. 2.000
RAZEM 13.000
41/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
1.2
pom.58-61 |4 m 4.000
pom. 86-93 |4 m 4.000
pom.71i74 |2 m 2.000
RAZEM 10.000
42|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-02 budynkéw o potaczeniach wciskowych
1.2
pom.58-61 |3 m 3.000
pom. 86-93 |3 m 3.000
pom.71i74 |2 m 2.000
RAZEM 8.000
43/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
1.2
pom.58-61 |3 m 3.000
pom. 86-93 |4 m 4.000
pom.71i74 |2 m 2.000
RAZEM 9.000
44/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2
pom.58-61 |1 m 1.000
pom. 86-93 |2 m 2.000
pom.71i74 |2 m 2.000
RAZEM 5.000
45/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.2
pom.58-61 |4 m 4.000
pom. 86-93 |3 m 3.000
pom.71i74 |2 m 2.000
RAZEM 9.000
46| KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
1.2




KI SCP-Kusocinskiego 2022-04v1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom.58-61 |1 szt. 1.000
pom. 86-93 |2 szt. 2.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
47/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- szt.
d.1./0211-02 niach wciskowych
1.2
pom.58-61 |2 szt. 2.000
pom. 86-93 |2 szt. 2.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
48/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
1.2
pom.58-61 |7 szt. 7.000
pom. 86-93 |6 szt. 6.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 15.000
49/KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
1.2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
50|KNNR 4 Odptyw liniowy po dwa na kabine prysznicowa (jeden wewnatrz drugi przed ka- |szt.
d.1./0218-01 bing
1.2|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
51|kalkulacja Montaz kabin prysznicowych murowanych licowanych ptytkami z dwoma od-  |kpl
d.1.|wlasna ptywami liniowymi i odpowiednio wyprofilowanymi ptytkami z kompletnym wy-
1.2 posazeniem: uchwyty, uchwyt dla niepetnosprawnych, zastonka, dozowniki,
uchwyt na papier
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
52|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
1.2
pom.58-61 |4 kpl. 4.000
pom. 86-93 |3 kpl. 3.000
pom.71i74 |2 kpl. 2.000
RAZEM 9.000
53|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
1.2
pom.58-61 |1 kpl. 1.000
pom. 86-93 |2 kpl. 2.000
pom.71i74 |2 kpl. 2.000
RAZEM 5.000
54/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
pom.58-61 |36 m 36.000
pom. 86-93 |33 m 33.000
pom. 71i74 |14 m 14.000
RAZEM 83.000
55/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
1.2 o0 $r. zewnetrznej 20 mm
pom.58-61 |13 szt. 13.000
pom. 86-93 |12 szt. 12.000
pom. 71i74 [10 szt. 10.000
RAZEM 35.000
56| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.1./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.2
pom.58-61 |1 prob. 1.000
pom. 86-93 |1 prob. 1.000
pom. 71i74 |1 prob. 1.000
RAZEM 3.000
57|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1.2
poz.54 m 83.000
RAZEM 83.000
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58/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
1.2
p0z.53+p0z.59*2+p0z.60*2 szt. 35.000
RAZEM 35.000
59|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
1.2
pom.58-61 |4 szt. 4.000
pom. 86-93 |3 szt. 3.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 9.000
60|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-09
1.2
pom.58-61 |2 szt. 2.000
pom. 86-93 |2 szt. 2.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 6.000
61|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - kpl
d.1./0113-01 kal- |udziat ksztattek do 35 %. - Wykonanie dodatkowej kompletnej wentylacji, wy-
1.2|kulacja wtas- |wiewnej z kabin prysznicowych w tazienkach dla chtopcéw i dziewczynek.
na Wentylacja sterowana czujnikami ruchu, silnik kanatowy o wydajnosci wigkszej
niz 3000m3/h. Kratki wentylacyjne w kazdej kabinie + jedna dodatkowa
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B o $r. do 315 mm szt.
d.1./0147-01
1.2
pom.58-61 |1 szt. 1.000
pom. 86-93 |1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
63|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1./0140-01
1.2
pom.58-61 |1 szt. 1.000
pom. 86-93 |1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewodoéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-01
1.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
65/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potagczeniach |m
d.1./0401-01 spawanych w kanale
1.2
pom.58-61 |1.5 m 1.500
pom. 86-93 |[1.5 m 1.500
pom.71i74 [1.5 m 1.500
RAZEM 4.500
66| KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o powierzchni dobranej do zapotrzebowania na  |szt.
d.1./0418-09 ciepto w pomieszczeniu, nalezy tez przewidzie¢ zapotrzebowanie na ciepto
1.2 przez dodatkowa wentylacje i odpowiednio zwiekszy¢ moc grzejnika
pom.58-61 |1 szt. 1.000
pom. 86-93 |1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 4 Grzejniki tazienkowe o powierzchni dobranej do zapotrzebowania na ciepto w |szt.
d.1./0418-09 pomieszczeniu z uwzglednieniem dodatkowego zapotrzebowania na ciepto
1.2 przez wentylacje wywiewng
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajagce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.1.|0412-05
1.2
p0z.66+p0z.67 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-01
1.2
p0z.66+p0z.67 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1. Roboty wykonczeniowe
3
70/KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegty m?2
d.1./0701-02
1.3
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pom. 86-93 |3.3%(1.35*3+1.65+3.8+1.9)-0.972.05"5 m2 28.395
pom. 71i74 [2.1*1*2 m?2 4.200
RAZEM 32.595
71/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zapra- |ms3
d.1./0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
1.3
pom. 86-93 |0.25*1*2.05 m3 0.513
RAZEM 0.513
72|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1./0102-01
1.3
pom. 86-93 |3.4%(3.9"2+1.9*2+1.35*2+1.65*2)-1*2.05*2-1.83*1.33 53.306
A (obliczenia pomocnicze) ========
53.306
pom.58-61 |poz.18+87.461{poz._20A}+0.5*(1.8"3+4.5"2+1.176+2.2"4+1.75%4) m2 145.636
pom. 86-93 |poz.72A m?2 53.306
pom. 71i 74 |poz.20A m2 39.440
RAZEM 238.382
73|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybienie stropdw m?2
d.1.|]0624-01
1.3
pom.58-61 |poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
74/ KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian m?2
d.1./0623-01
1.3
pom.58-61 |87.461{poz._20A}+0.5*(1.8*3+4.5"2+1.1*6+2.2"4+1.75"4) m2 105.861
pom. 86-93 |poz.72A m?2 53.306
pom. 86-93 |poz.20A m2 39.440
RAZEM 198.607
75/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.1./0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach z zatynkowaniem bruzd
1.3
pom.58-61 |poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
76| KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.1./0713-03 wanych na $cianach z zatynkowaniem bruzd
1.3
pom.58-61 |poz.74 m2 198.607
RAZEM 198.607
77/KNR AT-26 |Gruntowanie podfoza $cian i stropow m?2
d.1./0102-01
1.3
pom.58-61 |poz.73+poz.74 m2 238.382
RAZEM 238.382
78/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |1l kategorii $cian i stupdw m?2
d.1./0801-03
1.3
poz.70"2+1*2.05*2 m2 69.290
RAZEM 69.290
79/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1.|0805-02 wie klejowej
1.3
pom.58-61 |87.461{poz._20A} m2 87.461
pom. 86-93 |2.9%(3.9*2+1.9*2+1.35*2+1.65*2)-1*2.05*2-1.83*1.33+1*2.05*2+2.9*(1.35*3+ |m2 96.276
1.65+3.8+1.9)"2-0.9"2.05"5"2
pom. 7174 |poz.20A m2 39.440
RAZEM 223.177
80|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.1.]2702-01 mineralnych
1.3
poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
81/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki ms3
d.1./1201-03
1.3
poz.18*0.1 m3 3.978
RAZEM 3.978
82|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki ms3
d.1./1201-01
1.3
poz.18*0.1 m3 3.978
RAZEM 3.978
83|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1./0604-01
1.3
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poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
84| KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych o gr. 10 |m2
d.1./0602-03 cm na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
1.3
poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
85/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1./0604-01
1.3
poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
86|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1./1202-01 gr. 50 mm wraz z wykonaniem dwoch progéw przy wejsciach pod prysznic o
1.3/1202-03 dtugosci 1,1m i wysokosci 0,05m
poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
87|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metodg |m?2
d.1./1209-03 regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.3
poz.18 m2 39.775
RAZEM 39.775
88|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
1.3
pom.58-61 |5 szt. 5.000
pom. 86-93 |6 szt. 6.000
pom.71i74 |2 szt. 2.000
RAZEM 13.000
89|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych. |m2
d.1./1103-01 Drzwi wejsciowe z korytarz do tazienek dziewczynek i chtopcéw wyposarzyé w
1.3 tuleje nawiewne
pom.58-61 |2.05*1*5 m2 10.250
pom. 86-93 |2.05*1+2.05*0.9*5 m?2 11.275
pom. 86-93 |2.05*1*2 m?2 4.100
RAZEM 25.625
90|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna trzyszybowe czterokwaterowe,
1.3 dwie kwatery dolne rozwieralne z klamka zabezpieczong zamkiem, kwatery
gérne w formie lufcikéw uchylne z otwarciem w formie dzwigni z poziomu dol-
nych kwater - szyba od wewnatrz bezpieczna Uktad okien odtworzeniowy
pom.58-61 |1.83*1.33 m2 2.434
pom. 86-93 |1.83"1.33 m?2 2.434
RAZEM 4.868
91|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej - montaz parapetow ze- m?2
d.1./0504-02 wnetrznych wczesniej zdemontowanych
1.3
poz.30 m?2 1.470
RAZEM 1.470
92 Oczyszczenie zdemontowanych krat, zabezpieczenie podktadem i malowanie. |m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.3
poz.16 m2 5.520
RAZEM 5.520
93|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.1.|0320-04
1.3
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Modernizacja sal chorych i gabinetu zabiegowego
1.2. Roboty rozbiérkowe
1
94/KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.1./0501-05
21
242+1+2+41+2+3+4+3+1+4+3+1 szt. 29.000
RAZEM 29.000
95/KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych, czujek dymu, szt.
d.1./0402-01 gniazd telefonicznych, systemu przywotawczego, kamer
21
1+6+3+2+1+2+2+1+11+1+8+3+2 szt. 43.000
RAZEM 43.000
96| KNNR-W 9 |Wymiana puszek i odgateznikdw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o |szt
d.1./0404-01 $r. do 60 mm
21
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43 szt 43.000
RAZEM 43.000
97 Demontaz luster szt
d.1.|wycena indy-
2.1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 2-17 |Demontaz kratek wentylacyjnych (Rx0,3; M*0;S*0) szt.
d.1./0138-01
2.1
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99|/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1.|0225-03
2.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
100|KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl
d.1.|0225-05
2.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
101/KNNR 8 Demontaz odptywu $ciennego z umywalki o $r. 50 mm szt
d.1.|0224-01
2.1|analogia
1+1+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
102|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej lub pozostatosci po |szt
d.1.|0122-04 baterii
2.1
pom.58-61 |3 szt 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych m?2
d.1.|0354-08
2.1
2.05*1.2"11 m2 27.060
2.05*1*5 m?2 10.250
RAZEM 37.310
104 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych m?2
d.1.|0354-08
2.1
1.9"1.9"8+1.9"1.6"1+2*1.5"8 m2 55.920
RAZEM 55.920
105/KNR 9-29 Demontaz oktadzin sufitu podwieszonego m?2
d.1./0212-01
2.1
2.8"2.1+2.8"4.8 m2 19.320
RAZEM 19.320
106 KNR 9-29 Demontaz rusztu sufitu podwieszonego m2
d.1./0216-01
2.1
poz.105 m2 19.320
RAZEM 19.320
107/KNNR 3 Rozebranie oktadzin z ptytek na $cianach m?2
d.1.|0801-04
2.1|analogia
2.2%(1.92+0.65)+2.9%(2.7*2+2.2"2)-1"2.05+2.1*5.7+2*2+2.9"(1.8"2+2.4*2) m2 72.354
RAZEM 72.354
108/ KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1./0301-01
2.1
0.5%0.95"1.34+2.970.6"0.12 m3 0.845
RAZEM 0.845
109|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0601-01 filarach, pilastrach
2.1
3+1.6*1.5 m2 5.400
RAZEM 5.400
110|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.|0801-04
2.1
2.7°2.2+1.8"2.4+3"8 m2 34.260
RAZEM 34.260
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111/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu ms3
d.1./0106-04
2.1
p0z.94*0.4*0.4*0.1+p0z.95*0.1*0.1*0.05+p0z.98*0.2*0.2*0.1+p0z.73*0.4*0.4* |m3 10.821
0.4+p0z.102*0.15*0.15%0.1+p0z.103*0.1*0.1+p0z.104*0.008+p0oz.105*0.02+
p0z.106*0.05+p0z.107*0.015+p0z.110*0.02+p0z.114*0.05+p0z.108+p0z.109*
0.02+p0z.100*0.4*0.3"0.3+p0z.115*0.970.9*0.3
RAZEM 10.821
112/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 15 km
2.1/0108-10
poz.111 m3 10.821
RAZEM 10.821
113|KNR 4-01 Demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych m?2
d.1.|0535-07
2.1
1.4*0.35 m2 0.490
RAZEM 0.490
114/KNR 0-19 Demontaz uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 (R*0, |m?2
d.1./0928-10 3; M*0; S*0)
2.1
1.77*1.77+1.78*1.78+1.77*1.48+1.84*1.34*2+1.86*1.34*2+1.78*1.78*2+1.78* |m2 50.325
1.78*2+1.78*1.78"2+1.14"2.2+1.86*1.34*2*2
RAZEM 50.325
115 Demontaz kabin prysznicowych kpl
d.1.|wycena indy-
2.1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Roboty instalacyjne
2
116/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.1./1207-01
2.2
140 m 140.000
RAZEM 140.000
117|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.1./0101-01
2.2
poz.116 m 140.000
RAZEM 140.000
118/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01
2.2
350 m 350.000
RAZEM 350.000
119|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe szt.
d.1.|0302-04
2.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
120/KNNR 5 Gniazda wtykowe podwojne szt.
d.1.|0308-02
2.2
pom. 71i74 |4+8 szt. 12.000
RAZEM 12.000
121/KNNR 5 Zestaw gniazd wtykowych - komputerowy - wykonanie kompletnych instalacji | kpl
d.1./0308-02 kal- |komputerowych: 3xUTP z pom portierni od nowego switcha + gniazdo tel +
2.2|kulacja wtas- | 2xgniazdo komputerowe + 4gniazda z uziemieniem 230V
na
pom. 71i74 [10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
122/KNNR 5 Wykonanie i uruchomienie nowej instalacji gniazda TV wraz z okablowaniem z |szt.
d.1./0308-02 kal- |pom. portierni do do pom 76 i 63 oraz dostawa i montaz wraz z uchwytem tele-
2.2|kulacja wtas- |wizora w pom 63 o parametrach:Ekran 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160
na Smart TV Smart TV
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu 100 Hz / 120 Hz
Technologia obrazu QLED, LED
Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obstu-
ga gtosowa
pom. 71i74 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe kpl.
d.1.|0503-03
2.2
2+2+1+2+3+4+1+3+4+1 kpl. 23.000
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RAZEM 23.000
124/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych zdemontowanych wczes$niej kpl.
d.1./0503-03
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNNR 5 Ponowny montaz czujek dymu szt.
d.1./0308-01
2.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
126 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zewnetrznej z czujnikiem zmierzchu kpl.
d.1.|0504-02
2.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.1./0406-02 aparat odbiorczy od 2szt drzwi wejsciowych do pomieszczenia 67(dyzurka pie-
2.2 legniarska) wraz z okablowaniem, uruchomieniem i szkoleniem obstugi
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
128/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
129/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych
2.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potacze- szt.
d.1./0211-02 niach wciskowych
2.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
131/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
132|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
2.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
133|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
2.2
pom.58-61 |3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
134/ KNNR 4 Montaz kabiny prysznicowej wraz z z odptywami liniowymi wkabinie prysznico- |kpl.
d.1./0232-02 kal- |wej oraz drugi przed kabing, montaz wyposarzenia: uchwyty dla niepetnos-
2.2|kulacja indy- |prawnych , uchwyty na papier, kotara, dozowniki
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
135/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
136|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
2.2 0 $r. zewnetrznej 20 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
137|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.1./0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2.2
poz.135 m 6.000
RAZEM 6.000
138/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-01 minalnej 15 mm
2.2
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(poz.139+p0z.140)*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
139/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
140/ KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-09
2.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
141/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewodéw stalowych i aluminiowych szt.
d.1./0138-01
2.2
p0z.98 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Roboty wykonczeniowe
3
142/ KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1./0102-01
2.3
p0z.105+p0z.107+p0z.109+p0z.110 m?2 131.334
RAZEM 131.334
143/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.1.|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach z zatynkowaniem bruzd
2.3
poz.105+poz.107 m2 91.674
RAZEM 91.674
144 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.3
pom.58-61 |3.3%(5.6"2+6.4*2+6.4*2+6.2*2+2.9*2+6.4*2+3.2*2+6.4"2+3.2*2+6.4*2+4.8*2+ |m2 689.040
4.7°2+4.2"2+4.7*2+4.8"2+4.7*2+6.2"2+5.8"2+5.62+5.8"2)
RAZEM 689.040
145/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2.3
5.6"6.4"3.5+6.4*6.2+2.9"6.4*3+3.2°6.4+3.26.4+4.8"4.7+4.2"4.7+4.8*4.7+6.2* |m?2 443.780
5.8+5.6"5.8"2.5
RAZEM 443.780
146/ KNR AT-26 |Gruntowanie podtoza $cian i stropdw m?2
d.1./0102-01
2.3
poz.144+poz.145 m2 1132.820
RAZEM 1132.820
147/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne lll kategorii $cian i stupow m?2
d.1./0801-03
2.3
poz.109 m?2 5.400
RAZEM 5.400
148/ KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1.|0805-02 wie klejowej
2.3
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
149/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie z m?2
d.1./1401-06 kal- |wczesniejszym poszpachlowaniem i zagruntowaniem
2.3|kulacja wias-
na
p0z.144*0.5+p0z.145+p0z.147 m2 793.700
RAZEM 793.700
150/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba syntetyczng dwukrotnie z m?2
d.1./1401-03 kal- |dwukrotnym poszpachlowaniem - lamperie - Wykonanie lamperii do wys 1,5m
2.3|kulacja wias- |w ciggach komunikacyjnych i salach chorych i terapii -lakierowanie
na
poz.144*0.5 m?2 344.520
RAZEM 344.520
151 KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.1.]2702-01 mineralnych
2.3
poz.105 m?2 19.320
RAZEM 19.320
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152/ KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metodg |m?2
d.1./1209-03 regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
2.3
poz.110 m2 34.260
RAZEM 34.260
153|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
2.3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
154 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykornczonych z oknem |mz2
d.1./{1103-02 o wymiarach 20x40 szkto bezpieczne
2.3
2.05*1.2*9 m?2 22.140
RAZEM 22.140
155/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |mz2
d.1./1103-01
2.3
2.05*1*5 m?2 10.250
RAZEM 10.250
156/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-10 rébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna trzyszybowe czterokwaterowe,
2.3 dwie kwatery dolne rozwieralne z klamka zabezpieczong zamkiem, kwatery
gérne w formie lufcikow uchylne z otwarciem w formie dzwigni z poziomu dol-
nych kwater - szyba od wewnatrz bezpieczna uktad odtworzeniowy
1.78%1.78"2+1.77*1.48+1.34*1.84+1.86"1.34*2+1.781.78*2+1.78*1.78*2+ m?2 45.387
1.78"1.78"2+1.86"1.34"2+1.86%1.34*2
RAZEM 45.387
157/KNR 0-19 Montaz witryny PCV z roletami, nieotwieranej dwuszybowej z szybami bez- m?2
d.1./1023-11 piecznymi obustronnie wraz z wykonaniem nadproza nad otworem
2.3
1.14*2.2 m?2 2.508
RAZEM 2.508
158/ KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV o wym. 1,34*2,1 z naswietlem gérnym o m?2
d.1./1023-12 kal- \wymiarach 0,8*1,34 z obrébkg obsadzenia w miejsce istniejgcego okna w sali
2.3|kulacja wias- |63
na
2.9"1.34 m?2 3.886
RAZEM 3.886
159/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych z samoza- |m?2
d.1./1104-04 mykaczem
2.3
2.05*1.2*2 m?2 4.920
RAZEM 4.920
160 Woykonanie nowych krat wykonanie krat ocynkowanych i malowanych na kol. |m2
d.1.|kalk. wiasna |biaty z pretéw 10mm w ramie z kontownika 30x30
2.3
poz.104 m?2 55.920
RAZEM 55.920
161/ KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet gniazd.
d.1.|0320-04
2.3
40 gniazd. 40.000
RAZEM 40.000
162/ KNNR 3 Remont posadzek typu tarkett w miejscach uszkodzen w czasie remontu lub |m?2
d.1./0805-01 istniejgcych wczesniej
2.3
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
163|KNNR 7 Dostawa i montaz zadaszenia drzwi zewnetrznych. Daszek nad drzwi Almos- |m?2
d.1./0506-01 kal- |MA Daszek aluminiowy MA 100x200 100 cm x 200 cm -2szt (pom 61 i 63)
2.3|kulacja wias-
na
2"1.52 m2 6.000
RAZEM 6.000
164|KNNR 7 Montaz odbojéw na $cianach w salach chorych, gabinetach, poczekalniach, m2
d.1./0506-01 kal- |stotéwce, w pomieszczeniach i gabinetach Izby Przyjec salach terapeutycz-
2.3|kulacja wtas- |nych z ptyty meblowej o wysokosci 40cm. Obrzeza PCV. Istniejgce odboje na-
na lezy zdemontowac
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
2 Dostosowanie pomieszczen w Budynku nr 3 do potrzeb izby przyje¢ dla dzieci i mtodziezy
21 Przebudowa pomieszczen 96-102, 104, 108-110
2.1. Roboty demontazowe
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165/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.2./0807-01 niem spoin piaskiem
1.1
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
166 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwi zewnetrznych m?2
d.2./0354-08
1.1
2.09*1.17+2.5"1.2 m?2 5.445
RAZEM 5.445
167|KNR 9-29 Demontaz oktadzin sufitu podwieszonego m?2
d.2./0212-01
1.1
2*2.5+42.8"2.5+2.8*2.1+1.9*2.6+1.9*1.6 m?2 25.860
RAZEM 25.860
168/ KNR 9-29 Demontaz rusztu sufitu podwieszonego m?2
d.2.|/0216-01
1.1
poz.167 m2 25.860
RAZEM 25.860
169/ KNNR 3 Rozebranie oktadzin z ptytek na $cianach m?2
d.2.|0801-04
1.1|analogia
2.1*3.3-1.2*2.05+2*2+2+3.3*(1.9"2+1.6*2) m?2 33.570
RAZEM 33.570
170/ KNNR 3 Rozebranie oktadzin z ptytek na $cianach - likwidacja bez odtworzenia m?2
d.2.|0801-04
1.1|analogia
3.3%(1.38*2+2*6+1.58*2+1.6*2)-1.2*2.05-0.9*2-0.92-0.9*2 m?2 61.836
RAZEM 61.836
171/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.|0801-04
1.1
9.12+1.9*1.6 m?2 12.160
RAZEM 12.160
172/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwi wewnetrznych m?2
d.2./0354-08
1.1
1.2*2.06*5+1*2.1*7 m?2 27.060
RAZEM 27.060
173|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwi wewnetrznych do likwidacji m?2
d.2./0354-08
1.1
1*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
174/ KNR 0-19 Demontaz uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 (R*0, |m?2
d.2./0928-10 3; M*0; S*0)
1.1
1.48*1.77*5+0.86*0.56 m2 13.580
RAZEM 13.580
175/ KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2./0501-05
1.1
5+2+2+3+2+2+1+4 szt. 21.000
RAZEM 21.000
176/ KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z ceglty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.2./0301-01
1.1
0.12*1*1.5+0.12*(2*2)*3.3-1*2*0.12 m3 1.524
RAZEM 1.524
177/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu ms3
d.2.|0106-04
1.1
poz.176 m3 1.524
RAZEM 1.524
178/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 15 km
1.1/0108-10
poz.177 m3 1.524
RAZEM 1.524
179/KNNR 7 Deontaz odbojéw na $cianach z ptyty meblowej o wysokosci 30cm, obrzeze z |m
d.2./0506-01 PCV
1.1
4.4*2 m 8.800
RAZEM 8.800
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180/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.2.|0225-03
1.1
1+1+1+1+1 kpl 5.000
RAZEM 5.000
181/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej lub zlewow do likwidacji kpl
d.2.|0225-03
1.1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
182/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl
d.2.|0225-05
1.1
1+1+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000
183 Demontaz kabin prysznicowych kpl
d.2.|wycena indy-
1.1|widualna
1+1+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000
184/ KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej lub pozostatosci po |szt
d.2.|0122-04 baterii
1.1
2+7 szt 9.000
RAZEM 9.000
185/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego oraz montaz nowych grzejnikow kpl.
d.2.|0422-07 kal-
1.1|kulacja wias-
na
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
186|KNNR 8 Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm szt
d.2.|0224-01
1.1|analogia
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
2.1. Roboty instalacyjne
2
187/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zewnetrznej z czujnikiem zmierzchu led kpl.
d.2.|0504-02
1.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
188/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych m
d.2./1207-01
1.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
189/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.2./0101-01
1.2
p0z.188 m 100.000
RAZEM 100.000
190/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2./0203-01
1.2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
191/KNNR 5 Gniazda wtykowe podwdjne szt.
d.2.|0308-02
1.2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
192/KNNR 5 Zestaw gniazd wtykowych - komputerowy wykonanie instalacji 3xUTP z od no- |kpl
d.2./0308-02 kal- |wego switcha(1xgniazdo tel. +2gniada komputerowe + 4szt gniazd 230V)
1.2|kulacja wias-
na
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
193 KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen tacznoséci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.2./0406-02 kal- |aparat odbiorczy od drzwi wejsciowych do pomieszczenia 67 wraz z okablo-
1.2|kulacja wtas- |waniem i uruchomieniem i szkoleniem obstugi
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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194/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe led typu "$wietléwka" kpl.
d.2.|0503-03
1.2
2+2+2+42+1+2 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
195/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe led - typu "compact"” kpl.
d.2./0503-01
1.2
3+1+2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
196/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
1.2
poz.180 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
197/KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
1.2
poz.182 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
198/ KNNR 4 Montaz kabiny prysznicowej z odptywem liniowym wewnatrz kabiny i przed ka- |kpl.
d.2.|0232-02 kal- |bing z odpowiednio wyprofilowang posadzkag
1.2|kulacja wtas-
na
poz.183 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
199/ KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
1.2
poz.196 szt. 5.000
RAZEM 5.000
200 KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
1.2
poz.198 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.1. Roboty wykonczeniowe
3
201|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.2./0105-01 geszczeniu - wyprofilowanie podjazdu do drzwi wejéciowych i zadaszenia na
1.3/0105-02 karetki
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
202|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.2./0511-01 kowej
1.3
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
203/KNNR 7 Dostawa i montaz wiaty dla karetek o konstrukcji stalowej malowanej proszko- |kpl
d.2./0104-04 wo, pokrytej ptytg poliweglanowg min. dwukomorowa, z przeswitem w najniz-
1.3 szym miejscu nie mniejszym niz 3m o wymiarach w $wietle stupéw naroznych
nie mniejszych niz 5m na 13m. Wiata posadowiona na fundamentach zelbeto-
wych, nalezy réwniez odpowiednio dostosowa¢ droge dojazdowg do podjazu
oraz chodnik z kostki brukowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
204 Montaz pods$wietlonej tablicy informacyjnej "Izba przyje¢" przed wejsciem do | kpl
d.2.|wycena indy- |po. 99
1.3|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
205/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach z cegty na zapra- |m3
d.2./0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
1.3
0.12*1*2.05 m3 0.246
RAZEM 0.246
206/ KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii m?2
d.2.|0801-03
1.3
1*2.05*2+0.12%(3*4+2*2) m2 6.020
RAZEM 6.020
207/KNNR 2 Montaz oscieznic aluminiowych drzwi zewnetrznych szt.
d.2./1104-01
1.3
1+1 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
208/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych z samoza- |m?2
d.2./1104-04 mykaczem
1.3
2.05*1.2*2 m?2 4.920
RAZEM 4.920
209/KNNR 3 Remont posadzek typu tarkett m?2
d.2./0805-01
1.3
0.3%(2*2.5+2.8*2.5+2.8"4.8) m?2 7.632
RAZEM 7.632
210/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2.|2702-01 mineralnych ( w miejsce zdemontowanych)
1.3
poz.167 m2 25.860
RAZEM 25.860
211/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.2.|0805-02 wie klejowej
1.3
poz.169 m?2 33.570
RAZEM 33.570
212/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych drzwi wewnetrznych szt.
d.2./1104-01
1.3
3+1+1+2+1+1+3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
213|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |mz2
d.2./1103-01
1.3
poz.172 m2 27.060
RAZEM 27.060
214/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.2./{1023-10 robka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna trzyszybowe czterokwaterowe,
1.3 dwie kwatery dolne rozwieralne z klamka zabezpieczong zamkiem, kwatery
gérne w formie lufcikow uchylne z otwarciem w formie dzwigni z poziomu dol-
nych kwater - szyba od wewnatrz bezpieczna(uktad okien odtworzeniowy)
poz.174 m2 13.580
RAZEM 13.580
215|kalkulacja Wstawienie okna w miejsce istniejgcych drzwi wraz z zamurowaniem otworu i |m?2
d.2.|wlasna naprawg elewacji zewnetrznej + parapet zewnetrzny i wewetrzny - pom108
1.3
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
216/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.|/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.3
97-100 3.34%(2.8*2+4.7*2)+2.9%(2*2+2.5*2+2.8"2+2.5*2)-1.2*2.056-1.48*1.77 m?2 237.460
101 3.3%(2.8"2+4.6%2)-1.77*1.48-1*2.05-1*1.5 m2 42.670
96 3.3%(2.7"2+4.6*2)-1.77*1.48-1*2.05 m?2 43.510
102-103 3.3%(4.6"2+3.762)-1.48*1.77-1*2.05"2 m2 48.456
108-110 3.3%(2*2+4.8*2)-1.2*2-1*2 m?2 40.480
105-107 3.3%(1.8"2+1.8"2+3.7"2+3*2)-1.2"2.05*3-1.77*1.48 m2 57.980
RAZEM 470.556
217|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.3
97-100 272.5+2.8"2.5+2.8"4.8+2.8*2.1 m2 31.320
101 2.8*4.6 m?2 12.880
96 2.774.6 m2 12.420
102-103 4.6*3.76+1.86*1.95 m?2 20.923
108-110 274.8 m2 9.600
105-107 1.8*1.8+3.7*3 m?2 14.340
RAZEM 101.483
218/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2./0102-01
1.3
poz.216+poz.217 m2 572.039
RAZEM 572.039
219/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie wcze$- |m?2
d.2./1401-06 kal- |niej poszpachlowanych i zagruntowanych
1.3|kulacja wtas-
na
poz.218 m2 572.039
RAZEM 572.039
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220/KNR 0-19 Montaz witryny PCVz roletami, nieotwieranej dwuszybowej z szybami bez- m?2
d.2./1023-11 kal- |piecznymi obustronnie po uprzednim wybiciu otworu w $cianie dziatowej i
1.3|kulacja wtas- |wstawieniu nadproza (pomiedzy pom 101, 96)
na
1*1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
221/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.2./1202-01 gr. 40 mm
1.3/1202-03
9.6+1.9"1.6 m2 12.640
RAZEM 12.640
222/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych typu tarkett m2
d.2.|1206-02
1.3
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
223/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych typu tarkett m2
d.2.|1206-07
1.3
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
224 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.2./1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
1.3
1.9"1.6 m2 3.040
RAZEM 3.040
3 Adaptacja pomieszczen na potrzeby sali sensorycznej oraz sali do ¢wiczen i rehabilitacji ruchowej (14, 15,
18, 25, 26, 29, 30, 32)
3.1 Roboty rozbiérkowe
225/KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.3.|0501-05
1
4+3+3+3+3+6+6+3+2+6+4 szt. 43.000
RAZEM 43.000
226/ KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych, czujek dymu, szt.
d.3./0402-01 gniazd telefonicznych, systemu przywotawczego, kamer
1
6+2+2+2+2+5 szt. 19.000
RAZEM 19.000
227/KNR-W 2-17 |Demontaz kratek wentylacyjnych (Rx0,3; M*0;S*0) szt.
d.3./0138-01
1
1+2+1+1+7+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
228 KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.3.|0225-03
1
2+1+1+4 kpl 8.000
RAZEM 8.000
229/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.3.|0422-07
1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
230/KNNR 8 Demontaz baterii $ciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.3.|0122-04
1
2+1+8 szt 11.000
RAZEM 11.000
231/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl
d.3.|0225-05
1
1+142 kpl 4.000
RAZEM 4.000
232 Demontaz kabin prysznicowych kpl
d.3.|wycena indy-
1|widualna
142 kpl 3.000
RAZEM 3.000
233|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.|0333-18 towej
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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234|/KNR 9-29 Demontaz oktadzin sufitu podwieszonego m?2
d.3./0212-01
1
31.8"2.3+3*2.9+3.7*4.7+1.8"2.6+1.5*2.6+5*3.5 m?2 125.310
RAZEM 125.310
235/KNR 9-29 Demontaz rusztu sufitu podwieszonego m?2
d.3./0216-01
1
poz.234 m2 125.310
RAZEM 125.310
236/ KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych scian m?2
d.3.|0201-04
1
3.3*5.7-1.86"1.34*2 m?2 13.825
RAZEM 13.825
237|KNR 9-29 Demontaz szkieletu pojedynczego oktadzin scianek m?2
d.3./0203-03
1
po0z.236 m2 13.825
RAZEM 13.825
238/KNNR 3 Rozebranie oktadzin z ptytek na $cianach m?2
d.3.|0801-04
1|analogia
2.5+3.3*(1.8*2+2.6"2)-1*2 m?2 29.540
RAZEM 29.540
239/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.3.|0801-04
1
3*2.9+43.7*4.7+1.8*2.6 m?2 30.770
RAZEM 30.770
240/ KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych m?2
d.3./0801-03
1
poz.239 m?2 30.770
RAZEM 30.770
241|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi ms3
d.3.|0106-04
1
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
242|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3./0108-09 15 km
1/0108-10
poz.241 m3 8.000
RAZEM 8.000
243|/KNR 0-19 Demontaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 |m?2
d.3./0928-10 (R*0,3; M*0; S*0)
1
1.77*1.78*3+1.86"1.34*10+1.77*1.49 m?2 37.013
RAZEM 37.013
244 KNR 0-19 Demontaz okien wewnetrznych (R*0,3; M*0; S*0) m?2
d.3./0928-10
1
2.08*1.14 m?2 2.371
RAZEM 2.371
245|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwi wewnetrznych m?2
d.3./0354-08
1
1.2*2.05*7+1*2.05 m?2 19.270
RAZEM 19.270
246|/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych m?2
d.3./0354-08
1
1.9*1.6 m?2 3.040
RAZEM 3.040
3.2 Roboty instalacyjne
247/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3./1207-01
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
248/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach m
d.3./0101-01
2
poz.247 m 45.000
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RAZEM 45.000
249/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-01
2
160 m 160.000
RAZEM 160.000
250 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe szt.
d.3./0302-04
2
poz.251+p0z.252 szt. 30.000
RAZEM 30.000
251 KNNR 5 Gniazda wtykowe podwojne szt.
d.3./0308-02
2
4+1+3+3+2 szt. 13.000
RAZEM 13.000
252/KNNR 5 Zestaw gniazd wtykowych - komputerowy wykonanie, opisanie i uruchomienia |szt.
d.3.|0308-02 kal- |instalacji 3xUTP od nowego switcha (1gniazdo tel+2gniazda kpomputerowe +
2|kulacja wilas- |4szt gniazd 230V)
na
1+2+10+1+1+2 szt. 17.000
RAZEM 17.000
253/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe kpl.
d.3.|0503-03
2
poz.225 kpl. 43.000
RAZEM 43.000
254 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.3./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
255/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.3./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
2 0 $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
256/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3./0130-01 minalnej 15 mm
2
poz.255 szt. 2.000
RAZEM 2.000
257 /KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.|0230-02
2
1+146 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
258/ KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0137-02
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
259|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne - do przewodéw stalowych i aluminiowych szt.
d.3./0138-01
2
poz.227 szt. 13.000
RAZEM 13.000
260 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o powierzchni dobranej do zapotrzebowania na  |szt.
d.3./0418-09 ciepto w pomieszczeniu
2
poz.229 szt. 12.000
RAZEM 12.000
261 KNNR 4 Zawory odpowietrzajagce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.3.|0412-05
2
p0z.260+p0z.67 szt. 14.000
RAZEM 14.000
262 KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3./0412-01
2
p0z.260+p0z.67 szt. 14.000
RAZEM 14.000
263/ KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3.|0233-03
2
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1414141 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
264 KNNR 4 Montaz kabiny prysznicowej wraz z odptywami liniowym wewnatrz kabiny i na |kpl.
d.3./0232-02 kal- |zewnatrz kabiny i odpowiednio wyprofilowanymi ptytkami tgcznie z uchwytami
2|kulacja witas- |dla niepetnosprawnych, dozownikami, uchwytami na papier, drzwiami lub kota-
na r
1a+2 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
265 KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0137-09
2
142 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33 Roboty wykonczeniowe
266 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.3.|0805-02 wie klejowej
3
2"3+3.3"3*(1.8"2+2.6"2)-1*2.05 m2 91.070
RAZEM 91.070
267 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.3./2702-01 mineralnych
3
poz.234 m2 125.310
RAZEM 125.310
268 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.3./2008-03 $cianach na rusztach
3
poz.236 m2 13.825
RAZEM 13.825
269/ KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.3./1202-01 gr. 50 mm wraz z wykonaniem dwoch progéw przy wejsciach pod prysznic o
3/1202-03 dtugosci 1,1m i wysokosci 0,05m
poz.239 m2 30.770
RAZEM 30.770
270 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych uktadane metodg |m?2
d.3./1209-03 regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
3
poz.239 m2 30.770
RAZEM 30.770
271 /KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.3./1104-01
3
1+2+1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
272/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |mz2
d.3./1103-01
3
poz.245 m2 19.270
RAZEM 19.270
273|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.3./1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna trzyszybowe czterokwaterowe,
3 dwie kwatery dolne rozwieralne z klamka zabezpieczong zamkiem, kwatery
gérne w formie lufcikéw uchylne z otwarciem w formie dzwigni z poziomu dol-
nych kwater - szyba od wewnatrz bezpieczna(uktad okna odtworzeniowy)
poz.243 m2 37.013
RAZEM 37.013
274 Montaz rolet okiennych m?2
d.3.|kalk. wtasna
3
1.7771.78"2+1.86"1.34"4 m?2 16.271
RAZEM 16.271
275/KNR 0-19 Montaz witryny PCV z roletami, nieotwieranej dwuszybowej z szybami bez- m?2
d.3./1023-11 piecznymi obustronnie
3
poz.244 m2 2.371
RAZEM 2.3711
276/ KNNR 3 Remont posadzek typu tarkett m2
d.3.|0805-01
3
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
277|\KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
3.33%(5.272+4.7*2)-1.2"2-2.08*1.14-1.77*1.78*2 m2 184.948
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3.3%(5.7"3+6.274)-1.86"1.34"2-1.2"2.05"2 m2 128.365
3.3%(6.2*2+5.7*2)-1.2*2-1.86*1.34*2 m?2 71.155
3.3%(5.7"2+6.2*2)-1.2"2.05-1.861.34*2 m2 71.095
3.3%(4.5+6.5*2+1.6) m2 63.030

RAZEM 518.593

278|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2

d.3./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

3
5.2*4.7 m?2 24.440
5.776.2"2 m2 70.680
5.76.2 m?2 35.340
5.76.2 m2 35.340
RAZEM 165.800
279/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.3./0102-01
3
p0z.277+p0z.278 m2 684.393
RAZEM 684.393
280/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng trzykrotnie z m?2
d.3./1401-06 kal- |uprzednim poszpachlowaniem i zagruntowaniem
3|kulacja wtas-
na
p0z.279+p0z.268 m2 698.218
RAZEM 698.218
281 Oczyszczenie zdemontowanych krat, zabezpieczenie podktadem i malowanie. |m?2
d.3.|kalk. wtasna
3
poz.246 m2 3.040
RAZEM 3.040
282|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet kraty ocynkowane i malowane |szt
d.3./0320-04 z drutu gtadkiego 10mm w ramie z kontownika 30x30
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
283|/KNR 0-19 Montaz Scianek aluminiowych oszklonych na budowie o wysokosci 3mb x 2, m?2
d.3./1024-10 8mb z drzwiami o wymiarach 1,2*2,1 do sali 26
3
2.65"2.52 m?2 6.678
RAZEM 6.678
4 Roboty zewnetrzne
284 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w formie 3 schodéw m?2
d.4|0807-01
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
285|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
286|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.4/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
p0z.284+p0z.285 m2 58.000
RAZEM 58.000
287|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.4/0511-01 kowej
poz.286 m2 58.000
RAZEM 58.000
288|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4/0401-01 kat.I-Il
80 m 80.000
RAZEM 80.000
289|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-02 niem spoin piaskiem
p0z.288 m 80.000
RAZEM 80.000
290|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (rozebranie istniejacej |szt.
d.4/1406-03 uszkodzonej podmuréwki pierscieni betonowych wyréwnujacych, zaprawa wy-
sokowytrzymatosciowe, wymiana istniejacych pierscieni i pokryw zeliwnych na
pierscienie i pokrywy zeliwne D400, wywiezienie zeliwa na miejsce wskazane
przez Inwestora na odlegto$¢ do 5km)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
291 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.4|1406-05
3 szt. 3.000

-23 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20076 dla SCP Morawica




KI SCP-Kusocinskiego 2022-04v1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
292 Dostawa i montaz wraz z wykonaniem fundamentéw altany o konstrukcji stalo- |kpl
d.4|kalk. wlasna |wo-aluminiowej przykrytej poliweglanem 8mm. Wymiary altany ogrodowej
3x6m (powierzchni posadzki w swietle stupéw) wedtug indywidualnego
projektu. Sciany boczne petne badz azurowe (do uzgodnienia z uzytkowni-
kiem) zabudowane na state. Malowana proszkowo. Altane nalezy ustawi¢ na
nawierzchni z kostki brukowej o wymiarach 5x8m. Wyposazenie altany: dwa
stoty aluminiowe 150x90x74cm, 10szt. krzeset aluminiowych (meble ogrodowe
Lazur Modena) kolor do uzgodnienia.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Sprzet multimedialny i monitoring
5.1 Sprzet multimedialny
293|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.5./1004-17 gosci przebicia do 40 cm - $r.rury do 40 mm
1
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
294 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5./1001-01
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
295/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.5./1012-03
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
296 KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 60 mm - podtoze betono- |m
d.5./0111-01 we
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
297 /KNNR 5 Montaz uchwytéw do przwoddw kabelkowych m
d.5.|1106-06
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
298 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.5./0204-02 nym niz betonowy lub na korycie - Ydy 3x1,5mm2
1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
299 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- {m
d.5./0204-02 nym niz betonowy lub na korycie
1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
300 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.5./0204-02 nym niz betonowy lub na korycie
1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
301 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- biegu- |szt.
d.5./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
1 gniazda podwojne p.t. 16A IP20
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
302/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- biegu- |szt.
d.5./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
303/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- biegu- |szt.
d.5./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
304 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5./0302-01
1
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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cjonalnie faks

Predkos¢ pracy: 28 str./min. (A4) / 17 str./min. (A3)

Czas uzyskania pierwszej strony: 4,3 s.

Kopiowanie seryjne: 1-9999

Wydajnos$¢ tonera (stron przy 6% pokryciu) min. 27000

Rozdzielczo$¢ drukowania: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi

Jezyki opisu strony: PCL6, opcjonalnie Adobe PostScript 3

Dwustronny podajnik dokumentéw na 100 ark. (80 g/m2)

Predkos¢ skanowania (kolor, A4): 60 str./min. (jednostronnie) / 23 str./min.
(dwustronnie)

Panel sterowania: dotykowy, kolorowy LCD o przekatnej 7-cali, komunikaty w
jezyku polskim

Procesor: 1,4 GHz

Interfejsy: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, USB 2.0, USB 2.0 host ; op-
cjonalnie wifi IEEE802.11 b/g/n

Obstugiwane protokoty druku : TCP/IP (IPv4, IPv6), LPR/LPD, IPP1.0, Raw
Port (Port 9100)
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305|Kalkulacja  |Sprzet multimedialny w tym: MONITOR INTERAKTYWNY OPTOMA 3751RK |kpl
d.5.|wlasna SERIA 3 75 CALI - 2szt, Projektor Epson EB-2265U 2szt + Ekran Avtek Fold
1 ramowy sktadany 360 4:3 z tkaning Matt White 2szt + stolik Master 2szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Monitoring
306 | kalkulacja Wykonanie 3szt kompletnych instalacji do monitoringu oraz rozbudowa insta- |m
d.5.|wlasna lacji tv naziemnej o dwa dodatkowe punkty przytgczenia (pom 26 i 63)
2
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
307|Kalkulacja Rejestrator Dahua na 8 kamer z dyskiem 4TB, kamera 5Mpx Dahua + moco- |kpl.
d.5.|wlasna wania - 8 szt. , Monitor 32", mysz, skretka komputerowa transformatorki, biur-
2 ko lub inna pétka pod rejestrator i monitor, szkolenie
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
5.3 Sprzet komputerowy
308 Rozbudowa sieci komputerowej o Switch 48 portow. Switch nalezy wmontowac | kpl
d.5.|kalk. wlasna |do istniejgcej obudowy w pomieszczeniu portierni, zasili¢ i uruchomic i opisac.
3 Nalezy przewidzie¢ caty potrzebny materiat. Do switcha podtaczone beda
wszystkie nowo wykonane instalacje komuterowe.Parametry fizyczne:
Rodzaj obudowy Rack
Szerokos$¢ [mm] maksimum 441
Wysokos$¢ [mm] maksimum 45
Gtebokosé [mm] maksimum 250
Waga [g] maksimum 3500
Parametry techniczne:
Architektura portow Gigabit Ethernet
Zarzgdzany TAK
Predkos¢ magistrali minimum 96 Gb/s
Bufor pamieci minimum 3 MB
Rozmiar tablicy adreséw MAC Minimum 16 tys.
Warstwa przetagczania 2
Ztacza:
Catkowita ilo$¢ portéw minimum 48
llos¢ ztacz 10/100/1000 minimum 44
llos¢ ztgcz SFP  minimum 4, nalezy dostarczy¢ 4 zgodne wkiadki SFP (ztgcze
LC)
Ztacza PoE/PoE+ NIE
Dodatkowe informacije:
Automatyczne krosowanie portéw (Auto MDI-MDIX) TAK
Praca w trybie half i full-duplex TAK
Dostep
Wiersz polecen (CLI) TAK
SNMP v1/v2c/v3 TAK
RMON TAK
SNMP TAK
Telnet TAK
Obstugiwane standardy
IEEE 802.3 TAK
IEEE 802.3 u TAK
IEEE 802.3 x TAK
IEEE 802.3 ab TAK
Liczba grup VLAN minimum 256
Gwarancja minimum 24 miesigce
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
309 Dostawa i instalacja kserokopiarki o parametrach nie gorszych niz SHARP BP- |kpl
d.5.|kalk. wtasna |30M28 lub rownowaznyUrzgdzenie drukujgce, laserowe, monochromatyczne
3 Funkcjonalnosci: kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, op-
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Mozliwos¢ drukowania z urzadzen przenosnych: Apple AirPrint, Google Cloud
Print

Maksymalna Rozdzielczos¢ (B&W): 1200 x 1200 dpi
Automatyczny dupleks: Tak
Standardowe jezyki drukarki: PCL 6, PCL 5e, emulacja postscript level 3,

PDF, URF, PWG Raster
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Obstugiwane protokoty: SMTP, FTP, SMB (v1.0, v2.0, v3.0), http, POP3,
Pamig¢ RAM: 4 GB
Twardy dysk: standardowo 128 GB SSD, opcjonalnie 512 GB SSD
Kasety na papier: dwie uniwersalne kasety na 500 ark. (80 g/m2) kazda, ob-
stugujace formaty A5-A3
Gramatura papieru w kasetach: 1 kaseta - 60-105 g/m2, druga kaseta 60-200
g/m2
Podajnik boczny: 100 ark. (80 g/m2), obstugujacy formaty A6-A3 oraz formaty
uzytkownika od 90 x 140 mm do 297 x 432 mm
Gramatura papieru w podajniku bocznym: 55-200 g/m2
Maksymalna pojemnos$¢ papieru: 2100 ark. (80 g/m2)

Wydruk na papierze banerowym: maks. 297 x 1300 mm

Automatyczne drukowanie dwustronne

Pojemnosé tacy wyjsciowej: 500 ark. (80 g/m2)

Funkcja sortowania z przesunieciem przy pobieraniu papieru z jednego zrodta

dla formatéw co najmniej A3 i A4

Czas nagrzewania: 19 sekund

Zgodnos¢ z Energy Star 3.0

Zoom: 25-400% w krokach co 1%

Mozliwosc¢ kopiowania i drukowania w tandemie: zadania zostang podzielone

na dwa urzadzenia

Wydruk bezposredni z USB: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, opcjonalnie DOCX,

XLSX, PPTX

Lokalizacje skanowania: do e-maila, FTP, folderu sieciowego (SMB), no$nika

USB, do HDD, na pulpit

Formaty skanowanych plikéw: TIFF, PDF, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, XPS,

JPEG, opcjonalnie przeszukiwalny PDF, XLSX, PPTX, DOCX, TXT, RTF,

PDF/A-1a

Rozdzielczo$¢ skanowania z panelu sterowania: 100x100 dpi, 150x150 dpi,

200x200 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi

Ksigzka adresowa: 2000 wpiséw

Mozliwo$¢ wprowadzania tematu e-maila, tresci wiadomosci oraz nazwy ska-

nowanego pliku z panelu dla skanowania do e-maila

Pomijanie pustych stron przy skanowaniu

Automatyczny podziat skanowanych dokumentéw na wiele plikow o okreslonej

przez uzytkownika ilosci stron

Podglad skanowanych i kopiowanych dokumentéw na panelu sterowania

przed zatwierdzeniem pracy z mozliwoscig edycji (obracanie stron, zmiana ko-

lejnosci stron, usuwanie stron, wstawianie przektadki, usuwanie fragmentu za-

wartosci strony)

Zapisywanie skanowanych réwnoczesnie wielu dokumentéw z szyby jako od-

dzielnych plikéw PDF

Skanowanie sieciowe TWAIN z rozdzielczoscig od 50 do 9600 dpi

Przechowywanie plikéw na twardym dysku: 500 plikéw lub 5000 stron (dla dys-

ku 128 GB)

Foldery uzytkownikéw na twardym dysku: do 1000

Autoryzacja uzytkownikéw: lokalnie dla 1000 uzytkownikéw za pomoca nazwy i

hasta, kodu PIN (5-8 cyfrowy) lub karty (z opcjonalnym czytnikiem kart) lub z

wykorzystaniem serwera LDAP / Active Directory

Funkcje bezpieczenstwa: wydruk poufny, szyfrowanie danych za pomocg AES

256bit, przywracanie ustawien fabrycznych

Obstugiwane protokoty bezpieczenstwa: TLS 1.2, HTTPS, IPP-SSL, FTPS,

SMTP-SSL, POP3-SSL, LDAP-SSL, IPsec, S/MIME, IEEE 802.1X, SNMP V1,

SNMP V3

Zdalny panel: mozliwos¢ wyswietlenia panelu sterowania na komputerze i

zdalna obstuga urzgdzenia

Funkcja bezserwerowego wydruku podazajgcego: mozliwos¢ odebrania pracy

drukowania na wybranym (jednym z pieciu) urzgdzeniu podtagczonym do sieci -

bez koniecznosci instalacji dodatkowego sprzetu (serwer) i oprogramowania

Szafka lub dedykowana podstawa pod urzgdzenie

Gwarancja min 36 miesiecy.

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
310 Dostawa drukarski o parametrach nie gorszych niz HP M404dn lub réwnowaz- |kpl
d.5.|kalk. wtasna |ny Typ drukarki: Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny
3 Drukarka

Predkos$¢ drukowania: Min 37 str/min - Czern i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210

x 297 mm)

Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowosci) Ponizej 6,5 s

Whbudowane: Wyswietlacz LCD dwuwierszowy

Interfejs: USB 2.0, Gigabit LAN, host USB
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Dotaczone czcionki: 84 x TrueType
Cechy drukarki: Technologia Instant-on
Obtuga nosnikéw: Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250
arkuszy
Procesor
Procesor: 1.2 GHz
RAM
Zainstalowana pamie¢ RAM 256 MB
Obstuga nosnikéw
Typy no$nikdéw: Koperty, etykiety, papier zwykty, papier bond, papier makula-
turowy, papier o lekkiej gramaturze, papier dziurkowany, papier ze wstepnym
nadrukiem
Klasa nosnikow: Ad/Legal
Max rozmiar no$nika: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format no$nika (standardowo): 76 mm x 127 mm
Rozmiary nos$nikéw: A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS)

16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm)
10 x 15¢cm
Oficio (216 x 340 mm)
Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwdjne JIS)
Rozmiary kopert: DL, C5, B5
Gramatura nosnika: 60 g/m? - 200 g/m?
Podajniki nosnikow: Taca wejsciowa: 1 x automatyczny - 100 arkuszy
Taca wejsciowa: automatyczny - 250 arkuszy
Pojemnosé¢ tac wyjsciowych: 150 arkusze
Cykl pracy
Normatywny cykl pracy(maks.): 80000 stron
Praca w sieci
Praca w sieci: Serwer wydrukéw
Protokét zdalnego zarzgdzania:  SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS,
SLP
Protokoty zabezpieczen i charakterystyka: SSL, Bonjour, TLS 1.2
Rozszerzenie / potaczenie
Potaczenia: 1xUSB 2.0-USB 4 pin Typ B
1 x Gigabit LAN - RJ-45
1 x USB host - 4 pin USB Typ A
Tonery
Toner  Zainstalowany fabrycznie wktad z czarnym tonerem o wydajnosci min
3000 stron
Obstuga toneréw  Mozliwo$¢ zainstalowania wktadu z czarnym tonerem o wy-
dajnosci min 10 000 stron
Zasilanie
Zasilacz: Zasilacz - wewnetrzny
Wymagane napiecie: AC 230V
Wymagana czestotliwosé: 50/60 Hz
Zuzycie energii w trybie aktywnosci: Max. 495 wat
Zuzycie energii w stanie czuwania: Max. 5,5 wat
Zuzycie energii w stanie uspienia: Max.0,5 wat
Wymagania systemowe
Zgodnos¢ z systemami operacyjnymi: Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8
Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Ap-
ple macOS Sierra, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-
bit
Standardy ochrony $rodowiska
Blue Angel: Tak
ENERGY STAR: Tak
Gwarancja producenta
Obstuga i wsparcie: Gwarancja min. 1 rok
Parametry srodowiska
Poziom mocy akustycznej (tryb gotowosci) Max.15 dBA
Emisja dzwieku (w czasie pracy): Max. 54 dBA
Dodatkowe wyposazenie
Kabel USB Tak, min. 5m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-27 -
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

311
d.5.

kalk. wtasna

Dostawa monitora o parametrach nie gorszych niz BenQ GW2480E lub réwno-
wazny 1. Przekatna ekranu min. 23,8"
. Jasnos¢ 250cd/m2
. Kontrast statyczny: 1000:1
. Powtoka matrycy: matowa
. Czas reakcji matrycy maks. 5 ms
. Rozdzielczo$¢ minimalna 1920 x 1080
. Pochylenie monitora Tak
. Ztacze min: VGA, oraz ztgcze cyfrowe HDMI lub DisplayPort (porty cyfrowe
tozsame z portami oferowanego komputera).

9. Gtosniki wbudowane gtosniki lub dedykowana przez producenta listwa
gtosnikowa z wyjsciem stuchawkowym

10. Inne: 1. Monitor musi posiada¢ mozliwo$¢ zainstalowania na Scianie przy
wykorzystaniu $ciennego systemu montazowego VESA.

2. Monitor musi posiada¢ komplet kabli, w tym odpowiedni do ztgcza kabel do
sygnatu cyfrowego tozsamy z portem video zastosowanym w komputerze, ka-

bel audio do przesyta dzwieku do gtosnikow wbudowanych w monitorze, kabel

D-Sub, kabel zasilajacy.

11. Gwarancja Gwarancja jakosci producenta:
1. Na okres co najmniej 36 miesiecy.
2

oNO OB~ WOWN

kpl

2.000

RAZEM

2.000

312

kalk. wlasna

Dostawa komputera PC o parametrach nie gorszych niz DELL Vostro 3681
SFF i5-10400 8GB 512GB SSD DVD W10P 3YBWOS lub réwnowazny Kolor
produktu Czarny
Obudowa Matogabarytowa obudowa typu SFF, suma wymiaréw wysokosci,
szerokosci i diugosci nie moze by¢ wigksza niz 680mm, waga ponizej 5kg

Zabezpieczenia Kensington Lock, petla ktodki
Specyfikacje
Procesor CPU Liczba rdzeni min 6, liczba watkéw min. 12 o wydajnosci

osiggajacej w tescie PassMark Performance Test co najmniej wynik 12000
punktéw PassMark CPU Mark

Procesor graficzny Zintegrowany, Obstuga: DirectX 12; OpenGL 4.5;
Interfejsy wideo VGA, HDMI
RAM Technologia DDR4 2666 MHz
Rodzaj DIMM 288-pin

Zainstalowana pamie¢ RAM

8 GB /64 GB (maks.)
llos¢ slotow RAM 2

Typ dysku SSD
Pojemnos¢ SSD 512 GB
Format szerokosci SSD M.2
Interfejs dysku SSD PCI-Express
Sloty o 1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280

o 1 (catkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230
o 1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle x16
o 1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle x1

Naped optyczny wewnetrzny Nagrywarka DVD DVD-Writer x1

Ztacza

D-sub D-sub x1
HDMI Wyjscie HDMI x1
wyj$cie/wejscie liniowe audio Tak x1
LAN LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 x1
uSsB USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) x4 USB 2.0 (2 z przodu) x4

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy

komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnigte w wyniku
stosowania konwerteroéw, przejsciowek, rozgateziaczy itp.

BIOS /oprogramowanie

Bios BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI.
Mozliwos¢ uzyskania, bez uruchamiania systemu operacyjnego

z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do niego
urzadzen zewnetrznych informacji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- AssetTag,

- MAC adresie karty sieciowej,

- wersji BIOSu wraz z datg produkcji komputera,

- zainstalowanym procesorze

- ilosci pamieci RAM zainstalowanych w poszczegdlnych slotach

- dyskach podtaczonych do portéw M.2 oraz SATA (model dysku
twardego i napedu optycznego).

Mozliwos¢ z poziomu BIOS:

- wigczanie i wylgczanie poszczegolnych dyskow i napedéw.,

- wytgczenia karty sieciowej, karty audio,

- wigczanie i wylgczanie rozruchu z urzadzen pamigci masowej USB, na przy-
ktad zewnetrznego dysku twardego, napedu optycznego i dysku USB.
- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

- blokady aktualizacji BIOS bez podania hasta administratora,
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

- ustawianie automatycznego wigczanie komputera codziennie lub okreslone-
go dnia i o okreslonej godzinie

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania,

- wigczanie i wytgczanie funkcji bezpiecznego rozruchu

- wigczanie/wytgczanie obstugi trybu gtebokiego uspienia

- bezpieczne wymazanie danych ze wszystkich wewnetrznych urzagdzen pa-
mieci masowe;j

- obstuga BIOS za pomoca klawiatury lub myszy, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podtagczonych do niego,
urzgdzen zewnetrznych.

Zintegrowany

System

Diagnostyczny Zintegrowany system diagnostyczny lub inne rozwigzanie, kto-
re

bedzie mogto zasygnalizowa¢ awarie podzespotu w momencie uruchamiania
komputera min w zakresie:

- Awaria procesora

- Awaria ptyty gtéwnej, uszkodzenie BIOS lub btad pamigci ROM

- Awaria pamieci RAM

- Nie wykryto pamieci operacyjnej (RAM)

- Btad plyty gtéwnej, btad chipsetu, awaria zegara, awaria kontrolera klawiatury
- Awaria baterii CMOS

- Awaria karty lub uktadu wideo/PCle

Komputer wyposazony réwniez w narzedzie diagnostyczne dostepne po uru-
chomieniu komputera.

Oprogramowanie Oprogramowanie umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i
instalacje sterownikéw oraz oprogramowania uzytkowego w tym réwniez aktua-
lizacje BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie tgczy¢ sie z centralng ba-
z3 sterownikdw i oprogramowania uzytkowego, sprawdzaé¢ dostepne aktualiza-
cje i zapewniac¢ zbiorczg instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji bez ko-
niecznosci ingerencji uzytkownika.

Zasilanie

Zasilacz 200W EPA Bronze
Napiecie nominalne AC 120/230 V (50/60 Hz)
Certyfikacja

Certyfikaty, normy ENERGY STAR,
Deklaracja zgodnosci CE

Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych,

w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej

o eliminacji substancji niebezpiecznych.

Gwarancja/ Wsparcie techniczne

Gwarancja Minimum 36 miesiecy.
Gwarancja $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu.

Tryb gwarancji - reakcja serwisu "nastepnego dnia roboczego".

Ustuga $wiadczona w dni robocze

Wsparcie techniczne Dedykowany numer telefoniczny producenta oraz adres
email producenta dla wsparcia technicznego i informacji produktowe;.

? mozliwosé weryfikacji na stronie producenta konfiguraciji

fabrycznej zakupionego sprzetu, statusu gwaranciji

? naprawy gwarancyjne urzadzen muszg by¢ realizowane przez

Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego

Producenta

Dodatkowe wyposazenie

System operacyjny Windows 10 Pro 64-bit Edition interfejs wielojezyczny
Klucz licencyjny musi by¢ zapisany trwale w BIOS

i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego na podstawie

dedykowanej partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za

pomocg telefonu lub Internetu.

Klawiatura USB Tak, kabel min 1.5m
Mysz USB Tak, kabel min 1.5m
Wymagania dodatkowe 1. Listwa przeciwprzepieciowa: min. 5 gniazd, min. 5
metréw

2. Patchcord UTP 2szt.: 1 szt. 1m dt., 1 szt. 2m dt.

2

kpl

2.000

RAZEM

2.000

Wyposazenie

Wyposazenie placu zabaw
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313|kalkulacja Dostawa laptopa o parametrach nie gorszych niz Dell Specyfikacja elem.

d.6.|wlasna Rodzina procesora Intel Core i5

1 Taktowaie (Boost) 4.2 GHz
Generacja procesora Jedenasta
Pozostate informacje o procesorze Intel Core i5-1135G7
Obstuga ECC Nie
Przekatna ekranu 14"
Rozdzielczo$¢ (maks.) 1920x1080
Powierzchnia matrycy Matowa
Technologia podswietlania Diody LED
Typ matrycy TFT WVA
Ekran dotykowy Nie
Zainstalowana pamig¢ RAM 8 GB
Rodzaj pamieci SODIMM DDR4
Typ dysku SSD
Pojemnos¢ SSD 512 GB
Format szerokosci SSD M.2
Interfejs dysku SSD PCI-Express
Komunikacja LAN 10/100/1000
Komunikacja WiFi 802.11 b/g/n
Komunikacja Bluetooth
Dokowanie Tak
Porty USB 1 x USB 2.0 Type-A
Porty USB 2 x USB 3.0 Type-A
Porty USB 1xUSB 3.1 Type-C
Porty wideo 1 x HDMI
Czytnik kart pamieci Tak
Pozostate porty we/wy 1 x Audio (Combo)
Pozostate porty we/wy 1 x RJ-45
Kamera internetowa Tak
Czytnik linii papilarnych Tak
Pojemnosé baterii 42 Wh
Liczba komér 3-komorowa
System operacyjny Windows 10 Pro
Pozostate parametry
Kolor produktu Czarny
Wymiary (wys. x szer. x gt. mm) 20 x 328.7 x 239.5 mm
Waga 1.59 kg
Dodatkowe wyposazenie
listwa zasilajgca przeciwprzepieciowa min. 5 gniazd, min. 5 metréw
Torba Czarny, min. 2 komory, nylon
Mysz Ztgcze USB
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
314 kalkulacja Dostawa Urzadzenia wielofunkcyjnego o parametrach nie gorszych niz HP elem.
d.6.|wlasna M428Technologia druku Laserowa, monochromatyczna
1 Obstugiwany typ nosnika Papier zwykty
Papier makulaturowy
Koperty
Etykiety
Obstugiwane formaty nosnikow A4, A5, A6, B5, DL
Formaty niestandardowe
Podajnik papieru 250 arkuszy
Rodzaje podajnikéw papieru Kasetowy + tacka
Liczba podajnikow papieru 2
Odbiornik papieru 150 arkuszy
Szybkos¢ druku w mono do 38 str./min
Maksymalna rozdzielczo$¢ druku 1200 x 1200 dpi
Szybkos$¢ skanowania do2s
Szybkos$¢ kopiowania do 38 str./min
Rozdzielczo$é skanowania 1200 x 1200 dpi
Podajnik dokumentéw skanera Tak (ADF)
Maksymalny format skanu A4
Skanowanie bezposrednio do e-mail Tak
Miesieczne obcigzenie 4000 str./miesigc
Maksymalna gramatura papieru 200 g/m?
Funkcja faksu Tak
Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny
Wersja z WiFi Tak
Interfejsy USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet),
AirPrint
Wyswietlacz Whbudowany, dotykowy
Funkcjonalnosci
Drukowanie bezposrednio ze smartfonéw i tabletow Tak
Skanowanie do pamieci USB Tak
Skanowanie do chmury Tak
Wymiary i masa
Wymiary (szer. x wys. x gt. mm) 420x323x390 mm
Waga 12,5 kg
Dotgczone akcesoria
Kabel zasilajgcy Tak
Kabel USB Tak, min. 5m
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
315 Dostawa i montaz - Zestaw do ¢wiczen rower + wyciskanie siedzac kpl
d.6.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
316 Dostawa i montaz - Hustawka podwdjna i bocianie gniazdo np. TRIBECCO kpl
d.6.|kalk. wtasna |model HTR-05 lub rownowazny
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
317 Dostawa i montaz - Karuzela tarczowa z siedziskiem np. Simba model ka-004 |kpl
d.6.|kalk. wtasna |lub rownowazny
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
318 Dostawa i montaz - Hustawa wazka pojedyncza np. Simba model hw-001 lub | kpl
d.6.|kalk. wtasna |réwnowazny
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
319 Dostawa i montaz - Trampolina 1,5x1,5m np. PAKO 150 lub réwnowazny kpl
d.6.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
320 Dostawa i montaz - Bujak rower np. Simba model fi-013 lub rownowazny kpl
d.6.|kalk. wtasna
1
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
321 Dostawa i montaz - Lawki ze stotem - 1x stét 180cm, 2 tawki 197cm. Zestaw  |kpl
d.6.|kalk. wtasna |mebli ogrodowych wykonanych z drzewa Olchowego, skrecone wkretami. List-
1 wy fawkowe sg frezowane i polerowne. Konstrukcja z profili stalowych za-
mknietych malowanych proszkowo
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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322 Dostawa i montaz - Lawki - Siedzisko z drzewa Olchowego, skrecone wkreta- |kpl
d.6.|kalk. wiasna |mi. Listwy tawkowe sg frezowane i polerowne. Konstrukcja z profili stalowych
1 zamknietych malowanych proszkowo
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
323 Dostawa i montaz - Lawki z koszem na $mieci - Siedzisko z drzewa Olchowe- |kpl
d.6.|kalk. wiasna |go, skrecone wkretami. Listwy tawkowe sa frezowane i polerowne. Konstrukcja
1 z profili stalowych zamknietych malowanych proszkowo. Kosz z profili stalo-
wych malowanych proszkowo, obtozonych drewnem, wewnatrz wkiadka z bla-
chy ocynkowanej grubosci Tmm
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6.2 Wyposazenie izby przyje¢
324 Dostawa i montaz - dozownika na reczniki jednorazowej o wymiarach kpl
d.6.|kalk. wtasna |332x291x135mm. Pojemnos$¢ min 250 recznikéw. Wykonany z tworzywa
2 sztucznego odpornego na $rodki dezynfekcyjne, kolor biaty, okienko z kontrolg
ilosci recznikow mocowany do $ciany, zamykany na klucz.
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
325 Dostawa i montaz - dozownika tokciowego. Pojemnosé 500-700ml, w komple- |kpl
d.6.|kalk. wiasna |cie zbiornik do uzupetniania z kanistra wykonany z ABS odpornego na $rodki
2 dezynfekcyjne, mozliwos¢ regulacji dozy za pomocg pompki, ramie gorne, bia-
ty, okienko kontroli poziomu ptynu
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
326 Dostawa - fotel obrotowy 53-60cm x 96-110cm, baza piecioramienna, podnos- |kpl
d.6.|kalk. wtasna |nik gazowy, regulacja kata odchylenia oparcia i siedziska, podtokietnik z two-
2 rzywa sztucznego, siedzisko i oparcie tapicerowane zmywalne
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
327 Dostawa - kontenerek z 3 szufladami, prowadnice rolkowe o obcigzeniu do kpl
d.6.|kalk. wtasna |40kg, konstrukcja klejona na state okleina PCV, n6zki 10cm lub kétka
2
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
328 Dostawa - biurka 160x60x75cm, Blat pogrubiony, mocowanie na klawiature kpl
d.6.|kalk. wtasna |konstrukcja klejona na state, okleina PCV 2mm, otwor z zaslepka na kable
2 komputerowe
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
329 Dostawa i montaz - zabudowy meblowej do gabinetu lekarskiego zgodnie z za- | kpl
d.6.|kalk. wtasna |taczonym wykazem
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
330 Dostawa i montaz - zestaw krzeset potgczonych w 3szt. - wysokos¢ 80cm i dt | kpl
d.6.|kalk. wtasna |150cm siedzisko i oparcie kubetkowe z polipropylenu, rama stalowa malowana
2 proszkowo, konstrukcja ramy zapobiegajaca uszkodzeniu $cian, blat pogrubio-
ny, nogi typu camaro
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
331 Dostawa - szafa na dokumenty o wymiarach 180x60x60cm - ptyta kpl
d.6.|kalk. wtasna |laminowana, konstrukcja klejona na state, zawiasy puszkowe, okleina PCV
2 2mm, 3 pétki z mozliwoscia regulacji, n6zki stalowe 10cm, uchwyty meblowe,
ptyta pilSniowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
332 Dostawa - szafa na dokumenty o wymiarach 180x60x60cm - ptyta kpl
d.6.|kalk. wtasna |laminowana, konstrukcja klejona na state, zawiasy puszkowe, okleina PCV
2 2mm, szafa dzielona na 2 czesci gérna czes$¢ nie zamykana z 2 p6tkami z
mozliwoscig regulacji dolna cze$¢ zamykana z dwoma po6tkami, ndzki stalowe
10cm, uchwyty meblowe, ptyta pilSniowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
333 Dostawa - krzesta 85x47 - stelaz wykonany z rury stalowej malowany proszko- |kpl
d.6.|kalk. wtasna |wo. Siedzisko i oparcie tapicerowane z materiatu fatwozmywalnego - kolor nie-
2 bieski
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
334 Dostawa - st6t 80x80cm blat pogrubiony, obrzeza okleina PCV 2mm, nogi typu |kpl
d.6.|kalk. wtasna |Camaro
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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33 Dostawa - kozetka lekarska SR-S standard o wymiarach 550x1880x510mm - |kpl
d.6.|kalk. witasna |Stalowa konstrukcja pokryta proszkowo, leze i wezgtowie jest wykonane z wy-
2 trzymatej ptyty, pianki poliuretanowej, pokrytej tapicerkg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
336 Dostawa - parawan medyczny jednoskrzydtowy PRMP1 ekran z ptyty PCV JU- |kpl
d.6.|kalk. wiasna |VENTAS lub réwnowazny
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
337 Dostawa i montaz odbojnic z ptyty meblowej o wysokosci 40cm z oktadzinami |m
d.6.|kalk. wiasna |obrzezy z PCV
2
250 m 250.000
RAZEM 250.000
6.3 Wyposazenie sali sensorycznej
338 Materac lekki wym. 100 x 100 cm niebieski - Materace wykonane z lekkiej, wy- |kpl
d.6.|kalk. wtasna |trzymatej pianki pokryte tatwg do utrzymania w czystosci tkaning PCV, wolng
3 od ftalanéw.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
339 Watki szare - tkanina trudnopalna Pokrowce watkow sg wykonane z tkaniny kpl
d.6.|kalk. wtasna |trudnopalnej wym. 120 x 20 cm, 2 szt.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
340 Materac sktadany kolory teczy - mata - Obszyte trwatg tkaning PCV, niezawie- |kpl
d.6.|kalk. wtasna |rajgca ftalanéw, tatwg do utrzymania w czystosci wym. 244,5 x 120 x 3 cm,
3 wym. 1 elem. 60 x 120 cm, wyréb medyczny - klasa |
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
341 Materac 3-czesciowy pomaranczowo-czerwony - mata - wym. po roztozeniu kpl
d.6.|kalk. wtasna |180 x 60 x 5 cm. Obszyte trwatg tkaning PCV, niezawierajgca ftalanow, tatwa
3 do utrzymania w czystosci.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
342 Materac gimnastyczny wym. 200 x 120 x 20. Pokrowiec materaca wykonany z |kpl
d.6.|kalk. wtasna |materiatu typu skaj, wzmocnionego na naroznikach i wypetnionego pianka. Po-
3 siada odpowietrzniki i uchwyty do transportu.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
343 Mata sktadana o wym 60x180cm gr. 6mm kpl
d.6.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
344 Maty piankowy watek z wypustkami. Wnetrze watka wykonane z aluminium, kpl
d.6.|kalk. wtasna |zewnetrzna czesc¢ z pianki EVA. dt. 15 cm, $r. 6 cm.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
345 Walec z wypustkami do masazu. alce z wypustkami, pokryte twardg piankg,  |kpl
d.6.|kalk. wtasna |ktéra pokrywa rurke z tworzywa sztucznego. wym. 15x46cm
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
346 Walec $redni dt. 90 cm, $r. 30 cm kpl
d.6.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
347 Drabinka gimnastyczna pojedyncza lakierowane drewno o wym. 90x256¢cm kpl
d.6.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
348 Drazek sktadany na drabinke o wym 100x74cm. Drazek wykonany z klejonego |kpl
d.6.|kalk. wtasna |drewna bukowego, wzmocniony wewnetrznie pretem stalowym. Ruchome ra-
3 miona umozliwiajg regulacje wysokosci i odlegtosci drgzka od drabinki. Moze
by¢ zawieszany na drabince gimnastycznej o szerokosci 90 cm, posiadajacej
szczeble o grubosci do 32 mm i wysokosci do 42 mm oraz dowolnym rozsta-
wie.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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34 Scianka wspinaczkowa. Do $cianki dotgczone sa kamienie 10 szt. Scianka po- |kpl
d.6.|kalk. wlasna |siada metalowe zaczepy do montowania.
3 *wym. 90 x 220 cm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
350 Zestaw pitek z torba: kpl
d.6.|kalk. wiasna |+ Torba na pitki, 1 szt.
3 « Pitka piankowa $r. 18 cm, 1 szt.
« Pitka piankowa $r. 12 cm, 1 szt.
« Pitka piankowa $r. 7 cm (zestaw 3 pitek), 1 kpl.
« Pitki azurowe 8,2 cm - 6 szt., 1 kpl.
« Ztap pitke - gra, 2 szt.
« Pitka jezyk 20 cm - turkusowa, 1 szt.
» Fasolka 40 cm, 1 szt.
« Pitka koszykowa rozm. 3, 1 szt.
* Pitka z wypustkami 2 szt., 1 kpl.
« Piteczka z wypustkami, 2 szt.
* Piteczka ze wstgzeczkami, 2 szt.
» USmiechniete miekkie piteczki, 2 szt.
» Siateczka z piteczka, 1 szt.
* Piankowa rézdzka z piteczka, 1 szt.
» Mata pitka plazowa, 1 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
351 Maty masujgce ORTONATURE - zestaw 2. Zestaw ma zawiera¢ elementy kpl
d.6.|kalk. wtasna |przeznaczone do bardziej intensywnych ¢wiczen profilaktyki i korekcji ptaskos-
3 topia, stymulacji migsni podeszwowych, stref odruchowych stép. Wymiary ele-
mentu 25x25cm w zestawie 10szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
352 Szafa ubraniowa Grande niska 2 osobowa wym. 82 x 49,8 x 187,8 cm kpl
d.6.|kalk. wtasna
3 Szafy ubraniowe wykonane z klonowej ptyty laminowanej o gr. 18 mm, z
drzwiami wykonanymi z biatej lub klonowe ptyty laminowanej. Dostepne w
dwoch wysokosciach i dwéch gtebokosciach, 1- lub 2-osobowe. Kazdy modut
wyposazony w pétke oraz haczyk na ubrania w gérnej czesci. Drzwi wyposazo-
ne w zamek.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
353 Poduszki okragte 10 szt.. Poduszki wykonane z trwatej tkaniny PCV, tatwej do |kpl
d.6.|kalk. wtasna |utrzymania w czystosci, wypetnione gabka.
3 *$r.35¢cm
*wys. 3cm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
354 Zestaw mebli: Witryna 145 - 1 szt., Szafa 145 - 1 szt. Witryna 76 - 1 szt. kpl
d.6.|kalk. wtasna |Witryny wykonane z ptyty laminowanej w tonacji olchy, o gr. 18 mm. Drzwi wi-
3 tryny wykonano ze szkta piaskowanego o gr. 4 mm, osadzonego w aluminio-
wej ramie i zastosowano metalowe uchwyty. Szafa wyposazona w metalowe
noézki w kolorze aluminium.
« wymiary witryny 145 i szafy 80 cm x 35 cm x 145,4 cm
» wymiary witryny76 80 cm x 35 cm x 76,4 cm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
355 Pojemnik 45L z przykrywka jasny szary, wym. 56,2 x 38,5 x 27 cm. kpl
d.6.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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35 Kabina Sl z 12 akcesoriami kpl
d.6.|kalk. wtasna |+ Kabina do terapii integracji sensorycznej, 1 szt wym. 220 x 220 x 250 cm
3
Stabilna i sztywna metalowa konstrukcja wykonana w formie kabiny - stojaka,
wyposazona w dwie ruchome belki pozwalajgce na montaz urzadzen do terapii
integracji sensorycznej. Konstrukcja ztozona z dwéch czesci, wykonana z
ksztattownikdéw zamknietych o przekroju 8 x 8 cm. Belki boczne zabezpieczo-
ne piankowymi ostonami pokrytymi trwatg tkaning PCV, tatwa do utrzymania w
czystosci. Kazda z ruchomych belek gérnych wyposazona w wozki na prowad-
nicach, z mozliwoscia blokady (na jednej belce 2 wézki, na drugiej - 4, co
umozliwia przymocowanie np. potrojnej drabinki linowej). Kazdy z wozkdw jest
wyposazony w szekle i karabinczyk. Elementy mocujace dostarczane w komp-
lecie (kazda z belek mocowana jest przy pomocy 4 $rub). Maksymalne obcia-
zenie konstrukcji to 250 kg.
» Hustawka - watek, 1 szt - wym. watka 30 x 88 cm, dt. lin 90 cm, max. obcig-
zenie 50 kg.
» Hustawka - gniazdo, 1 szt, $r. 100 cm, wys. 170 cm, max. obciazenie 70 kg,
regulacja wysokosci
» Hamak Kropla, 1 szt, ér. 70 cm, wys. 140 cm, max. obcigzenie 80 kg
« Pitka jezyk 20 cm - 1 szt.
« Pitka terapeutyczna, 1 szt., $r. 75 cm. Pitka z PCV, ktérej jedna pétkula po-
kryta jest wypustkami, a druga poétkula - gtadka.
» Wiszaca pitka do terapii odruchéw, 1 szt., $r. 30 cm, dt. liny 160 cm, regula-
cja wysokosci, max. obcigzenie 50 kg
« Lina wspinaczkowa, 1 szt, dt. 200 cm, wym. stopni 10,5 x 4 cm, max. obcia-
zenie 50 kg
* Drabinka sznurkowa, 1 szt, wym. 30 x 200 cm, dt. szczebli 30 cm, max. ob-
cigzenie 50 kg
* Kretlik, 2 szt. niklowany 60 mm.
« Lina przedtuzajaca, 2 szt., dt. 75 cm, $r. 10,2 mm
» Zestaw 2 materacy do kabiny Sl, 1 szt, wym. 216 x 108 x 8 cm
» Réwnowaznia na watku, 1 szt, wym. 48,5 x 20 cm, wykonana ze sklejki o gr.
18 mm.
« drewniany watek o wym. 20 x 4,5 cm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
357 Fakturowy tor - wgz. Wykonane ze sklejki o grubosci 19 mm. wym. 95 x 11 kpl
d.6.|kalk. wtasna |cm
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
358 Podesty wielofunkcyjne. Wykonane ze sklejki. 6 podestéw, ktére mozna kpl
d.6.|kalk. wtasna |umiescic jeden pod drugim.
3 *wym. od 74 x 47 x 68 cm do 39 x 26 x 12 cm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
359 Woreczki do ¢wiczen réwnowagi. Komplet odwaznikéw do réznego rodzaju kpl
d.6.|kalk. wiasna |éwiczen rownowaznych i wzmacniajgcych. 3 pary o réznej wielkosci i wadze,
3 pokryte trwatg tkaning PCV, tatwg do utrzymania w czystosci.
*wys. 20 cm, $r. 11 cm, 1,5 kg
*wys. 18 cm, $r. 9,5 cm, 1 kg
*wys. 12,5 cm, $r. 9 cm, 0,5 kg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
360 Tunel Zygzak kpl
d.6.|kalk. wtasna
3 *$r. 46 cm
+ dt. 280 cm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
361 Sensoryczne kamienie (zestaw 4 sztuk). Okragte dyski sensoryczne z wypust- |kpl
d.6.|kalk. wiasna |kami, do éwiczen réwnowagi.
3 *wym. 8 x 16 cm
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
362 tawka gimnastyczna 2 m wys. 31cm. Lawki z lakierowanego drewna iglastego.|kpl
d.6.|kalk. wiasna |Drewniane nogi wyposazone w niebrudzace stopki z gumy. Wsporniki stalowe
3 taczace elementy tawki usztywniajg jej konstrukcje zapewniajgc stabilnos¢
oraz bezpieczenstwo eksploatacji. Wszystkie krawedzie ptyty, belki oraz nég
sg zaokraglone. Lawka posiada staly zaczep umozliwiajgcy zawieszanie na
drabince, drazku lub skrzyni gimnastycznej. Po odwréceniu belka tawki o sze-
rokosci 10 cm moze stuzy¢ jako rownowaznia.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
363 Drabinka $cienna z drewnianymi szczeblami kpl
d.6.|kalk. wtasna
3 * boki wykonane z metalu malowanego proszkowo, szczebelki z olejowanego
drewna bukowego
* wys. regulowana
Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna zawierajgca dodatkowe akcesoria: dra-
zek do podciggania, akcesoria dla dzieci: kétka gimnastyczne, line z hustawka.
Drabinka montowana jest do $ciany lub rozporowo (podfoga-sufit). Maksymal-
na waga uzytkownika to 150 kg. Maksymalne obcigzenie akcesoriow dla dzieci
- 80 kg. Produkt moze rézni¢ sie od prezentowanego na zdjeciach.
» wym. 67 x 230-235 cm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
364 Rower treningowy magnetyczny kpl
d.6.|kalk. wtasna |Opis techniczny:
3 System kota zamachowego: 8 kg
kontrola obcigzenia: reczna
liczba stopni obcigzenia: 8
uktad hamulcowy: magnetyczny
bieg jatowy: tak
czujniki tetna: tak
uchwyt na butelke: tak
stojak na tablet: tak
kota transportowe: tak
0g6Ine wymiary urzadzenia: 88 x 50 x 132 cm
kategoria HA (zgodnie z EN957)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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