Załącznik nr 3.1 do SIWZ



FORMULARZ ASORTYMETOWY- 
CZĘŚĆ 1 - PIASKARKA KABINOWA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ZAKUP MASZYN WARSZTATOWYCH” 
Numer postępowania: 282/DSE/PN/2020

	Producent: 
	


	Model:
	


	Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne na stronie internetowej (podać jeśli istnieje): 
	


	Parametry wymagane OPZ:
	Parametry oferowane: 
(W rubrykach zaznaczonych „ * ” należy podać parametr oferowanego narzędzia. W pozostałych wierszach można opisać oferowane parametry albo wpisać „zgodnie z OPZ”)

	Obudowa do piaskowania ciśnieniowego (nie inżektorowa)
	

	Minimalna pojemność komory roboczej - 830 litrów 
	*

	Wygumowanie wnętrza kabiny panelami z gumy odpornej na ścieranie w znaczący sposób
	

	Obieg zamknięty ścierniwa
	

	Dysza z węglika wolframu 
	

	Możliwość regulacji ciśnienia na panelu sterującym
	

	Sterowanie pedałem nożnym
	

	Oświetlenie przestrzeni roboczej
	

	Minimalna nośność stołu 150 kg
	*

	Szczelna konstrukcja 
	

	Maszyna musi zawierać w pakiecie:
	-----------------------

	Odciąg pyłów DE-075 lub analogiczny z przewodem śrutowniczym 3m
	

	10 x wizjer zewnętrzny
	

	5 x osłona lampy LED
	

	Dyszę węglik boru 4 mm
	




...............................................................................
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania *









* w przypadku ofert w formie pisemnej prosimy o podpis odręczny oraz pieczątkę, w przypadku oferty w postaci elektronicznej prosimy 
o opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym




Załącznik nr 3.2 do SIWZ


FORMULARZ ASORTYMETOWY- 
CZĘŚĆ 2 – PODNOŚNIK MASZTOWY 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ZAKUP MASZYN WARSZTATOWYCH” 
Numer postępowania: 282/DSE/PN/2020

	Producent: 
	


	Model:
	


	Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia dostępne na stronie internetowej (podać jeśli istnieje): 
	


	Parametry wymagane OPZ:
	Parametry oferowane: 
(W rubrykach zaznaczonych „ * ” należy podać parametr oferowanego narzędzia. W pozostałych wierszach można opisać oferowane parametry albo wpisać „zgodnie z OPZ”)

	Podnośnik przeznaczony do podnoszenia osób
	

	Minimalna wysokość robocza 13 m
	*

	Minimalny udźwig: 130 kg
	*

	Minimalne wymiary platformy roboczej (szer. x dł.) 55 x 60 cm
	*

	Wymiary maszyny muszą umożliwiać transport przez otwory drzwiowe o wymiarach (szer. x wys.)  90 x 200 cm
	*

	Wymiary maszyny muszą umożliwiać transport windą o wymiarach (szer. x dł. x wys.) 160 x 250 x 210 cm
	*

	Nacisk stóp podnośnika na podłoże przy maksymalnym wykorzystaniu nośności i wysokości maszyny nie mogą przekraczać 5 kN/m2
	*

	Masa urządzenia nie większa niż 600 kg
	*

	Napęd: elektryczny
	

	Zasilanie: DC - akumulatorowe - ładowanie z sieci 230 V
	




...............................................................................
Podpisy przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania *








* w przypadku ofert w formie pisemnej prosimy o podpis odręczny oraz pieczątkę, w przypadku oferty w postaci elektronicznej prosimy 
o opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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