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I. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla zadania

»Nadbudowa, rozbudowa i roboty budowlane wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budynku dawnego sierocinca na funkcje administracji publicznej, ustug spotecznych
handlu i apteki w Cegltowie” — w zakresie budowy instalacji niskopragdowych

1.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji niskopragdowych.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:

- projekt instalacji okablowania strukturalnego

- projekt instalacji systemu nadzoru wizyjnego CCTV

1.2. Przepisy formalno-prawne.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg norm
okablowania strukturalnego:

¢ PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 1: Wymagania ogolne;

o PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

¢ PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

¢ PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

¢ International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. nr.207, poz.207); (zmiany: Dz.U.
z2001r. nr.5, poz.42; Dz.U. z 2004r. nr.6, poz.41; Dz.U. z 2004r. nr.92, poz.881; Dz.U. z 2004r.
nr.93, poz.888; Dz.U. z 2004r. nr.96, poz.959; Dz.U. z 2005r. nr.113, poz.954 i nr.163 poz.1362
oraz nr.169, poz.1419; Dz.U. z 2006r. nr.12, poz.63 — tres¢ zaktualizowana).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr.75,
poz.690).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr.120, poz.1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r. nr.198, poz.2041).



- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr.92, poz.881).
- PN-EN_501322-1:1997 Systemy nadzoru wizyjnego

- BN-84 8984-10 Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wewnetrzne
Ogodlne wymagania.

- Ustawa o Ochronie Osob i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

- Polska Norma PN-EN50131-1 — Systemy Alarmowe.

- PN-93/E-05009 Materiaty szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie
Systemow Alarmowych

Normy i publikacje:

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wyd.ll 1990

- Katalogi, wytyczne i instrukcje urzgdzen - wydawnictwa firmowe

- Obowigzujgce normy i atesty urzgdzen.

- Normy PNE.



2. PROJEKTOWANE INSTALACJE NISKOPRADOWE.

2.1 Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
telefoniczna i komputerowa) w projektowanym budynku. Proponowana sie¢ jest uniwersalnym
rozwigzaniem umozliwiajgcym uzytkownikom dowolng konfiguracje tgczy na polach krosowych
niezaleznie od rodzaju przesylanego sygnatu jak i miejsca odbioru. Projekt opracowano majac
na uwadze elastycznos¢ systemu oraz wymagania nowoczesnych urzgdzen transmisji danych.
Szczegoty budowy instalacji przedstawione zostaty na rysunkach nr 1, 2, 3 i 4.

2.2 Podstawa opracowania.

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg norm
okablowania strukturalnego:

¢ PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes¢ 1: Wymagania ogolne;

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

¢ PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

¢ PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

o PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

¢ International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises

2.3 Wymagania Uzytkownika w stosunku do instalacji sieci strukturalnej

o Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do objecia instalacji bezptatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym w/w
producenta.

o llos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazd wek Uzytkownika kohcowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac.

¢ Przewiduje sie stanowiska 2xRJ45 p/t typu LAN/TEL.

e Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego)

nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych).



¢ W konfiguracji projektowanej wydajno$¢ systemu przeznaczonego do transmisji danych i gtosu
ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami Klasy
EA/kat.6.

o Wydajnos¢ systemu nalezy potwierdzi¢ Raportem z Testu niezaleznego laboratorium INTERTEK.
Nalezy uwzgledni¢ system legitymujgcy sie spetnieniem ww. zalecerh odnosnie osiggéw
transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujgcy petny tor kablowy z dedykowanymi kablami
krosowymi.

¢ Okablowanie na obiekcie nalezy oprze¢ o bez narzedziowe gniazdo RJ45 kat.6.

¢ Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu U/UTP kat.6 o pasmie przenoszenia
250 MHz , 4 pary.

e Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego

i telefonicznego musza by¢ opracowane (ij. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych (marginesoéw pracy).

¢ Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011. Producent systemu musi przedstawi¢
odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, potwierdzajgce zgodnos$é elementow
systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

¢ Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajgce jako$é produkcji
ww. systemu oraz dbatos¢ o srodowisko naturalne podczas procesu produkcyjnego. Wymaga sie
certyfikatu ISO 14001 wydanego przez akredytowang instytucje certyfikujgcg takg jak np.: TUV.

¢ System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi POE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.

2.4 Okablowanie poziome przeznaczone do transmisji danych i gtosu

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i gtosu

przez jednolitg strukture kablowa.

Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych i glosu ma by¢
prowadzone kablem typu U/UTP o pasmie czestotliwosciowym 250 MHz,

($rednica zyty 23/1AWG - 0,58mm)..

Kable transmisyjne nalezy rozprowadzi¢ zgodnie z trasami na rys 1, 2 i 3 pokazanymi na planach
w rurkach instalacyjnych typu peszel.

2.5 Punkt dystrybucyjny

Projektowang instalacje dostepowg okablowania strukturalnego stanowi Punkt Dystrybucyjny znajdujgcy
sie pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej na parterze. Punkt Dystrybucyjny nalezy

wykonaé w postaci szafy dystrybucyjnej, w ktérej zainstalowane zostang panele rozdzielcze
okablowania poziomego, pionowego oraz urzgdzenia aktywne.

Dane techniczne

» Szerokosé: 19"

»  Wysokos¢ 32U 600 x 600



2.6 Panele okablowania poziomego

Panele okablowania poziomego nalezy rozwigza¢ jako modularny z indywidualnie instalowanym
i modutami gniazd RJ45, ma posiadac 24 porty z polami opisowymi, 19” o wysokosci 1U.

Musi by¢ wyposazony w wyczepialng podpore tylng na kable logiczne.

SPECYFIKACJA

Szerokos¢ 19"

Wysokos¢ 1U

llos¢ portow 24

Typ niewyposazony

Materiat obudowy blacha stalowa walcowana na zimno

YV V.V V VYV V

Wykonczenie powierzchni malowana farbg proszkowa

» Potka montazowa tak, mozliwo$¢ wyczepienie

2.7 Konfiguracja Punktow Elektryczno — Logicznych

W tej konfiguracji PEL-a na kablach o srednicy zyty AWG23 nalezy zainstalowaé
moduty gniazda kategorii 6 w technologii bez narzedziowej. Do PEL’a nalezy
doprowadzi¢ 2 kable pod LAN. Rozwigzanie bez narzedziowe pozwala na zmontowanie
bez koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi ztgcz catego toru transmisyjnego.
Caly proces instalacyjny jest szybki i komfortowy.

Specyfikacja ogolna modutu RJ45

» kategoria:6

» klasa: EA /250 MHz / 10 Gb/s

» ekran: nie

» rodzaj: beznarzedziowy

Korpus

» material: Odlew cynkowy, spetniajgcy wymogi EMC zgodnie z EN 55022
Gniazdo

> trwatos¢:> 750 cykli

» materiat stykéw: fosforobrgz

» powioka stykow: 50ucalowa warstwa ztota

» sita docisku stykéw: 100 g na styk

» sita roztgczania: 50N przez 60s

Ztacze szczelinowe

» sekwencja: 568A/B

» materiat nozy: fosforobrgz ze 100ucalowa warstwa cyny

» przyjmuje przewody: 22-24AWG

» korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0

Ptytka PCB

» materiat: laminat FR4 o grubosci 1,6 mm

Parametry elektryczne

» maks. wartos¢ pradu: 1,5 A

» rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc

» odpornos¢ napieciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s



» rezystancja stykéw: 20 mQ

» rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ
Zasilanie PoE

» rodzaj: PoE+ / 802.3 at typ 2
WARUNKI SRODOWISKOWE
Zakres temperatur

» skfadowania: -400C do +700C
» pracy: -100C do +600C
Wilgotnosé

» maksymalnie: 93%

Normy

EIA/TIA 586A

ISO/IEC 11801 2nd edition:2008
EN 50173-1:2011

EN 50288-3-1

ISO/IEC 61156-5:2009

IEC 60332-1

IEC 60603-7.4

» RoHS 11 2011/65/UE

2.8 Wymagania gwarancyjne

YV V. V V V V V

Catos$¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujaca catg czes¢ transmisyjng ,miedziang” i ,Swiattowodowg” wraz

z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi
kohcowemu. Podstawg gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania zapewnienie
wiasciwych parametréw przez 25 nastepnych lat. Program gwarancyjny ma zapewni¢ spetnienie
wymagan parametrow elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych

w aktualnie obowigzujgcych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catoéci
zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przysztych aplikacji. Gwarancja obejmuje
swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda
uzytkownika, zawiera wiec okablowanie szkieletowe i poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng legitymujgca sie dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego
przez zatrudnionych pracownikow w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),

2. Pomiaréw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi

oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany

Integrator/projektant).

kres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn.

na warunkach oficjalnych, ogélnie znanych, dostepnych i opublikowanych.

Tym samym oswiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez
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producentéw, dostawcow, dystrybutoréw, posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg
uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji
liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét kornicowego odbioru prac i producent
okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu
okablowania do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych
elementoéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikow wykonujgcych instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wycigg z dokumentacji
powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje nadzorujgca (np. Kierownik
Projektu) z ukornczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych tgcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm
ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych

i uzytkowych, cafa instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynierow

ze strony producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

2.9 Odbior i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow
na zgodnos$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy E/Kategorii 6 wg. obowigzujgcych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

A. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i Swiattowodowe;j
A.1.Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos$é
jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie¢ minimum
[ll poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego

»,Channel” lub w konfiguracji tagcza statego ,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych
parametréw powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w najnowszych edycjach norm
EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarow nalezy
wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspétczynnik propagaciji kabla. Powinny zosta¢
zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

* RL (thumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoéch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,

* IL (strata wtrgceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla

wszystkich klas,

* NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwdch stron dla wszystkichkombinacji par, dla

klas A, B, C, D, E oraz F,

11
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* PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch stron dla
kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

* ACR-N (wspétczynnik straty do przestuchu na bliskim koricu) — parametr wyznaczany z dwéch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany

dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

* PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinaciji par z obu stron, specyfikowane

dla klasy D i wyzej,

» Rezystancja petli statoprgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

» Opdznienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkich klas,

* Réznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

» Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

A.3 Na raportach pomiarow powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy

a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie
w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczehstwa) musi
by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego..

B. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementoéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujacg w Polsce oficjalng droga dystrybuciji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru nabytych u Autoryzowanego Dystrybutora
B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodno$ci z obowigzujgcymi normami
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych
okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administraciji.

B.4. Potwierdzenia parametréow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujgcg warunki
udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony
producenta.

C. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegoélnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

C.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.
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C.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentac;ji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi konncowemu) bezptatnej gwaranciji.

2.10 Parametry i wlasciwosci okablowania.

Okablowanie poziome.

Typ instalacji: podtynkowa

Doprowadzanie kabli do Pel-a: podtynkowo — Peszel

llo§¢ Punktow Logicznych: 21

llos¢ RJ45: 42

llos¢ Acces-Point 2

Srednia dtugo$é kabla: 42 m

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:

A/B, gdzie:

A — numer panela w szafie

B— numer portu w panelu

2.11 Uwagi koncowe.

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane
z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg
elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, itp.

Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym

w porozumieniu z Uzytkownikiem kohcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczéwki
telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakiécen. Dedykowang dla
okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosic
problem projektantowi, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaé¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
dokumentaciji. Szafa dostepowa zostanie wyposazone w switch 2920 — 48 PoE zgodnie

z rysunkiem nr 4. Urzadzenia aktywne dla potrzeb przytgcza zostang dostarczone przez
operatora.

2.12 Alternatywne propozycije.

Alternatywy sg mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne

i co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych
w dokumentaciji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektdw tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do oferty



dotgczy¢ pisemng zgode od Projektanta, stwierdzajgcg o rownowaznosci technicznej

i funkcjonalnej rozwigzan.

2.2 Budowa instalacji systemu Telewizji Dozorowej CCTV.

2.2.1 Opis techniczny budowy instalacji systemu Telewizji Dozorowej CCTV.

Szczegoty budowy instalacji przedstawione zostaty na rysunku nr 1.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji telewizji dozorowej CCTV

w ciggach pieszych wewnagtrz budynku oraz terenu wokét budynku.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- dobdr urzadzen instalacji telewizji dozorowej

- rozmieszczenie elementéw instalacji

2.2.2 Analiza zagrozen i zakres obserwacji CCTV.

Przyjeto, ze podstawowym celem systemu nadzoru wizyjnego jest ogolna kontrola wchodzacych
i przemieszczajgcych sie oséb wewnatrz i na zewnatrz budynku. Budowa instalacji ma na celu
wspomozenie kontroli i podniesienie poziomu bezpieczenstwa wewnatrz i na zewnatrz.

System CCTV ma do spetnienia

trzy podstawowe zadania:

- automatyczng rejestracje zdarzen w strefach chronionych,

- obserwacje biezaca,

- rejestracje wizualng osob poruszajgcych sie po terenie,

Dla spetnienia powyzszych zadan obraz przekazywany z kamer bedzie automatycznie
rejestrowany. Przestrzen dyskowa rejestratora powinna umozliwia¢ zapis obrazu wideo

ze wszystkich kamer, przez okres 30 dni.

2.2.3 Zalozenia techniczne systemu CCTV.

Projektuje sie instalacje 2 kamer wewnetrznych oraz 5 kamer zewnetrznych.

Wszystkie kamery IP statopozycyjne. Jako kamery zewnetrzne projektuje sie kamery mini tubowe
IP Bullet, 4 Mpx, rozdzielczos¢ 2,8 typ pracy dualny, mini tubowa, cyfrowa redukcja szumu, kat
widzenia obiektywu ok. 900. Konstrukcja kamery powinna umozliwiaé montaz w dowolnej pozycji
posiadac stopien ochrony obudowy IP66 i temperaturowy zakres pracy -30..60 st. zasilanie PoE
Jako kamery wewnetrzne projektuje sie kamery IP — koputka z IR 4 Mpx, obiektyw 3,6 mm

z wbudowanym mikrofonem, zasilanie PoE.

Rejestrator IP - 8 kanatowy z funkcjg przetgcznika do zapisu i odtwarzania obrazu w systemach
IP. Mozliwosc¢ podtaczenia 2 dyskow HDD 2x6TB. Rejestrator zostanie zamontowany w szafie
PD 32U zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni. Urzadzenia zasila¢ z UPS .

Podglad monitoringu moze by¢ realizowany w dowolnie wybranym pomieszczeniu poprzez
projektowang sie¢ LAN. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w komputer PC i monitor 43”.

2.2.4 Wykonanie instalacji systemu CCTV.

Do przesytania sygnatu video oraz zasilania kamer nalezy zastosowac kabel typu

U/UTP 4x2 kat. 6. Od szafy dostepowej kable w rurkach instalacyjnych peszel doprowadzi¢ do kazdej kamery.

Kable od kamer zakonczy¢ na 24 portowym patch panelu modularnym w szafie PD.

14
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2.3 Budowa instalacji sygnalizacji wlamania.

2.3.1 Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji wtamania.

Szczegoty budowy instalacji przedstawione zostaty na rysunkach nr 1, 2i 3.

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace zaprojektowania
i wykonania systemu sygnalizacji wtamaniowej (SSW) sg nastepujgce:

- Ochrong przeciwwtamaniowg nalezy obja¢ poszczegdlne pomieszczenia jak okna i drzwi
przedstawione w czesci rysunkowej,

- W zakresie detekcji zagrozenia wtamaniowego projektowany system wykorzystywat bedzie
punktowe cyfrowe czujki ruchu.

Przewody instalacji systemu wtamania ukfadane bedg podtynkowo w rurkach instalacyjnych.
- Alarm wikamaniowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatora akustyczno-optycznego
montowanego we wskazanym miejscu w czesci rysunkowe;.

2.3.2 Centrala sygnalizacji wlamaniowe;.

Projektujgc centrale alarmowe skorzystano z najlepszych rozwigzan.

Centrala alarmowa jest urzgdzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem matych, srednich obiektéw. Nadzér ten nie ogranicza sie tylko do ochrony
przeciwwtamaniowej, ale moze dotyczy¢ réwniez kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu
w czasie catej doby. W sposéb ciggty (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowe;.
Naruszenie ktéregos$ z elementéw skfadajgcych sie na system alarmowy, wywotuje tzw. alarm
sabotazowy. Centrala zostanie zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni.

Centrala reaguje na sygnaly z poszczegélnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy
sygnalizowac¢ alarm. Poniewaz do centrali mogg by¢ dotgczone rozne czujki, rodzaj i sposéb
alarmowania zalezy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu
alarmowego. Programowo mozna ustali¢ strefy nadzoru. System sygnalizacji wlamaniowej
(SSW) posiada zasilanie awaryjne. W obudowie centrali znajduje sie akumulator 12V, ktérego
pojemnos¢ odpowiada aktualnej konfiguracji systemu.

2.3.3 Elementy liniowe

Jako podstawowe detektory zostaly przewidziane cyfrowe dualne czujki ruchu.

Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

- Powierzchnia dozorowania jednej czujki,

- Powierzchnia pomieszczenia,

- Przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

- Geometria pomieszczenia.

Aktywacja i dezaktywacja systemu nadzoru odbywa sie za pomocg 2 manipulatorow LCD
zamontowanych przy drzwiach wejsciowych.

llosci i rozmieszczenie czujek pokazano na rysunkach.

2.3.4 Sygnalizatory

Urzagdzeniami rozgtaszajgcymi alarm bedzie sygnalizator optyczni - akustyczny SZ umieszczony
na zewnatrz budynku. W przypadku wykrycia zagrozenia przez czujki sygnalizator

zostanie uruchomiony automatycznie.
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Miejsce instalacji sygnalizatora przedstawiono na rysunku nr 3.

2.3.5 Okablowanie systemu sygnalizacji wlamaniowej

Projekt zaktada budowe instalacji okablowania punktéw detekcyjnych i sygnalizatora kablem
YTKSY 3x2x0,5, manipulatorow kablem YTKSY 4x2x0,5. Przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych.
Trasy przewoddw wedtug rysunkow.

Kable sygnatowe prowadzimy do kazdego elementu osobno.

2.3.6 Uwagi koncowe

Ostateczne przyporzadkowanie elementéw liniowych do stref dozorowych nalezy wykonac¢
na etapie wykonawstwa systemu sygnalizacji alarmowe;.

Podczas montazu urzgdzen nalezy pamietaé, ze minimalna odlegto$¢ czujek od kratek
nawiewnych wynosi 1,5 m. Jezeli czujki majg by¢ montowane w granicach 1,5 metra od
ktéregokolwiek wlotu powietrza lub w dowolnym punkcie, w ktérym predkos¢ powietrza moze
przekroczy¢ 1 m/s, wowczas nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na wptyw przeptywu powietrza
przez czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w stosunku do
miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowato z rozmieszczeniem
elementéw wentylacji lub klimatyzacji.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a wykonawstwo nalezy
powierzy¢ firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie systeméw sygnalizacji
wiamaniowej (SSW). W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji alarmowej
(SSW) do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania i dziatania systemu.
Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi
urzgdzen SSW oraz interpretacji sygnatow przekazywanych przez centrale SSW.
Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujgce dokumenty i instrukcje:

- Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen,

- Wskazowki jak nalezy postepowac podczas alarmow sygnalizowanych przez centrale SSW,
- Ksigzke eksploatacji, konserwaciji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej nalezy
wpisywac co najmniej :

1. przeprowadzone konserwacje systemu,

2. dokonywane naprawy,

3. zmiany i uzupetnienia instalacji,

4. wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystgpienia i przyczyny wywotfania.

Urzadzenia nalezy zamontowaé¢ w obudowach zabezpieczonych przed sabotazem.
Klawiatury LCD montowa¢ na wysokosci 140cm od posadzki w obudowach.

Miejsce montazu manipulatoréw, centrali alarmowej przedstawione sg na rzutach

poszczegodlnych kondygnacii.
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3 Przedmiar roboét

Nadbudowa, rozbudowa i roboty budowlane wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnego
sierocinca na funkcje administracji publicznej, ustug spotecznych, handlu i apteki w Cegtowie.

Lp Podstawa Nazwa Jedn. llos¢ Krotn.
1 KNR Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z
403/1003/6 cegty, dlugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 25-mm szt 45 1
2 KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z
403/1003/11 cegty, dlugos¢ przebicia do 1,5 cegty, rura Fi do 25-mm szt 15 1
3 KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z
403/1003/16 cegly, dtugos¢ przebicia do 2 cegiet, rura Fi do 25-mm ) 08 :
sz
4 KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach
403/1004/15 betonowych, dtugosé przebicia do 30-cm, rura Fi do 100-mm )
otwor 3 1
5 KNNR 5/1207/1 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur
o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewoddéw wtynkowych, w
m 1250 1
cegle
6 KNR 508/101/3 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo
z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw
plastikowych w podtozu ceglanym m 1250 1
7 KNR 508/109/3 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze
betonowe, rura Fi-26-mm m 1250 1
8 KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur, przekroj
do 7,5-mm2 - analogia m 1950 1
9 KNR 508/301/7 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet
przykrecany do konsolek osadzonych
w podtozu gazobetonowym, wykonanie $lepych otworéw szt 21 1
mechanicznie
10 KNR 508/302/1 | Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych
bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw natynkowo-
wtynkowych, puszki bakelitowe szt 21 1
Fi-do 60-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot
11 KNRAT Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu -
14/107/1 Gniazdo RJ45 szt 116 1
12 KNRAT Montaz szaf 19". Montaz szaf dystrubucyjnych stojacych
14/110/1 kpl 1 1
13 KNRAT Montaz szaf 19". Montaz wyposazenia szafy.
14/110/2 kpl 15 1
14 KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych. Wykonanie
15/118/1 pomiaru fgcza transmisyjnego - pierwsza linia .
pomiar 1 1
15 KNRAT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych. Wykonanie
15/118/2 pomiaru tgcza transmisyjnego - kazda nastepna linia pomiar 41 1
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16 KNRAL 1/102/3 | Modutowa centrala alarmowa o liczbie linii dozorowanych,
do 32, obudowa, zasilacz, akumulator - analogia kpl 1 1
17 KNRAL 1/108/1 | Montaz sygnalizatora akustycznego (wewn. lub zewn.)
szt 1 1
18 KNRAL 1/201/1 | Montaz czujki ruchu - cyfrowa dualna czujka ruchu ‘ 16 1
sz
19 KNRAL 1/111/2 | Montaz elementéw obstugowych: pulpit obstugowy (konsola)
z wyswietlaczem LCD szt 3 1
20 KNRAL 1/601/2 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - oprogramowanie systemu alarmowego o
ilosci krokow programowych (instrukcji) do 50 system 1 1
21 KNRAL 1/602/6 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowanych
konwencjonalnych - o liczbie elementdw liniowych: 32
szt 20 1
22 KNRAL 1/604/2 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego - system
alarmowy o liczbie elementow liniowych: 48 szt 20 1
23 KNRAL 1/501/1 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU wewnetrzna
szt 6 1
24 KNRAL 1/501/2 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - kamera TVU zewnetrzna
szt 5 1
25 KNRAL 1/501/3 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamery,
monitory - monitor TVU
szt 1 1
26 KNRAL 1/503/4 | Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - detektory
ruchu, urzgdzenia zapisujace - urzgdzenie do cyfrowego
zapisu obrazu kpl 1 1
27 KNRAL 1/506/1 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
linia 7 1
28 KNRAL 1/506/2 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i
parametrow sterujgcych linia 7 1




4 Wykaz materiatow

L Nazwa Jednostka | llosc¢
p catkowita

Accespoint wewnetrzny 2,4 Ghz/5 Ghz szt )

1
Akumulator bezobstugowy 7 Aah szt 1

2
Cyfrowa dualna czujka ruchu. szt

3 16
Dysk HDD 4 TB szt

4 2
Kabel U/UTP Kat. 6 LSOH m

5 1650
Kabel YTKSY 3x2x0,5 m

6 530
Kabel YTKSY 4x2x0,5 m

7 95
Kamera IP koputkowa wersja mini 4 Mpx zasilanie PoE kpl )

8
Kamera IP zewnetrzna Bullet 4 Mpx PoE kpl 5

9
Kofki rozporowe plastykowe szt

10 1250
Listwa zasilajgco-filtrujgca 9 gniazd bez zabezpieczenia do montazu w | szt

11 19" 1
Manipulator LCD szt

12 3
Modut gniazda RJ45 kat 6 SL szt

13 116
Modutowa centrala alarmowa do 32 linii kpl ]

14
Monitor kolorowy 43 cali szt

15 1
Patch-cord U/UTP kat 6, LSOH 0,5 m szary szt

16 20
Patch-cord U/UTP kat 6, LSOH 1m szt

17 20
Patch-cord U/UTP kat 6 LSOH 3.m szt

18 30




Patch-panel 19 cali modularny 24 porty 1 U szt 3
19
Potka stata 19" z 4 punktami mocowania, gteboko$¢ 500, RAL9005 szt 1
20
Puszka podtynkowa PK60, gteboka szt o1
21
Rejestrator 8 kanatowy, 8 x PoE, 2 hdd szt 1
22
Rura peszel 22/25 mm z pilotem m
23 1500
Switch 2920 - 24G, 1U kpl
24 1
Switch 2920 - 48G, 1U kpl
25 1
Sygnalizator SPL optyczno-akust. zew szt
26 1
Szafa serwerowa 32U 600x600, szt ]
27
Szyna uziemienia do szafy HD wraz z kpl. 12 Srub szt 1
28
Termostat zamykajgcy szt
29 1
Uchwyty do rur szt
30 yty 1250
Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 szt 5
31
Zespot wentylatoréw (2 wentylatory) do szaf stojgcych 520x520 kpl 1
32
Zestaw montazowy do gniazd komputerowych w standardzie Mosaic | kpl
33 | 45x45 21

20
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Warsziwa, dnin 24091997 1
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glédwny Inspektor

L.dz. GLDBE 789 o7

DECYZJA we 072000710

Pan ini. Jan Froficzuk
urpckzony dnis 26.05.1951 r. w Horodysaci

Na podstawic arl 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowanta
administracyjnego (jednolity tekst - Dz, U, 2 1980r, Nr 9, poz. 26 | Nr 27, poz. 111 z péénieiszymi
zmisnami) w zwiazku 2 § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 paddeiernika 19951, w
sprawie samodgizinych funkeji techniczinych w budownicewie telekomunikacyvinym
po mgpatrzeniv wnioske, @ dnia 21.05.1997 r., w sprawic nadanks uprawnien budowlanych w
telckomanikac)i omz preeprowadzeniu postgpowanda kwalifikacyvinego i egzaming

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
di projektowania i Kierowania robotami bodowlanymi

w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikecji preewodowej wraz z infrastrukiurg towarzysegcg

w zakesie linil, instalacji i uregdzed Hniowyeh

Poucssnie
04 asticpes) decyii shidy aropke adwolamie do Mizisin Lecraodz|
i pedredaicrwem Glwseg |nipeiiiss FITIP, & st 14 dei wl
sk jy dorgraemis (e D37 B0 L e 139 1 02 Kpai
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POLSKA
I T B A
= INZYNIEROW
5 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
i miner e pliearpinm
LUB-G¥G-B52-R5F *

Pan Jan Frofczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0188/05

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 13, 21-500 Biala Podlaska

fest czlonkiem Lubelskie] Okregowe] lzby Iniyniercw Budownictwa | poslada wymagane
ubezpieczenie od cdpowledzialnatel cywilnei,

Miniejsze zadwiadczenie jest wadne cd 2023-11-01 do 2024-04-30,

laiwiadcrenie 2ostaln wygenercwsne elekironiczni= | opatrione berplecnym padpiem  eleltroniconym
weryfilowanym prry pomocy walnego kwalifowanego cortyfikaty w dmiu  2023-11-02 roku preex:

loanma Glersba, Preewodniceacy Rady Lubelskinf Cloregowey by Inbymierdw Busdovaniciwa.

Fgodrie e ML ILE

4 1. Do i hoswiunia whekironicene | g crvmgd prawne] sysiaess dodemes ot sedcon ns will ® prabsc sektron kne| | peeveene g
kwalibbraanym podplem slebmoakarmgm.

& 2 Diwdreenie midi Siboie w Tormie slekironicans| el réswnowsdng 1 ofsesdcrsnim will dodonym w forme paemans),

" Wenfikacy poprivniel desych w ninsprym cadmlsdoeni solne dplawiliiE fa pomocy numers wenfitacy Regs Jetwl i 2EE T
ibroniie Pufuhie) Irby Infprierdes Bedowmicive wewpiboigpl kb ortakhijgs s 1 b wisdoae Obpgmes] Uy indynte
Bdmeambmmn. |

/ =
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¥ LUBELBKA
Seees., OKREGOWA
SRR A

T INZYMIEROW Luhilin, dhnis 84 crerwen 3007 ¢

BLIDCWRICTAWA
LOB OKE 713 1/5/-T1322247

DECYZIA

Mz podeigeis @l 3 el | g Y omivey @ dies 1Y prubeis M0 o asmerisdich  svendewsch ook v
Iulu_-—r-_um_hruu::mhn-s_” W1 e ow ), art Do | opha 10 Ten (4 | ph Be oty
pomm T olipon [ Peewms iudowles el dneitye D s 3600 Mr 280, P JOME ¢ opoiln e . 8 12, § 22 wa )

hmuh—'lfmlm:hnmm.wm—m Tkl tecbarsreck
W iadoveitais [ {7 N AT, por. ST S c

stwiordemy, 7o
Pan Miroslaw Glowacki
uredsony dnia Y1 siepnin 1974 ¢, w Wismicach
otrzymst
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LURDMS4PWOTNT

do prejeltewania | kiveewanio robotami budewlanymi ez ayrumiczen
w specjainoicl telebomanikacyjrne)

UZASADNIENIE

W winshu 3 wwrgllnieslon w esbeicl fadenis sy, = poddews w007, § 4 Kok pesmpewsns simmmeynegs
Al UL 3 Ny e 9E, peg POTR 7 pdiin. o | g sip nd mzassdnies decy,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych webacane ma sdwrncie decvaji
POUCZENIE
| oCgedmezan 11 ud 7 e ustawy Frows buadoalans  peddatasg de wykonreesis smectnslnyoh sk i secemmm s
o s e e
: w:ﬂm dll:lﬂll-p-rqlﬂlmﬁhﬂr lasgwiiorn Nanlrowu Hodowlmegn mour wiis i il ook o

1 Ui iy dovyry akot cdwolane de Krajewa) Komisli Koshilfhscye P by inppmsns Dedieni; - W i
18 [eeivediietwen Laboibin (hegprer) [y i Bimwermmuctws w i oblvss w tsyrires 14 dein o defr 5o devpasma
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[

Secregilowy zakres uprawmici
do projekiowania i kicrowania robolsmi budewlanymi bezx ogramiczen

w specjalnodei telekomunikacyjmnej
Pan Miroslaw Glowacki

I. Ma mocy s 12nst | pkt 112 orae o 13 ust 3 i 4 wstawy Prawo bedowlane, w zakresic objeiym
wybe) wymicnion speciabnidciy, nislijirs upeawnsenia stammwin podstrg do:
- prejckiowanis, w rpEciulveid olijeie] nisksjeryml spreesioniam | gprewerants nadger sookicm.
- erewanls oy beb syl rebotamd ol
mwmmmﬂmlmuﬂmw
.ql-g-—u-hlunm
- wprawuosamhs ks technkone] ntrzymanis sldckide laslowiaprh, .
Il Ma 3n|1§um1wmmim:mnm|
Mﬂ'ww ochmicoych w budewnlbctwis £ De 1. Nr B3, poe. 5TR/,

TEiEEE upEEWTEnEs aperwniEy do;
- pporzyseania projelide Espospodanmwanis doiall lob teneon w makresic tef spocjalno,
- projekiowanis ohickin bedowlanego | kerowania robotams tmdawlamym cwizammi x obickiem
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POLSKA
I I B &
INZYMIERGW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o rurrar s wanikacyem
LUB-W35-REK-2Fa *

Pan Mirostaw Glowacki o numerze ewidencyjmym LUB/BT/0244,07
adres zamieszkania m. Bordzitéwka 43, 21-533 Rossost

jest czionkiem Lubelskis] Okmegowaj lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilna],

Minigjsze zatwiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

faswiadcaenic rostabo wygenerowane elektroniconie §oopalroone bezpiecivgm  podpliem ebektronicznym
wenhilicwanym proy pomooy watnego kwalifikowanege certyfiiaty w dild J023-08-25 roku priez:

laanna Glercha, Preewodniczyoy Rady Lubetskia] Dhregowej 2y indyniorow Budownictea.

Tgrivee ¢ art, T8 K
§ L Co sacheraaniia minhironirne] Mt anyimatie pramsiee | wiyslaiors (e ens odwadcrends wofi w pogizc serironcare] | opmitmenie go
fran TP ezl pd TR,

FL D deaenke wol 2lsdons w fomie Hekmron ine] [esL sdwnowadne 1 cowesdcreraem witll slsponym e o prarmee,

* Werylhack; poprawnoiil datmch w RiifiZym Sebwiafczend) M sprawiliil ¢ pomocy sumery WAy TIATE TS JE WSS T

P w by weawesihorgpl luh RBsnlskfuge g bhures sbdoies] Obivgeay Bhy inbmisns
Hisdivwmic g
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P-02

Q

g

P-03

RZUT PIWNICY 1:50 28

BILANS POWIERZCHNI

Nr. p.|

| Posadzki podtoga |

Pow. podlogi

Nazwa Pomieszczenia [mz]

Istniejaca czg$¢ drewniana

Czg$¢ projektowana

P-01 Klatka schodowa Terakota | 23,59

Istniejaca czg$¢ murowana
P-02 Kotlownia Posadzka bet. 29,52
P-03 Magazyn Terakota 11,50
P-04 Magazyn Terakota 24,74
P-05 Korytarz Terakota 9,85
Powierzchnia podtogi razem: 99.20
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L EGENDA:

e

— Kabel typu YTKSY 3x2x0,5, (do manipulatorow
LCD YTKSY 4x2x0,5) rurce winidurowej.

<= -

Cyfrowa dualna czujka ruchu.

o N

Plac Szkolny Dwdr 28
21-500 Biata Podlaska

aichgdolm tel, (0-83)
RIVROYCROVEKTOE 342-00-36
RYSUNEK INSTALACIE NISKOPRADOWE - PIWNICY
OBIEKT BUDYNEK DAWNEGO SIEROCINCA
ADRES dziatka nr. 355/14, 542 przy Placu Anny Jagiellonki w Cegtowie
FUNKCJA Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT  [inz. Jan Fronczuk or2s/971v
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Mirostaw Gtowacki o7 ook
Branza: Data: Skala: Nr rys: Str.
telekomunikacja 1.2024r. 1:50 1




RZUT PARTERU 29
1:50

£
% BILANS POWIERZCHNI
Nr. p. Nazwa Pomieszczenia Posadzki podtoga POW'[rI:](z)]d fogi
Istniejaca czg¢§¢ drewniana
@ A-01 Przedsionek Terakota 3,46
A-02 Magazyn lekdw (pampersy) Terakota 4,00
A-03 Izba ekspedycyjna Terakota 36,12
§ A-04 Magazyn lekdw 1 Terakota 13,46
A-05 Magazyn lekdw 2 Terakota 6,04
o A-06 Komunikacja Terakota 18,24
A-07 Pokdj kierownika Terakota 7,64
A-08 wC Terakota 1,56
[ [ L [ A-09 Umywalnia Terakota 1,79
4 Czgs¢ projektowana
—————— —————— ——————n ——————
A-10 Magazyn Terakota 1,80
r————— 4 r————— 4 r————— 4 r————— 4 A-11 Pomieszczenie sprzqtaczki Terakota 4,07
A-12 Zmywalnia Terakota 6,15
= = 1l = A-13 $luza Terakota 3,00
M 2 ooo A-14 Receptura Terakota 6,27
goo HAA <p :
ooo ooo M 1 KZ 3 A-15 Archiwum Terakota 1,58
Kz 1 A-01 Kw 1 A-16 Izba przyjecia towaru Terakota 3,16
| C 8 - Pom. administracyjno szkoleniowe,
A-17 socjalne Terakota 8,80
: : | C1|l= . Aé s Ll A-18 Wiatrotap Terakota 2,18
| 77 %/\ ——— — A-19 Odpadki Terakota 2,98
. ] [ .  — . = . C9 A-20 Klatka schodowa Terakota 23,54
A 22 C6 A 21 C7 R Istniejaca czg$¢ murowana
A-21 Pomieszczenie handlowe Terakota 45,19
I - - A-22 Pomieszczenie socjalne Terakota 11,48
| | _ A-23 wC Terakota 4,40
[ [ A-02 A-24 wC Terakota 2,03
= © I A-25 Umywalnia Terakota 1,76
] s | | A-26 Korytarz Terakota 4,35
- A-03 | | A-27 Pomoc spoteczna Terakota 16,00
"I | | A-28 Pomoc spoleczna Terakota 24,71
| L A 23 I ﬁ_:,_; | | A-29 Komunikacja Terakota 9,85
I I - . : ~ .
| | C 5 1 Powierzchnia podtogi razem 275.61
Powierzchnia zabudowy: 364.30
SR
N

LEGENDA:

C10 |
Jo000 H - A-28 A-04 |C11 A7 - Szafa teleinf. stojgca 32U 600 x 600
1 p2r 7V C2 A29 A-06 ounkt dostepowy.

i
1

] 1
1|0
1
[

QXY
A

- Punkt logiczny sktadajqcy sie z 2 modutfow
— () - < RJ45 XG kat.6 UTP
A-08 U

| A o ~ Projektowany kabel U/UTP 4x2 kat.6 LSZH
' - w W rurce winidurowej.

Autdklay

A-12

] A-01 F——e B . &
12

—_— e SE— A-11 [ Aé

@)

I
I
| — Acces Point WiFl 2,4/5 GHz.
I
I

—  Kamera wewnetrzna |IP kopuftkowa 4 Mpx,
rozdzielczose 209272x1520, obiektyw 5,6 mm

M3

000
000
(] ]

il Drzwi napowietrzajace i

W A ] I CKD] — Centrala kontroli dostepu 1 wfamania.
Kz 5 7] — Kabel typu YTKSY 3x2x0,5, (do manipulatorow
_ — i i LCD YTKSY 4x2x0,5) rurce winidurowe].
| i . A-16 A-14 18
- : = C13 ’ o <l — Cyfrowa dualna czujka ruchu.
| ' A-17 | 1] @M1 — Manipulator LCD
| ' Cl4 In 1
_ _ i i z PR — Kanerg zewnetrzna [P BULLEI, 4AMpX,
. ' 1B rozdzielczosc 2592x1520, obiektyw 2,8.

|

I

I

Sy
I

S
#:n_‘

K§4 \ l l — Kabel typu U/UTP 4x2 kat. 6 w rurce
z

winidurowey.

Plac Szkolny Dwbér 28
/m\ 21-500 Biata Podlaska

= tel. (0-83)
Aigheciom T2 003

RYSUNEK INSTALACIE NISKOPRADOWE - PARTER

OBIEKT BUDYNEK DAWNEGO SIEROCINCA
ADRES dziatka nr. 355/14, 542 przy Placu Anny Jagiellonki w Cegtowie
FUNKCJA Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT  |inz. Jan Froficzuk Jraoie7iv

LUB/0054/PWOT
/07 spec.telekom

SPRAWDZAJACY |mgr inz. Mirostaw Gtowacki

Branza: Data: Skala: N rys: Str.
telekomunikacja 1.2024r| 1:50] 2
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RZUT PIETRA 1:50

BILANS POWIERZCHNI
Nr. p. Nazwa Pomieszczenia Posadzki podtoga POW'[rIr):z)]d fogi
Istniejaca czg¢§¢ drewniana "strych"
B-01 Strych nieuzytkowy Panele 6,59
B-02 Strych nieuzytkowy Panele 8,55
B-03 Strych nieuzytkowy Panele 12,59
B-04 Strych nieuzytkowy Panele 58,12
Cze$¢ projektowana
B-05 Klatka schodowa Terakota 23,54
Istniejaca czg$¢ murowana
B-06 Korytarz Terakota 9,82
B-07 Ustugi spofeczne Terakota 72,26
B-08 Biuro Terakota 11,50
B-09 Komunikacja Terakota 8,73
B-10 Umywalnia Terakota 1,81
B-11 Umywalnia Terakota 1,88
B-12 wC Terakota 1,80
B-13 wC Terakota 2,07
B-14 Pomieszczenie socjalne Terakota 12,03
Powierzchnia podlogi razem:

R

LEGENDA:

- Punkt logiczny skfadajqcy sie z 2 modulow
RJ45 XG kat.b UTP

- Projektowany kabel F/UTP 4x2 kat.6 LSZH
w w rurce winidurowej.

— Acces Point WiFl 2,4/5 GHz.

50

— Kabel typu YTKSY 3x2x0,5, (do manipulatorow
LCD YTKSY 4x2x0,5) rurce winidurowe].

m SZ — Sygnalizator zewnetrzny akustyczno—optyczny.

Plac Szkolny Dwor 28
21-500 Biata Podlaska

y - N

@ichgdolm tel. (0-83)
BIUARG PROJETTENG 342-00-36
RYSUNEK INSTALACIE NISKOPRADOWE - PIETRA
OBIEKT BUDYNEK DAWNEGO SIEROCINCA
ADRES dziatka nr. 355/14, 542 przy Placu Anny Jagiellonki w Cegtowie
FUNKCJA Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT  finz. Jan Froriczuk Jr2sioriv
SPRAWDZAJACY [mgr inz. Mirostaw Glowacki 07 2pon terokom
Branza: Data: Skala: Nr rys: Str.
telekomunikacja 1.2024r. 1:50 3
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IRigl

C-03

U000
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C-02

T

C-05

Sciana oddzielenia p.poz 30 cm ponad dach

C-01

— —— —

BILANS POWIERZCHNI

HP25

N\
NN\ W\
N

N\
\

N\ N\
N\ N\
SANARNRNNRRNRAR

N\

N\

Okno oddymiajace

Nr. p Nazwa Pomieszczenia Posadzki podtoga POW'[rﬂg]d fogi
Istniejaca czg$¢ murowana

c-01 Komunikacja Terakota 10,40

C-02 Komunikacja Terakota 26,71

C-03 Biuro Terakota 24,71

C-04 wC Terakota 4,78

C-05 Biuro Terakota 33,10
Powierzchnia podtogi razem! 99.70

=Y

LEGENDA:

RZUT PIETRA 11 31
1:50

- Punkt logiczny skfadajgcy sie z 2 modufow

RJ45 XG kat.o UTP

— Projektowany kabel F/UTP 4x2 kat.6 LSZH
w w rurce winidurowej.

y - N

Plac Szkolny Dwdr 28
21-500 Biata Podlaska

Qren=-Aenm tel. (0-83)
ARG PROIGIHOTG 542-00-36
RYSUNEK |[INSTALACJE NISKOPRADOWE - PIETRO II
OBIEKT BUDYNEK DAWNEGO SIEROCINCA
ADRES dziatka nr. 355/14, 542 przy Placu Anny Jagiellonki w Cegtowie
FUNKCJA Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT  |inz. Jan Froficzuk orasie7/v
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Mirostaw Glowacki 107 apon tarokom
Branza: Data: Skala: Nr rys: Str.

telekomunikacja 1.2024r, 1:50] 4




21x

2%

) o

42x Kabel U/UTP kat.6,

32U

. | ——|
HoReee e

4 pary 23PVC, LSZH

AP

2 x Kabel U/UTP kat.8,

4 pary 23PVC, LSZH

Kamery wewnetrzne 2 szt.

2x Kabel U/UTP kat.6,
Kamery zewnetrzne 5 szt.

5 x Kabel U/UTP kat.8,

P e N

Cokdt 600x600x100

Qrdn=denn

BIURE PREIGAEICING

PD

32

Listwa zosilojgca

Wieszak 1U
Panel modulamy nie ekranowany 24 port. kat.6
Wieszak 1U

Panel modulamy nie ekranowany 24 port. kat.6
Wieszak 1U

Switch 2920-48
Wieszak 1U

P&tka stata 1U
Wieszak 1U

Wieszak 1U

Rejestrator IP 8 kanatowy PoE
P&tka stata 1U

Plac Szkolny Dwor 28
21-500 Biata Podlaska

tel. (0-83)
342-00-36




