1. SPIS TRESCI

I. STRONA TYTULOWA

II. SPIS TRESCI

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST

1.4.0kreslenia podstawowe

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

2.2. Elementy gotowe

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania robot

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatow

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

5.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania instalacji elektryczne;j

5.3. Rodzaje robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
6.2. Certyfikaty i deklaracje

6.3. Kontrola w trakcie robot

6.4. Badania i proby pomontazowe
6.5. Kontrola jakos$ci robot

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

8.2. Inne przepisy i dokumenty

N=l\ele JIEN le)le)Ne e )N e ) Ne) NIV, BL0, BV, BNV, BNV, RV, TN SN SN E i S N S L S A



M. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej (CPV 45310000-3) w budynku administracji publicznej,
ustug spotecznych, handlu i apteki na dziatkach nr geod. 355/14 i 542 przy
PIl. Anny Jagiellonki w Cegtowie.

Inwestor: Burmistrz Miasta Cegtéw, ul. Kosciuszki 4 , 05-319 Cegtow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej instalacji
elektrycznej (CPV 45310000-3) w budynku administracji publicznej, ustug
spotecznych, handlu i apteki na dziatkach nr geod. 355/14 i 542 przy
PI. Anny Jagiellonki w Cegtowie przy PI. Anny Jagiellonki w Cegtowie i
obejmuja:

— linie zasilajgce ,

— tablice rozdzielcze ,

— ukfadanie przewodow

— montaz osprzetu,

— montaz opraw oswietleniowych,

— montaz urzadzen,

— instalacje przyzewowg z sanitariatu dla niepetnosprawnych,
— instalacje potgczen wyréwnawczych,

— instalacje oddymiajgca,

— instalacje odgromowa,

— pomiary instalacji,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
branza elektryczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami branzowymi, katalogami
i ,Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych” opracowanymi
przez Instytut Energetyki.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz
za ich zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowa, SST oraz z poleceniami
Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Za dopuszczone do stosowania uznaje sie wyroby , dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnoséci z dokumentami odniesienia takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualna dokumentacja projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen
elektroenergetycznym w obiekcie budowlanym.

Materiaty pozyskiwane z ogélnodostepnych zrédet winny by¢ zgodne
Z rozwigzaniami zawartymi w projekcie i posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan jakosci materiatow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposOb ciggty spetniajg wymagania SST.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Stosowac przeciwpozarowy wytgcznik prgdu posiadajgcy Krajowg Ocene

Techniczng CNBOP-PIB, Krajowy Certyfikat Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-
PIB i Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wwytgcznik  wyzwalany przyciskiem z sygnalizacjg stanu pracy w
przeszklonej obudowie zamontowanym przy wejsciu do budynku.

Od przycisku do wytgcznika nalezy doprowadzi¢ przewody niepalne
HDGs FE180/PH90 5 x1,5 mm 2 w rurze niepalne;.



Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz reczny wyzwalacz PWP nalezy
oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.2. Tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielcze w obudowach izolacyjnych, wyposazone w
aparature modutowg wg Dokumentacji Projektowe;.

2.2.3. Rury instalacyjne
W instalacji uzywane sg rury niepalne RL-HF-FR20, RL-37, RG 20/14.

2.2.4. Przewody

W instalacji uzywane sg przewody LgY25 mm 2, YDY5x10mm?,
YDY5x6mm? , YDY5x4 mm?, LgY 10 mm?, YDY3x2,5 mm? ,YDYp3x1,5mm?,
YDYf2x1 5 mm?, YDY4x1,5 mm?, YDY5x2,5 mm?, HDGs FE180/PH90 5x1,5
mm 2, YTKSY3x2x0,8 mm ?, HDGs PH90 3x1,5 mm 2, HDGs ekw PH90
4x2x0,8 mm 2, YnTKSYekw 1x2x0,8 mm 2.

2.2.5. Osprzet instalacyjny

Nalezy zastosowac osprzet p/t i n/t w klasie ochronnosci IP-20 w
pomieszczeniach suchych i IP-44 w pomieszczeniach wilgotnych. Typy
tgcznikdw i gniazd wtykowych wg Dokumentaciji Projektowe;.

2.2.6. Oprawy os$wietleniowe
Nalezy stosowac oprawy oswietleniowe LED o parametrach wg
Dokumentaciji Projektowe;.

2.2.7. Prety instalacji odgromowej
Nalezy stosowac prety FeZn lub AIMgSi o srednicy 8 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji roboét; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robaot,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST w
terminie przewidzianym umowg o roboty budowlano-montazowe.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i
przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez przedstawiciela
zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania przebudowy instalacji elektrycznej wewnetrznej mozna
wykorzystac¢ nastepujgcy sprzet:

—  wiertarki,

— bruzdownice,

— noze monterskie,

— szczypce uniwersalne,

—  wkretaki,

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
przewozu materiatéw, elementow, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania
robét. Przewozone na $rodkach transportu materiaty i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami wytwoércow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
o roboty budowlano-montazowe, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.

Decyzje przedstawiciela zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel
zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia przedstawiciela zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania ogolne dotyczace wykonania instalacji elektrycznych

1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy przewodow, osprzetu,
opraw oswietleniowych, aparatury i urzadzen posiadajgcych znak
bezpieczenstwa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz
posiadajgce deklaracje zgodnosci z wymaganymi normami.

2. Urzadzenia, aparaty, osprzet i oprawy oswietleniowe powinny byc¢
zamontowane w sposob umozliwiajgcy swobodne funkcjonowanie oraz
dostep w trakcie przegladow i konserwaciji.

3. Instalacja powinna by¢ wykonana tak, zeby zapewniata dostawe energii
elektrycznej o wymaganych parametrach technicznych

4. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczenie obwodow jednofazowych

5. Nalezy zapewnic bezkolizyjnosc¢ instalacji elektrycznych z pozostatymi
instalacjami

6. Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych
do krawedzi Scian i sufitow.

7. Tablice rozdzielcze nalezy montowac tak, aby zapewnic tatwg obstuge i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

8. Mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno
zapewnic niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczek z gniazd.
Zaleca sie stosowanie puszek przystosowanych do mocowania gniazd
za pomocg wkretow.

9. W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
osprzetu i opraw oswietleniowych z uwzglednieniem stref ochronnych.

10. Montaz tgcznikow oswietlenia nalezy wykona¢ w sposaob taki, ze
zatgczanie o$wietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu goérnej
czesci tagcznika kotyskowego.

11.Instalowa¢ gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtgczonym do
przewodu ochronnego PE.

12.Pojedyncze gniazda wtykowe nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby
styk wystepowat u gory.

13. Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtgczy¢ tak, zeby
przewod fazowy byt podtgczony do lewego zacisku, a przewdd
neutralny do prawego zacisku.

14.Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych , w
ktérych nie moze by¢ zrealizowany sposéb podtgczenia przewodow jak
podano w p-cie 13.

15.Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny posiadaé wyprowadzony
przewod ochronny PE.

16.Nalezy przestrzegac, aby parametry zabezpieczen i Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej byty zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

17.Instalacje elektryczne nalezy wykonac tak, aby nie byty zrodtem
pozaru.



18.Instalacja powinna zapewniaé ochrone srodowiska przed skazeniem,
emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz
oddziatywania pola elektromagnetycznego.

19. Instalacje nie moga byc¢ zrodtem zaktdcen elektromagnetycznych.

5.3. Rodzaje robét

5.3.1. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu montowaé w miejscu oznaczonym na
rysunku.

Przycisk nalezy montowac przy wejsciu do budynku.

Po montazu nalezy dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety
w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych. Nastepnie nalezy zatozy¢
ostony zdjete w czasie montazu i zwroci¢ uwage na oznakowania.

5.3.2. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze nalezy montowac¢ w miejscach wyznaczonych jako
wnekowe. Po montazu tablic nalezy dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i
wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych. Nastepnie nalezy
zatozyC ostony zdjete w czasie montazu i zwréci¢ uwage na oznakowania.

5.3.3. Uktadanie przewoddw.

Przed przystgpieniem do uktadania przewodow, nalezy przeprowadzic
trasowanie. Trasa przebiegu przewodow mogg byc tylko rownolegte lub
prostopadte do sufitu lub podtogi. Wymagane jest uktadanie przewodow po
liniach prostych.

Bruzdy pod przewody wykonywac recznie za pomocg mtotka i przecinaka
lub mechanicznie za pomocg bruzdownic.

Wszystkie przejscia obwoddw przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przewody nalezy uktada¢ swobodnie, tak zeby nie byly narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Diugosc¢ odizolowanego przewodu powinno
zapewniac prawidiowe jego przytgczenie.

taczenie przewoddw musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zapewni¢ minimalng wartosc rezystanciji przejscia,

— miec trwatos¢ nie mniejszg niz trwatos¢ instalaciji,

— umozliwia¢ wielokrotng likwidacje i ponowne wykonanie tgczenia przy

zachowaniu przewodow w stanie nieuszkodzonym,

— zapewni¢ wytrzymatosc elektryczng izolacji w miejscu fgczenia nie

gorszg niz wytrzymatosc izolacji taczonych przewodow.

5.3.4. Montaz osprzetu.
Osprzet instalacyjny montowa¢ w puszkach przewidzianych do montazu
osprzetu, osadzonych w $cianach.
Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé w sposob trwaty, zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Wysokos¢ mocowania osprzetu wg
Dokumentac;ji Projektowe;j.



5.3.5. Montaz opraw os$wietleniowych
Oprawy oswietleniowe mocowac¢ do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych. Przy montazu opraw nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie
prostej linii mocowania.

5.3.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System sieci zasilajgcej TT.

System ochrony od porazeh — szybkie wytgczenie zasilania.

W tablicy gtownej TG przewdd PEN nalezy rozdzieli¢ na przewod
neutralny P i ochronny PE. Przewdd PE w tablicy nalezy uziemic¢. Wartosc¢
rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.

Bolce ochronne gniazd wtykowych nalezy potgczy¢ z przewodem
ochronnym PE, wykorzystujac trzecig zyte przewodow zasilajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci
materiatbw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i SST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢
z warunkami podanymi w specyfikacji, mogg byé dopuszczone przez Inzyniera
do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o rodzaju, terminie i miejscu badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca powiadamia Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i
ewentualnie przedstawiciela Inwestora zatozonej jakosci.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg

techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono



c) Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce przedstawicielowi zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Kontrola w trakcie robot

W trakcie prowadzonych robét nalezy sprawdzac:

- wykonanie instalacji przed wykonaniem tynkéw, pomiary i badania
ciggtosci zyt przewoddw oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolaciji
ochronnej zyt przewodow,

- ciggtos¢ uzioméw, oraz potgczen spawanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym spawow,

- poprawnos$¢ wykonania przej$¢ instalacji przez sciany i stropy,

- poprawnosci przygotowania podtoza do zamocowania aparatow,
osprzetu i opraw oswietleniowych,

6.4. Badania i proby pomontazowe

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

- jako$¢ i kompletnosc¢ robat,

- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie
realizacji robat,

- prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen elektrycznych, aparatow, osprzetu
i opraw o$wietleniowych w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowos$¢ zabudowy urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow
zewnetrznych,

- prawidtowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i
ochronno-neutralnych,

- prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz
innych informacji,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi

zainstalowanych urzadzen,

- certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobéw do
stosowania w budownictwie

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen, zabezpieczen i
oprzewodowania,

- protokéty pomiardw rezystanciji izolacji instalacji oraz ciggtosci

przewodow ochronnych,

- protokoty pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych,
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W przypadku, gdy SST nie obejmuje jakiegokolwiek badania, stosowac
nalezy stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury.

6.5 Kontrola jakosci robét

6.5.1. Wytgcznik gtéwny
Zwracac uwage na wiasciwe zamocowanie obudowy i wtasciwe podtgczenie
przewodow.
Po montazu ztgcza nalezy dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i
wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych

6.5.2. Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu
Zwracac uwage na wtasciwe zamocowanie obudow i wiasciwe podigczenie
przewodow.

6.5.3. Przewody

W czasie wykonywania robét nalezy zwraca¢ uwage na prostoliniowe
uktadanie przewoddéw na wtasciwej gtebokosci umozliwiajgcej utozenie
odpowiedniej warstwy tynku.

Po utozeniu przewodow przed wykonaniem tynkoéw nalezy wykonaé
sprawdzenie poszczegodlnych obwoddéw induktorem. Ewentualne uszkodzone
odcinki przewodéw nalezy wymienic.

6.5.4. Osprzet

Zwracac uwage na wiasciwe zamocowanie osprzetu, wtasciwe podtgczenie
przewoddw, zwracajgc uwage na przewody ochronne i wysokos¢ zamontowania
osprzetu.

6.5.5. Oprawy
Zwracac uwage na pewno$¢ zamocowania kotkow rozporowych, wiasciwe
podtgczenie przewodow i prostoliniowos¢é montowania opraw.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Przy przekazaniu instalacji wewnetrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjna przytgcza energetycznego nn,

— projektowg dokumentacje powykonawcza,

— protokoty odbioru robdét zanikajgcych,

— protokoty pomiardw,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Nor

my
SEP- E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN-71/E-05160 — Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.
Ogdlne wymagania i badania.
PN-IEC 60364-5-54;1999- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne.
PN-86/E-05003.01- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogolne.
PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
BN-68/6353—-03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.
BN-73/3725-16 — Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

8.2. Inne przepisy i dokumenty

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. Ustaw nr. 120 z 2003r. poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych. Dz. Ustaw nr 80 z 90 rok. poz. 912
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26. 11. 1990 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca
1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do
obcigzen pradem elektrycznym.
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