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3. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

3.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam, iz:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI W BUDYNKU DAWNEGO SIEROCINCA NA DZ. NR
EW. 355/10 PRZY PLACU ANNY JEGIELLONKI W CEGLOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

BRANZA SANITARNA

Projektant: Upr. Nr. Data: Podpis

mgr inz. Pawet Suchora [MAZ/0098/PWBS/16 |04.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam, iz:
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI W BUDYNKU DAWNEGO SIEROCINCA NA DZ. NR
EW. 355/10 PRZY PLACU ANNY JEGIELLONKI W CEGLOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

BRANZA SANITARNA

Projektant sprawdzajgcy: |Upr. Nr. Data: Podpis

dr inz. Piotr Surmacz 673/Lb/88; 674/Lb/88 |04.2024 r.




KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| & SR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/T131-7132/ 168 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz.U., z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt | -5, ust. 2,
30 dc pkt 3, art, 13 ust. 1,304, art, 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Suchora
ur. dnia 25 lutego 1988 roku w m. Biala Podlaska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0098/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak —~ Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawlowi Suchora
ur. dnia 25 lutego 1988 roku w m. Biala Podlaska

numer ewidencyjny MAZ/0098/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

[. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

W odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne. gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne:

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyceh i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwaliﬁl/u;gyjnej

P e e

- p N
dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /7 £ s ‘ o \\
mgr inZ Krzysztof Latoszek fs <

mgr inz Teresa Mosak — Rurka

Ouzymuia,
1. Pan Pawel Suchora
ul. Komety 24 m. 27
05500 Jozrclostaw
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowey lzby Inzyvnieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. wa




3.3.

v

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY PROJEKTANTA

® POLSKA
I 2 B A

B
>

INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M5G-CBL-2ZN *

Pan PAWEL SUCHORA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0379/16

adres zamieszkania ul. KOMETY 24/27, 05-500 JOZEFOStAW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78'K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.




3.4. KSEROKOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

PURLAAL VWL
I w Lublinie
Wy? i} Planowania Preestrzennegs,
Buda...61wa, Brhanistykd § Architektssy

e

(plcuu )

n: 673/1b/88

- DECYZJA O STWIERDZENIU ?BEYGOTQWANIA ZAWODOWEGO

" do pelnienia samodzlelng‘ch funkeji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § .4 Ust.2,5.7 i 1 § 13 ust, 1 pkt. .4 Mo b
, H

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Tutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, posz. 46) stwierdza

sig, ze: Cbywatel(ka) .....ihd@tT 2. U BRI A C Z. .

i T {lmig ! nazwiska)
dQS‘th‘ nauk. technicznych
tytut naukowy — zswadow v

- urodzony(a) dnia 29..GZerwWea 1946, r. w .__Rudka Bor

posiada przygetowanie zawodowe upowazniajace do wykonyv}ania samodzieinych funkcji

LPROJIEKTANTA
(roazaj iunxcp;

N

w specjalnosci |

eyl ro~1"zvulgry3q
el

w zakresie

_instelsc il sanitsrnych

(specializacis zawodow:)
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Obywatel(ka) wtPlotn AU RMNMAC T i i Eni do
.‘"'am'lq P ... jest upowazpiony(a) do

1/ eporzadzenie projektdw instaslacji seniternych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych -.do kierowsnia, nsdzorowa-

" nis i kontrolowsnia budowy, kieroweniz i kontrolowanis wy-
twarzanis konstrukceyjnych elementdw instalascji oraz ocenie~
nis i badenia stanu technicznego instalacji sanitarnych.

*

] -
D?REKTOR WYDZIALT
Sléwny chitekt Wels
TR

§

|

5, |
mgr ink. arch, Olgierd Ofseenafd

(padpls 1 pleczed)



3.5. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-52J-RAX-6H4 *

Pan Piotr Surmacz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2136/01

adres zamieszkania Szpinalskiego 4/28, 20-860 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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4. OPIS TECHNICZNY

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 355/10 przy ul Plac Anny Jagiellonki w Cegtowie.
Obiekt skfadat sie bedzie z istniejgcego budynku - dawny sierociniec oraz

nowoprojektowanego potgczonego z istniejgcg czescia.
Czesc istniejgca skitada sie z 4 kondygnaciji i podpiwniczenia pod wiekszoscig budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna — Sciany z cegly ceramicznej petnej, pozostate elementy wg

inwentaryzaciji.

Czes¢ tzw. drewniana bedzie 2 kondygnacyjna bez podpiwniczenia. Druga kondygnacja
nieuzytkowa. Sciany z bali drewnianych ocieplonego styropianem, pozostate elementy

budynku wg projektu architektonicznego.

Obiekt zlokalizowany jest Il strefie klimatycznej dla ktérej Te= -20°C.

41. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W budynku  zaprojektowano instalacje wodociggowg zasilajgcg przybory sanitarne.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych. W kottowni prowadzone pod stropem

do pionu wodociggowego.

4.11. Zrédto zasilania

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego w
budynku. Na wejsciu instalacji nalezy zamontowa¢ wodomierz oraz zawér antyskazeniowy
typu BA.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne wody wynosi 3,50 bar.

Gtowny cigg zasilajgcy instalacje wodociggowa (woda zimna) prowadzony z istniejgcego
przytacza.
Projektowana instalacja wewnetrzna wykonana zostanie z rur:

o PE-RT pieciowarstwowych z przektadkg aluminiowg. Typ potaczenia zaciskane,
zlgczki z kutego mosigdzu na podwojnym o-ringu. Temperatura robocza max 95°C

(temp. awaryjna 110°C), ci$nienie robocze
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Zapotrzebowanie sekundowe dla budynku przedszkola na podstawie projektowanych

przyboréw sanitarnych:

Zapotrzebowanie sekundowe na podstawie projektowanych
przybordw sanitarnych

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody
zimna ciepta tacznie
[szt.] dm3/s dm?3/s dm?3/s
UmywalKki 8 0,07 0,07 1,12
Zlewozmywak 3 0,07 0,07 0,42
Miska ustepowa 6 0,13 0,78
Zawor czerpalny 1 0,15 0,15
Ogotem sumaz 2,47

Przeptyw obliczeniowy:

v 0:DE " 1 (0 vg)®E.0,14

q= 0,88 dm3/s

4.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.2.1. Opis

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg scieki z
przyboréw sanitarnych. Instalacje kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku nalezy
wykonac z rur PVC o srednicach: 50mm, 75mm, 110mm fgczone na potgczenia kielichowe z

kielichem wydtluzonym na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje oraz wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢

rurg — wywiewng. Podtgczenia przyboréw do pionu wykonaé zgodnie z rysunkami.

Ponad poziomem posadzki rurociggi pionowe i podejscia do przyboréow sanitarnych

wykonac jako kryte w bruzdach $ciennych lub obmurowane.

Rurociagi instalacji nalezy mocowa¢ do sciany za pomocg uchwytéw do rur PVC, przy czym
max. odlegtos¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosié dla rur

o srednicy : 0,05-0,10m 1,0 m; powyzej0,10-1,2m.

11



Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw o kacie

rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowa¢ w sposéb zapewniajgcy

tatwy ich demontaz ,oraz wtasciwe uzytkowanie.

Wysoko$¢ montowania poszczegolnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich gérnej

krawedzi do podtogi winna wynosic:

- zlewozmywaki 0,8 - 0,9 m

- umywalki 0,75 - 0,8 m

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ indywidualne zamknigcia wodne (syfony).

Po zmontowaniu instalacje poddac prébie szczelnoéci, podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na

szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Scieki z budynku odprowadzone zostang do kanalizacji sanitarnej projektowanym

przytagczem.

Na podstawie PN-92/B-01707 instalacje kanalizacyjne. Wymagania

w projektowaniu. Rurociggi i studnie z tworzyw typu PVC.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur jako przejscia szczelne

i elastyczne. Przewody montowa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz z Instrukcjg montazu
opracowang przez producenta. Przewody montowane na przygotowanym podtozu
zgodnie z projektowanymi wspoirzednymi wysokosciowymi i spadkami od punktu o

rzednej nizszej do wyzsze,j.
4.2.2. Obliczenia:

llos¢ odprowadzanych Sciekdw przyjeto zgodnie z PN-92/B-01707 - wyznaczenie przeptywu

obliczeniowego:
gdzie: K=0,5 [dm?¥/s]

DU - rownowaznik odptywu wg tabeli:

4.2.3. Wytyczne wykonania instalacji kanalizacji

Podejscia do pionéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Podtgczenia przyboréw do

piondw kanalizacyjnych nalezy uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2,0 %. Przejscia

12



przez przegrody prowadzi¢ w tulejach. Tuleja ochronna powinna mie¢ srednice wiekszg od
srednicy zewnetrznej o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i co
najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Przejscia rur przez przegrody budowlane
stanowigce rézne strefy pozarowe wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem
materiatem o odpornosci ogniowej rownej danej przegrodzie. Poziome przewody odptywowe
nalezy uktada¢ w wykopach na podsypce piaskowej o gr 15-20 cm uprzednio zageszczone;j.

Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.

Zapotrzebowanie sekundowe na podstawie projektowanych
Przybory llos¢ Normatywny wyptyw wody
System | tacznie
[szt.] dm?3/s dm?3/s
Umywalki 8 0,5 4
Zlewozmywak 3 0,8 2,4
Miska ustepowa 6 2,5 15
Wpust podtogowy 1 2,0 2
Ogétem 23,4
Przeptyw obliczeniowy:
& g 001 f N
q= 2,42 dm3/s
gdzie K:
0,5 mieszkalne, pensjonaty, biura
0,7 szpitale, szkoty, restauracje, hotele
1 publiczne toalety, natryski
1,2 laboratoria

4.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ze wzgledu na rézng konstrukcje obu czesci obiektu zaprojektowano dwie oddzielne

instalacje dla kazdej z czesci oddzielna.

4.3.1. Cze$¢ murowana.

W tej czesci zaprojektowano instalacje c.o. podiogowego wspierana przez c.o. z grzejnikami

(tradycyjna).
pomieszczenia w piwnicach (magazyny i kottownie), pomieszczenie wiezy widokowej oraz 2

Instalacja c.0. z grzejnikami obstugiwaé bedzie: klatke schodowg
pomieszczenia o duzych stratach ciepta. Instalacja z grzejnikami sktadajacg sie z sieci
przewoddéw wykonanych z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie (z

armaturg na gwint lub kotnierze). Srednice od @25 do @15. Przewody poziome prowadzone
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bedg pod stropem piwnic i uktadane na podporach mocowanych do konstrukcji budynku.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem ~0.3% w kierunku kottowni (wezta cieplnego).

Piony prowadzone bedg po powierzchni scian i mocowane od nich za pomoca obejm.
Elementami oddajgcych ciepto do pomieszczen bedg grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe
zasilane z boku lub od dotu. llos¢ piyt oraz dlugosci poszczegdinych grzejnikéw
przedstawiono na rysunkach. Wysokos¢ grzejnikow H=600mm i H=900 mm. Kazdy
grzejnik wyposazony bedzie w zawodr grzejnikowy z nastawg wstepng (na rozwinieciu

podano wartos¢ nasta wstepnych) oraz zawor odcinajgcy na gatgzce powrotne;.

Obieg wody w ztadzie ma zapewni¢ elektroniczna pompa obiegowa DN25/0,5-4 o
wydajnosci V=0,75 m3h przy wysokosci podnoszenia Hy=1.5 m H;O. Dla utrzymania
temperatury zasilania instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej, przyjeto zawor
mieszajgcy tréjdrogowy kotnierzowy DN20 o k=4 m3/h . Polgczenie sterownika z zaworem

mieszajacym i czujnika temperatury zewnetrznej przedstawiono na schemacie instalaciji.

W najwyzszych punktach instalacji przewidziano odpowietrzacze przy grzejnikach na
najwyzszych kondygnacjach. W najnizszych punktach instalacji (zasyfonowaniach)
zaprojektowano korki spustowe o srednicy odpowiedniej do przewodu na ktorym majg by¢

zainstalowane (lokalizacja na rozwinieci instalaciji c.o0.)
Parametry pracy instalacji w warunkach obliczeniowych T./T,= 50°C/40°C.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ probe szczelnosci na zimno i na goraco.

Po pozytywnych wynikach préb mozna przystgpi¢ do dalszych czynnosci jak zabezpieczenie

przed korozjg i wykonaniem izolacji cieplnej czesci instalaciji.
4.3.2. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

W prawie catym obiekcie zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego sktadajgcej sie

Z:

e gtéownych przewoddéw z rur stalowych czarnych @40 , @ 32 i @25 (poziome
rozprowadzajgce i pionowe (piony Pd, Pd1) , taczonych przez spawanie,

e 5 rozdzielaczy (od 2 do 9 petlowych) montowanych w szafkach natynkowych.
Rozdzielacze bedg wyposazone w przeptywomierze o zakresie od 0 do 4 I/min,
zaworow regulacyjnych z sitownikami (napiecie 230 V lub 24V) zamknietymi przy
zaniku napiecia, 2 zawordw odcinajgcych, odpowietrzaczy automatycznych z
zaworem stopowym oraz zaworow spustowych z koncowka do weza (mozliwosé
napetniania i oprdzniania instalacji przepisanej do danego rozdzielacza), 2
termometréw tarczowych,

e Regulacja temperatury w pomieszczeniach ma zapewni¢ automatyka sktadajgca sie
termostatéw przewodowych oraz listwy automatyki (lub sterownika w przypadku

14



innego typu termostatow). Lokalizacje termostatéw przedstawiona na rzutach
poszczegodlnych kondygnacji. Montaz listwy automatyki (sterownika) w skrzynce
rozdzielacza po przeciwnej stronie niz jego zasilenie czynnikiem grzewczym ( przy
odpowietrzaczach)

przewodow grzejnych z rur wielowarstwowych typu PEx z wktadkg aluminiowg AL.,
Srednica rur @16x2 i J14x2. Uwaga petla z rury PEx ma potaczenie tylko z
rozdzielaczem. Przewody utozone beda na macie systemowej i mocowane do
niej klipsami.

przewodow przytagcza (pion - rozdzielacz) z rur wielowarstwowych typu PEx z
wkitadkg aluminiowg AL., Srednica rur @32x3 i @26x3, Po montazu catej instalacji
ogrzewania podtogowego, nalezy dokonaé prob szczelnosci. Po pozytywnej probie
przewody bedg zalane jastrychem cementowym CT C20 F4 o grubosci 65 mm.
Ukfad poszczegdélnych petli oraz rozstaw rur poszczegdlnych pomieszczeniach
przedstawiono na rzycie parteru i pieta. Poniewaz zaprojektowano izolacje
podstawowg w projekcie architektonicznym, nalezy mate systemowag potozy¢é na
izolacji podstawowe;,

Przeplyw wody przez poszczegdlne obiegi ma zapewni¢ elektroniczna pompa
obiegowa DN25/0,5-4 o wydajnosci V=2,70 m3h przy wysokos$ci podnoszenia
Hp,=1,75 m H20,

Dla utrzymania temperatury zasilania instalacji w funkcji temperatury zewnetrznej,
przyjeto zawor mieszajgcy trojdrogowy kotnierzowy DN25 o ke =10.0 m?h.
Potgczenie sterownika z zaworem mieszajgcym i czujnika temperatury wody i
czujnika temperatury zewnetrznej, przedstawiono na schemacie instalacji.
(sterowanie ze wspodlnego czujnika temperatury zewnetrznej).

Parametry pracy instalacji w warunkach obliczeniowych T./T,= 50°C/40°C.

W celu mozliwosci rozliczen za pobor energii cieplnej instalacje zostaty wyposazone w

ultradzwiekowe liczniki energii (ULC). Kazdy licznik sktada¢ sie bedzie z: ultradzwigekowego

przeptywomierza, licznika energii, 2 sparowanych czujnikow temperatury. ULC zasilane

bedg z baterii — trwatos¢ minimum 6 lat. Miejsce montazu ULC pokazano na rozwinigciach

instalacji c.o. podtogowego i z grzejnikami (pion nr 1). W projekcie na poszczegdlnych

kondygnacjach zastosowano ULC o nastepujgcych parametrach:

parter cze$¢ drewniana (zabytkowa) na rozdzielaczu nr 1 ULC DN20 o gqn.=1,5 m3/h i
k,=3,8 m?/h,

parter cze$¢ murowana rozdzielacz nr Il ULC DN15 o g.=0,6 m%h i ky=1,5 m3/h,
rozdzielacz nr [l ULC DN20 o gn=1,5 m*h i k,=3,8 m3h,

pietro | rozdzielacz nr IV ULC DN25 o g»,=2,5 m%h i ky=5,6 m?/h,

pietro Il rozdzielacz nr V. ULC DN25 o g»,=2,5 m%h i ky=5,6 m3/h,

Zrodtem ciepta dla obu instalacji oraz cwu (zasilanie zasobnika) bedzie kociot gazowy

kondensacyjny, jednofunkcyjny o mocy 50 kW, z zamknietg komorg spalania, przewodem
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powietrzno-spalinowym @125/80, wtasna pompg, zaworem bezpieczenstwa i sterownikiem.
(potaczenie z instalacjami oraz tory przebiegu sygnatéw przedstawiono na schemacie
instalacji). Do kotta podtgczone bedzie naczynia wzbiorczego przeponowego o nominalnej
pojemnosci 12 dm? z cinieniem wstepnym 1.5 bar. Poniewaz przy pracy kotta wystepowac
bedzie kondesacja skroplin, w projekcie przewidziano neutralizator skroplin, ktéry bezie

potgczony z kottem (specjalny przewdd odprowadzajgcy skropliny z kotta).

Wspodtpraca kotta z instalacjami grzewczymi przez sprzegto hydrauliczne SP 50/100.
Potgczenie pokazano na schemacie instalacji. Na przewodach powrotnych z instalacji c.o. i
ogrzewania podiogowego zaprojektowano filtry siatkowe o $rednicy DN40 i DN25

odpowiedniej do przewodu na ktérym bedzie zainstalowany.

Zabezpieczeniem instalacji grzewczych przed wzrostem cisnienia bedzie  naczynie
wzbiorcze przeponowe (ci$nieniowe) o pojemnosci V.= 80 dm® i uzytkowej V,=13,3 dm? z

nastawg wstepng cisnienia 1.5 bar. (potgczenia z instalacjami na schemacie instalaciji)

Kociot zasila¢ bedzie pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci V=160 dm?3
i wydajnosci cieplnej wezownicy ~31 kW. Zasilanie podgrzewacza, przewodem @25
wykonanego z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie. Potgczenie z

armaturg i podgrzewaczem na gwint.

Uzupetnienie wody w instalacjach z instalacji wodociggowej. W przypadku zbyt twardej wody
nie odpowiadajgcej przepisom danego kotta grzewczego, nalezy bezwzglednie zastosowac
stacje demineralizacji. Wielkos¢ reaktora (zmiekczacza) dobra¢ do wystepujgcej twardosci

wody w instalacji wodociggowej (wykonaé badania jakosci wody).

Wszystkie przewody z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przed
pokryciem farbg antykorozyjng, przewody nalezy oczysci¢ z rdzy (szczotki druciane) do Il

stopnia czystosci powierzchni i pomalowac farbg podktadowa.

Przewody rozprowadzajgce obu instalacji biegngce w przestrzeniach piwnic nalezy
zaizolowac cieplnie piankg poliuretanowg. Grubos$é izolacji o Ai,=0.035 W/(m? K) zalezna jest
od s$rednicy przewodu na ktérym ma by¢ natozona izolacja i tak: dla przewodu o srednicy
wewnetrznej dw< 22 mm si;=20 mm, od 22 do 35 mm si;=30 mm, od 35 do 100 mm s;i=

srednicy wewnetrznej rury.
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4.4, WENTYLACJA MECHANICZNA

W czesci tzw. drewnianej i projektowanej ze wzgledu na brak kominéw wentylacyjnych
(ochrona zabytku), zaprojektowano wentylacje mechaniczng obstugujgcg wszystkie

pomieszczenia w tej czesci obiektu. Instalacja wentylacyjna sktada¢ sie bedzie:

e z centrali podwieszanej wielkos¢ 800 ,z rekuperatorem (odzysk ciepta ~70%),
sterownikiem i filtrami EU4. Wydajnos$¢ centrali Vo,=560 m3/h i sprez dyspozycyjny
P4ys=200 Pa, poziom hatasu 42 dB, zapotrzebowanie mocy przez silniki 186 W, masa
71 kg.

o przewoddéw prostokatnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
S20,80 mm, tgczonych na kotnierze z sruba narozng, przewoddéw okragtych typ
SPIRO,

e kratek wentylacyjnych nawiewnych z podwodjna palisadg zaluzji, z przepustnica
regulacyjng — ocynkowanych,

e kratek wentylacyjnych wywiewnych z pojedynczg palisadg zaluzji, z przepustnicg
regulacyjng — ocynkowanych,

e zaworami wentylacyjnymi nawiewnymi ZN @100 i &80.

Przekroje kanatow wentylacyjnych oraz wymiary kratek wentylacyjnych podano na

rysunkach.

Powietrze do centrali pobierane bedzie z zewnatrz, przez czerpnie dachowa typ B2-250x250,
na podstawie dachowej typ B2-250x250 L=1000 mm. Po zasymilowaniu zanieczyszczen w
pomieszczeniach, powietrze po przejsciu przez centrale wyrzucane bedzie na zewnatrz
budynku, wyrzutnig dachowg typ E-250 na podstawie dachowej typ A @250 xL=1000mm.

Lokalizacje czerpni i wyrzutni pokazano na rysunkach.
Z pomieszczenia sprzataczki i w-c z tazienkg zaprojektowano instalacje wyciggowe.

Kazda z instalacji sktada¢ sie bedzie z zaworu wentylacyjnego wywiewnego ZW @100,
wentylatora kanatowego DN100 o wydajnosci V=50 m?h (V=30 m3h) i sprezu Pd=105 Pa
(Pd=120 Pa), mocy pobieranej P=31 W, hatasie 33,5 dB(A) z odlegtosci 3 m. Wyrzutni
dachowej @100, o wyrzucie pionowym, na podstawie dachowej. Lokalizacje i wymiary na
rysunkach. Przy przejsciu przewodami przez konstrukcje przegréd w pomieszczeniu z
centralg, na przewodach zainstalowa¢ klapy ppoz odcinajgce EIS 120 z wyzwalaczem
termicznym o nastawie +73°C. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu wykonawcy

klap. Wymiary klap zgodnie z wymiarami przewoddw na ktérych majg by¢ zainstalowane.
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4.5. INSTALACJA CHLODNICZA

Ze wzgledu na wymagania w magazynie lekéw by temperatura powietrza wewnatrz w ciggu
catego roku wynosita +10°C, zaprojektowano ukfad chtodniczy sktadajgcy sie z urzadzenia

wewnetrznego o mocy chtodniczej Qch2,6 kW i grzewczej Qqr=2,9 kW .

Od urzadzenia odprowadzi¢ skropliny przewodem z PCV @20, nad zlew w pomieszczeniu
sprzataczki. Urzgdzenie wewnetrzne bedzie potgczone z urzgdzeniem zewnetrznym o
parametrach Qch=2,6 kW i Qgz=2,9 kW, poborze energii N.=0,80 kW , wartosci
wspotczynnikow SEER 7,4 ; SCOP 4,1. Urzadzenia potgczy¢ przewodami miedzianymi
przeznaczonymi tylko dla chtodnictwa. Przewody zaizolowaé cieplnie izolacja z pianki
poliuretanowej o grubosci S=9 mm i wspotczynniku A=0,035 W/(m K). Na zewnatrz budynku

izolacje zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i UV.

Srednice przewoddw chiodniczych: cieczowa @6,35 gazowa @9,52

4.6. WYTYCZNE BRANZOWE
4.6.1. Budowlane

Wykonac¢ otwory w konstrukcji budynku ($ciany, stropy) w miejscach przej$cia przewodow
instalacji c.o0. i ogrzewania podtogowego. Po wylaniu jastrychy w pomieszczeniach z
ogrzewaniem podtogowym, dalsze roboty mogg by¢ prowadzone gdy wilgotnosé jego bedzie

mniejsza od 15%. Stosowac jastrych cementowy o oznaczeniu CT C20 F4.

Wykona¢ sufity podwieszane we wszystkich pomieszczeniach oprécz pomieszczen A-03, A-
12 i A-14. Podcig¢ drzwi (wysoko$¢ otworu minimum 1,0cm) w pomieszczeniach gdzie

wskazano strzatkg (naptyw lub wyptyw powietrza).

Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod czerpnie i wyrzutnie dachowe (podstawy) oraz centrale

z rekuperatorem. Lokalizacja na rysunkach.

4.6.2. Instalacyjne

Montaz grzejnikéw ptytowych na sciany obiektu wykona¢ na oryginalnych zawieszeniach
zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow. Minimalna odlegtos¢ grzejnika od podtogi 70
mm, od parapetu 50 mm. Gatgzki @15 przy grzejnikach prowadzi¢: zasilajgcg ze spadkiem
do grzejnika, powrotng ze spadkiem do pionu. Nastawy wstepne na zaworach grzejnikowych
wykonac po przeptukaniu instalacji (kilkakrotnym) i wykonaniu prob szczelnosci na zimno i

goraco.

Rury stalowe instalacji c.o. i rozprowadzajgce ogrzewania podtogowego, fgczy¢ przez
spawanie, z armaturg na gwint lub kotnierze. Przewody poziome (rozprowadzajgce)

prowadzi¢ ze spadkiem ~0.3 % w kierunku wezta cielnego lub kotta w kottowni.
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Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny, o mocy 50 kW, (z wtasng automatykg do sterowania
catym ukfadem), nalezy zamontowac¢ na sScianie kottowni zgodnie z instrukcjg producenta
kottéw. Miejsce lokalizacji kotta w kottowni pokazano na rzucie piwnic. Zachowaé zalecane
odlegtosci od konstrukcji budynku oraz potgczenia wyprowadzen z kotta z przewodami ztadu,
naczyniem wzbiorczym, przewodem gazowym itd. Przewdd powietrzno-spalinowy @125/
@80, wyprowadzi¢ nad dach budynku przewodem koncentrycznym przez istniejgcy kanat
spalinowy. Zastosowac przewod koncentryczny ze stali nierdzewnej, wykonany w jednym z

systeméw produkujgcych takie przewody (kominéw), (muszg posiadac aktualny atest).
Podigczyé¢ przewdd kondensatu z kotta do neutralizatora.

Wykona¢ wpust podtogowy @100, w kottowni (w poblizu kotta) i potgczy¢ z projektowang

instalacjg kanalizacyjna.

Naczynie wzbiorcze przeponowe o V,=80 dm?, podigczy¢ do rozdzielacza powrotnego w
wezta cieplnego w kottowni. Cisnienie wstepne w naczyniu 1.5 bar. Podtgczy¢ podgrzewacz
pojemnosciowy c.w.u o V=160 dm® do wezla cieplnego przez zawér trojdrogowy przed

sprzegtem hydraulicznym (rzut i schemat ztadu).

Instalacje ogrzewania podtogowego wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu, odpowiednig do
zastosowanego systemu. W kazdym pomieszczeniu budynku projektowanego, gdzie
przewidziane jest ogrzewanie podtogowe, wykona¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci s=0.5

cm. Szczeliny wypetni¢ tasma, z pianki z tworzywa sztucznego, o tej samej grubosci.

Po wykonaniu catego ztadu i doktadnym przeptukaniu, nalezy wykonaé badania jego
szczelnosci na zimno i na gorgco. Przy badaniu na zimno, temperatura powietrza
zewnetrznego musi by¢ wyzsza od 0°C. Po pozytywnych prébach szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ ztad (rury stalowe) przed korozjg a nastepnie zaizolowac je cieplnie izolacjg z

pianki poliuretanowe;j. ( patrz punkt 4).

Po wykonaniu instalacji ogrzewania podtogowego i pozytywnych prébach szczelnosci,
ustawi¢ na przeptywomierzach na rozdzielaczu(dla kazdej petli ) wartosci przeptywy zgodnie

z tabelg 1.

Zainstalowa¢ klapy ppoz. odcinajgce w pomieszczeniu rekuperatora (centralki
podwieszanej). Klapy wyposazone bedg w mechanizm sprezynowy oraz wyzwalacz
termiczny o temperaturze zadziatania +73°C. Klapy ppoz. w konstrukcji budynku

zainstalowac¢ zgodnie z instrukcja montazu wytworcy klap ppoz.
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4.6.3. Elektryczne

Zasili¢ energig elektryczng kociot, pompy obiegowe ztadu, pompe cyrkulacyjng cwu,
automatyke w kottowni (wezle) oraz automatyke ogrzewania podtogowego. Wykonaé
oddzielnie zabezpieczenia dla kazdego urzadzenia ( z opisem na tablicy rozdzielczej w
szafie). Dla urzadzen i automatyki w kottowni, szafe zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni.
Dla ogrzewania podtogowego, w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora, na parterze

oraz poszczegolnych pietrach budynku.

Podlgczyé do zasilania centralke podwieszang z rekuperatorem oraz klimatyzator
(urzadzenie wewnetrzne i zewnetrzne (agregat — pompa ciepta). Lokalizacja na rysunkach.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej na urzgdzeniach:

- klimatyzator (urzgdzenie zewnetrzne i wewnetrzne) - 0,830 kW
- rekuperator (centralka podwieszana) - 0,190 kw
- automatyka kottowni (wezta cieplnego) - 0,500 kw
- automatyka sterowania temperatury w pomieszczeniach -0,175 kW

Razem % 1,695 kW
Zapewni¢ oswietlenie w pomieszczeniu centralki (rekuperatora) oraz w

pomieszczeniach dojscia do niego
4.7. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

Obliczenia dokonano z wykorzystaniem tablic jednostkowych strat cisnienia i predkosci
przeptywu czynnika w przewodach Z PEx . Ponizej w tabeli zamieszczono przeptywy i opory
przeplywu w poszczegolnych petlach ogrzewania podiogowego. Parametry ogrzewania
podtogowego w warunkach obliczeniowych T,/T,=50°C/40°C. Obliczenia wykonano dla rur o
chropowatosci bezwzglednej 0,0015 mm. W przypadku stosowania rur o innej chropowatosci
np. 0,007 mm nalezy przeliczy¢ spadki cisnien w poszczegdélnych petlach oraz uwzgledni¢ w

wysokosci podnoszenia pompy w ogrzewaniu podtogowym.

Tabela 1.

Nr Q G d Rjed Lezto | AP Nr pet“

pom. w kg/h mm mbar/mb | m mbar

Rozdzielacz nr |
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A-04 340 | 29,8 |14x2| 0,20 59,0 | 11,9
A-02+A-03 855 | 73,5 | 16x2 | 0,63 91,0 | 57,33
A-03 prawe 680 | 58,5 | 16x2 | 0,42 76,0 | 31,9
A-07+A-09 375 | 32,2 |14x2 | 0,25 54,4 | 13,60
A-12+13+14 590 | 50,7 | 14x2 | 0,80 66,6 | 53,28
A-17 admini 630 | 54,2 | 14x2 | 0,90 75,4 | 67,86
A-15+16+18 495 | 43,0 |14x2| 0,60 56,5 | 33,84
Rozdzielacz nr Il

A-21 prawy 1595 | 131,6 | 16x2 | 1,64 82,1 | 134,64
A-21 lewy 1340 | 115,2 | 16x2 | 1,22 65,5 | 79,91
Rozdzielacz nr Il

A-29 310 | 26,7 | 14x2 0,20 46,3 | 9,26
A-28 1335 | 114,8 | 16x2 | 1,22 87,2 | 106,88
A-27 1235 | 106,2 | 16x2 | 1,07 85,0 | 90,90
A-23+24+25 745 | 64,1 | 16x2 | 0,47 75,1 | 35,30
A-22 920 | 79,1 | 16x2 | 0,65 63,8 | 41,47
Rozdzielacz nr IV

B-06 760 | 654 |16x2 | 0,51 59,5 | 30,35
B-07 dolny, P 840 | 72,3 |16x2 | 0,60 56,0 | 33,60
B-07 dolny, L 840 | 72,4 |16x2 | 0,60 52,0 | 31,20
B-08 1400 | 120,4 | 16x2 | 1,32 74,7 | 98,60
w-cC i tazienki 450 | 38,7 | 14x2| 0,51 33,4 | 17,03
B-04 950 |81,7 |16x2| 0,74 75,3 | 53,39
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B-07 gorny, PG | 1370 | 117,8 | 16x2 | 1,30 93,5|121,55 |7
Jw. lecz P dolna | 1370 | 117,8 | 16x2 | 1,30 78,7 1 102,31 | 8
Rozdzielacz nr V

C-04 — w-c 285 | 24,5 |14x2|0,20 29,6 | 5,92 1
C-05 P gérna 1200 | 103,2 | 16x2 | 1,02 89,2 190,98 |2
C-05 P dolna 1270 | 127 | 16x2 | 1,10 89,3 98,2 3
C-01 1070 | 92 16x2 | 0,95 81,6 | 77,52 |4
C-02 1370 | 117,8 | 16x2 | 1,30 69,2 | 89,6 5
C-03 P dolna 940 |80,6 |16x2|0,76 56,6 | 43,02 |6
C-03 P gérna 1050 | 90,3 | 16x2 | 0,90 62,5|56,25 |7

Wartosci nastaw przeptywu na przeptywomierzach na poszczegdlnych rozdzielaczach (oraz

petlach), przedstawiono w tabeli na rysunku nr 7. Przeptywomierze o zakresie przeptywu od

0 do 4 I/min.

Dobér pomp
e Pompa instalacji c.o.
Sumaryczna moc cieplna instalacji c.o
Q=7550 W , parametry 50/40 °C
Przeptyw
G=0.86*Q/10 = 0.86*7550/10 = 649 kg/h
Wydajnos$¢ pompy
Vp=1.1*G=1.1*649 = ~0.75 m?/h
Wysokos¢ podnoszenia pompy

Licznik ciepta

107 dPa

Spadek cisnienia na obiegu najniekorzystniejszym 457 dPa

Zawor zwrotny sprezynowy

Zawor trojdrogowy  kvs=4,0

250 dPa

400 dPa
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Filtr sitkowy @25 53 dPa

Razem 1267 dPa

Hpo=1.5*1267 = 1460 dPa  przyjeto Hp= 1.5 m H20

e Pompa ogrzewania podiogowego.

Sumaryczna moc cieplna instalacji ogrzewania podtogowego
Q=27990 W , parametry 50/40 °C

Przeptyw

G=0.86"Q/10 = 0.86*27990/10 = 2407 kg/h
Wydajnos$¢ pompy

Vp=1.1*G=1.1*2407 =2650 kg/h przyjeto Vp=2,70 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia pompy

Licznik ciepta 187 dPa

Spadek ci$nienia na obiegu najniekorzystniejszym 303 dPa

Zawor zwrotny sprezynowy 280 dPa
Zawor tréjdrogowy  kys=4,0 656 dPa
Filtr sitkowy @25 87 dPa

Razem 1512 dPa

Hp=1.15*1512= 1740 dPa przyjeto Hp= 1,75 m H20
Grzejniki

Przy doborze wydajnosci grzejnikow uwzgledniono wspotczynniki
korekcyjne ze wzgledu na inne parametry obliczeniowe instalacji niz
wydajnosci tabelaryczne danego typu grzejnika..

4.8. IZOLACJE TERMICZNE

Izolacje termiczne przewoddéw projektowane: na przewodach pozioméw z prefabrykowanych
izolacji z pianki poliuretanowej twardej, pionédw wykonywane z prefabrykowanych izolacji z

pianki poliuretanowej miekkiej . Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej:
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Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewgd_y i armatura wg poz._1 - 4_ przechodzgce 50% wymagan z poz. 1 - 4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewc’Jd.y i armatura wg poz._1 - 4,' przechodzgce 50% wymagan z poz. 1 - 4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji c.w.u. Wg Lp. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy|50% wymagan z poz. 1 - 4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 . . 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 o ) 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone|50 % wymagan jw. w odniesieniu
wewnatrz budynku do rur
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na|100 % wymagan jw. w odniesieniu
zewnatrz budynku do rur
4.8. UWAGI

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Nalezy stosowaC wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w
dokumentacji urzgdzenia mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego,

odpowiednich norm czy postanowieh umowy z inwestorem.

Kalkulacje ilosci niezbednych materiatow nalezy wykonywa¢ w oparciu o rysunki i opis
zawarte w projekcie oraz ewentualne zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestyciji.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Suchora
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