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III. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny linii zasilajacych 1 instalacji elektrycznej
wewngtrznej w budynku administracji publicznej, ushug spotecznych, handlu i apteki na
dziatkach nr geod. 355/14 1 542 przy Placu Anny Jagiellonki w Ceglowie.

Inwestor: Burmistrz Miasta Cegtow, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Ceglow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:

- umowa z Inwestorem,

- projekt architektoniczny obiektu,

- wytyczne Inwestora,

- warunki przylaczenia nr 22-G4/S/01967 z dnia 09.03.2022 r wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki,

- warunki przylaczenia nr 22-G4/S/01993 z dnia 09.03.2022 r wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki,

- obowigzujgce przepisy 1 normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

- wylaczniki glowne,

- zasilanie tablic gtéwnych,

- tablice gtowne,

- tablice rozdzielcze,

- linie zasilajace tablice rozdzielcze,

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego strefy otwartej,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacje¢ wentylacji,

- instalacje przyzewowa z sanitariatow dla niepelnosprawnych,
- instalacje dzwonkowa,

- instalacje przyzewowa,

- instalacj¢ ochrony od porazen,

- instalacje przepigeciows,

- instalacj¢ odgromowa,

- instalacje polaczen wyrownawczych,

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

- ilo$¢ kondygnacji
- ilos¢ klatek schodowych
- ilo$¢ przeciwpozarowych wylacznikéw pradu

N — W



5. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napigcie zasilania 400/230 V

System sieci TT

Ochrona dodatkowa szybkie wytgczenie zasilania

Miejsce przylgczenia stacja 05-0167 CEGEOW OSADA 1
Miejsce dostarczenia energii zaciski prgdowe na wejsciu przewodow

od zabezpieczen w zlgczu kablowym
w kierunku instalacji odbiorcy
Miejsce zainstalowania pomiaru w zlgczu licznikowym na granicy dzialki 7 jezdnig

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, USLUG SPOLECZNYCH I HANDLU

Moc zainstalowana 61,77 kW

Wspotezynnik jednoczesnosci 0,55

Moc szczytowa 33,97 kW

Moc przytaczeniowa wg WTP 35,00 kW

Prad obcigzenia 5498 A

Zabezpieczenie gtowne wg WP 63 A
APTEKA

Moc zainstalowana 20,02 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci 1

Moc szczytowa 20,02 kW

Moc przytaczeniowa wg WTP 25,00 kW

Prad obcigzenia 39,27 A

Zabezpieczenie gtowne wg WP 40 A

6. SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje uktadang na elementach tatwopalnych np. po drewnie, oraz w styropianie lub w
welnie mineralnej wykona¢ w rurkach instalacyjnych. Przewody na elementach murowanych
uktada¢ pod tynkiem. W pomieszczeniu kottowni przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych
n/t.

Instalacje w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi uktada¢ na drabinkach kablowych 1
w rurkach nad sufitami, a na §cianach jako p/t..
Stosowac osprzet elektryczny i1 teletechniczny z jednej linii wzornicze;j.

7. ZASILANIE BUDYNKU

7.1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, USLUGI SPOLECZNE I HANDEL

Budynek zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na
granicy dziatki z ulica kablem YAKXS4x25 mm *. Kabel wprowadzi¢ do wytacznika
gléwnego zlokalizowanego na $cianie budynku przy wejsciu do budynku.

Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP i jego zasilanie w gestii PGE DYSTRYBUCJA S.A.

7.2 APTEKA

Budynek zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na
granicy dziatki z ulica kablem YAKXS4x25 mm . Kabel wprowadzi¢ do wyltacznika
gléwnego zlokalizowanego na $cianie budynku przy wejsciu do budynku.

Z}acze kablowo-pomiarowe ZKP i jego zasilanie w gestii PGE DYSTRYBUCJA S.A.



8. PRZECIWPOZAROWE WYLACZNIKI PRADU
8.1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, USLUGI SPOLECZNE I HANDEL

Przy wejsciu do budynku zamontowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP1).
Stosowaé przeciwpozarowy wyltacznik pradu posiadajacy Krajowa Oceng Techniczng
CNBOP-PIB, Krajowy Certyfikat Wtasciwosci Uzytkowych ~ CNBOP-PIB i1 Krajowa
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wylacznik wyzwalany przyciskiem z sygnalizacja stanu pracy w przeszklonej obudowie
zamontowanym przy wejsciu do budynku.

Od przyciska do wylacznika nalezy doprowadzi¢ przewdd niepalny
HDGs FE180/PH90 5 x1,5 mm > w rurze niepalne;.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz reczny wyzwalacz PWP nalezy oznakowaé

znakami zgodnymi z obowigzujacymi przepisami.

8.2 APTEKA

Przy wejsciu do budynku zamontowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP2).
Stosowaé przeciwpozarowy wyltacznik pradu posiadajacy Krajowa Oceng Techniczng
CNBOP-PIB, Krajowy Certyfikat Wtasciwosci Uzytkowych  CNBOP-PIB i1 Krajowa
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

Wylacznik wyzwalany przyciskiem z sygnalizacja stanu pracy w przeszklonej obudowie
zamontowanym przy wejsciu do budynku.

Od przyciska do wylacznika nalezy doprowadzi¢ przewdd niepalny
HDGs FE180/PH90 5 x1,5mm > w rurze niepalne;.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz reczny wyzwalacz PWP nalezy oznakowaé

znakami zgodnymi z obowigzujacymi przepisami.

9. ZASILANIE TABLIC GLOWNYCH
9.1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, USLUGI SPOLECZNE I HANDEL

Tablica gtowna TG1 zlokalizowana na parterze klatki schodowej zasilana z
przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP1 przewodem 5xLgY25 mm * w rurze
instalacyjnej RL-37 .

9.2 APTEKA

Tablica gtowna TG2 zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu komunikacji zasilana z
przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP2 przewodem YDY5x10 mm *w rurze
instalacyjnej RL-37.

10. TABLICE GLOWNE

W tablicach gtéwnych znajduja sie rozlacznik, ogranicznik przepieé, zabezpieczenia linii
zasilajacych tablice rozdzielcze, zabezpieczenia obwodow oswietleniowych 1 gniazd
wtykowych. W tablicy TG1 projektuje¢ si¢ trzy uktady pomiarowe energii elektryczne;j
bezposrednie 3-fazowe dla tablic TP1(I pigtro), TP2 (II pigtro) i TB (pom. A-21).

Tablice zamontowana w obudowie z tworzywa izolacyjnego zamykanej drzwiczkami.

Wyposazenie tablicy wg rys. nr 1,121 13.



11. TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielcze projektuje si¢ w cze$ci administracji publicznej, ustug spolecznych i

handlu.

TR1 zasilajaca obwody na I pietrze,

TR2 zasilajgca obwody na II pigtrze i w wiezy,

TB zasilajagca obwody w pomieszczeniu ustug,

TKott zasilajgca obwody w kottowni,

TSER zasilajaca urzadzenia w serwerowni i gniazda wtykowe kodowane
W pomieszczeniach apteki wszystkie obwody zasilane sg z tablicy gtéwnej TG2.
Wyposazenie tablic wg schematu na rys. nr 10-16.

12. LINIE ZASILAJACE TABLICE ROZDZIELCZE

Zasilanie tablic rozdzielczych wykonac:
- tablice TR1 przewodem YDY5x mm 2z tablicy TG1,
- tablicg TR2 przewodem YDY5x mm > z tablicy TG1,
- tablice TKott przewodem YDY5x4 mm 2z tablicy TG1,
- tablicg TB przewodem YDY5x4 mm * z tablicy TGI,
- tablice TSER przewodem YDY5x6 mm 2z tablicy TG1,
- tablice TD przewodem YDY5x10 mm ? (wg DTR) z tablicy TG1,
- tablice TDM przewodem YDY3x 2,5 mm 2 (wg DTR) z tablicy TG1,

13. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami o przekroju 3(4)x1,5 mm2 wg opisu
w p-cie 6.

Typy opraw o$§wietleniowych w poszczegdlnych pomieszczeniach wg opisu na
rys. nr 5-7.

Osprzet p/t montowac na wysokosci 1,40 m od podtogi, w pomieszczeniach gdzie moga
przebywac osoby niepetnosprawne na wysokosci 1,10 m od podtogi. W pomieszczeniach
wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny.

14. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO STREFY
OTWARTEJ

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa projektuje si¢ oprawy LED w pomieszczeniach
og6lnych 1 komunikacji wyposazone w modul zasilania awaryjnego o czasie dziatania 1h, co
stanowi o$wietlenie awaryjne strefy otwartej. Dla awaryjnego o$wietlenia wyj$¢ z budynku
zastosowac oprawy z modulem zasilania awaryjnego o czasie dziatania 1h odporne na niskie
temperatury. Oprawy zamontowa¢ nad drzwiami.

Do opraw doprowadzi¢ z poszczegolnych tablic rozdzielczych zasilanie wykonane
przewodami o przekroju 4x1,5 mm > wg opisu w p-cie 6.

Typy opraw wg opisu na rys. nr 5-7.



15. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
EWAKUACYJNEGO

Dla wskazania drég ewakuacyjnych zastosowa¢ znaki ewakuacyjne podswietlane z
odpowiednimi piktogramami, rozmieszczone na drogach ewakuacyjnych.

Stosowa¢ oprawy LED IP20 z czasem $wiecenia lh sufitowe i $cienne w wykonaniu
standardowym AN. Oprawy pracuja w trybie jasnym, tzn. s3 wlaczone ciagle.

Do opraw doprowadzi¢ z poszczegdlnych tablic rozdzielczych zasilanie wykonane
przewodami o przekroju 4x1,5 mm * wg opisu w p-cie 5.

16. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacj¢ gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia wykonaé przewodami o przekroju
3x2,5mm2 wg opisuw p-cie 6.
Stosowac gniazda wtykowe podwojne z bolcem, w pomieszczeniach wilgotnych
bryzgoszczelne.
Osprzet montowac na wysokosci:

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach ogolnych 0,3m
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach socjalnych 1,2m
- gniazda wtykowe w sanitariatach 1,4 m
- gniazda wtykowe w pozostalych pomieszczeniach 1,2m

17. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH KODOWANYCH

Do stanowisk komputerowych doprowadzi¢ instalacj¢ wykonang przewodami
o przekrojach 3x2,5 mm 2z tablicy TSER.

Na stanowiskach logicznych montowa¢ po dwa gniazda kodowane ,,DATA”. Gniazda
logiczne i wtykowe montowac na wysokosci 0,3 m od podlogi w jednej ramce

Dla rezerwowania instalacji proponuje si¢ montaz zasilacza UPS o mocy 6 kVA.

18. INSTALACJA KLIMATYZACJI 1 WENTYLACJI

W pomieszczeniach apteki projektowana jest klimatyzacja. Zasilanie urzadzen klimatyzacji
z tablicy TG2. W pomieszczeniu WC (A-08) 1 sprzataczki (A-11) w aptece projektowane sa
wentylatory kanalowe wilaczane wraz z oswietleniem. Na I pigtrze zamontowany zostanie
rekuperator zasilany z tablicy TG2.

19. ZASILANIE ROZDZIELACZY C.O.

Do poszczegolnych rozdzielaczy c.o. doprowadzi¢ zasilanie wykonane przewodem
YDY3x1,5 mm * W z tablic rozdzielczych wg opisu na schematach tablic i na rys. instalacji
gniazd wtykowych.

20. ZASILANIE DZWIGU OSOBOWEGO

W budynku projektuje sie dzwig osobowy. Zasilanie tablicy dzwigu TD  wykonad
przewodem o przekroju 5x10mm >z tablicy TG1.

Zasilanie tablic maszynowni dzwigdéw TMD wykonaé przewodem o przekroju 3x2,5 mm
z tablicy TG1.

Instalacje os$wietleniowa i1 gniazd wtykowych w szybie dzwigowym wykonaé wg
wytycznych producenta dzwigu. Przyktadowa instalacja wg rys.21

2



21. INSTALACJA ODDYMIAJACA

Na klatce schodowej projektuje si¢ system oddymiania. Na najwyzszej kondygnacji poprzez
okno oddymiajace 1 drzwi wejsciowe napowietrzajagce do budynku. System sterowany przez centralke
systemu oddymiania. Centralka zasilana z tablicy TR2 przewodem o przekroju 3x1,5 mm 2. Centralka o
napi¢ciu wyjsciowym 24V DC o mocy znamionowej min. 160VA wyposazona w akumulatory (24V lub
2x12V) o pojemnosci min. 17 Ah zapewniajace podtrzymanie przez min. 72 h.

Okno 1 drzwi uruchamiane optyczng czujkg dymu zamontowang na najwyzszym punkcie sufitu klatki
schodowej na II pigtrze, oraz przyciskami oddymiania i przewietrzania zamontowanymi na kazdej
kondygnacji klatki schodowe;.

Do napedu okna zastosowaé sitownik z napedem tancuchowym o sile min. 300N i wysiggu min.800
mm otwierajgce okna oddymiajace.

Do napedu drzwi zastosowac sitownik o sile min. 500N otwierajagcym drzwi napowietrzajace.

Instalacje wykona¢ wg schematu na rys. nr 20.

22. INSTALACJA PRZYZEWOWA Z SANITARIATU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

W sanitariacie dla osob niepelnosprawnych (pom.A-23) nalezy zamontowaé instalacj¢
przyzewowa. Wyslanie sygnatu poprzez przycisk zlokalizowany na wysokosci 1,05 m od
podtogi . Przycisk wyzwala lampke i buczek nad drzwiami wej$ciowymi do sanitariatu.

Kasowanie sygnatu kasownikiem wewnatrz sanitariatu. Instalacje zasili¢ z najblizszego
obwodu gniazd wtykowych.

23. INSTALACJA DZWONKOWA W APTECE

Przy drzwiach wejsciowych do apteki zamontowaé przycisk dzwonkowy uruchamiajacy
dzwonek w pomieszczeniu A-03. Instalacj¢ zasili¢ z obwodu gniazd wtykowych.

24. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

SYSTEM SIECI - TT
OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN - SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA

Ochrong od porazen projektuje si¢ zgodnie z normg SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne
niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

W instalacji zastosowac wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
dwubiegunowe o pradzie r6znicowym 0,03 A (30 mA). Prad znamionowy wylacznikow wg
opisow na schematach.

W projektowanej instalacji zastosowa¢ przewod ochronny PE, trzecig zyte przewodu w
instalacji jednofazowej ( o§wietleniowej i gniazd wtykowych ) 1 piata zyte w instalacji
trojfazowe;.

Przewody ochronne PE nalezy potaczy¢ z gtéwnym przewodem ochronnym PE, ktory
nalezy podlaczy¢ do gtownej szyny uziemiajace;.

Gloéwna szyng¢ nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie z uziomem fundamentowym instalacji
odgromowe;j
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25. INSTALACJA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepigciowej instalacji w budynku w tablicach gtownych TG1 i TG2 nalezy
zamontowa¢ SPD typu 1+2 (B+C) o poziomie ochrony U p < 1,5 kV. W tablicy TSER
zamontowac¢ SPD typu 3 (D).

26. INSTALACJA ODGROMOWA

Jako zwody poziome wykorzysta¢ pokrycie blachg. Minimalna grubo$¢ blachy wynosi 0,5
mm. Blacha nie moze by¢ pokryta materialem izolacyjnym. Nie uwaza si¢ za pokrycie
izolacyjne warstwg farby ochronnej lub asfaltu o grubosci do Imm i folii PCV o grubosci do
0,5 mm.

Nalezy zapewni¢ trwalg ciaglo$¢ polaczen migdzy poszczegdlnymi czeSciami pokrycia
dachowego.

Ztacza kontrolne nalezy zainstalowac na wysokosci 0,30 m od ziemi w puszkach
odgromowych w kolorze elewacji

Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika FeZn30x4 mm ukladanego w wykopie na
glebokosci 0,6 m w odleglo$ci min. 1 m od fundamentu.

Zwody pionowe z preta FeZn @ 8 mm uktada¢ w rurkach grubo$ciennych odpornych na
ogien o grubosci $cianki 5 mm w warstwie izolacyjnej $cian.

Wymagana opornos$¢ uziemienia instalacji odgromowej ze wzgledu na stosowang ochrone
przepigciowg wynosi 10 Q.

27. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Przy tablicach glownych TG1 i TG2 nalezy zamontowaé gtéwna szyng wyréwnawcza

GSW.

Do szyny nalezy podtaczy¢ przewody ochronne PE i rurociagi metalowe jezeli wystepuja.
Szyne nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej budynku.

Wymagana oporno$¢ uziemienia instalacji odgromowej ze wzgledu na stosowang ochrong
przepigciowg wynosi 10 Q.

Wodomierz nalezy zbocznikowa¢ za pomocg bocznika wykonanego z ptaskownika
ocynkowanego FeZn30x4 mm.

28. UKLADANIE KABLI ZASILAJACYCH

Kable nn nalezy uktada¢ w wykopie na glgbokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
0,1m, a nastepnie przysypac¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m 1 warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 0,15 m 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Kabel nalezy uktadac linig falistg (1-3% dtugosci wykopu), pozostawiajac przy ztaczu 1
budynku zapasy o dlugosci 2 m.

Przy skrzyzowaniach z kablem nn, kabel uktada¢ w rurach ochronnych zachowujac odlegtos¢
0,25 m mi¢dzy nimi.

Przy skrzyzowaniach z siecig wodociggowag 1 kanalizacyjng, kabel nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej, zachowujac odlegltos¢ 0,5 m od rurociaggéw o $rednicy do 250 mm i 0,8 m od
rurociggéw o $Srednicy ponad 250 mm.

Jako rury ochronne stosowac¢ rury o srednicy @ 75 dla normalnych warunkéw terenowych
dla kabli w terenach zielonych.
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Wedtug normy N SEP-E-004 wydanie 2014 r p-kt 2.4.1 dopuszcza si¢ uktadanie kabli o
napi¢ciu znamionowym nie wigkszym niz 30 kV bez oston otaczajacych pod drogami z
nawierzchnig rozbieralng, dlatego kable pod ciggami pieszo-jezdnymi nie wymagaja ostony.

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne, ktére winne zawierac:

- typ kabla,
- relacja linii kablowe;,
- nazwe uzytkownika,
- rok ulozenia.
Na styku izolacji 1 zyt kabla( miejsce odizolowania) zatozy¢ palczatki termoizolacyjne.

29. UWAGI KONCOWE

Projekt nie podlega uzgodnieniu u dostawcy energii.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym , a
nie ujete na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czesciach dokumentacji. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci, Wykonawca przed ztozeniem oferty winien
wyjasni¢ sprawe z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do udzielenia
wyjasnienia. Niewyjasnione kwestie rozstrzygane bgda na korzys$¢ Inwestora.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Kable zasilajace nalezy wytyczy¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne, a po ulozeniu
zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte w instalacji winne posiada¢ stosowne certyfikaty
lub atesty 1 by¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu prac wykona¢ wymagane pomiary instalacji.
Nie przewiduj¢ si¢ montazu urzadzen powodujacych zaktocenia w sieci dostawcy energii.

OPRACOWAL.:



IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. DOBOR ZASILACZA UPS

1.1. MOC ZNAMIONOWA URZADZEN

- moc znamionowa stanowiska komputerowego 0,30 kW
- moc znamionowa serwera 2,00 kW
- moc znamionowa drukarki 0,10 kW
- moc znamionowa CKD 0,30 kW
- moc znamionowa CCTV 0,30 kW
- 1lo$¢ stanowisk komputerowych 12 szt

- ilo$¢ drukarek 4 szt

1.2. MOC ZAINSTALOWANYCH URZADZEN

P,=12x0,30 kW +4x 0,10 kW + 2,00 kW + 0,30 kW + 0,30 kW = 6,60 kW

1.3. MOC SZCZYTOWA URZADZEN

przyjety wspotczynnik jednoczesnosci kj= 0,6
P, =k; x P, =0,60x 6,60 kW = 3,96 kW
Przyjeto moc szczytowa UPS:

Pops = 1,25 x Py =1,25x 3,96 =4,95 kW

1.3. MOC WYJSCIOWA UPS

P sups 4,95 kW
= = --- = 6,20 kVA
cos ¢ 0,8

S wyj

Przyjeto zasilacz UPS trojfazowy o mocy wyjsciowej 6 kVA

1.4. PRAD OBCIAZENIA UPS

Swyj 6000 x 0,8
Ip= = -— =8,16 A
1,73 x U x cos fi 1,73 x 400 x 0,85

Przyjmuje¢ si¢ zabezpieczenie UPS-a w tablicy TSER uwzgledniajac selektywnos$¢:
Wktadka bezpiecznikowa D 02 25A

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie tablicy TSER w tablicy TG:
Wkiadka bezpiecznikowa D 02 35A




1.5. DOBOR LINII ZASILAJACEJ TABLICE TSER

Typ 1 przekrdj linii zasilajacej — YDY5x6 mm? I[,=40 A
Sposob utozenia wg normy PN-IEC 60364-5-523 — C

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed pradem przeciazeniowym (wg N SEP-E-002):

p<Ip<I, ;I <145x 1,
9,52 A<35A<40A; 1,6x35A=56,00A<1,45x40 A=58,00 A
Warunek zabezpieczenia linii przed pradem przecigzeniowym jest spetniony.

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed pradem zwarciowym (wg N SEP-E-002):

Warto$¢ catki Joule’a wylaczania pradu zwarciowego dla wktadki bezpiecznikowej
D 02 35A wynosi 6640 A “s.

V1%t, \ 6640
Smin = = =0,71 mm? <10 mm >
k 115

Warunki doboru przekroju linii przed pradem zwarciowym sg spetnione.

2. OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY ODGROMOWEJ

Spodziewana czgstos¢ bezposrednich wytadowan piorunowych :

Ng=N_gxA.:x10°
gdzie:
A.— réwnowazna powierzchnia zbierania wyladowan przez obiekt
N, - $rednia gestos¢ wytadowan doziemnych na km? i na rok w rejonie obiektu

A.=axb+2x(@atb)xmxh+nxm?xh?
gdzie:
a - dlugo$¢ obiektu
b — szeroko$¢ obiektu
h — wysoko$¢ obiektu
2.1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, USLUGI SPOLECZNE I HANDEL
a=14,27m, b= 18,65 m, h=15,60 m
A.=14,27x 18,65 +2 x (14,27 + 18,65) x 3 x 15,60 + 3,14 x 3°x 15,60 *= 10224,80
N,=14

N 4= 1,4x10224,80 x 10 ® = 0,01431

-13-



N =0,001

N4 =0,01431 > N .=0,001 urzadzenie piorunochronne powinno zostac¢
zainstalowane

Skutecznos$¢ urzadzenia piorunochronnego:

N, 0,001
o) [ [ — = 0,93
N4 0,01431

Dla skuteczno$ci urzadzenia piorunochronnego E = 0,93 wymagany III poziom ochrony
odgromowe;j.

Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi dla III poziomu ochrony wynosi
15 m.

2.2 BUDYNEK APTEKI
a=10,67m, b=17,66 m, h=7,15m
A.=1067x 17,66 +2x (10,67 +17,66) x 3x 7,15+ 3,14 x 3°x 7,15 *=2848,51
N,=14
N = 1,4x2848,51 x 10 ® = 0,00399
N .=0,001
N4 =0,00399 > N .=0,001 urzadzenie piorunochronne powinno zosta¢
zainstalowane
Skutecznos$¢ urzadzenia piorunochronnego:
N. 0,001
E>1---=1--mme =0,75
N g 0,00399
Dla skuteczno$ci urzadzenia piorunochronnego E = 0,75 wymagany IV poziom ochrony
odgromowe;j.

Srednia odlegto$¢ migdzy przewodami odprowadzajacymi dla IV poziomu ochrony wynosi
20 m.

-14-
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3. OBLICZENIE WARTOSCI REZYSTANCJI UZIEMIENIA
PRZEWODU PE

Przyjmuje si¢ warto$¢ napigcia bezpiecznego 25 V - warunki §rodowiskowe 2 -
wg Zatacznika do rozporzadzenia MP z dnia 8 X.1990 1.

Maksymalna warto$¢ rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:

UL 25
R < -— = =833 Q
Idn 0,03

Dla wlasciwego dziatania ogranicznikdw przepig¢ wymagana rezystancja wynosi 10 Q.

OBLICZYL:
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BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, HANDLU | APTEKI PRZY PL. ANNY JAGIELLONKI W CEGLOWIE

BURMISTRZ MIASTA CEGLOW UL. KOSCIUSZKI 4, 05-319 CEGLOW

V. OBLICZENIA TECHNICZNE LINII
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W W W A A m |mm2[ A | Al/Cu Al/Cu mm2 Y%
PWP1 61770 | 0,55 [33973,5( 35000 | 54,98 [ S303C 63 | 1,45 [ YAKXS4x | 58 | 25 | 80 35 D 74 3200 | 5498 < 63 < 80|91 < 116 0,76 1,45
TG1 122042 | 0,32 |39053,4| 35000 | 54,98 S303C 63 1,45 5xLgY 7 25 | 80 57 B2 115 3200 5498 < 63 < 80|91 < 116 0,49 0,12
TR1 13160 | 0,8 | 10528 16,54 D 02 25 1,6 YDY5x 18 | 6 [ 40 57 C 115 6640 16,564 < 25 < 40|40 < 58 0,71 0,35
TR2 10920 | 0,8 8736 14,85 D 02 25 1,6 YDY5x 22 6 40 57 C 115 3170 1485 < 25 < 40 | 40 < 58 0,49 0,35
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DLUGOSC LINII ZASIAJACYCH SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UKLADANIA
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SYSTEM SIECI- TNC-S |,
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

I
| : Plac Szkolny Dwor 28
HDGs PH90 3x1,5mm?2 I I 21-500 Biata Podlaska
: BUEE PROIGETOWGE tel. (0-83) 342-00-36
YDYSxbrmm?2 z TG 0 /T Rysunek LINIE ZASILAJACE I INSTALACJA
~ < < < ] GNIAZD WTYKOWYCH -1 PIETRO
YDY5X6m m 2 Z TG1 , BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, USKUG SPOtECZNYCH,
| | | | Obiekt HANDLU | APTEK|
I I I I
| | | | Lokalizacja Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie
I I I I N S — : - i
B-OS S/ N - ecialnosé Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
YTKSY 3x2x0,8mm2 / /HTKSHekw |[PHID 4x2x0,8mm?2 S 550,75 /95 -
. - _ _ rojextan Grzegorz Bykowski Jspec. inst elektr.

Sprawdzajgcy  [Mor inz. Aleksander [702/BP /93
Kuszneruk spec. inst elektr.
- VEERER 77 0Ty Branza Data Skala Nr Rys.

YTKSY 3x2x0.8mm2 // HTKSHekw PHI0 4x2x0,8mm?2 Flekiryozna 2
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Nr. p. Nazwa Pomieszczenia

Istniejaca czg$¢ murowana
C-01 Komunikacja
C-02 Komunikacja
C-03 Biuro
C-04 WC
C-05 Biuro

D
i
] W
Np
JogQo

LEGENDA:
mmm [ABLICA ROZDZIELCZA

[ — C-05 TR2/B3
D

C-04

C-03

Sciana oddzielenia p.poz 30 cm ponad dach
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| LI TR2 /B1 : ﬁ

R2 837 R /B

HP25

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwor 28
21-500 Biata Podlaska

tel. (0-83) 342-00-36
LINIE ZASILAJACE I INSTALACJA

GNIAZD WTYKOWYCH -1I PIETRO

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, UStUG SPOLECZNYCH,
HANDLU | APTEKI

YDY5x4mm?2 z TG

N\

PFIURE PREIGEIOWE

HDGs PH90 3x1,5mm?2

Rysunek

Obiekt

HTKSHekw PHI90 4x2x0,8mm?2
YTKSY 3x2x0,8mm?2

Lokalizacja Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie

44.0°

o

Okno oddymiajace

Specjalnosc

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

inz.
Grzegorz Bykowski

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
| SYSTEM SIECI- TNC-S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

830 /BP /98
spec. inst elektr.

Sprawdzajqcy

mgr inz. Aleksander
Kuszneruk

702 /BP /93

spec. inst elektr.

Branza

Data

Skala

Nr Rys.

Flektryczna

1.2024r.

1:50
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Taras widokowy

&t
&
o

5
Nr. p. Nazwa Pomieszczenia

Istniejaca czg§¢ murowana
D-01 | Przedsionek Tarasu

LEGENDA:

SYSTEM SIECI- TNC-S
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

BURE PREICETCOIE

Plac Szkolny Dwor 28

21-500 Biata Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

E ZGNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE P /T IP2

23

Rysunek

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - WIEZA

Obiekt

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, USEUG SPOLECZNYCH,

HANDLU | APTEKI

Lokalizacja

Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie

Specjalnosé Imie 1 nazwisko Uprawnienia Podpis
Proicktant nz. 330/BP /98
rojexktan Grzegorz Bykowski spec. inst elektr.
Sprawdzajgcy  Mgr inz. Aleksander 702 /BP /93
Kuszneruk spec. inst elektr.
Branza Data Skala Nr Rys.
Elektryczna 1.2024r. 1:50 6
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Nr. p. Nazwa Pomieszczenia
Czg$¢ projektowana

P-01 | Klatka schodowa
Istniejaca czg§¢ murowana

P-02 Kottownia

P-03 Magazyn

P-04 Magazyn

P-05 Korytarz

OPRAWY OSWIETLENIOWE

EOXOKNCAO® o

TG1 /A5

O]

P-01

TG

AS

OSPRZET

cAOJogceNe (N

CZUINIK RUCHU

. OPRAWA LED 600x600
E| OPRAWA LED 600x600

[ OPRAWA LED 600x600
B OPRAWA LED 600x600
i OPRAWA LED 600x600

B OPRAWA LED 600x600

B OPRAWA LED 600x600

B oPRAWA LED 600600
s OPRAWA LED NIT 335W 4700Im IP65
= OPRAWA LED N/T 28W 2900Im IP65

= OPRAWA LED N/T 31W 4700im IP65
m—— OPRAWA LED N/T 40W 6250Im P65

OPRAWA DOWNLIGHT N/T 17W 2050Im IP20
OPRAWA DOWNLIGHT N/T 20W 1900Im IP20
OPRAWA DOWNLIGHT N/T 24W 3000Im IP20
PLAFONIERA LED N/T 1650im/12W 1P65
PLAFONIERA LED N/T 2150im/22W P65
KINKIET GORA-DOL. LED 13W IP54
OPRAWA AWARYJNA LED N/T 306im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED P/T 306im 1W 1h

OPRAWA AWARYJNA LED N/T 360Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED P/T 306lm 1W 1h

@H OPRAWA KIERUNKOWA LED N/T 3,7W 150Im 1h

& OPRAWA SIECIOWO-AWARYJINALED
185Im IP65 1h-15 C

WYLACZNIK P/T P20
PRZELACZNIK P/T P20
WYLACZNIK SCHODOWY P/T 1P20

WYLACZNIK P/T IP44

PRZELACZNIK P/T P44
PRZYCISK SWIATLO P/T P20

N/T 38W 4450Im P20
N/T 23W 2850Im P20

N/T 36W 3950Im [P20
PIT 22W 3000im 1P20
N/T 22W 3000im P20

PIT 34W 4450Im 1P20
P/T 22W 3000im 1P20
P/T 16W 2100im 1P20

SYSTEM SIECI- TT

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

24

“ . Plac Szkolny Dwor 28
arch-do 21-500 Biala Podlaska
BIURE PROIGTTOWG tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek INSTALACJA OSWIETLENIOWA- PIWNICA

Obiekt

BUDYNEK ADMINISTRACJ PUBLICZNEJ, UStUG SPOLECZNYCH,

HANDLU | APTEKI

Lokalizacja

Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie

Specjalnosc Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Proiektant nz. 5380,/BP /98
rojextan Grzegorz Bykowski spec. inst elektr.
Sprawdzajgcy  |Mar inz. Aleksander 702 /BP /93
Kuszneruk spec. inst elektr.
Branza Data Skala Nr Rys.
Flektryczna 1.2024r. 1:50 7
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e
TG2 /AT | TG2 /A1 TG2 /AT
b .G a bc d C
o fofts}
r| (G2 /A3
—= | C
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TG2 /A3
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Autdklaw

TGP/ K53

1G2

OPRAWY OSWIETLENIOWE

. OPRAWA LED 600x600
E| OPRAWA LED 600x600

[ OPRAWA LED 600x600
BB OPRAWA LED 600x600
I OPRAWA LED 600x600

I OPRAWA LED 600x600
B OPRAWA LED 600x600

TGT/A4 I oPRAWA LED 600x600

N/T 38W 4450im P20
N/T 23W 2850im P20

N/T 36W 3950im P20
P/T 22W 3000im 1P20
N/T 22W 3000Im P20

PIT 34W 4450im 1P20
P/T 22W 3000im 1P20
P/T 16W 2100im 1P20

s OPRAWA LED N/T 33,5W 4700Im P65
wm—= OPRAWA LED NIT 28W 2900Im IP65

= OPRAWA LED N/T 31W 4700im IP65
m— OPRAWA LED N/T 40W 6250Im [P65

KINKIET GORA-DOL. LE

IXOKEe O o

7]

OPRAWA DOWNLIGHT N/T 17W 2050im IP20
OPRAWA DOWNLIGHT N/T 20W 1900Im 1P20
OPRAWA DOWNLIGHT N/T 24W 3000Im IP20
PLAFONIERA LED N/T 1650im/12W 1P65
PLAFONIERA LED N/T 2150im/22W IP65

D 13W IP54

OPRAWA AWARYJNA LED N/T 306Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED P/T 306Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED N/T 360Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNALED P/T 306lm 1W 1h
OPRAWA KIERUNKOWA LED N/T 3,7W 150Im 1h

@ OPRAWA SIECIOWO-AWARYJNA LED

185Im IP65 1h -15 C
OSPRZET

PRZYCISK SWIATLO
CZUJINIK RUCHU

SJOJoQCNIeNeYeN

SYSTE

WYLACZNIK P/T 1P20
PRZELACZNIK P/T 1P20
WYLACZNIK SCHODOWY P/T IP20
WYLACZNIK P/T P44
PRZELACZNIK P/T IP44

PIT 1P20

MSIECI-TT

Nr. p. Nazwa Pomieszczenia
Istniejaca czg¢$¢ drewniana
A-01 Przedsionek
A-02 Magazyn lekéw (pampersy)
A-03 Izba ekspedycyjna
A-04 Magazyn lekdw 1
A-05 Magazyn lekéw 2
A-06 Komunikacja
A-07 Pokdj kierownika
A-08 WC
A-09 Umywalnia
Czg$¢ projektowana
A-10 Magazyn
A-11 Pomieszczenie sprzqtaczki
A-12 Zmywalnia
A-13 Sluza
A-14 Receptura
A-15 Archiwum
A-16 Izba przyjecia towaru
Al7 Pom. odministrogyjno szkoleniowe,
socjalne
A-18 Wiatrotap
A-19 Odpadki
A-20 Klatka schodowa
Istniejaca czg§¢ murowana
A-21 Pomieszczenie handlowe
A-22 Pomieszczenie socjalne
A-23 WC
A-24 wC
A-25 Umywalnia
A-26 Korytarz
A-27 Pomoc spofeczna
A-27a Serwerownia
A-28 Pomoc spofeczna
A-29 Komunikacja

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwor 28
21-500 Biata Podlaska

BURG PROICTTOWE tel. (0-83) 342-00-36
Rysunek INSTALACJA OSWIETLENIOWA- PARTER

) BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, UStUG SPOrECZNYCH,
Obiekt

HANDLU | APTEKI

Lokalizacja

Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie

Specjalnose Imie 1 nazwisko Uprawnienia Podpis
Proiektant nz. 230 /BP /98
rojextan Grzegorz Bykowski |spec. inst elektr.
Sprawdzajgey  [mar inz. Aleksander [702/BP /93
Kuszneruk spec. inst elektr.
Branza Dcta Skala Nr Rys.
Elektryczna 1.2024r. 1:50 8
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Nr. p.

Nazwa Pomieszczenia

Czg$¢ projektowana

B-05

| Klatka schodowa

Istniejaca czg§¢ murowana

B-06

Korytarz

1l

TR1 /AT
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B-07

Ustugi spofeczne

B-08

Biuro

B-09

Komunikacja

B-10 Umywalnia

B-11 Umywalnia

B-12 WC

B-13 WC

B-14 Pomieszczenie socjalne

OPRAWY OSWIETLENIOWE

[ OPRAWA LED 600x600
5 OPRAWA LED 600x600

[ OPRAWA LED 600x600
BB OPRAWA LED 600x600
[ OPRAWA LED 600x600

[ OPRAWA LED 600x600
B OPRAWA LED 600x600
B oPrRAWA LED 600x600

N/T 38W 4450im P20
N/T 23W 2850im P20

N/T 36W 3950im P20
P/T 22W 3000im 1P20
N/T 22W 3000im P20

PIT 34W 4450im 1P20
P/T 22W 3000im 1P20
P/T 16W 2100im 1P20

s OPRAWA LED N/T 33,5W 4700Im P65

F——= OPRAWA LED N/T 28W 2900im IP65
= OPRAWA LED N/T 31W 4700Im P65

IXOXNECO®@ o

A
]

| m— OPRAWA LED N/T 40W 6250im P65

OPRAWA DOWNLIGHT N/T 17W 2050Im 1P20
OPRAWA DOWNLIGHT N/T 20W 1900Im IP20
OPRAWA DOWNLIGHT N/T 24W 3000Im 1P20
PLAFONIERA LED N/T 1650im/12W P65
PLAFONIERA LED N/T 2150im/22W IP65
KINKIET GORA-DOL. LED 13W IP54

OPRAWA AWARYJNA

LED N/T 306lm 1W 1h

OPRAWA AWARYJNA LED P/T 306lm 1W 1h

OPRAWA AWARYJNA LED N/T 360Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNALED P/T 306lm 1W 1h

OPRAWA KIERUNKOWA LED N/T 3,7W 150Im 1h

OPRAWA SIECIOWO-AWARYJNA LED

185Im IP65 1h -15 C

OSPRZET

sJOJogceNeeN

CZUJINIK RUCHU

WYLACZNIK P/T 1P20
PRZELACZNIK P/T P20
WYLACZNIK SCHODOWY P/T IP20

WYLACZNIK PIT |P44

PRZELACZNIK PIT P44
PRZYCISK SWIATLO P/T IP20

SYSTEM SIECI-TT

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

BIURONCROYEHRTOUIE

Plac Szkolny Dwor 28

21-500 Biata Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

26

Rysunek

INSTALACJA OSWIETLENIOWA- I PIETRO

Obiekt

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, USEUG SPOLECZNYCH,

HANDLU | APTEKI

Lokalizacja

Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie

Specjalnosé

Imie | nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant ne

Grzegorz Bykowski

380,/BP /98

spec. inst elektr.

Sprawdzajqcy
uszneruk

mgr inz. Aleksander
K

702,/BP /93

spec. inst elektr.

Branza

Data

Skala

Nr Rys.

Elektryczna

[.2024r.

1:50
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Okno oddymiajace I

Nr. p.

Nazwa Pomieszczenia

Istniejaca czg§¢ murowana

C-01

Komunikacja

C-02

Komunikacja

C-03

Biuro

C-04

WC

C-05

Biuro

OPRAWY OSWIETLENIOWE

E
[
[
=

OPRAWA LED 600x600 N/T 38W 4450Im P20
OPRAWA LED 600x600 N/T 23W 2850im P20

OPRAWA LED 600x600 N/T 36W 3950im P20
OPRAWA LED 600x600 P/T 22W 3000im 1P20
OPRAWA LED 600x600 N/T 22W 3000Im [P20

OPRAWA LED 600x600 P/T 34W 4450im P20
OPRAWA LED 600x600 P/T 22W 3000im P20
OPRAWA LED 600x600 P/T 16W 2100Im [P20 27

s OPRAWA LED N/T 33,5W 4700Im P65
=== OPRAWA LED N/T 28W 2900Im IP65

= OPRAWA LED N/T 31W 4700im IP65
m—— OPRAWA LED N/T 40W 6250Im P65

HERORONC (0@ o

OPRAWA DOWNLIGHT N/T 17W 2050im IP20

OPRAWA DOWNLIGHT N/T 20W 1900Im 1P20
OPRAWA DOWNLIGHT N/T 24W 3000Im IP20
PLAFONIERA LED N/T 1650im/12W P65
PLAFONIERA LED N/T 2150im/22W IP65

KINKIET GORA-DOL. LED 13W IP54

OPRAWA AWARYJNA LED N/T 306Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED P/T 306lm 1W 1h
OPRAWA AWARYJINA LED N/T 360Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED P/T 306Im 1W 1h
OPRAWA KIERUNKOWA LED N/T 3,7W 150Im 1h

OPRAWA SIECIOWO-AWARYJNA LED
185Im IP65 1h -15 C

OSPRZET

b@aele o .olo,

WYLACZNIK P/IT P20
PRZELACZNIK P/T I1P20
WYLACZNIK SCHODOWY P/T P20

WYLACZNIK PIT P44

PRZELACZNIK P/T P44

PRZYCISK SWIATLO P/T P20
CZUINIK RUCHU

SYSTEM SIECI-TT
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE

Plac Szkolny Dwor 28
‘rch-dgm 21-500 Biata Podlaska
BIURG PREIATEWE tel. (0-83) 342-00-36
Rysunek
Obiekt BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, USEUG SPOLECZNYCH,
© HANDLU | APTEKI
Lokalizacja Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie
Specjalnose Imie 1 nazwisko Uprawnienia Podpis
Proiektant nz. 880/BP /98
rojextan Crzegorz Bykowski spec. inst elektr.
Sprawdzajgey  |ngr inz. Aleksander 702 /BP /93
Kuszneruk spec. inst elekir.
Branza Data Skala Nr Rys.
Elektryczna 1.2024r. 1:50 10
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[ OPRAWA LED 600x600
5 OPRAWA LED 600x600

[ OPRAWA LED 600x600
BB OPRAWA LED 600x600
i OPRAWA LED 600x600

B OPRAWA LED 600x600
B OPRAWA LED 600x600
B oPrawA LED 600x600
e OPRAWA LED N/T 33,5W 4700Im P65

= OPRAWA LED N/T 28W 2900Im IP65

= OPRAWA LED N/T 31W 4700im IP65
' OPRAWA LED NIT 40W 6250Im IP65
e  OPRAWA DOWNLIGHT N/T 17W 2050Im [P20

© OPRAWA DOWNLIGHT N/T 20W 1900Im IP20
8 OPRAWA DOWNLIGHT N/T 24W 3000im IP20
PLAFONIERA LED N/T 1650Im/12W P65
PLAFONIERA LED N/T 2150im/22W P85
KINKIET GORA-DOL. LED 13W IP54
OPRAWA AWARYJNA LED N/T 306im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED P/T 306Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED N/T 360Im 1W 1h
OPRAWA AWARYJNA LED P/T 306Im 1W 1h
OPRAWA KIERUNKOWA LED N/T 3,7W 150Im 1h

OPRAWA SIECIOWO-AWARYJNA LED
185Im IP65 1h-15 C

OSPRZET

b @® el e 0 .Cl0,

WYLACZNIK P/T 1P20
PRZELACZNIK P/T P20
WYLACZNIK SCHODOWY P/T P20

WYLACZNIK P/T IP44

PRZELACZNIK P/T P44

PRZYCISK SWIATLO P/T IP20
CZUINIK RUCHU

SYSTEM SIECI- TT

OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

BURE PREIGEICOWGE

Plac Szkolny Dwor 28

21-500 Biata Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

N/T 38W 4450Im [P20
N/T 23W 2850im (P20

N/T 36W 3950Im P20
P/T 22W 3000im 1P20
N/T 22W 3000im P20

PIT 34W 4450im 1P20
P/T 22W 3000im 1P20
P/T 16W 2100im 1P20

28

Rysunek

INSTALACJA OSWIETLENIOWA - WIEZA

Obiekt

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, UStUG SPOLECZNYCH,

HANDLU | APTEKI

Lokalizacja

Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie

Specjalnosé Imie 1 nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant n. A
Crzegorz Bykowski [spec. inst elektr.
Sprawdzajgey  [mar inz. Aleksander [702/BP /93
Kuszneruk spec. inst elektr.
Branza Data Skala Nr Rys.

Flektryczna

[.2024r.

1:50
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1. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAC POKRYCIE

BLACHA

2. ZAPEWNIC CIAGLOSC POLACZEN POMIEDZY
POSZCZEGOLNYMI CZESCIAMI POKRYCIA
3.ZWODY PIONOWE Z PRETA (AIMgSi8mm) FeZn fi 8 mm

UKELADAC W RURKACH GUBOSCIENNYCH ODPORNYCH
NA OGIEN O GRUBOSCI SCIANKI 5mm W WARSTWIE
IZOLACYJINEJ SCIAN ) )

4. ZEACZA KONTROLNE ZAMONTOWAC NA WYSOKOSCI 0,30
m OD ZIEMI W PUSZKACH ODGROMOWYCH W KOLORZE ELEWACII
5. UZIOM OTOKOWY WYKONAC Z PLASKOWNIKA

FeZn30x4mm UKEADANEGO NA GLEBOKOSCI 0,6 m.

6. OD ZEACZ KONTROLNYCH DO UZIOMU WYPROWADZIC

PRZEWODY UZIEMIAJACE WYKONANE

Z PLASKOWNIKA FeZn25x4 mm
7. NA KOMINACH WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWAC IGLICE
KOMINOWE Z PRETA FeZn FI 8 mm WYSTAJACE 0,5m

PONAD KOMIN. IGLICE POLACZYC Z POKRYCIEM DACHU

ZA POMOCA ZLACZ
8. IGLICE NA WIEZY POLACZYC Z POKRYCIEM DACHU
PRETEM (AIMgsI8mm) FeZn fi 8 mm ZA POMOCA ZEACZA

MINIMALNA GRUBOSC POKRYCIA Z BLACHY WYNOSI 0,5mm
BLACHA NIE MOZE BYC POKRYTA MATERIALEM

IZOLACYJNYM

RIVRCIRROYERTOUIE]

Plac Szkolny Dwor 28

21-500 Biata Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

29

Rysunek

INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, USLUG SPOLECZNYCH,

HANDLU | APTEKI

Lokalizacja

Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie

Specjalnosé Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Proiektant nz. 5380 ,/BP /98
rojextan Grzegorz Bykowski spec. inst elektr.
Sprawdzajgcy  [Mgr inz. Aleksander 702 /BP /93
K neruk spec. inst elektr.
Branza Data Skala Nr Rys.
Elektryczna 1.2024r. 1:50 12
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SYSTEM SIECI- TT

ROZDZIELNICA MODULOWA IP40 N
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE

Pi=13,16 kW
kJj=0,8 WYLACZENIE ZASILANIA
Ps=10,93 kW

cosfi=0,85 m Plac Szkolny Dwdr 28

IN=17,90 A onh.dem 21-500 Biata Podlaska

Ig=25 A tel. (0-83) 342-00-36
\ TABLICY’PRZEWIDZIEC 30% REZERWY RYSUNEK SCHEMAT | WIDOK TABLICY TR1
DLA MONTAZU APARATAW OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,USLUG SPOLECZNYCH,
HANDLI | APTEKI
LOKALIZACJA Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie
BURMISTRZ MIASTA CEGLOW
INWESTOR UL. T.KOSCIUSZKI, 05—319 CEGLOW
SPECJALNOSE Tmig 1 nazwisko Uprawnienia Podpis
880/BP /98
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec. inst.
SPRAWDZAJACY | mar inz. Aleksander 702/BP/93
Kuszneruk spec. inst.
BRANZA DATA SKALA

NR RYS. 15

ELEKTRYCZNA 11.2024 r.
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SYSTEM SIECI- TT
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwér 28
21-500 Biata Podlaska

A\

BUHO tel. (0-83) 342-00-36
RYSUNEK SCHEMAT | WIDOK TABLICY TR2
OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,USLUG SPOLECZNYCH,
HANDLI | APTEKI
LOKALIZACJA Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegtowie
BURMISTRZ MIASTA CEGLOW
INWESTOR UL. T.KOSCIUSZKI, 05-319 CEGLOW
SPECJALNOSG Imig T nazwisko Uprawnienia Podpis
880/BP /98
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec. inst.
SPRAWDZAJACY | Mr inz. Aleksander 702/BP /93
Kuszneruk spec. inst.
BRANZA DATA SKALA
ELEKTRYCZNA 1.2024 r. NR RYS. 16
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SYSTEM SIECI- TT
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwér 28
21-500 Biata Podlaska

tel. (0-83) 342-00-36
RYSUNEK SCHEMAT | WIDOK TABLICY TB
OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,USLUG SPOLECZNYCH,
HANDLI | APTEKI
LOKALIZACJA Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Ceglowie
BURMISTRZ MIASTA CEGLOW
INWESTOR UL. T.KOSCIUSZKI, 05—319 CEGLOW
SPECJALNOSG Tmig T NAZwisko Uprawnienia Podpis
880,/BP /98
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec. inst.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Aleksander 702/BP/93
Kuszneruk spec. inst.
BRANZA DATA SKALA
ELEKTRYCZNA 1.2024 r. NR RYS. 17
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SYSTEM SIECI- TT
& OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
ROZDZIELNICA NASCIENNA IP65
WYLACZENIE ZASILANIA
Z DRZWICZKAMI PELNYMI Z ZAMKIEM
Pi=4,10 kW /// \\\ Plac Szkolny Dwér 28
kj=1 arch-dom 21-500 Biafa Podlaska
Ps=4,10 kW tel. (0-83) 342-00-36
cosfi=0,85 RYSUNEK SCHEMAT | WIDOK TABLICY TKotf
IL,=6,97 A OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,USEUG SPOLECZNYCH,
B HANDLI | APTEKI
IN =20 A LOKALIZACJA Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegtowie
W TABLICY PRZEWIDZIEC 30% REZERWY INWESTOR BURMISTRZ MIASTA CEGLOW
DLA MDNTAZU APARATAW UL. T.KOSCIUSZKI, 05—319 CEGLOW
SPECJALNOSC Imie T nazwisko Uprawnienia Podpis
INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA WG OPRACOWANIA WYKONAWCY PROJEKTANT in2. Grzegorz Bykowski 380/3?/?8
spec. Inst.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Aleksander 702/BP/93
Kuszneruk spec. inst.
BRANZA DATA SKALA
ELEKTRYCZNA 12024 r. NR RYS. 18
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Sups=6,00 kKVA

cosfi=0,85
IupS:8,16 A
Inups:85 A
[,=35 A

W TABLICY PRZEWIDZIEC 30% REZERWY
DLA MONTAZU APARATAW
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SYSTEM SIECI- TT
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwér 28

y - N

arch-dom 21-500 Biafa Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36
RYSUNEK SCHEMAT | WIDOK TABLICY TSER
OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,USLUG SPOLECZNYCH,
HANDLI | APTEKI
LOKALIZACJA Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegfowie
BURMISTRZ MIASTA CEGLOW
INWESTOR UL. T.KOSCIUSZKI, 05—319 CEGLOW
SPECJALNOSCE Imig T nazwisko Uprawnienia Podpis
) ) 880,/BP /98
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec. inst.
SPRAWDZAJACY | M9 inz. Aleksander 702/BP /93
Kuszneruk spec. inst.
BRANZA DATA SKALA
ELEKTRYCZNA 12024 . NR RYS. 19
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SYSTEM SIECI - TT
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA

Plac Szkolny Dwor 28

arch-dom 21-500 Biafa Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36
RYSUNEK SCHEMAT INSTALACJI ODDYMAIJACEJ
OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ,USLUG SPOLECZNYCH,
HANDLI | APTEKI
LOKALIZACJA Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegtowie
BURMISTRZ MIASTA CEGLOW
INWESTOR UL. T.KOSCIUSZKI, 05—319 CEGLOW
SPECJALNOSE Imig T nazwisko Uprawnienia Podpis
] ) 880,/BP /98
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski spec. inst.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Aleksander 702/BP/93
Kuszneruk spec. inst.
BRANZA DATA SKALA
ELEKTRYCZNA 12024 . NR RYS. 20
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SCHEMAT PRZECIWPOZARQWEGO WYtACZNIKA PRADU
Z SYGNALIZACJA SWIETLNA STANU

ZASILANIE Z SIECI DYSTRYBUTORA
PE N L1 L2 L3

HDGsFE180/E90 5x1,5mm?2
RL-HF-FR22

PF

PRZYCISK PWP
L |
| |

ST ¢
NC+NO|

SRl I e

)/:

Q - WYtACZNIK

PE N L1 L2 L3 ww-WYZWALACZ WZROSTOWY
ST - STYCZNIK 230V NC+NO

ODBIOR PF - PRZEKAZNIK FAZ
m Plac Szkolny Dwor 28
arch-dom 21-500 Biafa Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36
RYSUNEK SCHEMAT PWP
OBIEKT BUDYNEK ADMINISTRAﬁﬂNgLLJIBII.Ii'ZDI:lrE&IUSLUG SPOLECZNYCH,
LOKALIZACJA Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Ceglowie

BURMISTRZ MIASTA CEGLOW

INWESTOR UL. T.KOSCIUSZKI, 05—319 CEGLOW
SPECJALNOSC Tmige T nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT inz. Grzegorz Bykowski gggc/ Bl’?\é 38
SYSTEM SIECI- TT SPRAWDZAJACY | mar inz. Aleksander 702/BP /93
., Kuszneruk spec. inst.
OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE
BRANZA DATA SKALA
WYLACZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNA 1.2024 r. NR RYS. 21




SCHEMAT ZASILANIA NAPEDU | OSWIETLENIA
DZWIGU HYDRAULICZNEGO

4
5
N
030,54 HEEE| 0024 R
- TR RN PRI O R T M e B B e e T T!
DZWIG G
22
| WD
4
<
=
[
L
a 52 V)
>
m~
v
|
=
]
iy
|_...
L
=
O
i e e e et e s ey L ond V)
‘r A
104 ]
|
\
£y 1
6A EA H
N Nl
1
S s R o)
2]
GRZALKA
: [
OSWIETLENIE KABINY " b
na] 1P} b
? e
S
0
==
<L
=

.-/l |
K

——p

PY5. 22



13 instalacje i urzadzenia elektryczne naleiqce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieclami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w siecl energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o praylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie watno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen,
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przytaczenle wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie,



s WP-1
/M S fwz 01 10.2019)
“ Midsk Mazowieckl, 09-03-2022 r.

P Gﬁn 22-G4/5/01967.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-G4/UP/01967 o preytaczenie do sleci,

' PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Cegléw
ul. Tadeusza Koscluszki 4
05-319 Cegldw

Warunki przylgczenia nr 22-G4/WP/01967 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylgczanego do sieci: budynek ustugowo-biurowy
Lokalizacja: gmina Cegltéw, miejscowosc Cegidw, pl. Plac Anny Jagiellonki, nr dz. 355/10

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodorki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowanio systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 20071, poz. 623 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
2 dnlo 16-02-2022, okreslo sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

F-9

Miejsce przytaczenia: Stacja zasilajaca 05-0167 CEGLOW OSADA 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. [instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. '

Moc przylgczeniowa: 35,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe,

Zakres nlezbednych zmian w sieci ewiazanych z przylaczeniem:

5.1 Dostosowac stacje transformatorowa do zwlekszonego obcigienia | wyprowadmnla oddzielnego obwodu,

5.2 Wykonaé praylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 70mb].

5.3 Ustawié zigcze przelotowo-rozgateine dwulicznikowe wyposaione w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Hacze licznikowe sytuowad z dostgpem od strony drogi dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyine skoordynowaé z 22-G4/s/01967, 22-Ga/s/01993, 22»G4Is/01969

Wymagania w zakresle budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbloru wybudowaé wewnetrzng linle zasilajgca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 pdiniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 75, poz.690), z pbéniejszymi zmianami,

6.3 Nalety zachowaé odlegios¢ projektowanego budynku od istniejacej linli napowietrznej SN-15 kV krzyzujgcej z
dziatkg zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania
Paristwa dziatkl (w tym rdwniel wynikajacego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi Podmiot Praytaczany pokryje koszty niezbednej przebudowy (dostosowania) tych urzgdzen po
uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucla S.A. Oddziat Warszawa warunkéw usuniecia kolizji.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomrar energil bierne) z
rejestracja profili obcigzenia,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniad¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorli C2 okredione w ,Instrukcji Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowa-pradowy o wartodci pradu mnamionowego 63 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowe]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sleci zasilajgcej 0,4 kV: 1T

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci snz w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenla Ministra Gospodarki.
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13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posladajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenla robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycjl zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o praytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucia S.A. zastrzega soble prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.
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/”""".7 ™ {wz 01,10,2019)
b Mirisk Mazowlecki, 09-03-2022 r.

P GE 22-G4/5/01993.

Zalgcznik nr 1 do umowy nr 22-G4/UP/01993 o praytaczenie do siecl.

. ‘PGE Dystrybucfa S.A.
Gimina Cegléw

ul. Tadeusza Kosciuszki 4
05-319 Cegléw

Warunki przyfaczenia nr 22-G4/WP/01993 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do siecl dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do siech: apteka
Lokalizacja: gmina Ceglow, miejscowosé Cegltéw, pl. Plac Anny Jagiellonki, nr dz, 355/10

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 893 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wnlosek
z dnia 16-02-2022, okresla sie nastepujgee warunki przyfgezenia;

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nn. Stacja zasilajgca 05-0167 CEGLOW OSADA 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczed$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl slecl

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciskl na listwie zaciskowe] za ultadem

pornlarowe-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey. .

Moc przytgczeniowa: 25,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres nlezbednych zmian w sleci zwigzanych z przytaczenlem:
5.1 Dostosowac stacje transformatorowa do zwigkszonego obcigienia | wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykona¢ przylgcze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 70mb].
5.3 Ustawlié zigcze przelotowo-rozgateine dwulicznilkowe wyposaione w roztgezniki bezpiecenikowe listwowe.
5.4 Zlycze licznikowe sytuowad z dostepem od strony drogi dojazdowe].
5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé 2 22-G4/5/01967, 22-G4/s/01993, 22—64/5/0196“9

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg speiniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie Instalacji odbiorczej spefniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U.
Nr 75, p0oz.690), z pdiniejszymi zmianami.
6.3 Nalety zachowaé odlegto$c projektowanego budynku od istniejgce] linii napowletrznej SN-15 kV krzyiujacej 2z
dziatka zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania
Pafistwa dziafki (w tym rdéwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniefgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi Podmiot Przytaczany pokryje koszty niezbednej przebudowy (dostosowania) tych urzgdzeri po
uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja S.A, Oddziat Warszawa warunkéw usuniecia kolizji,

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linli
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukdadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energli
elektryczne] zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energli biernej z
rejestrac)g profili obcigzenia,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dia uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoci wymagania dla kategorii C2 okredlone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gtdwnego:
9.1 wylgcinik nadmiarowo-pradowy o wartosci pracdu znamionowego 40 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowane]j do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraied przyja¢é samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreglonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajace] 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoscl parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
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URZAD WO JEWADZXKI
w Biglej Podlaakie}

Rptziat Gaspadarki Prosstrzene] Biata Podlaska, 1998.12.24.
GP.7342/980/98 e .

DECYZJA Nr 830/BP/98

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 214, art. 14, ust. 1, pkt. 5, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.94. nr 89, poz. 414/
oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.95. nr 8, poz. 38/, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana inz.
Grzegorza Bykowskiego z dnia 17.11.1998 r. wobec zlozenia egzaminu z wynikiem

pozytywnym

UDZIELAM

Panu Grzegorzowi BYKOWSKIEMU

inZynierowi elektrykowi
ur. dnia 2 sierpnia 1952 roku

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazato, iz Pan inz. Grzegorz
Bykowski:
1. spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego mezquneco do uzyskania

uprawnien budowlanych,

2. zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnym,
wobec powyzszego decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolame do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody ' dlaskiego, w terminie 14.dni od daty

jej otrzymania.
m ODY

Otrzymuja:

1/ Pan Grzegorz Bykowski
zam. 21-500 Biata Podlaska
ul. Piaskowa 12/60

Y : Rys=ard Lecnk
2/ Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W —a DYREKTORA W 7DTALY
w Warszawie Gospoedarki Przestzsnne]

3/ a/a.



URZ%D‘NOﬂﬂNODZﬁ |
«w Bialej Podlaskisj

Wydziat Gosgodarki Przestizennt} - Hinda Bodldiks PR DR I8,
702/BP/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ha podstawie § &, ust. 1, § 4, ust. 2, § 7 i § 13, ust. 1
pkt. 4, 1it. "4" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska A dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8
poz. 46 z pézZniejszymi zmianami)

8 twieradza s i e, z e :

Pan ALEKSAEDER J A K EUSZEERUK

magister inZynier elektryk

urodzony dnia 28 marca i1956r. w Bokince Panskiej
posiada przygotowanie =mawodowe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej funkcji: Pro jektanta w specjalnosci
instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie: sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujacych: instalacje elektryczne,

napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia
elektroenergetyczne. 3

Pan Aleksander Jan KUSZHERUK jest upowazniony do:

- sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych -
obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgadzenia elektoenergetyczne.

Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa za moim poérednictwem w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymuja:

1) Pan A. J. Kuszneruk
zam. Biala Podlaska
ul. Pusta 33/23,

2) a/a.




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8GP-F1G-49Z *

Pan Grzegorz Bykowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1463/01

adres zamieszkania Piaskowa 12/60, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6Z6-3ZB-BD6 *

Pan Aleksander Kuszneruk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2093/01

adres zamieszkania Kolonia Francuska 24, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biata Podlaska 25.01.2024r.
(miejscowos¢, data)

Grzegorz Bykowski
(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE
O projektanta/ O prejektantasprawdzajgcego—

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu,

projektem architektoniczno-budowlany oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U z
2020r., poz.1333 z zm.) niniejszym os§wiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy budowy
NADBUDOWA, ROZBUDOWA I ROBOTY BUDOWLANE WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO SIEROCINCA NA FUNKCJE
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, USLUG SPOLECZNYCH I APTEKI W BRANZY
ELEKTRYCZNEJ W CEGLOWIE PRZY PL. ANNY JAGIELONKI *

zlokalizowanego/ych na dziatce/kach nr ewid: 355/14 i 542
obreb: 0001 CEGEOW | jed.ewid . 141204 4 CEGLOW MIASTO

zostal sporzadzony zgodnie z:

— obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

— projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

— projektem architektoniczno-budowlanym; — rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

(Lo
880/BP/98 'L Ubg)

(nr uprawnien i podpis projektant. l?rej%ktanta—spyawdzajqeege)
!

Oswiadczenie powinni ztozy¢ wszyscy projektanci projektu technicznego oraz projektanci
sprawdzajacy (jezeli istnieje taki wymdg)
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Biata Podlaska 25.01.2024r.
(miejscowosc, data)

Aleksander Kuszneruk
(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE

O prejektanta/ O projektanta sprawdzajacego
o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu,
projektem architektoniczno-budowlany oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U z
2020r., poz.1333 z zm.) niniejszym o$wiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy budowy
NADBUDOWA, ROZBUDOWA I ROBOTY BUDOWLANE WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO SIEROCINCA NA FUNKCJE
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, USLUG SPOLECZNYCH I APTEKI W BRANZY
ELEKTRYCZNEJ W CEGLOWIE PRZY PL. ANNY JAGIELONKI

zlokalizowanego/ych na dziatce/kach nr ewid: 355/14 i 542
obreb: 0001 CEGLOW , jed.ewid . 141204 4 CEGLOW MIASTO

zostal sporzadzony zgodnie z:
— obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

— projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

— projektem architektoniczno-budowlanym; — rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

702/BP/93
(nr uprawnien i podpis projektanta/pyojektanta sprawdzajgcego)

Oswiadczenie powinni ztozy¢ wszyscy projektanci projektu technicznego oraz projektanci
sprawdzajacy (jezeli istnieje taki wymog)



