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RZUT FUNDAMENTOW
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LEGENDA:
H. - Projektowana czgs§¢
H - Istniejaca czgs¢

- Istniejaca cz¢$¢ drewniana

- Elementy do rozbiérki/wyburzenia

@ E - Nadproza stalowe

- Zamurowania
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wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi,
fundamenty obsypywa¢ warstwami, gruntem niespoistym i
zageszczac¢ do 1s>0,98,

wszelkie grunty nasypowe oraz grunty pochodzenia organicznego
nie sa gruntami budowlanymi i nie moga stanowié¢
bezposredniego podtoza fundamentowego. Grunty te muszg by¢
bezwzglednie usunigte spod stop i faw fundamentowych i
zastgpione chudym betonem

ostatnia warstwe wykopu odspoi¢ rgcznie, by nie zniszczy¢
struktury gruntu stanowigcego bezposrednie podtoze
fundamentowe

pod fundamentami nalezy wykonac podktad z betonu
podktadowego gr. min 10cm,

rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami
konstrukeji, oraz projektami pozostatych branz,

w miejscach oznaczonych jako T wyprowadzi¢ z fundamentow
prety startowe o dtugosci 100cm ponad wierzch fundamentow
do obliczen fundamentow przyjeto, ze beda one posadawiane na
warstwie gruntow spoistych w postaci glin o [L=0,4, oraz ze
poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia fundamentow

BETON: C20/25
BETON PODKELADOWY: C8/10
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21—500 Biafa Podlaska
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