Il PIETRO

€

765432

rozdzielacz op
7 -sekcyjny

Pd1

@32x3 ! H
PEX w izol. ciepl.

460W

GpV22
600/700

(0}

rozdzielacz op

9 -sekcyjny

7185 W
@32 stal.

@32 stal.

| PIETRO

&

ot 460W

GpV22
600/700

PARTER -

8900W |
@ 32 stal.

@ rozdzielacz op

6 -sekcyjny

2x20

il

=

@32 stal.

@32 stal.
s - - — — — — — ————— — — — — — — —— Pe——— e e e e ey

PEXx w izol. cieplnej
10120W

rozdzielacz op

@40 stal.

PIWNICE

@40 stal.

@25 stal

kociot kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy N=50 kW

do ogrzewania
podtogowego

z zamknigtg komorg spalania i panelem sterowania

parametry Tz/Tp= 50°C/40°C

@20x2
PEx w izol. ciepl.

Rozwiniecie ogrzewania podtogowego
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przewod wody gzrewczej zasilenie - PEx+AL.
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zowor grze jnikowy z nastowo wstepno
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zowbr odcina jacy prosty
zowor spustowy z koncowko do napetnianio
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Neutralizator NE 0.1

podgrzewacz pojemnosciowy
0 V=160 L, mocy cieplnej
wezownicy 31.5 kW przy
tz/tp,cw 80°C/45°C
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Przeptywomierze o zakresie
pomiaru od 0 do 4 I/min
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