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Schemat zbrojenia narozy taw
fundamentowych
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Lawa fundamentowa 1.-2
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Chudy beton C8/10
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Schemat zbrojenia taczenia taw
fundamentowych
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Chudy beton C8/10

Pret startowe z taw fundamentowych
pod T-1
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Lawa fundamentowa £.-3
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- zaklad pretow podtuznych min 60cm

- pod fundamentami nalezy wykona¢ podktad z betonu podktadowego gr. min
10cm,

- rysunki rozpatrywac lacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji, oraz
projektami pozostatych branz,

- Poziom posadowienia tawy 1.-3 tak jak w sgsiednim budynku drewnianym

BETON: C20/25
BETON PODKLADOWY: C8/10
STAL ZBROJENIOWA RB500W
Plac Szkolny Dwor 28
21-=500 Biata Podlaska
£ tel. 83 342 00 36
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I Rysunek: Szczegoty taw fundamentowych
ANm Obiekt: Budynek dawnego sierocifica. ETAP I: Nowa cze$¢ murowana
Lokalizacja: Dz. nr 355/14, 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegtowie
Specjalnos¢: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
~——
50 . inz. 124/BP/82
26 Projektant Ryszard Suchora spec. konstr.—bud.
26 Sprawdzajqey | ™9 ™ LUB/0195/PBKb/22
5 Adrian Lubka spec. konstr.—bud.
mm@ong@ Branza: Data: Skala: Nr. Rysunku: | Str.
KONSTRUKCJA .2024r. 1:20 7K




