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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania czesci dziatki pod nadbudowe,

rozbudowe i roboty budowlane wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku dawnego sierocinca na funkcje

administracji publicznej, ustug spotecznych, handlu i apteki.

Dzialka nr ewid.: czes¢ dziatki 355/14 i 542 w Ceglowie,
Jednostka ewidencyjna: 141204_4 Ceglow-Miasto,
Obreb ewidencyjny: 0001 Ceglow,
Kategoria obiektu: XI

Inwestor:

Burmistrz Miasta Cegléw
ul. T. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora,

uzgodnienie funkcji z Inwestorem,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

dokumentacja badan podtoza gruntowego,

UCHWALA NR XV/107/15 RADY GMINY CEGLOW =z dnia 29 pazdziernika 2015r
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Cegtow.
UCHWALA NR LV/420/22 RADY MIEJSKIEJ W CEGLOWIE z dnia 21 listopada
2022r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Cegtow.

UCHWALA NR XXVII/211/20 RADY GMINY CEGEOW z dnia 21 pazdziernika
2020r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Cegtow.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obecny budynek dawnego sierocinca jest obiektem w stylu nawigzujacym do stylu

,nharodowego”, byt nieznacznie przebudowany w latach 60. XX wieku. Zostat wybudowany z
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inicjatywy ksiedza Feliksa Katuszewskiego. Katolickie Schronisko dla Chiopcéw Sierot
zostato otwarte w 1928 r. 1 byto przeznaczone dla dzieci - sierot wojennych. Sierociniec istniat
do 1964 r, a nastepnie do 1978 r. Siostry Mitosierdzia prowadzity w budynku szpital dla dzieci
uposledzonych. Na jego frontowej $cianie widnieje duza ptaskorzezba przedstawiajgca samice
pelikana karmigcg miode. Swojg symbolika nawigzuje ona do ofiarno$ci, mitosci rodzinne;j i
chrzescijanskiego mitosierdzia.

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa, rozbudowa i roboty budowlane wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnego sierocinca na funkcje administracji publiczne;j,
ustug spotecznych, handlu i apteki, na czesci dzialek 355/14 i 542 przy ul. Plac Anny
Jagiellonki w Ceglowie. Istniejacy budynek dawnego sierocinca jest budynkiem
podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym w czesci wiezy. Istniejaca
dobudowana cze$¢ drewniana budynku jest z kolei parterowa, z strychem uzytkowym,
niepodpiwniczona. Projektowana nadbudowa, rozbudowa i roboty budowlane wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku dawnego sierocinca na funkcje administracji publicznej, ustug
spotecznych, handlu i apteki polegaja na zmianie funkcjonalno — uzytkowej pomieszczen, co
wigze si¢ z czgsciowg rozbidrka Scian i stropu, remontem istniejacej czesci drewnianej oraz
rozbudowa tego budynku z przeznaczeniem na apteke, nalezy zachowac historyczny ksztatt
obiektu.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotowe dzialki nr ewid. 355/14 i 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Cegtowie
sg teraz zabudowane budynkami, jak rowniez przedmiotowym budynkiem dawnego sierocinca.
Do opracowania przyjeto czes$¢ tych dziatek tj. jej potudniowa czgs¢ wg opracowania bilansu
terenu. Dziatki posiada dostgp do ul. Plac Anny Jagiellonki, wyposazona w media tj. przylacze
energetyczne, kanalizacji sanitarnej 1 wodociggowe. Teren dziatki czeSciowo ogrodzony.
Dojscie od strony wschodniej (tj z dziatki 542) za pomocg istniejacych utwardzen.

3.2. Zabezpieczenie roslinnosci.

Teren jest poro$nigty drzewami, roslinnos$cig niska, roslinno$¢ krzewiasta i niska
stanowig ksztattowane przez czlowieka gatunki ozdobne, murawy oraz samosiejki istniejgcych
drzew. Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujace si¢ na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa
znajdujace si¢ poza granicami inwestycji (drzewa podlegajaca zabezpieczeniu zaznaczone na
mapie zagospodarowania), a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu
materiatdw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

. zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto
3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konarow,

. pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ material izolacyjny w postaci mat stomianych
badz geowtokniny (minimum 2 warstwy)



dolna czg$¢ kazdej deski powinna opierac si¢ na podiozu (i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu
gwozdzi),

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony 1 strefie 2m
od obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotna juta,

wytyczyc¢ trasy poruszania si¢ ludzi i1 sprzetu budowlanego,

wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow (poza obrgbem systemu korzeniowego),
podwiaza¢ nisko osadzone galezie.

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczeg6lnosci podczas wykonywania

wykopéw w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac
wszystkie drzewa znajdujace si¢ na placu budowy przez caly okres prowadzenia robot
budowlanych. Drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wlosnikowych a nie u podstawy
pnia, na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 1 wody tak by osiggna¢ petne nasycenie
woda gleby na glebokos$¢ 10 cm.

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje si¢ nast¢pujace zabiegi pielggnacyjne:

wykonanie ci¢€ sanitarnych korzeni (wszystkie cigcia korzeni wykonywac¢ pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca cigcia korzenia nie nalezy sugerowac si¢ miejscem
rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna si¢ korzen zdrowy
(zywy),Podwiazac nisko osadzone gatezie

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemig¢ zastapi¢ bardziej zasobng.

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastepujace zabiegi pielggnacyjne:

zabezpieczenie ran natychmiast po usunigciu zywej galezi,
wyréwnanie powierzchni cigcia i uformowanie powierzchni rany.

3.3. Projektowane zagospodarowanie.

Na przedmiotowej czesci dziatek nr 355/14 1 542 projektuje si¢:

remont budynku drewnianego oraz przylegtego murowanego na apteke,
przebudowe i rozbudowe istniejagcego budynku dawnego sierocinca,

uktad komunikacyjny: wydzielenie drogi pozarowej, ciagi piesze wraz z zewnetrznymi
schodami, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 16 sztuk. Zgodnie z
UCHWALA NR LV/420/22 RADY MIEJSKIEJ] W CEGLOWIE z dnia 21 listopada
2022r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania



przestrzennego miejscowosci Ceglow oprocz miejsc parkingowych projektowanych
dodatkowo adaptuje si¢ miejsca parkingowe znajduja si¢ w odlegtosci do 250m (na
poinoc) od terenu inwestycji (§2 ust. 1,2 1 3) co zaspokoi potrzeby parkingowe obu
budynkéw (os$rodek zdrowia i apteka)

Min 25miejsc na 1000m2 pow. Uzytkowej -administracja.

Min 10miejsc na 1000m2 pow. Apteka.

11MP(osrodek zdrowia)

12+2MP(budynek apteki

11+14=25MP co zaspokoi potrzeby parkingowe obu budynkéw (osrodek zdrowia i
apteka)

Miejsca rowerowe:
Min 5 miejsc na 1000m2 pow (min 5 miejsc). Uzytkowej -administracja.
Min 3 miejsc na 1000m2 pow (min 6 miejsc). Apteka i osrodek zdrowia.

8 (osrodek zdrowia)
5+3(budynek apteki)
Zaprojektowano tacznie 16 Miejsc postojowych rowerowych co zaspokoi potrzeby
parkingowe obu budynkéw (osrodek zdrowia i apteka)

. adaptuje si¢ istniejaca budowe Osrodka zdrowia realizowanego wg. oddzielnego
opracowania

Tereny zielone obsia¢ trawg odporng na deptanie.

Wejscia do budynkéw jak zaznaczono na rys. zagospodarowania.

Dojscia utwardzi¢ kostka granitowg Srutowana gr. 6,0 cm za$ dojazdy nalezy utwardzi¢ kostka
granitowg $rutowana gr. 8,0 cm o wytrzymatosci min. 100 kN. Opaska w koto budynku
zZwirowa.

3.4. Bilans terenu.

Bilans terenu %
powierzchnia dziatki 355/14 42689,00
powierzchnia dziatki 542 889,00
powierzchnia opracowania 3524,00 100,00
powierzchnia budynku objetego opracowaniem 364,30 10,34
powierzchnia budynku istniejacego (osrodek zdrowia) 461,36 13,09
powierzchnia utwardzen (kostka br. 8,0cm) 617,52 17,52
powierzchnia utwardzen (kostka br. 6,0cm) 653,87 18,55
Projektowana opaska zwirowa 36,84 1,05
powierzchnia zieleni 1390.2 39,45




Bilans terenu dla 11U %
powierzchnia terenu 3055 100,00
powierzchnia zabudowy 825,66 27,03
powierzchnia utwardzen 1308.23 42,82
powierzchnia biologicznie czynna 921.11 30,15

3.5. Ochrona konserwatorska.

Dziatki nr ewid. 355/14 1 542 przy ul. Plac Anny Jagiellonki w Ceglowie jest potozone
sa w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

3.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.
Dziatka potozona jest poza granicami terenu gorniczego.

3.7. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow.
. Zaopatrzenie w wod¢ — z istniejacego wodociggu miejskiego, wg odrebnego
opracowania,
. Odprowadzanie $ciekéw — do sieci kanalizacyjnej miejskiej wg odrgbnego opracowania,
. Wplyw obiektu budowlanego na wtasciwosci akustyczne oraz emisj¢ drgan,

promieniowanie pola elektromagnetycznego oraz innych zaktocen — nie wystepuja.

3.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu.
Nie wystepuja.

3.9. Geotechniczne warunki posadowienia.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do II-ej kategorii geotechnicznej,
za$ warunki gruntowo wodne okreslono jako proste.

3.10. Usuwanie nieczystosci statych.
Przewidziano czasowe gromadzenie odpadéw stalych w szczelnych pojemnikach

umieszczonych na utwardzonym placu. Docelowo wyw6z $mieci na legalne wysypisko przez
firmy specjalistyczne — wg aktualnej ustawy o odpadach.

Miejsca gromadzenia odpadéw statych (§ 23.1 WT) — projektowane miejsce na gromadzenie
odpadow statych zlokalizowane jest na utwardzonym podtozu w potudniowej czgsci dziatki, w
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odlegtosci powyzej 10 m od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Bedzie ono wspdlne
dla Osrodka zdrowia i projektowanej inwestycji (obiekt w trakcie realizacji)-wg. oddzielnego
opracowania.

4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowany obiekt z utwardzeniem terenu realizowany wg projektu technicznego nie
zalicza si¢ w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko zar6wno do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko jak i do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz nie spowoduje kolizji z kwalifikacja
zagospodarowania przestrzennego terenu, na ktérym bedzie si¢ znajdowac. Odprowadzenie
woOd opadowych promieniscie na wlasng dziatkg, woda z wodociagu, odprowadzenie sciekOw
do sieci kanalizacyjnej. Ucigzliwo$¢ zwigzana z funkcjonowaniem przedmiotowego obiektu
zamknie si¢ w granicach terenu dzialki na ktérym obiekt zostanie zrealizowany.

S. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko,

. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku,

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i1 formy projektu budowlanego,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie ww. rozporzadzen jak i art. 20 ust. 1 pkt.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane do obowiazkéw projektanta nalezy okres$lenie obszaru oddzialywania
obiektu. Dokonano analizy budowy obiektu w zakresie obszaru oddzialywania na sgsiednie
nieruchomosci. Art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane w nast¢pujacy sposob definiuje obszar
oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Budynek objety opracowaniem, jej istniejagca i projektowana cz¢$¢ znajduje si¢ w
odlegtosci ok 25m od strony wschodniej od istniejagcego budynku, ok 30 m od strony p6tnocne;j
od istniejagcego budynku mieszkalnego - plebani oraz 8,88m od strony zachodniej od
istniejgcego budynku stuzby zdrowia. Wysokos¢ adaptowanego ,sierocinca oraz
projektowanej przychodni i ich potozenie wzgledem stron §wiata zgodnie z planem
zagospodarowania. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje si¢ w odlegtosci 25m po stronie
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potudniowo wschodniej tym samym 25m>16m, nie zachodzi negatywne zjawisko zacieniania
1 przestaniania w stosunku do dziatek sasiednich — warunek WT zostaje spetniony.

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie § 13.1 oraz zjawisko zacieniania, ktore
reguluje § 60 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapisOw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - odniesienia
szczegblowe do przepisu:

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (§ 18 1 § 19 warunkéw technicznych) —
Uzytkownicy beda mogli korzysta¢ z 16 miejsc postojowych na samochody w odlegtosci 10,00
m od projektowanego budynku przychodni, na podstawie § 20 WT miejsca postojowe dla os6b
niepetnosprawnych moga by¢ zblizone bez ograniczen do okien budynkéw. Zgodnie z
UCHWALA NR LV/420/22 RADY MIEJSKIEJ W CEGLOWIE z dnia 21 listopada 2022r w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Cegtéw oprocz miejsc parkingowych projektowanych dodatkowo adaptuje si¢
miejsca parkingowe znajduja si¢ w odlegtosci do 250m (na pdtnoc) od terenu inwestycji (§2
ust. 1,21 3)

Min 25miejsc na 1000m2 pow. Uzytkowej -administracja.

Min 10miejsc na 1000m2 pow. Apteka.

11MP(osrodek zdrowia)

12+2MP(budynek apteki

11+14=25MP co zaspokoi potrzeby parkingowe obu budynkéw (os$rodek zdrowia i
apteka)

Miejsca rowerowe:
Min 5 miejsc na 1000m2 pow (min 5 miejsc). Uzytkowej -administracja.
Min 3 miejsc na 1000m2 pow (min 6 miejsc). Apteka 1 osrodek zdrowia.

8 (osrodek zdrowia)

5+3(budynek apteki)

Zaprojektowano tacznie 16 Miejsc postojowych rowerowych co zaspokoi potrzeby
parkingowe obu budynkéw (os$rodek zdrowia i apteka)

Miejsca gromadzenia odpadéw statych (§ 23.1 WT) — projektowane miejsce na gromadzenie
odpadow statych zlokalizowane jest na utwardzonym podtozu w potudniowej czgsci dziatki, w
odlegtosci powyzej 10 m od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Bedzie ono wspdlne
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dla Osrodka zdrowia i projektowanej inwestycji (obiekt w trakcie realizacji)-wg. oddzielnego

opracowania.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

c.o. z projektowanej kottowni gazowej,

woda z sieci wodociggowej,

instalacje elektryczne zgodnie z warunkami,

wentylacja pomieszczen — grawitacyjna,

kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdw do sieci kanalizacyjnej,

woda opadowa — promieniscie na wlasng dziatke.

ZGODNOSC PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Niniejszy projekt zgodny jest z ustaleniami zmian miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miejscowosci Cegléow w zakresie lokalizacji projektowanego budynku, jego
gabarytow 1 programu funkcjonalno — uzytkowego. Przedmiotowy teren opracowania
zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem 11U w ww. miejscowym planie. Zgodnie

z §17 ww. planu ustalenia dotyczace zasad ksztalttowania zabudowy i wskaznikow
zagospodarowania terenu 11U s3 nastgpujace:

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 10 % - zaprojektowano
30.15 %,

maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy dla terenu inwestycji — 90 % -
zaprojektowano 27,03 %,

minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy dla terenu inwestycji 0,5 -
zaprojektowano 0,81

maksymalna wysoko$¢ zabudowy do 16 m, nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne —
budynek istniejacy. Budynek istniejacy z wiezg 16,0m (wysokos¢ z iglica) zgodnie z
UCHWALA NR LV/420/22 RADY MIEJSKIEJ] W CEGLOWIE z dnia 21 listopada
2022r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Ceglow (§2 ust. 3 MPZP.))

dachy o nachyleniu potaci dachowych od 20° do 60° z wyjatkiem rozbudowy
istniejgcych budynkoéw, gdzie dopuszcza sie nawigzanie do istniejgcego stanu oraz
dachy ptaskie — zaprojektowano dach o pochyleniu 5°-45°,

zgodnie z UCHWALA NR LV/420/22 RADY MIEJSKIEJ] W CEGLOWIE z dnia 21
listopada 2022r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Cegléw oprdcz miejsc parkingowych projektowanych
dodatkowo miejsca parkingowe znajduja si¢ w odlegtosci do 250m na pétnoc od terenu
inwestycji (§2 ust. 1,2 MPZP.)
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7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1. Dane ogélne.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych — czwarta kondygnacja taras widokowy nie
przeznaczona na pobyt ludzi i jednej podziemnej o powierzchni zabudowy 364,30m2, kubatura
- 1816,50m3, wysokos¢ 13,54 m mierzona od najnizej potozonego wejscia do budynku na
pierwszej kondygnacji nadziemnej do najwyzej polozonego przekrycia dachu nad
pomieszczeniem nie przeznaczonym na pobyt ludzi — taras widokowy.

Obiekt zréznicowany architektonicznie, w ramach projektu dokonany podziat zgodnie z § 210
W.T. $cianami oddzielen przeciwpozarowych niepalnych REI 120, otwory EI 60 w pionie od
fundamentéw do przekrycia niepalnego dachu tworzac

w ten sposOb pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego dwa budynki: czterokondygnacyjny
o wysokosci 13,54 m z kondygnacjg podziemng oraz dwukondygnacyjny o wysokosci 7,2 m.
W ocenie pozarowej budynek czterokondygnacyjny $redniowysoki stanowigcy jednoczesnie
stref¢ pozarowg I; budynek dwukondygnacyjny niski stanowigcy jednocze$nie strefe¢ pozarowa
II.

7.2.  Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania.

Budynek objety projektem realizuje funkcje uzytecznosci publicznej i kwalifikowany jest do
grupy tzw. zagrozenia ludzi — ZL 111

Na kondygnacji piwnicznej wystepuja pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i archiwa.
Wystepuje takze kottownia poza opracowaniem projektowym. Na kondygnacji parteru strefy
IT — apteka, na kondygnacji parteru i pietrach: I, w tym w cze$ci dwukondygnacyjnej oraz 11
ustugi medyczne — gabinety lekarskie, pomoc spoteczna, biura.

7.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dach.
Klasa odpornos$ci pozarowej budynku sredniowysokiego ,,B”, w tym:

- $ciany zewnetrzne EI 60

- dach (konstrukcja R 30, przekrycie RE 30) NRO.
Klasa odpornos$ci pozarowej budynku niskiego ,,D”, w tym:
- $ciany zewnetrzne EI 30

- dach: konstrukcja (-), przekrycie (-) NRO.

7.4. Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

7.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Obiekt wolnostojacy usytuowany jest w linii zabudowy ulicy. Od granicy dziatki ponad 4 m.

Najblizszy budynek ZL ponad 8 m.

7.6. Przygotowanie do prowadzenia dzialan ratowniczych.
Woda do zewnegtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s z sieci wodociggowej miejskiej.

Hydranty w odlegtosci do 75 m od obiektu. Wydajno$¢ potwierdzona badaniami.
Do obiektu wymagana droga pozarowa: szeroko$¢ min. 4 m, no$nos¢ 100 kN/o$
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w odlegtosci 5-15 m. Droge ta stanowi ulica Anny Jagiellonki (Tadeusza Kosciuszki).
Pomiedzy droga pozarowa a obiektem nie wystepuja stale elementy zagospodarowania, w tym
drzewa o wysokosci ponad 3 m utrudniajgce dostgp jednostkom interwencyjnym do elewacji.

8. DOSTEPNOSC INWESTYCJI DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektuje si¢ pochylnie o spadku do 6% umozliwiajace dojazd wozkami inwalidzkimi
do budynku (klatka schodowa). Komunikacja wewng¢trzna za pomocg projektowanej windy,
dostosowanej do uzytkowania przez osoby z niepetnosprawnoscig.

9. PRAWA AUTORSKIE

Projekt stanowi autorska dokumentacj¢ techniczng przewidziang do realizacji na
zamoéwienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego.

OPRACOWAL :

12



