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2. Zawarto$¢ opracowania

3.+26. | Opis techniczny do projektu architektury
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27. Inwentaryzacja piwnicy 1:50 Rys. nr 1IN

28. Inwentaryzacja parteru 1:50 Rys. nr 2IN

29. Inwentaryzacja pigtra 1:50 Rys. nr 3IN

30. Inwentaryzacja II pietra 1:50 Rys. nr 4IN

31. Inwentaryzacja wiezy 1:50 Rys. nr 5SIN

32. Inwentaryzacja elewacji 1:100 Rys. nr 6IN

33. Rzut piwnicy 1:50 Rys. nr 1AB
34. Rzut parteru 1:50 Rys. nr 2AB
35. Rzut parteru - uzgodnienia 1:50 Rys. nr 2AB
36. Rzut pietra 1:50 Rys. nr 3AB
37. Rzut II pietra 1:50 Rys. nr 4AB
38. Rzut wiezy 1:50 Rys. nr SAB
39. Rzut dachu 1:50 Rys. nr 6AB
40. Przekr6j A-A 1:50 Rys. nr 7AB
41. Przekr6j B-B 1:50 Rys. nr 8AB
42. Przekr6j C-C 1:50 Rys. nr 9AB
43. Elewacje 1:50 Rys. nr 10AB
44. Szczeg6t balustrady 1:10 Rys. nr 11AB
45. Szczeg6t okna o$cieznicowego 1:10 Rys. nr 12AB
46. Szczeg6t drzwi zewnetrznych 1 1:10 Rys. nr 13AB
47. Szczeg6t drzwi zewnetrznych 2 1:10 Rys. nr 14AB
48. Szczeg6t drzwi wewnetrznych 1:10 Rys. nr 15AB
49. Zestawienie stolarki 1:50 Rys. nr 16AB

Dokumenty dotaczone do projektu: opinie, pozwolenia i inne dokumenty

50. Strona tytutowa opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw
Oswiadczenie projektantdw i1 sprawdzajacych o sporzadzeniu

51. projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Niniejsze opracowanie zawiera 51 stron ponumerowanych kolejno




OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego nadbudowa,
rozbudowa i roboty budowlane wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku dawnego sierocinca na funkcje
administracji publicznej, ustug spotecznych, handlu i apteki.
Dzialka nr ewid.: czes¢ dziatek 355/14 i 542 w Ceglowie,
Jednostka ewidencyjna: 141204_4 Ceglow-Miasto,
Obreb ewidencyjny: 0001 Ceglow,
Kategoria obiektu: XI

Inwestor:

Burmistrz Miasta Cegléw
ul. T. Kosciuszki 4
05-319 Cegtow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie Inwestora,

. uzgodnienie funkcji z Inwestorem,

. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. dokumentacja badan podtoza gruntowego,

. UCHWALA NR XV/107/15 RADY GMINY CEGLOW =z dnia 29 pazdziernika 2015r
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Cegtow.

. UCHWALA NR LV/420/22 RADY MIEJSKIEJ W CEGLOWIE z dnia 21 listopada
2022r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Cegtow.

. UCHWALA NR XXVII/211/20 RADY GMINY CEGEOW z dnia 21 pazdziernika
2020r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Cegtow.

2.  OPIS OGOLNY

Obiekt w stylu nawigzujagcym do stylu ,,narodowego”, nieznacznie przebudowany w
latach 60. XX wieku. Zostal wybudowany z inicjatywy ksiedza Feliksa Katuszewskiego.
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Katolickie Schronisko dla Chtopcoéw Sierot zostato otwarte w 1928 r. 1 bylo przeznaczone dla
dzieci - sierot wojennych. Sierociniec istnial do 1964 r, a nast¢gpnie do 1978 r. Siostry
Milosierdzia prowadzity w budynku szpital dla dzieci uposledzonych. Na jego frontowe;j
scianie widnieje duza ptaskorzezba przedstawiajgca samice pelikana karmigcg miode. Swoja
symbolikg nawigzuje ona do ofiarno$ci, mitosci rodzinnej i chrzescijanskiego mitosierdzia.

Przedmiotem opracowania jest nadbudowa, rozbudowa i roboty budowlane wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku dawnego sierocinca na funkcje administracji publiczne;j,
ustug spotecznych, handlu i apteki, na czesci dzialek 355/14 i 542 przy ul. Plac Anny
Jagiellonki w Ceglowie. Istniejacy budynek dawnego sierocinca jest budynkiem
podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym w czgsci wiezy. Istniejaca
dobudowana czgs¢ drewniana budynku jest z kolei parterowa, z strychem uzytkowym,
niepodpiwniczona. Projektowana nadbudowa, rozbudowa i roboty budowlane wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku dawnego sierocinca na funkcje administracji publicznej, ustug
spotecznych, handlu i apteki polegaja na zmianie funkcjonalno — uzytkowej pomieszczen, co
wigze si¢ z czgsciowg rozbidrka Scian i stropu, remontem istniejacej czesci drewnianej oraz
rozbudowa tego budynku z przeznaczeniem na apteke, nalezy zachowac historyczny ksztatt
obiektu.

Budynek podzielono na trzy czesci zaznaczone na rysunkach:

. czg$¢ drewniana,
. czg¢s¢ murowana
. cze$¢ projektowana

W budynku wydzielono dwa niezalezne uktady funkcjonalne. W cze$ci murowanej —
funkcja ustugowa z przeznaczeniem na cele spoteczne, W czeséci drewnianej i rozbudowane;j
aptece na poddaszu pomieszczenie strychowe.

2.1. Bilans powierzchni.

BILANS POWIERZCHNI PIWNICA

Przewidywana
Nr. Nazwa 2 Posadzki . . y’
. . Pow. [m?] Okladziny $cian liczba os6b w
pom. Pomieszczenia podloga ] )
pomieszczeniu

Istniejaca cze$¢ drewniana

Czg$¢ projektowana

Tynk cem.—wap., farba | -

P-01 Klatka schodowa 23,59 Terakota .
sylikatowa
Istniejaca cze$¢ murowana
P-02 | Kotlowania 2952 | Terakota | YK remowacyjny. | -
farba sylikatowa
Tynk j -
P-03 | Magazyn 11,50 Terakota i ) FenowacyJny,
farba sylikatowa
Tynk j -
P-04 | Magazyn 24,74 Terakota i FenowacyJny,

farba sylikatowa




P-05

Korytarz

9,85

Terakota

Tynk renowacyjny,
farba sylikatowa

Powierzchnia podlogi
piwnicy:

99,20

BILANS POWIERZCHNI PARTER

Nr. . Przewidywana
Nazwa N Posadzki L. . .
pom . . Pow. [m?*] Okladziny $cian liczba osob w
Pomieszczenia podloga . .
pomieszczeniu
Istniejaca cz¢$¢ drewniana
A-01 | Przedsionek 3,46 Terakota | YUK renowacyjny,
farba sylikatowa
A2 Magazyn lekéw 4,00 Terakota Tynk . renowacyjny,
(pampersy) farba sylikatowa
. Tynk renowacyjny,
A-03 | Izba ekspedycyjna 36,12 Terakota farba sylikatowa
Tynk j
A-04 | Magazyn lekéw 1 13,46 Terakota i ) renowacyjny,
farba sylikatowa
Tynk jny,
A-05 | Magazyn lekow 2 6,04 Terakota ye o renowacyjny
farba sylikatowa
Tynk jny,
A-06 | Komunikacja 18,24 Terakota o . renowacyiny
farba sylikatowa
. . Tynk renowacyjny, | 1 osoba
A-07 | Pokéj kierownika 7,64 Terakota .
farba sylikatowa
Tynk renowacyjny,
A-08 | WC 1,56 Terakota glazura na calg
wysokos$é
Tynk renowacyjny,
A-09 | Umywalnia 1,79 Terakota glazura na calg
wysokosé
Czg$¢ projektowana
Tynk cem.—wap.,
A-10 | Magazyn 1,80 Terakota glazura na calg
wysokos$é
Pomieszezenic Tynk cem.—wap., | 1 osoba
A-11 . 4,07 Terakota glazura na calg
sprzataczki .,
wysokosé
Tynk cem.—wap.,
A-12 | Zmywalnia 6,15 Terakota glazura na calg
wysokosé
Tynk cem.—wap.,
A-13 | Sluza 3,00 Terakota glazura na calg
wysokos$é
Tynk —wap., farba | 2 osob
A-14 | Receptura 6,27 Terakota y1.1 cem.mwap., farba 80Dy
sylikatowa
Tynk —wap., farb
A-15 | Archiwum 1,58 Terakota ynk cem.mwap., tafba
sylikatowa
A-16 Izba przyjecia 3.16 Terakota Tyr.lk cem.—wap., farba | 1 osoba
towaru sylikatowa
A7 Pom. 8.80 Terakota Tynk cem.—wap., farba | 6 0séb

administracyjno

sylikatowa




szkoleniowe,
socjalny
Tynk —wap., farb
A-18 | Wiatrotap 2,18 Terakota yne cem.mwap., tafba
sylikatowa
Tynk cem.—wap.,
A-19 | Odpadki 2,98 Terakota glazura na calg
wysokosé
A-20 | Klatka schodowa 23,54 Terakota | YPK cem-—wap., farba
sylikatowa
Istniejaca cze$¢ murowana
A1 Pomieszczenie 45.19 Terakota Tynk ' renowacyjny, | 12 oséb
handlowe farba sylikatowa
Pomieszczenie Tynk renowacyjny, | 5 oséb
A-22 . 11,48 Terakota .
socjalne farba sylikatowa
Tynk renowacyjny,
A-23 | WC 4,40 Terakota glazura na calg
wysokos$é
Tynk renowacyjny,
A-24 | WC 2,03 Terakota glazura na calg
wysokos$é
Tynk renowacyjny,
A-25 | Umywalnia 1,76 Terakota glazura na calg
wysokos$é
A-26 | Korytarz 4,35 Terakota Tynk | renowacyny,
farba sylikatowa
Tynk renowacyjny, | 8 oséb
A-27 | Pomoc spoteczna 16,00 Terakota .
farba sylikatowa
Tynk j 1 Ob
A-28 | Pomoc spoteczna 24,71 Terakota i ) renowacyjny, | 10 0s6
farba sylikatowa
A-29 | Komunikacja 9,85 Terakota | YUK renowacyjny,
farba sylikatowa
Powierzchni togi
owierzchnia podlogi 275,61
parteru:
BILANS POWIERZCHNI PIETRO
Przewidywana
Nr. Nazwa 2 Posadzki L. ,Z W y\’v
. . Pow. [m?*] Okladziny $cian liczba 0s6b w
pom. Pomieszczenia podloga . .
pomieszczeniu
Czg$¢ projektowana
Tynk cem.—wap., farba
B-05 | Klatka schodowa 23,54 Terakota .
sylikatowa
Istniejaca cz¢$¢ murowana
Tynk jny,
B-06 | Korytarz 9,82 Terakota o . renowacyiny
farba sylikatowa
. Tynk renowacyjny, | 5 oséb
B-07 | Ustlugi spoleczne 72,26 Terakota )
farba sylikatowa
B-08 | Biuro 11,50 | Terakota | YUK renowacyjny. | 2 osoby
farba sylikatowa
B-09 | Komunikacja 8,73 Terakota | YUK renowacyjny,
farba sylikatowa




Tynk renowacyjny,

B-10 | Umywalnia 1,81 Terakota glazura na calg
wysokosé

Tynk renowacyjny,

B-11 | Umywalnia 1,88 Terakota glazura na calg
wysokosé

Tynk renowacyjny,

B-12 | WC 1,80 Terakota glazura na calg
wysokos$é

Tynk renowacyjny,

B-13 | WC 2,07 Terakota glazura na calg
wysokos$é

Pomieszczenie Tynk renowacyjny,

B-14 . 12,03 Terakota glazura na calg
socjalne .,
wysokos$é

Powierzchnia po.dlogl 145,44
pietra:

BILANS POWIERZCHNI PIETRO II

Nr. Nazwa Pomieszczenia Pow. [m?] Posadzki Okladziny $cian
pom. podloga
Istniejaca czg¢$¢ murowana
C-01 Komunikacja 10,40 Terakota Tynk renowacyjny, farba sylikatowa
C-02 Komunikacja 26,71 Terakota Tynk renowacyjny, farba sylikatowa
C-03 Pomieszczenie 24,71 Terakota Tynk renowacyjny, farba sylikatowa
C-04 WC 478 Terakota Tynk re’I}owacyjny, glazura na cala
wysokosé
C-05 Pomieszczenie 33,10 Terakota Tynk renowacyjny, farba sylikatowa.
Powierzchnia podlogi pietra II: 99,70

BILANS POWIERZCHNI WIEZA

Nr. Posadzki
Nazwa Pomieszczenia Pow. [m?] 7 Okladziny $cian
pom. podloga
C-01 Przedsionek tarasu 11,50 Terakota Tynk renowacyjny, farba sylikatowa
Powierzchnia podlogi wieza: 10,50

ZEATAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY

Powierzchnia zabudowy: 364,30 [m?]
Powierzchnia uzytkowa: 631,45 [m?]
Kubatura: 1816,50 [m3]




3. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

3.1. Zalozenia przyjete do obliczenia konstrukcji.
Na podstawie norm:

EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji

EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych

EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych

EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

3.2. Lokalizacja budynku.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Ceglowie, co pozwala nam zakwalifikowac
budynek do nastepujacych stref:

. II-ej strefy obcigzenia $Sniegiem

. I —ej strefy obcigzenia wiatrem

. (yf =1,5 - wspotczynnik bezpieczenstwa )
. strefa o gtebokosci przemarzania 1,0m

3.3. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych, uklady i schematy konstrukcyjne.
Obliczenia przeprowadzono dla kombinacji nast¢pujgcych obcigzen:

. obcigzenia state

. obcigzenia zmienne Sniegiem
. obcigzenia zmienne wiatrem
. obcigzenia uzytkowe

Budynek apteki istnieje w technologii tradycyjnej: $ciany z bali drewnianych, strop
drewniany belkowy. Projektowana dobudowa: §ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych
Budynek zaprojektowano w uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Usztywnienie budynku
zapewniaja stropy $ciany poprzeczne i podtuzne.

3.4. Opinia geologiczna.
Na podstawie badan podtoza gruntowego.

4. CZESC DREWNIANA

4.1. Opis stanu istniejacego budynku o konstrukcji drewnianej

Opis szczegétowych elementéw budynku

. sciany drewniane z bali tynkowane wewnatrz i pomalowane farba wapienna z zewnatrz
oktadzina z ptyt Suprema otynkowane, $ciana od ulicy murowana z cegty,

. stropy drewniane belkowe, wykonczone od spodu deskowaniem z desek sosnowych i
tynkiem wapiennym na trzcinie, ba belkach utozona podloga z desek,

. konstrukcja dachu drewniana, nad cze¢scig gtbwng krokwiowo — ptatwiowa.



. gzymsy zwienczajace drewniane otynkowane zaprawg wapienna,

. stolarka okienna drewniana, okna o$cieznicowe tzw. polskie, drzwi drewniane
ptycinowe,

. podtogi na gruncie betonowe z oktadzina z terakoty,

. pokrycie dachu z ptyt azbestowo — cementowych.

Po zdjeciu pokrycia z eternitu, konstrukcje¢ dachowa nalezy ostroznie zdemontowa¢é
i ztozy¢ na placu budowy w suchym zadaszonym miejscu. Elementy zdemontowane nalezy
przedstawi¢ komisji konserwatorskiej w celu weryfikacji i wyboru elementéow
przeznaczonych ponownie do montazu na budynku. Tak samo nalezy postapi¢ z
elementami $cian na poziomie strychu. Konstrukcje $cian na poziomie parteru oraz
fundament ceglany zostana ocenione przez komisj¢ konserwatorska po zdjeciu powlok
wierzchnich.

Elementy ocenione jako ,,nadajace si¢ do powtérnego uzycia”, nalezy naprawi¢ na
miejscu bez rozbiorki calej Sciany. Elementy zakwalifikowane jako ,,do wymiany” nalezy
zastgpi¢ nowymi o tozsamych wymiarach i tozsamego do oryginalu materiatlu, ré6wniez
bez rozbiorki calej $ciany

Belki stropowe analogicznie jak wiezba dachowa

Ocena stanu technicznego:

. fundamenty pod $cianami z bali na warstwie z cegiel uktadanej na rgb. Cegta zmurszata
i wyruszona nie nadaje si¢ do dalszego uzytkowania. Przedmiotowa cegla jest utozona na
scianie fundamentowej wykonanej z otoczakéw zalanych zaprawa wapienng. Glgbokos¢
posadowienia $ciany fundamentowej 50-80cm Fundamenty z uwagi na brak izolacji
dtugotrwale narazone na zawilgocenie, Brak izolacji pionowej i poziomej,

. zawilgocone elementy konstrukcyjne S$cian drewnianych Na odstonigtych balach
drewnianych $cian widoczne znaczne wyeksploatowanie belek oraz ubytki drewna.
Miejscowo zaawansowany proces gnilny. Z uwagi na znaczne wyeksploatowanie
konstrukcji drewnianej przez dtugotrwale narazenie na wilgoc 1 okres eksploatacji, zaleca
si¢ wyremontowac konstrukcj¢ scian drewnianych,

. gzymsy z desek obtozona tynkiem z licznymi zarysowaniami 1 nierOwnosciami
powierzchni,

. stropy drewniane, widoczne ponadnormatywne ugiecia stropoOw drewnianych,

. wiezba dachowa o konstrukcji drewnianej na catosci budynku w wyniku dlugoletniego

zawilgocenia z powodu nieszczelnego pokrycia konstrukcja dachu jest uszkodzony.
Nalezy wyremontowac¢ konstrukcje dachowa,

. Stolarka drewniana wyeksploatowana. Zaleca si¢ wymieni¢ drewniang stolarke okienng,

. Tynki miejscowo odspojone od Scian. Powloki malarskiej powierzchniowo odspojone.
Po wykonaniu napraw konstrukcyjnych i ociepleniu nalezy wykona¢ nowe tynki i
powloki malarskie,

. Podloga na stropie drewniana, stan zty. Po wymianie elementow konstrukcyjnych nalezy
odtworzy¢ podtoge z desek gr 40mm,

. Podloga na gruncie betonowa obtozona terakota.



Badania mykologiczne polegaty na pobraniu 3 wymazow z powierzchni drewna (w szt. z belek
scian czesci nizszej oraz jeden wymaz z konstrukcji dachu na cz¢sci wyzszej) oraz pobrania
fragmentéw elementéw konstrukcji drewnianych. Wyniki badan wykazaty korozje biologiczng
elementéw w postaci grzybow plesniowych. W ocenie autora badan budynek nie nadaje si¢ do
remontu z uwagi na zaawansowane zuzycie techniczne.

4.2. Zakres prac.

Projektowany budynek apteki w swoim uktadzie funkcjonalno - uzytkowym zawiera
pomieszczenie obstugi klientow oraz zaplecze, na ktore sklada si¢ magazyn, szatnia,
zmywalnia, §luza, receptura, punkt przyjecia towaréw oraz pomieszczenie na odpadki,
kierownika, sprzataczki, pom administracyjne - szkoleniowe, socjalne oraz archiwum. Budynek
potaczony funkcjonalnie z czescig projektowana.

Zakres prac w istniejacym budynku:

. remont fundamentéw,

. Naprawa $cian z drewna na poziomie parteru,

. odbudowa $cian z drewna na poziomie strychu

. wymiana podwalin na nowe dgbowe o tozsamych wymiarach,

. odbudowa stropéw drewnianych,

. odbudowa konstrukcji dachowe;,

. pokrycie dachu blachg tytanowo- cynkowa,

. wymiana okien i drzwi,

. docieplenie $cian zewngtrznych drewnianych,

. wykonanie nowych tynkoéw zewnetrznych na trzcinie lub dranicach,

. renowacja gzymsOw 1 detali architektonicznych,

. wymiana parapetéw zewnetrznych na z blachy tytanowo cynkowej i wewngtrznych na
drewniane

4.3. Wykopy - roboty ziemne.

Wykopy reczne celem odkrycia fundamentéw. Po zakonczeniu rob6t przy fundamentach
budynku, nalezy przystapi¢ do ich zasypania wewnatrz oraz obsypania zewnatrz. Zasypke i
obsypki wykona¢ z gruntu piaszczystego, zageszczajac go do Is = 0,95. Zasypke 1 obsypke do
projektowanej wysokosci nasypu (obsypki) zewnetrznego nalezy wykona¢ rownoczesnie.
Reszte nasypu wewnetrznego wykona¢ do poziomu podsypki pod posadzki.

4.4. Fundamenty.

Pod $ciany projektowane wykona¢ tawy fundamentowe betonowe, wylewane z betonu
C20/25, posadowione na statym gruncie za posrednictwem chudego betonu C8/10 grubosci
10,0cm. Sciany fundamentowe betonowe monolityczne wylewane z betonu C20/25. Istniejace
fundamenty naprawia¢ odcinkami zgodnie z projektem technicznym. Grunt organiczny i
nasypowy nalezy wybra¢ do poziomu gruntu stalego, a réznice wypetni¢ betonem C8/10.

10



Istniejace $ciany z bali drewnianych utozy¢ na podwalinie dgbowej i dwdch warstwach z papy
na lepiku. Papa nie moze wystawac poza lico $Sciany.
4.5. Sciany.

Bezpieczne uzytkowanie obiektu mozliwe jest po wykonaniu nastepujacych prac

naprawczych:

Usunieciu wszystkich zagrzybionych elementéw drewnianych i zastgpienie ich nowymi,
o tym samym przekroju. Ze wzgledu na lokalny zakres zagrzybienia i brak wystgpowania
najgrozniejszego z grzybéw (domowego wlasciwego) dopuszcza si¢ odcigcie
zagrzybionych elementow.

Usunigcie w calosci wszystkich uszkodzonych elementéw porazonych owadami i za
flekowanie ich drewnem

Nalezy wymieni¢ podwaliny na nowe 2z drewna dg¢bowego, odpowiednio
zabezpieczonego.

Wszystkie pozostawione elementy drewniane (bez wzmocnienia) nalezy oczysci¢ z pytu
1 innych zanieczyszczen organicznych (odchody gotebi) 1 zaimpregnowa¢ poprzez 3-
krotne malowanie (lub natrysk) srodkiem zabezpieczajacym przed grzybami, owadami,
plesnig oraz rozprzestrzenianiem si¢ ognia. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu
oraz dazenie do uzyskania dtugotrwatych zabezpieczen zaleca si¢ zastosowanie srodkow
bezbarwnych.

Elementy nowobudowane nalezy wykona¢ z drewna sosnowego o wilgotnosci ponizej
20% zaimpregnowanego Srodkami bezbarwnymi.

Usunigcie wszystkich odpadowych elementéw drewnianych (nie wykorzystanych do
wzmocnienia konstrukcji,

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz uszkodzenia spowodowane korozja biologiczng
(postepujaca z uptywem czasu), decyzja o ostatecznym zakresie napraw oraz
szczegOtowych rozwigzan wzmocnieh konstrukcyjnych podjete bedzie po odpowiednim
zabezpieczeniu obiektu (rowniez przed osobami postronnymi), demontazu elementow
odstaniajagcym niewidoczne w trakcie wizji lokalnych fragmenty $cian.

Sciany zewnetrzne — uktad warstw przy odbudowie (od zewnatrz):
-tynk na dranicach lub trzcinie wap gr.1,-5-2cm

-szaldwka z desek gr. 2,5 cm

-pustka powietrzna grubosci 2,5cm

-istniejgca $ciana drewniana z bali grubosci 12,5cm

-dylatacja powietrzna 2 cm

-ocieplenie z ptyt PIR grl12cm.

-plyty G-K na ruszcie drewnianym

4.6. Kanaly wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne poziome z rur spiro, dotagczone do istniejagcych kanatow

wentylacyjnych z cegly o przekroju 14x14cm.

4.7. Strop.
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Istniejace stropy drewniane nalezy odbudowac¢ z materiatéw rozebranych. Historyczne
stropy ,,nagie” o widocznym belkach, nalezy wymieni¢ tylko belki catkowicie zniszczone, nie
spetniajagce wymogéw konstrukcyjnych. W miejscach, gdzie belki sa niewidoczne, czyli w
czesci stropéw z podsufitka , beki o zniszczonych koncowych partiach tzn. w czesci opartej na
Scianie nalezy odcig¢ i wymieni¢ zniszczone odcinki , wykonujac polaczenia inzynierskie na
sruby lub pierscienie Geka z uzyciem przektadek drewnianych. Istnieje mozliwo$¢ wymiany
zniszczonego elementu na nowy o identycznym przekroju jak istniejacy przed zniszczeniem .
Belki stropu uszkodzone nalezy oczysci¢ do warstwy nieuszkodzonego drzewa. W stropach z
podsufitka w przypadku, gdy przekrdj belki jest niewystarczajacy , belke nalezy wzmocnic¢
obustronnymi przektadkami drewnianymi !aczonymi na gwozdzie. Wszystkie nowe
wbudowane elementy 1 belki wykonywac przy zastosowaniu drewna klasy C24. Catos¢
konstrukcji drewnianej stropu nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybo i owadobdjczym oraz
zabezpieczy¢ ogniochronem do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Impregnacja nie dotyczy
ptaszczyzn belek stropéw nagich widocznych od dotu. Na stropie nalezy nprzyczyna wykonac
podioge z desek. Przestrzen migdzy belkami, w czesci stropu z podsufitka, wypetni¢ welng
mineralng gr. 20cm. Welng¢ uktada¢ na warstwie folii paraizolacyjnej z zachowaniem szczeliny
powietrznej dylatacyjnej ok 2 cm . W czesci stropu, gdzie wezesniej znajdowata si¢ podsufitka
nalezy ja wykonac stosujac deski gr. 25mm , w miar¢ mozliwosci 1 ich stanu technicznego
nalezy stosowa¢ deski wczesniej] zdemontowane. Nastepnie calo$¢ podsufitki nalezy
otynkowac tynkiem wapiennym na dranicach lub macie trzcinowej. Dranice z listew struganych
o przekroju 10x10mm, przybite gwozdziami do desek o rozstawie 50mm. Istniejgce belki
stropowe w rozstawach zréznicowanych co ok. 92-31cm.

4.8. Schody.
Schody na strych z cz¢$ci murowanej drewniane.

4.9. Dach.

Blacha okapu i1 rynny nalezy podda¢ remontowi lub wymieni¢ na nowe. Stosowac blache
tytanowo — cynkowg. Arkusze powinny by¢ uktadane w sgsiednich rzedach mijankowo zz
przesuni¢ciem co najmniej 20 cm wzgledem siebie. Arkusze w stykach przytwierdzone sg za
pomoca zabek lub tapek wygietych z blachy i przybitych jednym koncem do desek. Rozstaw
zabek 20 + 40 cm. Uzupetnienie tacenia dachu wykona¢ z desek sosnowych szer. 120 + 150
mm, gr. 25 mm o rozstawie osiowym co max. 200 mm, tak aby odstepy pomiedzy deskami nie
byly wieksze niz 40 mm. Pokrycie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm (o
wymiarach 50x100 cm), taczonej na rabek stojacy podwoéjny — ziacza prostopadle do okapu i
na rabek lezagcy podwojny — ztacza rownolegte do okapu. Rynny lezace i rury spustowe z blachy
tytanowo - cynkowej gr. 0,55 mm.

Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami p. grzybicznymi i
przeciw pozarowymi poprzez malowanie trzykrotnie srodkami bezbarwnymi.

Remont dachu nalezy wykona¢ w podziale na odcinki, aby nie dopusci¢ do zamoczenia
konstrukcji stropu i §cian przez opady deszczowe.

4.10. Podlogi i posadzki.
. Podltoga nad parterem drewniana z desek grubosci 40mm utozonych na belkach.
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4.15.

Podloga na gruncie. Na warstwie podsypki piaskowej gr. 10cm utozy¢ warstwe betonu
podktadowego C16/20 gr.12cm. Na betonie utozy¢ warstwe izolacyjna z foli 2x PV,
nastepnie potozy¢ styropian gr. 12cm. Wykona¢ posadzke z betonu C16.20 gr 5-6¢cm.
Wykonczy¢ terakota.

. Izolacje.

Izolacja pozioma pomieszczen parteru — 2 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm.
Izolacje poziome przeciwwilgociowe Scian — 2 x papa asfaltowa na lepiku,
Izolacja pozioma pomieszczen — 1 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm.

Sciany zewnetrzne drewniane ocieplone od wewnatrz ptytami PIR gr. 12cm,
Izolacja cieplna dachu 1 Scian z welny o gestosci 70kg/m3 gr 25cm

. Stolarka, Slusarka okienna i drzwiowa.

Okna drewniane typu oS$cieznicowego. W ramach wewngtrznych pakiet szybowy
4+10+4mm. W ramach zewnetrznych szyba gr. 3mm. Do drzwi nalezy wstawi¢ okucia
zdemontowane z okien istniejacych. Uszkodzone okucia wymieni¢ na nowe

W stanie wykonczeniowym odlegtos¢ miedzy gorng krawedzia wewnetrznego
podokiennika a podtoga powinna wynosi¢ 0,85 m!

Drzwi wejSciowe zewngtrzne drewniane - drzwi szklone szklem bezpiecznym, Drzwi
zewngetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2K.

Drzwi przeciwpozarowe drewniane, samozamykacze ukryte,

Drzwi wewngetrzne drewniane ptycinowe z oS$cieznicg drewniang, z odpowiednimi
zamkami.

. Tynki i okladziny $cian.

Tynki wewngtrzne renowacyjne,
Tynki zewngtrzne wapienne na dranicach pomalowane farba silikatowa.

Parapety.

Parapety wewngetrzne z drewna dgbowego, wystawi¢ za lico $ciany na 5 cm.

Parapety zewngtrzne z blachy tytanowo - cynkowej. Krawedz podokiennikdw wysungé
7,0 cm poza lico $cian budynku.

Obrobki blacharskie.

Rynny @150, rury spustowe @100, wydry przy kominach, pas nadrynnowy z blachy tytanowo
— cynkowe;j.
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S.
5.1.

Plac

CZESC MUROWANA

Opis stanu istniejacego budynku murowanego.
Obiekt jest zlokalizowany na czesci dziatek nr geod. 355/14 1 542 w Ceglowie przy ul.
Anny Jagiellonki. Obiekt objety opracowaniem posiada trzy kondygnacje i jest

podpiwniczony. Budynek wyposazony byt w infrastruktur¢ techniczna:

instalacje elektryczne — z istniejgcego przytacza nieczynna,
wentylacja pomieszczen —grawitacyjna,

instalacja wodociggowa — z istniejgcego przytacza nieczynna,
instalacja kanalizacji sanitarnej — z istniejgcego przylacza,
centralnego ogrzewania — nieczynna.

Opis szczegétowych elementéw budynku

tawy fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej,
sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej,
sciany zewngetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej za zaprawie wapiennej,

tynki zewngtrzne i wewnetrzne wapienne, malowane wewnatrz farbg wapienna,
konstrukcja dachu drewniana, nad cz¢scig gtdwng krokwiowo — ptatwiowa,

schody zelbetowe, na wiez¢ za$ drewniane,

pokrycie dachu wraz z obrobkami blacharskimi, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej,

gzymsy zwienczajace z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, otynkowany
tynkiem wapiennym,

stolarka okienna drewniana, okna o$cieznicowe tzw. polskie, drzwi drewniane ptycinowe
1 plytowe.

Ocena stanu technicznego:

Sciany zewnetrzne sg zawilgocone w strefie cokotu, posiadajg miejscowe uszkodzenia
tynkéw i farby — stan techniczny dostateczny,

stropy na belkach stalowych oraz zelbetowe nie budzg zastrzezen konstrukcyjnych, sg w
dostatecznym stanie technicznym, nad pigtrem strop drewniany,

dach krokwiowo — ptatwiowy w dostatecznym stanie technicznym, elementy drewniane
posiadaja spgkania elementéw i slady wystgpowania szkodnikow drewna,

pokrycie dachu w zlym stanie technicznym, posiada miejscowe odpryski powtoki
malarskiej i widoczne $lady rdzy, uszkodzone sg rynny, rury spustowe i obrobki
blacharskie i powinny by¢ wymienione,

tynki zewnetrzne — wapienne w zlym stanie technicznym. Posiadaja liczne ubytki,
odpryski, spekania, zawilgocenia,

powtoka malarska — zluszczona fragmentami na powierzchni $cian zewnetrznych,
posiada spekania, ubytki, zacieki,

tynki wewnetrzne w dostatecznym stanie,
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. detale architektoniczne tj. gzymsy — w ztym stanie technicznym, zaobserwowano ubytki
1 uszkodzen elementow,

. stolarka okienna typu oS$cieznicowego, drewniana w zlym stanie technicznym,
przeznaczona do wymiany,

. drzwi drewniane w ztym stanie technicznym, przeznaczone do wymiany.

5.2. Zakres prac.
W tej czesci budynku zaprojektowano pomieszczenia pomocy spotecznej, biurowe oraz

toalety. Zakres prac w istniejgcym budynku dawnego sierocinca:

. rozbidrka pokrycia dachu, rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

. naprawa i uzupetnienie konstrukcji dachu,

. demontaz okien i drzwi,

. w miar¢ mozliwosci nalezy zachowac¢ tynki zewnetrzne i wewnetrzne, jezeli nie ulegly
znaczgcej degradacii,

. renowacja tynkéw zewnetrznych,

. renowacja gzymsow i detali architektonicznych metoda ciagniona,

. rozbidrka stropu zelbetowego w pomieszczeniach cze$ci murowanej (Pomieszczenia A-
28. A-29), celem jego obnizenia do pierwotnego poziomu,

. rozbidrka $cian dzialowych 1 czgSciowa rozbidrka $cian konstrukcyjnych celem
wykonania otwor6éw okiennych i drzwiowych,

. zamurowanie istniejacych otwordw jak przedstawiono na rysunkach,

. rozbidrka schodow wewngetrznych zelbetowych,

. rozbidrka schodéw drewnianych prowadzacych na wiezg,

. rozbidrka schodéw zewnetrznych stuzacych do wejscia na poziom parteru.

. dobudowanie tarasu,

. podbicie fundamentéw w miejscu pochylni.

5.3. Wykopy.

Wykopy reczne celem odkrycia fundamentéw. Po wykonaniu izolacji fundamentéw
budynku, nalezy przystapi¢ do ich zasypania wewnatrz oraz obsypania zewnatrz. Zasypke i
obsypki wykona¢ z gruntu piaszczystego, zageszczajac go do Is = 0,95. Zasypke i obsypke do
projektowanej wysoko$ci nasypu (obsypki) zewngtrznego nalezy wykona¢ réwnoczes$nie.
Reszte nasypu wewngtrznego wykona¢ do poziomu podsypki pod posadzki.

5.4. Fundamenty.
Dokona¢ podbicia fundamentéw w zaznaczonych miejscach z betonu C20/25,

posadowione na statym gruncie.

5.5. Sciany.
Sciany dziatowe gr. 12,0 cm murowane z bloczkoéw z betonu komérkowego na zaprawie
klejowe;.

Sciany wiezy z cegly ceramicznej dziurawki lub z pustakéw POROTHERM
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5.6. Kanaly wentylacyjne.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej, murowane z pustakow ceramicznych 19,0x19,0 cm na

zaprawie cementowo - wapiennej marki M-3 obmurowanych $ciankg z bloczkéw z betonu
komérkowego grubosci 6,0 cm. Kominy ponad dachem wykonczy¢ tynkiem cementowym.
Kominy przykry¢ czapami betonowymi zbrojonymi siatkg do podtozy 3 mm o oczkach 10x10
cm z betonu C16/20 zatartego na gtadko tzw. wypalanka. Okap czap wysuna¢ poza $ciang
komina na odleglo$¢ 8 cm. Grubos¢ czap w kalenicy 10 cm przy okapie 5 cm. Otwory
wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi o przekroju 140x140 mm, z blachy
nierdzewnej, zakotwione tak by uniemozliwi¢ ich wyrywanie przez ptaki.

5.7. Stropy.

Projektuje si¢ obnizenie stropu nad piwnica przez rozbidrke istniejacego 1 wykonanie
nowego stropu na belkach stalowych 1180 z ptyta zelbetowa pomiedzy belkami gr. 12cm z
betonu C25/30 zbrojong stala RbSO00W.

5.8. Schody.
Schody na wieze krgcone metalowe.

5.9. Wience, podciagi, stupy, balkony, nadproza.
Naprzeciwko planowanego nadproza nalezy podstemplowaé strop. Pod stemple

drewniane lub stalowe podiozy¢ podwaliny z bala sosnowego 80x150. Podparcie stropu za
posrednictwem rygli z desek 38x150mm opartej na 10 stemplach. Dtugos¢ nadprozy stalowych
z projektu konstrukcyjnego. Po podstemplowaniu stropu nalezy wyznaczy¢ na $cianie miejsca
utozenia nadprozy tak aby otrzymac otwory o planowanej wysokosci. Belki stalowe muszg si¢
oprze¢ na $cianie min 40 cm, a catkowita dtugo$¢ nadprozy musi by¢ wieksza o 0,8m od $wiatta
otworu. Nastepnie nalezy wyku¢ bruzdy z jednej strony $ciany dtuzsze o 5 cm od dtugosci
nadprozy, gtgbokosci 18 cm i wysokosci ok 20cm. Belke ustawi¢ na zaprawie M-12 grubos$ci
1-2cm a bruzde pomig¢dzy pasem gérnym a murem wypetni¢ gesta zaprawa cementowsg. Przed
wstawieniem nadprozy owing¢ je siatka stalowg. Po ok 3-4 dniach mozna przystgpi¢ do
wykucia bruzd z drugiej strony Sciany i1 umieszczeniu w niej drugiej belki w kolejnosci jak
powyzej. Po ok 4 dniach od usytuowania nadprozy mozna przystgpi¢ do wykucia otworéw w
scianach. Czynnos$ci powtdérzy¢ dla kazdego z otworéw. Nastgpnie naprawi¢ tynki. Przed
wykuciem bruzd sprawdzi¢ czy nie ma czynnej instalacji elektryczne;.

W nastepnym etapie nalezy rozebra¢ $ciany murowane. Materialy z rozbidrki
przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty rozbiérkowe prowadzic¢
ostroznie, by nie uszkodzi¢ konstrukcji budynku.

5.10. Dach.
Pokrycie z blachy tytanowo - cynkowej ptaskiej tacznie z obrobkami blacharskimi, rynnami i

rurami spustowymi nalezy rozebrac.

Odbudowa dachu o konstrukcji drewnianej: murtaty o przekroju 18x18cm kotwione za pomoca
kotew wklejanych ¢16 na gtgbokos¢ 20 w strop/wieniec. Krokwie 8x18cm, o rozstawie od 80-
do 100cm. Kotwie koszowe 1 narozne 14x20. Platwie podpierajace krokwie 14x20, stupki
14x14c, postawione na podwalinach 8x18cm o dlugosci 2m. Stupki podpierajace dachu nalezy

16



wykona¢ w podziale na odcinki, aby nie dopusci¢ do zamoczenia konstrukcji stropu i $cian
przez opady deszczowe. Do odbudowy dachu uzy¢ istniejacych elementéw dobrej jakosci.
Uszkodzone elementy wymieni¢. Uzupelnienie tacenia dachu wykona¢ z desek sosnowych
szer. 120 + 150 mm, gr. 25 mm o rozstawie osiowym co max. 200 mm, tak aby odstepy
pomiedzy deskami nie byly wieksze niz 40 mm. Pokrycie wykona¢ z blachy stalowej tytanowo
- cynkowej gr. 0,55 mm (odcinki dlugosci do 0,8m), taczonej na rabek stojacy podwdjny —
ztacza prostopadle do okapu i na rgbek lezacy pojedynczy — ztacza rownolegte do okapu. Rynny
lezace i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami p. grzybicznymi i
przeciw pozarowymi poprzez malowanie trzykrotnie srodkami bezbarwnymi.

5.11. Podlogi i posadzki.

. Podloga na stropach z izolacja z ptyt styropianowych dzwiekochtonnych. Plyty
styropianowe superakustic gr. 33mm nalezy uktada¢ na podiozu czystym i rownym, tak
aby $cisle do siebie przylegaty. Podloza betonowe oddylatowac od elementéw pionowych
warstwg styropianu (gr. min. 10 mm) lub specjalnej gabki. Grubo$¢ podktadu
podtogowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm. Podktad betonowy zbroi¢ siatka
stalowg do podtozy z pretéw [ 3mm o oczkach 10x10 cm. Podktad betonowy z betonu
C12/15. Na warstwe styropianu potozy¢ posadzke betonowa gr. 6 cm. Podloge
wykonczy¢ ptytkami granitowymi gr. 2,0cm.

. Podloga na gruncie - nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej gr 10 cm, nastepnie
utozy¢ warstwe betonu C12/15 grubosci 12,0 cm, p6zniej utozy¢ izolacje z dwoch warstw
folii technicznej gr. 0,2 mm, na ktérych utozy¢ izolacj¢ cieplng ze styropianu EPS100 gr.
10,0 cm. Na warstwe styropianu potozy¢ posadzke betonowa gr. 6 cm. Podloge
wykonczy¢ ptytkami granitowymi gr. 1,0-1,5cm.

5.12. Izolacje.

. Izolacja pozioma pomieszczen parteru — 2 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm.
. Izolacja pionowa S$cian fundamentowych 3x powloka bitumiczna, R+2P + folia
kubeltkowa,

. Izolacja dzwigkochlonna posadzek miedzykondygnacyjnych — ptyta styropianowa
dzwigkochtonna 33 mm. Ptyty te nalezy uktadac tak aby $cisle do siebie przylegaty. Przy
$cianach i innych elementach pionowych nalezy utozy¢ pasy brzegowe ze styropianu lub
specjalnej gabki (gr. min. 10 mm), ktére powinny sigga¢ od podtoza (stropu) do gérnej
powierzchni posadzki.

Izolacja bitumiczna pionowa $cian fundamentowych:

Po rozbidrce opaski betonowej i odkopaniu §cian fundamentowych od zewnatrz mozna
przystapi¢ do naprawy izolacji od zewnatrz. Odspojona pape nalezy zerwac, uszkodzone
miejsca wypetni¢ masg bitumiczng (specjalistycznej firmy zajmujacg si¢ izolacjami budynkéw
zabytkowych)— komponentowa na bazie wody masa bitumiczna, nie wymaga gruntowania
podtoza, moze by¢ nakladana na wilgotne powierzchnie, po 24h w temp. ok. 200C mozna
zasypa¢ wykopy piaskiem i zagesci go do 1s=0,9. Nastepnie utozy¢ opaske zwirowa.
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Sposob wykonania: wykopy reczne odcinkami o dlugosci 10,0m na glgbokos¢ nie
przekraczajaca posadowienia budynku.

Izolacja $cian fundamentowych od wewnatrz:
Po rozebraniu podiogi na szerokos¢ 1,0m i dtugos¢ 10,0m wzdtuz $cian, nalezy odkopac $ciang
i przystgpi¢ do prac izolacyjnych — jak opisano wyzej. Po wykonaniu izolacji $cian¢ nalezy

obsypac piaskiem i zagesci¢ do IS=0,9.

Podloze przed natozeniem masy bitumicznej - specjalistycznej firmy zajmujacg si¢ izolacjami
budynkéw zabytkowych, powinno by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

Mur: nieréwnosci podtoza, niewypetnione fugi, ubytki, zagl¢bienia, nalezy uzupetni¢ zaprawa
mineralng z dodatkiem Srodkéw wskazanych przez specjalistyczng firme zajmujaca sie
izolacjami budynkéw zabytkowych, przed wczesniejszym oczyszczeniem z piasku poprzez
zmycie wodg pod ci$nieniem. Nastepnie utozy¢ izolacje z masy bitumicznej (zuzycie 4 kg/m?2).
Nanosi¢ w dwoch etapach przy pomocy pedzla tawkowca wcierajgc przygotowany materiat w
powierzchni¢ muru. Grubo$¢ izolacji powinna wynosi¢ ok. 3,0 mm.

5.13. Stolarka, Slusarka okienna i drzwiowa.

. Okna drewniane typu oscieznicowego. W ramach wewnegtrznych pakiet szybowy
4+10+4mm. W ramach zewng¢trznych szyba gr. 3mm. Do drzwi nalezy wstawi¢ okucia
zdemontowane z okien istniejacych. Uszkodzone okucia wymieni¢ na nowe

. W stanie wykonczeniowym odlegtos¢ miedzy goérng krawedzia wewnetrznego
podokiennika a podtoga powinna wynosi¢ 0,85 m!

. Drzwi wejSciowe zewngtrzne drewniane - drzwi szklone szklem bezpiecznym, Drzwi
zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2K.

. Drzwi przeciwpozarowe drewniane, samozamykacze ukryte,

. Drzwi wewngtrzne drewniane plycinowe z oScieznica drewniang, z odpowiednimi
zamkami.

5.14. Tynki i okladziny $cian.

. Tynki wewnegtrzne renowacyjne,
. Okladziny ceramiczne z ptytek , z fugami epoksydowymi,
. Oktadziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej z ptytek ceramicznych: pomieszczenia

socjalne, pomieszczenia sprzataczki.

. Wszystkie naroza o$ciezy drzwiowych oraz $cian w Kkorytarzach zabezpieczy¢
naroznikami z katownikéw z zywicy akrowinylowej odpornej na uderzenia. Zamontowac
je do wysokosci 160 cm tylko w cze$ci parterowej apteki.

Renowacja tynkéw zewnetrznych:
Nalezy sku¢ zawilgocone tynki zewnetrzne na $cianach. Po skuciu tynku nalezy mur
oczysci¢ 1 uzy¢ preparatu do neutralizacji soli dzigki czemu szkodliwe sole budowlane

rozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) zostaja przeksztalcone
w sole nierozpuszczalne lub trudno rozpuszczalne w wodzie. Przeksztalcenie soli srodkiem
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specjalistycznym jest zabiegiem pomocniczym przed zastosowaniem tynkdéw renowacyjnych -
specjalistycznej firmy zajmujaca si¢ renowacja budynkéw zabytkowych.

Obrébka materialu wyglada nastepujaco:

Skazone i uszkodzone obszary tynku usung¢ wraz z pasem o szerokosci 80,0 cm okalajacego,
nieuszkodzonego tynku. Spoiny wyku¢ na gtebokos¢ 2,0 cm.

Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Obrabiane powierzchnie powinny by¢ najbardziej
jak to mozliwe suche. Tak przygotowany mur nalezy 1-2 krotnie nasyci¢ preparatem
specjalistycznej firmy zajmujaca si¢ renowacjg budynkéw zabytkowych. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do wykonania tynkow w uzytym systemie zgodnie z wytycznymi producenta.

5.15. Parapety.

. Parapety wewnetrzne z drewna dgbowego, wystawi¢ za lico $ciany na 5 cm.

. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo - cynkowej. Krawedz podokiennikow wysunac
7,0 cm poza lico $cian budynku.

5.16. Obrobki blacharskie.

Rynny @150, rury spustowe @100, wydry przy kominach, pas nadrynnowy z blachy tytanowo

— cynkowe;j.

6. CZESC PROJEKTOWANA

6.1. Zakres prac.
Projektowany budynek apteki w swoim uktadzie funkcjonalno - uzytkowym zawiera

pomieszczenie obstugi klientow oraz zaplecze, na ktore sklada si¢ magazyn, szatnia,
zmywalnia, §luza, receptura, punkt przyjecia towaréw oraz pomieszczenie na odpadki,
kierownika, sprzataczki oraz archiwum. W budynku apteki zaprojektowano réwniez
wydzielong klatke schodowa zapewniajacg komunikacje do istniejacej czeSci dawnego
sierocinca. Projektowana dobudowa budynku apteki zaprojektowano w technologii tradycyjne;j:
sciany murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego, stropy zelbetowe. Dach o konstrukcji
drewnianej przykryty blacha.

6.2. Wykopy.
Pod tawy i stopy fundamentowe wykopy mechaniczne — natomiast ostatnie 20,0 cm od

dna wykopu, wykopy wykona¢ rgcznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub
organiczne nalezy je wybra¢ do stalego gruntu, a miejsca te wypetni¢, do projektowanego
poziomu posadowienia, chudym betonem C 8/10. Wskazane jest by wykopy wykona¢ w porze
bezdeszczowej. Po wykonaniu $cian fundamentowych budynku, nalezy przystapi¢ do ich
zasypania wewnatrz oraz obsypania zewnatrz. Zasypke 1 obsypki wykona¢ z gruntu
piaszczystego, zageszczajac go do Is = 0,95. Zasypke 1 obsypke do projektowanej wysokosci
nasypu (obsypki) zewnetrznego nalezy wykona¢ rownoczesnie. Reszte nasypu wewnetrznego
wykona¢ do poziomu podsypki pod posadzki.

6.3. Fundamenty.
Pod sciany konstrukcyjne zewnetrzne 1 wewnegtrzne wykona¢ tawy fundamentowe

zelbetowe, wylewane z betonu C20/25, zbrojone stala RbSO00W 4¢12mm 1 strzemionami
g6bmm, posadowione na statym gruncie za posrednictwem chudego betonu C8/10 grubosci
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10,0cm. Sciany fundamentowe betonowe monolityczne wylewane z betonu C20/25 lub
murowane z betonowych bloczkéw na zaprawie cementowej M-8. Grunt organiczny i
nasypowy nalezy wybra¢ do poziomu gruntu statego, a r6znic¢ wypetni¢ betonem C8/10

6.4. Sciany.

Sciany fundamentowe betonowe gr. 24 cm z betonu C20/25, zewngtrzne gr. 24 cm,
ocieplone warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm.

Sciany zewnetrzne gr. 24,0 cm z cegly ceramicznej dziurawki lub z pustakéw
POROTHERM murowanych na klej, wytrzymatosci na $ciskanie > 2 MPa, ocieplone warstwa
styropianu EPS-70 gr. 20,0cm,

Sciany konstrukcyjne wewngtrzne z cegly ceramicznej dziurawki lub z pustakow
POROTHERM murowanych na klej, wytrzymatosci na $ciskanie > 2,5 MPa.

Sciany dziatowe gr. 12,0 cm murowane z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie

klejowe;.

6.5. Stropy.
Stropy zelbetowy wylewane z betonu zwirowego C25/30 gr. ptyty 18,0 cm, zbrojone stalg

A-IIIN (RB500W), prety rozdzielcze ze stali A-IIIN.

6.6. Schody.
Schody wylewane z betonu zwirowego C25/30 gr. ptyty 18,0 cm, biegi zbrojone stalg A-

IIIN (RB500W) — patrz rys. szczegbtowy.

6.7. Wience, podciagi, stupy, balkony, nadproza.
Wience zelbetowe wylewane z betonu zwirowego 25/30 zbrojone stalg Rb500W 4 @&

12mm i strzemionami ze stali RBS00W @ 6mm co 20 cm. Nadproza okienne i drzwiowe w
Scianach zewnetrznych zelbetowe, w $cianach wewnetrznych prefabrykowane typu L-19 lub
zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C25/30 zbrojone stala RbSOOW — wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

6.8. Dach.
Dach budynku apteki wielospadowy, drewniany, kryty blachg tytanowo - cynkowa. Dach

o konstrukcji krokwiowo - jetkowej. Krokwie z drewna sosnowego C24 o przekroju 8x18cm i
rozstawie 80-120 cm, krokwie kotwi¢ do ptyty stropowej. Murtaty o przekroju 14x14 cm oparte
na wiencach, kotwione do nich za pomocga kotew ¢12 o rozstawie co max 2,0m. . Pokrycie
wykona¢ z blachy stalowej tytanowo - cynkowej gr. 0,55 mm (odcinki diugosci do 0,8m),
faczonej na rabek stojacy podwojny — ztacza prostopadle do okapu i na rabek lezacy pojedynczy
— zkacza rownolegte do okapu.

Elementy drewniane dachu wewng¢trzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ srodkami przeciwgnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna o nazwie FOBOS M4 lub OGNIOCHRON
poprzez jednorazowe zanurzenie w kapieli w czasie nie krétszym niz 60 min, lub trzykrotne
malowanie.

Na dachu zamontowac¢ ptotki przeciwsniegowe o wysokosci 155mm w kolorze pokrycia
dachowego. Ptotki $niegowe z ocynkowanych ogniowo katownikoéw stalowych 20 x 20 x 2 mm
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(szkielet ptotka) oraz ocynkowanej ogniowo blachy stalowej 20 x 1 mm (szczeble) malowane
proszkowo. Plotki przeciw$niegowe mocowac za pomocg systemowych uchwytow.

6.9.

Podlogi i posadzki.

Podloga na gruncie - nalezy wykona¢ warstwe¢ podsypki piaskowej gr 10 cm, nast¢pnie
utozy¢ warstwe betonu C12/15 grubosci 12,0 cm, p6zniej utozy¢ izolacje¢ z dwoch warstw
folii technicznej gr. 0,2 mm, na ktérych utozy¢ izolacj¢ cieplng ze styropianu EPS100 gr.
10,0 cm. Na warte styropianu potozy¢ posadzke betonowa gr. 6 cm. Podtoge wykonczy¢
ptytkami granitowymi gr. 1,0-1,5cm.

Klatki schodowe — posadzka trwata, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, antyposlizgowa —
pigtro gres, cokoliki drewniane w kolorze $cian. Krawedzie stopni nalezy wyr6znic¢
kolorem kontrastujacym z kolorem posadzki.

Pomieszczenia techniczne — posadzka antyposlizgowa z plytek gres R-4, cokoliki
drewniane w kolorze scian

Pomieszczenia socjalne, magazyny, archiwum, pomieszczenia sprzataczki — posadzka
gresowa antyposlizgowa gat. I, cokoliki drewniane w kolorze $cian

. Izolacje.

Izolacja pozioma pomieszczen parteru — 2 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych 3x powtoka bitumiczna, R+2P

Izolacje poziome przeciwwilgociowe Scian — 2 X papa asfaltowa na lepiku lub folia do
izolacji,

. Stolarka, Slusarka okienna i drzwiowa.

Okna drewniane typu oscieznicowego. W ramach wewngtrznych pakiet szybowy
4+10+4mm. W ramach zewn¢trznych szyba gr. 3mm. Do drzwi nalezy wstawi¢ okucia
zdemontowane z okien istniejacych. Uszkodzone okucia wymieni¢ na nowe

W stanie wykonczeniowym odlegtos¢ miedzy gorng krawedzia wewnetrznego
podokiennika a podtoga powinna wynosi¢ 0,85 m!

Drzwi wejSciowe zewngtrzne drewniane - drzwi szklone szklem bezpiecznym, Drzwi
zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3W/m2K.

Drzwi przeciwpozarowe drewniane, samozamykacze ukryte,

Drzwi wewngetrzne drewniane ptycinowe z oS$cieznicg drewniang, z odpowiednimi
zamkami.

TynkKi i okladziny $cian.

Tynki wewnetrzne renowacyjne,

Oktadziny ceramiczne z ptytek , z fugami epoksydowymi,

Oktadziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej z ptytek ceramicznych: pomieszczenia
socjalne, pomieszczenia sprzataczki.
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Wszystkie naroza o$ciezy drzwiowych oraz $cian w Kkorytarzach zabezpieczyc¢
naroznikami z katownikow z zywicy akrowinylowej odpornej na uderzenia. Zamontowac
je do wysokosci 160 cm tylko w cze$ci parterowej apteki.

Tynki zewngtrzne silikatowe cienkowarstwowe barwione w masie.

6.13. Parapety.

. Parapety wewnetrzne z drewna debowego, wystawi¢ za lico §ciany na 5 cm.

. Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo - cynkowej. Krawedz podokiennikow wysunac
7,0 cm poza lico $cian budynku.

6.14. Obrobki blacharskie.

Rynny @150, rury spustowe @100, wydry przy kominach, pas nadrynnowy z blachy tytanowo

— cynkowe;j.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Elewacje.

. Elewacje tynk wapienny malowany farbg sylikatowa,

. Cokot tynk cementowo wapienny w kolorze bezowym,

. Pokrycie dachu — blacha tytanowo - cynkowa tgczong na rabek stojacy ilezacy gr. 0,6mm,

. Stolarka okienna drzwiowa w kolorze ztamanej bieli,

. Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie i parapety zewngtrzne z blachy tytanowo —
cynkowej w kolorze pokrycia dachu.

. Gzyms elewacyjny poddac renowacji

. Schody zewnegtrzne zelbetowe z betonu architektonicznego w kolorze szaro bezowym.

7.2. Budowlane elementy wyposazenia budynku.

. Wycieraczki 1 skrobaczki stalowe zamontowa¢ w poziomie parteru przy wejsciach.

. Nad drzwiami wejsciowymi daszki stalowe przeszklone.

7.3. Elementy zewnetrzne.

. Podjazd dla niepelnosprawnych (przy klatce schodowej) wytozy¢ kostkg granitowa
kolorowg grubosci 6,0 cm uktadang na podsypce cementowo - piaskowe;.

. Wokoét budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg o szeroko$ci min. 50 cm,

. Drogi wewnetrzne 1 parkingi wykona¢ z kostki granitowej Srutowanej uktadanej na
podsypce cementowo — piaskowej gr 4,0cm i podbudowie zasadnicze] z kruszywa
famanego ze skal magmowych gr 15cm i warstwy odsaczajacej z piasku zageszczonego
gr 20cm. Parkingi z kostki w kolorze szarym z wyznaczeniem miejsc postojowych liniami
z kostki w innym kolorze. Chodniki wykona¢ z kostki granitowej uktadanej na podsypce
cementowo — piaskowej gr 4,0cm i podbudowie z kruszywa tamanego ze skat
magmowych gr 10cm.

8. INSTALACJE
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. Zaopatrzenie w ciepto — z kotlowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy.

. Wentylacja grawitacyjna wyprowadzona ponad dach i wentylacja mechaniczna.

. Instalacje elektryczne -wg projektu,

. Przytacze elektryczne zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przed ZE

. Instalacje Sanitarne — wg projektu

. Przytacze wod-kan zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przed burmistrza
miasta

. Na wysokosci law fundamentowych projektuje si¢ drenaz z rur perforowanych

zabezpieczonych geowldkning uktadanych na warstwie piasku i przysypanych warstwa
ok 50cm zwiru. Wodg deszczowa odprowadzi¢ do przepompowni $ciekéw deszczowych
a nastepnie do kanalizacji deszczowej

9. WINDA

Szyb windy o wymiarach 170x195cm. Dzwig osobowy bez maszynowni o nape¢dzie
elektrycznym linowym z wciggarkg bez reduktorowg i drzwiami teleskopowymi.

10. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Komunikacja wewnetrzna w budynku za pomocg projektowanej windy. Dojscie do
budynku za pomoca podjazdu o spadku do 6% (przy projektowanej klatce schodowe;j.
W  budynku zaprojektowano dzwig osobowy, przeznaczony rowniez dla o0s6b
niepelnosprawnych, umozliwiajacy komunikacje miedzy kondygnacyjng. Dzwig osobowy bez
maszynowni o napedzie elektrycznym linowym z wciggarka bez reduktorowg i drzwiami
teleskopowymi.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1. Dane ogélne.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych — czwarta kondygnacja taras widokowo —
techniczny- nie przeznaczona na pobyt ludzi i1 jednej podziemnej o powierzchni zabudowy
364,30m2. m2, kubatura - 1816,50m3 m3, wysoko$¢ 13,54 m mierzona od najnizej potozonego
wejscia do budynku na pierwszej kondygnacji nadziemnej do najwyzej potozonego przekrycia
dachu nad pomieszczeniem nie przeznaczonym na pobyt ludzi — taras widokowo-techniczny.
Obiekt zréznicowany architektonicznie, w ramach projektu dokonany podziat zgodnie z § 210
W.T. $cianami oddzielen przeciwpozarowych niepalnych REI 120, otwory EI 60 w pionie od
fundamentéw do przekrycia niepalnego dachu tworzac w ten sposéb pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego dwa budynki: czterokondygnacyjny o wysokosci 13,54 m z
kondygnacja podziemng oraz dwukondygnacyjny o wysokosci 7,2 m.

W ocenie pozarowej budynek czterokondygnacyjny sredniowysoki stanowigcy jednoczesnie
stref¢ pozarowg I; budynek dwukondygnacyjny niski stanowigcy jednocze$nie strefe¢ pozarowa
I1.

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
W budynku na kondygnacjach nadziemnych typowe wyposazenie biur, sal: biurka, stoliki,

krzesta, fotele, szafy, itp., w aptece leki, itp.
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Na kondygnacji podziemnej: pomieszczenia gospodarcze, magazynowe
archiwa o gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m2 oraz kotlownia bedaca poza
opracowaniem.

11.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Obiekt w czesci nadziemnej klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 1II. W Zzadnym z pomieszczen liczba os6b nie przekroczy 50.

Na kondygnacji piwnicznej: pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, kottownia.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz liczba oséb w budynku, na kondygnacji.
Obiekt kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Liczba os6b na parterze 28, na pietrze 12, w calym budynku/obiekcie 40

11.5. Podzial na strefy pozarowe.

Budynek objety projektem realizuje funkcje uzytecznosci publicznej i kwalifikowany jest do
grupy tzw. zagrozenia ludzi — ZL III.

Na kondygnacji piwnicznej wystepuja pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i archiwa.
Wystepuje takze kottownia poza opracowaniem projektowym.

Na kondygnacji parteru strefy II — apteka, na kondygnacji parteru i pigtrach: I, w tym w czgsci
dwukondygnacyjnej oraz II ustugi medyczne — gabinety lekarskie, pomoc spoteczna, biura.
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej I wynosi 231,60m2, strefy II wynos 576,63 m2.
Dopuszczalna 8000 m2.

11.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane.
Budynek sredniowysoki w klasie ,,B” odpornosci pozarowej, w tym:

* gféwna konstrukcja nosna R 120

* stropy REI 60

* Sciany zewnetrzne EI 60

* $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, otwory EI 60. Pas 2 m EI 60 niepalny,
wydzielajaca czgs$¢ 4 kondygnacyjng od dwukondygnacyjnej wedtug § 210 W.T.,

* obudowa klatki schodowj REI 60, zamknig¢cie drzwiami dymoszczelnymi EI30S2¢0 ,

* biegi, spoczniki R 60

* istniejgce wydzielenie kottowni: $ciany EI 60, drzwi EI 30, strop REI 60

* Sciany wewnetrzne EI 30

* konstrukcja dachu R 30

e przekrycie dachu RE 30 Broort(1)

» zamknigcie drzwiami kondygnacji piwniczej EI 60.

Budynek niski dwukondygnacyjny w klasie ,,D” odpornosci pozarowej, w tym:

* gtéwna konstrukcja no$na R 30 (dla elementéw drewnianych: belki stropowe, bale $cian
zewngetrznych, obliczenia parametru nos$nosci wedtug Eurokodéw zawarte w projekcie
technicznym)

* Sciany zewnetrzne EI 30 (systemowe zabezpieczenie)

* stropy REI 30 (R - jak wyzej, EI 30 systemowe zabezpieczenie)
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* Sciany wewnetrzne EI 15

* konstrukcja dachu (-) NRO

* przekrycie dachu (-) NRO Broort(1)
Uwaga: Rozwigzania szczegdélowe w zakresie zapewnienia klas odpornosci ogniowej w
projekcie technicznym.

11.7. Warunki i strategia ewakuacji

Ewakuacja 0s6b z pomieszczen pobytu ludzi na drogi ewakuacji lub na zewnatrz budynku
otwieranymi drzwiami o szerokosci min. 0,9 m. Przy liczbie os6b w pomieszczeniu do 3 o
szerokosci 0,8 m.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia funkcjonalne do 40 m.
Kondygnacja czwarta w budynku sredniowysokim nie stanowi pomieszczenia pobytu ludzi.
Poziome drogi ewakuacji o szerokosci min. 1,4 m.

Klatka schodowa o szerokosci biegdw min. 1,4 m, spocznikéw 1,5 m, wysokos¢ stopni 0,15 m
obudowana i oddymiana.

Wyjscie na zewnatrz budynku o szeroko$ci min. 1,4 m (skrzydto mobilne o szerokosci min. 0,9
m) z klatki schodowej w czesci sredniowysokiej. Wyjscie z apteki min. 1,2 m.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia do 30 m (poziomy odcinek do
20 m).

11.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.
W budynku wystepuja lub sg projektowane:

* certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu

* hydranty wewnetrzne 25 — 1 1/s, ci$nienie 0,2 MPa w cze¢sci $redniowysokiej na kazdym
poziomie. Zasi¢g do 30 m

* o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacji o§wietlonych tylko §wiattem sztucznym

* automatyczne samoczynne oddymianie klatki schodowej klapg o czynnej powierzchni
oddymiania 5% rzutu klatki. Napowietrzenie automatyczne przez otwor o powierzchni 130%
powierzchni geometrycznej klapy oddymiajacej

* instalacja piorunochronna.

11.9. Przygotowanie do prowadzenia dzialan ratowniczych

Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s z sieci wodociggowej miejskiej. Hydrant
w odlegtosci do 75 m od obiektu. Wydajnos¢ potwierdzona badaniami.

Do obiektu wymagana droga pozarowa: szerokos¢ min. 4 m, no$nos¢ 100 kN/os w odlegtosci
5-15 m. Droge ta stanowi ulica. Pomi¢dzy droga pozarowg a obiektem nie wystepujg stale
elementy zagospodarowania, w tym drzewa o wysokosci ponad 3 m utrudniajgce dostgp
jednostkom interwencyjnym do elewacji.

11.10. Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
Obiekt wolnostojacy usytuowany jest w linii zabudowy ulicy. Od granicy dziatki ponad 4 m.
Najblizszy budynek ZL ponad 8 m.

12. PRAWA AUTORSKIE.
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Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji na
zamOwienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja
zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgodg projektanta. Cato$¢ ani zadna cze$¢
niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w pamiegci, transmitowana
przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora
projektu.

13. INNE USTALENIA.

. Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspOtpracy nadzoru autorskiego.

. Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialty i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty i atesty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

OPRACOWAL. :

26



