OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej do Osiedla Chrusty na terenie

gminy Zagnansk.

1. Podstawa opracowania:

1.
2.

3.

2.

dokumentacja projektowa na budow¢ ww. drogi gminnej,

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022 r., poz.
988 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 784.),

rozporzadzenie MinistrOw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. 2019 r.
poz. 2310),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 2311),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1693
z pézn, zm.),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ( Dz. U. 2022 r., poz. 1518).

Opis techniczny:

2.1 Charakterystyka drogi:

Droga gminna do Osiedla Chrusty przebiega przez tereny lesne i stanowi dojazd do
Kompleksu Swigtokrzyska Polana w Chrustach. Poczatek drogi w km 0+000 znajduje sie na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 1289T (Kielce — Zagnansk). Koniec w km 0+910,60 na
granicy dziatki nr ewid. 374/5. Istniejaca droga posiada jezdni¢ o szer. ok. 4,5 m umocniong
kruszywem kamiennym w ztym stanie technicznym 1 pobocza ziemne o szerokosci 0,75 m.

Droga ta nie posiada projektu organizacji ruchu 1 nie jest oznakowana.

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Kielce-Zagnansk trwajg prace przy budowie ,,matego
ronda”, dla ktérego zostal opracowany projekt organizacji zatwierdzony prze Staroste
Kieleckiego (pismo znak: KT-X1.7121.1.39.2022 z dnia 4.07.2022 r.)

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Kategoria — droga gminna

Obcigzenie ruchem KR-2,
Predkos¢ projektowa 30 km/h,

Szerokos¢ pasa drogowego min. 15 m,

Klasa drogi D



— jezdnia bitumiczng o szerokosci 6,0 m,
— droga dla pieszych i roweréw o szer. 3,5 m o nawierzchni bitumicznej,
— pobocze szer. 0,75 m umocnione kruszywem 1 obustronne rowy odwadniajace,

— skrzyzowanie ,,mate rondo” o $rednicy zewnetrznej dz = 26m, Srednica wewng¢trzna
dw = 5,0 m, szer. jezdni 6,0 m i szer. pierscienia 2,0 m.

2.2 Charakterystyka ruchu na drodze:

Istniejac droga o nawierzchni utwardzonej kruszywem kamiennym stanowi jedyna droge
dojazdowa do Kompleksu Swictokrzyska Polana w Chrustach. Na Kompleks sktada sie
osrodek wypoczynkowy z oferta zabiegdw rehabilitacyjnych, Kraina Zabawy, Park
Miniatur Swietokrzysko oraz Akwarium Oceanika.

Rodzaj dziatalnosci powyzszych obiektow generuje ruch na drodze, ktéry bezie mial
charakter ruchu turystycznego.

Po wybudowaniu drogi gminnej wraz z drogg dla roweréw 1 pieszych ruch pojazdéw nie
ulegnie wigkszej zmianie, natomiast zwigkszy si¢ ruch pieszych i rowerdw, ktéry obecnie ze
wzgledu na zty stan drogi jest utrudniony.

Doda¢ nalezy, ze natezenie ruchu bedzie zr6znicowane w zaleznosci od imprez masowych,
gtéwnie dla dzieci 1 mtodziezy organizowanych przez powyzszy osrodek.

Zdecydowany udziat strukturze ruchu beda miaty samochody osobowe i ewentualnie busy.
Uwzgledni¢ nalezy takze udzial ruchu autobuséw dowozacych zorganizowane grupy dzieci
1 mtodziezy ze szkol.

Po wybudowaniu zatok autobusowych bedzie mozliwe wprowadzenie regularnej
komunikacji publicznej (autobusy, busy).

3. Projektowana organizacja ruchu:

Zaprojektowano oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenie bezpieczenstwa ruchu na
dtugosci 910 m (projekt nie obejmuje organizacji ruchu na ,malym rondzie” na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa Kielce-Zagnansk, ktore jest obecnie budowane i posiada
odrebny projekt organizacji ruchu).

Na calym odcinku drogi gminnej poprzez oznakowanie znakami B-33 wprowadzone
zostanie ograniczenie predkosci 50 km/h, a tylko w obrgbie tuku poziomego R=50 predkos¢
zostanie ograniczona do 30 km/h.

Oznakowane pionowo 1 poziomo zostang:

— male rondo znakami pionowymi A-7 1 C-12 1 C-9 na stupku U-5b oraz poziomo
linig warunkowego zatrzymania P-13,

— skrzyzowanie przed wjazdem do Kompleksu Swietokrzyska Polana znakami
pionowymi odpowiednio D-1 1 A-7 z tabliczkami A-6¢ pokazujacymi przebieg drogi
z pierwszenstwem przejazdu na skrzyzowaniu,

— tuk poziomy znakami odpowiednio A-1 i1 A-2 wraz ze znakami B-33 (,,30”),
— przejscia dla pieszych oznakowane znakami pionowymi D-6 1 poziomymi P-10,

— linie osiowe P-4, P-6 1 P-1b 1 P-7a na krawedzi zatok autobusowych,



— dwie zatoki autobusowe oznakowane zostang znakami pionowymi D-15,

— droga dla pieszych i roweréw znakami pionowymi C-13/16 oraz odpowiednio
poziomymi symbolem roweru 1 pieszych.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu to bariery drogowe U-11a przy zatokach autobusowych 1
w miejscach wysokich nasypdw, pasy akustyczno-wibracyjne przed przejsciem dla pieszych
oraz znak aktywny A-30 ze znakiem A-8 przed ,,malym rondem”.

Uwaga!

Lica tarcz znakéw A-7 1 D-6 wykonac¢ z folii odblaskowej typu 2.

Wysoko$¢ umieszczenia znakéw przy drodze dla pieszych i roweréw powinna wynosi¢ nie
mniej niz 2,5 m.

3. Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: wrzesien 2023 r.

Opracowat:
mgr inz. D. Morawski



