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Budowa drogi wew. w m.Janiszew 290m.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| Droga wew. w m. Janiszew 290m
1] | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-[km
d.1{0119-03 nie réwninnym.
0.290 km 0.290
RAZEM 0.290
2 Il ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 46233220-7
2|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) o gruboscido 10 |m2
d.2({0206-04 cm za pomocg koparki z zaladunkim na samochody i odwozem na od-
ktad Wykonawcy, w szerokosci poboczy
290*2*0,6
34,8m3
348.00 m?2 348.000
RAZEM 348.000
3|KNNR 6 Mechaniczne profilowanie (z odspojeniem gruntu do 5cm pozostawinym |m?
d.2|0103-01 w pobocza) i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne jezdni
kat. I-IV
290%4,3+45
64,6m3
1292.00 m2 1292.000
RAZEM 1292.000
4/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw, grunt miejscowy z profilowania m3
d.2/0235-01 (korpus drogi, pobacza i zjazdy gruntowe)
290*2*0,6*0,09+3
34.50 m3 34.500
RAZEM 34.500
3 Ill. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 e
5|KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm, grubo$¢ warstwy | m?2
d.3/0114-07 po zageszczeniu 20 cm
785.00 m? 785.000
RAZEM 785.000
4 IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI ]
6|/KNNR 6 Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych [m?2
d.4/1005-07 0,5kg/m2 po ok 0,7m od krawedzi
280*2*0,7
406.00 m? 406.000
RAZEM 406.000
7|2 0316 08 |Nawierzchnia z betonu asfatowego typu AC11S KR1/2 - warstwa $cieral-|m2
d.4 na gr. 4cm po zageszczeniu
290*4+44
1204.00 m?2 1204.000
RAZEM 1204.000
8/KNNR 6 Nawierzchnia - pobocza kruszywem tamanym 0-31,5mm gr.15 cm m2
d.4/0113-05 290*2*0,75
435.00 m?2 435.000
RAZEM 435.000
5 V OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
9/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 60,3 mm szt.
d.5/0702-02 D-
07.02.01
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-31 | Slupki do tablic (krétkie) z rur stalowych o $r. 60,3 mm szt.
d.5/0702-02 D-
07.02.01
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.5/0703-02 D- |czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-30; T(Koniec dro-
07.02.01 gi utwardzonej)
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 8 Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponizej 0.3 m2 - tabliczki do zna- [szt
d.5/0702-01 D- |kéw (typ U-3a; U-3b)
07.02.01
1.00 szt 1.600
|RAZEM 1.000
6 VI. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0 B
13|Analiza Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. llosé egzemplarzy zgodnie  |ryczatt
d.6/wlasna ze specyfikacja.
1.00 ryczatt
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