OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Budowa drogi publicznej gminnej dojazdowej w miejscowosci
Janiszew, Gmina Brudzew”

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Gmina Brudzew.

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.poz 1518)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693)

- mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:1000

- pomiary wtasne w terenie wykonane przez projektanta

- obowigzujgce normy PN, EN i WT oraz przepisy techniczne

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt na budowe drogi gminnej nr 642534P na odcinku- 180,00mb

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :
- rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe
- profilowanie i dogeszczenie podioza
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamienne;
- utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych
- oznakowanie pionowe
- roboty wykoniczeniowe - humusowanie i obsianie trawg

4, Stan istniejacy
Droga gminna nr 642534P na odcinku przewidzianym do budowy stanowi tacznik miedzy odcinkiem drogi
gminnej o istniejacej nawierzchni asfaltowej do drogi wewnetrznej i dojazd do pdl uprawnych.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie zwirowa, w pasie drogowym o szeroko$ci ok. 10,00 m.

5. Urzadzenia obce, kolizje
Jak wynika z map sytuacyjno — wysokosciowych w granicy pasa drogowego na odcinku planowanej budowy brak
jest jakichkolwiek urzadzen infrastruktury.

6. Stan projektowany

6.1 Parametry techniczne i dane wyjsciowe:
- droga gminna

- klasa D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 1

- przekroj drogowy

- dlugos¢ odcinka 180,00m

- szeroko$¢ jezdni 5,00 m

- pobocza gruntowe 0,75m

- spadek jezdni daszkowy 2%

6. 2 Rozwiazania sytuacyjne
Plan sytuacyjny przewidzianego do budowy odcinka opracowano na aktualnej mapie do celéw projektowych
skala 1:1000.
Przebieg drogi pokrywa sie w cato$ci z istniejgcym pasem drogowym nie wychodzac poza jego szerokos¢
na catej dtugosci.
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6. 3 Droga w przekroju podtuznym

Przy projektowaniu niwelety starano sie wykorzysta¢ poziom istniejgcej drogi z potrzebg lekkiego
wyniesienia korpusu drogowego ponad przylegty teren.
Zaprojektowanie spadkéw podtuznych oparto o naturalne uksztattowanie terenu ( PRZEKROJ PODLUZNY).

6. 4 Droga w przekroju poprzecznym
Na catym odcinku projektuje sie spadki poprzeczne daszkowe o wartosci 2% ze sptywem wody na chtonne
pobocza i tereny przylegte, w granicy pasa drogowego.

6. 5 Konstrukcja jezdni
- warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-2, gr.4 cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0 — 63 mm gr. 20cm

6. 6 Konstrukcja poboczy
- nawierzchnia gruntowa ulepszona, gr. ok. 15 ¢cm

1. Pas drogowy
Pas drogowy, zgodnie z przyjetymi parametrami technicznymi nie ulega zmianie.

8. Odwodnienie

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych ze sptywem wody na chionne pobocza i tereny przylegte, w granicy pasa
drogowego.

9. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg oddzielnego opracowania statej organizacji ruchu (PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU).

Uwaga: Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢
teren pasa drogowego wg odrebnie opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt sporzadzonego przez Wykonawce robét.

10. Ochrona Srodowiska
Ochrona obiektow przed hatasem
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
Ochrona powietrza
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
Ochrona wéd
Nie wystepuje. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

11. Warunki realizacji projektu
a) Opracowanie przez Wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
b) Zgloszenie prowadzenia robot:

- do Urzeddw i Jednostek wymienionych w uzgodnieniach i opiniach zawartych oraz wskazanych
W niniejszym projekcie
- do Urzeddw i Jednostek wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego i przepisow prawa ruchu drogowego

12. Normy i przepisy

Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarte sg w PN i BN.
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.
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Projektant: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien — WKP/0240/Z00D/06

Turek, pazdziernik 2022 r.
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