PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2022.1679).

1. Przedmiot inwestycji

Zadanie inwestycyjne pod nazwg ,,Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Janiszew, Gmina
Brudzew”

znajduje sie na terenie Gminy Brudzew pow. turecki i potozone na dziatkach geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych nr 92, 979 — obreb Janiszew.

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

Droga wewnetrzna na odcinku przewidzianym do budowy stanowi tacznik miedzy odcinkiem drogi wewnetrznej
o istniejacej nawierzchni asfaltowej do drogi wewnetrznej zwirowej i dojazd do pol uprawnych.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie zwirowa, w pasie drogowym o szerokosci ok. 6,00 — 8,00 m.

Urzadzenia obce, kolizje

Jak wynika z map sytuacyjno — wysokosciowych, poza granicami pasa drogowego na odcinku planowane;
budowy wystepujg urzadzenia infrastruktury (linia energetyczna napowietrzna, wodociag) ktére nie kolidujg
z projektowang budowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek
- rozwigzania sytuacyjno — wysoko$ciowe
- profilowanie i dogeszczenie podtoza
- wykonanie podbudowy z mieszanki kamienne;
- utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych
- oznakowanie pionowe
- roboty wykoriczeniowe - humusowanie i obsianie trawg

Parametry techniczne budowanej drogi gminnej:
- droga wewnetrzna

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 1-2

- przekroj drogowy

- ditugos¢ odcinka 290,00m

- szerokos$¢ jezdni 4,00 m

- pobocza gruntowe 0,50 m

- spadek jezdni daszkowy 2%

Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja jezdni
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-2, gr. 4 cm
- warstwa podbudowy kamiennej z mieszanki 0-63 mm, gr. 20 cm

Konstrukcja pobocza
- nawierzchnia gruntowa ulepszona, gr. ok. 15 cm

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia z betonu asfaltowego — 1 200 m?
- powierzchnia poboczy gruntowych ulepszonych - 290 m?

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie na podstawie
ustalerh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka na ktorej jest projektowana budowa nie jest objeta ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikow.
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