FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 14

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa drogi wewnetrznej w m. Marulew

Obiekt: Budowa drogi wewnetrznej w m. Marulew

Budowa drogi wewnetrznej w m. Marulew

Inwestor:  Gmina Brudzew

Adres: ul. Turkowska 29; 62-720 Brudzew

Warto$¢ kosztorysowa robdt : ..., zt
Podatek VAT .......... Do: s z
Warto$C robot 0gotem © .o z

Slownie :

NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ............... zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .......... % od Robocizny [Kp_R] + .......... % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + ... %od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 14

Budowa drogi wewnetrznej w m. Marulew
Budowa: Budowa drogi wewnetrznej w m. Marulew
Obiekt: Budowa drogi wewnetrznej w m. Marulew

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: .. .ozdirg
Narzut kosztow posrednich Kp: .. ... % od Robocizny [Kp_R] + .cevveeeee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzut zysku Z: ... . %0d (R+Kp_R) + v %od (M) + .. % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN I v
PRZEDMIAR INWESTORSKI
L Lp Podstawa kalkulacji / opis pozyciji | llosé 1 Jm. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zl] ‘

1 Pozycja 0365 kM i
Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji: D-01.01.01

2 Pozycja 1000 kpl. e s
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.

3 Pozycja 8000 M e
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gleboko$é do 5 cm

4 Pozycja 8,000 M2 i
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie
Numer specyfikacji: D-01.02.04

5 Pozycja 16,000 M2 s
Rozebranie nawierzchni grubosci 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie
Numer specyfikacji: D-01.02.04

6 Pozycja 270,000 M3 s
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z zatadunkiem i odwozem urobku na sktadowiskow
Wykonawcy (wraz z utylizacja), przy grubosci warstwy: do 20 cm pod jezdnie i pobocza
Numer specyfikacji : D-02.01.01

7 Pozycja 205,000 M3 i s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odkiad Wykonawcy-wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne(60%
urobku do wbudowania w pobocza i korpus drogowy - nasypy)
Numer specyfikacji : D-02.01.01

8 Pozycja 354,000 M3 i s
Formowanie nasypéw o wys.do 1,0 m, warstwami o grub. 20 cm, wraz z zakupem i dowozem
materialu (Po, Pr, Ps) /z zageszczaniem mechanicznym walcami samojezdnymi wibracyjnymif -
nasypy pod korone drogi i pobocza

9 Pozycja 1680,000 M2  csmimmmsminninm  smmemmmssessamossmssonns
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Numer specyfikacji : D-04.01.01

10 Pozycja 800,000 M2 e et

Warstwy odsgczajace z piasku, wykonane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa drogi wewnetrznej w m. Marulew

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ 1 J.m. Cena jednostkowa Wartosé [l] }

Pozycja 780,000 M2 e s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, przy grubo$ci warstwy po zaggszczeniu 15

cm - stabilizacja dostarczona z wezta betoniarskiego - poszerzenia na odcinku drogi o nawierzchni

zwirowej i odcinek na nowo-wykonanym odcinku

Numer specyfikacji : D-04.05.00, D-04.05.01

Pozycja 1545000 M2 s s
Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15
cm

Numer specyfikacji : D-04.04.00, D-04.04.02

Pozycja 1480000 M2  cossmessnmunamses e s
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm - KR 1-2

Numer specyfikacji : D-05.03.05a

Pozycja MA000M2 s s
Nawierzchnie zjazdow z kruszywa tamanego 0-31,5mm, przy grubosci warstwy dolnej po
uwatowaniu 15 ¢cm

Pozycja 730,000 M2 e
Pobocza z kruszywa famanego 0-31,5mm, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm -
szerokos¢ 1,0m

Pozycja 930,000 M2 e ———
Plantowanie i zageszczenie poboczy i skrap korony drogi

Pozycja 6,000 SZt e
Slupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm

Numer specyfikacji : D-07.02.01

Pozycja 8,000 Szt e
Tablice znakow drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych - znaki zgodnie z
projektem stalej organizacji ruchu

Numer specyfikacji : D-07.02.01

Wartos¢ kosztorysowa robot




