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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

Gasawa dnia 08-07-2020r.
Arkadiusz Mazany

(imie i nazwisko)
KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.
U.Nr156 z 2006 r., poz. 1118) niniejszym o$dwiadczam, ze projekt
budowlany:

~Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci
Godawy na dziatkach ew. nr 136/1; 167; 146/1,145, na odcinku
od km 0+000 do km 0+385,38 o dfugosci 385,38 m”

sporzgdzony dla:

Gmina Gagsawa
ul. Zniriska 8
88-410 Gagsawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(poapis)



Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

-KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
CINZYNIEROW
i BUDOWNICTWA ,
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6én. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1iust 2,
" art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p62n. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozperzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

poZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
[ ' ‘nadaje , X
- - : Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
' magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
- urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej-
o . _UZASADNIENIE
W zwigzku z-uwzglgdnieniem w calo$ci ZQdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pblski_ej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia. ,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr in2. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymujg:

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Slowiariska 5
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

Szczegdtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1§ § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjainosci drogowej do: _ _

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw pow1etrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeii.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawmajq do -sporzgdzania prcuektéw

zagospodarowama dziatki Iub terenu w zakres:e speCJaInoécl drogowej

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki - :

inz. Franciszek Szyplifiski -1,



Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

® POLSKA
| Z B A

INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PTV-J8L-E6] *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnaowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Pudyis sl prgiidkony

[ © il



Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

Gagsawa dnia 08-07-2020r.

Stawomir Witek
(imie i nazwisko)
KUP/0047/PBD/17

(nr uprawnien)

KUP/BO/0005/04

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzajacego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.
U.Nr156 z 2006 r., poz. 1118) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

»Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w migejscowosci
Godawy na dziatkach ew. nr 136/1; 167; 146/1,145, na odcinku
od km 0+000 do km 0+385,38 o dfugosci 385,38 m”

sporzgdzony dla:

Gmina Gagsawa
ul. Zniriska 8
88-410 Gagsawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(poapis)



Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W 2zwigzku z uwzglednieniem w catoSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodzigj

I L TE LRI IRe . = - e e NERNEIE R - S5 C
1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34
88-300 Mogilno
2. Okregowa Rada lzby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz

Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6PR-7MF-4]X *

Pan SLtAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Pudyis sl prgiidkrey
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na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

Podgérzyn, 2020-07-13
DT 435.72.2020

POSTANQOWIENIE

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470} art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (i.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz uchwaty Nr
86/2015 Zarzadu Powiatu w Zninie z dnia 12.10.2015 r. w sprawie upowaznienia p.o.
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Zninie do zafatwiania spraw w imieniu zarzadcy drogi,
a w szczegolnosci do wydawania decyzji administracyjnych, w zwigzku z wystgpieniem:

Gminy Gasawa

ul. Zninska 8
88-410 Gasawa

w sprawie zajecia stanowiska w prowadzonym postepowaniu, dotyczgcym uzgodnienia
projektu wigczenia drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w m. Godawy dz. 167 obreb
Godawy od km 0+000 do km 0+385,38 o dt. 385,35 m do drogi powiatowej nr 2338C Znin —
Ggsawa - Ryszewo (dz. 136/1 obreb Godawy, gmina Gasawa, Powiat Zninski)

opiniuje
wyzej wymieniony projekt przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Projektowana przebudowa skrzyzowania zostanie zlokalizowana zgodnie z wnioskiem

strony i mapg sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:1000 w pasie drogi powiatowej nr

2338C Znin — Ggsawa - Ryszewo w obrebie Godawy, gmina Gasawa, Powiat Znifiski w
km 5+852 strona lewa. !

2. Opracowanie projektu technicznego skrzyzowania zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w § 55.1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) dla klasy drogi typu Z.
Uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania powinno byc
dostosowane do pochylenia podiuznego i poprzecznego drogi z pierwszenstwem
przejazdu przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody opadowej
ze skrzyzowania.

3. Koszt przebudowy skrzyzowania wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inzynierskimi
w pasie drogowym, poprawy odwodnienia pod drogg powiatowg nr 2338C oraz
urzadzeniami bezpieczenstwa i organizaciji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego
skrzyzowania ponosi zarzgdca drogi, ktory wystgpit z inicjatywa przebudowy
skrzyzowania.

4. Zarzad drogi wyraza zgode dla Inwestora — Gmina Gasawa, ul. Zniriska 8, 88-410
Gasawa na dysponowanie gruntem na przedmiotowe] drodze powiatowe] dla potrzeb
wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 t.j.) dziatka 136/1 obreb Godawy, gmina Gasawa,
powiat Zninski.

5. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowaé projekt tymczasowej organizacii ruchu,
uzyska¢ jego uzgodnienie przez ZDP i Komende Powiatows Policii w Zninie oraz
zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem tj. Starostwo Powiatowe w_Zninie
Wydziat Komunikagji i Drég.

6. Uprawnienia opiniodawcze zarzadu drogi odnoszg sie do tych ustalen projektu, ktére
w efekcie tgczg sie z istniejgcym i projektowanym uktadem komunikacyjnym. Stosownie

Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

do art. 33 ust. 2 pkt 1 — Prawo budowlane strona zobowigzana jest dotgczy¢ projekt
budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

UZASADNIENIE

Po wizji lokalnej w terenie postanawia sig orzec jak w sentencji opinii.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stronie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za moim poérednictwem ztozone w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Otrzymuia:

- Z up. Zarzadu Powiatu
1. Gmina Ggsawa 3

ul. Zninska 8

88-410 Gasawa
2. Starostwo Powiatowe w Zninie

Wydziat Urbanistyki i Architektury
3. Obwdd Drogowo Mostowy nr 2 w Podgorzynie
4. ala

EXKTWR
g Por rcwych w Zninie
z siedziba w Podgorzynie

RM,.,,&, 4 2l (13.07.2020)
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

. CZESC OPISOWA
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego
na
»Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w migejscowosci
Godawy na dziatkach ew. nr 136/1; 167; 146/1,;145, na odcinku
od km 0+000 do km 0+385,38 o dfugosci 385,38 m”

. PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJACY

Umowa nr 90/2020 z dnia 07.07.2020r pomiedzy Gming Gasawa a Biurem Technicznym

MAZAR Arkadiusz Mazany.
Il. MATERIALY WYJSCIOWE

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
» Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
¢ Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz.
1118)

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389

[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.

[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr19poz.115)

[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43

poz.430

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz.

1126
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

[7] katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic MT i GM — GDDP
W-wa 1990 — materiat pomocniczy
[ 8] katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, W-wa 1993 — materiat

Pomocniczy

.  ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 130617C relacji Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy
bedzie prowadzony na odcinku od km 0+000 (krawedz drogi powiatowej nr 2338C Znin -
Gagsawa - Ryszewo) do km 0+385,38.

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w catosci w pasie drogowym na dziatkach
numer 136/1 (pas drogi powiatowej); 167; 146/1 i 145 obreb 041902_2.0006.167 Godawy,
jednostka ewidencyjna Ggsawa, powiat zninski, woj. kujawsko-pomorskie.

Przebudowa polegac¢ bedzie na oczyszczeniu, scieciu zawyzonych poboczy, wykonaniu
poszerzenia, profilowania oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu
Zjazdow i umocnieniu poboczy kruszywem.

Catos¢ zadania bedzie prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.

IV.  STAN ISTNIEJACY
Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Obecnie droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng
(powierzchniowe utrwalenie grysem i emulsjg) o szerokosci 3,50 do 4,20 m i pobocza gruntowe.
Droga przebiega w terenie pél uprawnych do zabudowy zagrodowej i stanowi dojazd do tych
domow oraz pol.

Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym z licznymi ubytkami i spekaniami.

W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, oraz energetyczna.

V. STAN PROJEKTOWANY
1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa

Predkos¢ projektowa — teren zabudowany 40 km/h
Kategoria ruchu — KR 1

Szerokos¢ jezdni — 3,50 - 5,00 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%

Szeroko$¢ poboczy - 0,75 m
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.
Spadek poboczy — 6%

Szerokosc¢ rozgraniczenia — istniejaca

2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi w planie po wykonanym remoncie nie zmieni sie.

Planuje sie na istniejgcej jezdni o nawierzchni z powierzchniowego utrwalenia grysem i
emulsjg wykonanie:

. poszerzenia od km 0+136,09 do km 0+232,45 do 5,00m,

. wykonanie warstwy podbudowy gr. 25cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5mm na poszerzeniu,

. wykonanie warstwy wigzacej gr. 5cm z BA AC11W na poszerzeniu,

. wykonanie warstwy wyréwnawczej z BA AC 11W zgodnie z tabelg wyréwnania
istniejgcej nawierzchni;

. wykonanie warstwy Scieralnej gr. 3cm z BA AC11S,

. wykonanie warstwy umochnienia poboczy gr. 15cm kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie na szerokos¢ 0,75m.

. wykonanie uzupetnienia i humusowania poboczy ziemnych.

Kilometraz poczatkowy zaczyna sie od krawedzi drogi powiatowej nr 2338C relacji Znin —
Gagsawa - Ryszewo.

Kilometraz koncowy 0+385,38 znajduje sie za skrzyzowaniem z drogg gminng wewnetrzng
do krawedzi wykonanej naktadki bitumicznej.

Na catym odcinku projektuje sie jezdnie bitumiczng o szerokosci od 3,50m do 5,00 (mijanka
na tuku) i spadku 2% daszkowym na prostej i jednostronnym 2% na tuku oraz pobocza
umochione kruszywem tamanym o szerokos$ci 0,75m i spadku 6%.

Niwelete dostosowano do istniejgcego terenu zapewniajgc odpowiednie odwodnienie

poprzeczne i podtuzne drogi.

3. Przekroj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie o przekroju drogowym szerokosci od 3,50 do 5,00m ze spadkiem
daszkowym 2% na prostej oraz spadkiem jednostronnym 2% na tuku.

Projektuje sie wykonanie poszerzenia od km 0+136,09 do km 0+232,45 do 5,00m, oraz
wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu.

Na oczyszczonej i skropionej emulsjg asfaltowg kationowg istniejgcej nawierzchni projektuje
sie wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC11W na istniejacej
nawierzchni bitumicznej , oraz wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S
grubosci 3 cm o szerokosci od 3,50-5,00m.

Pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubosci 15 cm na szeroko$¢ 0,75m

ze spadkiem poprzecznym 6%.
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

4. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane bedg jak dotychczas

na pobocza i istniejgce rowy przydrozne.

5. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Remont nawierzchni wptynie na
poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i emisji spalin.
Inwestycja wptynie na bezpieczehstwo ruchu samochodowego i pieszych.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod statym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

Srodowiska naturalnego.

6. Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacja sanitarna.
Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy wykonac
regulacje wtazoéw zaworéw wodociggowych i wtazow studni kanalizacyjnych do

wymaganego poziomu.

7. Uwagi koncowe

Prace wykonaé¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy —
budowlanego : Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatkach ew.
nr 136/1; 167;146/1;145, na odcinku od km 0+000 do
km 0+385,38 o dtugosci 385,38 m.

Nazwa inwestora Gmina Gagsawa
i adres : ul. Zniriska 8
88-410 Gagsawa

Gagsawa, 08 lipca 2020r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie m. Godawy.

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w catosci w pasie drogowym na dziatkach numer
136/1 (pas drogi powiatowej); 167; 146/1 i 145 obreb 041902_2.0006.167 Godawy, jednostka

ewidencyjna Ggsawa, powiat zninski, woj. kujawsko-pomorskie.

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanej przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejgcej nawierzchni

zdolnej do przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-1.

2. Kolejnosé realizacji wykonania robot :

* roboty pomiarowe,
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145

roboty ziemne — Sciecie zawyzonych poboczy gruntowych, koryto na poszerzeniu i zjazdach,

wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu,

na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

oczyszczenie jezdni,

skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowa,

wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni,

wykonanie warstwy $cieralnej gr. 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej dla ruchu KR1-2

jezdnia,

wykonanie nawierzchni zjazdow,

wykonanie nawierzchni ttuczniowej gr.15 cm z kruszywa frakcji 0/31,5 mm na poboczach,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna, co

wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu rob6t ziemnych.

Oznakowanie robdt naleZy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem

- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, | czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrofu
2. | Obrazenia na skutek uderzen, Czeste teren budowy czas wykonywania
przygniecenia pracy
3. | Spadajgce przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu | Czeste teren budowy czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
6. |Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. |Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy pracy
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145
na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem do
wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw.
Do prac wykonywanych urzagdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowaé w szczegolnosci :

* imienny podziat pracy,

» kolejnos¢ wykonywania robot,

* wymagania pracownikow przy poszczegodlnych czynnosciach,

» zasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia,

» koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robot
Nalezy stosowac¢ ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z

odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogodlne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdélnych
stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145

na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci

10.

11.

Godawy na dziatkach ew. nr 136/1; 167;;146/1;145 na odcinku
od km 0+000 do km 0+385,38 o dlugosci 385,38m.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie réwninnym w km 0+000 — 0+385,38

m — 385.38
Rozebranie istniejgcej nawierzchnie bitumicznej gr. 3cm na wigczeniach
*  Km 0+000 - 0+010 - 46,0m2
*+  Km 0+385-20,0m2
m’ — 66,0

Rozebranie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego pod projektowane opaski pobocza
* Tabela rozbiorki podbudowy zatgcznik nr 1 —21,44m3 /0,1 = 214,4m2
m®—214.4

ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie warstwy darniny sredniej grubosci 10cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
» Tabela humus zatgcznik nr 2 — 82,8m3 /0,10 = 828,0m2
m’ — 828.,0

Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i wykopu
e Tabela humus zatgcznik nr 2 — 31,86m3/0,1 = 318,6m2

m2-318.6
Roboty ziemne w gruncie kat. lll na przerzut poprzeczny z wbudowaniem w nasyp
«  tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3 kol. 7 (17,36m°)

m°’—17,36

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparkg z przywozem materiatu z odlegtosci 5km
samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela rob6t ziemnych zatgcznik nr 3 kol.9 (29,86)

m’ — 29,86
Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. lll
» tabela robot ziemnych zatgcznik nr 3 kol. 5 - 49,84m3

m® — 49.84
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
» Poszerzenie od km 0+136,09 do km 0+232,45 = 95,65 x 1,5 = 143,48m2
» Opaski z kruszywa = 2x 385,0 x 0,75 = 577,5m2

143,48+577,5 = 725,98m2
m’ — 725,98

PODBUDOWA

Wykonanie warstwy podbudowy gr. 25cm z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
* naposzerzeniu w km 0+136,09 do km 0+232,45 — 143,48m2

m> — 143,48

Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15cm na opaskach pobocza szerokosci 0,75m, z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
»  Opaski poboczy w km 0+000 — 0+385 — 2x 385,0 — 770,0m x 0,75 = 577,5m2
»  Skrzyzowanie km 0+377 — 52,0+36,0 = 88,0m2
577,50+88,0 = 665,5m2
m’ — 665.5
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Przebudowa drogi gminnej nr 130617C Godawy — Pniewy w miejscowosci Godawy na dziatce ew. nr 136/1;167;146/1;145

V.

11.

12.

13.

14.

15.

VL.

16.

17.

na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o diugosci 385,38m.

NAWIERZCHNIA

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa oraz istniejgcej nawierzchni emulsja
asfaltowa K-60% w ilosci 0,5 kg/m? pod warstwe wigzaca i wyrownawczg
» Odkm 0+000 - 0+137,59 — 137,59 x 3,50 + 14,0 + 6,0 (tuki przy DP) +1,5x0,75 =
481,56+20,0+1,12 = 502,68m2
* Odkm 137,59 do km 0+230,95 — 93,36x5,0 = 466,72m2
*  Odkm 0+230,95 do km 0+385,38 — 154,43x3,5+1,5x0,75+ 88,0 = 540,5+1,12+88,0 =
629,62m2
502,68+466,72+629,62 = 1599,02m2
m’ — 1599,02

Wykonanie warstwy wigzacej grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-2 z transportem
masy z wytwdrni do miejsca wbudowania
» Poszerzenie od km 0+136,09 do km 0+232,45 = 95,65 x 1,5 = 143,48m2
m’ — 143,48

Wykonanie warstwy wyréwnawczej sredniej grub,3cm z betonu asfaltowego AC11W dla KR1-2 z
transportem masy z wytwérni do miejsca wbudowania
* Tabela wyréwnania zatacznik nr - 44,69m3 x 2,56 = 114,4Mg

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni emulsja asfaltowg K-60% w ilosci 0,3
kg/m? pod warstwe $cieralng z BA AC11S

«  Odkm 0+000 — 0+137,59 — 137,59 x 3,50 + 14,0 + 6,0 (tuki przy DP) +1,5x0,75 =
481,56+20,0+1,12 = 502,68m2
« Od km 137,59 do km 0+230,95 — 93,36x5,0 = 466,72m?2
«  Od km 0+230,95 do km 0+385,38 — 154,43x3,5+1,5x0,75+ 88,0 = 540,5+1,12+88,0 =
629,62m2
502,68+466,72+629,62 = 1599,02m2
m? — 1599,02

Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-2 z transportem
masy z wytwérni do miejsca wbudowania
» obliczenie jak w poz. 12 — 1599,02m2
m’ — 1599,02

POBOCZA
Plantowanie poboczy poprzez Sciecie miejsc zawyzonych i zasypanie zagtebien z wyréwnaniem do

wymaganego spadku poprzecznego
» Pobocza gruntowe w km 0+000 — 0+385,38 — 2x 385,0 = 770m x 0,50 = 335,0m2

m’ — 335,0
OZNAKOWANIE PIONOWE
Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR
Szt.— 2

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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na odcinku od km 0+000 do km 0+385,38 o dtugosci 385,38m.

TABELA ROZBIORKI PODBUDOWY

zatacznik nr 1

PIKIETAZ | POWIERZCHNIA PODBUDOWY [m2] | ODLEGLOSC [m] [ OBJETOSC [m3] | BILANS (m3)
1 2 3 4 5
0+000,00 0 0
10 0,27
0+010,00 0,05 0,27
15 0,9
0+025,00 0,07 1,17
25 1,39
0+050,00 0,05 2,56
25 1,23
0+075,00 0,05 3,78
25 1,49
0+100,00 0,07 5,27
25 1,95
0+125,00 0,09 7,22
25 2,85
0+150,00 0,14 10,07
25 2,29
0+175,00 0,05 12,36
25 1,18
0+200,00 0,05 13,53
25 16
0+225,00 0,08 15,13
25 1,96
0+250,00 0,08 17,1
25 1,86
0+275,00 0,07 18,96
25 1,19
0+300,00 0,02 20,15
25 0,43
0+325,00 0,01 20,57
25 0,24
0+350,00 0,01 20,81
35,38 0,64
0+385,38 0,03 21,44
SUMA : [m3] 21,44
TABELA HUMUS zatacznik nr 2
. POWIERZCHNIE » OBJETOSCI
PIKIETAZ ODLEGLOSC [m]
HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2] OBJ.HUM.ISTN.[m3] | OBJ.HUM.PROJ.[m3]
1 2 3 4 5 6
0+000,00 0 0
10 0,87 0,39
0+010,00 0,17 0,08
15 2,52 1,17
0+025,00 0,16 0,08
25 4,08 1,72
0+050,00 0,17 0,06
25 4,13 16
0+075,00 0,16 0,07
25 4,18 1,91
0+100,00 0,17 0,09
25 3,99 2,19
0+125,00 0,15 0,09
25 5,26 2,49
0+150,00 0,27 0,11
25 8,05 2,83
0+175,00 0,37 0,12
25 9,49 2,92
0+200,00 0,39 0,12
25 8,8 2,65
0+225,00 0,32 0,1
25 5,8 2,14
0+250,00 0,15 0,08
25 3,95 2,06
0+275,00 0,17 0,09
25 4,55 1,99
0+300,00 0,2 0,07
25 5,14 1,82
0+325,00 0,22 0,08
25 5,31 1,79
0+350,00 0,21 0,07
35,38 6,68 2,18
0+385,38 0,17 0,06
SUMY 82,8 31,86
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH zatacznik nr 3
PIKIETAZ POWIERZCHNIE[m2] | ODLEGLOSC | OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
NASYP | WYKOP [m] NASYP | WYKOP | NA MIEJSCU | NADMIAR(*) | BILANS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+000,00 0 0,49 0
10 0,26 2,49 0,26 2,23
0+010,00 0,05 0,01 2,23
15 1,38 0,27 0,27 -1,11
0+025,00 0,13 0,03 1,12
25 1,86 0,84 0,84 -1,02
0+050,00 0,02 0,04 0,1
25 0,6 0,72 0,6 0,12
0+075,00 0,03 0,02 0,22
25 1,66 0,2 0,2 -1,46
0+100,00 0,1 0 -1,24
25 2,6 0,14 0,14 -2,46
0+125,00 0,11 0,01 -3,7
25 5,56 1,77 1,77 -3,79
0+150,00 0,34 0,13 -7,49
25 8,82 2,85 2,85 -5,97
0+175,00 0,37 0,1 -13,46
25 8,85 3,1 3,1 -5,76
0+200,00 0,34 0,15 -19,22
25 7,24 3,39 3,39 -3,85
0+225,00 0,24 0,12 -23,08
25 3,82 1,66 1,66 -2,17
0+250,00 0,07 0,01 -25,24
25 1,67 0,34 0,34 -1,33
0+275,00 0,07 0,02 -26,58
25 1,18 0,59 0,59 -0,59
0+300,00 0,03 0,03 -27,17
25 1,5 0,39 0,39 -1,11
0+325,00 0,09 0 -28,28
25 1,85 0 0 -1,85
0+350,00 0,06 0 -30,13
35,38 0,99 1,26 0,99 0,27
0+385,38 0 0,07 -29,86
RAZEM 49,84 19,99 17,36
TABELA WYROWNANIA zatgcznik nr 4
KM POWIERZCHNIA | ODL. OBJETOSC
m2 m m3
1 2 4 5
0+000,00 0
10 0,39
0+010,00 0,08
15 1,92
0+025,00 0,18
25 2,56
0+050,00 0,03
25 1,29
0+075,00 0,08
25 2,44
0+100,00 0,12
25 3,02
0+125,00 0,12
25 3,82
0+150,00 0,18
25 4,92
0+175,00 0,21
25 4,02
0+200,00 0,11
25 3,83
0+225,00 0,19
25 3,87
0+250,00 0,12
25 2,09
0+275,00 0,05
25 1,52
0+300,00 0,07
25 2,75
0+325,00 0,15
25 3,68
0+350,00 0,14
35,38 2,54
0+385,38 0
SUMA : (m3) 44,69
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