MT-PROJEKT Sp. z 0. 0. tel: 732 707 800
05-600 Gréjec biuro@mt-p.pl
ul. Pitsudzkiego 42a

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 Malowanie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy Tadeusza Kosciuszki w Zyrardoyvie

ADRES INWESTYCJI :  Droga gminna w ciggu ul. Tadeusza Kosciuszki w Zyrardowie
INWESTOR :  Miasto Zyrardow )

ADRES INWESTORA  :  Plac Jana Pawia Il Nr 1, 96-300 Zyrardow

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Korczak

DATA OPRACOWANIA : 20 czerwca 2024 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
20 czerwca 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


mailto:biuro@mt-p.pl

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Kosciuszki w Zyrardowie na odcinku od ulicy Ossowskiego do ulicy Srodkowej. Branza drogo-
wa.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Kosciuszki potozona w centrum Zyrardowa. Zakres opracowania obejmuje odcinek od skrzyzowania z ul. Ossowskiego a koniec w
obrebie skrzyzowania z ulica Srodkowa.

Poczatek opracowania km 0+002,94 (krawedz nawierzchni ul. Ossowskiego), w km 0+204,46 koniec opracowania.

Jezdnia szerokosci 7,50 m z nawierzchnig bitumiczna.

Obustronne chodniki o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia chodnikéw z betonowych ptyt i betonowej kostki brukowe;j.

Zjazdy z nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j i ptyt betonowych szesciokatnych (trylinka). Nawierzchnie w zlym stanie
technicznym.

System odwodnienia jezdni, w obecnie istniejagcym stanie, odprowadza wode do juz istniejgcej infrastruktury kanalizacji deszczowe;j.
Istniejace uzbrojenie: kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, teletechniczne, sie¢ energetyczna podziemna i na-
powietrzna, sie¢ cieptownicza.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy Kosciuszki oraz wykonanie remontu istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Remont nie przewiduje zmian parametréw geometrycznych ulicy (szerokosc jezdni, chodnikéw, zjazdéw zwyklych, zielencow, zatok po-
stojowych) oraz zmian parametréow geometrycznych kanalizacji deszczowej (lokalizacji, dtugosci i $Srednicy kanatéw deszczowych i przy-
kanalikow, lokalizacji studni rewizyjnych i studzienek Sciekowych).

Remont nie narusza istniejgcych stosunkéw wodnych.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

? warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-65 dla KR1 -4 cm,

? warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1 - 6 cm,

? siatka z wtdkien szklanych do nawierzchni bitumicznej,

? podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 <= 6,0MPa - 20 cm.

Przekroj poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

? nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 6 cm,

? podsypka cementowo - piaskowa 1:4-5cm,

? podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 <= 6,0MPa - 20 cm.

Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

? nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 8 cm,

? podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -5 cm,

? podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 <= 6,0MPa - 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni zatok postojowych:

nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 8 cm;

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 5 cm;

podbudowa z betonu cementowego C8/10MPa - 25 cm.

5. Przedmiot inwestyciji

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci w istniejgcym pasie drogowym.

6. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza
sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych.

Warunki gruntowe proste. W obszarze badan nie wystepuje woda gruntowa.

Otwor badawczy P-1

» od 0,00 do 0,14 - nawierzchnia asfaltowa;

» 0d 0,14 do 2,20 - piasek drobny zéity;

« od 2,20 do 3,00 - piasek gliniasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym;

Otwor badawczy P-2

«od 0,00 do 0,15 - nawierzchnia asfaltowa;

» od 0,15 do 1,30 - piasek drobny zétty;

» od 1,30 do 3,00 - piasek gliniasty szary przewarstwiony piaskiem drobnym;

Glebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budo-
wlanych - nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Droga w planie

Projekt remontu dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni jezdni.

Przebieg osi zgodny z istniejgca nawierzchnia.

8. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Remont drogi nie wplynie na zmiane zastanych stosunkéw wodnych oraz nie wplynie na odwodnienie jezdni, ktére w pierwotnym stanie
zapewnialy spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzajgc wodg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z 0.0.



Przedmiar

Lp.| Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-03 | D-01.02.04 |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
6.50+6.90+6.40+7.0 m 26.80
RAZEM 26.80
2|KNR AT-03 |D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 14 cm z wywozem materiatu | m2
d.1/0102-04/03 z rozbiorki na miejsce wskazane przez zamawiajacego. Destrukt jest
Zatgcznik wiasnoscig zamawiajgcego.
nr
1827.30 m2 1827.30
RAZEM 1827.30
3|KNNR 6 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na | m2
d.1)0803-04 podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki, zatoki postojowe. Materiat
Zatgcznik do utylizacji przez wykonawce.
nr
745.46 m2 745.46
RAZEM 745.46
4/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m2
d.1/0805-06 podsypce piaskowej. Chodniki. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik
nr
1440.78 m2 1440.78
RAZEM 1440.78
5/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o( m2
d.1/0805-01 bloczki) spoinach wypetnionych piaskiem. Zatoki postojowe, zjazdy.
Zatgcznik
nr
481.60+24.46 m2 506.06
RAZEM 506.06
6/|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie opornikéw i kraweznikéw wystajgcych na podsypce cemen-|m
d.1/0814-05 towo-piaskowej. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik
nr
589.70 m 589.70
RAZEM 589.70
7|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. Materiat do utylizacji przez m3
d.1/0812-03 wykonawce.
Zatgcznik
nri
589.70*0.06 m3 35.38
RAZEM 35.38
8/KNR 2-31 [D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej. Materiatdo |m
d.1/0814-02 utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik
nri
384.35 m 384.35
RAZEM 384.35
9/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mechanicz-|m2
d.1/0801-04 nie. Materiat do utylizacji przez wykonawce.
Zatgcznik Krotnos¢ = 1.5
nr
745.46 m2 745.46
RAZEM 745.46
10|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.1/1103-01 czg przez 3 samochody samowyladowcze. Materiat do utylizacji przez
Zatgcznik wykonawce.
nr
0.07*1440.78+0.12*506.06+0.15*745.46+0.08*745.46+0.15*0.30* m3 404.18
589.70+0.08%0.30*384.35+35.38
RAZEM 404.18
11/KNR 4-04 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu [m3
d.1]11103-04 i wyladowaniu samochodem samowytadowczym. Materiat do utylizaciji
1103-05 przez wykonawce.
Zatgcznik
nr
0.07*1440.78+0.12*506.06+0.15*745.46+0.08*745.46+0.15*0.30* m3 404.18
589.70+0.08*0.30*384.35+35.38
RAZEM 404.18
2(45111000-8 Roboty ziemne
12|KSNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.2|0104-03 ninnym.
(217.0+58.0)/1000 km 0.28
RAZEM 0.28
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13|KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm. Roboty ziemne pod wars- | m2
d.2|0101-01 twy konstrukcyjne nawierzchni.
Zatgcznik
nr2
235.0 m2 235.00
RAZEM 235.00
14|KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm. Roboty ziemne pod wars- |m2
d.2|0101-01 twy konstrukcyjne nawierzchni.
Zatgcznik Krotnos¢ = 1.5
nr2
3510.09 m2 3510.09
RAZEM 3510.09
15/KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm. Roboty ziemne pod wars- |m2
d.2|0101-02 twy konstrukcyjne nawierzchni.
Zatgcznik Krotnos¢ = 1.25
nr2
474.53 m2 474.53
RAZEM 47453
16/|KNNR 6 D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm. Roboty ziemne pod war- |m2
d.2|0101-03 stwy konstrukcyjne nawierzchni.
Zatgcznik
nr2
150.0 m2 150.00
RAZEM 150.00
17|KNNR 1 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane w ziemi uprzednio zmagazynowanej w m3
d.2|0206-03 D-02.01.01 |hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 9 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi. Odwoéz grun-
Zatgcznik tu z wykonanego koryta.
nr2
0.10*235.0+0.15*3510.09+0.25*474.53+0.30*150.0 m3 713.65
RAZEM 713.65
3[45233000-9 Krawezniki | obrzeza
18| KNNR 6 D-08.01.01 |[Krawezniki betonowe wysokie (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm |[m
d.3|0403-03 D- na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,07m2), spoiny wypetnione
Zatgcznik |08.01.01b |piaskiem.
nr2
304.0 m 304.00
RAZEM 304.00
19|KNNR 6 D-08.01.01 |[Krawezniki betonowe wysokie (Swiatto 8 cm) o wymiarach 15x30 cm na|m
d.3|0403-03 D- fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,07m2), spoiny wypetnione pias-
Zatgcznik [08.01.01b  |kiem.
nr2
176.0 m 176.00
RAZEM 176.00
20[KNNR 6 D-08.01.01 |[Krawezniki betonowe obnizone (Swiatto 2 cm) o wymiarach 15x30 cm |[m
d.3|0403-03 D- na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,07m2), spoiny wypetnione
Zatgcznik [08.01.01b | piaskiem.
nr2
196.50 m 196.50
RAZEM 196.50
21|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, spoiny wypetnione piaskiem. |m
d.3{0407-05
Zatgcznik
nr2
513.00 m 513.00
RAZEM 513.00
22|KNR 2-31 |D-08.03.01 [tawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,035m2) pod obrzeza. m3
d.3[{0402-04
Zatgcznik
nr2
513.0*0.035 m3 17.96
RAZEM 17.96
23|[KNNR 6 D-08.01.01 [Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 |m
d.3|0403-03 D- z oporem (F=0,055m2), spoiny wypetnione piaskiem.
Zatgcznik [08.01.01b
nr2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
24|KNR 2-31 |D- tawa pod Sciek liniowy, betonowa C12/15 zwykta. 0,30x0,10 m. Od- m3
d.3{0402-03 03.02.01a |wodnienie liniowe.
3.60"6 m3 21.60
RAZEM 21.60
25/KNR 2-31 |D- Utozenie odwodnienia liniowego, klasa obcigzenia A15, typ U wys.100 [m
d.3/0403-04 03.02.01a |mm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Odwodnienie
liniowe.3.60*6 m 21.60

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z 0.0.




Przedmiar

Lp.| Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 21.60
4{45233000-9 Podbudowy
26|KNNR 6 D-04.02.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym | m2
d.4/0109-03 D- C"3/4<6,0 MPa, warstwa o grubosci 20 cm. Jezdnia.
Zatgcznik | 04.05.05a
nr2
1940.07 m2 1940.07
RAZEM 1940.07
27|KNNR 6 D-04.05, Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 |m2
d.4|0109-03 05a MPa. Grubos¢ warstwy 20 cm. Chodniki, dojscia do furtek, zjazdy.
Zatgcznik
nr2
1570.02+29.53 m2 1599.55
RAZEM 1599.55
28/KNNR 6 D-04.05, Podbudowa z betonu cementowego C8/10. Grubos$¢ warstwy 25 cm.  [m2
d.4|0109-03 05a Zatoka postojowa.
Zatgcznik Krotnos¢ = 1.25
nr2
830.0 m2 830.00
RAZEM 830.00
29|KNR AT-03 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.4/0202-02 04.03.01a |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
Zatgcznik kg/m2. Jezdnia.
nr2
1940.07 m2 1940.07
RAZEM 1940.07
30| Kalkulacja |D- Zbrojenie z geokompozytu. Siatka z widkien szklanych do nawierzchni |m2
d.4|wlasna 05.03.026a |bitumicznej. Jezdnia.
Zatgcznik
nr2
1940.07 m2 1940.07
RAZEM 1940.07
5(45233000-9 Nawierzchnie
31/KNNR 6 D- Warstwa wigzaca gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70. Kate- |m2
d.5{0308-03 05.03.05b |goria ruchu KR1. Jezdnia.
Zatgcznik
nr2
1940.07 m2 1940.07
RAZEM 1940.07
32|KNR AT-03 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.5|0202-02 04.03.01a |podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
Zatgcznik kg/m2. Jezdnia.
nr2
1940.07+(6.50+6.90+6.40+7.0)*1.0 m2 1966.87
RAZEM 1966.87
33|KNNR 6 D- Wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z mieszanki SMA 11 PMB 45/ |m2
d.5|0309-02 05.03.05a |80-65. Kategoria ruchu KR1. Jezdnia.
Zatgcznik
nr 4
1940.07+(6.50+6.90+6.40+7.0)*1.0 m2 1966.87
RAZEM 1966.87
34|KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolor) na m2
d.5|0502-03 05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spo-
Zatgcznik in piaskiem. Zjazdy, zatoka postojowa.
nr2
29.53+830.0 m2 859.53
RAZEM 859.53
35/KNNR 6 D- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (kolor) na m2
d.5|0502-02 05.03.23a |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$¢ 5 cm z wypetnieniem spo-
Zatgcznik in piaskiem. Chodniki.
nr2
1570.02 m2 1570.02
RAZEM 1570.02
36|KNR 2-31 |D- Ptytki ostrzegawcze (z wypustkami, koloru zéttego) o wymiarach 40x40 | m2
d.5|0502-03 08.02.01a |cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetieniem
Zatgcznik piaskiem.
nr2
24.16 m2 24.16
RAZEM 24.16
6/45233000-9 Regulacje pionowe urzagdzen
37|KNNR 6 D- Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Wiazy stud- |szt
d.6[{1305-01 03.02.01a |ni teleskopowych.
10+3 szt 13.00
RAZEM 13.00
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38/KNNR 6 D-01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Wiazy stud- |m3
d.6| 1305-01 ni teletechnicznych.
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 6 D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Wymiana |szt
d.6| 1305-01 skrzynek zeliwnych zasuw domowych i liniowych. Przylgcza wodocig-
gowe i gazowe.
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
40/ KNNR 6 D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Wymiana |szt
d.6[{1305-01 skrzynek zeliwnych hydrantéw.
7+3 szt 10.00
RAZEM 10.00
41|KNNR 5 D-01.03.08 |Utozenie rur ostonowych dzielonych o $r. 160 mm. m
d.6/0705-01
9.50*6+7.0 m 64.00
RAZEM 64.00
7/45233290-8 Oznakowanie pionowe
42|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7{0702-01
SOR
15.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00
43|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600. Folia Il generacji. |szt.
d.7{0702-05 D-6 8szt.;
SOR
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
44/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600. Folia | generacji. D-|szt.
d.7{0702-05 1 1szt.; D-3 1szt.; D-18 6szt.
SOR
1+1+6 szt. 8.00
RAZEM 8.00
45/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600. Folia Il generacji. B-20  |szt.
d.7{0702-05 2szt.
SOR
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46/ KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu B600. Folia | generacji. B-5 szt.
d.7|0702-05 1szt.; B-2 1szt.
SOR
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne C600. Folia | generacji. C-|szt.
d.7{0702-05 6 1szt.; C-7 1szt.
SOR
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/KNNR 6 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki doo znakéw T. Folia | generacji. T- 1 |szt.
d.7|0702-05 2szt; T-30h 2szt.; T-3a 6szt.
SOR
2+2+6 szt. 10.00
RAZEM 10.00
49/KNNR 6 D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - tabliczki doo znakéw T. Folia | generacji. T- | szt.
d.7|0702-05 3a 3szt; T-30i 1szt.; T-0 1szt.
SOR
1+3+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8(45233221-4 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
50/KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowsg - strzalki i inne symbole |m2
d.8|0705-07 07.01.01a |malowane recznie.
SOR Znak P-12; P-14.
6.98+6.32 m2 13.30
RAZEM 13.30
51|KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |mz2
d.8|0705-02 07.01.01a |cyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie. P-4.
SOR
6.75 m2 6.75
RAZEM 6.75
52|KNNR 6 D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segrega- |mz2
d.8/0705-03 07.01.01a |cyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie. P-19.
SOR
20.41 m2 20.41
RAZEM 20.41

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z 0.0.




Przedmiar

Lp.| Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
9(45233221-4 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne
53|KNR AT-04 | D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo- | mz2
d.9/0204-02 07.01.01a |cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
SOR nicznie - oznakowanie strukturalne P-10; 47.50
m2 47.50
RAZEM 47.50

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 27588 Uzytkownik: MT-Projekt Sp z 0.0.




Remont drogi gminnej ulicy Tadeusza Kosciuszki w Zyrardowie

Roboty rozbidrkowe

Zatgcznik Nr 1

= @ <,
L.P.|Lokalizacja| Strona |Szerokos¢ [m] Dlugose -(;J E Rodzaj nawierzchni -f;) E _; E
me g 571§
g
x
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 jezdnia 0,215*5,0*5,0 5,38 naw. bitumiczna 10,50
2 jezdnia 0,215*4,50*4,50 4,35 naw. bitumiczna 8,50
3 jezdnia 6,85 31,00 212,35 naw. bitumiczna 44,00
4 jezdnia 7,00 66,00 462,00 naw. bitumiczna 48,50
5 jezdnia 7,20 15,00 108,00 naw. bitumiczna 15,50
6 jezdnia 7,00 27,00 189,00 naw. bitumiczna 196,50
7 jezdnia 6,60 31,00 204,60 naw. bitumiczna
8 jezdnia 6,85 14,00 95,90 naw. bitumiczna
9 jezdnia 6,95 17,00 118,15 naw. bitumiczna
10 jezdnia 0,5%6,10%1,90 5,80 naw. bitumiczna 22,00
11 jezdnia 6,10 56,75 346,18 naw. bitumiczna 5,50
12 jezdnia 0,5*0,60*0,40 0,12 naw. bitumiczna 43,00
13 jezdnia 6,90 8,50 58,65 naw. bitumiczna 31,70
14 jezdnia 0,215*6,50*6,50 9,08 naw. bitumiczna
15 jezdnia 0,215*6,0*6,0 7,74 naw. bitumiczna
10 zatoka| lewa 5,60 86,00 481,60 bloczki betonowe 99,00
11 zatoka| lewa 5,50 47,00 258,50 Kostka bruk. 65,00
12| chodnik lewa 3,14*5,0*5,0/4 19,63 plyty bet. 50x50
13| chodnik| lewa 3,65 4,55 16,61 plyty bet. 50x50
14 chodnik lewa 8,10 13,55 109,76 plyty bet. 50x50 20,50
15 chodnik lewa 8,40 16,70 140,28 plyty bet. 50x50 16,80
16 chodnik lewa 0,5%(5,85+2,70)*1,90 8,12 Kostka bruk. 35,00
17 chodnik lewa 2,70 1,35 3,65 Kostka bruk. 35,50
18 chodnik lewa 8,20 13,85 113,57 piyty bet. 50x50 37,80
19 chodnik lewa 2,35 13,70 32,20 piyty bet. 50x50 13,90
20 chodnik| lewa 2,50 6,35 15,88 piyty bet. 50x50
21 chodnik| lewa 0,5%(6,25+2,55)*3,10 13,64 Kostka bruk.
22 chodnik] lewa 2,25 31,70 71,33 piyty bet. 50x50 37,20
23 chodnik| lewa 0,5%(3,80+2,45)*1,75 5,47 Kostka bruk.
24 chodnik] lewa 2,45 1,80 4,41 piyty bet. 50x50




25 chodnik| lewa 2,10 30,10 63,21 piyty bet. 50x50 30,80
26 chodnik] lewa 0,5%(2,10+2,80)*3,65 8,94 plyty bet. 50x50

27 chodnik| lewa 0,5*(3,75+2,55)*2,05 6,46 Kostka bruk.

28 chodnik| lewa 2,50 1,20 3,00 Kostka bruk.

29 chodnik| lewa 2,70 4,00 10,80 piyty bet. 50x50

30 chodnik| lewa 3,30 4,00 13,20 piyty bet. 50x50

31 chodnik] lewa 3,14*1,70*1,70/2 4,54 plyty bet. 50x50

32 chodnik| lewa 4,75 1,20 5,70 Kostka bruk.

33 chodnik| lewa 2,65 2,25 5,96 Kostka bruk.

34 chodnik| lewa 0,5*(2,65+3,20)*1,05 3,07 Kostka bruk.

35 chodnik| lewa 3,10 30,70 95,17 Kostka bruk.

36 chodnik| lewa 1,60 2,75 4,40 Kostka bruk.

37 chodnik| lewa 3,00 12,80 38,40 Kostka bruk.

38 chodnik| lewa 0,5%(3,0+2,55)*16,70 46,34 Kostka bruk. 16,70
39 chodnik| prawa 3,14*5,0*5,0/4 19,63 plyty bet. 50x50

40 chodnik| prawa 3,60 1,65 5,94 piyty bet. 50x50

41 chodnik| prawa 3,55 26,40 93,72 piyty bet. 50x50

42 zjazd| prawa 3,45 3,40 11,73 trylinka

43 chodnik| prawa 3,45 16,90 58,31 plyty bet. 50x50

44 zjazd| prawa 3,35 3,50 11,73 trylinka

45 zjazd| prawa 0,5*1,0*1,0*2 1,00 trylinka

46 chodnik| prawa 3,50 32,00 112,00 plyty bet. 50x50 37,10
47 chodnik| prawa 0,5%(3,50+3,70)*16,20 58,32 plyty bet. 50x50 4,80
48 chodnik| prawa 0,5%(3,70+3,40)*12,35 43,84 plyty bet. 50x50 22,00
49 chodnik| prawa 0,5%(3,40+4,05)*27,30 101,69 plyty bet. 50x50 7,55
50 chodnik| prawa 4,00 22,40 89,60 piyty bet. 50x50 47,80
51 chodnik| prawa 3,90 26,45 103,16 piyty bet. 50x50

52 chodnik| lewa 0,5%(3,90+2,70)*10,40 34,32 Kostka bruk.

53 chodnik| lewa 3,14*6,50*6,50/4 33,17 Kostka bruk. 5,50
54 chodnik| lewa 4,10 9,00 36,90 Kostka bruk. 11,00
55 chodnik| lewa 0,5*(4,10+0,25)*1,15 2,50 Kostka bruk. 4.40
56 chodnik| lewa 2,25 1,75 3,94 Kostka bruk.

57 chodnik| lewa 0,5*(0,50+0,95)*8,20 5,95 Kostka bruk.

58 chodnik| lewa 0,5*0,85*1,25 0,53 Kostka bruk.

59 chodnik| lewa 0,5%(5,25+4,10)*4,35 20,34 plyty bet. 50x50

60 chodnik| prawa 0,50 3,65 1,83 Kostka bruk.

61 chodnik| prawa 3,14%6,0*6,0/4 28,26 Kostka bruk.




62 chodnik| prawa -0,40 2,10 -0,84 Kostka bruk.

63 chodnik| prawa -0,5*2,1*2 1 -2,21 Kostka bruk.

64 chodnik| prawa 3,20 10,80 34,56 Kostka bruk.

65 chodnik| prawa 3,35 20,50 68,68 Kostka bruk.

66 chodnik| prawa 3,50 31,40 109,90 piyty bet. 50x50
RAZEM Nawierzchnia bitumiczna, jezdnia, frezowanie (14 cm) [m?] 1827,30
RAZEM Nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50 cm [m?] 1440,78
RAZEM Nawierzchnia bloczki betonowe [m?] 481,60
RAZEM Nawierzchnia, z ptyty betonowych szesciokgtnych (trylinka) [m?] 24,46
RAZEM Nawierzchnia, kostka brukowa [m?] 745,46
RAZEM Podbudowa z gruntocementu gr. 15 cm [m?] 745,46
RAZEM Obrzeza betonowe [mb] 384,35
RAZEM Krawezniki betonowe [mb] 589,70




Projektowane elementy ulicy
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Zatacznik nr 2

Wyszczegdlnienie robot, lokalizacja, obliczenia Jgdn. llos¢ F?azse’m
miary ilosé

Krawezniki betonowe wystajace ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,07m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
str. lewa
(1,50+5,0+8,50+5,50)+(1,50+5,40+10,50+15,50) mb 53,40
str. prawa
(1,50+8,0+25,50+25,20+2,50)+(9,0+20,30+13,80+145,20) mb 251,000 304,40
Krawezniki betonowe wystajace ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,07m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
str. lewa, zatoka postojowa
5,0+166,0+5,0 mb 176,000 176,00
Krawezniki betonowe obnizone ($wiatto 2 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,07m2) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
str. lewa
3,0+4,0+166,0+4,50+2,50 mb 180,00
str. prawa
4,0+4,50+4,0+4,0 mb 16,50 196,50
Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,055m?) na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm.
zjazdy
8,85+3,15 mb 12,00 12,00
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 (F=0,035m2) na podsypce
cementowo - piaskowej.
str. lewa
5,60+21,30+2,0+16,90+2,60+35,0+2,50+35,40+2,50+35,70+2,50+14,80+2,0+64,30+22,20 mb 265,30
5,50+11,0+5,0+4,50 mb 26,00
str. prawa
13,40+5,90+7,50+8,60+22,30+26,0+1,0+137,0 mb 221,70 513,00
CHODNIKI | DOJSCIA DO FURTEK. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0
MPa, grubos¢ warstwy 20 cm.
str. lewa
4,30%0,90+3,14*6,0%6,0/4-1,70%0,50+5,60*3,15+0,5%(6,80+7,50)*9,25+0,45*5,0+4,40*1,60+2,50%183,50 m? 583,10
(2,60*3,20+0,5*1,55*2,10+0,5*1,60*1,90)+(2,50*3,25+0,5*3,25*1,65+0,5*2,15*2,95) m? 25,45
(2,50*3,25+0,5*1,70*1,65+0,5*1,75*1,75)+(2,55*3,30+0,5*1,90*0,95)+5,10*1,20 m? 26,50
3,14*6,50*6,50/4+4,10*9,0+0,5%(4,10+0,25)*1,15+2,25*1,75+0,5%(0,50+0,95)*8,20+0,5*0,85*1,25+0,5%(5,25+4,10)*4,3 2 103.32
5 b
str. prawa
3,14*6,076,0/4-2,40*0,30-0,5*(2,40+0,40)*2,0+3,60*10,10+1,95*15,0+1,15*1,80+1,85*13,40+1,85*2,80 2 122,39
3,60%2,75-0,5%1,0%1,0+1,85*44,70+1,85*1,85+3,60*29,80+3,65*38,90+3,70*33,60 2 469,10
0,50*3,65+3,14*6,0*6,0/4-0,40*2,10-0,5*2,10*2,10+3,20*10,80+3,35*20,50+3,50*31,40 2 240,18 1570,02
ZATOKA POSTOJOWA. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z betonu cementowego C8/10 grubos¢ warstwy 25 cm.
5,0v166,0 m” | 830,000 830,00




ZJAZDY INDYWIDUALNE. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C"3/4<6,0 MPa, grubosé
warstwy 20 cm.

4,15*3,60+0,5*1,50*1,50*2+3,15*3,60+0,5*1,0*1,0*2 m? 29,53 29,53

Nawierzchnia z ptyt betonowych ostrzegawczych dotykowych z wypustkami (kolor zétty) o wymiarach
40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Dojscia do przejs¢ dla pieszych
2*0,40%(2,60+4,0+4,0+4,50+2,60+4,50+4,0+4,0) m? 24,16 24,16

JEZDNIA. Warstwa $cieralna gr. 4 cm z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-65 dla ruchu KR1. Warstwa wigzaca gr. 6
cm z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla ruchu KR1. Siatka z widkien szklanych do nawierzchni bitumicznej.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C*3/4<6,0 MPa, warstwa gr. 20 cm.

0,215"6,0"6,0*2+7,50*185,20+0,5*(7,50+7,0)*14,90 m? | 151251
0,5"6,10*1,90+6,10*5,25+6,10*20,80+6,10*30,70+0,5*0,60*0,40 m? 352,09
6,90%8,50+0,215%6,50%6,50+0,215%6,0%6,0 m? 75,47 1940,07

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty nie ujete w tabeli robét ziemnych
koryto gr. 10 cm, zatoka postojowa

5,0*47,0 m® | 235,00
koryto gr. 15 cm
jezdnia m? | 1940,07
chodniki m? | 1570,02
koryto gr. 25 cm

zjazdy m? 29,53
zatoka postojowa: 830,0-235,0-150,0 m? | 445,00

koryto gr. 30 cm, zatoka postojowa
5,0*30,0

N

150,00

N

235,00
3 510,09
2 474,53
150,00

Razem koryto gt. 10 cm

N

Razem koryto gt. 15 cm

Razem koryto gt 25 cm

3 3 3 3|3

N

Razem koryto gt. 30 cm




