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I. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA
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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu wykonawczego
zgodnie Z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczamy, ze PROJEKT WYKONAWCZY TOM 01 — CZESC
DROGOWA dla Przebudowy drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jozefpolskie
i m. Mszczonow na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu nad drogg krajowg
nr 8 jest wykonany zgodnie umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi
oraz normami, i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Projektant Sprawdzajacy
\oud Wfor b
mgr inz. Robert Twardowski mgr inz. Wojciech Parcinski
upr. nr MAZ/0359/POOD/08 upr. nr Wa-836/94

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jézefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzZynierow

MAZOWIECKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

sygu. akt. MAZ/7131/ 309 /08 /D Warszawﬁ, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn, zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 18 vst. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (D2.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Robert Zbigniew Twardowski

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0359/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyZji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Xrzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jézefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8



Strona 7

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. . <« A -
o

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zbigniew Twardowski

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jézefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8
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= INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-451-752-V65 *

Pan ROBERT ZBIGNIEW TWARDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0222/09

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.

Sodpis jest
Y el

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jézefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8
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URZAD WOJEWODZKI wenama, D0 grudnia 1994r.
w Warszawie
Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
1 Budowianego

Ne sy WB=836/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEED

do petnienia samodzieine] funkei fechniczne) w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust: § i art. 57 ust. 3 ustawy z dnie 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2_U8t.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1,
§ 7, § 13 nst.l pkt 3 lj.t."b"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowisks z dnia 20.JL1676 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pbin. zmianami).

STWIERDZAM

je Ob. WOJCTECH JACEK P AR C I fsKI s.5teniaZawa
magister insynier budowniciwa

urodzony{a) dnia

posiada przygotowsnie zawodowe do pelnjenia samodzielne] funkeji technicznej ..o
projektanta oraz kierownike budowy 1 robdt

w specjalnodei _kons trukey] no-ingynieryjne; w szakres ie drog

i pawierzechni lotniskowych:

1/ do sporzadzania projektéw budowli drég, nawierzchni lot-

niskowych oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ do kierowania, nedzorowanie i kontrolowania budowy 1 robétl,
kierowanie i kontrolowania wytwarzania kxonstrukeyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz do konirolowania stanu technicznego
w zakresie budowli drdg, nawierzchni lotniskowych, typowych

przepustdéw i mostow.-
7 up. WOJBWOLY WARSZAWSHIEGO

dr hafarph,
pYRefa0R wWYDZIALY

Nadwaru Ubaningeanego 1 Dutte
Uredu Wolcutdiklego Warssawie

Przebudo.w:a dl:ogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jozefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8
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® POLSKA
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— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9CP-EC8-CN4 *

Pan WOJCIECH PARCINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3730/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jézefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8
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I1. CZESC OPISOWA

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jézefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce
Jozefpolskie i m. Mszczondéw na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga
krajowa nr 8.

1.2 Inwestor
Inwestorem jest Burmistrz Mszczonowa, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw.
1.3 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej cze$ci wojewodztwa

mazowieckiego, w powiecie zyrardowskim, na terenie gminy Mszczonow.

Rozbudowa ul. Zyrardowskiej bedzie realizowana na terenie obrebow: Grabce
Jozetpolskie, 0001 m. Mszczonow.

Na poczatkowym odcinku droga przebiega gldwnie przez tereny rolnicze, a od ok. km
0+700 do konca opracowania — przez zabudowane tereny miejscowosci Grabee Jozefpolskie
1 Mszczonow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Usytuowanie przedsiewziecia, zagospodarowanie terenu i istniejgcy uktad drogowy

~ Rozbudowa jest przewidywana wzdtuz istniejacego pasa drogowego ul. Zyrardowskie;.
Ul. Zyrardowska w stanie istniejgcym posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 7.0m.
Istniejacy pas drogowy ma szerokos¢ od 20.0 do 25.0 m.

2.2 Pokrycie terenu inwestycji szatg roslinng

Na obszarze przedsigwzigcia wystepuja pojedyncze drzewa i1 krzewy, zlokalizowane
gtéwnie na granicy istniejacego pasa drogowego.

Nie stwierdzono zieleni cennej przyrodniczo lub pomnikéw przyrody.

2.3 Istniejgce obiekty budowlane
2.3.1 Drogi

Planowana inwestycja przecina nastepujace drogi publiczne:
e w km 0+727 — istniejacg droge gminng — ul. Gléwna (str. lewa),
e w km 0+755 — istniejaca droge gminng — ul. Spacerowg (str. prawa),
e w km 0+867 — istniejaca droge gminng — ul. Ogrodowa (str. lewa),
e wkm 1+440 — projektowang (oddz. opr.) droge gminng — rondo,
e wkm 1+866 — istniejaca drogg gminng — ul. Fabryczng (str. prawa).

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jézefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8
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2.3.2  Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji sa zlokalizowane nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e clektroenergetyczne,
e kanalizacyjne,

e wodociggowe,

e gazowe,

e teletechniczne.

Urzadzenia te nie kolidujg bezposrednio z projektowang inwestycja.
3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt budowlany jest przeznaczony do prowadzenia ruchu samochodowego,
rOWerowego i pieszego.

3.2 Program uZytkowy obiektu budowlanego

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
e rozbudowe drogi gminnej — ul. Zyrardowskiej o dtugosci ok. 1 711m,
e przebudowe skrzyzowan,
e budowg $ciezki rowerowej, chodnikdw i §ciezki pieszo — rowerowe;j,
e wykonanie o$wietlenia drogowego,
e budoweg zjazdow indywidualnych i publicznych,
e budowe odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego,
e budowe przepustéw pod droga i zjazdami,
e wykonanie kanatu technologicznego wzdtuz catej trasy,

e wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (oznakowania poziomego
1 pionowego, barier ochronnych i ogrodzen dla pieszych).

Kolejnos¢ realizacji prac bedzie okreslona wg ogoélnych 1 szczegdlowych
harmonogramow, ktore zobowigzany jest wykona¢ wykonawca robdt. Wykonawca dostosuje
harmonogramy do stosowanych technologii, pory roku, wymagan srodowiskowych, wymagan
Inwestora.

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego ukladu drogowego
sg nastepujace:

e Kategoria drogi — droga gminna

e Klasa techniczna drogi — droga klasy L

Przebudowa drogi gminnej - ul. Zyrardowskiej w m. Grabce Jézefpolskie i m. Mszczonéw na odcinku od granicy
gm. Radziejowice do wiaduktu nad droga krajowa nr 8
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e Zakladana predkos¢ projektowa — 30 km/h

e Kategoria ruchu — KR3

e  Nos$nos¢ nawierzchni — 100 kN/o§

e Projektowany przekrdj poprzeczny — 2 x 3,5m pasy ruchu

e Szerokos$¢ chodnika — 1.5 —2.0m

e  Szerokos¢ Sciezki rowerowej — 2.0m

e Szerokos$¢ Sciezki pieszo — rowerowej — 3.0m

e Pobocze gruntowe — 1,0 —2,0 m
3.4 Trasaw planie

Poczatek opracowania znajduje si¢ w km 0+194.10, na granicy gminy Radziejowice.

Koniec opracowania znajduje si¢ w km 1+905.33 (poczatek wiaduktu nad droga krajowa nr 8).

Projektowana trasa zostata dostosowana do przebiegu istniejgcej drogi gminne;.

Zasadniczy przekroj drogi sktada si¢ z jezdni o szerokos$ci 6.0 - 7.0m (2x3.0 — 3.5m pasy
ruchu), zgodnie z wymiarami przedstawionymi na planie sytuacyjnym i przekrojach
normalnych.

Na odcinku od poczatku opracowania do ok. km 0+680 przewidziano jedynie
wzmocnienie nawierzchni i uporzagdkowanie poboczy. Bedzie to polegato na sfrezowaniu 4 cm
istniejgcej nawierzchni, ulozeniu geosiatki wzmacniajgcej oraz nowej warstwy wigzacej i
Scieralnej. Na pozostatym odcinku (do konica opracowania) przewidziano wykonanie jedno lub
dwustronnego chodnika, $ciezki pieszo — rowerowej i1 Sciezki rowerowej.

Pochylenie poprzeczne jezdni wynosi od 2% (jedno lub obustronne) na odcinku
prostym, do 5% (jednostronne na tukach poziomych).

Powigzanie z istniejagca siecig drogowa oraz dostgp do przyleglego terenu zostal
zapewniony poprzez projektowane skrzyzowania i zjazdy.

3.5 Trasaw przekroju podtuinym

Trasa w przekroju podluznym zostata dostosowana do istniejacej niwelety
ul. Zyrardowskie;.

3.6 Konstrukcja nawierzchni
3.6.1 Zalozenia

Konstrukcje nawierzchni okre§lono na podstawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych 1 Autostrad z dn 16.06.2014 r).

3.6.2 Przyjete konstrukcje nawierzchni

Projektowana droga gminna — wzmocnienie istniejacej nawierzchni

e 4cm - warstwa $cieralna z AC 11S
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e 4cm - warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W
. - geosiatka wzmacniajgca na catej szeroko$ci nawierzchni

Przed ulozeniem ww. warstw przewiduje si¢ frezowanie istniejacej nawierzchni
o grubosci 4 cm. W miejscach, gdzie przewiduje si¢ zmiang pochylenia daszkowego na
jednostronne zastosowano warstwg wyrownawcza.

Projektowana droga gminna i wloty skrzyzowan — nowa konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu KR3 (Typ Al + Typ 5)

e 4cm - warstwa $cieralna z AC 11S

e Scm - warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

e 7cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P

e 20cm  -podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3
(160 MPa)

e I5cm  -podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
(100 MPa)

- podtoze G1 (80 MPa)
w przypadku podtoza G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa:

e 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzane;j

w przypadku podtoza G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w-wa mrozoochronng dodatkowa warstwa
o grubosci, odpowiednio:

e 20Ilub25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym
C0.4/1.5

Warunek mrozoochronnosci jest spetniony.

Zjazdy publiczne i indywidualne

e 8cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej

e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 20cm  -podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3
(130 MPa)

e [5cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

C1.5/2 (30 MPa)

- podtoze G1 (80 MPa)
w przypadku podtoza G2 (50 MPa) dodatkowa warstwa:

e 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

w przypadku podtoza G3 lub G4 (35/25 MPa) pod w-wa mrozoochronng dodatkowa warstwa
o grubosci, odpowiednio:
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e 20Ilub25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym
C0.4/1.5

Warunek mrozoochronnosci jest spetniony.

Chodniki i Sciezka pieszo - rowerowa

e &cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej

e 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3
e 10cm - warstwa odsgczajaca

Pobocza

15 em - kruszywo lamane
3.7 Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano
wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych do przylegtych nieruchomosci. Sytuacyjnie
1 wysokos$ciowo zostaty one dostosowane do istniejgcego zagospodarowania terenu. Szerokos¢
zjazdow wynosi 6.5 m ( w tym nawierzchnia o szerokosci 5,0m).

Na odcinku od km 0+100 — 0+300 po lewej stronie drogi gminnej zaprojektowano
dodatkowg jezdni¢ odpowiadajaca parametrom technicznym drogi klasy D. Stanowi ona dojazd
do przylegtych dziatek oraz zbiornika retencyjnego.

Przyjete parametry zjazdow:
e Konstrukcja nawierzchni z betonu asfaltowego (KR1)
e szeroko$¢ nawierzchni zjazdow: 5.0 m,
e szerokos$¢ pobocza: 0.75 m,
e promien wyokraglajacy: 3,0 — 6.0 m.
3.8 Ruch pieszy i rowerowy

Zaprojektowano budowe chodnikéw 1 $ciezki pieszo — rowerowej w lokalizacjach
pokazanych na planie sytuacyjnym.

3.9  Ruch autobusowy

Po ul. Zyrardowskiej odbywa si¢ ruch autobusowy m.in. relacji Zyrardow — Mszczondw.
W ramach niniejszego projektu przewidywano wykonanie przystankoéw w rejonie przystankow
istniejagcych.

3.10 Odwodnienie drogi
Planowany odcinek drogi gminnej bedzie odwadniany poprzez nadanie odpowiednich

spadkow poprzecznych i podluznych jezdni, chodnikéw oraz $ciezki rowerowej 1 pieszo -
rOWErowe;j.
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Zasadniczo wody opadowe beda ujmowane w system rowow drogowych.
Zaprojektowano rowy drogowe trawiaste trapezowe o szeroko$ci dna 40 cm i1 pochyleniu skarp
1:1.5 — 1:2, obtozone humusem gr. 15 cm 1 obsiane mieszankg traw.

3.11 Oswietlenie drogi

Przewiduje si¢ wykonanie o§wietlenia w niezbednym zakresie, zgodnie z rozwigzaniami
przedstawionymi na planie sytuacyjnym.

3.12 Kanaly technologiczne

Wzdhiz calego projektowanego odcinka drogi przewidziano wykonanie kanatu
technologicznego, umozliwiajgcego umieszczenie w nim urzadzen nie zwigzanych z ruchem
drogowym.

Zakresem budowy kanatu technologicznego obj¢to budowe:
e kanalizacji kablowej RO-1 x RHDPE 125/6,3,
e rurociggu kablowego RS-3 x RHDPE 40/3,7,
e  wiagzki mikrorur WMR -1x RHDPE 40/3,7.

3.13 Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przewidziano zastosowanie,
zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisow:

e oznakowania pionowego,

e oznakowania poziomego.

barier ochronnych,
e ogrodzen dla pieszych.

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO 1JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

4.1 Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z definicjg zawartag w Ustawie Prawo Budowlane przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Pod wzgledem $rodowiskowym zakres oddziatlywania przedsigwzigcia ograniczy si¢
do najblizszego miejsca jego realizacji. Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zadnych ograniczen
w zagospodarowaniu w otoczeniu obiektu budowlanego.

Ponadto na mozliwos$¢ zagospodarowania (zabudowy) przyleglego do inwestycji terenu
wplywaja wymogi zawarte w Ustawie o drogach publicznych. Ustawa ta okresla odlegtosci
obiektow budowlanych od krawegdzi jezdni, ograniczajac mozliwo$¢ powstania zabudowy
w bezposrednim sgsiedztwie drogi. W przypadku inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego
projektu odleglos¢ ta wynosi 6m (droga gminna w terenie zabudowy). W szczegdlnie
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uzasadnionych przypadkach odlegtosci te moga by¢ mniejsze za zgoda Zarzadcy drogi.

Podsumowujac: za obszar oddziatywania obiektu przyjmuje si¢ przylegly do inwestycji
teren w odlegtosci od krawedzi jezdni wynoszacy 6m.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:25 000
2. Plan sytuacyjny skala 1 : 500

3. Przekroje normalne skala1:100

4. Detale
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