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CZESC OPISOWA



UZGODNIENIA



Zatwierdzenie_ SOR_Gmina_Zgierz

WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, 26.06.2023 r.

WR.7221.17.2023

KLAUZULA — ROZPATRZENIA PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

Przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dla drogi ulica Podlesna w miejscowosci

Jedlicze B w ramach oznakowania pionowego uzgadniam bez uwag.

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgierz pl w klauzuli informacyjnej.



1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zamierzenia budowlanego pn.:
~Przebudowa ul. Podle$nej od dziatki 189/3 obreb Jedlicze B do drogi gminnej nr 120378E — ul.
Rekreacyjna, o dfugosci ok. 940m”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

— umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa,

— opis przedmiotu zaméwienia,

— inwentaryzacja projektanta,

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2642 z pdzn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych ( Dz.U. 2022 poz.
2372 z p6ézn. zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 784 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu
drogowego i

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ul. Podlesna w miejscowosci Jedlicze B w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie
ttuczniowg watowang z obustronnymi poboczami z tlucznia. Obszar wzdtuz przebudowywane;j
drogi ma charakter zabudowy jednorodzinnej. Droga spetnia funkcje dojazdowg do znajdujgcych
sie przy niej posesji. Stan nawierzchni drogi mozna okresli¢ jako zty, droga posiada liczne ubytki
oraz nierownosci. W stanie istniejgcym pas drogowy posiada zmienng szerokos¢ od okoto 5,8 m
do okoto 12,5 m. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegte tereny zielone. W rejonie
prowadzonych robot wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie€ elektroenergetyczna.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W zwigzku z matg szerokoscig dziatki pod budowe drogi oraz w celu uniknigcia kolizji z
istniejgcymi elementami infrastruktury, zaprojektowano jezdnie o szeroko$ci 3,5m na odcinku od
0+566km do 0+772km, na pozostatych odcinkach jezdnie o szerokosci 4,0m. Dodatkowo
projektuje sie obustronne pobocza o szerokosci 0,75m. Projekt przewiduje takze przebudowe
zjazddéw o szerokosci od 4,0 m do 5,0 m.

5. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu niezbedna do prawidtowego
oznakowania inwestycji. Szczegotowa lokalizacja oznakowania zostata przedstawiona na rys.
1.1-2 — ,Plan sytuacyjny”.



5.1 OZNAKOWANIE PIONOWE

Wielkos¢ projektowanych znakéw winna by¢ z grupy mate. Lica znakow muszg by¢ pokryte folig
odblaskowg 1 typu, poza znakami A-7, te muszg by¢ pokryte folig odblaskowag 2 typu. Tarcze
znakéw nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej z podwojnie gietymi krawedziami. Znaki nalezy
umiesci¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni (liczac od krawedzi znaku w miejscu
najblizszym jezdni) na wysokosci min. 2,20 m od poziomu terenu (liczgc od dolnej krawedzi
znaku). Elementy oznakowania pionowego takie jak: mocowania, tylna strona tarcz znakéw oraz
stupki winny by¢ zabezpieczone przed korozja.
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d) wysoko$¢ umieszczanych znakow.
UWAGI:

e Zastosowane znaki pionowe sposo6b ich ustawienia oraz zastosowane oznakowanie
poziome powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnaloéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Zatgczniki 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

¢ Do oznakowania pionowego mozna stosowac tylko materialy atestowane.
6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

7. Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.

T-0 Projektowane 1
D-53 Projektowane 1
D-52 Projektowane 1
T-6b Projektowane 2
D-1 Projektowane 4
A-7 Projektowane 4
A-30 Projektowane 1
Razem szt.= 14

8. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zawiadamia
organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej
na 7 dni przed terminem jej rozpoczecia.

9. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: zgodnie z harmonogramem zamawiajgcego



CZESC RYSUNKOWA



Plan orientacyjny

1:10 000

(& C 2 (v L Sl € G TSEUR © /0GR T AT
5 Cc . Cc cc cC Corte ce' co A Acie ® \ & _ P =
ZgSsorsencnalon 01 2 A Vs, o e
R S o S A_.M s g
£9 S e G ~ R
86 Ce CeCe Pt Cc €© vy
- ! '0| \.!.n %|| - =

Lo ﬂ..,' \

- ..m-.. : ......,w
LA ..ﬁ.’-

A= .4.A0 <C 2C A.«,.\m.

Lo SRR Ve |
2SS Car o4 Ele C = €= © = 300} 0.7 ap\ N3

¢ g0, CC CT e & 7 Jotn®
- - ’ I - - ”

o C :
e 2 . s - - -

R0 = B s | = C= C=C= C
! ~ - - -

g - - - - N
~  a C «aC «C <« «C =C «C

R B G R AN sl I TS R TR [ e T B _
—— L - - - - ' - - - - - - - - -
R CwCwm' (Yo Cw Cus Cae A C= C=xC C= C=« C C= C= Cw -,
g et Ea="Smal o 2 [ele s CcccCccCccC (‘wm
- -~ - - (= | - - - - -

10



