STRONA TYTULOWA

IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego: ]
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ, ul. Cmentarna"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz
Obreb: 0004 Dobromierz

Nr ewidencyjny dziatek: 141 AM1, 147/3 AM1, 148/60 AM1, 11/7 AM1
Miejscowos$¢: Dobromierz

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI (sieci)

Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolnosci 24

Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis
Projektant mgr inz. Ryszard Wiatr
Branza elekiryczna | uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen 31.03.2022r.

do projektowania bez ograniczen ,
nrewid 10/98/JG

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.292
(Dz. U. 2017 poz. 880).




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA ...t bbbttt 1
SPIS TRESCI ....oovvvvevvvvessssssssssssseee s sssssssssssssssssss s s 2
. CZESC OPISOWA.......ooeoeeeeeeveeeeeeeee et eees e 3
T WSTEP bbbttt 3
1.1. Przedmiot OPraCOWANIA ..........ccvcviveiiiicicice ettt sttt b ettt ne s 3
1.2, DANE OGOINE ...ttt bbbt 3
1.3. Materiaty wyjsciowe do opracowania ProjektU............cevvririiririsesseee e 3
2. Istniejacy stan zagoSpPOdarOWaNIa tErENU. ..........c.cuevriririiieieieirir et 3
3. Projektowane zagoSpodaroWanie tEIENU. ...t 4
3.1 Parametry techniczne i UzDrojenie terenU ...........ccovvvveeiiecsicceceeseee e 4
4. Wplyw inWesStyCji NA STOAOWISKO .......c.veviriiiieieiiesieie ettt e 4
5. Kategoria geotechniczna ODIEKIU. ... 4
6. Zatozenia do ProJEKIOWANIA ........c.viveeeiieiciee ettt 4
0.1, LOKAIIZACIA INWESTYCi +..vvueeeeeie et bbb 4
7. ROZWIgZania PrOJEKIOWE. ........cviiii ettt esenenenas 4
7.1, UKIA ZASIIANIA ...t bbbt 4
T2, SHUDY bbbttt )
7.3, OPFAWY ottt ettt et bttt s ettt R bt R R s AR R e e e s et sttt 5
8. Projektowana sie¢ kablowa o$wietlenia drogOWEgO. .......ccveiiieriiiiiiiiees e 5
9. Ztacze kablowe ZK i szafka 0Swietleniowa SO ..o 5
10, UZIBMIBNIA. ..ttt bbbttt 5
11. OChrona PrZECIWPOTAZENIOWA. ........veveveiirerereeietere ettt ere sttt e et bebe st b b e se e bt ebe st st esese s sebese st ssesenesnane 5
12. OChroNa 00 PrZEPIEC. ... .eveeeeeeeeei ettt s e e s e e e e e e 5
13, UWAGi § ZAIECENIA.......eieeiiie ettt et b s b st e s e s s 6
1. CZESC RYSUNKOWA ... eees e 7
Lp. |Numer Tytut rysunku Skala
1 E- 01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500




. CZESC OPISOWA

1, WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, niezbedny dla realizacji zadania
budowlanego pod nazwa;

» Zmiana uktadu zasilania w sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia i budowa instalacji kablowej o$wietlenia drogowego”.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:

Opracowanie obejmuje zmiang uktadu zasilania i budowe kablowej doziemnej sieci kablowej oswietlenia drogowego wraz
zabudowa stupéw i opraw o$wietlenia parkowego.

1.2. DANE OGOLNE

Tytut projektu:
» Zmiana uktadu zasilania i budowa instalaciji linii oswietlenia drogowego”.

Lokalizacja:
Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz; Miejscowo$¢ Dobromierz ul. Cmentarna, dz. ewidencyjna
nr 11/7

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu 0 nastepujace materialy, informacje

i dokumenty:

[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[2] Uzgodnienie z Gming Dobromierz

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm i przepisow, a w szczegolnoSci:
[4] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[5] Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie szczeg6towego
zakresu i form projektu budowlanego.

[6] Norma PN-ICE 60364 -, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa” [7] Rozporzadzenie
Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowe;

[8] Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02: Wybdr klas o$wietlenia,

[9] Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Wymagania eksploatacyjne

[10] Norma PN-EN 13201-3:2016-03 Obliczenia parametréw o$wietleniowych.

[11] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze ul. Cmentarnej w Dobromierzu
Na dziatce objetej inwestycjg zlokalizowane sq sieci uzbrojenia terenu {j. sieci elektroenergetyczna
kablowa niskiego napiecia i kanalizacja Sciekowa. Dziatka znajduje si¢ w sasiedztwie terenow reakcyjno-sportowych.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenie objetym planowang inwestycjg projektuje sie linie kablowa niskiego napigcia do do$wietlenie przejcia dla pieszych.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniami terenowymi. Inwestycja zostata
zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi w
uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego inwestycji (sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia i o$wietlenie
drogowe). W rozwiazaniu zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodnie z wymogami przy tego typu
inwestycjach.

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE | UZBROJENIE TERENU

Projektowana podziemna linia kablowa o$wietlenia drogowego wykonana bedzie kablem YAKXS 4x25mm2o dtugosci
catkowitej 83,0m i utozona na gtebokosci od 0,7m w rurze ostonowej PCV. Do o$wietlenia projektuje sie oprawy parkowe typu
LED. Do zabudowy opraw projektuje sie stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 4,0m zabudowane na fundamentach
preferowanych. Miejsce zabudowy projektowanych stupow oraz trase projektowanej sieci kablowej pokazano na planszy
zagospodarowania terenu rysunek E-01.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Sie¢ napowietrzna i urzadzenia o$wietlenia drogowego zlokalizowane bedag w terenie otwartym . Roboty ziemne wykonywane
beda recznie i przy uzyciu sprzetu matej mechanizacji, a odktad ziemi sktadowany obok wykopu pod stup. Deformacja terenu
wystapi tylko w czasie prowadzenia robét budowlanych. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuije teren i przywréci do
stanu pierwotnego. W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja jako catos¢ nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko,
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie, nie narusza interesow osob trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz do
infrastruktury technicznej i nie wymaga raportu o oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) poz. 463 warunki
posadowienia okresla si¢ jako proste. W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci opracowania dokumentaciji geologiczno-
inzynierskiej.

6. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

6.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego zgodnie ze zleceniem Inwestora i zakresem
opracowania zlokalizowana bedzie w m. Dobromierz ul. Cmentarna dz. nr 11/7 obreb 0004 Dobromierz.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

7.1. UKLAD ZASILANIA

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A nalezy istniejacy kabel typu YAKXs 4x70 relacji
stup X1-12 linii napowietrznej niskiego napiecia do ztacza kablowego ZK1a+1P ( zasilajacy urzadzenia estrady) przeciaé w
miejscu wskazanym na planszy zagospodarowania terenu i koniec przecietego kabla w kierunku stupa X1/12 wprowadzi¢ do
projektowanego ztacza ZK1a +2P. Drugi odcinek kabla potaczy¢ z nowym odcinkiem kabla wyprowadzonym z projektowanego
ztacza ZK wykorzystac jako w.l.z estrade. Istniejacy licznik rozliczeniowy energie estrady przenies¢ do projektowanego ztacza.
Istniejace ztacze przy estradzie wykorzystane zostanie jako rozdzielnica RWn.



7.2. SLUPY

Uwzgledniajac funkcje spetnione w linii, ich konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia w projekcie zastosowano stupy stalowe
ocynkowane zabudowane na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 4,0m.

Gteboko$¢ posadowienia uzalezni¢ od typu, funkcji oraz dtugo$ci stupa. Kazda stup powinien posiada¢ nazwe producenta, typ
oraz rok produkcji. Stupy zabudowaé w miejscu pokazany na planszy zagospodarowania terenu. Odstepstwo od powyzszego
wymagania moze nastapi¢ w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z wiasciwym zarzadem drogi. Zaleca sie wykonanie
wykopow recznie lub mechanicznie koparka samojezdng lub matogabarytowa . Montaz stupéw w wcze$niej zabudowanym
fundamencie ustawi¢ za pomocg dzwigu samojezdnego. Kazdy stup powinien posiadaé czytelny numer umieszczony na
wysoko$ci 2,5m od poziomu terenu. Stupy powinne byé zabezpieczone przed degradacja do wysoko$ci 0,4m od powierzchni
gruntu elastomerem oraz pokryte do wysoko$ci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg ochronng anty-plakat. Stupy oznaczyé¢
numerem eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne oznakowanie ( POxx ) i uzgodnione z zamawiajacym.

Drzwiczki stupowe znakowaé znakiem energetycznym ostrzegawczym typu ,A” — (Nie dotykaé! Urzadzenie elektryczne)

zgodnie z norma.

7.3. OPRAWY

Do o$wietlenia odcinka ul. Cmentarnej zaprojektowano oprawy parkowe typu LED o mocy 50W. Oprawy zabudowaé
bezposrednio na stupie. Potaczenie oprawy z siecig wykona¢ przewodem DY3x 2,5mm2. Do zabezpieczenia oprawy w
projektowanych stupach zabudowac ztacza o$wietleniowe 1ZK4 z wktadka 4A gG.

8. PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Do zasilenia opraw projektuje sie linie kablowa wykonang kablem typu YAKXs 4x25mm2 utozong w rurach ostonowych na cate;
dtugosci trasy kabla. Kabel w rowie kablowym wzdtuz catej dtugo$ci trasy kabla utozyé w rurze ostonowg DVK50.
Projektowany kabel uktada¢ zgodnych z normg N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne zawierajace numer ruchowy, typ kabla, wtasciciela i rok utozenia.

Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wilgoci i zamuleniem. We wnekach stupdéw zabudowaé¢ ztacza kablowe
o$wietleniowe ( proponuje sie typu IZK4)

9. ZLACZE KABLOWE ZK | SZAFKA OSWIETLENIOWA SO

Do zasilania urzadzen elektroenergetycznych estrady oraz szafki o$wietlenia drogowego projektuje sie wolnostojace zlgcze
kablowe typu ZK1a+2P. Do zasilania i sterowania o$wietleniem drogowym projektuje sie szafke oSwietleniowg typu SOU2.
Ztacze i szafke projektuje sie jako wolnostojacg na fundamencie wykonane z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego
widknem szklanym w Il klasie ochronnosci, o klasie palnosci od HB do VO, w kolorze RAL 7035, stopier ochrony IP66, 1K10.

10. UZIEMIENIA.

Uziemienie dla ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej nalezy wykona¢ uziom jako taSmowo pretowy wykonany z
bednarki Fe/Zn 25x4mm i pretéw pomiedziowanych @ 17,2 utozonego réwnolegle w wykopie z projektowanym kablem.
Utozenie uziemienia pokazano na rysunku E-02.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu
z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz norma PN-ICE 60364. Istniejacy ukiad linii zasilajacej pracuje w
uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowa¢ poprzez samoczynne wytgczenia zasilania.

12. OCHRONA OD PRZEPIEC

Z uwagi na charakter linii ochrona przepigciowa nie jest wymagana.



13. UWAGI | ZALECENIA

1. Cato$¢ robét elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi

przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub

przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektroenergetycznym.
2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wtasno$cig Tauron Dystrybucja S.A

nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci za wezesniejszg zgoda i pod

nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A Odziat w Watbrzychu oraz zgtosi¢ do odbioru

robét zanikowych.

3. Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do stosowania (
atesty).

4. Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen.

5. Przestrzega¢ wytyczne podane przez Tauron Dystrybucja S.A wynikajace z warunkow przylaczenia.

6. Po zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape w skali 1:500 wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi.

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG



IIl. CZESC RYSUNKOWA
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