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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 01.03.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020
poz. 1333 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ, ul. Cmentarna"
Wojewodztwo: dolnoslaskie, Powiat: $widnicki; Gmina: Dobromierz; Miejscowo$¢: Dobromierz
Obreb: 0004 Dobromierz, Nr dz.: 141 AM1, 147/3 AM1, 148/60 AM1, 11/7 AM1
jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: GMINA DOBROMIERZ, 58-170 Dobromierz, pl. Wolnosci 24

Temat: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ,
ul. Cmentarna"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$lgskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Dobromierz ,

Numer dziatki: 0004 Dobromierz, Nr dz.: 141 AM1, 147/3 AM1, 148/60 AM1, 11/7 AM1

jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-292

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze

projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ,

ul. Cmentarna" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0004 Dobromierz, Nr dz.: 141 AM1, 147/3 AM1, 148/60 AM1,

117 AM1.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie budowie obiektow

budowlanych w zakresie jak nizej:

0 przebudowie drogi gminnej o tacznej diugosci 281,19 m. Droga bedzie posiadac jezdnig z kostki
granitowej 9/11 o szerokosci 2,25 - 3,50 m oraz chodnik/zjazdy z kostki granitowej 9/11 0 zmienne;
szeroko$ci. Przebudowie istniejacych zjazdow o szerokosci 3,5 z potaczeniem krawedzi nawierzchni
zjazdu i drogi za pomocg tuku R3-20 m. Projektowane zjazdy bedzie posiadat nawierzchnie z z kostki
granitowej 9/11.

0 budowie sieci kanalizacji deszczowej o catkowitej dtugosci 93,3 m w skfad ktérej bedg wehodzi¢ studnie
betonowe wtazowe @1000, kanaty o $rednicy @200- @315 z rur PCV SN12 (lite), oraz wpusty uliczne
Sciekowe tradycyjne ustawione na studzienkach $ciekowych z kregdw betonowych o $rednicy @500 mm i
osadnikiem o gtebokosci 0,7m.

0 budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV o$wietlenia drogowego o
catkowitej dtugosci 80 m
0 budowa kanalizacji teletechnicznej o facznej dtugosci 320,0 m wraz ze studniami SKR-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur $wiattowodowych o
$rednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,
- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm oraz 1 rury o
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$rednicy 160mm, w ktdrej utozone zostang 3 rury Swiattowodowe o $rednicy 40mm i 1 prefabrykowana
wigzka mikrorur 7x12.
Gtéwnym celem przedsiewzigcia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi, poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu podrozujacych.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku 0 pozwolenie na budowe.
Inwestycja nie bedzie wymagac¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi gminne;.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celéw projektowych: Powiat; $widnicki, Gmina: Dobromierz, Obreb geodezyjny: 0001 Dobromierz, dz. nr
141 AM1, w skali 1:500 - aktualizacja wrzesien 2021 r., ID: GKIV.4020.1.1312.2021.

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme Laboratorium Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw- Cisowa 7, 66-
004 Zielona Géra w lutym 2022 .

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w styczniu 2022 r.

Uchwata Nr XXV1/157/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2017-01-20 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Dobromierz dla czesci 1A

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony Srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci miejscowosci Dobromierz, otoczony jest terenami
zagospodarowanymi: terenami zieleni urzadzonej, zabudowy zagrodowg i wielorodzinna.

bedace we wtadaniu Wojta Gminy Dobromierz:

141 AM1 - obreb 0004 Dobromierz, - zgodnie z uchwatg nr XXVI/157/17 z dnia 2017-01-20 - KDW28 - teren
drég wewnetrznych,

147/3 AM1 - obreb 0004 Dobromierz, - zgodnie z uchwatg nr XXVI/157/17 z dnia 2017-01-20 - KDW30 - teren
drég wewnetrznych,

148/60 AM1 - obreb 0004 Dobromierz, - zgodnie z uchwatg nr XXVI/157/17 z dnia 2017-01-20 - ZP6 - teren
zieleni urzadzonej
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11/7 AM1- obreb 0004 Dobromierz, - zgodnie z uchwatg nr XXVI/157/17 z dnia 2017-01-20 - KDL3 - teren drogi
publicznej klasy L - lokalna.
Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XXVI/157/17 z dnia 2017-01-20 stanowia;
KDW28, KDW30- teren drég wewnetrznych,

ZP6 - teren zieleni urzadzone;,

KDL - teren drogi publicznej klasy L - lokalna.

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig ukfad komunikacyjny o zmiennej szerokosci -

ok. 3,0 - 6,5m, nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego i kostki granitowej. Stan istniejacy przedstawia mapa
do celow projektowych.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme LABORATORIUM
BUDOWLANE z Zielonej Gory w lutym 2022 r., stwierdza sie co nastepuije:

W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone ponizej konstrukcji drogi w trzech otworach badawczych (1,2,3); stanowig
mieszanine piasku drobnego, humusu, kruszywa i cegiet; wystepujg w warstwie o migzszosci ~0,6 — 1,0 m.
Przeprowadzone badania mialy charakter punktowy. Przedstawiony na zatacznikach graficznych poziom zalegania
nasypow nalezy traktowa¢ orientacyjnie. Sktad i stan nasypdw pomiedzy punktami moze sie réznic, a ich
migzszo$¢ moze by¢ inna, rowniez wigksza, szczegdlnie w miejscach zasypek infrastruktury podziemne.

Grupa i warstwa | - to zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako glina piaszczysta z duzg iloscig okruchéw skalnych
w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,05; grunty stwierdzono w podtozu
oznaczono symbolem ,C” geologicznej konsolidacii.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie ich
wykonywania w dniu 04 lutego 2022 r. Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest jakichkolwiek systematycznych i
dtugotrwatych obserwaciji i pomiaréw wody gruntowej, co nie pozwala na doktadne podanie stanu wody przy jakim
wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na okreslenie wielkosci pionowych wahan jej zwierciadta.
Niezaleznie od wahan zwierciadta wody gruntowej w warstwie wodono$nej trzeba przewidzie¢, ze w okresach
poroztopowych i po dtugotrwatych intensywnych opadach atmosferycznych w podtozu pojawi¢ sie tez moze pewna
ilos¢ wody o charakterze zawieszonym, wystepujaca jako réznej intensywnosci saczenia na stropie
staboprzepuszczalnej zwietrzeliny gliniaste;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ energoelektryczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycie nie planuje sie usuniecia obiektéw przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dobromierz. Zakres prac obejmuje
przebudowe drogi. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w
chwili obecnej jest droga o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego. Trasa drogi przebiega po $ladzie
istniejacej stanowigcej obstuge przylegtych terenéw. Planowana inwestycja bedzie realizowana w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego. Obszar objety opracowaniem zaprojektowano jako cigg pieszo-
jezdny.

Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:
1. jezdnie jednopasowa jedno/ dwukierunkowa o szerokosci 2,25- 3,50 m,
2. chodnik 0 zmiennej szerokosci,

Nawierzchnie utwardzone jezdni nalezy wykona¢ z kostki granitowej 9/11. Podbudowe zasadniczg nalezy wykonaé
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, gr. 20 cm. Istniejace podtoze G4
nalezy doprowadzi¢ do wymaganej no$nosci podioza (E2=80 MPa) przez stabilizacje mieszanki spoiwem
hydraulicznym na gr. 31 cm.

Sposob przebudowy zostat wybrany z uwzglednieniem:

* ograniczen wysokosciowych, tj. istniejacej zwartej zabudowy,

* obcigzenia urzadzen podziemnymi istniejacymi i projektowanym,

* ujednorodnienia przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni
* poprawy przekroju poprzecznego i podtuznego nawierzchni

* poprawy niwelety drogi

* poprawy odwodnienia

* poprawy warstwy wzmacniajgcej podtoze

* poprawy warunkdéw gruntowo-wodnych podioza

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdt budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:

- Kategoria ruchu KR1,
- Dtugos¢ projektowanej drogi gminnej (bez numeru) 281,19 m,
- Szeroko$¢ jezdni: 2,25-3,50 m,

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni — 1000.20 m?
2. Powierzchnia chodnika —682.70 m?
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3.4 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne; i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

e  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),

warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa no$nosci podtoza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G4 (NN),
gteboko$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

o O O

Konstrukcija jezdni/chodnika/zjazdow:

Kategoria ruchu: KR1

O Warstwa $cieralna - kostka granitowa 9/11 -10 cm,
[0 Warstwa podsypkowa — podsypka piaskowa -3cm,
0 Podbudowa zasadnicza— mieszanka kruszywa niezwigzana z kruszywem Coos -20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E,=280MPa
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe —mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Ci s
- 3 cm,

E2 — wtdorny modut odksztatcenia,
ls — wskaznik zageszczenia,
h, — gtebokos¢ przemarzania wg PN.

Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny jezdni o pochyleniu poprzecznym — 2%,
- spadek poprzeczny chodnika, w kierunku jezdni — 2%,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki granitowym 15/22 cm wyniesionych odpowiednio:
e naodcinkach normalnych — + 4 cm
e na odcinkach obnizonych (wjazdy) — $wiatto +4 cm, fawe betonowg pod krawezniki nalezy wykona¢ z
betonu C12/15.
Zalecenia szczegotowe:
e do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ nowy kraweznik granitowy 15x22cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,
o do utozenia zaprojektowanych tukdw nalezy uzywaé wytgcznie kraweznikdw tukowych 15x22cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania tukow o promieniu mniejszym niz
R=12m z odcinkow kraweznikow prostych,
e w miejscach wtaczenia projektowanych kraweznikdw do stanu istniejacego nalezy zastosowaé odcinki
przejSciowe o dtugosci 5m na ktdrych nastapi przejscie pomiedzy wysokoscig istniejaca a projektowana,
o tawe pod kraweznik i Sciek wykona¢ na miejscu w deskowaniu jako jeden element,
o Sciek wykonac z kostki granitowej 15/17 na podsypce piaskowa- cementowa 1:4 z spoinowaniem ,na
mokro” zaprawg cementowg (1:2)

Jako obramowanie chodnikow nalezy zastosowac obrzeza granitowe 8/30 cm wyniesionych:

o w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.
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3.5ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNEJ

3.5.1. STAN PROJEKTOWANY

Sie¢ deszczowa zostanie wigczona do kolektoréw deszczowych dn500. Wiaczenia wykona¢ poprzez zabudowe
studni przytaczeniowej. Studnie przytaczeniowa nalezy wymurowac zgodnie z rysunkiem szczegétowym.

Sie¢ wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC litych klasy SN12. Rury kielichowe beda uktadane kielichami
w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdw, na wyréwnanym podtozu, na podsypce.

Poza studniami przytaczeniowymi na sieci nalezy zmontowa¢ studnie tworzywowe @600mm. Studzienka powinna
sktada¢ sie z nastepujacych elementow:

- podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) zbiorcza

- rura trzonowa z polipropylenu PP-B sztywnosci obwodowej SN =8 kN/m2

- uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa tworzy

- rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m2 o srednicy zewnetrznej 600 mm

- zwienczenie w klasie D-400

- stozek tworzywowy

Studnie przytaczeniowe D1 i D3 nalezy wymuroac z cegly klinkierowej na podstawie beonowej. Elementy
zakonczenia studni:

Studnie nalezy zwiericzy¢ plyta nastudzinna.

Cato$¢ nalezy zwienczy¢ poprzez montaz wiazéw kanatowych do regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy
D400, pokrywa z wypetieniem betonowym, wktadka ttumigca umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie
przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni
asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazéw stosowaé betonowe pierécienie dystansowe. Stopnie ztazowe
stalowe powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie
na zewnatrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje
wymagang, szczelno$¢ oraz nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza si¢ rezygnacje z
izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm.
Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS =
0,98.

Zaprojektowano studzienki sciekowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 500mm.
Projekiuje sie tradycyjne wpusty z pierscieniem wyrownujacym zwienczone wpustem Zzeliwnym klasy D-400 o
wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z kotnierzem % projektuje sie jako nieklawiszujacq grubosci H=115 mm.

W miejscach wigczenia kanatdw nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15¢cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki muszg by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych
zanieczyszczen.

3.5.2. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
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W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich uzytkownikéw celem
unikniecia ewentualnej kolizji.
Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.
Roboty ziemne

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:
- usuniecie ewentualnych krzewdw oraz humusu w pasie budowy sieci,’
- wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantéw i zmian kierunku za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,
- wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem
reperéw roboczych,
- wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie $wiattami.
- przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie robot, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykop6w odwadnia¢ w sposeb ciagty.
- Trase wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowg i lokalizacje punktéw zatomu. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o Scianach pionowych.
Obudowa powinna wystawac¢ 10 cm ponad powierzchnie terenu.
- Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
Ziemi.
- Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych
na profilu podtuznym.
Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu C12/15 (B15) grubosci
10 cm ipodsypce filtracyjnej grubosci 20 c¢cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni
betonowych faczone sg za pomocg uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smardéw poslizgowych. PierScienie
dystansowe taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. Przejscia
kanatow przez $ciany studni wykonuije si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje Sciekow.

3.5.3. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
o Termin rozpoczecia robét montazowych nalezy zgtosi¢ do operatorow sieci min. 2 tygodnie wczesniej.

e Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego
uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢
odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

o Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow sieci.

e W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je
nalezycie zabezpieczy¢ i powiadomic o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.
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o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napigciem i
grozgce porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy€, natomiast dla wykopéw o
gteboko$ci powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

o Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
o Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowac rury PP SN8,

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

o Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.6 ROZWIAZANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zakresem opracowania jest projektowana sie¢ kablowa oswietlenia drogowego zlokalizowana bedzie w obszarze
ulicy Cmentarnej w Dobromierzu i stanowi¢ bedzie o$wietlenie ciagu pieszo-jezdnego. Przy doborze klasy i
kategorii drogi zgodnie z wymogamii normami : CEN/TR 13201-1: 2016 - 2 O$wietlenie drog Czes¢ 1. Wytyczne
wybor klas o$wietlenia, PN-EN 13201-2: 2016 — 3 Oswietlenie drog Cze$¢ 2. Wymagania o$wietleniowe. PN-EN
13201-3:2016 -3 OSwietlenie drog CzesS¢ 3.

3.6.1. UKLAD ZASILANIA

Projektowany obwdd kablowy o$wietlenia zasilany bedzie z projektowanego zestawu ZK1a+1P/SO

3.6.2. PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Projektowany kabel NA2XY4x35mm? wprowadzi¢ do projektowanej szafki oswietlenia drogowego ZK1a+1P/SO
2. Sterowanie projektowanym os$wietleniem odbywac sie bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej ZK1a+1P/SO

3.6.3 SLUPY

Do zabudowy projektowanych opraw o$wietleniowych projektuje sie anodowane stupy aluminiowe wkopywane
bezposrednio w grunt o wysoko$ci 5,0m. Kolor stupéw naturalny C-0 lub uzgodniony z inwestorem.

We wnekach stupowych zastosowaé zigcza stupowo-bezpiecznikowe typu IZK-4. Z uwagi na prad rozruchu oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Bi/gG — 4A o charakterystyce gG. Potaczenie tabliczki bezpiecznikowej z
oprawg wykonaé za pomocg przewodu kabelkowego typ YDYZo (3 x 2,5mm2)

Jako zabezpieczenie przed korozjg stupy do wysoko$ci 0,4m nad powierzchnig gruntu powinny by¢ zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym, a do wysoko$ci 2,0m zabezpieczy¢ powtoka ochronng tzw. antygraffiti . Stupy
oznakowa¢ trwale symbolem POxxx, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Drzwiczki wneki stupa oznakowaé elektroenergetycznym znakiem ostrzegawczym typu ,A” —, Nie dotykac
urzadzenia elektroenergetyczne”

3.6.4. OPRAWY

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami w programie DALUX do o$wietlenia drogi proponuije sie oprawy
parkowe ( kula przezroczysta) ze zrodtem $wiatta LED z katem $wiecenia 1200 lub réwnowazne.

- rodzaj Zrodta Swiatta — LED

- minimalny strumien $wietlny zrédet Swiatta -6450Im

- zakres temperatury barwowej Zzrédet Swiatta 3000 - 4000K

- utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
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-dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia -
parametrow o$wietleniowych

- w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+ 5%
oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

W celu ograniczenia $wiatfa wysytanego przez zrodta Swiatfa w gore oraz ograniczenie stosowania opraw ze
Zrodfami Swiatta zawierajacych rte¢ w lampach fluorescencyjnych i lampach wytadowczych duzej intensywnoSci
zgodnie dyrektywg 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady proponuje sig istnigjgce oprawy sodowe
wymieni¢ na zaproponowane w rozwigzaniu projektowym na oprawy nhowej generacji ze

Zrédfem Swiatta LED.

Wymagania ogdlne

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajace wykona¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych

o w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

o wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

o Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ zabudowany mikroprocesora z przekaznikiem czasowym
przeznaczonym do sterowania i redukcji natezenia o$wietlenia w nocy miedzy godzing 23%, a 5% rano.

3.6.5. UKLADANIE KABLA

Projektowane kabel typu YAKXs 4x25mm? w rowie kablowym o szerokosci 0,4m uktada¢ na catej dtugosci w
rurze ostonowej DVK75 . Przy przejsciu przez wjazdy i jezdnie w SRS110 przy czym dtugo$¢ rury ostonowej
powinna by¢ diuzsza co najmniej 50cm w obie strony od szeroko$ci wjazdu lub ulicy. Gteboko$ci zalegania kabla:
0,5m w rowie kablowym (pod chodnikiem), 1,2m przy przejciu przez droge i wjazdy. Utozone kable i wykop w
cato$ci nalezy zasypac¢ piaskiem . Powyzsze gteboko$ci kabla odnosza sie do projektowanej niwelety drogi wraz z
poboczem. Réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kabel w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomoca gtowiczek termokurczliwych. Odlegto$¢
kabla od kraweznika jezdni uzalezniona jest od uzbrojenia podziemnego infrastruktury drogowej i pokazana jest na
planszach projektu zagospodarowania terenu. Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne zawierajace numer
ruchowy, typ kabla, wtasciciela i rok utozenia oraz na stupie tabliczke informacyjng. Po utozenia kabla w wykopie
sporzadzi¢ protokét odbioru kabla przed zasypaniem przez inspektora nadzoru Inwestora.

3.6.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz norma PN-ICE 60364. Istniejacy uktad linii
zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane
jest przez zastosowanie szybkiego wytaczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wktadek topikowych o
dziataniu zwtocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokonaé rozdziatu uktadu TN-C na TN-S.
Przewod ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

3.6.7. UZIEMIENIA

Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka FeZn 4x25mm utozona réwnolegle w rowie kablowym z kablem
zasilajacym. Kazda latarnia podlega uziemieniu. Bednarke potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa . Wymagana
rezystancja uziemienia dla stupéw R <30 Q,

3.6.8. UWAGI | ZALECENIA

Cato$¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywac¢ osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie elektroenergetycznym.
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Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wiasnosciag Tauron Dystrybucja S.A nalezy
prowadzi¢ za wcze$niejszg zgoda i pod nadzorem jego pracownikdw.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania ( atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badar odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy oraz sporzadzi¢ mape

w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi i rysunkiem geodezyjnym powykonawczym.

3.7 ROZWIAZANIA BRANZY TELETECHNICZNEJ

Proponowane rozwigzanie budowy kanatu technologicznego postuzy do umieszczenia kabli telekomunikacyjnych
(zapewniajacych migdzy innymi szerokopasmowy dostep do Internetu) oraz kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych,
urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego (np. kabli dynamicznej informacji przystankowej), urzadzen systemow sygnalizacji wiamania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy :
— budowa kanatu technologicznego -320,0m
— budowa studni kablowych
— zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscu kolizji

0 Projektowane ciagi kanatu technologicznego o profilu KTu wykona¢ z:
- 1 rury ostonowej o Srednicy @110 np. hdpe110/5,0 mm lub karbowanych,
- 3 rur $wiattowodowych 40 np. hdpe 40/3,7 mm,
- 1 wigzki mikrorur @14 np. hdpe 14/10,
Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi. Odcinki
rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada¢ sie bez ztaczek pomiedzy studniami. Wiazki rur profilu KTu,
wybudowa¢ na gtebokosci min 0,8 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi rury, na posypce
piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwg przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe uktada¢ nad
profilami rur $wiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm. W potowie gtebokosci
utozenia ciggdw kanatow technologicznych, umiesci¢ tadme ostrzegawczg o szeroko$ci 200 i grubo$ci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomararniczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm
i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.
0 Pod jezdniami ciagi kanatu technologicznego o profilu KTp wykona¢ z:
- 2 rur ostonowych grubos$ciennych o $rednicy @125 np. hdpe125/7,1 mm, w jedng z rur zainstalowa¢ 3 rury
Swiattowodowe 40 np. hdpe 40/3,7 mm, oraz wigzke mikrorur @14 np. hdpe 14/10. Wiazki rur profilu KTp
w miejscach przejs¢ pod jezdniami wybudowac na gtebokosci 1,0 m, liczac od poziomu nawierzchni do gérnej
krawedzi rury, na posypce piaskowej gr. 10 cm, i przysypac¢ warstwg przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury
ostonowe uktada¢ nad profilami rur $wiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5
cm.
Projektowane studnie kanatu technologicznego wykona¢ z elementéw prefabrykowanych typu SKR-1 z ramg i
pokrywg typu ciezkiego lub lekkiego, z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z projektem
wykonawczym. Wszystkie otwory kanatu technologicznego powinny byé uszczelnione uszczelkami w sposéb
zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazu. Poziom posadowienia studni dostosowa¢ do poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan lub zblizer projektowanej kanalizacji z obcq infrastrukturg podziemng nalezy stosowac
sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikow tych urzadzen.
Trasy budowy kanatu technologicznego oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rys. PZT.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z normami obowigzujacymi w budownictwie
telekomunikacyjnym i przepisami BHP. Dla nowo wybudowanego kanatu technologicznego nalezy wykonaé
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powykonawcza dokumentacje geodezyjna, ktore nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i Komisji Odbioru
ustalonych przez Inwestora.

Roboty ziemne w zblizeniu do podbudowy elektroenergetycznej i w miejscach skrzyzowan z doziemnymi kablami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998, PN-E-05125 oraz N SEP-E-004.

Roboty ziemne w zblizeniu do sieci gazowej i w miejscach skrzyzowan wykona¢ z zachowaniem szczegoinej
ostroznosci i zgodnie z uzgodnieniami.

Inwestycja wymaga sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z art. Nr20 ust.1 pkt 1b
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. przez kierownika
robot.

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywionej.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Dobromierz i znajduje sie w znacznej odlegto$ci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie
na srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu do $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca robét powinien minimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwiazane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajgcego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje si¢ takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac
bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 141
AM1, 147/3 AM1, 148/60 AM1, 11/7 AM1, obreb 0004 Dobromierz okreslenie obszaru oddziatywania na podstawie
przepisow:

- Uchwata nr XXV1/157/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia z dnia 2017-01-20 w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu Dobromierz dla czesci 1A

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm. -
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.
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5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nr XXVI/157/17 z dnia 2017-01-20. Dziatki objete opracowaniem w chwili
obecnej zgodnie z uchwatg stanowig;

KDW28, KDW30- teren drég wewnetrznych,

ZP6 - teren zieleni urzadzone;,

KDL - teren drogi publicznej klasy L - lokalna.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gérniczymi, jest zlokalizowany w obszarze ochrony konserwatorskiej —
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw: pod numerem A/2566/1942
decyzjg z dnia 17.05.1967 .

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
"1 W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
[0 O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wtascicieli;
[ Istniejgce wiazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegélnosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowg wszystkich wtazéw na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwieficzen i wtazow Zeliwnych,
"1 W obrebie opracowania znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, gazociag-
nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
[0 Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usunaé z gruntu w porozumieniu z ich wtascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak réwniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukcji jezdni przyjmuije sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukq budowlana.

Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”
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W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1 wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

(1 zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

(1 niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojq korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakosci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych rbwnowaznos¢ opisano w Specyfikacjach
Technicznych lub dokumentacii projektowe;.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlaneqo: )
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ, ul. Cmentarna"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz
Obreb: 0004 Dobromierz

Nr ewidencyjny dziatek: 141 AM1, 147/3 AM1, 148/60 AM1, 11/7 AM1
Miejscowo$¢: Dobromierz

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: doInoslgskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV (drogi), IV (zjazdy), XXVI (sieci)
Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolnosci 24

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0Chorny zdrowia ............cocevvieiniiiricicc e

2 Uzgodnienie WUOZ — W/Arch.5183.514.2021.JK ..o

3 Protokot z narady koordynacyjnej GKII.4040.57.2022 .........ccceirnriieiineseeie s
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Projektant Gtéwny | mgr inz. Mariusz Szyrner

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,

nr ewid. DOS/0108/PBD/16 01.03.2022 .




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ, ul. Cmentarna"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021903_2, Dobromierz

Obreb: 0004 Dobromierz

Nr ewidencyjny dziatek: 141 AM1, 147/3 AM1, 148/60 AM1, 11/7 AM1
Miejscowo$¢: Dobromierz

Gmina: Dobromierz

Powiat $widnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA DOBROMIERZ
58-170 Dobromierz
Plac Wolnosci 24

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DOBROMIERZ, ul. Cmentarna"

11 ZAKRE’S’ROBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminne;j.

Dla wykonania robot przewiduje sie migdzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- budowa sieci teletechnicznych, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia drogowego,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- roboty montazowe zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej, siecig o$wietlenia drogowego,

- roboty montazowe zwigzane z kolizjami,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ |STN|EJACYCH OB|EKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg o nawierzchni ulepszone;.

1.3 WSKAZANIA ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (s 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow)

- whasciwy roztadunek cigzkich materiatow,



- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miegjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robdt wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

1 Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

[0 Po zakoriczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i

przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jakoSci.

[0 Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

[0 Do wykonania robét mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

71 Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
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Delegatura w Walbrzychu ‘ / ) dwkz-wb@dwkz.pl
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 B http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

(074) 842 64 18, 842 66 60
Walbrzych, dnia 17 marca 2022 r.

W/N.5183.514.2022.JK

Mariusz Szyrner

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
»PROGRES”

ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

w imieniu: Gminy Dobromierz

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2022 r. (data wplywu: 14.03.2022 r.) w
sprawie przebudowy drogi gminnej - ul. Cmentarnej w miejscowoéci Dobromierz
(dzialka nr 141, 147/3, 148/60, 11/7) informuje, ze pozytywnie opiniuje przedmiotowe
zamierzenie planowane do realizacji w oparciu o przedlozony projekt zagospodarowania

terenu, autorstwa mgr inz. Mariusza Szyrnera z data opracowania: luty 2022 r.

Rysunek Z-o1 - projekt zagospodarowania terenu ostemplowano jako

zalqcznik do niniejszego pisma.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze historycznego ukladu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw: pod numerem A/2566/1942 decyzja z dnia
17.05.1967 r. oraz w obszarze obserwacji archeologicznej $redniowiecznego miasta i

ochrony archeologicznej $redniowiecznych budowli i szlakow.

Realizacja prac wymagaé bedzie uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w
formie decyzji administracyjnej zgodnie z art 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2021 1. poz. 710). Tryb i sposéb
udzielania pozwolefi konserwatorskich reguluje rozporzadzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badar
architektonicznych i innych dzialar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze
badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z 2021 1. poz. 81).




W trakcie prowadzenia robét ziemnych, inwestor, stosownie do zapiséw art. 31
ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, obowigzany jest
pokryé koszty niezbednej dokumentacji konserwatorskiej wykonanej w oparciu o badania
archeologiczne. Badania archeologiczne wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewo6dzkiego
Konserwatora Zabytkéw stosownie do przepiséw art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami.

Ewentualna wycinka drzew i krzew6w z obszaru wpisanego do rejestru zabytkow
zgodnie wymaga uzyskania odrebnej decyzji w trybie okre§lonym przez ustawe o ochronie

zabytkéw oraz ustawe o ochronie przyrody.

trzymuja:
adresat (A0687+2-R)
. a/a teczka uklad urb.
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Starosta Swidnicki

Oddzial Koordynacji Usytuowania

Swidnica, dn. 07.04.2022 r.

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.57.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE!

zakonczonej w dniu 07.04.2022 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

SIEC KANALIZAC)I DESZCZOWE], SIEC TECHNOLOGICZNA, SIEC
ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA

Lokalizacja:

Dobromierz, ul. Cmentarna, dz.: 11/7, 141, 147/3, 148/60

Whioskodawca:

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI ,,PROGRESS" MGR INZ.
MARIUSZ SZYRNER
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

Inwestor:

GMINA DOBROMIERZ
pl. Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz

Projektant:

MARIUSZ SZYRNER Inne upr.: budowlane: D0OS/0108/PBD/16

Przewodniczacy:

Justyna Magdzinska, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy

Miejsce narady:

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-
100 Swidnica

Sposob przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Data wptywu:

29.03.2022 r.

Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
p. J : :
Sposéb uczestnictwa Uwagi Podpis uczestnika
1 | Gmina Dobromierz Uczestnik nieobecny na naradzie
2 | PKP CARGO S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie -iizam zgodno$é z oryginalem
ul. Pulaskiego 56, 50-443 oo Y
Wroctaw . U 7 D 2022 oS
£ . .x R A At
RictEE 7 POGpiST
Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziriska, dn. 07-04-2022 10:32:37 'k‘/
Jezeli dokument;est wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

GKH

! Pawet Lewkowicz

A040.57.2022

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu

Uczestnik nieobecny na naradzie

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w
Watbrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami
Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczedstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
-3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
| sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojéw stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow linii
energetycznych:
- linii NN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi do
zabezpieczenia kabli.
Dla kolidujgcych urzgdzen nalezy wystapic¢ o wydanie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa

| przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 03
| obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloruStwierdzam

niebieskiego. 07 'ﬂl&' ZUZ

zgodnos$c z 0
w3

P

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpis
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

.

Andrzej Romanski

data
Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdzinska, dn. 07-04-2022 10:32:37

[ 1.
5%
u
Mk frojicznego.
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b) Dla kabli 20 kV rury o $rednicy minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronneij tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej. ’
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedfozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowiacy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy !
- Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t prowadzonych w strefie sieci |
elektroenergetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-
dniowym wyprzedzeniem, powotujgc sie na numer opinii.
Powiadomienie winno zawierac: nazwe i adres wykonawcy prac,

| telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania
pracy, osoby odpowiedzialne za nadzor techniczny.

Pismo nalezy kierowac na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych
w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiebiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrownanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne niebedgce wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. oraz moga wystepowac te, ktére nie zostaty

zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest

ol informacji.
TK Te.lekon} spétka z o.o. Uczestnik nieobecny na naradzie Stwierdzam ngdﬂOéC z OI'}/?‘ g *em
& 07 W, o 7
data ]

ey

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdzinska, dn. 07-04-2022 10:32:37 o i
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisU' elekt 'o cznego
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKIL4040.57,2022
10 ‘ Whioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie ‘

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

h

data

Dokument wygenerowat(a): Justyna Magdziniska, dn. 07-04-2022 10:32:37
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elek¥oénicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi gminnej ul.

Cmentarnej w DOBROMIERZU.
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podbudowy drogi
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi gminnej ul.
Cmentarnej w DOBROMIERZU.

1. Wstep
1.1. Zleceniodawca
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ,PROGRESS”,
ul. Stawowa 7,
58-150 Strzegom

1.2. Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskich Norm budowlanych wyszczegdlnionych w spisie literatury.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu swidnickiego

i obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Cmentarnej w Dobromierzu.

Na obecnym etapie prac nie sg znane szczegdtowe dane dotyczgce rzednej niwelety oraz
rodzaju i migzszosci warstw konstrukcyjnych projektowanej inwestycji. Dane te zostang ustalone

m.in na podstawie niniejszej opinii.

Lokalizacje  projektowanej inwestycji przedstawiono na mapach orientacyjnej
i dokumentacyjnej — zatgcznik nr 1 oraz 2. Szczegdty techniczne projektowanej inwestycji opisane

zostang w projekcie budowlanym.

3. Celizakres badan
Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych i geotechnicznych
w podiozu projektowanej inwestycji w tym:
= wykonanie wiercen geotechnicznych wraz z okresleniem warstw nawierzchni,
konstrukcji podbudowy i podtoza rodzimego,
= okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych w podtozu,
= wydzielenie warstw gruntéw oraz okreslenie ich parametréw geotechnicznych
w poszczegolnych warstwach,
= ustalenie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu, w tym okreslenie:
— rodzaju i migzszosci warstwy wodonosnej,
— rodzaju zwierciadta i pozioméw wody gruntowej,
— orientacyjnych wielkosci pionowych wahan zwierciadta wody gruntowe;j,
= wstepna ocena warunkéw geotechnicznych podioza w stopniu pozwalajgcym

na zaprojektowanie inwestycji.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi gminnej ul.
Cmentarnej w DOBROMIERZU.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo- wodnych podtoza dla przedmiotowej inwestycji
w dniu 04 lutego 2022 roku w ramach prac terenowych wykonano:
e 4 przewierty przez konstrukcje nawierzchni drogi,

e 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t., tgcznie 8,0 mb.

llos¢, gtebokosc i lokalizacja punktéw badawczych zostata ustalona ze Zleceniodawcyg
i przedstawiono jg na zatgczonych mapach dokumentacyjnych — zat. nr 2.

Punkty badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokagtnych, w nawigzaniu do sytuacji
istniejgcej w terenie, na podstawie mapy w skali 1: 1000, ktérg otrzymano od Zleceniodawcy.
Orientacyjne rzedne punktéw badawczych odczytano z mapy dokumentacyjne;j.

Ponadto przeprowadzono likwidacje otworéw - po zakonczeniu pomiaréw i wykonaniu
wiercen do planowanej gtebokosci otwory zlikwidowano przez zasypanie miejscowym urobkiem,
ubijajgc go warstwami z zachowaniem kolejnosci wystepowania gruntéw w podtozu. W przypadku
przewiertow - zalepiono je warstwg masy asfaltowej na zimno.

W trakcie wierceh prowadzono obserwacje gruntdw i pozioméw wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym okreslajgc ich rodzaj, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie
z normami PN-86/B-02480 i PN-B-02481 oraz PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 i PN-EN ISO 14688 —
2:2006. Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z normg PN-B-04452 i PN-EN ISO 22475-1:2006.

Prace kameralne

Niniejszg opinie sporzadzono na podstawie wynikdw badan terenowych oraz prac
kameralnych w ramach ktérych opracowano:
— tekst opinii,
— mape orientacyjng w skali 1: 25 000,
— mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 z lokalizacjag wykonanych punktéw
badawczych,
— karty dokumentacyjne wykonanych otworéw geotechnicznych,
— tabele $rednich parametréow fizyczno-mechanicznych warstw gruntéw,

— sprawozdania z badan rozpoznania konstrukc;ji.

4. Polozenie obszaru badan
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa dolnoslgskiego, powiatu swidnickiego
i obejmuje przebudowe drogi gminnej ul. Cmentarnej w Dobromierzu. Obecnie droga posiada
nawierzchnie z masy bitumicznej. Jak wynika z zalgczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej

w podfozu obszaru badanh znajduje sie sie¢ infrastruktury podziemne;.

Pod wzgledem fizjograficznym wg J. Kondrackiego ,Geografia Regionalna Polski”

rozwazany obszar potozony jest pomiedzy Pogorzem Watbrzyskim a Obnizeniem Podsudeckim.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi gminnej ul.
Cmentarnej w DOBROMIERZU.

5. Konstrukcja nawierzchni istniejacej drogi
W ramach prac terenowych w kazdym punkcie badawczym przeprowadzono rozpoznanie

konstrukcji nawierzchni. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

- masy bitumiczne sg z lepiszczem asfaltowym o grubosci 3,0 — 8,0 cm, w punkcie nr 3 masa

bitumiczna jest catkowicie spekana,

- ponizej wystepuje kruszywo tamane réznych frakcji tj. 0/16; 0/31,5; 8/16; 0/63 mm oraz
w punkcie nr 1 i 4 dodatkowo kostka granitowa; taczna grubos¢ warstwy kruszywa i kostki granitowej

wynosi 6,0 — 32,0 cm,
- taczna migzszos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 10,5- 40,0 cm.

Szczegotowe wyniki rozpoznania konstrukcji nawierzchni przedstawiono na sprawozdaniu z
badania grubosci nawierzchni asfaltowych oraz grubosci i uktadu warstw podbudowy drogi

stanowigcych zatgcznik nr 6 niniejszej Opinii.

6. Budowa geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych wiercen badawczych w obrebie planowanej inwestycji
wykonanych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono, ze ponizej warstw konstrukcji drogi 0 migzszosci
~0,1 - 0,4 m oraz nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,6 — 1,0 m wystepujg utwory
czwartorzedowe reprezentowane przez zwietrzeliny gliniaste wyksztatcone jako gliny piaszczyste ze

znaczng iloscig okruchdéw skalnych.

7. Warunki geotechniczne
Warunki te ustalono na podstawie wynikbw badan terenowych i prac kameralnych,
parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania
polowe, w oparciu o doswiadczenie witasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-
2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podioza gruntowego.

W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasypy.
Nasypy niekontrolowane — stwierdzone ponizej konstrukcji drogi w trzech otworach
badawczych (1,2,3); stanowig mieszaninge piasku drobnego, humusu,

kruszywa i cegietl; wystepujg w warstwie o migzszosci ~0,6 — 1,0 m.

Przeprowadzone badania miaty charakter punktowy. Przedstawiony na

zatgcznikach graficznych poziom zalegania nasypow nalezy traktowac

orientacyjnie. Sktad i stan nasypéw pomiedzy punktami moze sie rézni¢, a ich

migzszos¢ moze byé inna, rowniez wieksza, szczegolnie w miejscach

zasypek infrastruktury podziemnej.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi gminnej ul.
Cmentarnej w DOBROMIERZU.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podiozu w obrebie wykonanych otworéw
badawczych ujeto w jednej grupie genetycznej i zaklasyfikowano do jednej warstwy o zblizonych

wartosciach parametrow fizyczno—mechanicznych:

Grupai warstwa | — to zwietrzelina gliniasta wyksztatcona jako glina piaszczysta z duzg
iloscig okruchoéw skalnych w stanie twardoplastycznym o usrednionym
stopniu plastycznosci 1™ =0,05; grunty stwierdzono w podtozu
oznaczono symbolem ,C” geologicznej konsolidacji.

Przestrzenne wystepowanie rodzajow gruntdw oraz rozmieszczenie wydzielonych warstw
geotechnicznych w podtozu przedstawiono graficznie na zatgczonych kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

W tabeli z parametrami (zat. nr 4) przedstawiono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych z normy PN-81/B-03020, wartosci obliczeniowe parametréw nalezy ustala¢

z zastosowaniem wspoétczynnikdw czesciowych, wedtug PN— EN 1997-1:2008/Ap2:2010.

8. Warunki hydrogeologiczne
W omawianym podtozu wystepujg grunty przepuszczalne i staboprzepuszczalne.
Do gruntéw przepuszczalnych nalezg:

e nasypy niekontrolowane.

Do gruntéw staboprzepuszczalnych naleza;:

. zwietrzelina gliniasta — glina piaszczysta z okruchami skalnymi.

Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono w otworach
wiertniczych w trakcie ich wykonywania w dniu 04 lutego 2022 r. Nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowe;.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sgsiedztwie brak jest jakichkolwiek
systematycznych i dlugotrwatych obserwacji i pomiaréw wody gruntowej, co nie pozwala na doktadne
podanie stanu wody przy jakim wykonywano pomiary w otworach wiertniczych, ani na okreslenie
wielko$ci pionowych wahan jej zwierciadta.

Niezaleznie od wahan zwierciadta wody gruntowej w warstwie wodonos$nej trzeba
przewidzie¢, Zze w okresach poroztopowych i po dlugotrwatych intensywnych opadach
atmosferycznych w podtozu pojawi¢ sie tez moze pewna ilos¢ wody o charakterze zawieszonym,
wystepujgca jako roznej intensywnosci sgczenia na stropie staboprzepuszczalnej zwietrzeliny

gliniastej.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi gminnej ul.
Cmentarnej w DOBROMIERZU.

9. Whnioski
Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych
i geotechnicznych w podtozu planowanej przebudowy drogi gminnej ul. Cmentarnej w Dobromierzu.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:
o od powierzchni terenu wystepujg warstwy konstrukcyjnych drogi o migzszosci ~0,1
— 0,4 m, ponizej ktérych stwierdzono nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,6 —
1,0 m lub grunt rodzimy (otw 4),
o rodzime podioze buduje zwietrzelina gliniasta wyksztatlcona w postaci gliny
piaszczystej z okruchami skalnymi w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL.™ = 0,05,
o woda gruntowa nie wystepuje do maksymalnej gtebokosci wiercenia tj. do

2,0mp.p.t.

Wyniki badan przedstawiono graficznie na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych
gdzie podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery wydzielonych grup i warstw
geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli z parametrami. Przy
ustalaniu gtebokosci i sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ zréznicowanie rodzaju, stanu
i scisliwosci gruntdow w catym analizowanym podtozu.

Wystepujgce w poditozu nasypy niekontrolowane, ze wzgledu na swoj skiad nie moga
stanowi¢ podtoza pod konstrukcjg nowoprojektowanej inwestycji, nalezy rozwazy¢ ich wzmocnienie
lub catkowitg/czesciowg wymiane na dogeszczony nasyp budowlany o parametrach wskazanych
przez Projektanta; ostateczng decyzje odnosnie przyjetych rozwigzan technicznych, w tym m.in.
metod wzmocnienia podioza gruntowego oraz doboru materiatéw podejmuje Projektant w projekcie
wykonawczym.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu pozwolg na prowadzenie dalszych prac

projektowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, stwierdzono, ze wstepnie projektowang inwestycje mozna
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (w przypadku
posadawiania konstrukcji ponizej stwierdzonych nasypow niekontrolowanych). Ostateczng decyzje
dotyczgca kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu pozostawia sie do decyzji Projektanta.

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtoza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg.

10. Wykorzystane materialy i literatura
Niniejszg opinie wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami, regutami

postepowania i aktami normatywnymi:

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne i geotechniczne w podfozu projektowanej przebudowy drogi gminnej ul.

Cmentarnej w DOBROMIERZU.

A.  Rozporzgdzenia

a)

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463)

B. Normy i instrukcje:

a)

b)

c)

d)

a)

h)

Uwaga:

norma PN-EN 1997-1 (maj 2008) Eurokod 7. projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogodlne z pdzniejszymi poprawkami AC — czerwiec 2009, Apl
— marzec 2010, Ap2 — wrzesiehn 2010,

norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009) Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
z pozniejszymi poprawkami. Ap1 — marzec 2010, AC — sierpien 2010,

norma PN-EN ISO 14688 — 1: 2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes$¢ 1: Oznaczenie i opis” z poprawkg Ap 1 —
listopad 2012,

norma PN-EN ISO 14688 — 2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania” z poprawkami Ap1
—marzec 2010 r. i Ap2 — listopad 2012,

norma PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych”,

norma PN-EN ISO 22476-2:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.
Badania polowe. Czes$¢ 2. Sondowania dynamiczne”,

norma PN-B-02479 — ,Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —
zasady ogolne”,

norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”,

norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,

norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli Obliczenia statystyczne i projektowanie”,

Na zatgczniku ,Objasnienia symboli geotechnicznych” zestawiono klasyfikacje

i nazewnictwo gruntdw, zgodne z normami PN-86/B-2480 oraz PN-EN ISO
14688-1:2006 i PN-EN I1SO 14688-2:2006.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora

tel. 68 322 33 32 o biuro@lab-bud.com  www.lab-bud.com
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OBJASNIENIA :

orientacyjna lokalizacja projektowanej drogi

Mapa orientacyjna

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Dobromierz, ul. Cmentarna

Bl | ,sOoRATORIUM Wotouas Niedzwieci
"""‘- BUDOWLANE &) g€oLos

Skala: 1:25 000
Laboratorium Budowlane sp. z o.0. ul. Drzonkéw - Cisowa 7 « 66-004 Zielona Géra Data: 02.2022 r
tel. 68 322 33 32 » biuro@lab-bud.com » www.lab-bud.com Zatqoznik nr 1
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Mapa dokumentacyjna

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Dobromierz, ul. Cmentarna
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Zatgcznik nr 2.1
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Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntow

L]
(el
]

zatacznik 3
SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: AB,C - Klasy jakosci probek gruntu
0D-01 - numer otworu badawczego
S-2 - numer sondowania DPL
[1] Wg PN-88/302480 [2] Wg PN-EN ISO 14688-1/2 CPTU-1 - numer sondowania statvcznego Oznaczenie poziomu nawodnienia gruntu
+ - domieszki ; mw - grunty mato wilgotne
Grunty nasypowe Grunty antropogeniczne /] - przewarstwienia | w - grunty wilgotne
/ - pogranicze gruntéw S
nB - nasyp budowlany (...) - okreslenia uzupetniajgce i i m - grunty mokre
nN - nasyp niebudowlany dot. sktadu nasypu nw - grunty nawodnione
- numer warstwy geotechnicznej
Grunty organiczne rodzime Grunty organiczne rodzime: Or, saOr, orSa, Oprébowanie wiercenia Symbole stratygraficzne
siOr, orSi, clOr, orCl:
Q - Czwartorzed P-Perm
H - grunt préchniczy 2% < I,,,25%  Nisko-organiczny 2% < lym> 6% (Humus) ! - prébka o naturalnej strukturze (NNS) Qh - Holocen C - Karbon
Nm -namut 5% < 1,2 30% Organiczny 6% < I,m>20% (Gytia) - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW) Qp - Plejstocen D - Dewon
T -torf30% > I, Wysoko-organiczny  20% 2 I, (Torf) J - prébka wody gruntowej (WG) Tr - Trzeciorzed S - Sylur
Cr -Kreda O - Ordowik
J -Jura Cm - Kambr
Grunty mineralne rodzime (nieskaliste) fva 4 - max. Poziom wody gruntowej T -Trias
(piezometryczny)
z - Zwir Co - kamienie Symbole genetyczne
/g - zwir gliniasty Gr - zwir 50
Po - pospotka CGr - zwir gruby = - piezometryczny poziom wody ustabilizowany, g — osady lodowcowe
Pog - pospotka gliniasta MGr - zwir $redni ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta wody gl — osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
Pr - piasek gruby Fgr - zwir drobny fg - osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
Ps - piasek sredni CSa - piasek gruby g 46 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna Pg —osady peryglacjalne
Pd - piasek drobny MSa - piasek sredni zwierciadta wody f  —osady rzeczne
Prt - piasek pylasty FSa - piasek drobny li —osady jeziorne (limniczne)
Pg - piasek gliniasty clSa - piasek ilasty - grunt nawodniony d - osady deluwialne (zboczowe)
MNp - pyt piaszczysty siSa - piasek pylasty o - sgczenie wody
n - pyt sasiCl - glinailasta Oznaczenie rodzaju badan i sondowan
Gp - glina piaszczysta saclSi - glina pylasta np. fQh — holocenskie osady rzeczne
G - glina saSi - pyt piaszczysty [ ]
Gn - gI!na pylasta ' 5|C'I - it pyflasty X - $cinarka Qbrotowa (TV) Oznaczenia stanu gruntu
Gpz - glina piaszczysta zwiezta clsi - pytilasty il - sonda cylindryczna (SPT)
Gz - glina zwiezta Si - pyt 4| - sonda scinajaco-obrotowa (VT) grunty spoiste )
Gnz - glina pylasta zwiezta saCl - it piaszczysty o) - badania presjometrem (P) pzw O - polzwarty grunty sypkie
Ip - it piaszczysty c - it DPL tpl e -twardoplastyczny In & -luzny
| -it . )
In - it pylasty - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda: pl @ - plastyczny szg () - Sredniozageszczony
-DPL (dynamiczna) mpl —@ - miekkoplastyczny 29 &% - Zzageszczony
-CPTu (wciskana)
-ST (wkrecana) pt @ -plynny
0100 " I = WLI,Wn
P
glina ilasta
It piaszczysty
y PN-EN ISO 14688 1/2 PN- 86/802480 gdzie: j, = nWe
Sa(+ er vv Konsystencje (stany) pien plasty il Konsystencja (stan) Ir
gruntow konsystencji gruntu spoistego W, — wilgotnosé naturalna gruntu
it pylasty drobnoziarnistych (stanu) I
_ (pytow i itow) i ” . .
, . o glina pylasta Bardzo zwarty <0 W,<W, Zwarty w, ‘ W|Igotnos,c-gruntu odpowiadajgca
e e[ oineprese piasek ilasty oyt ilasty -1 _ granicy ptynnosci
piasek , Zwarty I, <0 W, <W,<W, Potzwarty
P pyi _ o s . .
% [ pasckgnasy_ra /oy Pi&ﬂvﬁv'ﬂp\ ol \ o 100 XS2 . Si Twardoplastyczny 0,75do 1,0 0,01do 0,25 Twardoplastyczny We ‘WIIglotrosc gr,ur-1tu odpowiadajaca
Piasek - P (f) Frakcja pylowa zredukowana [%] . 0 10 20/30 40 50 60 70 80 90 100 Plastyczny 0,50 do 0,75 0,26 do 0,50 Plastyczny granicy plastycznoscl
asek pylasty P iasek pylasty / Si oyl pisszcaysty Miegkkoplastyczny 0,25 do 0,50 0,51do 1,0 Migkkoplastyczny I, wskaznik plastycznotci: I, =W, - W,
Ptynny <0,25 >1,0 Ptynny




BUDOWLANE

ZIELONA GORA

GeoLOG = LABORATORIUM
I

TEMAT : Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dobromierz, ul.Cmentarna

Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych Zat. nr4
g (5] 'S © S
s D = @ © al @ ] 8) é\‘g ~8 N 8 o N S
N L5 c S SR R B c . > N ST -~ c S 0 0 o)
£ 3 358 5% |sc BEzggegs| % St |22E|2%so| 88| 8538 | °%
G S £ 25 a R s S5 g299oT =4 8= goS|ccgehk| 888 &t > @ 9
2 s} S » o> B=2odac>9 ) @ 03 S|eson N Ec Qo o E
2 5 o 2 28 22 PE=232%= = 2 = € E2g|2ze0| Y S S 28o 28
2 = "85 "% | "% EEsg°%%E| & g5 |szd|ze” £5 | §% | &%
s s =7 N ° 1 ° = : |88 |8*= 8a | g9 %o
g S S g = N
2 ) lo'
g [ I [] I | Wal%] | p['m?] | Cu/C' [kPa] "’h‘" Mo [kPa]| M [kPa] | Eq[kPa] | S, [kPal | lom [%]
T b e . 005 | 12 | 220 | 2559 172 |42236| - | 29565 . .

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

pozostate - warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature

Kolorem zielonym pokazano usrednione parametry ustalone z testéow CPTU

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. * ul. Drzonkéw-Cisowa 7 « 66-004 Zielona Gora - tel.: 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com



Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
D BUDOWLANE Zat.Nr: 5.1
[ GEOTECHNICZNEGO
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0. 1 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: ul. Cmentarna Obiekt: ul. Cmentarna System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Dobromierz Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Dobromierz Wiercenie: Laboratorium Budowlane Rzgdna: 290.30 m n.p.m. Glebokos¢: 2.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
w8 g < — = € Q =
c 8%s| s E | - | E g | g8 ¢ 5
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g | o2z B g a S R S 2 2 S
=l oeRg 5| © o E | 33| % 8
= N =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Konstrukcja nawierzchni

L VAL, 037 nasyp niekontrolowany, ciemnoszary
SEER
g s X
z 8 /\\?{/j&:; nN (Pd+H+kruszywo+$l.cegly)
21210 EPRY
N, AN
KR w
B3 ‘!ésd ‘> 1.30| Zwietrzelina gliniasta (glina piaszczysta z
N N ® oy q . .
S| o o ‘a okruchami skalnymi)
£ ch KWg(Gp+S) | tpl/pzw
£ g 700
OO} 5y a’0 .~

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec



LABORATORIUM

KARTA OTWORU

| — ZatNr: 5.2
BUDOWLANE
[ GEOTECHNICZNEGO
2 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: ul. Cmentarna Obiekt: ul. Cmentarna System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Dobromierz Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Dobromierz Wiercenie: Laboratorium Budowlane Rzgdna: 290.50 m n.p.m. Glebokos¢: 2.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0 8 g K] — = € 9 2
2 8ga| s E | - | E 2 | g2 ¢ | E
S| d8E | 2 ] ° k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
e 58508 5 ¢ ¢ E %5 5§
2| 6R8 | & 2 o 3 3 = n
2 %) o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Konstrukcja nawierzchni -
gl e x\/){/\j\‘\; 0.10 nasyp niekontrolowany, ciemnoszary
K § /\/4/ nN (Pd+H+kruszywo+$l.cegty)
g|2r Nt
YLLIYY, S —
ﬁét‘{ <5 0.70 Zwietrzelina gliniasta (glina piaszczysta z
|10 of”o okruchami skalnymi) w
g -©oQ
[eNNe] : v
A= qdf{ o KWg(Gp+S) | tpl/pzw
3& AL
(SRS o8 o
8r 8.
foul )
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




.-. LABORATORIUM KARTA OTWORU 20 Nr: 5.3
R BUPOWLANE GEOTECHNICZNEGO

3 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: ul. Cmentarna Obiekt: ul. Cmentarna System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Dobromierz Zleceniodawca: PROGRESS -
Gmina: Dobromierz Wiercenie: Laboratorium Budowlane Rzgdna: 290.50 m n.p.n+ Giebokosc: 2.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04
Wojewddztwo: dolnoslaskie

=) =] [
08 a < — = 15 S N) =
S| %8s ®| E = | £ 2 g8 | 3 E
S| 8CE | 2 ] ° k] Opis Litologiczny > b= = 5
T | 22% | % s a 2 3 S g = 8
= | 5:8 | 5| @ & E =8 | ¥ &
2 %) S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Konstrukcja nawierzchni R
XX\‘/‘;\\/ 0.18| nasyp niekontrolowany, ciemnoszary
2l el 662
§ @ é?{gg‘; nN (Pd+H+kruszywo+sl.cegty)
z
- S
I 75 w

5| o @ 0.~ 120| Zwietrzelinagliniasta (glina piaszczysta z

SR ) (4 okruchami skalnymi)

o o E

§ § ) Cf)oo KWg(Gp+S) | tpl/pzw

3|0 qéd o

20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec




Bl | ,50oRATORIUM KARTA OTWORU _
e BUDOWLANE Zak.Nr: 5.4
[ GEOTECHNICZNEGO
4 Wiertnica: WH 025 OsU
Rejon: ul. Cmentarna Obiekt: ul. Cmentarna System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowos$¢: Dobromierz Zleceniodawca: PROGRESS ] n{ .
Gmina: Dobromierz Wiercenie: Laboratorium Budowlane Rzgdna: 279.00 m n.p.m. Glebokos¢: 2.00 m
Powiat: Swidnicki Dozér geol.: mgr inz. Damian Bielec Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-02-04
Wojewddztwo: dolnoslaskie
= =] g
0 8 g K] — = € 9 2
| g8%s s E | - | £ g | 22 5
S| d8E | 2 ] S k] Opis Litologiczny < G £ £ 5
g | o2z B g a S R S 2 2 S
s 628 5| o & E =8 | ¥ &
= N =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Konstrukcja nawierzchni
- a'g. CD 0.40 Zwietrzelina gliniasta (glina piaszczysta z
io?“”q okruchami skalnymi)
23 200
§| L0 9’ 0.
gle (Ve Gp+s)| | tpl/
5| § o (e Kwg(Gp+S) w pllpzw
53| -CeQ
Q' d.
o ()a
2.0 On
) 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Damian Bielec
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_ BUDOWLANE

SPRAWOZDANIE Z BADANIA Zat. nr 6
grubosci i uktadu warstw konstrukcji drogi lub placu

1. Nr sprawozdania: 2022-02-04-01-UKN-PROGRESS data: 04.02.2022 str.1z1
2. Zleceniodawca: Progress Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
3. Wykonawca: Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0.
4. Zadanie: Rozpoznanie konstrukcji ul.Cmentarna w Dobromierzu
5. Element: Konstrukcja nawierzchni
6. Data pomiaréw: 04.02.2022
7. Badanie wykonat: tukasz Morgowski/Alan Zajac
8. Wyniki badan:
Miei badani Pomierzone taczna
NF Iercle ba ania S W wartosci Uwai grubosc
pkt. o . . arstwa grubosci wagl konstrukcji
kilometraz
[cm] [cm]
Masa bitumiczna, lepiszcze asfaltowe 5,0 brak
Kruszywo tamane 0/16 mm 5,0 brak
1 Pkt 1 L |Kostka granitowa 12,0 brak 37,0
Kruszywo tamane 0/31,5 mm 15,0 brak
Ponizej nasyp - brak
Masa bitumiczna, lepiszcze asfaltowe 4,5 brak
2 Pkt 2 P |Kruszywo tamane 8/16 mm 6,0 brak 10,5
Ponizej nasyp - brak
Masa bitumiczna, lepiszcze asfaltowe 3,0 catkowicie spekana
3 Pkt 3 L |Kruszywo tamane 0/63 mm 15,0 brak 18,0
Ponizej nasyp - brak
Masa bitumiczna, lepiszcze asfaltowe 8,0 brak
Kruszywo tamane 0/31,5 mm 24,0 brak
4 Pkt 4 L 40,0
Kostka granitowa 8,0 brak
Ponizej nasyp - brak
9. Uwagi:
Opracowat: Autoryzowat:

Damian Bielec
KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych prébek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie
i opis probek niepobranych przez swoich pracownikéw. Bez pisemnej zgody Laboratorium nie powiela¢ inaczej niz w catosci.

LB/UOK/1.0



