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1.1. WSTEP

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie:
LOCUM M. Paszyn Spotka Komandytowa .

Zadaniem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych wraz z ustaleniem charakterystycznych (srednich) wtasnosci pa-
rametrdéw geotechnicznych dla projektu budowy Sali gimnastycznej z za-
pleczem przy Specjalnym Osrodku Szkolno- wychowawczym w Gizycku ul.
Biatostocka 3.

Opinie opracowano w oparciu o nastepujagce akty prawne, normy
oraz instrukcje:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 201 2r.
Ustawa ,Prawo geologiczne i gbrnicze” z dnia 09.06.2011r.,

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pki. 4
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 ze zm.),

Polska Norma PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okresleniq,
symbole, podziat i opis gruntow”,

Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdine.”,

Polska Norma  PN-98/B-02481 ,Geotechnika.  Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”,

Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

Polska Norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie préobek
gruntu”.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w czerwcu 2019 roku
wykonano nastepujgce prace polowe:

-wykonano 5 otwordw wiertniczych do maksymalnej gtebokosci 4,5 m

p.p.i.

wykonano 1 odkrywke fundamentdw istniejagcego budynku.
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-llos¢ otwordw, ich gtebokosé¢ jak i lokalizacja zostaty ustalone

W porozumieniu ze Zleceniodawca.

-otwory wiertnicze w terenie wytyczono metoda domiardw prostokatnych

(ortogonainych).

- otwory wiertnicze wykonano przy pomocy wiercen recznych.

wartosci rzednych wykonanych otworow wiertniczych odczytano
z dostarczonej przez Zleceniodawce mapy  sytuacyjno-
wysokosciowej. Okreslone w ten sposdb wysokosci otwordw mogg sie
rozni¢ od rzeczywistych o kilka, a co najwyzej kilkkanascie
centymetrdw, co jest doktadnoscig w zupetnosci wystarczajgca dia
poftrzeb ponizszej opinii.

-w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt dozér

geologiczny przez autora opracowania. Do zadan dozoru nalezato:
opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, obserwacje stanu
nawodnienia podtoza gruntowego oraz czuwanie nad prawidtowym
przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano dostarczong mape
w skali 1:500, kiéra po uzupetnieniu lokalizacjg punkiéw badawczych
stanowi mape dokumentacyjng niniejszego opracowania.

Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych wizji lokalnej
terenu, obowigzujacych normach, dostepnej literaturze sporzadzono czesc¢
tekstowg wraz z nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

mapg dokumentacyjng w skali 1:500,

tabelg charakierystycznych ($rednich) wartosci parametrow
geotechnicznych,

objasnieniami znakdw i symboli uzytych w przekrojach
geotechnicznych,

przekrojami geotechnicznymi.

- odkrywka fundamentow.
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Niniejsza opinie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza
archiwalnego, kidry pozostaje w archiwum wykonawcy dotgczono metryki
otwordw wiertniczych oraz operat geodezyjny. Pozostate 4 egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE ORAZ CHARAKTERSTYKA SRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO.

Miejsce polowych prac geotechnicznych znajduje sie w m. Gizycko .
badany teren jest przylegty do istniejacej szkoty, znajduje sie na nim
infrastruktura techniczno — sanitarna.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
gruntow plejstocenskich.

Plejstocen reprezentowany jest na badanym terenie poprzez utwory
wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski $rednioziarniste ,zwiry , piaski
drobnoziarniste z wktadkami  piaskéw gliniastych , kamieni ,piaskow
Srednioziarnistych oraz przez lodowcowe /gQp4/tj: piaski gliniaste i gliny
piaszczyste z wktadkami piaskdw Srednich.

Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtebokosci wiercen
4,5 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej .Nalezy
jednak pamieta¢ iz podczas prowadzenia prac ziemnych mozna sie
spodziewa¢ wystapienia saczen wody gruntowej w obrebie gruntéw spoistych
oraz wody , zawieszonej’ na stropie glin.
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1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtOZA GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do frzech warstw
geologicznych. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujaCc za kryterium geneze
nawierconych gruntéw.

Do warstwy pierwszej zaliczono plejstocenskie, lodowcowe piaski gliniaste i
gliny piaszczyste z wktadkami piaskow srednioziarnistych,

Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie , wodnolodowcowe, piaski
drobne, srednie , zwiry z wkladkami kamieni i piaskow $rednich oraz piaskéw
gliniastych.

W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na
warstwy geotechniczne, réwniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-
03020 przyjmujac za kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych
charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci stopnia zageszczenia
i stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia
sie nastepujaco:

e GRUPAI

warstwa geotechniczna IA- piaski gliniaste i gliny piaszczyste z wktadkami
piaskdw Srednioziarnistych o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1,=0.20.

GRUPAII

warstiwa geotfechniczna IIA-plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste, przewarstwione piaskami gliniastymi i kamieniami o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0.50.

warstwa geotechniczna lIB-plejstocenskie, wodnolodowcowe zwiry i zwiry
z wktadkami piaskéw srednich o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia 1,=0.50.
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warsiwa geotechniczna lIC—plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
drobnoziarniste , piaski drobnoziarniste z  wkladkami  piaskow
Srednioziarnistych o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
I,=0.50.

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,,B” przyjmujac
za parametry wiodgce stopien zageszczenia i stopien plastycznosci.
Charakterystyczne wartosci parametrdw geotechnicznych zebrano
i zestawiono w tabeli na zat. nr 2 niniejszego opracowania.

Warunki gruntowo- wodne miejsca badan wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne jego podtoza geologicznego przedstawiono w przekrojach
geotechnicznych (zat. 4.1-4.2).

1.5. STOPIEN ZLOZONOSCI WARUNKOW GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKICH | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

e Biorac pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe
geologiczng proponuje sie je zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekidw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 201 2r.

o Warunki geologiczno- inzynierskie okresla sie, jako proste.
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1.6. WNIOSKI | ZALECENIA

1.6.1.

Zawarte w niniejszej opinii wyniki przeprowadzonych badan

geotechnicznych odzwierciedlajg rozpoznanie warunkdw gruntowych
w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

Whnioski sg wynikiem szczegdtowej analizy badan geotechnicznych
przeprowadzonych w oparciu o 5 wykonanych wiercen badawczych.

1.6.2.

Wszystkie grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne.

Grunty spoiste w dnach wykopdéw fundamentowych nalezy chronié
przed dodatkowym uplastycznieniem gdyz moze to pogorszy¢ ich
nosnos¢. W przypadku uplastycznienia gruntdw spoistych, nalezy
recznie je wybrac i w ich miejsce wyla¢ chudy beton.

Warunki wodne:

Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej gtebokosci
wiercen 4,5 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej .
(doktadne wyniki poziomdéw wody przedstawiono w pkt nr 1.3
opracowania ). Z uwagi na projektowanie posadowienia budynku w
obrebie gruntéw stabo przepuszczalnych proponuje sie wykonaé w
poziomie posadowienia projektowanego budynku drenaz opaskowy i
wykonac€ izolacje przeciwwodng fundamentéw. Jednak ostateczng
decyzje powinien podja¢ konstruktor .

Prace ziemne nalezy prowadzié¢ pod statym nadzorem geologicznym

1.6.3. Dla rejonu badan zgodnie z PN - 81/B-03020 strefa przemarzania
wynosi H,=1,40 m p.p.t.

1.6.4. Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzic pod nadzorem
geologicznym .
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1.6.5. Dla wszystkich parametrdw geotechnicznych nalezy przyjaé¢ zgodnie
z normg PN-81/B-03020 wspditczynnik materiatowy vy, = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

1.6.6 Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé
tacznie z postanowieniem normy PN-81/B-03020 oraz postanowieniami
innych obowiazujacych norm i przepisbw dotyczacych posadowienia
obiekiéw budowlanych.

Opracowali

mgr Oprzynski

mgr Bublijewska
upr.geol. Xlil nr 002/POM.
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-W TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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TEMAT: Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowlanych na
dziatkach nr 770/25, 770/11, 777/3, obreb 2, m. Gizycko.

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
PLEJSTOCEN gQp4 Piaski gliniaste, gliny piaszczyste Grunty lodowcowe
zlodowacenie
potnocnopolskie
faza pomorska
fgQp4 Piaski $rednie, zwiry, piaski drobne Grunty wodnolodowcowe

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

IA 12,0 2,20 31,54 18,3 37 000 - 0,20 B | PgllPs, Gpl/Ps, Gp

1A 14*/22 1,85%/2,0 - 33 95 000 0,50 - e Plfs// e

B | 1218 1,9*/2,05 - 385 | 153000 | 0,50 - - Z, 2IIPs

I | 16424 1,75*/11,9 - 304 62 000 0,50 - - Pd//Ps, Pd
Zal. 2

1. * WILGOTNE / MOKRE

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA “B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

FIRMRA GEOLOGICZNA

GRUNTY MINERALNE RODZIME  RESIDUAL MINERAL SOILS
Z - Zwir gravel
s - 2wir gliniasty clayey gravel
F - pospétka sand-gravel mix
ot - pospéika gliniasta clayey sand-gravel mix
A - piasek gruby coarse sand
Ps - piasek sredni medium sand
s - piasek drobny fine sand
7 (Ppi) - piasek pylasty silty sand
& - piasek gliniasty lightly clayey sand
o (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt
(P} - pyt silt
s - glina piaszczysta clayey sand
- glina clayey and sandy silt
=7 (Gpi) - glina pylasta clayey silt
5p - glina piaszczysta zwiezia sandy clay with silt
3f - glina zwiezla sandy and silty clay
77 (Gpiz) - glina pylasta zwiezia siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
[ -it clay
i (Jpi) - it pylasty silty clay
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand
siSa - piasek pylasty silty sand
sasiCl - glinailasta sandy silty clay
saciSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyl piaszczysty sand silt
siCl - it pylasty silty clay
clSi - pyt ilasty clayey silt
Si - pyl silf
saCl - it piaszczysty sandy clay
Ci - clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soif
H - humus humous
Nm - namut arganic mud
T - torf peat
Tw - torf widknisty fibrous peat
Tp - torf pseudowtéknisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat
Gy - gytia gytla
Kr - kreda jezioma lake mar
Ck - wegiel kamienny hard coal
Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [skiad] FILLS [composition]
nB [ ]- nasyp budowlany embankment
nN [ ] - nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
Cc - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
2l -zuzel slag
(+...) -domieszki admixiures
i - przewarstwienie interbedding
/ - pogranicze gruntdw soils bonduary
w(wn) - wilgotnosc naturalna natural moisiure content
S: - stopien wilgotnosci degree of saturation
Wws - granica skurczu shrinkage limit
w, -granica plastycznosci plastic limit

natural moisture content
plasticity index

consistency index

W, - granica plynnosci
l,=w-w, - wskaznik plastycznosci

le= !FE - wskaznik konstytencii

W=
|,_=—|p—"— - stopien plastycznosci
b - stopieri zageszczenia

liquidity index
density index

BO2480  [2] PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2

10 ZAWARTOSC FRAKCJ GRUNTU
et SOIL FRACTIONS CONTENT
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FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION
f 0002 f 0063 f, 20 f, 630 I mm]
{Ch (51) (Sa) (G} (Co-Bo)

STAN GRUNTU CONSISTENCY
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

i : P Y :

0 bin 15 35 szg 65 zg 85 100 %1

bin - bardzo lufny / very loose
s2g= I

g dansa
bzg - bardzo zageszezony / very dense

in = luzny / loose
20 - Zageszczony | dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

1 1 1 [ 1
[T 1 1 ]
1 1 1 F ]

— =
1 1 ] ] 1
brwizw : ipt i ol : mpl : fels }
—Thm i 550 b T le
Wy W W
1 ISr
o 1,00
k ==
0 wiwn)

zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
pzw - pitzwarty / semi solid mipl - miekkoplastyczny | soft plastic
ipl - twardoplastyczny / hard plastic p! - plynny | liguid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s 1 suchy dry
mw-i_maio wilgotny slightly wet
w ] -wilgotny wet

m Eé —mokry very wet
nw Iﬂ:nawodniany saturated

Lé sgczenia
water infiltration
¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

zatl.3




1 .
57T PRZEKROJ I-I _2_

m n.p.m. ' m n.p.m.m n.p.m. = m n.p.m.

P PMMAPM_S __ PRZEKROJ II-II P
130 —130 130 128.35 —130

- 0.00 = 4 L
129- () ' 129 120 4 129

| 0.80 - g 0.00 _—

128 10=0,50 : 128 128~ ---Jo4o PsiiPgrKO 126.66 128
1 - . S -
127 127 127 {10 ) 14=0,50 127

° I 000
| - 1 o - - - _ o PsliPg |
126 126 126 . T - “ow I g
| i | s 2 T = — [l P |
= o
125 125 125 ° 42050 . 125
i 7 ° ° ZIIPs
124 124 124 lo | ° —124
] Gt. 4. {340 i
| 15.0m | 7 Paps |
1 2 122-] 122
| Gt 4.5 |
121~ 121
, | 15.0m
1 PRZEKROJ llI-I 5 2 4
129.41 o0 17
m n.p.m. 5 mn.p.m. mn.p.m. 12917 m n.p.m.
90, 128.35 RIS PRZEKROJ IV-IV
129 129 129
b 0.00 r
128 7040 Ps//Pg+KO 128 12666 128
i P L =
130 ° B
127 127 000 127
| : ol PsiiPg
126 126 oo 126
1 7 L liao P8 |
1251 125 125
] i ZIIPs
124 124 124
. Gt 4.5 i ]340 I
123 123 123
Pd/Ps |
- 122
35.0m | ] Gt 4.5 |
1 5
| 35.0m |
- 2 4
m Firma Geologiczna "GEOP" Zat.Nr
10-843 Olsztyn, ul. Chabrowa 4 4.1
—FIRMA GEOL.OGICZNA
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowat VI1.2019 mgr A. Oprzynski OPINIA GEOTECHNICZNA
Weryfikowat VI1.2019 mgr A. Oprzynski 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PRZEKROJ V-V

_3
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m n.p.m.
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20.1m

m Firma Geologiczna "GEOP" Zat.Nr
10-843 Olsztyn, ul. Chabrowa 4 4.2
—FIRMA GEOL.OGICZNA
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowat VI.2019 mgr A. Oprzynski OPINIA GEOTECHNICZNA
Weryfikowat VI1.2019 mgr A. Oprzynski 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.1

RN EEELEEICZNE Profil numer 1 Wiertnica: H20SH
MiejSCOWOéé: GIZkaO Obiekt: Dz. nr 770/25, 770/11, 777/3, obr. 2, mGIZkaO System wiercenia: Mechaniczno.obroto\/vy
Gmina: Gizycko Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski
TR Rzedna: 129.41 m n.p.m.
Powiat: gizycki
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
3 S = g 5
O . = N 2 =2
0| 38 . % _ Profi Przelot o ) 5 g = g s
€| 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 @5 3 ) a =
21 5:8 2 £ g2 2 g
k3 8 3 3| 3 o
2 [mppd| @ | [m] [m] ® 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem $rednim
B R PgiiPs | 1A tpl 02
10 [ 0.90 piasek $redni przewarstwiany piaskiem gliniastym
L Ps/IPg A szg 0.5
E* 2.00 glina piaszczysta przewarstwiana piaskiem Srednim
=}
£ R
R
6]
:
(&)
£
g
P Gp/IPs 1A tpl 0.2
S
2,
K9)
o
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.2

FIRMA GEOLOGICZNA Profil numer 2 Wiertnica: H20SH
MiejSCOWOé(':: G|Zka0 Obiekt: Dz. nr 770/25, 770/11, 777/3, obr. 2, mGlZkaO System wiercenia: Mechaniczno-obrotovvy
Gmina: Gizycko Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski
TR Rzedna: 129.17 m n.p.m.
Powiat: gizycki
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1 : 50
9 < g g 2
] ) c N N 2
0| 38 . % _ Profi Przelot o ) 5 g = g s
c| gg5| £ litologiczny Opis litologiczny = @5 g ) [a) =
21 5:8 2 £ g2 2 g
g 8 £ o | = )
2 [mppd| @ | [m] [m] ® 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V4 S piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem $rednim
N4 PgllPs | IA tpl 0.2
R . i 0.80 piasek $redni przewarstwiany piaskiem gliniastym Ps//Pg A szg 05
1.00 ~~ 1.0 V4 S 1.00 piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem $rednim
I s Pg//Ps
s g
% o ® 3
(&)
K 200| ginapi
] . glina piaszczysta
gle
g5 )
T
o 1A tpl 0.2
Gp
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski



FIRMA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 5.3

Wiertnica: H20SH

Miejscowos¢: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Dz. nr 770/25, 770/11, 777/3, obr. 2, m.Gizycko.
Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 129.31 m n.p.m.

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
N 2 g S
o ® 1 c N © =
o| 30, | & _ Profi Przelot o ) 5 gg g s
| 2835 [ litologiczny Opis litologiczny 5 @5 3 S} o =
8l 528 3 g |22 2 3
5 g E |8 5| §
2 [mppd| @ | [m] [m] ® 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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§ D 0.20 piasek gliniasty przewarstwiany piaskiem Srednim
SL R
2 I PgllPs | IA tpl 02
] N
S R
210 et
L FLT 1.20 piasek $redni Ps 1A szg | 05
1.40 glina piaszczysta Gp IA pl 03
L 170| piasek sredni
E’ Ps A
o)
§ -
5%
§ 2.80 piasek drobny
S
S
2
3 szg 0.5
2
5]
=
.E_ Pd 1c
o
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zal.Nr: 5.4

Wiertnica: H20SH

Miejscowos¢: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Dz. nr 770/25, 770/11, 777/3, obr. 2, m.Gizycko.
Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 126.66 m n.p.m.

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 50
B 2 g 3
g ] 5 sy | @ £
o| 30, | & _ Profi Przelot o ) 5 = g s
£l 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 oS5 Z 5 a =
21 5:8 2 £ g2 2 g
g 8 3 3| = o
2 [mppd| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e piasek Sredni przewarstwiany piaskiem gliniastym
Ps/IPg
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1.0 |-
o o ¢ 1.20 Zwir przewarstwiany piaskiem $rednim
©
i °
g °
g (-] °° q
8| 820 °
|2 ° _
5|8 ° o ¢ zips | ug | - | s | 05
7|z °
o|&r
S o v
T © ©
o
30 |, % e
© o f
. 3.40 piasek $redni przewarstwiany piaskiem drobnym
Pd//Ps Ic
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




FIRMA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zal.Nr: 5.5

Wiertnica: H20SH

Miejscowos¢: Gizycko
Gmina: Gizycko
Powiat: gizycki

Obiekt: Dz. nr 770/25, 770/11, 777/3, obr. 2, m.Gizycko.
Nadzér geologiczny: mgr A. Oprzyniski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 128.35 m n.p.m.

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1 : 50
N 2 g S
O ® 3 < < N o =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr A. Oprzyrski




Odkrywka fundamentu Nr "A"
ZAL. 6

Temat:Opracowanie dla projektu przebudowy budynku Dozér geologiczny mar Adam rzviiski
- dziatki nr 770/25, 770/11, 777/3, obreb 2 w Gizycku. g g y mgr Adam Oprzyns ]
Geolog dokumentator mgr Adam Oprzyriski
Rzedna poziomu terenu -

Poziom wody ustab. -

SKALA 1:20
Charakerystyka przekroju:

1. Adres obiektu: Gizycko,
2.0biekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
okno 3. llos¢ kondygnacji: lll-kondygnacyjny

4. Rodzaj fundamentu i materiat:
fundament betonowy

Sciana budynku

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.): -
6. Zawilgocenie piwnic: -

o| Piwnica 7. Poziom parteru: -

8. GruboSc Sciany piwnicznej: -

9. Szerokosc¢ odsadzki wewnetrznej: -

10. SzerokoS¢ odsadzki zewnetrznej: 5cm

11. Poziom posadowienia od pow. ter.
odsadzka 1760 m ,O,Dt

fundament betonowy | 12- R0dzaj i stan gruntu pod fundamentem:
S grunt rodzimy - piasek drobny
Sredniozageszczony

|
|
)
)

OPRACOWAL: mgr A. Oprzynski




