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1. Rurociag tfoczny wykona¢ z rur dwuwarstowych PE100 RC SDR 17 PN10 @225 / 13,4 mm.
Rury PE taczone metoda doczotowa za wyjatkiem przyjetego taczenia elektroporowego zlokalizowanego
N_.mr@o rz. terenu . .
w komorach przewiertowych (44 szt.) czyli co ok. 100 m.
43,94 d.przepust fi 500 2. ZMIANA KIERUNKOW TRASY RUROCIAGU TLOCZNEGO KSZTALTKAMI POD KATEM MAX 45°.
43,39 gorar. oston. 3. Rurociag w wykopach otwartych uktadac:
4323 o + na podsypce piaskowej gr. 15 cm przy czym w gruntach z piasku grubego, sredniego i drobnego
&0 05.1. 1.9 225 rury mozna uktadaé bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym bez kamieni;
+ na gruntach stabonosnych (torfowych) zastosowa¢ poduszke z geotkaniny z poliestru 120/120
Z wypetnieniem piaskowym, grubosci 40 cm, zastosowac zaktad szer. 50 ¢cm - zgodnie z ponizszym schematent.
—_— - — 4. Wykopy otwarte o0 $cianach pionowych zabezpieczonych - zgodnie z ponizszymi schematami.
/V//M////ﬁ s o 5. Zasypka zodnie z normg PN-S-02205:1998 p.2.11.4.
c ~ 6. Rzedng skrzynki ulicznej dostosowac do istniejacego terenu lub projektowanej nawierzchni.
= 7. Uktadanie rurociagéw zgodnie z projektownymi gteboko$ciami.
o 8 W przypadku gdy rzedna wigczenia bedzie inna niz zaktadana w projekcie prosimy o kontakt z projektantem.
o 9. Projektant nie odpowiada za wystepowanie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
M W przypadku kolizji istniejace uzbrojenie nalezy przetozyc.
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