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INFORMACIJA BIOZ

INWESTOR :
GMINA CZARNKOW
UL.RYBAKI 3 64-700 CZARNKOW

OBIEKT :
BUDOWA RUROCIAGU ODPROWADZAJACEGO SCIEKI
OCZYSZCZONE Z OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GAJEWIE
DZIALKA nr 147,171, 223, 351, 460, 466, 688, 880
OBREB EWID. 300202_2.0005

IMIE I NAZWISKO DATA: PODPIS:

OPRACOWAL: | KRZYSZTOF KOKOSZKA 15.11.2023 r.

Podstawa prawna opracowania:
* Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
* ROZPORZADZENIE MINISTRA IFRASTRUKURY z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
* Uzgodnienia z Inwestorem

* Przepisy i normy budowlane



RUROCIAG ODPROWADZAJACY SCIEKI
OCZYSZCZONE
Z OCZYSZCZALNI W GAJEWIE

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

obiekt budowlany : Budowa rurociaggu odprowadzajacego Scieki z Oczyszczalni Sciekéw

w Gajewie w pasie drogi gminnej dz.nr. . 147,171,223,351,460,466,688,880

projektant : mgr. inz. Krzysztof Kokoszka

1. Zakres robot

W tym celu projektuje si¢:
- Rurociag kanalizacyjny ttoczny PE/PP 225,0mm 3 588,9 mb
W tym:
+ wykop bez wymiany gruntu — 302 m,
+ wykop z wymiang gruntu — 247,2 m,
+ przewiert bez r. ochronnej — 3.027,2 m,
+ przecisk (2 kpl. 6m + 6,5 m) w r. ochronnej $323,9 di. tacznej — 12,5 m
- Stabilizacja gruntu poduszka piaskowo-zwirowag w otulinie

z geowlokniny o wym. 0,40m x 1,7m x 5,0m 163,86 m3
- Kolumny odpowietrzajaco — napowietrzajgce 5,0 szt
- Kolumny ptuczaco-spustowe 4,0 szt

- Wyposazenie zbiornika przepompowni $ciekOw oczyszczonych
Q 95,0 m3/h w pompy wirowe o mocy 11 kW , rurociagi, i armature

oraz rozdzielnice zasilajgco-sterujaca 1,0 kpl.
- Wylot zelbet. d-225 mm 1,0 kpl
- Umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym
2,0m x 5,0m x 0,20m 13,0 m2
- Umocnienie brzegu podwdjng kiszka faszynowa @20 cm 6,4 m

Jest to inwestycja o charakterze liniowym.

2. Kolejnos§¢ realizacji inwestycji

- organizacja placu budowy i sktadowiska materialow

- wytyczenie trasy rurociggéw



- wykopy mechaniczne pod rurociagi

- dokop reczny po koparce

- wykonanie stabilizacji gruntu torfowego

- montaz rurociggéw przewiertem

- montaz kolumn odpowietrzajgco-napowietrzajacych
- montaz kolumn ptuczgco-spustowych

- umocnienie dna rowu kiszka faszynowa

- montaz wylotu bet. do rowu

- umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym

- proby szczelnos$ci rurociggéw

- Zasypanie reczne rurociggéow

- zasypanie mechaniczne rurociggéw

- transport technologiczny wzdtuz trasy budowy rurociggéw

- montaz ttoczni $ciekéw w obudowie

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana budowa rurociggu kanalizacyjnego ttocznego PE d-225mm zlokalizowano
w obszarze niezabudowanym w pasie drogowym drogi gminnej nr.dz. 147,171, 223, 351,
460, 466, 688, 880 we wsi Gajewo. W poblizu pasa drogowego w rejonie projektowanego
rurociggu ttocznego nie istniejg budynki mieszkalne i obiekty inwentarskie. Poza tym inne
obiekty budowlane nie istniejg. Na terenie przedmiotowej inwestycji brak jest obiektow
budowlanych, ktére stanowitby zagrozenie bezpieczenstwa dla pracownikéw
wykonujgcych roboty przy montazu rurociggow.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- wykopy reczne na giebokosci do 2,0 m o $cianach pionowych wykonywanych
w obudowie

- wykopy skarpowe 1 0 scianach o giebokosci do 2,0m

- dokop reczny po koparce na gigbokosci do 2,0 m

- montaz rurociggéw wykopach skarpowych i umocnionych

- praca w zasiegu dzwigu, koparek i spycharek

- montaz w wykopie kolumn odpowietrzajacych i napowietrzajagcych

- praca w pasie drogowym



- przewierty/przeciski pod droga
- umocnienie dna rowu kiszka faszynowa
- umocnienie skarp narzutem kamiennym

- montaz ttoczni

5. Sposéb prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg aktualne badania
lekarskie do wykonywania prac objetych tym zadaniem. Brak aktualnych badan lekarskich
uniemozliwia pracownikowi podjecie jakichkolwiek prac na budowie. Przed rozpoczgciem
rob6t na budowie nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne dla pracownikéw
wykonujacych prace po raz pierwszy. Czas trwania szkolenia wynosi min. 8,0 godz. na
stanowisku pracy i 4,0 godz. instruktazu ogdlnego. Z szkolenia nalezy sporzadzi¢ karte
szkolenia z podpisami osoby szkolacej i szkolonego. Dla wszystkich pracownikéw tacznie
z pracownikami nowo przyjetymi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w ilosci
min. 8,0 godz. Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ wykaz szkolonych pracownikéw z

podpisem osoby szkolacej i szkolone;j.

6. Wykaz Srodkéw technicznych do wykonania zadania

- koparka samojezdna o poj. tyzki 0,4-0,6 m3

- koparka samojezdna o poj. tyzki 0,25-0,4 m3
- spycharka o mocy 75 KM

- zageszczarki spalinowe

- urzadzenie przewiertowe

- obudowy wykopow stalowych i drewnianych
- pompy odwadniajgce

- samochdd dostawczy

- samochdd cigzarowy

- indywidualne narzedzia pracy jak : topaty, szpadle, tomy, elektronarzgdzia

7. Srodki organizacyine i techniczne zapobiegajacym zagrozeniom

Obowigzkiem pracodawcy / wykonawcy / jest zabezpieczy¢ budowe w sposob
zapewniajacy pracownikowi bezpieczne wykonanie powierzonej pracy. Miejscem
wykonywania prac jest teren wsi Gajewo w pasie drogowym drogi gminnej nr.dz.



147,171, 223, 351, 460, 466, 688, 880 przeznaczony w projekcie dla wykonania rurociggu
tlocznego PE d-225mm, oznaczony na mapach sytuacyjno-wysokosciowych. Czas
wykonywania zadania dziennie 8,0 godz. w terminie okreslonym w umowie pomiedzy
inwestorem, a wykonawcg dotyczacym realizacji tego zadania. Zagrozenie na stanowisku
pracy przy budowie rurociggu odprowadzajacego $cieki wg. oceny ryzyka zawodowego to:
1. Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem si¢ ludzi i sprzgtu — poslizgniecie si¢ i upadek

2. Upadek na pracownika transportowanych materiatéw, sprzgtu w trakcie wykopdéw i
montazu

3. Wymuszona pozycja ciata — pozycja pochylona i kleczaca

4. Unoszacy si¢ kurz przy wykopach w gruntach suchych

5. Praca w wodzie w gruncie nawodnionym

6. Urazy ciata spowodowane uzywanym sprzgtem recznym

7. Osuwanie si¢ ziemi w trakcie wykopow 1 montazu w wykopie — zasypanie pracownika
8. Upadek z drabiny niewlasciwie umiejscowionej i zabezpieczone;j

9. Spadek do wykopu materiatéw przeznaczonych do montazu

10. Dziatanie czynnikoéw atmosferycznych — opady, temperatura, wiatr

11. Wykonywanie montazu rurociaggéw 1 armatury w zasiggu koparki i spycharki —
odlegtosci od skrajnego zasiegu tyzki. Przemieszczanie si¢ koparek i spycharek wzdtuz
krawedzi wykopu.

12. Roztadunek 1 transport wewnetrzny materialéw przeznaczonych do wbudowania —
osuni¢cie si¢ materiatdw na pracownika

Dla wykonania zadania nalezy budowe zabezpieczy¢ w takie $rodki jak :

1. Drabiny umozliwiajace wejscie i wyjscie do i z wykopu

2. Zabezpieczy¢ budowe w apteczke z Srodkami opatrunkowym 1 niezbgednymi
lekarstwami okreslonymi prze lekarza

3. Wyposazy¢ pracownikéw w $rodki indywidualnej ochrony jak : ubrania robocze,
rekawice, okulary, kaski, liny, pasy bezpieczenstwa

4. Zorganizowa¢ punkt apteczny z informacja, kto 1 gdzie udziela pomocy w razie
wypadku

5. Zapozna¢ pracownikow z telefonami pod ktérymi nalezy zglasza¢ pomoc w razie
wypadku i powiadomienia os6b odpowiedzialnych za budowe.

6. Wyposazy¢ budowe¢ w znaki drogowe w czasie pracy w pasie drogowym

7. Wyposazy¢ budowe w barierki i przej$cia przenosne w trakcie wykonywania robot w

trenie zabudowanym, aby nie utrudniaty komunikacji pieszych



8. Wyposazy¢ budowe w znaki informacyjne o budowie i niebezpieczenstwie przy
wykopach

9. Wykopy nie zasypane nalezy trwale oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed wpadni¢ciem do
wykopu.

10. Zapozna¢ pracownikoéw z instrukcja przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. na budowie i

stanowisku pracy

8. Istniejaca infrastruktura i przeszkody na trasie wykonywania rurociagdw

W trakcie wykonywania robot na trasie rurociggu znajduja si¢ podziemne linie
telefoniczne i energetyczne , gdzie roboty nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
warunkéw okreslonych przez wiasciciela urzadzen. Szczegétows lokalizacje wskazano na
planach sytuacyjno-wysokosciowych zataczonych do projektu budowlanego. Rurociag
przechodzi pod droga asfaltowg. Lokalizacja w zalagczonych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami
budowlanymi w zakresie rob6t ziemnych oraz montazu rurociagéw okreslonych w
Polskich Normach. Nalezy przestrzega¢ warunkéw bhp i ppoz. okreslonych w

przepisach obowiazujacego prawa pracy

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:

. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych

| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania



ZAYL.ACZNIKI FORMALNE

. Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacyjnej z dnia 20.02.2023r. - ZUK Brzezno.
. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach IGROS.6220.1.11.2023 z 23.08.2023r.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego IGROS.6733.1.6.2021 z dnia
2.11.2023r. wraz z zalacznikiem mapowym (7 szt.).

. Decyzja IGROS.6853.3.18.2023 z 06.11.2023r. z zatacznikiem mapowym — lokalizacja
w drodze gminnej nr 180329P.

. Uzgodnienie IGROS.6853.6.39.2023 z 6.11.2023r. z zatacznikami mapowymi (6 szt.) —
lokalizacja na dz. 171, 223, 351, 460 i 688.

. Warunki wykonania wylotu $ciekéw oczyszczonych BD.2.6.434.12.2023.BS z
06.07.2023r. - PGW Wody Polskie.

. Uzgodnienie przejscia pod przepustem na dz. nr 233- pismo BD.2.6.434.18.2023.BS z
26.10.2023r. - PGW Wody Polskie.

. Zawiadomienie BD.2.6.42000.87.3.2023.KL z 14.11.2023r. o przyjeciu zgloszenia
wodnoprawnego dot. odwodnienia wykopéw budowlanych - PGW Wody Polskie.

. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej GK.6630.83.2023 z 06.11.2023r. wraz z

zatgcznikami mapowymi (7 szt.)

10.Zgoda S.0.64.2023.KG z dnia 17.11.2023r. na odprowadzenie wdd z odwadniania wykopoéw do

istn. rowow melioracyjnych — RZSW w trzciance.



