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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany organizacji ruchu na czas robot zwigzanych

Z budowg rurociggu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone
z oczyszczalni sciekow w Gajewie, gm. Czarnkow

1. Podstawa opracowania.

o Inwentaryzacja w terenie.

o Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
trwania robOt zwigzanych z budowa rurociggu odprowadzajacego S$cieki oczyszczone

z oczyszczalni sciekow w Gajewie, gm. Czarnkoéw — droga gminna.

3. Charakterystyka drogi i warunki ruchu.
Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenie miejscowosci Gajewo, gm. Czarnkow
w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia drogi

gminnej wykonana jest z masy mineralno bitumicznej, a jej szerokos¢ wynosi 3,5 m.

4. Projektowane oznakowanie.
Zmiana istniejacej organizacji ruchu ma charakter tymczasowy na czas wykonywania
robot dot. budowy rurociggu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone z oczyszczalni sciekow

w Gajewie, gm. Czarnkow — droga gminna. Roboty prowadzone bedg na odcinku
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w obszarzenie niezabudowanym, gdzie obowigzuje ograniczenie predkosci do 90 km/h.
Organizacj¢ ruchu na czas robdt opracowano w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz
ptynnosci ruchu w rejonie prowadzenia prac.

Roboty wykonywane beda metodg przecisku oraz merodg wykopu otwartego.
W odlegtosci 150,0 m (z kierunku m. Bukowiec) od miejsca prowadzenia robot nalezy
ustawi¢ na jednym stupku znak ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze” oraz znak A-30 ,,inne
niebezpieczenstwo” wraz z tabl. ,,Przecisk”. Miejsce prowadzonych prac nalezy wygrodzié
poprzecznie zaporami U-20b, a rownolegle do osi jezdni zastosowaé tablice U- 2la/b
w odstepach co 2,0 m. Z kierunku m. Gajewo nalezy w odlegtosci 150,0 m od miejsca
prowadzenia robot ustawi¢ znak A-14 ,roboty na drodze”, natomiast znak A-30 ,.inne
niebezpiczenstwo” wraz z tabl. ,,Przecisk” nalezy ustawi¢ w odlegtosci 50,0 m. od miejsca
prowadzenia rob6dt. Dodatkowo nalezy ograniczy¢ predkosé do 40 km/h oraz wprowadzié
zakaz wyprzedzania na przedmiotowym odcinku drogi. Przewiduje si¢ wykonywanie

do 20,0 m sieci na dzien.

W przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy stosowaé znaki
o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi tj. na drodze gminnej

nalezy zastosowac znaki z grupy znakow $rednich.

Zastosowane oznakowanie powinno spelnia¢ wymagania zawarte w szczegolowych
warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (zalgcznik do numeru 220,

p0z.2181 Dz.U. z 2003 r. ze zm.).

5. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Roboty zwigzane z budowa rurociaggu odprowadzajacego $cieki oczyszczone
z oczyszczalni $ciekow w Gajewie, gm. Czarnkow — droga gminna bedag wymagaly zajgcia
pobocza w miejscu wykonywania robot. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte
do zabezpieczania i oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne
w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres wykonywania robot.
Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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powinny zapewnia¢ stabilno$¢. Oznakowanie powinno odpowiada¢ wymogom stawianym
znakom pionowym, podanych w instrukcji o znakach drogowych pionowych. Osoby
wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca si¢ wyposazenie w elementy odblaskowe
o barwie zéltej lub pomaranczowej utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych. Kierowanie
ruchem poprzez wydawanie polecen i sygnatow uczestnikom ruchu drogowego moze by¢
wykonywane wylacznie przez osoby upowaznione, tzn. posiadajace przeszkolenie w zakresie

kierowania ruchem drogowym oraz posiadajace odpowiednie wyposazenie.

6. Zasady ustawiania znakow pionowych.

ZASADY USTAWIANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH

Odchylenie poziome tarczy znaku
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Wysokos$¢ umieszczania znakow

Paprotnia 2
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7. Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do dnia 23.12.2024 r.

Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu: do dnia 31.12.2024 r.

8. Uwagi.
» Miejsce prowadzonych robdt nalezy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie
z niniejszym projektem zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
» Znaki drogowe powinny by¢ tak ustawione, aby nie ograniczaly widoczno$ci

na skrzyzowaniach.
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» Konstrukcje wsporcze znakdw muszg zapewniac stabilnosé.

» Natychmiast po zakonczeniu robdt przystosowac pas drogowy do prowadzenia
ruchu kotowego i pieszego.

» W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ mieszkancom dojazd do poses;ji.
» Jednostka wprowadzajaca zmiane organizacji ruchu jest zobowiazana
do zawiadomienia zarzadzajacego ruchem oraz wlasciwego Komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed

wprowadzeniem organizacji.

mgr inz. Natalia Muzyka



