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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany Budowa Rurociggu
Odprowadzajacego Scieki z Oczyszczalni Sciekéw w Gajewie w m. Gajewo
w zakresie branzy sanitarnej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociagi i kanalizacja w zakresie projektowania

Sprawdzajacy

mgr inz. Aleksandra Krysztofiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. WKP/0247/POOS/05



I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA - CZESC OPISOWA
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1.7. Opis projektowanych rozwigzan

1.8. Uwagi koncowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

1.2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewzigcia jest:

GMINA CZARNKOW
64-700 CZARNKOW
UL RYBAKI 3

1.3. Materialy wyjSciowe

*

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

*

Wizja w terenie

*

Uzgodnienia z Inwestorem

*

Obowigzujace normy i przepisy techniczne

*

Umowa z inwestorem

1.4.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowy rurociaggu ttocznego

odprowadzajacego Scieki oczyszczone z  Oczyszczalni  Sciekéw w  Gajewie

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 147, 171, 223, 351, 460, 466, 688, 880 (obr¢cb



Gajewo) w miejscowosci Gajewo. Celem budowy rurociggu jest odbidér oczyszczonych

sciekow komunalnych z Oczyszczalni Sciekow w Gajewie

W tym celu projektuje si¢:
- Rurociag kanalizacyjny tloczny PE/PP 225,0mm 3 588,9 mb
W tym:
+ wykop bez wymiany gruntu — 302 m,
+ wykop z wymiang gruntu — 247,2 m,
+ przewiert bez r. ochronnej — 3.027,2 m,
+ przecisk (2 kpl. 6m + 6,5 m) w r. ochronnej #323.9 dt. tacznej — 12,5 m

- Stabilizacja gruntu poduszkg piaskowo-zwirowg w otulinie

z geowlokniny o wym. 0,40m x 1,7m x 5,0m 163,86 m3
- Kolumny odpowietrzajgco — napowietrzajace 5,0 szt
- Kolumny ptuczaco-spustowe 4,0 szt

- Wyposazenie przepompowni sciekdw oczyszczonych Q 95,0 m3/h 1,0 kpl.

- Wylot zelbet. d-225 mm 1,0 kpl
- Umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym

2.0m x 5,0m x 0,20m 13,0 m2
- Umocnienie brzegu podwdjng kiszka faszynowa @20 cm 6,4 m

1.5. Lokalizacja inwestycji w ukladzie wlasnosciowym

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Gminie Czarnkow
w miejscowosci Gajewo, na dziatkach: (w drodze gminnej nieutwardzonej) nr. dz. 147,
171, 223, 351, 460, 466, 688, 880 (obreb Gajewo), przy czym: dz. nr 147 (dziatka
przeznaczona pod budowe oczyszczalni Sciekow); 171, 223, 351, 460, 466, 688 (gminne
drogi nieutwardzone/gruntowe); nr 880 (wody powierzchniowe plyngce - kanat Stara

Note¢).



1.6.Warunki gruntowo-wodne

W rejonie projektowanej inwestycji grunty kat. drugiej i trzeciej. Rodzaje gruntu to piasek
drobny szaro-biaty, torf czarny, piasek prochniczy ciemno-brgzowy. Poziom wdéd
gruntowych okreslono w opinii geologiczne w otworach na gteb. 1,0 w otworach 20,37 na
gteb. 1,2 — 1,5 m w otworach 1-4,6,710,19,25-36 na gi¢b. 1,6-2,2m w otworach 17 na
gleb. 3,0-3,7 w otworach 9, 18,21-24 w postaci zwierciadla swobodnego ustabilizowanego

na w/w gtebokosci.

1.7.0pis proponowanych rozwiazan.

1. Podstawa opracowania

1. Umowa z inwestorem

2. Wizja lokalna i rozpoznanie terenu dla celéw projektowania

3. Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami / tekst jednolity
Dz.U. z dnia 3 sierpnia 2020r poz.1033 /.

4. Ustawa z dnia 7.06. 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw z pdzniejszymi zmianami /nowelizacja ustawy Dz.U.z listopada
2017r. poz.2180/ z pézniejszymi zmianami

5. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne z pdézniejszymi zmianami /nowelizacja
Prawo Wodne z 20 lipca 2017r. Dz.U.poz.1566/. z pdzniejszymi zmianami

6. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska / Dz.U. nr.62 z 2001 r. z pézniejszymi zmianami

7. Rozp. MSWiA w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw z dnia
16.08.1999r / DZ.U. nr.74 z 1999r. / z p6zniejszymi zmianami

8. Rozp. Min. Infrastruktury w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04. 2002 r. / Dz.U. nr. 75 z 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami /

9. Rozp. Min. Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r.
p0z.462 z pdzniejszymi zmianami z 2013r. poz.762 z 2015tr. poz 1554 /

10. Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. /Dz.U.nr.47 poz.401/ w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych



11. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych sp. z
0.0. w Mikotajewie.

12. Pisemne uzgodnienia z wiascicielami gruntéw i nieruchomosci w spr. wejscia na ich
grunty celem wykonania sieci wodociggowe;.

13. Obowiazujace Polskie Normy 1 normatywy w zakresie budownictwa

14. Katalogi producentéw urzadzen i materiatéw dla budowy sieci i w zakresie

wodociggowym.

2. Stan istniejacy.

Wies Gajewo lezy w poinocno-zachodniej czesci Gminy Czarnkow. Jest to wies o zwarte]
zabudowie. Wie§ o charakterze rolniczo-przemystowym. Wie$§ zwodociggowana i
nieskanalizowana. Sie¢ wodociggowa z rur PVC PN 10 160 i 110mm zostata wykonana w
latach dziewigcdziesiatych i na poczatku lat dwudziestych, rozbudowywana do chwili

obecne;j .

3. Cel i zakres opracowania

3.1. Celem opracowania jest wykonanie rurociggu ttocznego d-225mm odprowadzajacego
oczyszczone $cieki z nowo budowanej Oczyszczalni Sciekéw w Gajewie. Oczyszczalnia
budowana jest na potrzeby doprowadzanych $ciekéw od ludnosci i zaktadéw ze wsi

Jedrzejewo, Gajewo, Bukowiec, Zofiowo, Kuznica.

3.2. Zakres opracowania obejmuje wykonanie :

1. Zakres opracowania

- Rurociag kanalizacyjny ttoczny PE/PP 225,0mm 3 588,9 mb
W tym:
+ wykop bez wymiany gruntu — 302 m,
+ wykop z wymiang gruntu — 247,2 m,
+ przewiert bez r. ochronnej — 3.027,2 m,
+ przecisk (2 kpl. 6m + 6,5 m) w r. ochronnej $323,9 di. tacznej — 12,5 m

- Stabilizacja gruntu poduszka piaskowo-zwirowa w otulinie

z geowldkniny o wym. 0,40m x 1,7m x 5,0m 163,86 m3
- Kolumny odpowietrzajaco — napowietrzajgce 5,0 szt
- Kolumny ptuczaco-spustowe 4,0 szt



- Wyposazenie zbiornika przepompowni §ciekOw oczyszczonych

Q 95,0 m3/h w pompy wirowe o mocy 11 kW , rurociagi, i armaturg

oraz rozdzielnice zasilajgco-sterujaca 1,0 kpl.
- Wylot zelbet. d-225 mm 1,0 kpl
- Umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym

2,0m x 5,0m x 0,20m 13,0 m2
- Umocnienie brzegu podwojng kiszka faszynowa @20 cm 6,4 m

Do budowy rurociggu kanalizacyjnego nalezy zastosowac rury PE HD 100-RC
dwuwarstwowe SDR 17 PN 10 D-225,0mm wg. normy PN EN 12201-2 faczone

zgrzewaniem doczolowym 1 elektroporowym.

4.1. Uklad trasy rurociagu ttocznego PE HD D-225mm

Projektowany rurociag kanalizacyjny przebiega w sposéb nastepujacy:

- (w drodze gminnej nieutwardzonej) nr.dz. . 147, 171, 223, 351, 460, 688, 880

4.2. Uzbrojenie na wymienianym rurociagu

Na rurociggu kanalizacyjnym zaprojektowano :

- Kolumna odpowietrzajaco- napowietrzajaco

- Kolumna ptuczaco-spustowa z stojakiem hydrantowym

- Przepompownia $ciekéw — wyposazenie zaprojektowanej komory z krggdéw bet. Dn 2000
mm, Q 95,0 m3/h

- Wylot zelbet. d-225mm / przy wylocie do rowu melioracyjnego /

- umocnienie skarp narzutem kamiennym i podwdjng kiszka faszynowa.

5.Wytyczne do wykonawstwa / Przewierty sterowane /.

Wytyczne projektowe w wykonawstwie

Roboty ziemne — wykopy wasko-przestrzenne / dla stanowiska roboczego /

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wyznaczy¢ przez uprawnionego
geodete 0§ projektowanego rurociggu z wyznaczeniem i trwalym oznaczeniem reperéw
roboczych. Trase¢ rurociggu nalezy oznakowa¢ w terenie niezabudowanym palikami

drewnianymi. Odlegto$¢ pomigdzy palikami do 50,0m. W terenie niezabudowanym i



zabudowanym repery robocze umiesci¢ na stalym podlozu, a o$ rurociggu oznakowac
palikami oznakowanymi farbg w kolorze cytrynowym lub niebieskim.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie z r¢cznym dokopem o wys. 0,20 cm z
wyprofilowaniem dna pod utozenie rurociggu. Przy budynkach wykopy w odl. 2,0 m od
fundamentu wykonywac recznie. Na trasie rurociggéw znajdujg si¢ urzadzenia podziemne
/rurociagi wodociggowe, sieci telekomunikacyjne i energetyczne/. Inne urzadzenia
podziemne nie wystepuja . Celem zlokalizowania tych urzadzen nalezy wykonac rgcznie
prébne przekopy i odkrywki tych urzadzen w uzgodnieniu z wilascicielem tych urzadzen.

W terenie niezabudowanym wykopy wasko przestrzenne umocnione balami
szalunkowymi lub wypraskami stalowymi wzglednie gotowymi szalunkami skrzynkowymi
stalowymi np. typu WRONKI . Rozpoczecie wykopu nalezy rozpocza¢ od odlozenia gleby
urodzajnej na gruntach rolnych grub. 20 cm. Wydobyty grunt nalezy sktadowac¢ po jedne;j
stronie wykopu min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy mechaniczne prowadzi¢ do
gleb. 20 cm powyzej rzednej projektowanego dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy
wykona¢ recznie. Wzdluz wykopu nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne dla dostawy
materiatow 1 sprzetu.

Utozone rurociagi w wykopie nalezy do wysokosci 30 cm ponad goérng

krawedz rury zasypa¢ recznie o szer. wykopu, a nastgpnie mechaniczne. W terenie
zabudowanym oraz w pasie drogowym utwardzonym lub nieutwardzonym grunt nalezy

zageszcza¢ mechanicznie warstwami 30 cm.

Stabilizacja gruntu w stanowiskach roboczych

Przy wykopach pod stanowisko robocze wystepuja torfy. W zwigzku z powyzszym nalezy
grunt ustabilizowac poprzez wymiang¢ warstwy torfu o grub. 40,0cm na warstwe zwirowg o
uziarnieniu 2,0 — 8,0 mm o grub. 30,0 cm oraz frakcj¢ piaskowg 0,8-2,0 mm catos¢ w
otulinie z widkniny o gramaturze 150,0 g. (zaktad wiékniny 0,5m) Szer. wykopu 1,3 1
1,76m di. 5,0m. Grub. stabilizacji gruntu torfowego 0,30m frakcja zwirowa + 0,1m frakcja

piaskowa



Podstawowe odleglos$ci skrajni przewodéw kanalizacyjnych ci$nieniowych dla tego

zadania nalezy zachowa¢ w sposéb nastepujacy od:

a. budynki, linia zabudowy 1,5m
b. ogrodzenia, linie rozgraniczajace 1,0m
c. linie energetyczne kablowe /o$ kabla / 0,6 m
d. linie energetyczne stupowe /krawedz fundamentu 0,7m
e. linie teletechniczne kablowe /os kabla/ 0,6 m
f. przewody wodociggowe do DN 300 mm 0,6 m
g. drogi /krawedz drogi rowu odwadniajgcego 0,6 m
h. jezdnie ulic /kraweznik jezdni/ 0,8 m
i. drzewa /punkt srodkowy drzewa/

- istniejace 2,0 m

- pomniki przyrody 15,0 m

Przewierty sterowane

Przewierty sterowane w wezlach /nr. otworu/ 1-37 roboty wykonywa¢ bezwykopkowo
maszyng do wiercen poziomych. Grunt : piasek drobny, piasek préchniczny, torfowy,
poziom wody gruntowej 1,0-3,5 m.p.p.t. Dlugo$¢ przewiertu na dtugosci 3 588,9 m.
Stanowisko montazowo-robocze wiertnicze co min. 80,0m o dt. 5,0m szer. 1,701 1,3m 1
gteb.1,86m. Technologia wykonania polega na wykonaniu otworu pilotazowego za
pomoca glowicy wiercgcej wciskanej 1 kierowanej automatycznie z urzadzenia
przewiertowego za pomocg stalowych zerdzi. Sonda w glowicy umozliwia kierowaniem
przewiertem w wyznaczonej trasie projektowanego rurociggu. Po wykonaniu otworu
pilotazowego w miejsce glowicy montowany jest rozwiertak, ktéry wykonuje otwor
srednicy projektowanego rurociggu. Nastgpnie do rozwiertaka zainstalowane sg odcinki rur
PE d-225mm zgrzewane do czolowo o dlugosci wykonanego odcinka pilotazowego.
Zmniejszenie oporu podczas wiercenia nastgpuje poprzez podanie do glowicy lub
rozwiertaka pluczki wiertniczej, ktéra rownoczes$nie chtodzi, stabilizuje otwor i czgsciowo
usuwa urobek. Uzyskang ptuczke z odwiertu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacym

przepisami w zakresie zagospodarowania odpadéw.
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Roboty montazowe / dla stanowiska roboczego wiertnicy/.

Podtoze

Rurociggi w stanowisku roboczym nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym
podtozu. W trasie projektowanych rurociggéw znajduja si¢ grunty niespoiste piaski drobne
z domieszka humusu i1 bez oraz piasek prochniczny 1 torfy. W zwiazku z powyzszym w
stanowisku roboczym nalezy ustabilizowa¢ grunt poprzez wymian¢ gruntu o grubosci
40cm 1 zagesci¢ /wsp.0,95/. Nalezy wyprofilowa¢ podtuznie dno wykopu z projektowanym
spadkiem, ktére bedzie niweleta projektowanych rurociggdw.

Rury PE HD typu RC nie wymagaja podsypki i obsypki. Do zasypania mozna
wykorzystywac¢ grunt rodzimy o ile spetnia w tym zakresie normy okreslone w przepisach.
Jezeli grunt rodzimy nie spelnia okreslonych przepiséw i norm nalezy go wymieni¢ na
grunt spetniajacy warunki do zasypania i zageszczania. W wypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej dna niwelety rurociggu grunt nalezy odwodni¢. Uktadanie rurociaggu w
gruncie nawodnionym jest niedopuszczalne / dot. stanowisk roboczych./

Wykaz stanowisk roboczych dla wiertnicy :

W1, W3, W6, W7, W8, W9, W11, W12, W13, W15, W20, W21, W22, W23, W24, W26,
W29, W35, W46, W48, W49, W52, W56 — W61, W63, W65 — W70, W72-W78.

Rurociag ci$nieniowy PE/PP d — 225mm di. 3 588.9 m (z czego bezwykopowo 3.039.7)

Rurociagg ttoczny d-225mm nalezy wykona¢ z rur PE HD 100-RC dwuwarstwowe SDR 17
PN 10 wg PN-EN 12201-2. Rury nalezy laczy¢ za pomoca zgrzewania doczolowego
(elektrooprowego) w odcinkach w zaleznosci od wykonania odcinka pilotazowego
/min.120,0m/.

1. Kolumna odpowietrzajaco-napowietrzajaca i pluczaco spustowa

Kolumny_odpowietrzajaco-napowietrzajace zlokalizowano w weztach W0, 32, W40, W47,
W79.

Kolumny ptuczaco-spustowe w zlokalizowano w weztach W14, W 30, W 63, W 75,
ZASADNICZEPARAMETRY KOLUMNY - rurociag PE d-225mm

Zabudowa na Dhugosé Wysokos$¢ Srednica Srednica CiSnienie

rurociggu DN | zabudowy zabudowy osfony obudowy | nominalne

rurowej stalej | zewnetrzne

[mm)] [mm)] [mm] [mm] [mm] [MPa]

200 665 1800 300 600 1,0
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OPIS URZADZENIA

Kolumna z szybkoztaczem zintegrowanym wraz z tréjnikiem D-200/80mm wykonanym ze stali
AISI 304 do podziemnej instalacji zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajacego oraz stojaka o
funkcji ptuczaco - spustowej, wyposazona w zasuwy nozowe D-200mm w obudowie ze stali AISI
304, umozliwiajaca plukanie w dowolnym kierunku, spetniajagca warunki peinej obstugi z
powierzchni terenu. Doszczelnienie szybkozlacza musi nastgpowa¢ na powierzchni stozkowej,
gwarantujgcej szczelno§¢ oraz mozliwo$¢ tatwego demontazu nawet w przypadku obro$nigcia
wytracajacymi si¢ ttuszczami ze Sciekéw lub innymi zanieczyszczeniami, bez blokad i zacig¢. Nie
dopuszcza si¢ ztacz na zasadzie polgczen gwintowanych, walcowych lub innych jako nie

gwarantujacych tatwego montazu i demontazu wyposazenia.
Cechy szybkozlacza zintegrowanego z tréjnikiem:

1. sluzy do szybkiego montazu oraz demontazu zaworu odpowietrzajgco-
napowietrzajacego,stojaka o funkcji ptuczaco - spustowej oraz zasSlepki serwisowej z

poziomu terenu.

2. posiada dwustopniowy, bezpieczny system demontazu zabezpieczajacy przed niekontrolowanym

wypieciem zaworu w przypadku braku zamknigcia zasuw na wejsciu i wyjsciu kolumny

3. Doszczelnienia za pomocg oringu na powierzchni stozkowej, gwarantujgce fatwos¢ montazu

oraz szczelnos¢ potaczenia

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkozlagcze z gniazdem DNS8O
umozliwiajagcym przezbrajanie urzadzenia w zalezno$ci od funkcji, ktérg ma petni¢ na rurociagu

tlocznym.

Szybkoztacze wkomponowane jest w rurowa ksztattke, potaczong kotnierzowo na obu koncach
z doziemnymi zasuwami nozowymi d-200mm w obudowie ze stali ANSI 304 o S$rednicy
nominalnej rurociggu tlocznego, na ktérym bedzie montowana kolumna.

Szybkoztacze wraz z zainstalowang na nim armaturg zabezpieczone jest w gruncie ostong rurowg o
$rednicy 300 mm.

Cala kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w czgéci przypowierzchniowej, chroniona
jest niepowigzana konstrukcyjnie obudowa (np. pierscieniem odcigzajacym z wtazem fi 600 D400)
o $rednicy 600 mm odpowiednia do lokalizacji urzadzenia w terenie. Migedzy o stong rurows, a
obudowa zewnetrzng przewidziano zasypke zwirowa.

Urzadzenie moze by¢ lokalizowane w:

- gruntach ornych,

- terenach zielonych,

- pasach drogowych.
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Zalecane jest utwardzenie terenu w promieniu 1,0 m wokét zabudowanej na rurociggu kolumny.

Zastosowany w kolumnie zawdr kotnierzowy d-200/50/GW  2”mm  napowietrzajaco-
odpowietrzajacy musi by¢ przystosowany do $ciekéw oraz posiada¢ nastepujgce parametry:
1. Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;
2. Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegajaca
»porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza;
3. Zamykanie dysz roboczych poprzez ,,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,
4. Samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;
5. Konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu
strumieniem zwrotnym, bez koniecznosci jego rozkrecania;
6. Korpus zaworu ze wzmochionego widkna szklanego; nie dopuszcza sie zawordw
wykonanych z zeliwa, stali itp.
7. Ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu;

8. Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;
9. Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy;

Ksztattki segmentowe PE 100 SDR 17 d — 225mm 1aczone za pomoca zgrzewania

doczotowego lub elektrooporowego wg. PN-EN 12201-3

Predko$¢ przeptywu wynosi¢ powinna przynajmniej raz na dobe 0,7 m/sek celem

zapobiegania sedymentacji osadu.

Przej$cia przez przeszkody terenowe / droga gminna asfaltowa / rurociggami powinny

przebiega¢ najkrétsza droga pod kontem prostym w stosunku do przeszkody w rurze
ostonowej PE d - 300mm o di. réwnej szerokosci drogi /6,0m/ powigkszone o 2,0m z
kazdej strony od skrajni drogi razem 10,0m

Rurociagi przebiegajace w poprzek drogi nie moga zmniejsza¢ statecznosci 1 no$nosci
podtoza oraz nawierzchni oraz naruszac skrajni drogi.

Kolumny odpowietrzajagco-napowietrzajace i ptuczaco-spustowe sktada si¢ :

- kolumna z PE/PP d-400 m wys. 1,75 m —obudowa regulowana z pokrywa

- przytacze ze stali nierdzewnej /do montazu zaworu od- i napowietrzajacego/ d-80mm
- trojnik z zeliwa sferoidalnego d-200/80mm

- zawOr odpowietrzajgco-napowietrzajacy d-200/50/GW 2”

- Zawor kulowy z rurami odprowadzajacymi z tworzywa sztucznego d-50mm

- zasuwy nozowe d-225mm
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- stojak hydrantowy z zaworem kulowym czerpalnym d-25mm
- manometr 10,0 bar

- pokrywa z tworzywa sztucznego

Przykrycie/gtebokos¢ utozenia rurociggu tlocznego winno uwzgledni¢ strefe przemarzania

wynoszacg min. 0,8m dla tego terenu i powigkszong o 0,4m czyli razem przykrycie
rurociggu min. 1,2m do wierzchu rury.

Zmiany kierunkéw rurociggdéw nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi blokami oporowymi

opartym o $ciany nienaruszone wykopu.

Wylot rurociagu PE 225mm do rowu melioracyinego /wg. KPED 0217/

Wylot zelbetonowy o $rednicy wylotowej 225 mm o wym. 600x130x130mm na podsypce

cementowo-piaskowej grub. 10cm

Umocnienie skarp przy wylocie rurociagu PE 225 mm do rowu melioracyijnego

Umocnienie skarp narzutem kamiennym grub.0,20m na podsypce cementowo-piaskow;j
grub. 0,15m. Dlugo$¢ umocnienia 2 x 500 cm szer. skarpy 2,0m. Umocnienie z obu stron
wylotu po 5,0m. Dno rowu przy umocnieniu kamiennym wiazka faszyny o grub. 2x20cm

dt. 2 x 5,0m

6. Pompownia sciekow Q 25.0m3/h

6.1. Obliczenia hydrauliczne
Projekt budowlany rurociag ttoczny sciekéw z oczyszczalni w m. Gajewo

Obliczenia hydrauliczne dna potrzeby doboru ttoczni

Sciekow

Nazwa Przeptyw Dlugo$¢ | Srednica  Predkos$¢ : Stratajedn: Stratacatk | Chrop.

odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [mH20] [mm]
26,5 3589 225 0,86 3,51 12,61 0,05

razem

Charakterystyczne rzedne

Rzedna terenu pompowni

istniejgca 45,83

Rzedna przykrywy

projektowana 46,13

Rzedna rurociagu fi

200 grawitacyjnego 44,13

doptyw do pompowni

Rzedna dna 42,96
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pompowni
Rzedna osi rurociggu

ttocznego na wyjsciu 44,53

Z pompowni

Rzedna dna wylotu 37.62

do kanatu

Przyjeta wydajnos¢ pompy, I/s 26,5 = - m3/h

Srednica krééca ttocznego, mm

Obliczenie wysokosci podnoszenia

pompy:
. Strata na dtugosci, m H20 12,61
II. Straty Miejscowe = 10%

HL= 1,3

Razem 13,9

II. Wysokos¢ geometryczna
Najwyzszy punkt na sieci (rzedna osi

44,53
rur. ttocznego)
wysokos¢ geomatryczna 1,57
[ll. Zapas na wylocie z pompy, mH20 2
Wysokos¢ podn. pompy razem, mH20= -
komora pompowni dn 2000, zelbet

6.2. OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy odsrodkowe jednostopniowe 2 szt.
2. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna
* wlaz wejsciowy kopertowy — stal nierdzewna
e kominki wentylacyjne — PVC110 — 2 szt.
¢ belka wsporcza — stal nierdzewna
e prowadnice — stal nierdzewna
e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4
e zasuwy z klinem gumowanym DN150 szt. 2 — zeliwo
e zawory zwrotne kulowe proste DN150 szt. 2 — zeliwo
* przewody ttoczne DN150/200 — stal nierdzewna ($cianka 2mm)
e potaczenia kotnierzowe nierdzewne
¢ elementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta
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e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocy ztgczki
STAL/PE 200/225

e nasada T-52 z pokrywg + zawor kulowy 2” — 1 szt.

e zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 250 kg (stal nierdzewna) — 1 szt.

e zawor na —i odpowietrzajacy DN50 — 1szt.

e krdciec do zaworu na- i odpowietrzajgcego DN50 + zawér kulowy 2” — 1 kpl.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacg jakosci w spawalnictwie w petnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN 1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej
2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712
minimum 80% spawow do Srednicy DN200 musi byé wykonanych metoda orbitalng
w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu.

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujgcej uktadu dwupompowego w
oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

* wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspdiczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkag PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych s3a zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlne;j,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wyltacznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,
przefacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
* o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
* wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm,
* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
* posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajagcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)

O 0O O O
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bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét
odporny na promieniowanie UV.
b) Urzadzenia elektryczne:

*  modul telemetryczny GSM/GPRS

* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

» uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

* wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody
odbiorcze

* gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

* wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

* stycznik dla kazdej pompy

* jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

* dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

» zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

e syrenka alarmowa 24 VDC 2z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu
dzwickowego i optycznego

* wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

* wewnetrzne o§wietlenie rozdzielnicy — §wietléwka 8W

* sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-
4m H,0O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

* antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

* wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

* przetwornik czujnika wilgoci — 2 szt.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekéw ma posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):
* wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylgcznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
* wejScia analogowe (4...20mA):

o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony

bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)

* wyjscia (zataczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):

@)
©)
©)
©)

o

O O O
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zatagczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalaczenie wyjScia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

O 0O O o0 O O°

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

modut GSM/GPRS
napiecie zasilania 12/24VDC
min. 16 wejs¢ binarnych
min. 12 wyjs¢ binarnych
min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA
komunikacja — port szeregowy RS$232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet
10Base-T/100Base-TX
wejscia licznikowe
technologia Dual-SIM
graficzny wyswietlacz OLED
kontrolki:
o poziomu sygnatu GSM
o status modutu
o aktywnos$¢ komunikacji GSM
o aktywnos¢ komunikacji szeregowej
o stan wejsé/wyjs¢ binarnych
stopien ochrony P40
gniazdo antenowe

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujagcej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
pltywakow

i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy réwnolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad 1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu 1 stanie
przepompowni:

brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciek6w w zbiorniku
nastawiony poziom zalaczenia pomp

O O O OO0 O OO0
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nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
* zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po wcze$niejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zalgczenia pomp
o poziomu wylaczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
* prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow
sondy hydrostatycznej
wlamaniu
* naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
* automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwos$ciag wyltaczenia opcji
* blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwosé zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)
* zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
» zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
* pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegdlnych fazach
* mozliwo$¢ podiaczenia sygnalu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

O O O O OO

O O O O 0O

PROTOKOE. KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:
* naprzemienng prace pomp
* automatyczne przelagczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
*  kontrole termikéw pompy i wytacznikéw silnikowych
* funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal
z dwoch pltywakoéw
*  kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.
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Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD.

W _celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni $ciekdow wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi
oprogramowanie istniejacego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczna sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrvcznych zapewnia dostawca

systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

Bez zbiornika — montaz kpl.
wyposazenia przeliczono na Pompy zatapialne 2 szt.
zbiornik [wymiary mm]
2000 x 3170
przewody tloczne stal DN150/200
/ PE 225

o mocy 11,00 kW
np.FZV.3.21.1.1010.4.005

Nowo budowana sieciowa przepompownia S$ciekéw opisana w projekcie budowlanym oraz
w SWZ ma by¢ objeta rozbudowa istniejagcego systemu wizualizacji 1 monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w ZUK
Brzezno.

Oprogramowanie  nowej  przepompowni ma by¢  zintegrowane 1  kompatybilne
z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie
nowej przepompowni s$ciekdw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczace] si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie
Zamawiajacy  zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania
1 monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.
Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwo$ci wspotdziatania dwéch czy wiecej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
MONITORINGU STANOWI ZALACZNIK DO PROJEKTU

OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO
ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA
ADRESACJA IP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

1. Rozbudowa istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji

Monitoring wszystkich obiektéow wchodzacych w zakres zadania nalezy zrealizowac
poprzez rozbudoweg istniejacego systemu monitoringu obiektéw wodno-kanalizacyjnych,
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a wizualizacj¢ nalezy wykona¢ na istniejacej stacji bazowej (serwerze) umieszczonej w Centrum
Dyspozytorskim. Niedopuszczalne jest gromadzenia danych na serwerze zewnetrznym.
Oprogramowanie wizualizacyjne modernizowanych obiektéw musi by¢ zintegrowane
1 kompatybilne z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu monitoringu o nowo
wlaczane obiekty nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie ich na istniejacej mapie synoptycznej
rozbudowywanej aplikacji SCADA. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy
1 funkcjonujacy u Uzytkownika licencjonowany system sterowania i monitoringu w oparciu
o technologi¢ GPRS ze stala adresacja IP obiektéw chronionych systemem APN, nie moze by¢
zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwosci wspdtdzialania dwoch lub wiecej
odmiennych systemow sterowania 1 monitoringu z uwagi
na bezpieczenstwo eksploatowanych rozproszonych obiektéw wodno-$ciekowych oraz kosztéw z
tym zwigzanych.

2. Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu

System monitoringu ma sktada¢ sie z dwdch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny (np. przepompownia $ciekdw) — wyposazony w modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktéry zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,

e obiekt lokalny — istniejgce Centrum Dyspozytorskie, mieszczace sie w siedzibie
eksploatatora ZUK Brzezno

Informacje o stanach obiektu sg przesylane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWE]
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujacej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane
obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ sktada¢ z:

e gtéwnego okna synoptycznego
» okna szczegétowego urzadzenia/obiektu

2.1. Gtéwne okno synoptyczne

e Gtéwne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektow. Operator musi mie¢ mozliwosé wyboru organizacji widoku
obiektéw pod katem procesu technologicznego (powiazan, relacji pomiedzy obiektami)
lub lokalizacji obiektéw na podktadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system
wizualizacji obstugiwat serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap,
Geoportal). Aktualizacja podkfadu obiektéw na mapie powinna by¢ mozliwa w trybie
online lub offline. W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektéow bez
koniecznosci przetgczania poszczegdlnych okien szczegdétowych obiektéw wyswietlane
obiekty na mapie synoptycznej lub technologicznej powinny zawieraé podstawowe,
najwazniejsze informacje o obiekcie przedstawione w sposdb graficzny (np. prace,
awarie, gotowos¢, odstawienie urzgdzenia, aktualny poziom w zbiorniku).
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¢ Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajdujg sie wszystkie

monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazyé w pasek wyszukiwania po nazwie
obiektu. Przy kazdym polu powinien znalez¢ sie przycisk wycentrowania mapy na danym
obiekcie. Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu
obiektu:

- brak koloru, podswietlenia - gotowo$¢ urzgdzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awarie urzadzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale

awarie potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji,

e Obszar alarméw biezgcych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie
tabeli informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich monitorowanych obiektach.
Nalezy wyswietla¢ w tabeli nastepujgce informacje:

- dataigodzina wystgpienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- date i godzine potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,
- nazwe uzytkownika potwierdzajgcego alarm.

Okno alarméw biezacych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarmoéw,

indywidualne i grupowe potwierdzanie alarméw oraz powigkszenie okna alarmow

biezacych do catej strony.

e Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzen/obiektow. Kazde urzgdzenie/obiekt

pozwala
w oknie szczegdétowym obiektu dodac indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W
oknie startowym nalezy umiesci¢ liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna
zawierac informacje o nazwie obiektu, data i godzina dodania, uzytkownik ktéry dodat
notatke oraz tres¢ notatki.

e Z poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien miec
mozliwos$¢ wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi
mie¢ mozliwos¢ dostepu do panelu zarzadzania kontami uzytkownikéw.
W panelu tym musi byé mozliwos¢ dodania/usunieci konta oraz czasowej
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegdlnych kont,
resetowania haset dostepu dla istniejgcych kont.

e W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢
w mozliwos$¢ przetgczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
ciemnym tle (darkmode). Ustawienia te powinny zostaé zapisane i zastosowane
automatycznie po ponownym uruchomieniu systemu.
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2.2.Ekran szczegétowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczeg6towy powinien zawiera¢ wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu.
Ekran szczegbélowy w zalezno$ci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne
zalaczenie, wylaczenie, odstawienie urzadzen, zmian¢ nastaw lub poziomdéw. Ekran szczegétowy
powinien zawiera¢ klika obszaréw:

¢ Nagtéwek ekranu z nazwa obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnos¢ jak w gtdwnym oknie
synoptycznym, pozwala na przechodzenie pomiedzy ekranami szczegdétowymi obiektéw
bez wracania na mape w oknie startowym,

e Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej
aktualizacji danych oraz sile sygnatu GSM. Okno nalezy wyposazyé w przycisk
wymuszajacy przesyt aktualnych dany z obiektu.

* Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwia¢
obstuge plikébw gITF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowujg realny model
urzadzenia/obiektu, pozwalajg na zdalne zapoznanie obstugi z réznymi typami obiektow.
Elementy grafiki 3D poprzez zmiane koloru danego urzadzenia powinny sygnalizowaé
prace, awarie, odstawienie danego urzadzenia bgdz grupy urzadzen.

e Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi tatwe sporzgdzenie raportow odnoscie:
czasu pracy, ilosci zatgczen, ilosci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w
wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili musi by¢ mozliwosé wykonania wydruku
sporzgdzonego zestawienia.

e Obszar wykresu biezgcego. Muszg sie w nim znalezé wykresy przedstawiajgcy prace
poszczegoélnych urzadzen, poziomdw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.

e Wazing funkcje, ktéra musi posiadaé system wizualizacji jest mozliwo$é przypisania
dowolnych plikéw danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematow technologicznych

i elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdje¢ obiektu, dokumentacji).
Dodatkowo w oknie szczegdétowym obiektu powinny si¢ znalez¢ przyciski dodawania notatek,

informacji o danym obiekcie. Dana notatke bedzie mdgl usunaé tylko uzytkownik, ktéry
ja dodat.

2.3.Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji.

System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:
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¢ Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powinna powodowaé wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusié
przestanie w/w statusu
z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie wystgpienia dowolnej zmiany
stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan
obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo
niezaleznie

od powyiszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywa¢ moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wejsé¢/wyjsc.

¢ Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarmoéw biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data
wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm
zostat potwierdzony przez operatora.

*  Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — powinna umozliwiac
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem
zdalnego sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zatgczenia pompy lub zdalnej zmiany
poziomodw pracy).

¢ Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz
z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwo$é uzyskania
informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwiac
wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

¢ Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwiaé wizualizacje w postaci tabeli
wszystkich biezgcych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektow lub
urzadzen.

W jednoznaczny sposéb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu
przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢
mozliwos¢ przegladania go za pomocg funkcji alarmoéw historycznych. Dodatkowo w momencie
wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzgdzeniu powinien aktywowac sie
sygnat diwiekowy, ktdérego bedzie mozina wytgczy¢é po potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych
czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujgcg, poniewaz zostanie on przywotany przez system
w momencie awarii na ktéryms z monitorowanych obiektéw.

e Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL.
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¢ Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami -
system monitoringu powinien umozliwiaé¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu
danych z obiektu.

¢ Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé gtebinowych)
lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie rozbrojenia
obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania
fatszywych  informacji oraz  dodatkowo  pozwalajgcana  oszczedno$s¢ w  ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS — oszczedno$¢ w kosztach eksploatacji.

¢ Alarm wiamania - system powinien wywofa¢ na stacji monitorujgcej alarm wtamania
po okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulega¢
skasowaniu po czasie. System powinien wymagac¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora,
w ten sposéb informujac go o swoim wystgpieniu.

¢  Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej diwiekowo-optycznej
z poziomu stacji monitorujgcej.

¢ Funkcja odsSwiezenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

¢ Funkcja odswiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej pompy. Informacje
te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgcej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).

¢ Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarow czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni
np. rwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

e  Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp.
e  Zdalne rewersyjne zataczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

*  Funkcja odtaczenia/podtgczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o odtgczeniu/podtgczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej
pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtgczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni
jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktdra fizycznie wystepuje na obiekcie i nie jest
odfaczona w systemie pompowni

¢ Funkcja zdalnej zmiany poziomoéw pracy pompowni — istnieje mozliwos$¢ zdalnej (ze stacji

monitorujacej) zmiany poziomu zatgczania, wyfaczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.
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¢ Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia prgdowego w ztaczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

¢ Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko
jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmierne;j ilosci rozkazéw w jednej chwili.

*  Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

e Trendy historyczne - mozliwos¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢
wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

¢ Trendy historyczne — mozliwosé wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekranie
z réznych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjnej.

¢ Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportéw odnosnie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W
kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

¢ Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

*  Funkcja zgtaszania btedéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

¢ Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujgcej

¢ Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujgcej

¢ Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej

¢ SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany
numer telefonu w momencie zaistnienia standéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢
wystany bezposrednio z obiektu lub z systemu za pomocg komercyjnej bramki SMS.

¢ Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci
tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia
stanow alarmowych na w/w obiektach.
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¢ Dostawca monitoringu musi zapewni¢ ustuge callcenter - wsparcia technicznego min
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2

godziny.

3. Opis rozdzielnicy sterowania pomp
3.1.Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego
w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS
g) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 66, wspdtczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z  tworzywa  sztucznego —odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

= poprawnoSci zasilania,

= awarii ogdlnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

= pracy pompy nr 2;
wylacznik gléwny zasilania z ostong stykéw,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szeroko$¢) x 300(gtgbokos¢),
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét
odporny na promieniowanie UV.

O O O O

h) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wyltacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg ukladu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla =zasilania sygnatu
dzwickowego i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej
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* wewnetrzne o§wietlenie rozdzielnicy — §wietléwka 8W

* sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H,O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

* antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

* wtyk do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

* przetwornik czujnika wilgoci — 2 szt.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekéw ma posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

i) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikéw pomocniczych):
* wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
o awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
* wejScia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
* wyjscia (zataczanie przekaznikéw napigciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
zataczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zalaczenie wyjScia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)
j)  Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
*  modut GSM/GPRS
* napiecie zasilania 12/24VDC
¢ min. 16 wejs¢ binarnych
e min. 12 wyjs¢ binarnych
¢ min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
* komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port Ethernet
10Base-T/100Base-TX
e wejscia licznikowe
¢ technologia Dual-SIM
e graficzny wyswietlacz OLED

e}

O O O

O O 0O 0O
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* kontrolki:
o poziomu sygnatu GSM
o status modutu
o aktywnos¢ komunikacji GSM
o aktywnosé komunikacji szeregowej
o stan wejsé/wyjs¢ binarnych

* stopien ochrony 1P40

* gniazdo antenowe

k) Wymagania modutu telemetrycznego:

* wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ 1 wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modulu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN

* wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

* sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)

* sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

e podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie
przepompowni:

o brak karty SIM
poprawno$¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom S$ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zalgczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
* zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zatgczenia pomp
o poziomu wylaczenia pomp
o poziomu dotaczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
* prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystgpieniu poziomu przelewu
btednym poditaczeniu ptywakéw
sondy hydrostatycznej

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0
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o wilamaniu
* naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
* automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwos$cia wyltaczenia opcji
* blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wytaczenia (opcja)
* zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
* zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
* pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegdlnych fazach
* mozliwo$¢ podiaczenia sygnalu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU
I) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewnia¢:
* naprzemienng prace pomp
* automatyczne przetagczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
*  Kkontrol¢ termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych
* funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie S$ciekOw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal
z dwoch pltywakow
* kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni Sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi

oprogramowanie istniejacego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczna sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

1.7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie
zmiany wzgledem projektu nalezy uzgadnia¢ pisemnie z projektantem i inwestorem.
2. Urzadzenia i dostarczane materialy nalezy montowa¢ wg. instrukcji podawanych przez

dostawce lub producenta
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3. Wszystkie urzadzenia 1 materialy winny odpowiada¢ Polskim Norma i1 posiadac
odpowiednie wazne atesty jakosciowe dopuszczajace do stosowania w budownictwie w
Polsce, jak réwniez odpowiada¢ normom UE.

4. Przed przystgpieniem do robot wykonawca ma obowigzek powiadomienia wszystkich
wiascicieli nieruchomosci o terminie i warunkach wykonania robot.

5. Przy kolizjach z urzadzeniami technicznymi podziemnymi oraz wiascicielami drog,
toréw i gruntow kolejowych nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien odnosnie lokalizacji
tych urzadzen, zajecia pasa drogowego i wykonania przekopéw lokalizacyjnych / rgcznie /.
6. Wykonawca ma obowiazek przy pracach w pasie drogowym wykona¢ i zatwierdzi¢
dokumentacje¢ organizacji ruchu drogowego

7. Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

8. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,, Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Wykopy nalezy
oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp. W trakcie robét wykopy nalezy
zabezpieczy¢ i wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

9. Teren po wykonanych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z
uwzglednieniem odszkodowan za szkody wynikte z winy wykonawcy.

10.Wykonawca na biezagco w stanie odkrytym i niezasypanym wykona przez
uprawnionego geodet¢ inwentaryzacje¢ powykonawczg.

11. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot dla sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej wsi Bukowiec, ktéra zostanie dostarczona
przez inwestora oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z
Tworzyw Sztucznych ,,

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentow materialow i urzadzen niz

zastosowano w projekcie technicznym pod warunkiem zachowania parametrow

jakosciowych i technicznych okreslonych w projekcie. Wszelkie zmiany w zakresie

urzadzen i materialow nalezy pisemnie uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

Projektant

mgr inz. Krzysztof Kokoszka

Uprawnienia budowlane do:

. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci wodno — melioracyjnej nr GP-7342/1612/91
= projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych

| kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr ewid. WKP/0154/POOS/03
= Rzeczoznawca PZITS nr 2017/2004 w specjalnosci:
wodociggi i kanalizacja w zakresie projektowania
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III .PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA - CZESC GRAFICZNA

1. Profil podtuzny rurociggu odprowadzajacego $cieki oczyszczone j Po — W49,
skala 1:100/1000 ,

2.Profil podtuzny rurociggu odprowadzajacego Scieki oczyszczone j W49 — W82,
skala 1:100/1000 ,

3. Przepompownia sciekow - rzut 1 przekroj, skala 1:25.
4. Kolumny odpowietrzajaco-napowietrzajace 1 ptuczaco-spustowe, skala 1:100.
5. Wylot do kanatu, skala 1:50.
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