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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badan geotechnicznych przeprowadzonych w dniu 02 + 08 sierpnia 2023 r., na
zlecenie firmy Zaktad ustug Komunalnych Sp. z o.0., ul. Krétka 1, Brzezno, 64-700

Czarnkow (zwanego dalej Zleceniodawcg).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gtebokos$é otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez Wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza dla zadania ,Budowa rurociggu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone

z oczyszczalni Sciekdw w Gajewie, gm. Czarnkow”

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady

ogolne.
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[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania  geotechniczne.  Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania  geotechniczne.  Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[P10] PN-B-04454:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[P13] PN-EN ISO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —
Czesc 2: Sondowanie dynamiczne.

Uwagi: w zataczniku nr 4, 5 do Opinii przedstawiono:

e klasyfikacje gruntdow, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
o klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami
pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania
W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty

i informacje otrzymane przez Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

\BED
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[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mé]

[M7]

[M8]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Szkic dokumentacyjny przekazany przez Zleceniodawce

Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Pufa O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

Pisarczyk S. ,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie

warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania ,Budowa rurociggu odprowadzajgcego

Scieki oczyszczone z oczyszczalni Sciekdow w Gajewie, gm. Czarnkéow”, w dniach

03 + 17 sierpnia 2023 r. wykonano:

e Badania terenowe, w ktére wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badai, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1] oraz dane
zawarte na szkicu dokumentacyjnym przekazanym przez
Zleceniodawce [M2];

v' Tyczenie poszczegblnych punktéw badawczych. Za punkt
odniesienia przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki
graniczne oraz sgsiednig zabudowe);

v" 1 otwdr geotechniczny do gteb. 2,5 m p.p.t., 20 otwordw do gteb.
2,75 m p.p.t.,, 2 otwory geotechniczne do gteb. 3,0 m p.p.t., 2
otwory geotechniczne do gteb. 3,5 m p.p.t., 1 otwdr geotechniczny
do gteb. 3,6 m p.p.t., 4 otwory geotechniczne do gteb. 4,0 m p.p.t,,
4 otwory geotechniczne do gteb. 45 m p.p.t, 1 otwodr
geotechniczny do gteb. 5,0 m p.p.t. oraz 2 otwory geotechniczne

do gteb. 5,5 m p.p.t. (tacznie odwiercono 124,1 mb);
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W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu swidra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$é, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wierced przeprowadzano réwniez obserwacje

zwierciadta wod gruntowych;

e Prace kameralne wykonane po zakoriczeniu badan terenowych. W ramach
prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:
v Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;
v" Opracowanie wynikdw z wiercen geotechnicznych;
v/ Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v' Opracowanie czesci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest na dz. ew. nr na dz. ew. nr 171,
223, 351, 460, 466, 688 w m. Gajewo, gm. Czarnkdéw, pow. czarnkowsko-trzcianecki,
woj. wielkopolskie. Poczatek terenu badan znajduje sie okoto 0,6 km na potudnie od
drogi wojewddzkiej nr 174, a koriczy sie w bliskim rejonie rzeki Stara Nieca.

Ogdlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan

Teren badan to nieulepszona droga oraz jej pobocze.
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Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
na zatacznikach nr 1 i 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze

(otwory geotechniczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Niz Srodkowoeuropejski, w podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pradolina Torunsko-

Eberswaldzka (315.33), w obrebie mezoregionu Kotlina Gorzowska (315.33).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan witasnych, w miejscu projektowanej inwestycji
stwierdzono zaleganie osadéw holocenskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci nasypdw niekontrolowanych

[Mg], humusoéw [Or], gytii [Or], namutéw [Or], namutéw na pograniczu torféw [Or],
namutdw piaszczystych [saOr], namutdw piaszczystych przewarstwionych piaskami
drobnoziarnistymi [fsaOr], torféw [Or], torféw przewarstwionych piaskami
drobnoziarnistymi [fsaOr], piaskdw préchnicznych [orSa], piaskédw drobnoziarnistych
[FSa], piaskdw drobnoziarnistych z domieszka humusu [orFSa], piaskow
drobnoziarnistych przewarstwionych torfami [orFSa], piaskéw drobnoziarnistych
przewarstwionych namutami piaszczystymi [orFSa] oraz piaskdw Srednioziarnistych
[MSa].

Osady plejstocenu wyksztatcone zostaty w postaci piaskdw drobnoziarnistych [FSa],

piaskdw srednioziarnistych [MSa], piaskdw gruboziarnistych [CSa] oraz pytéw

przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [fsaSi].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy:
» Budowa rurociggu odprowadzajgcego  scieki oczyszczone

z oczyszczalni sciekow w Gajewie, gm. Czarnkow.
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Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje

0 przypisaniu projektowanej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan w gtéwnej mierze od powierzchni terenu do
maksymalnej gteb. rozpoznania zalegajg naprzemiennie grunty mineralne niespoiste
wyksztatcone jako piaski réznoziarniste oraz grunty organiczne. Dodatkowo
w otworach 19, 31 + 37 zalega przypowierzchniowa warstwa nasypoéw
niekontrolowanych. W przypadku otwordéw 10, 12, 13, 15 + 17 nie udokumentowano

gruntow organicznych, a jedynie grunty mineralne niespoiste.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac
kameralnych warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako proste oraz
ztozone. Warunki proste zostaty stwierdzone w otworach geotechnicznych 10, 12, 15
+ 17 ze wzgledu na zaleganie nosnych gruntéw mineralnych niespoistych do gteb.
rozpoznania, tj. 2,75 m p.p.t. Na pozostatym terenie warunki okresla sie jako ztozone
ze wzgledu na zaleganie stabonosnych gruntéw mineralnych niespoistych oraz

organicznych w poziomie posadowienia jak i ponizej tego poziom.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne,
w obrebie, ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg: rodzajem gruntu

(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia lub stopniem plastycznosci.

Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntow w pakietach

prezentujg sie nastepujaco:

Pakiet | holocennskie grunty antropogeniczne, udokumentowane

w postaci nasypow niekontrolowanych [Mg], zbudowanych
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Pakiet Il

Pakiet Il

A1
A2
A3
B1

gtéwnie z piaskdw préchnicznych, Zzwiréw oraz kamieni.
W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng,

ktéra ksztattuje sie nastepujgco:

Mg (PH, Z, K) grunt stabonosny.

holocenskie grunty organiczne, udokumentowane
w postaci humuséw [Or], gytii [Or], namutéw [Or], namutéw
na pograniczu torfow [Or], namutdw piaszczystych [saOr],
namutdéw piaszczystych przewarstwionych piaskami
drobnoziarnistymi  [fsaOr], torféw [Or] oraz torféw
przewarstwionych  piaskami  drobnoziarnistymi  [fsaOr].
W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng,

ktora ksztattuje sie nastepujaco:

Or, saOr, fsaOr grunt stabonosny.

holoceniskie oraz plejstocenskie utwory mineralne niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskdw drobnoziarnistych [FSa],
piaskdw drobnoziarnistych z domieszkg humusu [orFSa],
piaskéw drobnoziarnistych przewarstwionych torfami [orFSa],
piaskdw drobnoziarnistych przewarstwionych namutami
piaszczystymi [orFSa] oraz piaskéw srednioziarnistych [MSa]
oraz piaskow gruboziarnistych [CSa]. W obrebie pakietu

wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych, ktére ksztattujg sie

nastepujgco:

FSa, orFSa $rednio zageszczony Ib=0,30;
orSa, FSa, orFSa $rednio zageszczony Ib=0,35;
FSa $rednio zageszczony Ib=0,40;
MSa $rednio zageszczony Io=0,35;
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B2

Pakiet IV

MSa, CSa Srednio zageszczony Io=0,40.

plejstoceriskie utwory mineralne spoiste wyksztatcone
w postaci pytdw piaszczystych przewarstwionych piaskami
drobnoziarnistymi [fsaSi]; przypisane zgodnie z [P12] do grupy
genetycznej ,,C”. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujaco:

fsaSi plastyczny IL.=0,30.

Uktad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

W

sierpniu

2023 r. (niski poziom wodd podziemnych) warunki

hydrogeologiczne charakteryzowaty sie zgodnie z danymi podanymi w tabeli nr 1.

Zwierciadto wody gruntowej
otxcrwu l::f::: Nawiercone Ustabilizowane Saczenia
[mn.p.m] Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna
[m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 - 1,5 - 1,5 - - -
2 - 1,4 - 1,4 - - -
3 - 1,5 - 1,5 - - -
4 - 1,6 - 1,6 - - -
5 - 1,7 - 1,6 - - -
6 - 1,4 - 1,4 - - -
7 - 1,6 - 1,5 - - -
8 - 2,0 - 2,0 - - -
9 - 1,7 - 1,7 - ] -
10 - 1,5 - 1,5 - - -
11 - 1,7 - 1,7 - - -
12 - 1,8 - 1,8 - - -
13 - 1,7 - 1,7 - - -
14 - 1,6 - 1,6 - - -
15 - 2,0 - 2,0 - - -
16 - - - - - - -
17 - 2,2 - 2,2 - - -
18 - 4,0 - 3,5 - - -
19 - 1,4 - 1,4 - - -
20 - 1,0 - 1,0 - - -
21 - 3,6 - 3,6 - - -
22 - 4,1 - 3,5 - - -
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23 - 3,5 - 3,5 . - .
24 - 3,7 - 3,7 - - -
25 - 1,2 - 1,2 - - -
26 - 1,2 - 1,2 - - -
27 - 1,2 - 1,2 - i _
28 - 1,3 - 1,3 - - -
29 - 1,1 - 1,1 - - -
30 - 1,3 - 1,3 - ; )
31 - 1,4 - 1,4 - - -
32 - 1,7 - 1,7 - - -
33 - 1,9 - 1,3 - ; )
34 - 1,9 - 1,9 - - -
35 - 1,2 - 1,2 ; i }
36 - 2,5 - 1,8 - - -
37 - 1,0 - 1,0 - - -

Tab.1.  Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie

Tabela nr 2 przedstawia parametry wodoprzepuszczalno$ci udokumentowanych

gruntow.
- Wspot ik Wspot ik
Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci SPO czxnm spoiczynni L.
Rodzai gruntu filtracji k przepuszczalnosci
' [cm/sek.] darcy

Srednio przepuszczalne:
Piaski drobnoziarniste [FSa] 103+ 107 0,01+0,1
piaski srednioziarniste [MSa]

Pétprzepuszczalne:
Pyty [Si] 10°+10* 10+ 1073
namuty [Or]
Tab. 1. Ogdina przepuszczalnosé gruntéw (Pazdro, Kozerski; 1990 r.)

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych oraz prac
kameralnych stwierdza sie, ze analizowany teren charakteryzuje sie korzystnymi oraz
niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi. Warunki korzystne zostaty stwierdzone
w otworach geotechnicznych 10, 12, 15 + 17 ze wzgledu na zaleganie no$nych
gruntow mineralnych niespoistych do gteb. rozpoznania, tj. 2,75 m p.p.t. Na
pozostatym terenie warunki okresla sie jako niekorzystne ze wzgledu na zaleganie
stabonosnych gruntdw mineralnych niespoistych oraz organicznych w poziomie

posadowienia jak i ponizej tego poziom.
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Warunki hydrogeologiczne ocenia sie jako niekorzystne ze wzgledu na

wystepowanie wod gruntowych powyzej planowanego poziomu posadowienia.

. Whnioski

W niniejszej Opinii wyniki badaid przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaly przeprowadzone zgodnie z zakresem
ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny na sierpien 2023 r.

Analizowany teren charakteryzuje sie prostymi oraz ztozonymi warunkami

gruntowo-wodnymi dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji, ktérg
zakwalifikowano zgodnie z [P1l] do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki proste zostaty stwierdzone w otworach geotechnicznych 10, 12, 15 +
17 ze wzgledu na zaleganie nos$nych gruntéw mineralnych niespoistych do
gteb. rozpoznania, tj. 2,75 m p.p.t. Na pozostatym terenie warunki okresla sie
jako ztozone ze wzgledu na zaleganie stabonos$nych gruntéw mineralnych
niespoistych oraz organicznych w poziomie posadowienia jak i ponizej tego
poziom.

Szczegéty warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono na zatgczniku
nr 5 (karty otwordw geotechnicznych).

W sierpniu 2023 r. (niski stan wodd gruntowych) wody gruntowe
w chwili badania zostaty nawiercone na gteb. 1,0 + 4,0 m p.p.t,
a stabilizowaty sie na gteb. 1,0 + 3,6 m p.p.t. Szczegétowe dane zostaty
przedstawione w tab. 1 na str. 10. Oraz na kartach geotechnicznych (zat. 5).
Grunty mineralne przypisane do pakietu lll oraz IV (z wyjgtkiem warstwy
IIA1) nalezy traktowaé jako nosne, zdolne do przenoszenia obcigzen
bezposrednich od projektowanego obiektu.

Grunty przypisane do pakietu | oraz Il nalezy traktowac jako stabonosne,
niezdolne do przenoszenia obcigzed bezposrednich od projektowanego

obiektu.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Zgodnie z zaleceniami [P12] w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:
o rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza w czasie
wykonywania robdt;
o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe Ilub
opadowe;
o korozyjnym dziataniem waod gruntowych, opadowych
i technologicznych na materiaty, konstrukcje i urzadzenia podziemne,
a takze wdd technologicznych na podtoze gruntowe.
Strefa  przemarzania gruntu dla analizowanego terenu  wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.
Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wylacznie poszczegdlnych punktéw badawczych.
Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m; co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.
Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.
W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdét ziemnych,
niezgodnosci z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii

nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Zal. nr 4

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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= v g (& | P | @ % g | wp ol | (MPal | [(MPa] | (MP
(P2, [P3] 9 © [%] | [tYm7] [ [kPa] | [] | [MPa] | [MPa] | [MPa]
| M AN Grunt stabonos$ny o zmiennych parametrach odksztatceniowo-wytrzymatosciowych w
g przestrzeni i czasie zbudowany gtéwnie z piaskéw prochnicznych, zwiréw oraz kamieni
H, Gy, Nm,
Il Or, saOr, | Nm/T, Nmp, runt stabonosn
fsaOr Nmp//Pd, T, gru y
T//Pd
Pd, Pd//T, w 19.0 1.70
[IA1 | FSa, orFSa | Pd/Nm, - 0,30 - - 29,4 42,4 53,0 31,6
Pd//H nw 28.0 1.85
W 16.0 1,75
a2 | oSatsa | PPe f. o35 | - - | 297 | 466 | 583 | 348
' nw 240 1.90
W 16.0 1,75
A3 FSa Pd - 0,40 - - 29,9 51,3 64,1 38,3
nw 240 1.90
lnB1 MSa Ps - 0,35 - nw 22,0 2,00 - 32,1 72,5 80,5 61,1
I1IB2 | MSa, CSa Ps, Pr - 0,40 - nw 22,0 2,00 - 32,4 79,3 88,1 66,9
v fsaSi //Pd C - 0,30 w 24,0 2,00 | 13,33 | 13,2 23,6 39,4 16,5
Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5.1

Otwoér nr 1
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 02-08-2023
=] N — «© [0}
ol g S g = - § 5 2 g‘gc@c% ‘“g
s/ Ssz £ | =18 5 o O 5 glwgl SleglenlzzE
o cgl 2 o 5 o [SES) = 2|2 ¥ o|alNdas Qav £
21 g 29 | E SO N g 5 © | 8N 2 o=F2 N8 5
g3 8 7| 22| & ©3 2 |28 sn6gne|Se
0% | 3 2 3 S 12| ga| £ 8|78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N Piasek préchniczny, ciemnobrgzowy PH w szg 0.35 [1lIA2
Namut, czarmny na pograniczu torfu
Nm/T w 1l
3
N Piasek drobny, szary z domieszka humusu
g
V. V|5
150 || g
©l8 Pd+H | w szg 0.35 | IIA2
2
2.75
Otwoér nr 2 Rzedna: Data: 02-08-2023
Piasek prochniczny, ciemnobrazowy
c PH w szg 0.35 | llIA2
Sk
é 0.60| Torf, czarny
B TH10 T w I
VAR Ar-8
1.40 % = 1.40 Piasek drobny, szary
g20 Pd nw szg 0.35 | A2
Gl
2.75
Otwoér nr 3 Rzedna: Data: 02-08-2023
Piasek prochniczny, ciemnobrgzo
P 4 aowy PH | w szg 0.35 | 1IA2
| 0.50| Torf, czarny
-a;r gfl.o T w 1l
Q
AR AHiE: _
1.50 E T 1.50 Piasek drobny, szary
20 Pd nw szg 0.35 | lIA2
2.75
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5.2

Otwor nr 4
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 02-08-2023
=] N — «© [0}
ol g S g = - 2 5 2 g‘gc\gc% < §
5/ S8 & - =38 B 9 8 5 | £]98 2|85 g8 EE
©| g o3 2| E e o & 23 5 8| 8WN ©|2od2 N20 5
.9@%36" a2 T o2 g 2| =g %a%‘aagw
2|0 & 2 = s sl = 2 <) 3
O ] n = - U>')\ s I =3 \ &l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
oo Piasek prochniczny, ciemnobrazo
P y aony PH w szg 0.35 | llIA2
8l 0.50| Torf, czarny
k<]
g 210 T w I
o
gi 1.60 iasek drob
1.60 S|e . Piasek drobny, szary
(5]
3| Pd nw szg 0.35 | IIA2
a
2.75
Otwoér nr5 Rzedna: Data: 02-08-2023
Piasek prochniczny, ciemnobrazowy PH w szg 0.35 | 111A2
L 0.30 Torf, czarny
3 T w I
c
v AL 1L
160 J| T -
1.70 O 1.70 Piasek drobny, brazowy
Pd nw szg 0.35 |[1lIA2
2.75
Otwoér nr 6 Rzedna: Data: 02-08-2023
Piasek prochniczny, ciemnobrazo
B P 4 aowy PH | w szg 0.35 | 1IA2
§7 0.50| Torf, czarny
2 T I
B 10 w
% %77 1.30| Piasek drobny, szary
: H
M=
o3
220 Pd  |wnw szg 0.35 | IIA2
g,
2.75
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5.3

Otwor nr 7
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 02-08-2023
=] N — «© [0}
olg s | & 2| . 3 S |8 § 2|c€lc5 g8
5/ S8 & - =38 B 9 8 5 | £]98 2|85 g8 EE
°ol g o8l 2| E i< & 23 5 3| 8Nl ©|8odg N2 5
o I e a o2 2 2| =8 %§§§3§8
s &7 5 ° = £ 2 3| & 3 2 S
O ] n = - U>')\ s I =3 \ &l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
et Piasek préchniczny, ciemnobrazowy
. 0 PH w szg 0.35 | llIA2
o A
§ 0.60| Torf, czarny
k=1
gz 10 T w I
g
v AL 51 _
1.60 5l < DO 1.60 Piasek drobny, szary
8-2.0
G Pd nw szg 0.35 | 1lIA2
2L
2.75
Otwoér nr 8 Rzedna: Data: 03-08-2023
Piasek prochniczny, ciemnobrazo
P y aowy PH w szg 0.35 | IIA2
o 0.50| Torf, czarny
[}
5| 810
N 2 T w I
=]
3
Al At
O |
2.00 = 2.00 Piasek drobny, brazowy
(5
2| Pd nw szg 0.35 | A2
a
3.00
Otwoér nr9  Rzedna: Data: 03-08-2023
Piasek préchniczny, ciemnobrazowy
L PH w szg 0.35 | llIA2
c
[}
(5
o310 0.80| Torf, czarny
3 T
§ T w 1]
z ! ‘%77
1.70 R 1.70 Piasek drobny, szary
Clet2.0
o
3| Pd nw szg 0.35 | IlIA2
&
3.0 300
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5.4

MA P
Otwor nr 10
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 03-08-2023
=] N — «© [0}
olg s | & 2| . 3 S |8 § 2|c€lc5 g8
slgesx & | =8| & 0 5 Slw gl 3 leglen ¢
©| g o3 2| E e o & 23 5 8| 8WN ©|2od2 N20 5
9@%36" a2 T o2 g 2| =g %a%‘aagw
2|0 & 2 = s sl = 2 <) 3
O ] n = - U>')\ s I =3 \ &l
1 2 3: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 oo Piasek prochniczny, ciemnobrazo
Lg’ P y aony PH w szg 0.35 | lIA2
= 0.50 Piasek drobny, jasnobrgzowy
'a:, Pd w szg 0.40 | IA3
150 gle 1.40| Piasek drobny, brazowy
: N| @
O| o
& Pd w/nw szg 0.40 | IA3
2.75
c Otwor nr 11 Rzedna: Data: 03-08-2023
g Piasek prochniczny, ciemnobrgzowy PH W szg 0.35 | lIA2
- 0.40 Torf, czarny
el
g T w I
Sls
8|8
V.V |z|Z .
170 |02 1.70 Piasek drobny, brazowy
Pd nw szg 0.35 |[1lIA2
2.75
= Otwoér nr 12 Rzedna: Data: 03-08-2023
8 Piasek préchniczny, ciemnobrazowy PH w szg 0.35 | 11A2
?, 0.30 Piasek drobny, brazowo-szary
B 1.0
Ni e
2|8
| OL
B Pd w/nw Szl 0.40 |1lIA3
‘ —2.0
2.75
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5.5

MA P
Otwor nr 13
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 02-08-2023
> Nl — © [0}
v g S 8 2 2 € N | 3 N ‘2 c
HEE N =5 B o B 2 | 8|, Slgelgg gt
8l 2| ¢ S B i) @ <| 5§ | N_g ©
°l g oyl 2| E i< & 23 5 3| 8Nl ©|8odg N2 5
g2z 8| 7| &8 a o2 8 2| =8 §§§§3§8
s &7 5 ° = £ 2 3| & 3 2 S
O ] n = - U>')\ s I =3 \ &l
1 2 3§ 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
e Humus, ciemnobrazowy H W H
T 0.10 Piasek drobny, jasnozétty
'a:, 1.0 Pd w/nw In 0.30 |IlIA1
170 |O|Q -
20 1.80 Piasek drobny, szary
Pd nw szg 0.40 |11IA3
2.75
Otwor nr 14  Rzedna: Data: 02-08-2023
AR Piasek prochniczny, ciemnobrazowy
L ) PH w szg 0.35 | llIA2
[} O -
7 %—1.0 0.80| Torf, czarny
N T
S T I
il AL !
1.60 E— i NN W
Slog [ T4 1.80 Piasek drobny, szary
g—2.
3| Pd nw szg 0.35 | IIA2
g,
2.75
s Otwor nr 15  Rzedna: Data: 03-08-2023
%,' Piasek préchniczny, ciemnobrazowy PH w szg 0.35 |1lIA2
I 0.20| Piasek drobny, biato-szary
B 1.0
N c
o8
S| g- Pd  |wnw szg 0.40 | IIA3
N| O
Ol
VAR 4 50
2.00
2.75
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Otwor nr 16
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 02-08-2023
> Nl — © [0}
0 @ < > > € Q 3| 2 3 g S
21838, & 5| = 0 5 s |8|,35 ElgSlse g8
X =35 5 —_ =0 > 0 o (=) s 8 =L S |3 N_la ©¢ c
8880>~ £ [ShSY N Q—g’ 5 ° 3 N U’%O:%N_)ﬂﬁ
.9@%36 a2 T o2 .g S| =g %m%aggw
2|0 & 2 = s sl = 2 <) 3
ON | B = = & = z| @ = g gl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
§ Piasek préchniczny, ciemnobrazowy
9 PH w szg 0.35 | llIA2
JO_',
0.60 Piasek drobny, zétty
B 1.0
N Pd w szg 0.40 |11IA3
8l c
Sl
2K
o9 1.70 Piasek drobny, zélty
oar—2.0
Pd w szg 0.40 | 1lIA3
2.75
5 Otwor nr 17 Rzedna: Data: 02-08-2023
= Piasek prochniczny, ciemnobrazowy PR W SZg 0. 35 HAZ
T 0.10 Piasek drobny, zéity
3
géfl.o Pd w szg 0.40 |111A3
£ 0
g| g
G
—2.0 1.90 Piasek drobny, zélty
% Pd w/nw szg 0.40 | IA3
2.50
Otwoér nr 18  Rzedna: Data: 03-08-2023
yyye Gleba (Pd+H), czarna Gb w
:-.-+.1 020 Piasek drobny, brazowy Pd w szg 035 | A2
| 0.50| Torf, czarny
—1.0
c
é T w I
B2
N
2
[
=
N
o
50 Namut piaszczysty, czarny przewarstwiony
piaskiem drobnym Nmp//Pd |w/nw Il
4.00 ||
Piasek drobny, szary
2| Pd nw szg 0.35 | lIA2
&
5.50
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Otwor nr 19

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.7

Miejscowos¢: Gajewo

Gmina: Czarnkéw

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna
Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.

Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
Nadz6r geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:75 | Data wiercenia: 02-08-2023

o5 | & >, > 2 | ol 5| 5| B | ¢
05)‘8% 5 S = 5 § 8 2| Elc8|c&| 3N
g 283 S| —| 8 ° 0 9 ) 2lwg 2 |gg|eN]|3E
ol g8l 2| E ) g 2D 5 8| 8% ©|2843 829 5

o = = ) N O o [=} L2 O o o o S ©
2 8232 8 g | £ s 2 |2/ Tg 5§ 5F 58 S
20k |G £ 5 s |3 Sl o | |78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

[SA N AN i i
§ g %jﬁ‘; Nasyp niekontrolowany (PH+Z), ciemnobrazowy nN |
s n.-+l1 040 Piasek drobny, brazowy Pd In 0.30 | AL
L 1.0 Il B 0.80 Torf, czarny
VAR 4
1.40 =
3
c
HE T |wnw I
o
40 2,00
Otwor nr 20 Rzedna: Data: 04-08-2023
Piasek préchniczny, ciemnobrazowy PH W szg 0.35 | IIA2
= 0.40 Torf, czarny
VAR 4 »
1.00 1.0
L I I
v g
8l o
S %*2.0
= T w/nw I}
o L
—3.0 I I
4.0 .00
Otwor nr 21 Rzedna: Data: 03-08-2023
Piasek prochniczny, ciemnobrazo
P y oy PH w szg 0.35 | 1lIA2
0.50 Torf, czarny
c
Q
38
o
g T T w 1]
3
2
N
o
VAl A
3.60 S 3.60 Piasek drobny, szary
Q
3| Pd nw szg 0.35 | IIA2
a
450
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Otwor nr 22
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 03-08-2023
2 . kS ] 8 o
0|y 8 | & 2| . 3 5 |8 S |85 g8
5| S &z & = 0 o o O 5 @l owdgl S|losc|eaN|2E
el 9 ©°8l 2| E S S [ a D = 219 % ©|aNda 309 £
= a8 = 2 =N = N ] ° o O N o O—-O %_ = 5
5822 & e2 | g ©3 2 2T gnagne|sSe
) N &N = 5 & = g n g g §_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
e Piasek prochniczny, ciemnobrazo
. L P y aony PH w szg 0.35 | 1lIA2
| B ] 050 Torf, czarny
—1.0
g
820
o
§ I, T w 1l
S
3
3| 3.0
o
50 | I I
4.10 m Piasek drobny, szary
3| Pd nw szg 0.35 | llIA2
a
5.50
Otwor nr 23 Rzedna: Data: 03-08-2023
2200 052 0% Piasek préchniczny, ciemnobrazowy PH W szg 0.35 | IIA2
- BN B 0.40 Torf, czarny
—1.0
g,
3
o220 T w Il
2
gl b
H
N
©l 130
v | L _
3.50 e 3.50 Piasek drobny, szary
c
2—4.0
3| Pd nw szg 0.35 | IlIA2
o
5.0 5.00
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Zak.Nr: 5.9
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Otwor nr 24
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 03-08-2023
> Nl — © [0}
v g S 8 2 2 € 0 | 3 N ‘2 c
| 835 ® <5 | s 0 8 2 8,3 S|selge|ge
8|58 2| E| 85| © A=) 2 £1@<% 5|a3da S0F £
= 8 =9 2 £ = D N IS5 ° o o N o 935 N=F = 5
9@%3«5 a2 T o2 g 2| =g %m%aggw
2|0 & 2 = s sl = 2 <) 3
O ] n = - $ s I =3 \ &l
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Piasek prochniczny, ciemnobrazo
P y aony PH w szg 0.35 | llIA2
| 0.50| Torf, czarny
—1.0
oF
o| 8
o © T w 1
S 272.0
3
z b
8
—3.0
| 3.30 Gytia, szara Gy w 1l
VAR 4 - mﬁ Torf, ciemnobrazowy T w I
3.70 8 40 .1 3.70|  Piasek drobny, szary
% : Pd w szg 0.40 | IIA3
2
4.50
Otwér nr 25 Rzedna: Data: 04-08-2023
Piasek préchniczny, ciemnobrazo
P 4 aowy PH w szg 0.35 | llIA2
i 0.50| Torf, czarny
il AN
120 g
oW !
HE:
2220
$)
3.0 2.80 Namut, szary Nm w 1
’ 3.00 Torf, czarny T w I
- 3.40 Namut piaszczysty, szary Nmp nw 11
3.60
Otwor nr 26 Rzedna: Data: 04-08-2023
Piasek prochniczny, ciemnobrgzowy PH w szg 0.35 | llIA2
0.20 | Piasek drobny, zoity Pd w In 0.30 | 1lIA1
0.40 Torf, czarny
@ T w I
38
VAR Atk
1.20 g T Namut piaszczysty, ciemnoszary
[
2 Nmp nw 1]
o
=T -
Piasek drobny, szar
g Y, szary Pd | nw sz7g 035 | IIA2
o
2 Piasek sredni, szary Ps nw szg 0.40 |11IB2
2.75
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Otwor nr 27
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 04-08-2023
=] N — «© [0}
0|y 8 | & 2| 3 S |8 g 285 |8
5128 8| _| =53 | B 2 8 5 | 298 2|8glo8, 2¢
©| g o3 2| E ° D g = 5 53| 8N ©2|3238483 N0 5
é’a».%?%" a2 T o2 g 2| =g %a%‘aagw
= 5 ° £ 2 3| & o 2 o
ON | B = = & = z| @ = S 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
et Piasek prochniczny, ciemnobrazo
c . °% P y aony PH w szg 0.35 | llIA2
[N b % 5
% 0.50| Torf, czarny
ol T T w 1
VW
120 |8 ot 1,20 Piasek drobny, szary
g _r Pd nw szg 0.35 | 1lIA2
Rl g
© éfz 0 1.80 Piasek drobny, ciemnoszary
z Pd nw szg 0.40 | 111A3
2.75
Otwor nr 28 Rzedna: Data: 08-08-2023
VIIFe Humus, czarny H w I]
.. - -4 0.20| Piasek préchniczny, ciemnobrazowy PH w szg 0.35 [ IlIA2
r 0.40 Torf, czarny
T w 1l
V.V _
1.30 o 3 1.30 Piasek drobny, szary
g3
5T
§ Pd nw szg 0.35 | 11A2
< 2.80 Piasek drobny, ciemnoszary przewarstwiony Pd/T nw szg 0.35 | I1A2
K 3.10 | ~lorfem Pr w szq 0.40 | 1iB2
2 3.30 | ~Piasek gruby, szary Pd nw szg 0.40 | 111A3
o 350 Piasek drobny, szary
Otwoér nr 29 Rzedna: Data: 08-08-2023
Piasek préchniczny, ciemnobrazowy PH w szg 0.35 | 111A2
0.30| Piasek drobny, ciemnobrgzowy przewarstwiony
torfem PAIT | w In 0.30 | AL
v/ V - -
1.10 @ 1.10 Piasek drobny, szary Pd nw In 0.30 | 1l1A1
[S] - T 0
S 1.30 Piasek drobny, ciemnobrazowy przewarstwiony|
2 torfem Pd/IT | nw In 0.30 | llIAL
el
“g 1.90 Torf, ciemnoszary przewarstwiony piaskiem
= drobnym T/IPd nw 1l
2
57 T 2.60 Piasek drobny, brazowo-szary przewarstwiony | Pd//Nm | nw In 0.30 |IlIA1
| 30 [ 2.80 namutem Ps nw szg 0.35 | llIB1
Lo, ", 300 \Eiasek Sredni, szary Pr nw szg 0.40 | 1IB2
§7 .| 3.30 Piasek gruby, ciemnoszary
% Piasek sredni, ciemnoszary
& Ps nw szg 0.40 | 1IB2
4.50
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Zal.Nr: 5.11

MA P
Otwor nr 30
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 08-08-2023
=] N — «© [0}
ol g S g = - § 5 2 g‘gc\gc% ‘“g
S5 282 & = 0 o o O 5 €lwgl 3 |lsc|anN|2¢E
ol g8l 2| E ) 8 2D 5 5| 8N ©|28d3 828 g
g 888 g = £8) ¢ c g £ | 2|7g smg[as]s8
0% | 3 2 3 S 12| ga| £ 8|78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2202 o0 Piasek prochniczny, ciemnobrazowy PH w szg 0.35 | lIIA2
©40.30 Piasek drobny, ciemnobrazowy przewarstwiony|  Pd//T w szg 0.35 | llIA2
0.50 torfem T W I
- Torf, czarny
WAl / g § 0.90| “Piasek drobny, szary
130 |52
2T
O Pd w/nw szg 0.35 | lIlIA2
2.75
. Otwoér nr 31 Rzedna: Data: 08-08-2023
2 2 \,\/\7;/?\‘/‘\, Nasyp niekontrolowany (PH+Z), ciemnobrazowy nN w |
Zl = Lo 0.30 Piasek drobny, brazowy przewarstwiony Pd//H w In 0.30 [1lIA1
§ 0.50 | humusem
- §fl.0 Torf, czarny T w Ml
|
V_V g .
1.40 gl T 1.40 Piasek drobny, szary
2| <
58
g20 Pd nw szg 0.35 | A2
Gl
2.75
o Otwoér nr 32 Rzedna: Data: 08-08-2023
7 g \/\@/X)‘( Nasyp niekontrolowany (PH+K), ciemnobrazowy nN w |
Z| <L 0.30 Piasek drobny, zbity Pd w In 0.30 | lIA1
- 0.50| Torf, czarny
Q
3 %’71 0 T w 1l
N| T
M% - ~ o~ 1.40| Pyl szary przewarstwiony piaskiem drobnym p//Pd m pl | 0.30 v
170 |/l | 1.70| Piasek drobny, szary
©lg—-2.0
2| Pd nw szg 0.40 | IIA3
g,
2.75
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Otwor nr 33
Miejscowos¢: Gajewo Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Gmina: Czarnkéw Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala1l:75 | Data wiercenia: 08-08-2023
=] N — «© [0}
0|y 8 | & 2| 3 S |8 g 285 |8
S5 282 & = 0 o ) 5 €lwgl 3 |lsc|anN|2¢E
o gl 2 S & [} o D = 2|2 ¥ o|alNdas Qav £
21 g 29 | E SO N g 5 © | 8N 2 o=F2 N8 5
é’v-g;ﬁu o a ©3 g S=28 %a%aﬁgw
[0 = = = ® b [ 2 °
O ] n = - U>')\ s I =3 \ &l
1 2 >3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2| 2 x}\*/;/‘(\')\z Nasyp niekontrolowany (PH+K), ciemnobragzowy npN w |
z= .--.-0:] 030 Piasek drobny, brazowy Pd w In 0.30 | 1Al
0.60 Torf, czarny
571.0
S T w 1
30 §7
e 1 1
&

1.90 S 2.0 [.°, .50 1.90 Piasek $redni, czarny Ps nw szqg 0.35 | 1IB1
5| IMCEMCT]2.10 Torf, brazowy T w Il
8t [+7-.-.+.| 2.30| Piasek $redni, szary

o ° ‘ * : v, M “
83,0
bl Ps nw szg 0.35 | lliB1
-
40 2,00
. Otwor nr 34 Rzedna: Data: 08-08-2023
> \,\&&/X‘)\, Nasyp niekontrolowany (PH+Z), ciemnobrazowy  nN W |
il -0 0.30 Piasek drobny, brazowy Pd w In 0.30 |[IlIA1
0.50 Torf, czarny
o
31.0
3 T w I
T
o
g
V. Ve
1.90 g 1.90| Piasek drobny, szary
Jle
38
3| Pd nw szg 0.35 | lIA2
a
3.50
. Otwor nr 35 Rzedna: Data: 08-08-2023
2 8 XZ\‘/;/X‘)‘{ Nasyp niekontrolowany (PH+K+2), nN W |
212 030 C|‘emnobrazoWy. Pd w szg 0.35 [1lIA2
g | 0.50 | ~Piasek drobny, jasnobrgzowy
% Torf, czarny T W I
VAR Ak e
1.20 g et ety 1.20 Piasek drobny, szary Pd nw szg 0.35 | 1lIA2
Sl ol [-°.7-"7| 1.40| Piasek $redni, szary
E § v - -
720 Ps | nw szg 0.40 | 1IB2
o
2.75
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Otwor nr 36

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr. 5.13

Miejscowos¢: Gajewo

Gmina: Czarnkéw

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: sie¢ wodno-kanalizacyjna
Zleceniodawca: ZUK Sp. z 0.0.

Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
Nadz6r geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:75 | Data wiercenia: 08-08-2023

oo | @ > > z | o] gl 5] a] e =
218 | % N 5 N S 2 2l Elc8|c5|s]
gl 282 5| = £ 0 2 9w o =) 2lwgl 2 |lgc|@ N |2¢E
ol o8l 2| E S 5 [J] Al = 2198 ©|alNda {av £

— - = [S]
s| 988 % ¢s | & e 3 528 %gggagm

o = = 2 = s T = °
2|0% |3 = = S 12| ga| £ 8|78
1 2 >3 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A Nasyp niekontrolowany (PH+K+Z2), nN |
2= 0.30 ™~Ciemnobrazowy
' Piasek drobny, jasnobrgzo
Y:) azowy Pd w In 0.30 | IIA1
§ 1.10| Torf, czarny
ol 2
80 g T w 1
8
5]
Rl : :
2.50 S} 2.50 Piasek sredni, szary
@
o
3| Ps nw szg 0.35 | lIB1
2
40 4.00
Otwor nr 37  Rzedna: Data: 08-08-2023
o & \\)\7‘/X‘< Nasyp niekontrolowany (PH+K+Z),
g s OOREA ciemnobrazowy nN '
= <.+l 0.50|  Piasek drobny, brazowy Pd In 0.30 | IlIAL

VAR 4 310 0.80| Torf, ciemnobrazowy

1.00 o - T w I

[T F.c.7.°.7| 1.40| Piasek $redni, szary
s| 2.0 Ps nw szg 0.35 | lliB1
N
% = JRCH ° .| 240 Piasek gruby, szary
38 I Pr nw szg 0.40 |11IB2
[SIE=1I 2 o ¢

ﬁ 3.0 ’ 3.00 Piasek s$redni, szary

o

Ps nw szg 0.40 | IB2
—4.0
4.50
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