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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych

Kody CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggow do odprowadzania $ciekow

45232423-3 Przepompownie Sciekow

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych

Specyfikacja - W

Zewnetrzne sieci sanitarne

Nr STWIiORB SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

W.01.00.00 Przygotowanie terenu pod budowe

W.01.01.00 Wykopy

W.01.02.00 Rozbiorki

W.02.00.00 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnania terenu

W.02.01.00 Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu

W.02.02.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — kanalizacja sanitarna

W.02.03.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — wodociag

W.02.04.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — rurocigg ttoczny

W.02.05.00 Zewnetrzne sieci sanitarne — przepompownia sciekéw

W.03.00.00 Odtworzenie nawierzchni

W.03.01.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

W.03.02.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja W

W.01.01.00
Wykopy

STWIORB - W.02.01.00 Str. 4



1.
1.1.

1.2

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia
Budowa Rurociggu Ttocznego Odprowadzajacego Scieki
z Oczyszczalni Sciekow w Gajewie

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W tym celu projektuje sig:

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

- Rurociag kanalizacyjny ttoczny PE/PP 225,0mm 3 039,70 mb
- Stabilizacja gruntu poduszka piaskowo-zwirowa w otulinie

z geowldkniny o wym. 0,40m x 1,7m x 5,0m 163,86 m3
- Kolumny na — i odpowietrzajace 5,0 szt
- Kolumny ptuczaco-spustowe 4,0 szt
- Ttocznia Q 25,0 m3/h 1,0 kpl.
- Wylot Zelbet. d-225 mm 1,0 kpl
- Umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym

2,0m x 5,0m x 0,20m 10,0 m2
- Umocnienie dna kiszka faszynowa 2 x 0,20m 2 x 5,0m 10,0 m
- Przecisk pod droga w rurze ochronnej stalowej d-300mm 125 m

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej z
przytaczami do nieruchomosci
W zakres rob6t wchodzi:
- wykonanie wykopdéw nieobudowanych,
- wykonanie wykopow obudowanych,

- wykonanie przewiertow sterowanych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow sSwiadkdédw i kotkoéw
krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiemu lub inzynierowi
kontraktu.
Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

- przekopow kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

- odwodnieniem wykopow

- udroznienie istniejgcej kanalizaciji

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentaciji projektowe;.
Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg
z ,WspbIinym Stownikiem Zamowien”.

Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca  warunki
statecznosci i odwodnienia.
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- gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

- wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- wykop sredni - wykop, ktdérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach
od1do3m.

- wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

- odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia)
gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami i
dokumentacja projektowa.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane / tekst jednolity DZ.U. z
06.07.2017 r. poz. 1332 i poz. 1529 /
- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr
166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.3.

Przy wykonywaniu robét ziemnych materiaty nie wystepujg poza wykonaniem obudoéw
wykopow oraz jako elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
(1) Szalowanie z gotowych elementéw
(2) inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
- agregaty pompowe,
igtofiltry i drenaz do odwadniania

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopéw. Grunty przydatne do
wbudowania mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wodwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robo6t ziemnych za zezwoleniem inspektora nadzoru lub
inzyniera kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg inspektora nadzoru / inzyniera / wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do
zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru / inzyniera /.

Inspektor nadzoru / inzynier / moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wiasnym zakresie.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do nastepujgcych robot:

» odspajania wydobywania gruntéw,
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4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw,

» transportu mas ziemnych,

» sprzetu zageszczajgcego,

* igtofiltréw do odwadniania wykopdw,

» agregatéw pompowych,

* innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetos¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetniaé warunek ustawy o
transporcie drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazddw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na witasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robét - wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora
nadzoru / inzyniera / i projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robo6t, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robot
wydaje inspektor nadzoru / inzynier / na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez
Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian robét,
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg lub rozbiorkg istniejacych instalacii
podziemnych powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru / inzyniera /.
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
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5.4.

prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdéb zabezpieczenia powinien byc¢
zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora
nadzoru / inzyniera /.
Projektowana o$ rurociggbw powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggow reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co okoto 30-50mb na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperdédw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw panstwowych.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzgdzenie odprowadzajgce wode nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas
trwania robét.
Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udroznic istniejgce odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow i
odprowadzenie wody z wykopow.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

- prowadzi¢ na biezgco dziennik pomiaréw geodezyjnych

utozonych odcinkéw rurociggéw oraz posadowienia
studni kanalizacyjnych

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pOzniejszymi
zmianami).

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowac lub obudowac aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Warstwe urodzajng na gruntach ornych / ok.30,0cm / nalezy odtozy¢ po przeciwnej
stronie wykopu, gdzie sktadowana jest gleba nieurodzajna / tzw. martwica /.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy przytgcza mogg by¢é stosowane wykopy ciggle — wasko
przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $Scianach
skarpowych bez obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i
zabezpieczenia scian jest zalezny od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i
warunkéw hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest,
aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
wszystkie wykopy wasko przestrzenne posiadaty pionowe sSciany odeskowane i
rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gftebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej co 20 m.
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Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak
aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci roboét.

5.4.2. Rozktadanie wykopow

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé catg trase
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce os$
kanatu zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem
urobku. Rozktadanie nalezy rozpoczaé od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie obiektéw specjalnych np. studni dla wezibw z zasuwami czy studzienek
rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony
potaczenia z istniejgcy siecig. Rozktadanie wykopu ciggtego wasko przestrzennego
odbywa sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi
kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi,
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna byc¢
dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.
W zwigzku z uktadaniem rurociggu grawitacyjnego i ttocznego w jednym wykopie na
roznych gtebokosciach, odlegtos¢ miedzy rurociggami winna wynosi¢ w poziomie min.
1,0m przy szer. dna uwzgledniajac obudowe wykopu 1,5m.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne
przekopy czy nie ma w miejscach wykopdw przewoddw sieci wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i
innych).

W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ich zabezpieczenia:
zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzér i ostroznosc¢ pracy.
W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokos$ci 1,0 m. Dla przejs¢
wykona¢ mostki o szerokosci 0,7m z poreczami i oswietli¢ z niezaleznego zrédta
Swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy czym
odspajanie reczne moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym albo tez z
zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér
metod odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére sktadajg sie warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegto$¢ przerzutu nie
powinna by¢ wieksza niz 2,0 m. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej
strony wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwic¢
przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposéb ciggty i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki
sktadowa¢ wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do
wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia i uszkodzenia scian wykopu oraz zaktécen
ruchu / sktadowanie urobku w odl. min.od krawedzi wykopu 1,0m /.

5.4.6. Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe — uktadanie sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o
podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia
pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkéw rurociggéw. W
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budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci depresji, mogg wystepowac dwie metody odwadniania:

» metoda powierzchniowa

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopdw liniowych,

(uimowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy maksymalnej depres;ji dla gruntow:
a) piasek sredni - do ok. 1,0 m

b) piasek drobny - do ok. 0,70 m

c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Dla osiggniecia wiekszych gtebokosci odwodnienia nalezy stosowaé odwodnienie
wgtebne za pomoca typowych zestawédw igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowanych za
pomocg wptukiwanej rury obsadowej Srednicy 0,14m. Igtofiltry  wyposazyé w
samozasysajgce agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki
nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone, aby nigdy nie mogto nastgpic
uptynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastgpit przetom gruntu.

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare
gtebokosci wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i
czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe.

» Metoda wagtebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu i polega
na zastosowaniu igtofiltrow z odprowadzeniem wody poza teren budowy.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wtasciwymi dla
danego rodzaju robét .
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w szczegolnosci kontrola powinna obejmowacé sprawdzenie zgodnosci budowy z
projektem:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos¢ wykopu,
- gtebokosé¢ wykopu,
— odwadnianie wykopu,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,
- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
— usytuowanie poczagtku i konca wykopu oraz lokalizacji studni
- dtugosé¢ ciggu
- réwnos¢ dna wykopu
— spadki dna
- rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktérej odprowadzane bedg wody
z projektowanych kanatéw,
- badanie wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

STWIORB - W.02.01.00 Str. 10



zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopow.
Badania podifoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
inspektora nadzoru / inzyniera /.
Ocena poszczegodlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

» odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejszg STWIORB i wymaganiami inspektora nadzoru /
inzyniera /, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m*® wykopéw w gruncie, w stanie

rodzimym i 1m udroznionej istniejgcej kanalizaciji.

Cena jednostkowa obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» 0znakowanie robot,

* wyznaczenie zarysu wykopu,

* wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umochnienia $cian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz
ich wyciagnieciem,

* odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

» odwodnienie wykopu,

» utrzymanie wykopu,

» przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB Iub
zleconych przez Inzyniera,
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10.

10.1.

aRrLD

o

10.

11.

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robdét.
udroznienie istniejgcej kanalizacji

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntéw.

PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych.

Scianki szczelne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2.Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 06.07.2017r,
poz.1332, 1529/

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pOzniejszymi zmianami),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja W
W.02.01.00

Podsypka, zasypka, obsypka i zageszczenie gruntu
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1.

1.1.

1.2.

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Budowa Rurociagu Ttocznego Odprowadzajacego Scieki
Oczyszczalni Sciekow w Gajewie
Dz.nr. 147,141, 223, 351, 460, 466, 688, 880

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

W tym celu projektuje sig:

- Rurociag kanalizacyjny ttoczny PE/PP 225,0mm 3 039,00 mb
- Stabilizacja gruntu poduszka piaskowo-zwirowa w otulinie

z geowldkniny o wym. 0,40m x 1,7m x 5,0m 163,86 m3
- Kolumny na — i odpowietrzajace 5,0 szt
- Kolumny ptuczaco-spustowe 4,0 szt
- Ttocznia Q 25,0 m3/h 1,0 kpl
- Wylot Zelbet. d-225 mm 1,0 kpl
- Umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym

2,0m x 5,0m x 0,20m 10,0 m2
- Umocnienie dna kiszka faszynowa 2 x 0,20m 2 x 5,0m 10,0 m
- Przecisk pod droga w rurze ochronnej stalowej d-300mm 125 m

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i
zageszczenia gruntu sieci podziemnych.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod utozenie i
zasypanie rurociggow.

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w w dokumentacji projektowe;j.
Nazwy i kody robét

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg
z ,Wspdlnym Stownikiem Zaméwien”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, bezpieczenstwo oraz
za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru /
inzyniera /.

2. MATERIAL

2.1.

Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STWIORB i dokumentacjg projektows.
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Do wykonania robdét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. z
06.07.2017 r. poz. 1332, 1529
- Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92,
poz. 881)
- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r Nr
166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowac
mieszanki zwirowo — piaskowe i pospétki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospétki przeznaczone do wykonania podsypek
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 30mm,

- 1aczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%
Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonac¢ z piasku grubosci 10cm, ktéra
odpowiadac bedzie normie PN-B-11113:1996.

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych
Do wykonania zasypek nalezy stosowac¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospofki
zgodnie z normg PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i
PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania
zasypek rur petnych powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 50mm,

- wskaznik réznorodnosci U>3,

- wspbétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d

(k>5m/d0

- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%

- pecznienie pod wptywem wody P<5%

- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

- grunt powinien by¢ niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

- odpornosé na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig

Dis s

dSS
gdzie:
 Dis — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% warstwy odcinajacej lub
odsgczajacej
* dgs— wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig

U:%25U:%25

10 10
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5.2

gdzie:
« U — wskaznik r6znoziarnistosci
* Deo — wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego
warstwe odcinajaca,
» dio— wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego
warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka
stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw
odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.

SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywa, grunty i inne materiaty
nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drdg
publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

. WYKONANIE ROBOT

. Wymagania ogolne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998

i BN-88/8932-02.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych
po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru / inzyniera /, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe i pospofki
zgodnie z normg PN-B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe i posp6tki przeznaczone do wykonania podsypek powinny
spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 30mm

- zawartosc frakcji pytowej do 2%

- zawartosc¢ czastek organicznych do 2%
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Uktadke sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur,
rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadka sieci sanitarnych wymaga
uprzedniego dostosowania podtoza z zachowaniem warunkéw nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podfoze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od
rodzaju gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:
rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube,
Srednie i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie
zawierajgce kamieni. W tych warunkach rury mogg by¢ posadowione
bezposrednio na wyrbwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym fozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Warunki obsypki rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o
minimalnej wysokosci 20cm.
rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt
gtebokim zaleganiu. Warunki stabilnosci obsybki ochronnej rury wymagaja
usuniecia w/w gruntu i wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu
posadowienia rury.
Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub
Srednio zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnoscig +2cm -+5cm w zaleznosci od
sposobdw gtebienia — w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia
tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypeic
ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej poditoza
musi podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana 2z ubitego
zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow
podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w
wysokosci podtoza nalezy wyréwna¢ wytgcznie piaskiem, niedopuszczalne jest
wyrdéwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm
dla pozostatych 5¢cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.
Badanie podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale
nie mniejszy niz | s=0.95 wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej
niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé¢ woda, natomiast gdy przekracza
120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzic jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
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Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosc
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur zeliwnych.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach,

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen

etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur petnych, natomiast dla rur

drenarskich i perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg
PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie
z normg PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02
i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek
rur petnych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- uziarnienie do 50mm,
- wskaznik réznorodnosci U>3,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu s =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d
(k=5m/d0
- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%
- pecznienie pod wptywem wody P<5%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
- grunt powinien by¢ niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odpornosé na rozpad<10%.
Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacija
Projektowa, ale nie mniejszy niz | s=0.98 a pod drogami 1,0 wedtug préby normalnej
Proctora.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalne;.
Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac
woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.
Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Wynosza:

+ 3 cm - dla wymiardéw podsypki w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

+ 10 cm- dla wymiaréw zasypek w planie

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbior rob6t powinien by¢é wykonany zgodnie z normami

wyszczegOlnionymi w punkcie 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

- sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw
filtracyjnych

-kontrole grubosci i rbwnomiernosci utozonych warstw kruszywa
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-kontrole sposobu i jako$ci zageszczenia,

-odchylenie grubosci warstwy poditoza nie powinno przekraczaé¢ + 3cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony winien by¢ w trzech miejscach
na dtugosci 100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé poprzez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowac¢ ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

Ocena poszczegdélnych etapdw robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest m3( metr szescienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw
filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, niniejszg STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w Dokumentacji Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszg STWIORB daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m?3 warstw podsypki, zasypki i warstwy
filtracyjnej po zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdbw z przywiezieniem,

- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyrownaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych STWIORB lub

zleconych przez Inzyniera,
- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

N

PN-EN 13251:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w robotach
ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.
8. PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach
drenarskich.
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10.
11.

12.

13.
14.

PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

BN-71/B-8932-01
PN-B-11112:1996

PN91-B-06714-15

PN86-B-06712
BN-84/6774-05

10.2.Inne dokumenty:

1.

2.

Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.

poz. 1332, 1529)

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr

92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

Specyfikacja - W
W.02.02.00.

Kanalizacja sanitarna

Rurociag odprowadzajacy Scieki

z Oczyszczalni Sciekow w Gajewie
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1. CZESC OGOLNA

1.1

1.2.

Nazwa zamowienia

Budowa Rurociagu Ttocznego Odprowadzajacego Scieki
Oczyszczalni Sciekow w Gajewie
Dz.nr. 147,141, 223, 351, 460, 466, 688, 880

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

W tym celu projektuje sig:

- Rurociag kanalizacyjny ttoczny PE/PP 225,0mm 3 039,70 mb
- Stabilizacja gruntu poduszka piaskowo-zwirowa w otulinie

z geowldkniny o wym. 0,40m x 1,7m x 5,0m 163,86 m3
- Kolumny na — i odpowietrzajace 5,0 szt
- Kolumny ptuczaco-spustowe 4,0 szt
- Ttocznia Q 25,0 m3/h 1,0 kpl
- Wylot Zelbet. d-225 mm 1,0 kpl
- Umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym

2,0m x 5,0m x 0,20m 10,0 m2
- Umocnienie dna kiszka faszynowa 2 x 0,20m 2 x 5,0m 10,0 m
- Przecisk pod droga w rurze ochronnej stalowej d-300mm 125 m

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.

W zakres rob6t wchodza:
- utozenie przewodow kanalizacyjnych na przygotowanym podtozu piaskowym
- montaz studzienek rewizyjnych
- proba szczelnosci przewoddw
- usuniecie ewentualnych usterek
- montaz wylotu bet.
- wykonanie narzutu kamiennego

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem
miejsca pod wykonanie rob6t. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien
zapoznac¢ sie z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.

Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;.
Nazwy i kody

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg
z ,Wspdlnym Stownikiem Zaméwien”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach. ktérych zestawienie podano w punkcie 10
STWIORB.

Sie¢ kanalizacyjna og6lnosptawna
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Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekédw bytowo —gospodarczych,
przemystowych i odpadowych.
1.6.2. Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sieci kanalizacyjne zewnetrzne przeznaczone do
odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.6.3. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
1.6.3.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.
1.6.3.2. Przykanalik — przewo6d odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego.
1.6.3.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekédw z conajmniej dwoch
kanatéw bocznych.
1.6.3.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdéw z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.6.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.6.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.6.4.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.6.5. Elementy studzienek

1.6.5.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢é pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.6.5.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.6.5.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.6.5.4. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.6.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory roboczej.

1.6.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami PN EN-752-1/200.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnych. Parametry techniczne
materiatdw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i
powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie sSwiadectw jakosci np. urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami  odbioru technicznego, $wiadectwami dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy budowie kanalizacji

2.2.1. Rura kanalizacyjna z tworzywa sztucznego PVC, zgodnie z aprobatg techniczna.
tuleje ochronne z uszczelkg dla przejscia przez $cianki betonowe studzienek

STWIORB - W.02.02.00. Str. 23



2.2.2. Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych @1,0 m

2.2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregow betonowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08,
Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego klasy B 45; W-8.
2.2.2.2. Komin wiazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08, taczone na uszczelki gumowe slizgowe,
zakonczone od géry zwezka pod wiaz lub ptyte przykrywajaca z otworem na wiaz.
2.2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu klasy B25, W4, M100.
2.2.2.4. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wilazy Zzeliwne z wypetnieniem betonowym kl. D, odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN-124/2000 umieszczane w korpusie drogi,
- wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym kl. C, odpowiadajgce wymaganiom
PN-EN-124/2000 umieszczane poza korpusem drogi.
2.2.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 lub stopnie z pretéw
stalowych w otulinie z tworzywa sztucznego.
2.2.2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Rury kanalizacyjne
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdblnych grup, wielkosci i
gatunkdbw w sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skitadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy mogg by¢ sktadowane na otwartych
sktadowiskach.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania robo6t takich jak:
% do ukfadania kolektorow
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% do posadowienia studzienek
Sa to:
- zawiesia pasowe
- zuraw budowlany samochodowy
- koparka przedsiebierna
- spycharka kotowa lub ggsienicowa
- sprzet do zageszczania gruntu
- wciggarka mechaniczna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw konstrukcji urzgdzen. Zaleca sie dostarczenia
urzgdzenia i ich konstrukcji, materiatbw w bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane
srodki i urzgdzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym
i kolejowym.

4.2. Transport rur i studzienek z tworzywa sztucznego

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinébw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
ukfada¢ na paletach po 10 szt. | tgczy¢ tasmg stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczgce warunkdédw wykonania sieci kanalizacyjnej okreslone
sg w Ustawie Prawa Budowlanego.

Przewody sieci kanalizacyjnej powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia.

Trasy przewodéw powinny przebiega¢ prosto z najmniejszg iloscig zmian kierunku,
zachowujgc wymagane odlegtosci od obiektéw budowlanych, zieleni uktadanych
W ziemi.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu.

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71) i wg PN
81/B- 03020.

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Rury z tworzywa sztucznego

Rury PVC utozy¢ na podsypce z piasku grub. min. 15 cm (po zageszczeniu) w wypadku
gruntéw kamienistych albo nawodnionych. Wypetnienie dookota rury takze piaskiem.
Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0.3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Pozostata czes¢ wykopu, poza wynikajgcg z proj. drogowego lub torowego, zasypacé
piaskiem $rednim lub pospétka. Rury z PVC kielichowe nalezy tgczy¢ na uszczelki
gumowe.

Rury do wykopu wprowadzac recznie.

Rury uktadaé¢ zgodnie z ,Tymczasowg instrukcjg projektowania i budowy kanalizacji z
tworzyw sztucznych”.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.2. Przykanaliki / wykonanie wtasne wtascicieli poses;ji /

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢é zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

witgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznosci witgczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewngtrz poza $cianka studzienki.

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne z PE i prefabrykatéw bet.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
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» studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatow bocznych,

» wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tagczy¢ os w 0$ (w studzienkach krytych),

» studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

» studzienki wykonywaé nalezy =zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmochionym,

* w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy obudowac i uszczelni¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzi¢ w
tulejach ochronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji
nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio poprzez
ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczeg6Inosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw i
studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci kanatu podstawowego
i odgatezien oraz urzgdzen na kanale.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Jednostkg obmiarowg studni jest kpl. (sztuka) okreslonego wymiaru. Obmiar polega na
okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610/2002[57], PN-EN-1671/2001 .

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego i wzmocnionego,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i osypki przewodu,

- zbadaniu szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN-1610 (dla kanalizaciji

grawitacyjnej) i PN-EN-1671 (dla kanalizacji cisnieniowej),

— zbadaniu szczelnosci studzienki.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego. Cisnienie to nie moze byc¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody od
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m? dla przewoddw

- 0,21 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami

- 0,41 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.
Dla odbioru czesciowego nalezy zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.
Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjng

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu

C) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

d) zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnosci.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie
wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Do odbioru koncowego dotgczy¢ dokumentacje powykonawczag.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kanalizacji sanitarnej obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji,
dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu,
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

utozenie rur kanatowych,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

badanie szczelnosci kanatow,

wykonanie izolacji studzienek,

witgczenie do istniejacej kanalizacji wraz z jej udroznieniem

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie ze specyfikacja
transport nadmiaru urobku

regulacja wtazow istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przebiegu przewodow kanalizacji sanitarnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5. PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
7. PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-78/6736-02 Beton
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
12. PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
13. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.
14. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
19* PN-76/B 12037/90 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
20 BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04,07
21 PN-EN 752- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.
1/2000
22 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
23 BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.
24 PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.
25 PN86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntéw.

STWIORB - W.02.02.00. Str. 29



26

27
28
29
30

31
32
33

34
35
36

37

41
42
43
44

45
46

47

48
49
50
51

52
53
54
55

56
57

10.2. Inne dokumenty

-y

PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
PN-EN-1671/2001
BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251
PN-EN
12889/2003
PN-60/B-11104
PN-B-11113:1996
PN-B-19701:1997

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

PN-55104481
BN-7518846-01

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-75IH-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99
BN-82/6753-01
BN-82/6753-04
Pr PN-EN 1916

PN-EN 1610/2002
PN-EN 476/2001

Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie
wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Bezwykopowe budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamien tamany.

Rury betonowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodow
rurowych. Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe
o przekroju kotowym. Ogélne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Proby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne. Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizacji.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie okreslenia warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 r, poz.124 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 w sprawie bhp w oczyszczalniach sciekow. (Dz Ust. Nr 96/93 poz

438).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Tekst jednolity Dz.U. z 2017r.

Poz. 1332, 1529)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
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sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 438).

6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401).

7 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437).

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami.
9 Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji.

10  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI
INSTAL — Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

11 Geodezyjna obstuga inwestyciji ( tekst jednolity DZ.U. nr. 25 poz. 133 z 1995r. )

12 Dziennik Ustaw Nr 62 z dn. 20.06.2001. Ustawa Nr 627 z dnia 27.04.2001. Prawo
Ochrony Srodowiska.

13 Dziennik Ustaw Nr 115 z dn. 11.10.2001. Ustawa Nr 1229 z dnia 18.07.2001. Prawo
Wodne.

14 Dziennik Ustaw Nr 233 z dn. 23.11.2001. Zmiana ustawy — Prawo Ochrony
Srodowiska i Ustawy Prawo Wodne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 )
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych

Specyfikacja - W
W.02.04.00.

Rurociag ttoczny
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa Rurociagu Ttocznego Odprowadzajacego Scieki
Oczyszczalni Sciekow w Gajewie

Dz.nr. 147,141, 223, 351, 460, 466, 688, 880

1.2. W tym celu projektuje sie:

- Rurociag kanalizacyjny ttoczny PE/PP 225,0mm 3 039,70 mb
- Stabilizacja gruntu poduszka piaskowo-zwirowa w otulinie

z geowldkniny o wym. 0,40m x 1,7m x 5,0m 163,86 m3
- Kolumny na — i odpowietrzajace 5,0 szt
- Kolumny ptuczaco-spustowe 4,0 szt
- Ttocznia Q 25,0 m3/h 1,0 kpl.
- Wylot Zelbet. d-225 mm 1,0 kpl
- Umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym

2,0m x 5,0m x 0,20m 10,0 m2
- Umocnienie dna kiszka faszynowa 2 x 0,20m 2 x 5,0m 10,0 m
- Przecisk pod droga w rurze ochronnej stalowej d-300mm 125 m

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rurociggu
ttocznego.

W zakres robét wchodza:
- utozenie przewodow ttocznych na przygotowanym podtozu piaskowym
- przejscia pod przeszkodami w rurach ostonowych, przeciskowych
- montaz armatury
- préba szczelnosci
- wigczenie sie do istniejgcego kolektora sanitarnego
- 0znakowanie sieci

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- przygotowanie terenu pod wykonanie robot
- zabezpieczenie urzadzen podziemnych
- utylizacja materiatéw z rozbiorek

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne s3g
z ,WspbIlnym Stownikiem Zamowien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Przewdd ttoczny - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do transportu $ciekéw
w spos6b wymuszony.

1.6.2 .Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé
poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.

1.6.3. Rura przejsciowa rura o srednicy wiekszej od rury ochronnej, stuzgca do wykonania
przejscia pod przeszkode terenowg bez wykonania wykopu (np. metodg przecisku
lub przewiertu).
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STWIORB i dokumentacjg projektowa.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowli
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.poz
1332, 1529)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny =zgodnosci (Dz. U.
z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad
a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i ustala sie je z
odpowiednim uzytkownikiem sieci wodociggowe;.
Do wykonania rurociggu ttocznego stosuje sie nastepujgce materiaty:
— rury i ksztattki PE HD zgodnie z normg PN-EN 13244 (Systemy przewodéw z
tworzyw sztucznych  do cisnieniowych rurociagdbw do wody uzytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig)

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatbw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikbéw agresywnych.
Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.
2.3.1. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

- rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wg PN-
80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone
zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdjng przektadkg (Z02),

- rury PE cisnieniowe z polietylenu

Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomocg
studzienek - komoér wodociggowych lub specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki
sygnalizacyjnej.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B25, B45 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadac¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 , BN-66/6774-01 i
BN-84/6774-02.

2.7. Armatura zaporowa nha rurociggu ttocznym
Na rurociggu ttocznym powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu
nominalnym 1MPa (10 bar).
Jako armature odcinajgca (przeptyw sciekdw) nalezy stosowac:
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- zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowg lub bez obudowy)
wg PN-83/M-74003,

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowg lub bez obudowy)
wg PN-83/M-74024.

- przepustnice

- zawory

2.8. Armatura odpowietrzajaca

- zawory odpowietrzajgce
— zawory napowietrzajgce
— zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce

2.9. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- nasuwki zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-84/H-74101,
- kompensatory dfawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301.

2.10. Sktadowanie materialow

2.10.1.Rury przewodowe i ochronne
Rury, ksztattki i uszczelki powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw.
Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rbwnym podtozu, w
sposoOb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby
stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto
utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac: rur PVC i
PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

b) rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Rury o srednicach
ponizej 30 mm tylko w wigzkach,

c) rury zeliwne powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub
kotnierzami. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym
listwy te powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci.

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, przepustnice, zawory, zawory odpowietrzajace i

napowietrzajace, nhasuwki, kompensatory)

Armatura powinna by¢ sktadowana zgodnie z zaleceniami producentéw.
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje i zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.
Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

2.10.3.Wiazy, stopnie i skrzynki uliczne
Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od
substancji dziatajgcych korodujaco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
Wrtazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.10.4.Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
mozna sktadowac w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4
sztuki.

2.10.5.Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
rurociggu ttocznego.
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Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.10.6.Cement
Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sie
silosy w ilosci zapewniajgcej ciggtos¢ robdt.
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak

spalinowy, walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

- Przewozna chlorownia
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposaéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i
nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegoblne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej
niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych
Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
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Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Skrzynki nalezy fgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym
roztozeniu fadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy
przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy
tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna
itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore
nie spowodujg:
- segregacji sktadnikdw,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robét.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy. Przy budowie rurociggu ttocznego nalezy przestrzegaé
warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogolne
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody
z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.
Gtebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020
0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o srednicy 1000 mm oraz
powyze;.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dfawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
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Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od
Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.2.2. Wytyczne wykonania przewodow

Trasy przewoddw rurociggoéw ttocznych powinny przebiegaé prosto, najmniejszg iloscig

zataman, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzen.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat

sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do

swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z

dokumentacjg projektowa.

Poszczegdblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu

wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych
elastomerowych lub przez zgrzewanie,

- rury stalowe ztgczami spawanymi,

- rury zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki z uszczelkami elastomerowymi lub dobitym
sznurem konopnym surowym i smotowanym z folig aluminiowa.

- potaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac ztgczami uszczelnionymi
pierscieniami gumowymi.

- specjalne, pozwalajgce na potgczenie rur z roznych materiatéw.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w

przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie
na potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek
parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewoddw zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o
Srednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Przejscia przewodow przez przeszkody powinny by¢ wykonane:

— W rurze ochronnej

— przeciskiem lub przewiertem.

Skrzyzowanie rurociggéw ttocznych z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno
naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

— przeciskiem lub przewiertem.
Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdoéw, tj. o obcigzeniu jezdni
ruchem powyzej 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdéw powyzej 2300 na dobe oraz przez
obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci
od 1 do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajgcych -
poza nimi.
Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami
uszczelniajacymi i zaopatrzyé w rurke sygnalizacyjng wyprowadzong do poziomu
terenu, a jej zakonczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.
PierScienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnagtrz w niekontrolowany sposéb
wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
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Wiasciwe utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez
pierscienie z kotkami dystansujgcymi.

5.2.3. Préba szczelnosci
Po utozeniu przewodoéw w wykopie, przed ich zasypaniem przeprowadzi¢ probe zgodnie
z normg PN-B/10725/99.
Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres
30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno
wynosic 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg pr PN-EN 805 za
pomocg powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie préby
hydrauliczne;.

5.2.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, zas dla przewoddéw zeliwnych i stalowych (nie
taczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm i kgcie odchylenia
wigkszym niz 10°.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng Sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i sciankg rurociggu ttocznego powinna byé¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem
klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast
ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.2.5. Armatura zaporowa i odpowietrzajaca
Armatura powinna by¢ sprawdzona przed montazem, czy spetnia wymagania
projektowe i czy jest oznakowana i czy nie jest uszkodzona.
Armature odcinajgca (zasuwy, przepustnice, zawory) nalezy instalowac:

- w komorze montazowej i kontrolnej,
- w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika rurociggu ttocznego.

Armatura sieci powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych
wg PN-B-09700.

5.2.6. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac:

— nasuwki dla montazu zasuw i przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla
taczenia przebudowanych odcinkéw przewodow z istniejgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wiasciwymi
dla danego rodzaju rob6t. Kontrola wykonania rurociggu ttocznego polega na
sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-
83/8836-02, PN-91/B-10728, PN-B-10725/1999, PN-B-10736/99.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- wytyczenie osi przewodu,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwaorce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- skladowanie rur, ksztattek i armatury,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwoérni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i
ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkébw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem (bloki oporowe),

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami i torami kolejowymi
utozonego w rurze ochronnej lub wykonanie przeciskiem albo przewiertem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie ttocznym (w tym:
badanie podtoza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejs¢ rurociggbw przez sciany,
sprawdzenie montazu przewodéw i armatury, sprawdzenie rzednych
posadowienia pokryw witazéw oraz sprawdzenie stopni wlazowych, otworéw
montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegoblnych jego warstw,

- badanie przytgcza wodociggowego,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno by¢
wieksze niz 0,1 m dla przewodoéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,
réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodoéw =*
2.cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych
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przewodéw *2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
— armatura - komplet
- wykopy, podsypki, zasypki- m3
- zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr sze$cienny), izolacja - m2 (metr
kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze przewodoéw ttocznych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla rob6t zanikajgcych, odbioru koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN/99-B 10725 .

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie

technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowa rurociggéw ttocznych, a mianowicie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodoéw z dokumentacjq i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadanie prawidtowosci wykonania potgczen

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie rur ochronnych i zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w
rurze ochronnej,

- wykonanie blokéw oporowych

- zbadanie podtoza naturalnego

- zbadanie podtoza wzmocnionego

- zbadanie podtoza ziemnego uzytego do podsypki, obsypki przewodu

- wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewoddw zgodnie z PN-B-10725 , zasypanie i zageszczenie
wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m

i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego

PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdéw oraz dla przewodoéw z rur stalowych i

PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla

przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m, z rur

stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru

odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz

umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi

w STWIORB ,Wymagania ogolne”.
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8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725/1999 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokétu, szczegotowo omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od
tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Do odbioru koncowego nalezy dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej rurociggu ttocznego obejmuije:

- dostawe materiatow

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z mocowaniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem

- przygotowanie podtoza i fundamentu

— utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych
wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- wykonanie blokéw oporowych

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-87/B-01060
2 PN-80/B-01800
3 PN-82/B-01801
4 PN-86/B-01811
5 PN-74/B-02480
6 PN-81/B-03020

7 PN-68/B-06050

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32

33
34
35

36
37
38

39
40

41

42
43
44
45
46
47
48
49

50
51

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712

PN-B-10725/1999

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202

PN-74/C-89204

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-EN-124/2000
PN-64H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-B-10736/99

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-
74024/00
PN-83/M-
74024/02
PN-83/M-
74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091

PN-89/M-74301

BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

Beton zwykty.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykte.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.
Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

Rury Zzeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.
Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Wymagania ogélne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1 i 1,6 MPa.
Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdélne i ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z wtékien szklanych. _
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
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52
53
54

55
56

57

58
59

60
61
62

63.

64

65

66

pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
~Wipro”.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur stalowych i

zeliwnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW uktadanych

metodg bezodkrywkowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa steroidalnego. Podziat i wymiary.

PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.

PN-EN 545/2000  Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza

do rurociggébw wodnych — wymagania i metody badan.

. PN-EN 1452/1+5/2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC — 4) do
przesytania wody.

. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych wody.

. N-B-01706/1992/AZ1/1999-Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az1.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i

zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed

korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157; Nr 120/00 poz. 1268. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332, 1529 )

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r. Nr 166 poz. 1360
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844). Z
pdznirjszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93). Z pbzniejszymi
zmianami

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych Zeszyt 3, wrzesien 2001.
Wymagania techniczne COBRTI — INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). Z
pbzniejszymi zmianami
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10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych, terenéw
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138). Z pOdzniejszymi zmianami

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 124 z 2016r.

12. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Dz. U. nr 48/86 poz.
239, Dz. U. Nr 136/95 poz. 670). Z pézniejszymi zmianami

13. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000r. w sprawie warunkdéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach
oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2017r. poz. 328).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych

Specyfikacja - W
W.02.05.00.
Przepompownia/ttocznie sciekow

Tlocznie sciekow Q 25,0 m3/h
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia

Budowa Rurociagu Ttocznego Odprowadzajacego Scieki
Oczyszczalni Sciekow w Gajewie
Dz.nr. 147,141, 223, 351, 460, 466, 688, 880

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ttocznia sciekéw Q 25,0m3/h

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
przepompowni/ttoczni $ciekow.

W zakres rob6t wchodza:

- Montaz obudowy pompowni/ttoczni

- montaz ttoczni

- montaz pomp zatapialnych z wyposazeniem,

- montaz systemu rurociggow ttocznych w pompowni/ttoczni,
- montaz armatury zwrotnej i odcinajgce;,

- montaz aparatury zasilajgco sterujgcej,

- préba szczelnosci przewodow

- usuniecie ewentualnych usterek

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonanie rob6t podstawowych zwigzane jest z wykonaniem budowy, przygotowaniem
miejsca pod wykonanie rob6t. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien
zapoznac¢ sie z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty
oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu roboét.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sg w dokumentacji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg techniczng zgodne sg
z ,Wspdlnym Stownikiem Zaméwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach. ktérych zestawienie podano w punkcie 10
STWIORB.
1.6.1. Pompownia — obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesyfania
sciekéw przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia
Sciekdéw
1.6.2. Uktad pompowy — pompownia wraz ze wspotpracujgcymi przewodami ttocznymi
1.6.3. Punkt pracy — wielko$¢ strumienia przeptywu i odpowiadajgca mu catkowita wysokos$é
podnoszenia, dla ktorej jest projektowana lub dobierana pompa
1.6.4. Elementy pompowni / tfoczni
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1.6.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ pompowni/ttoczni przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ pompowni/ttoczni jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng
dna i pokrywy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia

1.6.4.2. Ptyta pokrywowa pompowni - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.6.4.3. Witaz kanatowy - element przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.6.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami PN EN-752-6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane w pompowni/ttoczni powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty
zmian obnizajgcych jej trwatosci. Parametry techniczne materiatébw i wyrobow powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga
sie Swiadectw jakosci np. urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
Swiadectwami dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materiaty stosowane przy budowie pompowni

2.2.1. Zbiornik przepompowni sciekéw wykonany z elementéw prefabrykowanych z
betonu o klasie nie nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej
4%) i mrozoodpornego (F-50). Betonowe elementy powinny by¢é wykonane zgodnie z
normg DIN4034 czes¢ 1 oraz posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE. Dno komory
nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaty sie w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny. Element denny musi by¢é wykonany jako monolit, o
wysokosci uzytecznej 500 lub 1000 mm, poszczegdlne elementy obudowy tgczone ze
sobg przy uzyciu specjalnego kleju do betonu lub na uszczelki, otwory pod rurociggi i
przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne. Zbiornik pompowni jest wyposazony we
wtaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp
znajdujg sie w sSwietle wiazu), wtaz wykonany z materiatbw odpornych na korozje w
agresywnym $rodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar wtazu i
jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp
zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438, wtaz wyposazony jest w
blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi pompowni,

2.2.2. Pompy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.3. Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe z kulg gumowang pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdw. Konstrukcja zaworu zapewnia
bezawaryjng prace bez niebezpieczenstwa zablokowania przez czesci state.

2.2.4. Armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z
klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowag odporng na dziatanie sciekow.
Zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggdéw ttocznych, aby umozliwi¢
ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438). Obstuge zasuw z
poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

2.2.5. Piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, piony tloczne tgczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1, trojnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne,
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, przytacze do ptukania,
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2.2a

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

taczniki ptywakowe sygnalizatory poziomu $ciekbw w przepompowni $ciekéw
w potgczeniu z rozdzielnia sterowniczg wyposazong w sterownik mikroprocesorowy
petnigce zadanie sterowania pracg pomp,

Pomost technologiczny, drabinka, wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i
wsporcze do obudowy wykonane sg w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1, prowadnice pomp, wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki,
podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Modem komunikacyjny GSM oraz sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy
monitoring pracy urzgdzenia oraz powiadomienie o awariach

Materialy stosowane przy budowie ttoczni $ciekéw
2.2.al Zbiornik tloczni wykonany jest ze stali kwasoodpornej OH18N9. Stal stosowana do

gazu

produkcji urzadzen jest odporna na dziatanie korozji oraz kwasy zawarte w $ciekach i
inne czynniki powodujace niszczenie urzadzen 1 rurociaggow.

Wszystkie spawy wykonane  s3 jako spawy tukowe CMAW /MIG?MAG/ w ostonie
obojetnego. Zbiornik ttoczni wykonany jako monolit zapewniajacy 100% szczelno$¢

2.2.a2 Ttocznia $ciek6w wyposazona jest w dwie pompy zatapialne pracujace przemiennie

o stopniu ochrony IP55. Pompy jednostopniowe monoblokowe wirowe z silnikiem
asynchronicznym 3-fazowym, S0Hz, z wirnikami wielokanatowymi

2.2.a3 W zbiorniku tloczni przed przed pompami zastosowano dwa separatory pretowe

ze stali kwasoodpornej OH18N9

2.2.a4 Tlocznia wyposazona w zawory zwrotne kulowe kolanowe oraz zasuwy nozowe

wykonane z zeliwa sferoidalnego

2.2.a5 Obudowa studni z kregdéw zelbet. d-2500mm. z przykrywa przykrywa zelbet. d-2700mm

z wlazem o wym 800x900mm z stali kwasoodpornej OH18N9. Wtaz wyposazony
w kominek wentylacyjny PVC d-105mm z siatkg kwasoodporng. Wejscie do ttoczni
drabinkg wtazowg ze stali kwasoodpornej z rury 42,4x2,0mm i szczebli
antyposlizgowych z blach kwasoodpornej OH18N9 o gr.2,0mm. Drabinka wiazowa
przymocowana do $ciany obudowy z rur 42,4x2,0mm.

2.2.a6 Szafa zabezpieczajaco-sterujagca wyposazona w urzadzenie sterujace UZS.8
umieszczone

w poliestrowej szafie o stopniu ochronnosci IP65
Wyposazenie szafy stanowi

- gniazdo wtykowe 230V

- grzalka z termostatem

- gniazdo $00V dla agregatu pradotworczego

- przetacznik zrédta energii

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy

- instalacja o$wietleniem komory o napieciu 24V
- zasilacz rezerwowy dla urzadzen alarmowych

- instalacja antywtamaniowa

- zabezpieczenie przepigciowe

- modut sterujacy pracg ttoczni

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1.

Rury kanalizacyjne

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby
w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
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Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkbw w sposbéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.3.2. Kregi
Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy mogg by¢ sktadowane na otwartych
sktadowiskach.

2.3.4. Pompy — sktadowanie i magazynowanie — zgodnie z instrukcjg podang przez
dostawce pomp

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania pompowni powinien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania robét takich jak:

% posadowienia studzienek
Sa to:

- zawiesia pasowe

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsiebierna

- spycharka kotowa lub ggsienicowa

- sprzet do zageszczania gruntu

- wciggarka mechaniczna.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw konstrukcji urzgdzen. Zaleca sie dostarczenia
urzgdzenia i ich konstrukcji, materiatbw w bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Stosowane
Srodki i urzgdzenia transportowe winny spetnia¢ warunki ustaw o transporcie drogowym
i kolejowym.

4.2. Transport rur i studzienek ze stali nierdzewnej

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ s$cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.
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4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. | tgczy¢ tasmg stalowg

4.5. Transport pomp
Transport pomp — zgodnie z instrukcjg przewozu podang przez producenta pomp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania podstawowe dotyczgce warunkéw wykonania pompowni okreslone sg w
Ustawie Prawa Budowlanego.
Pompownie powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia.

5.2. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu pompowni
nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Zbiornik pompowni nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

Zbiornik pompowni wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowe;,
kurzawki itp.) w wykopie wzmochionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany pompowni nalezy obudowac i uszczelnié¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub prowadzi¢
w tulejach ochronnych.

Pompy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatbw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji
nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentow lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio poprzez
ogledziny zewnetrzne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,
— sprawdzenie poprawnosci montazu pomp,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdllne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t polega na okresleniu kompletnosci pompowni — zgodnie z dokumentacja
projektowg

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest kpl. wykonanej i odebranej pompowni.
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych pompowni wraz z ich
wbudowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— zbadaniu zgodno$ci usytuowania,
- zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,
- zbadaniu podtoza naturalnego i wzmocnionego,
— zbadaniu szczelnosci zbiornika pompowni.
Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze polegajg na zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze
stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Konieczne jest dokonanie
wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Do odbioru koncowego dotgczyé dokumentacje powykonawcza.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1kpl. pompowni obejmuje :

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie lokalizacji,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu,
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

odwodnienie wykopu,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

wykonanie zbiornika pompowni,

badanie szczelnosci,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie ze specyfikacja
transport nadmiaru urobku

regulacja wtazédw istniejgcych studzienek do proj. niwelety drogi
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-76-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
5.  PN-90-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
7. PN-EN 124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego
8. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-78/6736-02 Beton

11. BN-86/8971-08
12. PN-92/B-10735
13. BN-83/8836-02

kanalizacyjne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

14. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

19* PN-76/B 12037/90 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

20 BN-62/6738- Beton hydrotechniczny

03,04,07
21 PN-EN 752- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
1/2000

22 PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

23 BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

24 PN87-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.

25 PNB86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw.

26 PN55-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

27 PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

28 PN-EN-1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;j.

29 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

30 PN84-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie
wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

31  PNB88-B-06250 Beton zwykly.
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32 PN63-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
33 PN-EN Bezwykopowe budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
12889/2003

34 PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

35 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

36 PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

37 PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

41 PN88-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

42 BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany.

43 BN-67/6744-08 Rury betonowe.

44  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

45 PN-55104481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

46 BN-7518846-01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodéw
rurowych. Wymagania i badania.

47 BN-7518971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe
o0 przekroju kotowym. Ogdlne wymagania i badania.

48 BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

49 PN-75IH-74002 Rury kanalizacyjne

50 PN-77IH04419 Préby szczelnosci

51  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne. Projektowanie

52 PN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

53 BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych.

54 BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

55 PrPN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, Zelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizacji.

56 PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

57 PN-EN 476/2001 Wymagania ogélne dotyczace elementédw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

58 PN-EN 752-6 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe

10.2. Inne dokumenty

1 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2  ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie okreslenia warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie./ tekst jednolity Dz.U. z dnia 29.01.2016r. poz.124/

3  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 w sprawie bhp w oczyszczalniach sciekow. (Dz Ust. Nr 96/93 poz
438). Z pdzniejszmi

4  Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia
6.07.2017r. poz.1332 zm. P0z.1529)

5  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 438). Z pdzniejszymi zmianami

6  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401). z p6zniejszymi zmianami

7 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
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remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437). Z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.
Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjna obstuga inwestyciji.

10  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9. COBRTI
INSTAL — Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z sierpnia 2003 r.

11 Geodezyjna obstuga inwestycji (Dziennik Ustaw nr. 25 poz. 133 z 1995r.

12 Dziennik Ustaw Nr 62 z dn. 20.06.2001. Ustawa Nr 627 z dnia 27.04.2001. Prawo
Ochrony Srodowiska. Z pdzniejszymi zmianami

13  Prawo Wodne ( Dz.U.z2017r. poz.1566. )

14 Dziennik Ustaw Nr 233 z dn. 23.11.2001 i Dziennik Ustaw z 2017r nr.328. Zmiana

ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawy Prawo Wodne ( DZ.U. z 2017r.
poz.1566r.)
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Specyfikacja techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t

Narzut Kamienny
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1. WSTEP

1.2 Nazwa zamowienia

Budowa Rurociagu Ttocznego Odprowadzajacego Scieki
Oczyszczalni Sciekow w Gajewie
Dz.nr. 147,141, 223, 351, 460, 466, 688, 880

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem narzutu kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe do wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem narzutu kamiennego w ilosci 10,m2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
narzutu kamiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Narzut kamienny- warstwa kamienia tamanego nieobrobionego o nieregularnych ksztattach, utozony w na
skarpie na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 10,0cm

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pci 10,0m2 polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Str. 58



2. materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania narzutu kamiennego sa:
- kamien narzutowy tamany o wymiarach 15cm do 25,0cm;
- podsypka cementowa- piaskowa grub. 10 cm

2.2.2. Kamien.

Do wykonania narzutu kamiennego nalezy uzy¢ niezwietrzanych i odpornych na dziatanie wody i mrozu
kamieni. Dopuszcza si¢ stosowanie wytacznie kamienia tamanego. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni
nie moze by¢ mniejszy niz 15cm. Najwigksze uzywane kamienie nie moga przekracza¢ §rednicy 25cm.
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3.Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonanie narzutu kamiennego nalezy wykonywacé przy uzyciu koparek i drobnego sprzgtu pomocniczego
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4. transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport mozna realizowa¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem, ze w czasie transportu nie
dojdzie do rozsypywania materiatéw, zmieszania z innymi materialami czy tez rozpylania.
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5. wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie narzutu kamiennego

Narzut kamienny nalezy wykona¢ nastgpujaco:
- wykona¢ korytowanie do odpowiedniej rz¢dnej;
- utozenie kamienia w dnie o odpowiedniej grubosci- 80cm;
- wykonanie spoin z zaprawy i betonu B-25.
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6. kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- rzgdnych i grubosci ulozonej warstwy;

- materiatéw (kamien, beton, zaprawa);

- jako$ci wykonania utozenia kamieni i staranno$ci wykonania spoin.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr sze$cienny) wykonanego narzutu kamiennego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? narzutu kamiennego obejmuje:
- wykonanie niwelacji podloza;
- wbudowanie kamienia famanego wraz z wykonaniem spoin z zaprawy (i betonu);
- dostarczenie wszystkich potrzebnych materialéw podstawowych i pomocniczych;
- wykonanie badan i pomiaréw.
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10. przepisy zwigzane

10.1. Normy.

BN-76/8952-31 Kamien naturalny do rob6t regulacyjnych i ubezpieczeniowych.
PN-B-14504 Zaprawa cementowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOLUMNY ODPOWIETRZAJACO-NAPOWIETRZAJACE
I PLUCZACO - SPUSTOWE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa Rurociagu Ttocznego Odprowadzajacego Scieki
Oczyszczalni Sciekow w Gajewie
Dz.nr. 147,141, 223, 351, 460, 466, 688, 880

1.1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykorzystania
w $ciekowych rurociggach cisnieniowych wielofunkcyjnej kolumny hydrauliczne;.

Zakres robot :

- kolumny odpowietrzajaco- napowietrzajace kpl. 3,0
- kolumny ptuczaco-spustowe kpl. 4,0

1.2. ZaKkres stosowania

* napowietrzanie rurociggdéw — doprowadzanie duzych ilo$ci powietrza

* odpowietrzanie rurociaggéw — odprowadzanie duzych ilo$ci powietrza, odprowadzanie
matych iloSci powietrza pod ci$nieniem roboczym

» plukanie rurociggéw

* oprdznianie rurociagdéw

2. PODSTAWA WPROWADZENIA DO OBROTU

Zgodno$¢ z norma:

PN-EN 12266-1-Armatura przemystowa - Badania armatury. Préby ci$nieniowe,
procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe.

3. ZASADNICZE PARAMETRY KOLUMNY

Zabudowa na Dlugos$é Standardowa Srednica Srednica Cisnienie
rurociagu DN zabudowy Wysokosé ostony rurowej obudowy nominalne
zabudowy stalej zewnetrznej
[mm] [mm] [mm] [mm] [MPa]
[mm]
200 665 1800 300 600 10
4. URZADZENIA
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Kolumna z szybkoztaczem zintegrowanym wraz z tréjnikiem wykonanym ze stali AISI 304 do
podziemne;j instalacji zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajacego oraz stojaka o funkcji pluczaco -
spustowej, wyposazona w zasuwy nozowe w obudowie ze stali AISI 304, umozliwiajaca ptukanie w
dowolnym kierunku, spetniajgca warunki peinej obstugi z powierzchni terenu. Doszczelnienie
szybkoztacza musi nastgpowac na powierzchni stozkowej, gwarantujacej szczelnos$¢ oraz mozliwose¢
fatwego demontazu nawet w przypadku obro$ni¢cia wytracajacymi si¢ ttuszczami ze Sciekéw lub
innymi zanieczyszczeniami, bez blokad i zacie¢. Nie dopuszcza si¢ ztgcz na zasadzie potaczen
gwintowanych, walcowych lub innych jako nie gwarantujacych tatwego montazu 1 demontazu
wyposazenia.

Cechy szybkozlacza zintegrowanego z tréjnikiem:

1. stuzy do szybkiego montazu oraz demontazu zaworu odpowietrzajaco-napowietrzajacego ,stojaka funkcji
ptuczaco - spustowej oraz za$lepki serwisowej z poziomu terenu.

2. posiada dwustopniowy, bezpieczny system demontazu zabezpieczajacy przed niekontrolowanym
wypieciem zaworu w przypadku braku zamknigcia zasuw na wejsciu i wyjsciu kolumny

3. Doszczelnienia za pomocg oringu na powierzchni stozkowej, gwarantujace tatwo$¢ montazu oraz
szczelnos$¢ polaczenia

Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkozlacze z gniazdem DN80 umozliwiajacym
przezbrajanie urzadzenia w zaleznos$ci od funkcji, ktéra ma petni¢ na rurociagu ttocznym.

Szybkoztacze wkomponowane jest w rurowa ksztaltke, potaczona kotnierzowo na obu koncach
z doziemnymi zasuwami nozowymi w obudowie ze stali ANSI 304 o $rednicy nominalnej rurociggu
tlocznego, na ktérym bedzie montowana kolumna.

Szybkozlacze wraz z zainstalowana na nim armaturg zabezpieczone jestw gruncieostong rurowa o
$rednicy 300 mm.

Cala kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w czesci przypowierzchniowej, chroniona jest
niepowigzana konstrukcyjnie obudowa (np. pierscieniem odcigzajacym z wlazem fi 600 D400) o
$rednicy 600 mm odpowiednig do lokalizacji urzadzenia w terenie. Migdzy oslona rurowa, a obudowa
zewnetrzng przewidziano zasypke zwirowa.

Urzadzenie moze by¢ lokalizowane w:

- gruntach ornych,

- terenach zielonych,

- pasach drogowych.

Zalecane jest utwardzenie terenu w promieniu 1,0 m wokét zabudowanej na rurociaggu kolumny.

(*) Funkcja ptuczgco — spustowa kolumny realizowana jest przy uzyciu sprezarki lub przez podanie
wody pod odpowiednim cisnieniem i wozu asenizacyjnego odbierajgcego zawartos¢ przeptukiwanego
odcinka. W przypadku braku takiej mozliwosci ptukanie odbywa si¢ do studni rozprezne;.

Zastosowany w kolumnie zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy musi by¢ dedykowany do $ciekdéw
oraz posiada¢ nastgpujace parametry:
1. Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno — kinetycznys;
2.Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegajaca
»porywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza;
3. Zamykanie dysz roboczych poprzez ,,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,
4. Samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;
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5. Konstrukcja umozliwiajaca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu strumieniem

zwrotnym, bez konieczno$ci jego rozkrecania;

6. Korpus zaworu ze wzmocnionego widkna szklanego; nie dopuszcza si¢ zaworéw wykonanych z

zeliwa, stali itp.

7. Ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu;

8. Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;

9. Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy;

9.1.Dysze robocze zintegrowane:
9.1.1. zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,
9.1.2. pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm?,
9.1.3. pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm?;
9.2.Charakterystyka pracy:
9.2.1. 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
9.2.1.1. odpowietrzanie — min. 300 m*/h,
9.2.1.2. napowietrzanie — min. 150 m*/h;
9.2.2. 2-stopien: faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym)
9.2.2.1. odpowietrzanie — min. 50 m?/h;
9.2.3. Ciezar maksymalny zaworu — 34,0 kg
9.2.4. Wysoko$¢ maksymalna zaworu - 31,9cm;

Mozliwo$¢ zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montazu
przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze.

5. CECHY URZADZENIA
1. Wielofunkcyjno$¢ (4 funkcje opisane w pkt. 1.2.).
2. Obstuga z powierzchni terenu, zapewniajgca petne bezpieczenstwo i higiene pracy.
3. Odcigcie przeptywu na wlocie i wylocie z urzadzenia.
4. Wykonanie z materialéw odpornych na korozje.
5. Szybkozlacze z gniazdem stozkowym o dwustopniowym zamknigciu, wykonane w calodci z

materialéw niekorodujacych.
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