Urzad Miasta Jastrzebie-Zdréj Al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdréj

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa parametrow technicznych ul. Pochytej w Jastrzebiu-Zdroju.
ADRES INWESTYCJI :  Jastrzebie-Zdroj

INWESTOR ;UM Jastrzebie Zdrdj

ADRES INWESTORA  : Al Pitsudskiego 60

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



obmiar =2 szt.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0119-03 1) ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
obmiar =0.24 km
R -
1* robocizna r-g 26.8164 0.00 0.00
117%0.955=111.735 r-g/lkm
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0250 0.00 0.00
0.104 m3/km
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.8000 0.00 0.00
7.5 m-g/km
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1/0102-01 2 tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem i utylizacjg
analogia materiatu z rozbiorki
obmiar =235*4.5 = 1057.50 m2
R -
1* robocizna r-g 42.3000 0.00 0.00
0.04 r-g/m2
~-S--
2* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 37.0125 0.00 0.00
0.035 m-g/m2
3* frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj- | m-g 12.6900 0.00 0.00
nika 0,5 m
0.012 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
d.1/0101-02 2) tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =18 m
R -
1* robocizna r-g 2.0700 0.00 0.00
0.115 r-g/m
-8 -
2* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni' | m-g 2.0700 0.00 0.00
0.115 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1(1406-03 3) natowych
obmiar =4 szt.
~R -
1* robocizna r-g 41.1000 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0492 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.0860 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0936 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.4960 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.0364 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.8520 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1]1406-04 3) wodociggowych i gazowych




obmiar =235*4.5=1057.50 m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 10.1020 0.00 0.00
5.051 r-g/szt.
M-
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0106 0.00 0.00
0.0053 t/szt.
3* piasek m3 0.0188 0.00 0.00
0.0094 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.0218 0.00 0.00
0.0109 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1160 0.00 0.00
0.058 kg/szt.
6* woda m3 0.0080 0.00 0.00
0.004 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.1860 0.00 0.00
0.093 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 NAWIERZCHNIA
6|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.2|1004-06 3) wej ulepszone;j (bitum)
obmiar =poz.2 =1057.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.7198 0.00 0.00
0.0073 r-g/m2
M-
2" woda™ m3 8.4600 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S -
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1.7978 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.7978 0.00 0.00
0.0017 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07 3) obmiar =235*4.5 = 1057.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.0463 0.00 0.00
0.0095 r-g/m2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 539.3250 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 19.0350 0.00 0.00
0.018 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 12.9015 0.00 0.00
pompa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 12.9015 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
0311-023) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W




Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 46.8473 0.00 0.00
0.0443 r-g/m2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 154.6065 0.00 0.00
wa czesciowo zamknieta AC16W
0.0974+2*0.0244=0.1462 t/m2
~-S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10.7865 0.00 0.00
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10.7865 0.00 0.00
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 10.7865 0.00 0.00
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-063) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =235*4.5 = 1057.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 41.7713 0.00 0.00
0.0395 r-g/m2
M-
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 105.7500 0.00 0.00
wa zamknieta AC11S
0.075+1*0.025=0.1 t/m2
~-S--
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7.9313 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.9313 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 7.9313 0.00 0.00
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-063) asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - -
analogia Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar = <zjazdy tylko jedna warstwa >80 =
80.00 m2
R -
1* robocizna r-g 3.8640 0.00 0.00
0.0483 r-g/m2
M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 10.0000 0.00 0.00
wa zamknigeta AC11S
0.075+2*0.025=0.125 t/m2
~S -
3* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.7520 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7520 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.7520 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 POBOCZA
-4-




obmiar =30 m2

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3|0206-05 1) siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia IV z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =210*0.6*0.05 = 6.30 m3
~R -
1* robocizna r-g 1.0924 0.00 0.00
0.1734 r-g/m3
M-
2 utylizacja m3 6.3000 0.00 0.00
1 m3/m3
~S -
3* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.4070 0.00 0.00
0.0646 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.7907 0.00 0.00
0.1255 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.3|0114-073) gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZO-
WANEGO
obmiar =210*0.6 = 126.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.8304 0.00 0.00
0.0304 r-g/m2
M-
2 frez z wczes$niejszego frezowania t 21.3822 0.00 0.00 Mi
0.1697 t/m2
3* woda™" m3 1.0080 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.3150 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 3.2256 0.00 0.00
0.0256 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m?2
d.3{1004-07 3) skropienie poboczy i przesypanie drobnym gry-
analogia sem
obmiar =210*0.6 = 126.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.1970 0.00 0.00
0.0095 r-g/m2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 64.2600 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3* olej napedowy kg 2.2680 0.00 0.00
0.018 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng m-g 1.5372 0.00 0.00
pompa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.5372 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci| m?2
d.3/0510-01 M warstwy humusu 5 cm




Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 7.3917 0.00 0.00
0.258*0.955=0.24639 r-g/m?2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 1.5600 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3* nasiona traw kg 0.3600 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

WIN =

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393



przedmiar Pochyta

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.24 km 0.24
RAZEM 0.24
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-01 zem i utylizacjg materiatu z rozbidrki
analogia
235"4.5 m?2 1057.50
RAZEM 1057.50
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
18 m 18.00
RAZEM 18.00
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1(1406-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1(1406-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 NAWIERZCHNIA
6|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
poz.2 m?2 1057.50
RAZEM 1057.50
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
235*4.5 m?2 1057.50
RAZEM 1057.50
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - - Mieszanka mine-
0311-02 ralno asfaltowa AC16W
analogia
235"4.5 m?2 1057.50
RAZEM 1057.50
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - - Mieszanka mine-
0311-06 ralno asfaltowa AC11S
analogia
235*4.5 m?2 1057.50
RAZEM 1057.50
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm - - Mieszanka mine-
0311-06 ralno asfaltowa AC11S
analogia
<zjazdy tylko jedna warstwa >80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
3 POBOCZA
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
210*0.6*0.05 m3 6.30
RAZEM 6.30
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 8 cm
analogia ]
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZOWANEGO
210*0.6 m?2 126.00
RAZEM 126.00
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie poboczy i przesypanie |m?2
d.3/1004-07 drobnym grysem
analogia
210*0.6 m?2 126.00
RAZEM 126.00
14|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393




