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 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-



BUDOWLANEGO - ARCHITEKTURA


1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 Uzgodnienia z inwestorem programu funkcjonalnego.
1.2 Wizja lokalna Projektanta na miejscu.
1.3 Obowiązujace normy i przepisy.
1.4  
PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA INWESTYCJI


Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Rolniczego z możliwością adaptacji strychu na pokoje gościnne dla pracowników Uniwersytetu. Budynek posiada  piwnice , parter, I piętro , strych.
Uwaga!  Piwnica nie jest przedmiotem opracowania projektu .
1.5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

  Istniejący budynek Stacji Dydaktyczno-Badawczej usytuowany jest skrajnie jako jeden z segmentów zabudowy szeregowej od strony wschodniej. Wejście główne do budynku znajduje się od strony podwórka na które prowadzi wewnętrzna droga dojazdowa należąca do Uniwersytetu Rolniczego. Wewnętrzne podwórko stanowi podjazd dla 4 segmentów zabudowy wielorodzinnej.

Na poziomie piwnic znajduje się :

Kotłownie weglową i kocioł gazowy do ogrzewania budynku oraz pomieszczenia gospodarcze wraz z klatką schodową.

Na parterze znajduje się hall komunikacyjny z klatką schodową, pokój biurowy, laboratorium ,kuchnia i łazienka .

Na kondygnacji I Piętra znajduje się :

Hall komunikacyjny z klatką schodową, 2 pokoje gościnne , łazienka.

Nad I piętrem znajduje się strych , obecnie nieocieplany.
Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowych 42o , kryty blachą na „ zakładkę”. Ściana szczytowa wykonana obecnie z desek ma okna drewniane doświetlające strych.
1.6 UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd do budynku odbywa się drogą wewnętrzną należącą do Uniwersytetu Rolniczego z drogi Wojewódzkiej nr 981. Wjazd oraz dojście do istniejącego budynku -  utwardzone.

1.7 SIEĆ UZBROJENIA TERENU

Projektowany budynek położony jest w zasięgu istniejącej infrastruktury sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Odprowadzenie nieczystości socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej . Wody opadowe z dachu odprowadzane są do kanalizacji deszczowej. Ciepła woda użytkowa i c.o. z kotła gazowego ze zintegrowanym zasobnikiem.

Przedstawione w projekcie rozwiązania funkcjonalno- architektoniczne są  wynikiem wzajemnych ustaleń Inwestora i projektanta w fazie opracowania koncepcji projektu architektoniczno- budowlanego.
1.9    WARUNKI OCHRONY P.POŻ – nie dotyczy.

1.10   PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU 

( STAN ISTNIEJĄCY )
Powierzchnia użytkowa 




    ( m2  )
PIWNICA 

                                  42,8m2

PARTER 





   43,0m2
I PIĘTRO 
+ balkon ( 3,6 m2)


   
   41,0m2
STRYCH 




                23,0m2

1.11  SZCZEGÓLNE WARUNKI INWESTYCJI

Działka, na której projektuje się przedmiotową inwestycję nie podlega ochronie konserwatora zabytków oraz nie podlega ochronie ze względu na inne szczególne ustalenia.


Nie znajduje się również na terenie górniczym i jest wolna od wpływu eksploatacji górniczej.


Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie użytkowników, a w szczególności zanieczyszczeń lub hałasu.

 

2. OPIS PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Przeznaczeniem projektowanego budynku jest funkcja biurowo- mieszkaniowa : z przeznaczeniem adaptacji strychu na pokoje gościnne.

Pomieszczenia biurowe i techniczne  zlokalizowane są na kondygnacji parteru i w piwnicy.


ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1 ŚCIANY PODDASZA

Zewnętrzną ścianę szczytowa od strony elewacji wschodniej projektuje się z pustaka ceramicznego gr. 19cm ocieplone z zewnątrz wełną mineralną gr. 10cm. Ponadto należy wymurować ścianę kolankową z pustaka gr. 19 cm  po przedłużeniu lukarny do styku ze ścianą szczytową. W narożniku zaprojektowano słup żelbetowy 19x19 cm. Całość ocieplona wełną mineralną gr. 10cm.
Nad dwoma oknami w ścianie szczytowej zaprojektowano nadproże rys. wg projektu konstrukcji.

Wewnętrzne ściany działowe grubości 12cm wykonać w lekkiej konstrukcji stalowej z płyt z suchego tynku ognioochronnych GKF izolowane wełną mineralną 10cm. W pomieszczeniach mokrych ściany należy wykonać z płyt wodno i ognioochronnych GKFI.

2.2  PRZEWODY WENTYLACYJNE , SPALINOWE

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Istniejące w poziomie piwnic, parteru i I piętra. Na poddaszu w pomieszczeniu WC wykonać z rur stalowych nierdzewnych fi 150 mm, wyizolować , wyprowadzić ponad dach.

PRZEWODY SPALINOWE 

Istniejące.

UWAGA! Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej budynku wyprowadzić ponad połać dachu za pomocą kominka stalowego.

2.3  STROP DREWNIANY NAD PODDASZEM

Elementami nośnymi stropu są drewniane jętki konstrukcji dachowej o przekroju 6,3x 17,5cm. Warstwę nośną stropu od góry spełnia płyta OSB gr. 32 mm. Izolacje termiczną stanowi warstwa wełny mineralnej grubości 18cm. umieszczona między belkami ,oparta na poszyciu dolnym sufitu wykonanego z płyt gipsowo – kartonowych ognioochronnych GKF , podwójnych na profilu w rozstawie co 30cm.
2.4   DACH 

Przewiduje się rozbiórkę istniejących słupów drewnianych o przekroju 10x12cm i płatwi o przekroju 12x 20cm. 

Projektuje się więżbę drewnianą krokwiowo- jętkową o przekrojach krokwi 8 x 18cm. Istniejące krokwie mają obecnie przekrój 8x12 cm . Należy zatem istniejące krokwie nabić do odpowiedniej grubości. Istniejące krokwie opierają się na istniejących murłatach o przekroju 18x18 cm.
Elementy drewniane impregnować środkami chroniącymi je przed BIOKOROZJĄ. Zabezpieczyć preparatem chroniącym przed zagrzybieniem i szkodnikami poprzez natrysk ; przeciwogniowo zabezpieczyć preparatem przez malowanie lub natrysk,
Mocowanie murłat za pomocą stalowych kotew ocynkowanych M12 do istniejących  żelbetowych wieńców. Pokrycie dachu – istniejąca blacha. Na dachu zaprojektowano 5 okien połaciowych o wymiarach 78x 120cm.
2.5.  SCHODY WEWNĘTRZNE

Klatka schodowa z I piętra na poddasze – żelbetowa wg projektu konstrukcji. Płyta schodowa grubości 12 cm oparta na ścianie wewnętrznej ceramicznej i belce stalowej HEB 200 opartej w „gnieździe „ na ścianie zewnętrznej i na słupie stalowym HEB 180 wmurowanym w ścianę wewnętrzną pomiędzy pokojem a klatka schodową .

Szerokość biegu 90cm , wysokość stopni 17,5cm , głębokość stopni 25cm.

Integralną częścią projektu jest część konstrukcyjna opracowania.

3.0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

3.1 OBRÓBKI BLACHARSKIE
Obróbki wokół okien połaciowych – systemowe w kolorze dobranym do koloru istniejącej blachy.

3.2  STOLARKA OKIENNA 

W ścianie szczytowej przewidziano 2 okna drewniane , jednoramowe z okuciami obwiedniowymi, o wymiarach jak w projekcie, szklone dwu szybowymi zestawami termoizolacyjnymi, w kolorze c. brązu.
Okna połaciowe z klapą wentylacyjną .

3.3  STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewnętrzne płytowe w ościeżnicach drewnianych o wymiarach wg projektu w kolorze jak na niższych kondygnacjach.

3.4  PODŁOGI I POSADZKI 

Pomieszczenia sypialni:   panele  podłogowe , dobór wg projektanta wraz z  Inwestorem.
WC : płytki gresowe na podłodze i na ścianach do wys.2,2m 

Klatka schodowa i hall :

płytki gresowe  wg Projektanta wraz z Inwestorem.
3.5  MALOWANIE 
Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń malowane 2 razy farbą akrylową.

Kolejność prac stanu surowego:

-    rozbiórka fragmentu dachu 
· wykończenie dachu, obróbki blacharskie, prace rynnowe,

· ocieplanie dachu

· instalacje wewnętrzne: wod.-kan.,  c.o., inst. elektryczna, 

· posadzki: styropian twardy FS30 gr. 15 cm Płyta OSB gr 32mm podwójna
· ew. rozprowadzenie przewodów 
instalacji c.o. w podłodze,

· obsadzanie okien,

· wykańczanie ścianek działowych z płyt GK ognioochronnych ,

· ocieplanie dachu, paroizolacja,

· prace wykończeniowe wewnętrzne, wykonanie biegu schodów w 
konstrukcji żelbetowej wg projektu konstrukcji wraz z wykończeniem.
2.3 
ZASADNICZE ELEMENTY INSTALACJI

W projektowanym obiekcie przewidziano następujące instalacje w obrębie budynku:

· instalacja wod. kan. 
· instalacja grzewcza c.o.

· instalacja elektryczna

· instalacje teletechniczne (telefon, telewizja kablowa, alarm)

Istniejąca kotłownia umieszczona na poziomie piwnicy. Kocioł gazowy ze zintegrowanym zasobnikiem.

2.4 
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE

2.4.1 Ścianki działowe.

Wewnętrzne ściany działowe grubości 12cm i wewnętrzne ścianki kolankowe grubości 20,0cm , wykonać z płyt  z suchego tynku ognioochronnych GKF i wodno –ognioochronnych GKFI podwójnych i zaizolować akustycznie wełną mineralną grubości 15.0cm.
2.4.5 Elewacja

· ściana szczytowa – wymurowana z pustaka ceramicznego gr. 19cm . Całość ocieplić wełną mineralną gr. 10cm. Położyć tynk mineralny. Kolor do uzgodnienia z projektantem.
2.4.6. Inne elementy.

1. Naroża ścian we wszystkich pomieszczeniach wzmocnić kątownikiem systemowym. 

2. Otwory wylotów wentylacji grawitacyjnej w kominach murowanych należy zabezpieczyć przed ptactwem siatką plastikową bądź z blachy perforowanej ocynk.
2. Piony sanitarne w kuchniach i sanitariatach zamurować pozostawiając otwory rewizyjne z osadzonymi drzwiczkami z zakupu lub wykonać ekrany z płyt g/k. Otwory powinny być uzgodnione z wymiarami glazury.

3. Elementy drewniane używane na budowie docelowo, konstrukcyjne i wykończeniowe, powinny być okorowane, bez wad mechanicznych i biologicznych. Profile należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej, p.poż. i przeciwgrzybicznie. Należy wykonać przekładki z papy lub grubej folii PE między elementami drewnianymi a murowanymi .
4. Należy zachować szczególną staranność przy wykonywaniu obróbek blacharskich i przy wykonywaniu izolacji i ocieplenia dachu. 

2.5 UCIĄŻLIWOŚĆ ZWIĄZANA Z UŻYTKOWANIEM OBIEKTU

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie użytkowników, a w szczególności zanieczyszczeń lub hałasu.

2.6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Parter:

0.1. Hall 





  8.2
m2

0.2. Pokój biurowy




10,5
m2

0.3. Laboratorium




10,5
m2

0.5. Kuchnia





  5,3
m2

0.6. Komunikacja,Kl. schodowa


  5,2 
m2

0.7. Łazienka




  3.3  
m2

Parter razem




 43,0 
m2
Piętro:

1.1. Hall 





10,5 
m2

1.2. Pokój 1





11,0 
m2

1.3. Pokój 2





19,5   
m2

1.4. Łazienka 




  3,0  
m2

Piętro razem




43 ,5   
m2   
Poddasze :

2.1. Hall 





 7,5 
m2

2.2. Pokój 1





 7,0 
m2

2.3. Pokój 2





 7,2   
m2

2.4. Łazienka 




 3,0  
m2

Poddasze razem




24 ,7   
m2   

Razem powierzchnia użytkowa

budynku 





100,2 m2

Razem kubatura 

całego budynku




~300, 0 m3

Liczba kondygnacji



    2 + poddasze 

Wysokość budynku




10,75 m

(od poziomu terenu istniejącego do kalenicy)

Szerokość elewacji frontowej budynku       

6,25 m

Powierzchnia zabudowy:



125,3 m2
Uwaga:








W sprawach nie określonych tą dokumentacją obowiązują:

1. instrukcje, wytyczne świadectwa dopuszczeń, atesty Techniki Budowlanej.

2. instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.

3. przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana, mgr inż. JOANNA SAJDAK , oświadczam zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),  że wykonany przeze mnie projekt „ Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne istniejącej stacji Dydaktyczno-Badawczej w budynku wielorodzinnym wraz z dociepleniem ściany szczytowej” w Mochnaczce Wyżnej 76 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
                Kraków , Styczeń 2015r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: Inwestycja obejmuje budynek biurowo- mieszkalny dwukondygnacyjny podpiwniczony  (Parter , Piętro , Poddasze), przekryty więźbą dachową drewnianą, w zabudowie wielorodzinnej szeregowej.

Kolejność realizacji poszczególnych robót:

-

ogrodzenie placu budowy

-

organizacja placu budowy: ustawienie pomieszczeń socjalnych dla ekipy budowlanej, wykonanie zaplecza budowy, usytuowanie składu materiałów budowlanych.

· żelbetowe biegi schodowe

· ścianki działowe

· więźba, zabezpieczona przed opadami,

· posadzki: styropian twardy M30 (wełna min. twarda), 10 cm,

· szlichta cementowa, 5 cm, zatrzeć na gładko pod klej do warstw wykończeniowych, uwaga: ew. rozprowadzenie przewodów instalacji c.o. w podłodze,

· obsadzanie okien,

· wykończenie dachu, obróbki blacharskie, prace rynnowe,

· instalacje wewnętrzne: wod.-kan., c.o., inst. elektryczna,

· wykańczanie ścianek działowych,

· ocieplanie dachu, paroizolacja,

· prace wykończeniowe wewnętrzne.

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: brak.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

- roboty murowe:

ściane i działowe należy wykonywać na odpowiednich rusztowaniach, sprawdzając wcześniej ich prawidłowe zestawienie, stabilność i wypionowanie; pomosty powinny być czyste i bez uszkodzeń mechanicznych; rusztowania należy sytuować w sposób umożliwiający łatwy dostęp do pracy murarzom i pomocnikom podającym zaprawę i inne materiały; należy przestrzegać obowiązku noszenia kasków ochronnych i pasów bezpieczeństwa;

- roboty ciesielskie i dekarskie:

należy zwrócić szczególną uwagę na wykonywanie prac na wysokościach powyżej 5 m; pracownicy muszą prowadzić prace na odpowiednio zestawionych i zabezpieczonych rusztowaniach; należy przestrzegać obowiązku noszenia kasków ochronnych i pasów bezpieczeństwa;

- inne roboty niebezpieczne:

należy zwrócić uwagę na wszystkie roboty transportowe -odpowiednie przenoszenie transportowanych elementów w zależności od ich wagi;

prace z urządzeniami elektrycznymi powinny być poprzedzone wykluczeniem możliwości porażenia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych w tym:

-
DZ.U. 2000 nr 26 poz. 313 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

-
DZ.U. 2002 nr 191 poz. 1596 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie  minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

-
DZ.U. 2003 nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

-
DZ. U. 2003 nr 65 poz. 603 – Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

-
DZ. U. 2004 nr 180 poz. 1860 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

-
DZ. U. 2005 nr 116 poz. 972 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- oraz z planem bioz

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: plac budowy ogrodzony, wskutek czego ewakuacja może odbywać się w kierunku ulicy dojazdowej przez wejście i wjazd. Za przeszkolenie pracowników wymagane stosownymi przepisami odpowiada kierownik budowy i wykonawca.

7. Wszystkie roboty budowlane należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, normami oraz tzw. Sztuka budowlaną – pod fachowym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych ( kierownik budowy) o odpowiedniej specjalności.
- Roboty budowlane wykonywane mogą być pod nadzorem projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego ( Art. 20 Prawa Budowlanego), na żądanie ( zlecenie) inwestora lub właściwego organu w zakresie określonym przepisami lub umową z inwestorem.

- O zamiarze wprowadzenia zmian do przyjętych w niniejszym opracowaniu rozwiązań architektoniczno-budowlano-konstrukcyjnych przez osoby uczestniczące w procesie budowlanym, należy powiadomić projektanta obiektu budowlanego.
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