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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
-po modyfikacji-

Przedmiot zamowienia (dot. czesci I): Najem transmisyjnego kriomikroskopu elektronowego wraz z

aparaturg do witryfikacji probek.

Wymagania ogélne dotyczace najmu:

1.

10.

Przedmiotem zamowienia jest najem kriomikroskopu elektronowego i aparatury do witryfikacji na okres 15
miesiecy (czas gwarantowany) z opcja przedluzenia okresu najmu do 12 miesiecy. Szczegdtowa
specyfikacja kriomikroskopu i aparatury do witryfikacji opisana zostata ponizej.

Zamawiajacy wymaga dostgpnosci kriomikroskopu w ilosci 240 godzin na kazde kolejne trzy miesigce
trwania umowy (w formularzu cenowym czas ten zwany jest czasem abonamentowym rozliczanym
stosownym dokumentem ksiggowym w okresach miesi¢cznych);

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ rozszerzenia czasu uzytkowania aparatury wymienionej w pkt. 2
maksymalnie o dodatkowe 150 godzin na kazde trzy miesigce trwania umowy w zaleznosci od
zapotrzebowania Zamawiajacego i dostgpnosci aparatury.

Czas uzytkowania kriomikroskopu rozliczany bedzie na podstawie dokonanych rezerwacji, zgodnie
z obowigzujacym Regulaminem rezerwacji urzadzenia.

Zamawiajacy wymaga dostgpnos$ci aparatury do witryfikacji probek w ilosci 24 godzin na kazde kolejne
trzy miesigce trwania umowy (w formularzu cenowym czas ten zwany jest czasem abonamentOwym
rozliczanym stosownym dokumentem ksiggowym w okresach miesigcznych);

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$ci rozszerzenia czasu uzytkowania aparatury wymienionej w pkt. 5
maksymalnie o dodatkowe 15 godzin na kazde trzy miesigce trwania umowy Ww zalezno$ci od
zapotrzebowania Zamawiajacego i dostgpnosci aparatury.

Czas uzytkowania aparatury do witryfikacji rozliczany bedzie na podstawie dokonanych rezerwacji, zgodnie
z obowigzujacym Regulaminem rezerwacji urzadzenia.

Weryfikacja rzeczywistego wykorzystanego czasu pracy aparatury nastepowac bedzie po kazdych trzech
miesigcach trwania umowy.

W przypadku przekroczenia czasu abonamentowego, okreslonego w pkt. 2 i pkt. 5, Zamawiajacy
zobowigzany bedzie do rozliczenia dodatkowego czasu uzytkowania aparatury w oparciu 0 formularz
cenowy zatgczony do oferty.

W przypadku niewykorzystania dostepnej ilosci godzin czasu abonamentowego w trakcie trzymiesigcznego
cyklu rozliczeniowego Zamawiajacy zobowiazany jest do rozliczenia pelnej optaty abonamentowej za dane
trzy miesiace.

11.

12.

13.

14.

W przypadku awarii spowodowanej przez pracownika Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
powiadomienia o zaistnialym fakcie Wykonawcy oraz do pokrycia pelnych kosztow naprawy przedmiotu
najmu.

Zamawiajacy zastrzega, ze wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem probek (witryfikacja) oraz ich
analiza na mikroskopie muszg by¢ wykonywane samodzielnie przez pracownika Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przestrzegania Regulaminu pracowni mikroskopowej Wykonawcy w tym
w szczego6lnosci zobowigzany jest do posiadania certyfikatow oraz stosownych szkolen do pracy z aparaturg
do witryfikacji oraz z kriomikroskopem.

Zamawiajacy zapewnia we wlasnym zakresie materialy zuzywalne niezbgdne do witryfikacji probek, w tym
m.in. siateczki TEM, klipsy itp.
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15.

16.

17.

18.
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Koszt najmu aparatury powinien uwzglednia¢ koszty eksploatacyjne danego urzadzenia (np. prad
elektryczny, ciekly azotu, etan)

Zamawiajacy prowadzi badania prowadzi badania nie tylko na materiale izolowanym ale takze na zywym
materiale biologicznym (organizmy jednokomorkowe praz hodowle komoérkowe). Z uwagi na charakter
czgsci prowadzonych badan i pomiaré6w oraz wrazliwo§¢ materiatu, probki czesto nie moga byc
transportowane bezposrednio przed pomiarem. Dlatego tez Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy
przedmiot najmu znajduje si¢ poza budynkiem, w ktorym znajdujg si¢ laboratoria badawcze
Zamawiajacego, czyli w budynku przy ul. Banacha 2c, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
Zamawiajacemu na swoj koszt dostep do w pelni wyposazonego laboratorium hodowli organizmoéw i linii
komoérkowych, posiadajacego przynajmniej jeden laminar klasy II, inkubator do hodowli organizmow
jednokomoérkowych oraz komorek z kontrolg temperatury oraz st¢zenia COz, mikroskop odwrécony
dostosowany do obserwacji fluorescencyjnych w zakresach zieleni i czerwieni, licznik komorek, ssak do
hodowli komorkowej (aspirator), taznie wodna, vortex, wir6wke na probdéwki typu falcon 15 i 50 ml,
wird6wke na probowki typu eppendorf, lodowke oraz zamrazarke, zestawy pipet, odczynniki i bufory
niezbedne do hodowli organizméw jednokomoérkowych i linii komérkowych. Laboratorium musi by¢
dostgpne dla Zamawiajacego minimum przez 5 dni roboczych przed dokonaniem pomiaréw czyli na czas
niezbedny do rozhodowania komoérek i wykonania przynajmniej 1 pasazu niezbednego przed rozpoczgciem
eksperymentu.

W przypadku gdy przedmiot najmu znajduje si¢ poza terenem miasta stotecznego Warszawy w cenie najmu
uwzgledni¢ nalezy koszty dojazdu oraz zakwaterowania pracownika Zamawiajgcego na caty okres trwania
eksperymentu, w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdkowym, w odlegtosci nie wigkszej niz 20min pieszo od
miejsca usytuowania przedmiotu najmu oraz koszt transportu probek w kontrolowanej temperaturze.
Zamawiajacy zastrzega, ze z uwagi na charakter prowadzonych badan i pomiarow ciagla sesja pracy
aparatury badawczej moze trwac od 2 do 48 godzin.

Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu najmu:

Kriomikroskop elektronowy

1.

12.

13.

14,

15.

transmisyjny mikroskop elektronowy pracujacy w rezimie kriogenicznym, z automatycznym podajnikiem
probek, wolnostojacy, z wyposazeniem,

odleglos¢ migdzy nabiegunnikami mikroskopu musi wynosi¢ minimum 5,0 mm,

mikroskop musi by¢ wyposazony w katode z emisja polowa (FEG) pozwalajaca na uzyskanie wigzki
elektronowej o duzej jasnosci, wysokiej koherencji i duzej stabilnosci,

intensywno$¢ wigzki elektronowej musi by¢ stala i stabilna przynajmniej na przestrzeni 48h w celu
umozliwienia przeprowadzania dtugich eksperymentéw tomograficznych,

wszystkie apertury muszg by¢ zmotoryzowane,

mikroskop musi posiada¢ bezolejowy system prozniowy,

mikroskop ma umozliwia¢ zakres napi¢¢ przyspieszajacych od 80 kV do 200 kV,

minimalna rozdzielczo$¢ mikroskopu musi wynosi¢ <0,25 nm,

uchwyt do prébek do eksperymentdéw tomograficznych musi umozliwia¢ zakres nachylen +/- 70°,

. mikroskop musi by¢ wyposazony w przestrajalna ptytke fazowa,
. mikroskop musi posiada¢ automatyczny system podajnika do wprowadzania/wyprowadzania siatek TEM do

kolumny. Uklad automatycznego wprowadzania/wyprowadzania probek musi umozliwia¢ jednoczesng
obshuge minimum 3 siatek bez przerywania prozni,

czas utrzymywania temperatury witryfikowanych probek w podajniku mikroskopu réwny lub wigkszy niz 4
h bez wyraznego pogorszenia jakosci lodu,

podczas uzycia mikroskopu w trybie mrozeniowym zanik sygnatu transmisji elektronow przechodzacych
przez probke musi by¢ mniejszy lub rowny 5 % w okresie minimum 4 h,

mikroskop musi mie¢ stabilny stolik na probki w warunkach mrozeniowych. 60 min po zaladowaniu probki
do mikroskopu, szybko$¢ dryftu probki nie moze by¢ wieksza niz 0,05 nm/s,

mikroskop ma posiada¢ dwie kamery montowane od dotu:

Postgpowanie przetargowe nr IMOL/ZP/01/2021



Fundusze j = Unia Europejska
Europejskie F N P Fund?qa na_r?ecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozw6j L Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego

o PAN
1’ ReMedy '::I’ IMOL o

a) kamera typu CMOS o rozdzielczosci wigkszej lub réwnej 14 MP, 16-bitowa o szybkosci akwizycji
pojedynczych klatek minimum 24 Kklatki/s,

b) kamera bezposredniej detekeji elektrondw o rozdzielczosci wigkszej lub rownej 14 MP oraz szybkosci
akwizycji pojedynczych klatek minimum 35 klatki/s,

16. mikroskop musi umozliwia¢ obrazowanie bez zmiany rotacji przy zmianie powigkszenia,
17. mikroskop musi by¢ wyposazony w oprogramowanie do kontroli niskiej emisji wigzki w warunkach

mrozeniowych,

Aparatura do witryfikacji probek

1.

w

Aparatura do szybkiej witryfikacji roztworow probek biochemicznych wyposazona w s$rodowiskowsa
komore z automatyczna kontrolg krytycznych parametréw procesu zamrazania.

zakres temperatur pracy 4-60°C

mozliwo$¢ 16 blotowan dla pojedynczej siatki

aparatura musi by¢ wyposazona w system do usuwania nadmiaru probki
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