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Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowo$ci Smardzew ul. Zagajnikowa”

Czesé¢ opisowa do projektu budowlano ~ wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Smardzew ul. Zagajnikowa”

1. Dane ogéline, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacie inwestycii przedstawiono na rysunku nr D 1 — Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi wewnetrznej w miejscowosci Smardzew ul. Zagajnikowa”.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 245/49, 245/47, 109 — obr. Maciejow - jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen, nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej jest:

a) mapa do celow projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

¢) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

e) katalogi urzadzer i materiatow

f) Opinia geotechniczna autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo — Budowlane”, Nowe
Kozlowice 87B, 96-315 Wiskitki

3. Warunki gruntowo - wodne

Dia potrzeb przedmiotowego projektu zatozono ponizsze warunki gruntowo —~ wodne zgodnie
z opinig geotechniczng autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo - Budowlane’, Nowe
Koztowice 87B, 96-315 Wiskitki:

— dobre warunki wodne

— grupe no$nosci podioza G -1

—  grunty niewysadzinowe

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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— kategorie geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo - wodnych nalezy
doprowadzi¢ podfoze do grupy nosnosci podtoza G — 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznosé. Sposob
zabezpieczenia wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami. Za prawidlowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia rob6t ziemnych podczas trwania
opadéw atmosferycznych. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaC naturaing
strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg, PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegac¢
przepisdw BHP dotyczacych robét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna wewnetrzna ul. Zagajnikowa w miejscowosci Smardzew, w stanie istniejacym
posiada nawierzchnie z kruszywa o zmiennej szerokoSci. Nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym wymagajacym przebudowy. W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej
znajduje sie zabudowa domow jednorodzinnych.

Woda opadowa w stanie istniejgcym rozdeszczana jest powierzchniowo na przylegly teren
w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowe.

. Opis stanu projektowanego

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 - D 2.2 — Plan zagospodarowania
terenu

Przed przystapieniem do prac budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania placu
budowy oraz wykonania, zatwierdzenia i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot.

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej wewnetrznej
ul. Zagajnikowej w miejscowosci Smardzew w granicach istniejacego pasa drogowego.
Zaprojektowano jezdnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka szara) oraz hydrofugi
20x20x8 cm (kostka grafitowa z wypetnieniem spoin grysem granitowym 2/5 do polowy wysokosci
kostki) o szerokosci 5,00 m o spadku daszkowym wynoszacym 2 %.

Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 0,50 m i spadku poprzecznym 8 %. Projektowana jezdnia obustronnie zostanie
ograniczona kraweznikami betonowymi 12 x 25 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionym
0 1 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. »

Dodatkowo w ramach zadania zaprojekiowano dojécia do furtek (kostka szara) i zjazdy
indywidualne (kostka grafitowa) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i spadkach podiuznych
wynoszacych 0,50 - 5,00 %. Na wigczeniu zjazdoéw indywidualnych do jezdni zaprojektowano skosy
w stosunku n: m, gdzien=m= 1,50 m,

Dojscia do furtek i zjazdy indywidualne po zewnetrznej stronie zostang ograniczone obrzezami
betonowymi 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, wyniesionymi 0 0 cm w stosunku

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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do nawierzchni z kostki oraz od strony jezdni kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem wyniesionymi o 3 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Projektowane obrzeza
i pobocza nalezy obsypaé ziemig oraz dowigzac je do istniejacego terenu. Dojscia do furtek oraz
zjazdy indywidualne nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanej jezdni oraz przylegtych
budynkow, ogrodzen, furtek, bram wjazdowych oraz terenu przylegtego. W przypadku wystapienia
na zjazdach i dojsciach do furtek fundamentéw ogrodzen itp. utrudniajacych wykonanie obrzezy
zamykajacych zjazd i dojscie do furtki, wykonywang nawierzchnie z kostki brukowej, dopuszcza sig
bezposrednio dowigzaé do tych elementdw albo do istniejgcej nawierzchni utwardzonej po uzyskani
zgody Inwestora.

Rozwigzanie wysokosciowe na poczatku i koficu przebudowywanego odcinka drogi rozwigzano
poprzez dowigzanie sie do istniejacej wysokosci i spadkéw podiuznych jezdni drogi gminnej
wewnetrznej i drogi powiatowej. Na wigczeniu od strony drogi powiatowej nalezy wykonaé
fragmentaryczne frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej wraz z odtworzeniem w celu
dowigzania.

W ramach zadania nalezy wycia¢ drzewa kolidujace z planowang inwestycja. Inwestor zobowigzany
jest uzyska¢ stosowne pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Laczna diugosé przebudowywanej drogi wynosi ok 264,00 mb.

. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunku nr D 3: Typowy przekrdj poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntéw G - 1, kategorii ruchu KR 1 — wytyczne Inwestora, przyjeto
nastepujacq konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcia nawierzchni jezdni z kostki brukowej:

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
Geowloknina o wytrzymatosci wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)
Warstwa tiucznia stab. mech. 31,5/63 zaklinowanego kliicem gr. 39 cm
Geowloknina o wytrzymaltosci wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)
Grunt rodzimy

Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 70 cm.

N oo oo

Konstrukcja nawierzchni jezdni z hydrofugi (caty przekrdj):

1. Warstwa Scieralna z hydrofugi (grafitowa) 20x20x8 cm z wypetnieniem spoin grysem
granitowym 2/5 do potowy wysokosci kostki

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31,5 gr. 19 cm

Geowloknina o wytrzymalo$ci wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Warstwa tlucznia stab. mech. 31,6/63 zaklinowanego kliicem gr. 70 cm

Geowloknina o wytrzymalosci wzdiuz/wszerz, 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Grunt rodzimy

Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 100 cm.

No ok Wb
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Konstrukcja nawierzchni jezdni z hydrofugi (krawedzie):

1. Warstwa S$cieralna z hydrofugi (grafitowa) 20x20x8 c¢m z wypetieniem spoin grysem
granitowym 2/5 do potowy wysokosci kostki

Podsypka z grysu granitowego 8/16 mm gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 16/31,5 gr. 19 cm

Geowl6knina o wytrzymalosci wzdluz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63 gr. 70cm

Geowtdknina o wytrzymalosci wzdiuz/iwszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)

Grunt rodzimy

Laczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 100 cm.

Noo B W

*Zakiad geowtokniny wq zalecen Producenta

Konstrukcja nawierzchni doj$cia do furtki z kostki brukowej:

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podsypka cementowo ~ piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku réznoziarnistego (*wskaznik roznoziarnistosci >5), gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Laczna grubo$¢ konstrukeji nawierzchni wynosi 43 cm.

on B G N =

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Warstwa z piasku réznoziarnistego (*wskaznik réznoziamistosci >5), gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Laczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni zjazdu wynosi 43 cm

S

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa tamanego 8/16mm stab. mech. gr 10 cm

2. Pobocze z kruszywa tamanego 16/31,5mm stab. mech. gr 30 cm
Laczna grubo$¢ konstrukeji pobocza wynosi 40 cm

*dopuszcza sie wskaznik réznoziamistosci >3 przy spefnieniu wymagar badan tj.:
Is=1,00 - dia warstw do glebokosci 0,2 m

1s=0,97 - dia warstw do glebokosci od 0,2 m do 1,20 m

1s=0,95 - dia warstw do glebokosci od 1,2 m do 2,00 m i glebiej

Warstwy nalezy wykonywaé o grubosci do 0,2 m kazdall!

Zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych i Pélsztywnych” w przypadku
wystepowania w podiozu gruntow niewysadzinowych nie jest wymagane sprawdzenie warunku
wysadzinowosci podioza.

W przypadku gdy Wykonawca napotka na inny niz wg opinii geotechnicznej grunt, zobligowany jest
do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu aby warunek wysadzinowosci zostat spetniony.
Ponadto konstrukcja wlasciwa powinna by¢ ukladana na warstwie spetniajacej nastgpujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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Ze wzgledu na odwodnienie podioza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsaczajacg wykonang z materialéw mrozoodpornych
o wspolczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkow gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G- 1.

. Odwodnienie

» Stan istniejacy:

W stanie istniejacym droga gminna wewnetrzna posiada nawierzchnig tuczniowg o nieregularmych
spadkach poprzecznych i podiuznych. W stanie istniejacym wody opadowo - roztopowe
z powierzchni jezdni rozdeszczane sg na jezdni i poboczach gruntowych. Zly stan techniczny
nawierzchni oraz nieregulame spadki poprzeczne i podiuzne powodujg miejscowe zastoiska wody.

> Stan projektowany:

Odwaodnienie drogi gminnej wewnetrznej ul. Zagajnikowej realizowane bedzie tak jak ma to miejsce
w stanie istniejagcym poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne przebudowywanej jezdni.
Wody opadowo - roztopowe zostang rozdeszczone na przepuszczalnej nawierzchni jezdni
wykonanej z kostki brukowej betonowej, nawierzchni z hydrofugi ze spoinami wypetionymi grysem
granitowym i w konsekwencji rozdeszczone w przepuszczalnej warstwie filtracyjnej konstrukgii
jezdni z kruszywa famanego 31,5/63 w warstwie separacyjno - filtracyjnej wzmacniajacej
z geowlokniny nietkanej iglowanej o wytrzymatosci 15 kN/m x 15 kN/m.

W ciagu warstwy filtracyjnej wykonany zostanie system inspekcyjny warstwy filtracyjnej jezdni
umozliwiajgcy weryfikacje sprawnosci systemu odwodnienia drogi, w postaci rury karbowanej
DN315 mm zwiericzonej kratg zeliwng klasy D400 mm.

. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych rob6t zinwentaryzowano sie¢: teletechniczng, elektroenergetyczna,
wodociggowa, i gazowa, Istnieje mozliwos¢ wystgpowania innej infrastruktury nienaniesionej na
mape. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu)
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegéinych srodkéw ostrozno$ci w porozumieniu
z Wtascicielem infrastruktury.

W ramach przedmiotowego zadnia nie planuje sig przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej,
jednakze nalezy wyregulowa¢ jq sytuacyjno — wysokosciowo dostosowujgc do poziomu nowych
nawierzchni wraz z wymiang uszkodzonych elementow.

Drogowe Bluro Projektowe Krystian Kowalski
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9.

10.

Uwagi koficowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o za$wiadczenie o przyjeciu zgloszonych robot
budowlanych i projekt budowlano - wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzii
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié
na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzié
zgodnos$¢ projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora ilub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa s dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikaciji (opisie) winne by¢ traktowane tak,
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy
zglosié to Projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
W przypadku naruszenia w trakcie robot punktow statej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swéj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wlasny koszt.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.1 Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej ~ roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Smardzew ul. Zagajnikowa”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapg do celéw projektowych, stanowigcg podstawe
do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano — wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystgpienia do rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia robot w pasie drogowym. ZagroZenie moze pochodzi¢ réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogo6inosplawnej, sanitarnej i deszczowej, gazociggu, sieci
teletechnicznej oraz wodociagu.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Zagrozenia moga mie¢ miejsce w zwigzku z:
a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)
b) montazem elementow betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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c) praca ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow $rodkow transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elekiroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegblnym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu 0 zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci wodociagowej, kanalizacji ogéinosplawnej,
sanitarnej i deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociagowej oraz sieci elektroenergetyczne;
- wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

10.6 Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii | innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzgtu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spefniajacego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbednych dro6g komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybka
i skuteczng ewakuacije z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robot wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegblnie z wodociagami, gazociggiem, kanalizacjg ogélnosptawna, sanitamg i deszczows,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociggowg — przez osoby upowaznione
przez administratorow tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow rob6t szczegélowych wskazan
i uzgodnien w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie si¢ do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych ~ po wylaczeniu napiecia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcigciu doptywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowq sieci
wodociggowej — po odcieciu doplywu wody; wykonywanie robét recznie

e) wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Smardzew ul. Zagajnikowa”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:
a) przygotowanie szczegolowego planu bezpieczeristwa i zapoznanie z nim kierownictw robot
i pracownikow

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

organizacja pracy i zespotow — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegoinymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuaciji zagrozenia
zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

Krawgznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1 cm)
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
t.awa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Istniejgcy teren

Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
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Kraweznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1 cm)
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Pobocze z kruszywa tamanego o

>
8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm
i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm
*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem
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~._Pobocze z kruszywa tamanego

8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm

Hydrofuga 20x20x8 cm (grafitowa z wypetnienieniem spoin grysem granitowym 2/5)|
Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 16/31,5 gr. 19 cm
Geowidknina o wytrzyma{oém wzdiuﬂwszerz 15kN/m x 15kN/m (lglowana nietkana)
Kruszywo tamane stab. mech. 31,5/63 gr. 70cm

Geowtdknina o wytrzymatosci wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (|giowana metkana)
_Grunt rodzimy

Razem: 100 cm

420 , | LREtio T e, Mg G, d0ichn SZCZEGOL POSADOWIENIA
500 , 7 T i licujgc go z istniejgcym terenem KRAWEZN | KA
' SKALA 1:25

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (szara) gr. 8 cm

Podsypka grysowa 8/16 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
Geowlokmna o wytrzymaloécn wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (iglowana, nietkana)
Warstwa thucznia stab. mech. 31 5/63 zaklmowanego klincem gr. 39 cm
Geowldknina o wytrzymaloém wzdtuz/wszerz 15kN/m x 15kN/m (|g&owana nietkana)
Grunt rodz:my

Razem: 70 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

500

e
Pas ruchu

Pas ruchu

Pobocze Pobocze
l.. 50 _ﬁ_ 250 . S __I_ 250 ..|1T 50._‘
Kraweznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1 cm) Kraweznik betonowy 12x25 cm (odstonigcie 1 cm)
Podsypka cementowo plaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4gr.3cm
tawa betonowa z oporem z betonu Cc12115 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
-0,04 -0,04
’ 0,00 E ;
Istniejgcy teren _2.0% 2,0%,. . b | Y Istniejgcy teren
s 1 . '. iy : . 974 ~
e - SO ™

Pobocze z kruszywa tamanego -~ g g ) ‘- e "\ Pobocze z kruszywa tamanego
8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm of P g 8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm
i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm ; 9% RGO i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm
*Pobocze nalezy obsypat¢ ziemig é *Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujqc go z istniejgcym terenem I

Grunt rodzimy
Razem: 100 cm

*Zaktad geowtdkniny wg zalecen Producenta

licujge go z istniejacym terenem

Hydrofuga 20x20x8 cm (grafitowa z wypeinienieniem spoin grysem granitowym 2/5)
Podsypka grysowa 8/16 gr.3cm

Podbudowa zasadmcza z kruszywa tamanego stab. mech. 4/31,5 gr. 19 cm
Geowldknina o wytrzymalosm wzdtuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (|giowana nietkana)
Warstwa tiucznia stab. mech. 31 5/63 zakhnowanego klihcem gr. 70 cm
Geowldknina o wytrzymaloécn wzdiuz/wszerz. 15kN/m x 15kN/m (|g}owana nietkana)

Kraweznik betonowy 12x25 cm

i1

X
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm RSN
e e St o | e ]
tawa bplonowa Z oporem z betonu C 12/15 /
' ] 2142
24 |

Kraweznik betonowy 12x25 cm

e

N
“'* # i\\f Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15
12142 o
.24 |

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

[——— ’: Drogowe Biuro Projektowe
projektowa: t Krystian Kowalski

| «l WM ’IO Il ml(ulml'm Wialka
Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Smardzew ul. Zaga}nlkowa
‘nwestor: | |Gmina Zglerz

ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Oblekt Droga gm|nna wewne!rzna
Lokallzacja Dz. ew. nr 245/49, 245/47, 109 - obr. MSCIBJOW Jedn ew Zglerz obszar wlejskl
Faza projektu Pro]ekt Budowlano Wykonawczy
Branza: Drogowa Nr uprawnleh Specjelno$¢ Podpls:
Projektant: mgr InZ. Krystian Kowalskl MAP/0382IPBD/15 Drogowa w 1/
Nazwa rys.: Typowy przekréj poprzeczny v
Skala rysunku: |1:25, 1:50 l Data: Czerwiec 2022 l Nrrys.: D3




SZCZEGOL POSADOWIENIA

ZJAZD INDYWIDUALNY KRAWEZNIKA PRZY ZJEZDZIE
SKALA 1:50 SKALA 1:25

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Jezdnia zjazdu

8I.S;erokos<§ Zjadu zgodnie z planem zagospodarowania tere[)}ns
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm (odstonigcie 0 cm) R T
*Dopuszcza sig zlicowanie projektowanej kostki brukowej . . o
bezposrednio ze zjazdem utwardzonym bez obrzeza po akceptacji Inwestora Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm = N
SR
\\\\,\\\\\ ——
Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 S\
Granica pasa drogowego // [ Granica pasa drogowego —i—
PR 1 g 15,115,
o A e T O o s = |
U89 e e s st
L T L 30
2 o St e e e Q
2 ([[E[]Jlllllllx)[] 2
3 Projektowane obrzeza : o2k : | : I : e : Projektowane obrzeza 5
7] i pobocza nalezy obsypaé ziemig ) TR 1 R e e i i pobocza nalezy obsypaé ziemig @
] licujgc je z istniejgcym terenem & l; @ o T ' licujge je z istniejgcym terenem P
®© (751 0 =1 e e ©
c il 0 i &
5 B BE : $ZCZEGOL POSADOWIENIA
ol 3 : £ %
N :];zﬁg}m::i:;: N OBRZEZA PRZY ZJEZDZIE
s 1 v o .
I 1 B KA
’§I§§:‘:‘;'H' S LA125
@ ‘ 8} 8 B 8
g 3 1 e = 3 _§ Obrzeze betonowe 8x30cm
[¢] B P © N
D.»N.m e 1950 e 4 B B Y SR R a .8 8
o L1 by N H r~
150 e : B
Pobocze z kruszywa tamanego Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (c‘ds&oniecie 3 cm) Pobocze z kruszywa famanego
8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm o ) ) T ) 8/16 mm stab. mech. gr. 10 cm
i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm i 16/31,5 mm stab. mech. gr. 30 cm %
Krawgznik betonowy 12 x 25 cm (odstoniecie 1 cm) —J Kraweznik betonowy 12 x 25 cm (odstonigcie 1 cm) Q N
§ tawa betonowa e
bl et v iy . .24 |
l z betonu C12/15
T “osdogi T T T — —
150 Szeroko$¢ zjadu zgodnie z planem zagospodarowaniaterenu 150

Kostka brukowa betonowa spoinowana piaskiem (grafitowa) gr. 8 cm

Podsypka cementowo — pia'skow'é 1:4‘7Qr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
' Warstwa z piasku réinoiiérnistegb

; : UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie!
(*wskaznik réznoziarnistosci >5), gr. 10 cm X gidiad il
Grunt rodzimy Jochostka | ’; KDroIgo,:Me 'Bjiuro Projektowe
. ' rystian Kowals

Razem: 43 cm pro}ektéwa. i ’&'» ul. s?um 9/6, 28-500 Kezimlerza Wielka ) )
Temat: Przebudowa drogi wewngtrznej w miejscowoéci Smardzew ul. Zagajnikowa
nwestor: | |Gmina Zgierz

ul. keczycka 4, 95-100 Zgierz

Ob‘iekt: | D}oda g.mllnﬁa weWnétrzna

Lokalizacja: | |Dz. ew. nr 245/49, 245/47, 109 ~ obr. Maciejow — jedn. ew. Zgierz - obszar wiejski
Faza projektu: |Projekt Budowlano — Wykonawczy

*dopuszcza si¢ wskaznik roznoziarnistoéci >3 przy spetnieniu wymagarn badar tj.: Nr uprawnlen:

Branza: DrogoWa Specjalnoéé:b Podpis: k
1s=1,00 - dla warstw do gtgbokosci 0,2 m Projektant: | In2. Krystian Kowalski MAP/0382/PBD/15 | D 7
1s=0,97 - dla warstw do gtebokosci od 0,2 m do 1,20 m Projel em.‘ | |mgrinz. ry.s ian Kowals rogowa W{/
1s=0,95 - dla warstw do gtgbokosci od 1,2 m do 2,00 m i glebie] Nazwarys.: ' |Zjazd indywiduainy _ v
Warstwy nalezy wykonywa¢ o grubosci do 0,2 m kazdall! Skala rysunku: [1:26, 150 | Data: Czorwiec2022 [Nrrys. D4

s ——







Kazimierza Wielka, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane),
ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej w miejscowosci Smardzew ul. Zagajnikowa” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Krystian K
Uprawnienia tieicfviand /ol Swanla

hod okafi §

nrewidencyji™y MA!‘/U._mL‘y"VBD/IS.\"

mgr inz. Krystian Kowalski



MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2015 r.
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. = 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pkt 1. art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.. poz. 1409 = péin. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inZynier
kierunek: Budownichyo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

/I -

e S
L ZAZGODNOSE
Z ORYGINALEY

nz. Krystian Kowalsk!
4o projektowania
ryfej drogowe)

mgr |

Uprawnienia budowgan

w specjalnodcl inzy e
bez

4
nr ewidencyny MAPAHBNPBD/lS



Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania. sprawdzania  projektow architekroniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow:

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powieirznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie

danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyine)
drinz. Zyvgmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mer inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:

1. Pan Krystian Kowalski
ul. Langiewicza 5/29
33-101 Tarnow

[ )

aa

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z A Z G 0 D N O S’ C

Z ORYGINALEM

mgr Inz. Krystian Kowalskl
Uprawnienia budowfane ojektowania
wspecjalnodcl infynjryfie d ogowe|
bez



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XID-YJ2-AEX *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Smardzew ul. Zagajnikowa”

Na dziatkach ewid. nr:
> 245/49, 245/47, 109 - obr. Maciejow — jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami, nalezy rozumiec¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych,  wprowadzajgcych  zwigzane z tym  obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokosciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestyciji
uwzgledniajgc przepisy odrgbne wprowadzajgce zwigzane 2z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar_oddzialywania_obiektu obejmuje dziatki ewid. nr: 245/49, 245/47, 109
~ obr. Maciejow — jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski.

Wzieto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejacq droge
oraz potaczenie komunikacyjne przylegtych terenow z uktadem drog publicznych.
Ponadto wzigto pod uwage przepisy dotyczace drég publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostgpnosci do
przylegtych terenéw.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami)




R Starostwo Powiatowe w Zgierzu
ﬁ: ¥ __ Wydziat Drogownictwa

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 8220, fax (42) 715 69 50
drogownictwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

DR.7134.485.2022. MC Zgierz, 26.07.2022

Urzad Gminy Zgierz
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

Dotyczy : projektu przebudowy ul. Zadainikowej (drogi wewnetrznej) w m. Smardzew
w zakresie wigczenia do DP 5131 E

Wydziat Drogownictwa nie zgtasza uwag do projektu jw. w zakresie dotyczacym
wigczenia drogi wewnetrznej jw. do drogi powiatowej nr 5131 E.
Zatacznik do niniejszej opinii stanowi ostemplowany projekt.

Przed przystapieniem do realizacji obiektu Inwestor winien uzyska¢ prawo
dysponowania terenem.

Jednoczeénie informuje, iz zgodnie z § 3 pkt 12 Rozporzgdzenia z dnia 2 marca
1999 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r. poz.
124 z p6Zn. zm.) potaczenie drogi wewnetrznej z droga publiczng nie tworzy
skrzyzowania i winno by¢ traktowane jako zjazd z drogi publicznej, ze wszystkimi
konsekwencjami z tego wynikajacymi.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
Do wiadomosci: |
Urzad Gminy Zgierz, ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz mgr Inz. Krystiap Kowalskl

Uprawnienia budofvlang d prgekmwania
w specjalnodci fnayfle & drogowe)
bef pfkiczen
nr ewldencyjny MAP/382/PBD/15



LEGENDA

————————— 0§ przebudowywanej drogi wewnetrznej - ul. Zagajnikowa
Krawgd2 przebudowywane) Jezdni, projektowane obnizone krawezniki
betonowe 12 x 25 cm - ods nigcie 1 cm

Projektowane obnizone krawezniki betonowe 15 x 30 om - odstonigcie

MADA DO CLEOW RO K TOWYCL

woskali 1500
: i : i ad strony jezdni 3 cm na zJazdach | doj$clach do furtek oraz 3 cm na
woj. fodskic dowiazaniach jezdnl
—~ = =~ — — — ~ Projektowane obrzeza 8 x 30 cm - odstoniecie 0 cm
Goesmsmsamas Zakres robot objety zgloszeniem

ProLoktowana Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
gr. 8 cm (kostka szara)
rojektowana Jezdnla o nawlerzchni z kostki - Hg'drofuga 20x20x8 cm

[Ow. sqicrski
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P
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