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UWAGA! 1. Wszystkie elementy oparte na ścianie, w której zostanie wykonane nadproże Wszystkie elementy oparte na ścianie, w której zostanie wykonane nadproże należy podstemplować przed przystąpieniem do prac. 2. Elementy stalowe wykonać ze stali gatunku S235JR. Elektroda ER 1.46. Elementy stalowe wykonać ze stali gatunku S235JR. Elektroda ER 1.46. 3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie min. 2 warstwami Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie min. 2 warstwami farby miniowej + 2 warstwy chlorokauczuku. 4. Rysunek przedstawia sposób wykonania nadproża. Przed montażem Rysunek przedstawia sposób wykonania nadproża. Przed montażem poszczególnych elementów należy sprawdzić ich wymiary i rzędne w naturze. W razie zastania układu elementów istniejących innego od przyjętego w projekcie należy wezwać projektanta w celu wprowadzenia zmian. 5. Gniazda wykute pod belki w murze należy szczelnie wypełnić betonem C16/20. Gniazda wykute pod belki w murze należy szczelnie wypełnić betonem C16/20. 6. Dwuteowniki owinąć siatką i otynkować. Dwuteowniki owinąć siatką i otynkować. 7. Przewiązki spawać spoiną pachwinową gr. 3 mm.Przewiązki spawać spoiną pachwinową gr. 3 mm.

AutoCAD SHX Text
mur z cegły ceramicznej

AutoCAD SHX Text
Zestawienie stali dla jednego nadproża N2

AutoCAD SHX Text
Nr

AutoCAD SHX Text
Element

AutoCAD SHX Text
Gatunek stali

AutoCAD SHX Text
Szt.

AutoCAD SHX Text
Długość

AutoCAD SHX Text
Masa jed.

AutoCAD SHX Text
Masa 1 elementu

AutoCAD SHX Text
Masa łączna

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
---

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
[m]

AutoCAD SHX Text
[kg/m]

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
30.4

AutoCAD SHX Text
76.00

AutoCAD SHX Text
152.00

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
bl. 150x300x8

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.83

AutoCAD SHX Text
28.30

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
bl. 350x270x10

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
7.43

AutoCAD SHX Text
14.86

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
klin 1/2 160x250x10

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
25.12

AutoCAD SHX Text
Łączna masa [kg]

AutoCAD SHX Text
220.28

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
M12 kl.6.8

AutoCAD SHX Text
M12 kl.6.8

AutoCAD SHX Text
M12 kl.6.8

AutoCAD SHX Text
M12 kl.6.8

AutoCAD SHX Text
150x300x8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
150x300x8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
M12 kl.6.8

AutoCAD SHX Text
2xHEA160

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
M12 kl.6.8

AutoCAD SHX Text
150x300x8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
mur z cegły ceramicznej

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I DOPASOWAĆ NA BUDOWIE


	Sheets and Views
	Model


