OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZEN ODDZIAtU REHABILITACII W SZPITALU MIEJSKIM
SW. JANA PAWHA Il PRZY UL. ZEROMSKIEGO 22 W ELBLAGU.

DANE FORMALNE

Inwestor: Szpital Miejski im. $w. Jana Pawta Il

82-300 Elblag
ul. Komenskiego 35

Adres inwestycji: 82-300 Elblag

ul. Zeromskiego 22
dziatki nr 29
Obreb 17

Jednostka projektowa: EURO-PROJEKT Zbigniew Kusmierz
82-300 Elblag

ul. Krélewiecka 195a

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa, zawarta pomiedzy Inwestorem, a Projektantem,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja wykonana na potrzeby projektu,

- Odnosne przepisy i normatywy prawne i branzowe,

- Wytyczne i program funkcjonalno-uzytkowy przedstawiony przez Inwestora.

2 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje remont pierwszego pietra zachodniego skrzydta w Szpitalu Miejskim
$w. Jana Pawfa Il przy ul. Zeromskiego w Elblagu, w ktérym ma by¢ zrealizowany oddziat
rehabilitacji. Projekt obejmuje zakres niezbednych rozbidorek i demontazy wynikajgcych z
przyjetych rozwigzan oraz remont pomieszczen w celu poprawiania estetyki.

3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1 Lokalizacja

Dziatka nr 29 pofozona jest w Elblaggu przy ul. Zeromskiego. Teren objety opracowaniem jest
terenem zamknietym Szpitala Miejskiego. Sasiaduje on z zabudowg o charakterze mieszkalnym i
ustugowym.

3.2 Obiekty kubaturowe

Na terenie dziatki Inwestora, oprécz obiektu objetego opracowaniem, wystepujg inne obiekty
kubaturowe. Wszystkie wymagane odlegtosci pomiedzy budynkami sg zachowane.



3.3 Zieler istniejgca
Na terenie dziatki Inwestora, w bezposrednim sgsiedztwie budynku, znajduje sie wysoka zielen
istniejgca. Nie koliduje ona z projektowanym remontem.

3.4 Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki Inwestora oraz w bezposrednim jej sgsiedztwie wystepujg wszystkie
niezbedne sieci uzbrojenia podziemnego, umozliwiajgce korzystanie z budynku.

4 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH
4.1 Zakres projektowanych rozwiqzari
W projekcie przewidziano:
e wyburzenie $cianek dziatowych
e demontaz skrzydet drzwiowych do wybranych pomieszczen,
e demontaz drzwi na korytarzu
e montaz nowych drzwi do tazienki w pom. 115
e zamurowanie otwordéw drzwiowych w pom. 107 i 115
e demontaz armatury z pom. 107, 108, 112, 114 oraz 115,
e demontaz posadzki w wybranych pomieszczeniach i wymiane ich na nowe, wedtug
projektu,
e skucie ptytek scinanych i posadzki i wymiana ich na nowe, wedtug projektu
e malowanie pomieszczen farbg lateksowa
e czyszczenie i uzupetnienie ubytkéw ptytek gresowych
e wykonanie nadprozy drzwiowych
e malowanie i remont sufitow
Wszystkie otwory w miejscach po demontazu nalezy uzupetnié.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne
majace na celu potwierdzenie prawidtowosci przyjetych rozwigzan konstrukcyjno-
projektowych. W razie pojawienia sie watpliwosci nalezy skontaktowad sie z projektantem.

4.2  Zestawienie powierzchni uZytkowej pomieszczen objetych opracowaniem.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen wedtug rysunkéw.

4.3 Rozwigzania materiafowe

Sciany dziatowe - wykonane w suchej zabudowie z ptyt g-k na ruszcie o grubosci ok. 5Cm z

izolacjg z wetny mineralnej z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym.
Stolarka drzwiowa

Drzwi do tazienki - ptytowe, petne, laminowane, z nawiewnikiem, 3 lub 4 klasy wedtug kategorii
warunkdéw eksploatacyjnych z atestem higienicznym i naswietlem petnym, wedtug zestawiania
stolarki .

Nadproze

Wykona¢ nadproze stalowe w $cianie murowanej nosnej miedzy pom. nr 04 a 05 o wymiarach
otworu w Swietle 2,00x2,10 m. Zaprojektowano nadproze stalowe z dwdch dwuteownikéw
HEA160 potgczonych przewigzkami. Oparcie nadproza realizowac przez podlewke betonows gr.
20 cm. Sposdb wykonania nadproza przedstawiono na rysunku.



Przegrody z ptyt HPL w _pom.107:

° ptyta laminat HPL gr. 10 mm

° wysokos$¢ minimum 2m, z przeswitem nad podtogg 0,15m

° elementy mocujace, okucia z aluminium

° wszystkie elementy nieulegajgce korozji

° przedzielenie z strony wejsciowej zastonka

° podpory regulowane 15 cm

° rurki chromowane do zwieszenia zaston wydzielajgcych kabiny
° kolorystyka wg decyzji Inwestora.

Podtogi

Pomieszczenie wirdwki (115) - Ptytki gresowe 60x60, kolor wedtug uznania Inwestora. Przy
Scianach wykonac cokoliki na wysokos¢ min. 15cm. Wykonanie izolacji poziomej.

W pomieszczeniach 104, 105 i czesciowo w pom. 101, 107 — wyktadzina PVC homogeniczna,
klasa uzytkowania min. 23. W pom. 105 oraz 108 wykonanie izolacji poziomej w przestrzeni
przed umywalkami.

Sciany
Pomieszczenie wirdwki (115) — w pomieszczeniu tazienki ptytki gresowe o kl. Scieralnosci I,

60x60 cm uktadane do wysokosci 210cm. Dobdr koloru wedtug uznania Inwestora. Zastosowane
ptytki glazury maja by¢ gtadkie, tatwe w utrzymaniu czystosci i odporne na mycie.

W pomieszczeniach - farba wodoodporna lateksowa matowa, malowana dwukrotnie, lamperia
do wysokosci h=160 cm, dobdr koloru wedtug rysunkéw.

Fartuch wokoét umywalek w pomieszczeniu 108 i 105

Fartuch z ptytki gresowe o kl. Scieralnosci I, 60x60 cm uktadane do wysokosci 140cm. Dobor
koloru wedtug uznania Inwestora. Zastosowane ptytki glazury majg by¢ gtadkie, tatwe w
utrzymaniu czystosci i odporne na mycie. Pod furach nalezy wykonac izolacje pionowa.

4.4 Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia majg zapewniong wymagang wymiane powietrza, poprzez istniejgca
wentylacje. Drzwi pomieszczenn wentylowanych wyposazono w podciecie lub kratke
wentylacyjna.

5 OCHRONA SRODOWISKA | INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowany remont jest neutralny w stosunku do $rodowiska przyrodniczego, higieny i
zdrowia ludzi go uzytkujgcych oraz otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi (Dz.
U.z2002r. Nr 179, poz. 1490).

Planowana lokalizacja budynku w projekcie zagospodarowania terenu, nie narusza
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, zapewniajgc spetnienie wymogdw okreslonych w art. 5
ustawy Prawo budowlane.

6 OCHRONA ZABYTKOW



7

10

Budynek objety opracowaniem jest wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkow.
Projektowany remont nie ingeruje w zabytkowg tkanke budynku.

ANALIZA OPLACALNOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGI

Ze wzgledu na brak dostepnosci technicznych, srodowiskowych oraz ekonomicznych mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, sporzadzenie analizy uwaza sie za bezzasadne.

INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Charakter robdt objetych projektem nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terendw,
jak rowniez nie utrudnia eksploatacji i uzytkowania terendw wokét przedmiotowego obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw Prawa Budowlanego, Rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenia
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na Srodowisko. W zwigzku z tym
uznaje sie, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci w granicach dziatki nr 124.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna dla obiektu nie zostaje zmieniona, poniewaz remont nie zmienia
kubatury budynku.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany remont budynku znajduje sie na terenie zamknietym jednostki woskowej,
Inwestor nie przewiduje uzytkowania go przez osoby niepetnosprawne.

11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

12

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie zmieniajg sie ze wzgledu na brak zmian w kubaturze
oraz powierzchni uzytkowej pomieszczenia. Celem remontu jest poprawienie estetyki budynku.

UWAGI KONCOWE:
1 Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

2 Wszelkie zmiany materiatowe oraz odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z autorem
opracowania.

3 Pozostate szczegdty wykonania przebudowy budynku wg czesci rysunkowej opracowania.

4 W przypadku stwierdzenia na budowie uktadu lub przekrojéw elementdéw konstrukeyjnych in-
nych od zatozonych w projekcie nalezy wezwac projektanta w celu wprowadzenia zmian do do-

kumentacji.

Opracowata:

mgr inz. arch. Kamila Kochanska-Onoszko



