Wyposażenie budynku – informacje dodatkowe dla realizacji inwestycji pn.: Budowa jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą – Chorzów ul. Michałkowicka, dz. nr 270/6 – ETAP I

Niniejszy dokument nie zastępuje warunków wynikających z projektu, jest jego uzupełnieniem.

	WINDY

	winda powinna być przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych oraz powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami sensorycznymi.                                                                                                                                                                                                                                                         Dźwig powinien:                                                                                                                                                                                                       a) posiadać przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednocześnie wypukłe cyfry i symbole oraz alfabet Braille’a),                                                                                                                                    b) emitować sygnały dźwiękowe na zewnątrz dźwigu informujące o przyjeździe kabiny,                                                                                                                                                                                       c) emitować informacje głosowe podające numer kondygnacji wewnątrz dźwigu,                                                                                                                                                                                                  d) posiadać wyświetlacze na zewnątrz i wewnątrz dźwigu informujące o aktualnym położeniu kabiny                                                                                                                                                                        e) drzwi dźwigu powinny otwierać się i zamykać automatycznie. System powinien być oparty na czujnikach (np. na podczerwień) zatrzymujących zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. 



	LICZNIKI

	wodomierze
ciepłomierze
	Wszystkie zamontowane liczniki wody (wody zimnej, ciepłej) powinny posiadać następujące parametry:
- nominalny strumień objętości Q3=1,6 m3/h, 
- średnica 15mm,
- klasa metrologiczna R>=160,
- posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego.
Wszystkie liczniki zamontowane liczniki ciepła (ciepłomierze) powinny posiadać następujące parametry:
- ciepłomierze kompaktowe, ultradźwiękowe,
- w 2 klasie dokładności wg normy EN1434, 
- całkowicie odporne na silne pola magnetyczne, średnica montażowa 15mm.
Wszystkie zamontowane liczniki wody oraz ciepła muszą posiadać możliwość zdalnego odczytu. Wraz z licznikami Wykonawca w cenie oferty dostarczy zestaw inkasencki wraz z niezbędnym oprogramowaniem do odczytu wszystkich zamontowanych liczników.

	specyfikacja techniczna modułów radiowych 
	Moduł zintegrowany z licznikiem wody zimnej i ciepłej, ciepłomierzem – minimalne wymagania:
- częstotliwość pracy w wydzielonym dla transmisji radiowej w UE paśmie 868-870 MHz o niewielkiej mocy do 500mW (rozporządzenie CEPT/ERC/REC 70-03) – „możliwość stosowania urządzeń bez konieczności posiadania przydziału częstotliwości”,
- komunikacja radiowa przygotowana do odczytu z samochodu przy prędkości ok 30 km/h +/- 10 km/h,
- odległość odczytu sygnału wysyłanego przez moduł radiowy – do 500m,
- brak konieczności bezpośredniego dostępu do licznika w trakcie odczytu,
- możliwość uzyskania informacji takich jak: alarm nieprawidłowości w działaniu (m. in. wycieku, nadprzepływu, podprzepłwu, przepływ wsteczny), stan baterii, próba ingerencji,
- odczyt licznika w terminie sześciu kolejnych dni począwszy od 27 dnia każdego miesiąca (27 dzień każdego miesiąca jest liczony jako pierwszy dzień odczytu)
- pamięć zapisu do 6 miesięcy

	specyfikacja techniczna oprogramowania systemu radiowego
	minimalne wymagania:
- możliwość przygotowania tras dla inkasentów z ilością od 1 do co najmniej 1000 liczników,
- możliwość eksportu danych z odczytów w celu wprowadzenia do systemu księgowo-rozliczeniowego,
- możliwość przesyłu danych z tabletu z wykorzystaniem technologii GSM,
- Identyfikacja w tabeli liczników w zależności od stanu odczytu (liczniki odczytane, nieodczytane, odczytane z alarmem),
- możliwość ręcznego wprowadzenia stanu licznika w trakcie odczytu,
- możliwość podglądu danych i obsługi alarmów na tablecie,
- możliwość rozbudowy bazy liczników do odczytu oraz tras odczytu w trakcie eksploatacji – rozbudowa bazy o nowe liczniki bez ograniczeń, bez dodatkowych kosztów.

	specyfikacja techniczna nowego tabletu 
	minimalne wymagania – 1 szt.:
- system operacyjny co najmniej Andrioid 11 lub nowszy
- przekątna ekranu min. 10,1"
- typ ekranu: pojemnościowy
- rozdzielczość: min. 1900x1200
- liczba rdzeni procesora min.8
- taktowanie procesora na min. 1,8 GHz
- pamięć RAM min. 4 GB
- pamięć wbudowana min. 64 GB
- aparat główny  min. 8 Mpix
- pojemność baterii min 7000 mAh
- GPS
- Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
- Bluetooth
- wbudowany modem LTE
- gniazdo kart SIM (nano)
- czytnik kart pamięci microSD
- ładowarka sieciowa
- ładowarka samochodowa
- hybrydowe szkło ochronne na ekran twardość H7
- etui ochronne na tablet chroniące urządzenie z każdej strony typu z klapką

	dodatkowe wymagania 
	Wykonawca w ramach ceny oferty obowiązany jest:
- dostarczyć jeden zestaw urządzeń do zdalnego odczytu oraz niezbędne oprogramowanie do odczytu, programowania i serwisowania modułów radiowych,
- ponieś wszystkie koszty związane z integracją i licencjami na dostarczone oprogramowanie tak, aby Zamawiający nie ponosił żadnych kosztów z tytułu eksploatacji oprogramowania,
- zapewnić wsparcie techniczne, serwisowe przez cały okres eksploatowania systemu przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów,
- zapewnić przeszkolenie 1 pracownika Zamawiającego z obsługi systemu w zakresie odczytu, programowania modułów radiowych, użytkowania wszystkich programów i urządzeń dostarczonych na poziomie użytkownika jak i administratora systemu.






